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Verbundsystem zum Errichten von Abgrenzungen und Ver-

bundstein fir dieses System

Die Erfindung bezieht sich auf ein Verbundsystem,

und einen dafiir bestimmten Verbundbaustein, zum Er-
richten von Abgrenzungen, vie Einfassungen, Unfriedungen,
Stitzmauern, Absperrungen od. dgl., insbesondere fiir
Durchfahrsperren zum Séhutz besonders gefdhrdeter Objekte,

wvie etwa kerntechnische Anlagen.

Bei derartigen Anlagen besteht die Forderung nach
Umfriedungen, die als statischer Durchfahrschutz aus-
zulegen sind und fir Fahrzeuge bis zu einer vorbestimm-

ten Gesamtmasse, etwa filir schvere Baustellenfahrzeuge,
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fahrtichtig nicht iliberwindbar sein diirfen. Derartige
Unfriedungen miissen somit hohen Schubbelastungen durch
anfahrende Fahrzeuge standhalten, aber auch einer
Zerstidrung durch konventidnelle Mittel widerstehen.
Andererseits besteht jedoch auch die Forderung nach
leicht herstellbaren und wieder verschliebaren Durch-
fahro6ffnungen, etwa um Materialtransporte in den um-

friedeten Bereich durchzufihren.

Unfriedungen fir den vorgenannten Zweck sind schon

aus sogenannten Tetrapoden hergestellt worden, bei
denen es sich um rdumliche Betonkorper mit mehreren
sich von einem kompakten Mittelteil unter gleichen
Raumwinkeln forterstreckenden kegelfdrmigen Fortsédtzen
handelt. Zum Herstellen derartiger Umfriedungen eines
gefdhrdeten Bereichs sind als statischer Durchfahrschutz
solche Tetrapoden in Abstdnden kleiner als die Breite
von Fahrzeugen verlegt und zusatzlich durch Stahlseile
miteinander verbunden worden, damit bei einem Versuch,
eine derartige Umfriedung mit einem Fahrzeug zu durch-
brechen, dasjenige Element, an dem das anfahrende Fahr-
zeug angreift, durch die mit benachbarten Elementen

verbundene Seilabspannung zusdtzlich gesichert ist.

Der unter Verwendung von Tetrapoden bereits verwirklichte
statische Durchfahrschutz mag zwar angesichts der
Verbindung benachbarter Tetrapeden durch zwischen

diesen verspannte Seile einem anfahrenden Fahrzeug
hinreichenden Widerstand entgegensetzen, zumal unter

der Wirkung eines anfahrenden Fahrzeugs das Element

sich mit seinen beinartigen Fortsdtzen im Untergrund




05

10

15

20

25

006519
821946 -3 -

verkrallt und ggf. im Falle des Kippens Beschddigungen

.an dem angreifenden Fahrzeug verursacht, genligt aber

in vielfaltiger anderer Hinsicht den bestehenden For-
derungen nur unzuldnglich. Ein besonderer Mangel be-
steht darin, daB die benachbarte Tetrapode miteinander
verbindenden Stahlseile mittels leicht handhabbarer
Schneideinrichtungen, etwa Schneidbrenner, leicht
zerstérbar sind und danach es jedenfalls beim Einsatz
von Baustellenfahrzeugen in einfacher Weise innerhalb
kiirzester Zeiten gelingt, eine Durchfahrdffnung in

einer derartigen Umfriedung zu schaffen, beispielsweise,
indem einzelne Tetrapoden aus ihren bestimmungsgem&Ben

Lagen fortgeschleppt werden.

Durch die Erfindung soll demgegeniber ein verbessertes
Verbundsystem geschaffen werden, welches insbesondere
zum Errichten von Durchfahrsperren fir Fahrzeuge
einer vorbestimmten Gesamtmasse bestimmt, aber auch

fiir vielfdltige andere Zwecke verwendbar ist. Im Rahmen
dieser Aufgabenstellung besteht die Forderung, dafB
dieses Verbundsystem der Zerstdrung durch konventionelle
Mittel ebenso wie anfahrenden Fahrzeugen standhalten

muf3.

Geldost ist diese Aufgabe durch den Aufbau des Verbund-
systems aus nebeneinander angeordneten, mit schwalben-
schwanzartig ausgebildeten Verrastungskonturen als
Verbindungsmittel versehenen und dadurch fest, jedoch
trennbar miteinander verbundenen Bausteinen, daB die
Verrastungskonturen benachbarter Bausteine formschlissig

ineinandergreifen und zumindest in einer Richtung, die



05

10

15

20

25

30

8065199
821946 -4 -

im wesentlichen senkrecht zu einer zwei zusammenwirken-

. den Verrastungskonturen gemeinsamen Fihrungsachse ver-

lauft, eine zugfeste Verbindung zwischen den benachbar-
ten Bausteinen vermitteln, hingegen in Richtung der
gemeinsamen Filihrungsachse gegeneinander verschiebbar

und dadurch trennbar sind.

Das erfindungsgemdBe Verbundsystem ist mithin aus
nebeneinander angeordneten und durch formschlissig
virkende Verbindungsmittel in Form einander hinter-
greifender Verrastungskonturen zugfest miteinander
verbundenen Bausteinen aufgebaut, die den Erfordernissen
des Einsatzfalles entsprechende Abmessungen haben.
Insbesondere kann es sich bei diesen Bausteinen um
Betonbausteine mit einer im Hinblick auf die Zweckbe-
stimmung als Durchfahrschutz gegen anfahrende Fahrzeuge
vorbestimmten H&henerstreckung handeln, bei denen die
Verrastungskonturen im Einsatzfalle vertikal verlaufen
und - im Querschnitt gesehen - ballig ausgebildete
Halteabschnitte haben und in ihren zusammenwirkenden
Verrastungslagen kugelgelenkartige Nut- und Federver-
bindungen bilden. Dadurch ist sichergestellt, dafl bei
einem Lastangriff an einem Baustein, der im wesentlichen
in einer Parallelebene zur Aufstellfldche der Bausteine
erfolgt, angesichts der zugfesten Verbindung mit benach-
barten Bausteinen der Lastangriff auf letztere abge-
leitet wird. DBabei kanhen die zapfenartigen Verrastungs-
konturen der jeweils einen Bausteir®mit Spiel in die

nutartigen Verrastungskonturen der jeweils anderen
Bausteine eingreifen, so daB die im Verbund nebenein-

ander angeordneten Bausteine eine begrenzte Bewegbar-~
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keit um die bei dem erliauterten Einsatzfalle vertikal
verlaufenden Fiihrungsachsen der Verrastungskonturen

besitzen.

Eine zweckmdBigeAusgestaltung der Erfindung ist durch
den Verbund ldngs einer Linie gekennzeichnet. Bei
einer anderen Ausfihrungsform sind die Bausteine im
Flachenverbund angeordnet, was naturgemidB zu einer
betrdchtlichen Verstidrkung einmer so ausgebildeten

burchfahrsperre fihren muBl.

Als besonders zweckmd@ig hat sich eine Anordnung der-
gestalt erwiesen, dal im Abstand voneinander angeord-
nete Bausteine mittels zwischen diesen eingefigter
scheibenformiger Verbundelemente miteinander verbunden
sind. Auch kénnen, etwa bei unebenem Gel&dndeverlauf,

im Verbund benachbarte Bausteine in der Hdhe gegenein-
ander versetzt sein. Dies ermdglicht unter Einsatz

des erfindungsgemdBen Verbundsystems auch in einfacher
Weise die Errichtung von Stiitzmauern und architektonisch

gut in eine Landschaft einfigbaren Einfriedungen.

Eine vorteilhafte Ausfilhrungsform eines Verbundbausteins
fuir das vorstehend erlduerte Verbundsystem ist dadurch
gekennzeichnet, daB wenigstens zwei im Bereich verschie-
dener, insbesondere voneinander entfernter Seitenbegren-
zungen des Bausteins angeordnete Verrastungskonturen
vorgesehen sind, deren Fiihrungsachsen parallel zueinander
verlaufen. Eine Weiterbildung dieses Bausteins ist
jeweils auf voneinander entfernten Bausteinseiten

mit gleichartigen Verrastungskonturen ausgeriistet.
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Auch kann, ebenfalls nach einem weiterbildenden Merkmal,

. bei einem derartigen Baustein im Bereich wenigstens

einer seitlichen Bausteinbegrenzung, die den mit gleich-
artigen Verrastungskonturen versehenen Seitenbegrenzungen

benachbart ist, zumindest eine zu den beiden vorgenannten

-‘Verrastungskonturen komplementédre Verrastungskonturen

angeordnet sein, deren Fihrungsachse ebenfalls parallel
zu den Fidhrungsachsen der anderen Verrastungskonturen
verlduft, die sich zwveckmédBigerwveise samtlich senkrecht

zu einer Aufstellflidche des Verbundbausteins erstrecken.

Bei den Verrastungskonturen des erfindungsgeméBen
Bausteins handelt es sich um nut- und federartige
Verbindungsmittel, die durch Hinterschneidungen ge-
bildete Halteabschnitte aufweisen und sich zweckm@Biger-
weise liber die gesamte Bausteinhthe erstrecken. Bevor-
zugt haben derartige Verbundbausteine einen im Querschnitt
symmetrischen Aufbau in bezug auf jeweils durch gleichar-
tige Verrastungskonturen gelegte Symmetrieachsen. In

der Draufsicht gesehen, kdnnen die Verbundbausteine

einen anndhernd quadratischen Querschnitt aufweisen,

der bei einer vorteilhaften Ausfiihrungsform in der

Weise modifiziert ist, daB die jeweils voneinander
entfernten Seitenkanten mit der einen Art Verrastungs-
konturen durch - in einer Draufsicht auf den Baustein
gesehen - von den Bausteinecken nach auBen gerichtete
Linien begrenzt sind, wdhrend die Seitenkanten mit

der anderen Art Verrastungskonturen entsprechend ver-
laufende Auskehlungen aufweisen. Wenn derart ausgebil-
dete Verbundbausteine angesichts der vorstehend erigu-

terten Anordnung der Verrastungskonturen in jeweils
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um ihre Hochachsen um 90° zueinander versetzten Lagen
aneinandergefligt wverden, greifen die zueinander passen-
den Verrastungskonturen benachbarter Verbundbausteine
ineinander ein und die einander ebenfalls angepaBten
Seitenkanten kommen in Kontaktflachen zur gegenseitigen
Anlage, so daB ein insbesondere gegen herizontal gerich-
tete Schubbelastungen wirksamer Verbund entsteht. Dariiber
hinaus vermitteln die einander angepaBten Seitenkanten
derartig aneinandergefiigter Bausteine gewissermaﬁenreinen
verzahnungsartigen Eingriff, der eine wirksame Abschirmung
eines umfriedeten Bereichs gewdhrleistet. Bedeutung kommt
dieser Maflnahme beispielsweise im Hinblick auf Strahlen-

schutz zu.

Nach einem weiteren wichtigen Ausgestaltungsmerkmal der
Erfindung kann die Unterseite der Bausteine auch durch
Abschrdgungen, Vertiefungen und/oder Vorspringe profiliert
sein, was im Falle des Aufstellens dieser Bausteine auf
Erdreich jedenfalls dann zu einer wirksamen Verkrallung
mit der Aufstellflidche fiihrt, wenn an diesem Baustein

ein Lastangriff erfolgt. Wenn derartige Bausteine langs
einer Linie zu einer Abgrenzung zusammengefiigt sind, wirkt
die Gesamtanordnung wie eine gliederkettenartige Verbindung,
bei der die an einem Baustein angreifende Last iiber die
durch die Verrastungskonturen vermittelten zugfesten Ver-
bindungen auf benachbarte Bausteine im Verbund iibertragen
und abgeleitet wird, die ihrerseits bei entsprechender
Profilierung ihrer Unterseiten ebenfalls infolge dieses

Lastangriffs eine besondere Verkrallung im Boden erfahren.

Der Ausgestaltung der Bausteine mit derartig profilierten

Unterseiten kommt auch dann besondere Bedeutung zu, wenn
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nach einem weiteren ausgestaltenden Merkmal zusidtzlich

die Oberseiten komplementdr zu den Unterseiten profi-

liert sind, weil dann beim Ubereinanderschichten der-
artiger Bausteine die zusammenwirkenden Profilierungen
verzahnungsartig ineinandergreifen und mithin einen
sicheren Verbund gewdhrleisten. Mit derartigen Anord-
nungen ist auch beim Ubereinanderschichten von Bausteinen
ein wirksamer Strahlenschutz erzielbar, weil bei ent-
sprechender Gestaltung der Profilierungen durchgéngige

Fugen nicht auftreten.

Im Gbrigen ergibt sich eine sinnvolle Kombinationsméglich-
keit, wenn Verbundbausteine etwa quaderfdrmiger Ausbildung
mit solchen scheibenfédrmiger Ausbildung zu Umfriedungen

zusammengefiigt werden.

In der beigefiligten Zeichnung sind verschiedene Ausfih-
rungsformen der Erfindung schematisch dargestellt, die

nachstehend erldutert werden sollen. Es zeigen:

Fig. 1 &ein aus zwei verschiedenen Verbundbausteinen auf-
gebautes Verbundsystem in einer perspektivischen
Ansicht,

Fig. 2 eine mit Fig. 1 korrespondierende, aus l&ngs einer
Linie nebeneinander angeordneten Bausteinen aufge-
baute Abgrenzung in einer Draufsicht,

Fig. 3 eine Frontansicht der Abgrenzung nach Fig. 2
(mit Blickrichtung gemdB Pfeil III in Fig. 2),

Fig. 4 eine zu Fig. 2 alternative Ausfiihrungsform, eben-
falls in einer Draufsicht,

Fig. 5 wiederum in einer Draufsicht eine zu Fig. 4 alter-

native Ausfihrungsform,



05

10

15

20

25

30

0065199
821946 _ 9 _

Fig. 6 1in einer Ansicht wie Fig. 2 eine bogenfdrmig ver-
laufende Abgrenzung,

Fig. 7 weine Draufsicht auf eine Eckausbildung bei der
Ausfithrungsform nach Fig. 2 und

Fig. 8 eine Ausfihrungsform mit in der HOhe gestaffelter
Anordnung aneinandergrenzender Verbundbausteine

in einer Ansicht wie in Fig. 3.

Den prinzipiellen Aufbau des erfindungsgemdBen Verbund-
systems aus fest, jedoch trennbar miteinander verbundenen
Bausteinen zeigt Fig. 1. Als Grundelement dieser Ausfiihrungs-
form dient ein quaderfdrmiger Baustein 10, 10' mit einer
unterseitigen Aufstellfl&che 11, einer dazu parallel ver-
laufenden Oberseite 12 und rechtwinklig zu dieser Flédche
verlaufenden Seitenbegrenzungen 13, 13' und 14, 14'. Im
Bereich jeder dieser Seitenbegrenzungen sind Verrastungs-
konturen 15, 15' und 16, 16' als Mittel zum festen, jedoch
trennbaren Verbinden derartiger Verbundsteine 10 vorgesehen.
In zwei der einander gegeniiberliegenden Seitenbegrenzungen
13, 13' erstrecken sich iiber deren gesamte H&he reichende
nutartige Verrastungskonturen 15, 15', wdhrend die beiden
anderen, einander ebenfalls gegeniiberliegenden Seitenbe-
grenzungen 14, 14' mit gleichfalls lber deren gesamte

Hohe reichenden zapfenartigen Verrastungskeonturen 16,

16' ausgeriistet sind. Diese Verrastungskonturen haben,

in einer Draufsicht - etwa gem#B Fig. 2 - gesehen, durch
Hinterschneidungen gebildete, ballige Halteabschnitte

und sind in ihren Querschnitten so bemessen, daB die zapfen-
artigen Verrastungskonturen 16, 16' eines Bausteins in
nutartige Verrastungskonturen 15, 15' anderer Bausteine
passen. Alle Verrastungskonturen dieser Bausteine haben

parallel zueinander verlaufende Fiihrungsachsen, so da@
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die Verbindung benachbarter Bausteine 18, 1G' in einfacher
Weise dadurch gelingt, daB bei axialer Versetzung der
Bausteine deren zum Ineinandergreifen bestimmte Verrastungs-
konturen 15', 16' zur Deckung gebracht und dann aufeinander
geschoben werden, wobei die durch Hinterschneidungen gebil-
deten Halteabschnitte der Verrastungskonturen einander
formschliissig hintergreifen. Der in Fig. 1 in der Hdhe
versetzt dargestellte Baustein 10' zeigt das Aufschieben
seiner nutartigen Verrastungskontur 15' auf die zapfen-
artige Verrastungskontur 16' eines Bausteins 10 in Richtung
des Pfeils 17.

Anstelle einer direkten Verbindung der etwa quaderférmig
ausgebildeten Bausteine 10 miteinander gelingt auch deren
Anordnung im Abstand voneinander, wobei als Verbindungs-
mittel ein scheibenférmiger Baustein 110 eingesetzt wird,
der an voneinander entfernten Stirnseiten, die sich senk-
recht zu seiner Oberseite 112 und der dazu parallel verlau-
fenden Aufstellfldche 111 erstrecken, zapfenfiérmige Ver-
rastungskonturen 116, 116' mit durch Hinterschneidungen
gebildeten Halteabschnitten besitzt. Die zapfenartigen
Verrastungskonturen dieser scheibenfdrmigen Bausteine

110 haben gleiche Formen und Abmessungen wie die entsprechen-
den Verrastungskonturen der quaderftrmig ausgebildeten
Bausteine 10 und sind in der oben erlduterten Weise mit
nutartigen Verrastungskonturen dieser Bausteine in Ver-
rastungslage bringbar. Zu diesem Zwecke miissen die Ver-
rastungszapfen 116, 116' in eine fluchtende Lage zu einer
korrespondierenden nufartigen Verrastungskontur 15, 15°
eines Bausteins 10 gebracht und dann beispielsweise die
scheibenférmigen Bausteine 110 in Richtung der dann ge-

meinsamen Fillhrungsachsen der zusammenwvirkenden Verrastungs-

- 11 -
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konturen gem8B Pfeil 117 so gegeneinander verschoben
werden, dafl zumindest Teilabschnitte der axialen L&nge
der Verrastungskonturen miteinander in Eingriff gelan-

gen.

Wenn abwechselnd quaderfdormige und scheibenfdrmige
Bausteine 10, 110 aufeinanderfolgen, fihrt dies zum
Aufbau einer vergleichsweise leichten Abgrenzung, deren
besonderer Vorteil jedoch darin besteht, daB die die
Verbindung zwischen zwei voneinander entfernten quader-
formigen Verbundbausteinen 10 vermittelnden scheiben-
formigen Bausteine 110 leicht in Richtung der Fihrungs-
achsen der Verrastungskonturen ausgehoben werden k&nnen,
wodurch eine ebenfalls wieder leicht verschiebbare
Durchgangsdffnung in der Abgrenzung entsteht. Sofern
Durchgédnge grdfBerer Breitenerstreckung, etwa Durchgidnge
fir Fahrzeuge, geschaffen wverden sollen, muB neben

zvei scheibenfdormigen Verbundsteinen 110 auch wenigstens
ein quaderformiger Verbundstein 10 aus der Abgrenzung

entfernt werden.

Als Alternative zu der in den Fig. 1 bis 3 veranschau-
lichten Ausfihrungsform ist in Fig. 4 eine Abgrenzung
gezeigt, die nur aus miteinander verbundenen quader-
formigen Verbundsteinen 10 besteht und mithin eine

im Vergleich zu der Ausfiihrungsform nach den Fig. 1

bis 3 weitaus groBere Widerstandsfidhigkeit gegen &HuBere
Einwirkungen aufweist. Bei dieser Ausfihrungsform sind
jewveils benachbarte Bausteine 10 um 90° zueinander
versetzt so angeordnet, daB die zapfenartigen Verrastungs-
konturen l6, 16' des jeweils einen Bausteins in die

sich in der angrenzenden Flidche des jeweils benachbarten
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Bausteins erstreckenden nutartigen Verrastungskonturen
15, 15' eingreifen. Die an die jeweiligen Verrastungs-
konturen angrenzenden Abschnitte der seitlichen Begren-
zungen 13, 13' und 14, 14' dieser Bausteine liegen
dabei als Kontaktfldchen 18, 19 aneinander, so dafB
unbeschadet der mit einem gewissen Spiel ineinander-
greifenden Verrastungskonturen 15, 16 und 15', 16'

eine im wesentlichen starre Verbindung der das Verbund-

system bildenden VYerbundbausteine entsteht.

Die Moglichkeit einer gegeniiber der Ausfiihrungsform

nach Fig. 4 verstadrkten Abgrenzung aus in zwei Reihen

20, 20' nebeneinander verlaufenden und jeweils mitein-
ander verbundenen Bausteinen 10 zeigt Fig. 5. Es ist
ersichtlich, daB bei entsprechender Weiterbildung der
Ausfiihrungsform nach Fig. 5 Abgrenzungen nahezu belie-
biger Widerstandsfidhigkeit gegen im wesentlichen parallel
zu den Aufstellfldchen der Verbundsteine wirkende Kridfte

verwirklichbar sind.

Die fir die Erstellung der Abgrenzungen nach den Fig. 4
und 5 herangezogenen quaderfdrmigen Verbundbausteine 10
vermitteln, unbeschadet der zwischen ihnen unvermeidbaren
Fugen, dadurch eine nahezu vollstdndige Abschirmung,

daB die jeweils voneinander entfernten Seitenbegrenzungen
13, 13" und 14, 14' nicht aus parallel zueinander ver-

laufenden Flachen bestehen.

Die mit den nutartigen Verrastungskonturen 15, 15' aus-
geriisteten Seitenbegrenzungen 13, 13' bestehen aus sich
beidseitig von den Verrastungskonturen dachfdérmig zu

den Bausteinecken forterstreckenden Teilfidchen, wahrend
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die anderen Seitenbegrenzungen 14, 14' mit den zapfen-
artig vorspringenden Verrastungskonturen 16, 16' aus
korrespondierend zu den dachfﬁrmigrausgebildeten Teil-
fldachen der Seitenbegrenzungen 13, 13' V-férmig zu-
einander verlaufenden Teilflichen bestehen. Dies fiihrt
bei quaderfdrmigen Bausteinen 10 neben der festen Ver-
bindung durch die form_schliissig ineinandergreifenden
Verrastungskonturen 15, 16 und 15', 16' zu einer ge-
wvissen Verzahnung der aneinandergrenzenden Bausteine,
die insbesondere im Fl&chenverbund wirksam wird und
eine weitgehend verschiebungsfeste Abgrenzung sicher-

stellt. Dies zeigt insbesondere Fig. 5.

Die zapfenartigen und nutartigen Verrastungskonturen

15, 16 und 15', 16' greifen in der Verrastungslage mit
begrenztem Spiel ineinander und bilden gelenkartig Nut-
und Federverbindungen. Wenn aufeinanderfolgend quader-
formige Bausteine 10 und scheibenfdrmige Bausteine 110
miteinander verbunden werden,\gelingt somit ein begrenz-
tes Verschwenken der scheibenartigen Verbundsteine gegen-
iber den quaderfdrmigen Verbundsteinen und damit der
Aufbau von Abgrenzungen mit bogenfGrmigem Verlauf, wie

dies Fig. 6 zeigt.

Angesichts der Ausrilistung der quaderfdrmigen Vérbund—
bausteine 10 mit nutartigen Verrastungskonturen 15,

15" einerseits und zapfenartigen Verrastungskonturen

l6, 16' andererseits im Bereich jeweilé einander gegen-
tiberliegender Seitenbegrenzungen 13, 13" und 14, 14!
gelingt auch in einfacher Weise eine Eckausbildung bei
derartigen Abgrenzungen (Fig. 7), indem zwei aneinander-

grenzende quaderfdrmige Verbundbausteine 10 dadurch
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miteinander verbunden werden, daB die zapfenartig vor-
springende Verrastungskontur 16 des einen Verbundbau-
steins in eine nutartige Verrastungskontur 15 des an-
deren Verbundbausteins eingreift. Angrenzend ah den
zuletzt genannten Verbundbaustein kann dann die Abgren-
zung nach der Ausfihrungsform gemadf3 Fig. 2 fortgesetzt
werden, indem aufeinanderfolgend jeweils ein scheiben-
férmiger Verbundbaustein 110 und ein quaderfdrmiger
Verbundbaustein 10 angefiigt werden, wobei die zapfen-
artigen Verrastungskonturen 116, 116' der scheibenfdrmigen
Verbundbausteine 110 in die Verrastungskonturen 15,

15' der quaderfdrmigen Bausteine 10 eingreifen.

Angesichts der besonderen Ausbildung der sich iiber die
gesamte Héhe der seitlichen Bausteinbegrenzungen er-
streckenden Verrastungskonfuren 15, 15'; 16, 16'; 116,
116' gelingt es ohne Beeintradchtigung einer wirksamen
Verbindung zwischen benachbarten Bausteinen auch, diese
in der H6he versetzt anzuordnen. Eine aus derartigen
Bausteinen errichtete Abgrenzung kann somit durchaus

dem Geldndeverlauf angepaBt werden.

Bei den in den Zeichnungen veranschaulichten Ausfiihrungs-
formen handelt es sich ausschlieBlich um widerstands-
fdhige Umfriedungen, die beispielsweise als Objektschutz
bei kerntechnischen Anlagen Verwendung finden konnen

und dann einen mit konventionellen Mitteln nicht zer-
stdrbaren und von anfahrenden Fahrzeugen fahrtiichtig
nicht Uberwindbaren Durchfahrschutz bilden. Naturgemag
ist die Erfindung nicht auf derartige Verwendungen
beschrankt. Vielmehr eignen sich das vorgeschlagene

Verbundsystem und die dessen Verwirklichung dienenden
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Verbundsteine auch fir vielfdltige andere Zwecke,

so zum Errichten leicht verdnderbarer Abschirmwdnde,
fiilr Schutzbauten, aber auch fir die Gestaltung von
AuBenanlagen, etwa zur Gelandeterrassierung oder bei
entsprechender Wahl der Abmessungen auch zum Herstellen

schubfester Flachenbefestigungen.
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Patentanspriiche

1. Verbundsystem zum Errichten von Abgrenzungen,

wie Einfassungen, Umfriedungen, Stidtzmauern, Absper-
rungen od. dgl., insbesondere fiir Durchfahrsperren
zum Schutz gefdhrdeter 0bjekte,

gekennzeichnet durch

den Aufbau aus nebeneinander angeordneten, mit schwal-
benschwanzartig ausgebildeten Verrastungskonturen
(15, 15'; 16, 16'; 116, 116') als Verbindungsmittel
versehenen und dadurch fest, jedoch trennbar mitein-
ander verbundenen Bausteinen (10, 110), daB die Ver-
rastungskonturen benachbarter Bausteine formschliissig
ineinandergreifen und zumindest in einer Richtung,

die im wesentlichen senkrecht zu einer zwei zusammen-
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virkenden Verrastungskonturen gemeinsamen fihrungsachse
verlauft, eine zugfeste Verbindung zwischen den benach-
barten Bausteinen vermitteln, hingegen in Richtung der
gemeinsamen Fihrungsachse gegeneinander verschiebbar

und dadurch trennbar sind.

2. Verbundsystem nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
da@@ die schwalbenschwanzartigen Verrastungskonturen

(15, 15'; 16, 16'; 116, 116') - im Querschnitt gesehen -
ballig ausgebildete Halteabschnitte haben und in ihren
zusammenwirkenden Verrastungslagen kugelgelenkartige

Verbindungen bilden.

3. Verbundsystem nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, daB die zapfenartigen Verrastungskon-
turen (16, 16'; 116, 116') der jeweils einen Bausteine
(10, 110) mit Spiel in die nutartigen Verrastungskonturen

(15, 15') der jeweils anderen Bausteine eingreifen.

4. Verbundsystem nach einem der Anspriche 1 bis 3,
gekennzeichnet durch den Verbund benachbarter Bausteine

(18, 110) léngs einer Linie.

5. Verbundsystem nach einem der Anspriiche 1 bis 4,
gekennzeichnet durch die Anordnung der Bausteine (10, 110)

im Flachenverbund.

6. Verbundsystem nach Anspruch 4 oder 5, dadurch
gekennzeichnet, daB im Abstand veneinander angeordnete
Bausteine (10) mittels zwischen diesen eingefiigter
scheibenfdrmiger Verbundelemente (110) miteinander

verbunden sind.
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7. Verbundsystem nach einem der Anspriiche 4 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, daf im Verbund benachbarte
Bausteine (10, 110) in der Hoéhe gegeneinander versetzt

angeordnet sind.

8. Verbundbaustein fiir das Verbundsystem nach einem
der Anspriiche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daB
wvenigstens zwei im Bereich verschiedener Seitenbegren-
zungen (13, 13'; 14, 14') des Bausteins (10, 110) an-
geordnete Verrastungskontureﬁ (lSa 15'; 16, 16'; 116,
116') vorgesehen sind, deren Fihrungsachsen parallel

zueinander verlaufen.

9. Verbundbaustein nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, daB jeweils auf voneinander entfernten Seiten
des Bausteins (10, 110) gleichartige Verrastungskonturen
(15, 15'; 16, 16'; 116, 116') angeordnet sind.

10. Verbundbaustein nach Anspruch 8 oder 9, dadurch
gekennzeichnet, daB im Bereich wenigstens einer seit-
lichen Bausteinbegrenzung, die den mit gleichartigen
Verrastungskonturen (15, 15' bzw. 16, 16') versehenen
Seitenbegrenzungen benachbart ist, zumindest eine zu

den beiden vorgenannten Verrastungskonturen komplementidre
Verrastungskontur (16, 16' bzw. 15, 15') angeordnet

ist, deren Fihrungsachse parallel zu den Fihrungsachsen

der anderen Verrastungskonturen verlauft.

11. Verbundbaustein nach einem der Anspriiche 8 bis

10, dadurch gekennzeichnet, dal die Verrastungskonturen
(15, 15'; 16, 16'; 116, 116') senkrecht zu einer Auf-
stellflidche (11, 111) verlaufen.
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12. Verbundbaustein nach einem der Anspriiche 8 bis 11,
dadurch gekennzeichnet, daBl die Verrastungskonturen
(15, 15'; 16, 16'; 116, 116') sich iiber die gesamte

Bausteinhdhe erstrecken.

13. Verbundbaustein nach einem der Anspriche 8 bis 12,
gekennzeichnet durch einen im Querschnitt symmetrischen
Aufbau in bezug auf jeweils durch gleichartige Ver-

rastungskonturen (15, 15'; 16, 16'; 116, 116') gelegte

Symmetrieachsen.

14. Verbundbaustein nach einem der Anspriiche 8 bis 13,
gekennzeichnet durch einen anndhernd - in einer Drauf-

sicht gesehen - quadratischen Querschnitt.

15.  Verbundbaustein nach einem der Anspriiche 8 bis 14,
dadurch gekennzeichnet, daB die jeweils voneinander
entfernten Seitenkanten (13, 13') mit der einen Art
Verrastungskonturen (15, 15') durch - in einer Drauf-

sicht auf den Baustein gesehen - von den Bausteinecken

nach auBlen gerichtete Linien begrenzt sind, wahrend

die Seitenkanten (14, 14') mit der anderen Art Verrastungs-
konturen (16, 16') entsprechend verlaufende Auskehlungen

aufweisen.

16. Verbundbaustein nach einem der Anspriiche 8 bis 15,

gekennzeichnet durch eine etwa auaderfdrmige Ausbildung.

17. Verbundbaustein nach einem der Anspriiche 8 bis 13,
gekennzeichnet durch eine etwa scheibenfdérmige Ausbildung
mit l&dngs voneinander entfernter Seitenkanten angeordneten

Verrastungskonturen (116, 116').
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18. Verbundbaustein nach einem der Anspriche 8 bis 17,
dadureh gekennzeichnet, daB die Unterseite durch Ab-
schrigungen, Vertiefungen und/oder Vorspriinge profiliert

ist.
19. Verbundbaustein nach Anspruch 18, dadurch gekennzeich-

net, daB die Oberseite komplementdr zur Unterseite

gestaltet ist.

- 21 -
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