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Description

[0001] La présente invention concerne un dispositif de
préparation d’une composition cosmétique,
comprenant :

- un récipient de base délimitant un volume intérieur
recevant un premier produit cosmétique, le volume
intérieur débouchant par une ouverture d’insertion ;

- un premier produit cosmétique, reçu dans le volume
intérieur; et

- une paroi de compression du premier produit cos-
métique, montée mobile à coulissement dans le vo-
lume intérieur à travers l’ouverture d’insertion entre
une position extérieure et une position intérieure de
compression du premier produit cosmétique, la paroi
de compression délimitant une pluralité de passages
traversants a de circulation du premier produit cos-
métique, les passages traversants débouchant dans
le volume intérieur et la section transversale de cha-
que passage traversant étant inférieure à 10% de la
section totale de la surface inférieure d’appui de la
paroi de compression.

[0002] Le dispositif comprend par ailleurs un récepta-
cle de mélange de la composition cosmétique, le récep-
tacle comportant :

- la paroi de compression;
- une paroi latérale déplaçable conjointement avec la

paroi de compression, la paroi latérale faisant saillie
à partir de la paroi de compression et délimitant un
volume de mélange dans lequel débouche les pas-
sages traversants et la paroi latérale fait saillie hors
du volume intérieur du récipient lorsque le réceptacle
occupe sa position intérieure.

La composition cosmétique est préparée à partir d’au
moins un premier produit cosmétique qui peut être diffi-
cile à homogénéiser, du fait de sa viscosité ou de sa
présentation sous forme dispersée. Ce premier produit
cosmétique se présente sous forme de billes comprenant
un coeur contenant un principe actif cosmétique et une
enveloppe de retenue enrobant le coeur.
[0003] La composition cosmétique est par exemple
une crème destinée à être appliquée sur une surface
corporelle, ou plus généralement les matières kératini-
ques, d’un utilisateur, telle que la peau ou les fibres ké-
ratiniques. La composition cosmétique est notamment
une formule appliquée sur les cheveux ou une composi-
tion de maquillage destinée à être appliquée en particu-
lier sur les lèvres, le visage, les joues, les paupières ou
les cils.
[0004] Par « produit cosmétique », on entend plus
généralement un produit tel que défini dans la Directive
93/35 CEE du Conseil datée du 30 juin 1993.
[0005] Le dispositif est avantageusement destiné à la
préparation d’un mélange extemporané de produits cos-

métiques pour former la composition cosmétique. Dans
ce cas, la présence d’un premier produit cosmétique dif-
ficile à homogénéiser complique la préparation du mé-
lange extemporané.
[0006] En particulier, lorsque le premier produit cos-
métique est conditionné sous forme de billes devant être
mélangées avec un deuxième produit cosmétique, l’uti-
lisateur doit rompre mécaniquement l’enveloppe des
billes, afin d’assurer que la composition finale obtenue
présente bien les propriétés désirées par l’utilisateur. En
effet, la composition finale doit contenir le principe actif
dans une forme libérée, apte à interagir avec la surface
sur laquelle il est appliqué.
[0007] De manière connue, US-5 660 342, US-5 058
770, et US-2 771 383 décrivent des dispositifs de prépa-
ration permettant d’obtenir un mélange de produits. Ces
dispositifs ne sont toutefois pas adaptés lorsque l’un des
produits est difficile à homogénéiser, par exemple lors-
qu’il se présente sous forme de billes.
[0008] US-2 726 816 décrit un dispositif permettant de
concasser un produit, mais qui n’est pas adapté pour
réaliser un mélange de produits cosmétiques.
[0009] Pour améliorer la préparation d’une composi-
tion cosmétique, la demande FR 2 913 004 de la Deman-
deresse décrit un dispositif de préparation dans lequel
un premier produit et un deuxième produit sous forme
de billes sont mélangés dans une chambre de mélange,
puis sont extrudés à travers une paroi présentant une
pluralité de passages traversants. La formule extrudée
est appliquée directement sur une surface corporelle
d’un utilisateur.
[0010] Un tel dispositif est donc très satisfaisant lors-
que la composition cosmétique est destinée à être ap-
pliquée immédiatement sur une surface corporelle. Tou-
tefois, ce dispositif ne permet pas de travailler la compo-
sition une fois le mélange entre les produits réalisé. En
effet, il ne permet pas d’améliorer la composition en ajus-
tant progressivement les quantités des différents pro-
duits.
[0011] US 2005/0127215 décrit un dispositif du type
précité, dans lequel la paroi de compression d’un premier
produit est formée par un piston circulant dans une cham-
bre de mélange. Toutefois, la présence du piston rend
peu commode le maniement du dispositif en vue de réa-
liser une composition cosmétique, notamment à base de
deux produits cosmétiques, dont au moins un est difficile
à homogénéiser. Le document CH-A-631894 décrit un
dispositif de préparation d’une composition cosmétique
comprenant les caractéristiques définies dans le préam-
bule de la revendication indépendante 1. Un but de l’in-
vention est donc d’obtenir un dispositif de préparation
d’une composition cosmétique à partir d’au moins un pro-
duit cosmétique difficile à homogénéiser, qui soit parti-
culièrement efficace pour produire une composition ho-
mogène, tout en étant simple à utiliser.
[0012] Un autre but de l’invention est d’obtenir un dis-
positif qui permette de récupérer sensiblement quantita-
tivement et de manière homogène un premier produit
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cosmétique conditionné sous forme de billes, en vue de
le mélanger éventuellement à un deuxième produit cos-
métique, pour obtenir une composition cosmétique ho-
mogène.
[0013] A cet effet, l’invention a pour objet un dispositif
du type précité, caractérisé en ce que : le réceptacle dé-
limite au moins une ouverture d’accès au volume de mé-
lange débouchant vers l’extérieur du dispositif lorsque la
paroi de compression occupe sa position intérieure,
l’ouverture d’accès étant distincte de la pluralité de pas-
sages traversants.
[0014] Le dispositif selon l’invention peut comprendre
l’une ou plusieurs des caractéristiques suivantes, prises
isolément ou suivant toute combinaison techniquement
possible :

- l’étendue transversale maximale de chaque passa-
ge traversant est inférieure à l’étendue transversale
maximale de chaque bille formant le premier produit
cosmétique.

- la paroi latérale du réceptacle présente un contour
extérieur de forme complémentaire au contour inté-
rieur de l’ouverture d’insertion ;

- un joint périphérique d’étanchéité est interposé entre
la paroi latérale et le récipient lors du déplacement
de la paroi de compression entre la position exté-
rieure et la position intérieure pour forcer le premier
produit cosmétique vers le volume de mélange à tra-
vers la pluralité de passages traversants ;

- le récipient de base comporte une paroi de fond, la
paroi de compression butant contre la paroi de fond
dans la position intérieure ;

- le récipient de base comprend une surface d’appui
sur un support, l’ouverture d’insertion débouchant
vers le haut lorsque la surface d’appui est posée sur
le support ;

- la paroi latérale comprend une partie inférieure de
dimensions sensiblement complémentaires au vo-
lume intérieur du récipient de base, et une partie
supérieure de section intérieure croissante en se dé-
plaçant à l’écart de la paroi de compression ;

- le récipient de base comporte un ensemble libérable
d’obturation de l’ouverture d’insertion .

[0015] L’invention a également pour objet un néces-
saire de préparation d’une composition cosmétique, du
type comprenant :

- un dispositif tel que défini plus haut ;
- un emballage propre à contenir le dispositif, le réci-

pient de base étant notamment disposé dans l’em-
ballage totalement à l’écart du réceptacle de mélan-
ge.

[0016] Le nécessaire selon l’invention peut compren-
dre l’une ou plusieurs des caractéristiques suivantes, pri-
se(s) isolément ou suivant toute(s) combinaison(s) tech-
niquement possible(s) :

- le récipient de base comprend un opercule amovible
obturant l’ouverture d’insertion, le nécessaire com-
prenant avantageusement une pluralité de réci-
pients de base ;

- il comporte un contenant comportant un deuxième
produit cosmétique distinct du premier produit cos-
métique, le deuxième produit cosmétique étant des-
tiné à être introduit dans le volume de mélange pour
y être mélangé au premier produit cosmétique.

[0017] L’invention a également pour objet un procédé
de préparation d’une composition cosmétique, du type
comprenant les étapes suivantes :

- fourniture d’un dispositif tel que défini plus haut, le
récipient de base contenant un premier produit
cosmétique ;

- introduction du réceptacle de mélange dans le volu-
me intérieur à travers l’ouverture d’insertion ;

- passage du réceptacle de mélange de sa position
extérieure à sa position intérieure de compression
du premier produit cosmétique ;

- écoulement du premier produit cosmétique depuis
le volume intérieur vers le volume de mélange à tra-
vers chaque passage traversant, le passage des
billes à travers chaque passage traversant provo-
quant la rupture de l’enveloppe extérieure et la libé-
ration du coeur.

[0018] Le procédé selon l’invention peut comprendre
la caractéristique suivante :

- il comprend une étape de disposition d’un deuxième
produit cosmétique dans le volume de mélange,
l’étape de disposition étant réalisée avantageuse-
ment avant l’étape de déplacement du réceptacle
entre sa position extérieure et sa position intérieure.

[0019] L’invention sera mieux comprise à la lecture de
la description qui va suivre, donnée uniquement à titre
d’exemple, et faite en se référant aux dessins annexés,
sur lesquels :

- la figure 1 est une vue extérieure en perspective d’un
premier nécessaire selon l’invention contenant un
premier dispositif de préparation ;

- la figure 2 est une vue schématique en perspective
du dispositif de préparation du nécessaire de la fi-
gure 1 ;

- la figure 3 est une vue en perspective partiellement
écorchée du réceptacle de mélange du dispositif de
la figure 2 ;

- la figure 4 est une vue de dessous partielle du ré-
ceptacle de la figure 3 ;

- la figure 5 est une vue, prise en coupe suivant un
plan vertical médian du dispositif de la figure 2, lors
d’une première étape d’un procédé de préparation
d’une composition cosmétique ;
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- la figure 6 est une vue analogue à la figure 5, lors
d’une deuxième étape de préparation du produit
cosmétique ;

- la figure 7 est une vue analogue à la figure 5, lors
d’une troisième étape de préparation du produit
cosmétique ;

- la figure 8 est une vue schématique en coupe, sui-
vant un plan vertical médian, du moule de fabrication
d’un récipient de base du dispositif selon l’invention ;

- la figure 9 est une vue analogue à la figure 8 d’une
partie pertinente du moule de réalisation du
réceptacle ;

- la figure 10 est une vue analogue à la figure 7 d’un
deuxième dispositif de préparation ;

- la figure 11 est une vue analogue à la figure 7 d’un
troisième dispositif de préparation ; et

- la figure 12 est une vue analogue à la figure 7 d’un
quatrième dispositif de préparation.

[0020] Un premier nécessaire 10 de préparation d’une
composition cosmétique 12 visible sur la figure 7 est re-
présenté sur la figure 1.
[0021] La composition cosmétique 12 est avantageu-
sement une crème destinée à être appliquée sur une
surface corporelle d’un utilisateur, comme par exemple
la peau ou les fibres kératiniques.
[0022] Cette composition est notamment destinée au
soin des cheveux ou à leur coloration.
[0023] En variante, la composition cosmétique 12 est
une composition de maquillage destinée à être appliquée
sur le visage comme par exemple sur les joues, sur les
paupières, sur le front, sur les cils ou les sourcils.
[0024] La composition 12 se présente sous la forme
d’une crème, d’un gel ou d’un liquide visqueux, de vis-
cosité supérieure à 500 mPa.s.
[0025] La composition 12 est réalisée de manière ex-
temporanée à base d’au moins un premier cosmétique
14 devant être homogénéisé en vue de son utilisation,
et avantageusement, à base d’un deuxième produit cos-
métique 16.
[0026] Le premier produit cosmétique 14 est un produit
présent sous forme visqueuse ou dispersée.
[0027] Dans l’exemple représenté sur les figures 1 à
7, le premier produit cosmétique 14 est formé par une
pluralité de billes 18 sensiblement sphériques, parfois
désigné par le terme « caviar synthétique ».
[0028] Chaque bille 18 comporte un coeur 20 compre-
nant un principe actif cosmétique et une enveloppe 22
de retenue du coeur 20. Les billes 18 sont par exemple
maintenues immergées dans une solution liquide 24, no-
tamment en suspension dans la solution 24.
[0029] L’enveloppe 22 enrobe toute la périphérie du
coeur 20. Elle est par exemple réalisée à partir d’un gel
d’alginate. L’enveloppe 22 est destinée à être rompue,
par exemple sous l’application d’une contrainte mécani-
que, pour libérer le coeur 20.
[0030] Le diamètre des billes 18 est avantageusement
compris entre 1 mm et 5 mm, notamment entre 2,0 mm

et 3,5 mm.
[0031] La solution liquide 24 est avantageusement une
solution aqueuse, de préférence sous forme de gel.
[0032] Des exemples de formulation de maquillage
contenant des billes sont décrits dans WO 2009/081370
et WO 2009/081351.
[0033] Le deuxième produit cosmétique 16 est formé
par exemple par un liquide, un gel, une crème, ou une
suspension de solide dans un liquide. Un exemple de
deuxième produit cosmétique est un soin conditionneur
de cheveu contenant un alcool gras, un tensioactif catio-
nique, et du silicone, par exemple comme décrit dans
EP-0 551 498. Ce soin peut contenir des nanocapsules,
telles que décrites dans EP-0 447 318.
[0034] En référence à la figure 1, le premier nécessaire
10 comprend un emballage 30 et un premier dispositif
32 de préparation selon l’invention, le dispositif 32 com-
portant au moins un récipient de base 34 contenant le
premier produit cosmétique 14 et un réceptacle de mé-
lange 36.
[0035] Le nécessaire 10 comprend avantageusement
un contenant 38 recevant le deuxième produit cosméti-
que 16 et au moins un outil 40 de mélange et d’application
de la composition cosmétique.
[0036] Dans l’exemple représenté sur la figure 1, l’em-
ballage 30 comporte un boîtier 42 de support et un tiroir
mobile 44 déployable par rapport au boîtier 42.
[0037] Le boîtier 42 délimite des logements 46A, 46B,
46C respectifs de réception du réceptacle de mélange
36, du contenant 38 et de l’outil 40.
[0038] Le tiroir mobile 44 délimite également une plu-
ralité de logements 48 de réception des récipients de
base 34.
[0039] L’emballage 30 peut présenter en outre un cou-
vercle (non représenté) destiné à coiffer le boîtier 42 pour
protéger le dispositif 32 et le contenant 38 lors du stoc-
kage du nécessaire 10.
[0040] Comme illustré sur la figure 1, le nécessaire 10
comporte dans cet exemple une pluralité de récipients
de base 34 analogues.
[0041] En référence à la figure 2, chaque récipient de
base 34 comporte une paroi de fond 50, une paroi péri-
phérique 52 délimitant avec la paroi de fond 50 un volume
intérieur 54, et un opercule amovible 56 d’obturation du
volume intérieur 54, représenté en pointillés sur la figure
2.
[0042] Comme on le verra plus bas, la paroi de fond
50 et la paroi latérale 52 sont réalisées avantageusement
d’un seul tenant en étant venues de matière, par exemple
en matière thermoplastique ou métallique.
[0043] Dans cet exemple, comme illustré par la figure
5, la paroi de fond 50 comporte une région centrale 58A
en forme de dôme et une région périphérique 58B sen-
siblement plane.
[0044] La région centrale 58A délimite une cavité con-
cave 60 recevant le point d’injection de la matière plas-
tique destinée à former les parois 50, 52.
[0045] La région périphérique 58B délimite une surfa-
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ce inférieure plane 62 destinée à être posée sur un sup-
port 63.
[0046] Dans l’exemple représenté sur les figures 1 à
7, la paroi périphérique 52 présente une hauteur maxi-
male h inférieure à la largeur maximale de la paroi de
fond 50.
[0047] La paroi périphérique 52 fait saillie vers le haut
à partir de la paroi de fond 50 jusqu’à un bord libre 64
recevant l’opercule 56.
[0048] La paroi périphérique 52 présente un contour
extérieur fermé. Dans cet exemple, le contour extérieur
est en forme de cercle. En variante, le contour extérieur
de la paroi 52 est de forme polygonale ou de forme al-
longée, par exemple en forme d’ellipse.
[0049] La paroi latérale 52 délimite une surface inté-
rieure 66 de section transversale sensiblement constan-
te en se déplaçant le long d’un axe central A-A’ d’intro-
duction du réceptacle 36 dans le récipient de base 34.
[0050] Le volume intérieur 54 est délimité de manière
étanche vers le bas, par la paroi de fond 50, et vers l’ex-
térieur, par la paroi latérale 52. Il débouche vers le haut
à travers une ouverture supérieure 68 d’insertion du ré-
ceptacle 36 dans le volume intérieur 54.
[0051] Lors du stockage du premier nécessaire 10,
avant l’introduction du réceptacle de mélange 36 dans
le récipient de base 34, le volume intérieur 54 contient
le premier produit cosmétique 14, avantageusement
sous forme de billes 18 maintenues dans une solution
24. Le premier produit cosmétique 14 occupe de préfé-
rence plus de 50% du volume intérieur 54
[0052] Comme illustré par la figure 8, avant la mise en
place de l’opercule 56, le bord libre 64 comporte un jonc
annulaire 70 faisant saillie vers le haut. Le jonc 70 est
destiné avantageusement à être fondu lors de la fixation
de l’opercule 56 sur le bord libre 64, pour fixer l’opercule
56 par thermoscellage.
[0053] L’opercule 56 est par exemple réalisé à base
d’un film plus souple que la paroi de fond 50 et que la
paroi latérale 52. L’opercule 56 est fixé de manière amo-
vible sur le bord libre 64, par exemple par thermoscellage
ou/et par application d’un adhésif.
[0054] Il obture de manière étanche le volume intérieur
54 vers l’extérieur, au niveau de l’ouverture supérieure
68.
[0055] L’opercule 56 est pelable manuellement par un
utilisateur pour libérer l’ouverture d’insertion 68 et per-
mettre un accès au volume intérieur 54.
[0056] Comme illustré par les figures 2 à 7, le récep-
tacle de mélange 36 présente une forme générale d’en-
tonnoir s’ouvrant vers le haut.
[0057] Selon l’invention, le réceptacle de mélange 36
comporte une paroi inférieure percée 80 destinée à com-
primer le premier produit cosmétique 14, une paroi laté-
rale 82 creuse, délimitant avec la paroi inférieure 80 un
volume de mélange 84 du premier produit cosmétique
14. Dans l’exemple représenté sur les figures, le récep-
tacle 36 comporte en outre un joint périphérique 86
d’étanchéité, destiné à être interposé entre le récipient

de base 34 et le réceptacle de mélange 36 lors de l’in-
troduction du réceptacle de mélange 36 dans le récipient
de base 34.
[0058] Comme illustré par les figures 3, 4 et 5, la paroi
inférieure 80 délimite une pluralité de passages traver-
sants 88 destinés à faire circuler le produit cosmétique
14 entre le volume intérieur 54 et le volume de mélange
84.
[0059] Dans cet exemple, la paroi inférieure 80 est des-
tinée à s’étendre sensiblement parallèlement à la paroi
de fond 50 du réceptacle de base, perpendiculairement
à l’axe d’introduction A-A’. La paroi inférieure 80 com-
porte, dans cet exemple, une région centrale 90 pleine,
bombée vers le haut, et une région périphérique annu-
laire 92 délimitant les passages de circulation 88.
[0060] La région centrale 90 est de forme sensiblement
analogue à la région centrale 58A du récipient de base
34. Elle délimite une cavité inférieure 94 dans laquelle
est reçu le point d’injection de la matière thermoplastique
destinée à former le réceptacle de mélange 36.
[0061] La paroi inférieure 80 délimite une surface in-
férieure 96 d’appui sur le premier produit cosmétique 14
et une surface supérieure 98 délimitant vers le bas le
volume de mélange 84.
[0062] Les passages 88 sont ménagés à travers la pa-
roi 80 parallèlement à l’axe A-A’. Ils débouchent vers le
haut à travers la surface supérieure 98 dans le volume
de mélange 84. Ils débouchent vers le bas à travers la
surface inférieure 96 destinée à être placée dans le vo-
lume intérieur 54.
[0063] Comme illustré par la figure 4, la section trans-
versale de chaque passage 88 est très inférieure à la
section transversale de la surface 96, prise dans un plan
perpendiculaire à l’axe A-A’. La section transversale de
chaque passage 88 est notamment inférieure à 10% de
la section totale de la surface inférieure 96, et est par
exemple inférieure à 2 mm2.
[0064] Avantageusement, l’étendue transversale
maximale de chaque passage 88 est inférieure à l’éten-
due transversale maximale de chaque bille 18. Comme
illustré par la figure 4, les passages 88 sont répartis ra-
dialement et angulairement autour de l’axe A-A’. Le nom-
bre de passages 88 est par exemple supérieur à 10,
avantageusement supérieur à 100.
[0065] Le contour extérieur de la paroi de fond 80, pris
à la périphérie de la surface inférieure 96, est conjugué
au contour intérieur de l’ouverture d’insertion 68 et du
volume intérieur 54, tel que délimité par la surface infé-
rieure 96. Comme illustré par les figures 2 à 7, la paroi
latérale 82 fait saillie vers le haut à partir du bord péri-
phérique de la paroi inférieure 80. Elle présente une sec-
tion transversale de contour extérieur fermé sur sensi-
blement toute sa hauteur.
[0066] La paroi latérale 82 comprend une partie infé-
rieure 100 destinée à être introduite dans le récipient de
base 34 et une partie supérieure 102 évasée, destinée
à faire saillie hors du récipient de base 34. Dans cet
exemple, elle comporte en outre un rebord 104 périphé-

7 8 



EP 2 340 739 B1

6

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

rique faisant saillie à l’écart de l’axe A-A’ à partir de la
partie supérieure 102.
[0067] Dans cet exemple, la paroi inférieure 80 et la
paroi latérale 82 sont réalisées d’un seul tenant en étant
venues de matière, par exemple à base d’une matière
thermoplastique ou thermodurcissable ou métallique.
[0068] La hauteur de la partie inférieure 100, prise pa-
rallèlement à l’axe A-A’, est inférieure à la hauteur de la
partie supérieure 102, prise parallèlement à l’axe A-A’.
[0069] La hauteur de la partie inférieure 100 est sen-
siblement égale à la profondeur du volume intérieur 54,
prise le long de l’axe A-A’.
[0070] La partie inférieure 100 délimite une surface ex-
térieure 106 de contour sensiblement constant en se dé-
plaçant parallèlement à l’axe A-A’, à l’exception d’une
gorge annulaire 108 de réception du joint périphérique
86.
[0071] Le contour extérieur de la surface extérieure
106 est sensiblement complémentaire au contour inté-
rieur du volume intérieur 54 et de l’ouverture supérieure
68.
[0072] La gorge annulaire 108 débouche radialement
à l’écart de l’axe A-A’. Elle présente une hauteur, prise
parallèlement à l’axe A-A’, sensiblement égale à la hau-
teur du joint 86, et une profondeur, prise perpendiculai-
rement à l’axe A-A’ inférieure à l’épaisseur maximale du
joint 86.
[0073] La partie inférieure 100 délimite en outre une
surface intérieure 110 présentant une région inférieure
de section constante et une région supérieure de section
croissante en se déplaçant vers le haut le long de l’axe
A-A’.
[0074] La partie supérieure 102 diverge radialement à
l’écart de l’axe A-A’ en se déplaçant axialement à l’écart
de la paroi inférieure 80. Elle comporte avantageusement
au moins un relief 112 formant une graduation destinée
à permettre le dosage du deuxième produit 16 dans le
volume de mélange 84.
[0075] Le rebord 104 fait saillie radialement à l’écart
de la partie supérieure 102 à partir du bord libre 114 de
cette partie. Le rebord 104 est large pour un meilleur
confort pour les mains pendant le pressage, lorsque le
réceptacle de mélange 36 est déplacé par enfoncement
dans le récipient de base 34.
[0076] Le volume de mélange 84 délimité par les parois
80, 82 est supérieur au volume de réception 54. Il est
délimité latéralement vers l’extérieur de manière étanche
par la paroi latérale 82. Il est délimité partiellement vers
le bas par la paroi inférieure 80. Il débouche vers le bas
à travers chaque passage de circulation 88.
[0077] En outre, le réceptacle de mélange 36 délimite
une ouverture supérieure 116 d’accès au volume de mé-
lange 84, distincte de chaque passage de circulation 88
pour permettre un accès au volume de mélange 84 une
fois le mélange réalisé.
[0078] L’ouverture 116 s’ouvre vers le haut et s’étend
axialement en regard des passages 88, à l’opposé de la
paroi inférieure 80.

[0079] L’ouverture 116 présente une section transver-
sale, prise perpendiculairement à l’axe A-A’, très supé-
rieure à la section transversale de chaque passage de
circulation 88, par exemple supérieure à 2 fois la section
transversale de chaque passage de circulation 88, et no-
tamment supérieure à 2 fois la somme des sections trans-
versales de chacun des passages de circulation 88.
[0080] Comme on le verra plus bas, le réceptacle de
mélange 36 est mobile entre une position extraite hors
du récipient de base 34, représentée sur la figure 5, et
une position extérieure engagée sur le récipient de base
34.
[0081] Le réceptacle 36 est en outre déplaçable à cou-
lissement le long de l’axe A-A’ dans le volume intérieur
54 depuis la position extérieure vers une position inté-
rieure de compression du produit cosmétique 14, repré-
sentée sur la figure 7. En variantes non représentées,
cette coulisse peut s’opérer grâce à des moyens de gui-
dage tels que des filets de vissage complémentaires, un
système à baïonnette ou encore avec un système à cré-
maillère empêchant le détachement du réceptacle 36 re-
lativement au récipient de base 34.
[0082] Dans la position extraite, représentée sur la fi-
gure 5, l’ouverture supérieure 68 délimitée par le réci-
pient de base 34 a été dégagée. Le réceptacle de mé-
lange 36 est situé totalement à l’écart du récipient de
base 34. Sa paroi latérale 82 peut être posée sur le sup-
port 63 à côté du récipient de base 34.
[0083] Dans la position extérieure, la paroi inférieure
80 du réceptacle de mélange 36 a été introduite dans
l’ouverture d’insertion 68, et obture vers le haut l’ouver-
ture d’insertion 68.
[0084] Le joint périphérique d’étanchéité 86 est dispo-
sé en appui sur le bord libre 64 de la paroi latérale 52.
Le produit cosmétique 14 est disposé sous la paroi infé-
rieure percée 80, dans l’espace délimité entre la paroi
inférieure 80 et la paroi de fond 50.
[0085] Dans la position intérieure, le joint 86, la partie
inférieure 100 de la paroi latérale 82 et la paroi inférieure
80 ont été introduits en force dans le volume intérieur 54.
[0086] Le joint 86 obture de manière étanche l’espace
annulaire présent entre la paroi périphérique 52 du réci-
pient de base 34 et la paroi latérale 82 du réceptacle de
mélange 36.
[0087] La paroi inférieure 80 a été déplacée vers la
paroi de fond 50 en chassant le premier produit cosmé-
tique 14 présent dans le volume intérieur 54 vers le vo-
lume de mélange 84 pour réduire l’espace présent entre
la paroi inférieure percée 80 et la paroi de fond 50.
[0088] Dans l’exemple illustré par la figure 7, la paroi
inférieure 80 est disposée en butée contre la paroi de
fond 50 dans la position intérieure. La paroi de fond 50
obture les passages 88 vers l’extérieur, rendant impos-
sible l’accès au volume de mélange 84 à travers les pas-
sages 88.
[0089] Comme on le verra plus bas, le produit cosmé-
tique 14 présent dans le volume intérieur 54 entre la paroi
de fond 50 et la paroi inférieure percée 80 a été poussé
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dans le volume de mélange 84 à travers les passages
de circulation 88, par compression entre la paroi de fond
50 et la paroi inférieure 80.
[0090] Dans la position intérieure, la partie inférieure
100 de la paroi latérale 82 est reçue de manière sensi-
blement complémentaire dans le volume intérieur 54. La
partie supérieure 102 de la paroi latérale 82 fait saillie
vers le haut hors du volume intérieur 54, au dessus du
bord libre de la paroi périphérique 52.
[0091] L’ouverture 116 reste dégagée, ce qui permet
la distribution de la composition 12 hors du volume de
mélange 84 à travers l’ouverture 116, sans avoir à sé-
parer la paroi latérale 82 de la paroi de fond 50. Le joint
86 est de forme torique. Il est par exemple réalisé en une
matière plastique plus souple que les parois 82, 52, telle
que le silicone ou le caoutchouc, ou encore un thermo-
plastique. Avantageusement, le joint 86 est à base de
caoutchouc nitrile acrylique. Le joint 86 fait saillie radia-
lement hors de la gorge 108 pour s’appliquer sur la sur-
face intérieure 66 en étant légèrement comprimé.
[0092] En variante, le joint 86 est venu de matière avec
l’une des parois 82, 52.
[0093] Le récipient de base 34 du premier nécessaire
10 selon l’invention est fabriqué avantageusement par
moulage par injection d’une matière plastique ou métal-
lique dans un premier moule 130 représenté sur la figure
8.
[0094] Le premier moule 130 comprend une matrice
de base 132 creuse, propre à délimiter la surface infé-
rieure 62 de la paroi de fond 50 et la surface extérieure
de la paroi latérale 52, un poinçon central 134 propre à
délimiter la surface intérieure de la paroi de fond 50 et la
surface intérieure 66 de la paroi latérale 52. Le premier
moule 130 comporte en outre une coque extérieure 136
propre à délimiter partiellement le jonc 70 et le bord libre
64.
[0095] La matrice 132, le poinçon 134 et la coque ex-
térieure 136 sont mobiles les uns par rapport aux autres,
entre une position fermée d’injection de matière thermo-
plastique, dans laquelle ils délimitent une empreinte de
moulage 138 de forme complémentaire à la forme du
récipient de base 34, et une position ouverte d’accès au
moule 130, dans laquelle le récipient de base 34 formé
dans le moule 130 peut être démoulé.
[0096] Dans la position fermée, la matrice 132 délimite
une saillie centrale 140 destinée à former la cavité 60.
La saillie centrale 140 définit intérieurement un canal d’in-
jection 142 de matière débouchant dans l’empreinte 138.
[0097] Le poinçon 134 et la coque extérieure 136 dé-
limitent entre eux un premier plan de joint périphérique
144 qui s’étend axialement dans le prolongement de la
paroi latérale 52 au-dessus du jonc 70. La coque exté-
rieure 136 et la matrice 130 délimitent en outre un deuxiè-
me plan de joint 146 perpendiculaire au premier plan de
joint 144. Le deuxième plan de joint 146 affleure le bord
libre 64 au niveau de la surface extérieure de la paroi
latérale 52.
[0098] Lors de l’injection du matériau fluide destiné à

former le récipient de base 34 dans l’empreinte 138 du
premier moule 130, la présence et la localisation des
plans de joint 144, 146 garantit une évacuation de gaz
adéquate pour que le jonc 70 soit formé de manière adé-
quate et pour que la surface intérieure 66 délimitée par
la paroi latérale 52 soit sensiblement lisse et de section
constante. Ceci garantit une étanchéité adéquate lors de
l’introduction du réceptacle de mélange 36 dans le réci-
pient de base 34.
[0099] Une fois le matériau formant le récipient 34 so-
lidifié, le poinçon 134 et la coque extérieure 136 sont
ouverts et le récipient 34 est éjecté à l’écart de la matrice
132.
[0100] Un deuxième moule 150, destiné à la fabrication
du réceptacle 36, est représenté partiellement sur la fi-
gure 9.
[0101] Ce moule 150 comprend une deuxième matrice
152 de forme complémentaire à la surface extérieure du
réceptacle 36 et un poinçon 154 monté mobile par rapport
à la matrice 152 pour délimiter la surface intérieure du
réceptacle 36.
[0102] Dans une position fermée du moule 150, la ma-
trice 152 et le poinçon 154 délimitent entre eux une em-
preinte 156 de forme complémentaire au réceptacle 36.
A cet effet, dans la région destinée à former la paroi in-
férieure percée 80, la matrice délimite une saillie 158
définissant un canal 160 d’injection de matière.
[0103] Le poinçon 154 délimite un évidement 162 en
regard de la saillie 158.
[0104] Par ailleurs, pour former les passages 88, le
moule 150 comprend une pluralité de picots amovibles
164, de dimensions conjuguées à chaque passage 88.
Dans cet exemple, les picots 164 sont montés amovibles
dans la matrice 152 autour de la saillie 158. Ceci permet
leur remplacement aisé et l’ajustement simple de la di-
mension des passages 88.
[0105] Dans la position fermée du deuxième moule
150, le poinçon 154 s’appuie sur les extrémités libres
des picots 164. Lors de l’injection de matière par le canal
160, la matière se répartit dans l’empreinte 156, notam-
ment autour des picots 164 pour former la paroi inférieure
80 avec une pluralité de passages de circulation 88 ca-
librés.
[0106] Ensuite, après solidification au moins partielle
de la matière, le poinçon 154 est déplacé par rapport à
la matrice, et le réceptacle 36 est éjecté hors de l’em-
preinte 156.
[0107] Pour assurer une bonne tenue mécanique,
l’épaisseur de la paroi inférieure 80 est au moins de 1
mm. Cette épaisseur est supérieure à au moins 1 fois le
diamètre d’un passage de circulation tel que 88
[0108] Un premier procédé de préparation d’une com-
position cosmétique 12 à l’aide du premier nécessaire
10 va maintenant être décrit.
[0109] Initialement, le premier produit cosmétique 14
est stocké dans chaque récipient de base 34 reçu dans
l’emballage 30. Le premier cosmétique 14 est confiné
dans chaque récipient de base 34 par la présence d’un
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opercule 56 assemblé sur la paroi latérale 52.
[0110] Par ailleurs, le deuxième produit cosmétique
16, lorsqu’il est utilisé pour préparer la composition 12,
est stocké dans le contenant 38 qui peut être reçu dans
l’emballage 30, ou disposé à l’extérieur de l’emballage
30.
[0111] Le réceptacle de mélange 36 est aussi stocké
dans l’emballage 30.
[0112] Lorsque l’utilisateur souhaite préparer la com-
position cosmétique, il extrait hors de l’emballage 30 un
récipient de base 34 et le dispose sur un support 63. Il
ouvre alors l’opercule 56 pour libérer l’accès au volume
intérieur 54 à travers l’ouverture supérieure 68 qui dé-
bouche vers le haut.
[0113] Dans l’exemple illustré sur la figure 5, le produit
cosmétique 14 est présent sous forme de billes 18 dans
le volume intérieur 54.
[0114] Puis, comme illustré par la figure 5, l’utilisateur
amène le réceptacle de mélange 36 en regard du réci-
pient de base 34 en plaçant la paroi inférieure percée 80
au-dessus de l’ouverture d’insertion 68.
[0115] Il déplace ensuite la paroi inférieure 80 vers le
bord libre 64 et insère la paroi inférieure 80 dans le vo-
lume intérieur 54. Le réceptacle de mélange 36 occupe
alors sa position extérieure. Le premier produit cosméti-
que 14 est alors confiné entre les parois 80 et 50, 52.
[0116] Une fois la paroi inférieure 80 engagée, il appuie
sur le réceptacle de mélange 36 pour déplacer à coulis-
sement la paroi inférieure 80 le long de l’axe A-A’ vers
la paroi de fond 50 du récipient de base 34.
[0117] La force nécessaire au déplacement du récep-
tacle 36 dans le récipient 34 est par exemple comprise
entre 10 N et 100 N, notamment entre 40 N et 60 N.
[0118] Lors de ce déplacement, la surface inférieure
96 de la paroi inférieure 80 entre en contact avec le pro-
duit cosmétique 14. Le volume de l’espace situé entre la
paroi inférieure 80 et la paroi de fond 50 diminue pro-
gressivement, comme illustré par le figure 6.
[0119] Ce volume étant obturé de manière étanche à
la périphérie de la paroi latérale 82 par le joint 86, le
déplacement de la paroi inférieure 80 vers la paroi de
fond 50 provoque la compression du premier produit cos-
métique 14 contenu dans le volume intérieur 54 et son
expulsion vers le volume de mélange 84, exclusivement
à travers les passages traversants 88.
[0120] La compression du produit cosmétique 14 entre
les parois 50, 80 et l’expulsion à travers les passages
traversants 88 engendrent des contraintes mécaniques,
notamment de cisaillement, sur le premier produit cos-
métique 14.
[0121] Dans le cas où ce produit est sous forme de
billes 18, l’enveloppe 22 des billes 18 se rompt pour li-
bérer le coeur 20 dans le volume de mélange 84.
[0122] Le déplacement de la paroi inférieure 80 vers
la paroi de fond 50 se poursuit jusqu’à ce que le récep-
tacle 36 atteigne sa position inférieure, dans laquelle les
parois 50, 80 sont en butée.
[0123] Dans une première variante de procédé, illus-

trée par la figure 5, une quantité choisie de deuxième
produit cosmétique 16 a été ajoutée dans le volume de
mélange 84 avant l’introduction du réceptacle 36 dans
le récipient de base 34, par exemple à l’aide de l’outil 40.
[0124] Dans une autre variante, le deuxième produit
cosmétique 16 est ajouté après le transfert du produit
cosmétique 14 dans le volume de mélange 84 à travers
les passages 88.
[0125] Une fois le réceptacle 36 dans sa position infé-
rieure, l’utilisateur saisit l’outil de mélange 40 et homo-
généise le mélange contenu dans le volume 84 pour for-
mer la composition cosmétique 12.
[0126] Il applique ensuite la composition cosmétique
12 sur une surface corporelle, par exemple sur des fibres
kératiniques ou sur la peau en distribuant la composition
à travers l’ouverture 112, sans avoir à retirer le récipient
de base 34 du réceptacle de mélange 36.
[0127] Un deuxième nécessaire 170 est représenté
sur la figure 10.
[0128] A la différence du premier nécessaire 10, le ré-
ceptacle de mélange 36 comprend une paroi supérieure
172 obturant partiellement vers le haut la paroi latérale
82.
[0129] Par ailleurs, dans cet exemple, la paroi latérale
82 est partiellement convergente vers la paroi supérieure
172.
[0130] La paroi supérieure 172 est percée d’une plu-
ralité d’ouvertures 116 d’accès au produit. Les ouvertu-
res d’accès 116 ont par exemple une dimension sensi-
blement égale à celle des passages 88 et permettent la
distribution de la composition cosmétique 12 lorsque le
réceptacle de mélange 36 occupe sa position intérieure
dans le récipient de base 34.
[0131] Pour utiliser le deuxième nécessaire 170, l’uti-
lisateur introduit le réceptacle de mélange 36 dans le
récipient de base 34 comme décrit précédemment.
[0132] Puis, il agite l’ensemble formé par le récipient
de base 34 et le réceptacle de mélange 36 pour homo-
généiser la composition cosmétique 12 contenue dans
le volume de mélange 84.
[0133] Ensuite, il retourne le réceptacle 36 pour per-
mettre la distribution de la composition cosmétique 12 à
l’extérieur du volume de mélange 84 à travers les ouver-
tures 116, par exemple en pressant la paroi latérale 82,
si celle-ci est déformable.
[0134] Dans une variante (non représentée), un bou-
chon ou une capsule service sont rapportés sur la paroi
172 pour obturer de manière sélective les ouvertures 116
lors du stockage du produit.
[0135] La figure 11 illustre un troisième nécessaire
180.
[0136] Comme dans le deuxième nécessaire 170, le
réceptacle de mélange 36 comporte une paroi supérieure
172 obturant vers le haut la paroi latérale 82.
[0137] Dans cet exemple, la paroi supérieure 172 est
venue de matière avec les parois 80,82.
[0138] Au moins une ouverture d’accès 116 est définie
dans la paroi supérieure 172. L’ouverture 116 est obtu-
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rable sélectivement par un bouchon amovible monté so-
lidaire du réceptacle 36 soit par une charnière, soit par
la fixation d’une capsule.
[0139] Dans le troisième nécessaire 180, le deuxième
produit cosmétique 16 est introduit dans le réceptacle de
mélange 36 lors de sa fabrication.
[0140] Un obturateur temporaire (non représenté) est
alors disposé sous la paroi inférieure percée 80 pour ob-
turer vers le bas les passages de circulation 88 lors du
stockage du réceptacle de mélange 36, avant son intro-
duction dans le récipient de base 34.
[0141] Pour utiliser le troisième nécessaire 180, l’utili-
sateur détache tout d’abord l’obturateur présent sous la
paroi inférieure 80 pour libérer les passages de circula-
tion 88.
[0142] Puis, il introduit le récipient de base 34 dans le
réceptacle de mélange 36, comme décrit précédem-
ment, pour faire passer le produit cosmétique 14 dans le
volume de mélange 84 à travers les passages 88. Il agite
ensuite l’ensemble formé par le récipient de base 34 et
le réceptacle de mélange 36 pour homogénéiser la com-
position cosmétique 12 présente dans le volume de mé-
lange 84. Il distribue alors la composition cosmétique 12
à travers l’ouverture 116.
[0143] Dans une variante (non représentée), l’ouver-
ture d’accès 116 est délimitée par un col faisant saillie
sur la paroi de base 172. Un bouchon amovible est monté
autour du col.
[0144] Un quatrième nécessaire 190 est représenté
sur la figure 12.
[0145] A la différence du troisième nécessaire 180, la
paroi de fond 80 comporte une région périphérique 192
sensiblement plane et une région centrale 194 qui fait
saillie vers le bas par rapport à la région périphérique 192.
[0146] Les passages de circulation 88 sont ménagés
dans la région centrale 194.
[0147] Le réceptacle 36 comporte en outre une jupe
périphérique inférieure 196 prolongeant vers le bas la
paroi latérale 82 au-delà de la région périphérique 192.
[0148] La jupe 196 et les régions 192, 194 de la paroi
de fond 80 délimitent entre elles une cavité 198 de ré-
ception du récipient de base 34 de forme complémentaire
au récipient de base 34. Ainsi, la région centrale 194
présente une forme sensiblement conjuguée à la forme
du volume intérieur 54.
[0149] Lorsque le récipient de base 34 occupe sa po-
sition intérieure, la région centrale 194 est disposée en
butée au contact de la paroi de fond 50.
[0150] Dans cette position intérieure, la paroi périphé-
rique 52 a été introduite dans l’espace annulaire de forme
conjuguée délimité entre la jupe 194 et la région centrale
196, au dessous de la région périphérique 192.
[0151] La paroi de fond 50 affleure le bord inférieur 200
de la jupe 196 ou est située au-dessus de ce bord infé-
rieur.
[0152] Il est ainsi possible pour l’utilisateur de sélec-
tionner le premier produit cosmétique 14 à mélanger
avec le deuxième produit cosmétique 16 contenu dans

le volume de mélange 84 pour former une composition
cosmétique 12 de formule souhaitée, par la simple intro-
duction du réceptacle de mélange 36 dans le volume
intérieur 54 du récipient de base 34.
[0153] Les nécessaires 10, 170, 180, 190, tels qu’ils
viennent d’être décrits, permettent donc de transférer un
produit cosmétique 14 difficile à homogénéiser dans un
volume de mélange 84 facilement accessible, tout en
modifiant les propriétés de ce produit cosmétique 14 pour
faciliter son mélange avec un deuxième produit cosmé-
tique 16.
[0154] Le terme « un » s’entend généralement comme
« au moins un », sauf si le contraire est explicitement
précisé.

Revendications

1. Dispositif (32) de préparation d’une composition cos-
métique (12) comprenant :

- un récipient de base (34) délimitant un volume
intérieur (54) apte à recevoir un premier produit
cosmétique (14), le volume intérieur (54) débou-
chant par une ouverture d’insertion (68) ;
- un premier produit cosmétique (14), reçu dans
ledit volume intérieur et formé d’une pluralité de
billes (18) déformables comportant un coeur
(20) et une enveloppe extérieure (22) frangible
retenant le coeur (20) ; et
- un réceptacle de mélange de la composition
cosmétique comportant :

- une paroi (80) de compression du premier
produit cosmétique (14) destinée à être
montée mobile à coulissement dans le vo-
lume intérieur (54) à travers l’ouverture d’in-
sertion (68) entre une position extérieure et
une position intérieure de compression du
premier produit cosmétique (14), la paroi de
compression (80) comprenant une surface
inférieure (96) d’appui sur le premier produit
cosmétique (14) et délimitant une pluralité
de passages traversants (88) de circulation
du premier produit cosmétique, la pluralité
de passages traversants (88) débouchant
dans le volume intérieur (54) et la section
transversale de chaque passage traversant
étant inférieure à 10% de la section totale
de la surface inférieure (96) d’appui de la
paroi (80) de compression;

ledit dispositif comprenant par ailleurs, et

- une paroi latérale (82) déplaçable conjointe-
ment avec la paroi de compression (80), la paroi
latérale (82) faisant saillie à partir de la paroi de
compression (80) et délimitant un volume de
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mélange (84) dans lequel débouchent pluralité
de passages traversants (88), et la paroi latérale
(82) faisant saillie hors du volume intérieur (54)
du récipient de base (34) lorsque la paroi de
compression (80) du réceptacle (36) occupe sa
position intérieure,

caractérisé en ce que :

le réceptacle (36) délimite au moins une ouver-
ture (116) d’accès au volume de mélange (84)
débouchant vers l’extérieur du dispositif (32)
lorsque la paroi de compression (80) occupe sa
position intérieure, l’ouverture d’accès (116)
étant distincte de la pluralité de passages tra-
versants (88) et, lorsque la paroi de compres-
sion (80) du réceptacle (36) occupe sa position
intérieure, l’ouverture d’accès (116) reste déga-
gée.

2. Dispositif (32) selon la revendication 1, caractérisé
en ce que l’étendue transversale maximale de cha-
que passage traversant (88) est inférieure à l’éten-
due transversale maximale de chaque bille (18) for-
mant le premier produit cosmétique.

3. Dispositif (32) selon la revendication 1 ou la reven-
dication 2, caractérisé en ce que la paroi latérale
(82) du réceptacle (36) présente un contour extérieur
de forme complémentaire au contour intérieur de
l’ouverture d’insertion (68).

4. Dispositif (32) selon la revendication 3, caractérisé
en ce qu’un joint périphérique (86) d’étanchéité est
interposé entre la paroi latérale (82) et le récipient
(34) lors du déplacement de la paroi de compression
(80) entre la position extérieure et la position inté-
rieure pour forcer le premier produit cosmétique (14)
vers le volume de mélange (84) à travers la pluralité
de passages traversants (88).

5. Dispositif (32) selon l’une quelconque des revendi-
cations précédentes, caractérisé en ce que le ré-
cipient de base (34) comporte une paroi de fond (50),
la paroi de compression (80) butant contre la paroi
de fond (50) dans la position intérieure.

6. Dispositif (32) selon l’une quelconque des revendi-
cations précédentes, caractérisé en ce que le ré-
cipient de base (34) comprend une surface d’appui
(62) sur un support (63), l’ouverture d’insertion (68)
débouchant vers le haut lorsque la surface d’appui
(62) est posée sur le support (63).

7. Dispositif (32) selon l’une quelconque des revendi-
cations précédentes, caractérisé en ce que la paroi
latérale (82) comprend une partie inférieure (100) de
dimensions sensiblement complémentaires au vo-

lume intérieur (54) du récipient de base (34), et une
partie supérieure (102) de section intérieure crois-
sante en se déplaçant à l’écart de la paroi de com-
pression (80).

8. Dispositif (32) selon l’une quelconque des revendi-
cations précédentes, caractérisé en ce que le ré-
cipient de base (34) comporte un ensemble libérable
d’obturation de l’ouverture d’insertion (68).

9. Nécessaire (10) de préparation d’une composition
cosmétique (12) comprenant :

- un dispositif (32) selon l’une quelconque des
revendications précédentes ;
- un emballage (30) propre à contenir le dispositif
(32),

le récipient de base (34) recevant le premier produit
cosmétique (14) étant disposé dans l’emballage (30)
totalement à l’écart du réceptacle de mélange (36).

10. Nécessaire selon la revendication 9, comprenant
une pluralité de récipients de base (34), chacun des-
dits récipients de base (34) comprenant un opercule
amovible (56) obturant l’ouverture d’insertion (68) et
fermant le volume intérieur dans lequel est reçu le
premier produit cosmétique (14).

11. Nécessaire selon l’une quelconque des revendica-
tions 9 ou 10, caractérisé en ce qu’il comporte un
contenant (38 ; 36) comportant un deuxième produit
cosmétique (16) distinct du premier produit cosmé-
tique (14), le deuxième produit cosmétique (16) étant
destiné à être introduit dans le volume de mélange
(84) pour y être mélangé au premier produit cosmé-
tique (14).

12. Procédé de préparation d’une composition cosmé-
tique (12) comprenant les étapes suivantes :

- fourniture d’un dispositif (32) selon l’une quel-
conque des revendications 1 à 8 ;
- introduction du réceptacle de mélange (36)
dans le volume intérieur (54) à travers l’ouver-
ture d’insertion (68) ;
- passage du réceptacle de mélange (36) de sa
position extérieure à sa position intérieure de
compression du premier produit cosmétique
(14) ;
- écoulement du premier produit cosmétique
(14) depuis le volume intérieur (54) vers le vo-
lume de mélange (84) à travers chaque passage
traversant (88), le passage des billes (18) à tra-
vers chaque passage traversant (88) provo-
quant la rupture de l’enveloppe extérieure (22)
et la libération du coeur (20).
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13. Procédé selon la revendication 12, caractérisé en
ce qu’il comprend une étape de disposition d’un
deuxième produit cosmétique (16) dans le volume
de mélange (84), l’étape de disposition étant réalisée
avantageusement avant l’étape de déplacement du
réceptacle (36) entre sa position extérieure et sa po-
sition intérieure.

Patentansprüche

1. Vorrichtung (32) zum Zubereiten einer kosmeti-
schen Zusammensetzung (12), aufweisend:

- ein Basisgefäß (34), das ein Innenvolumen
(54) begrenzt, das geeignet ist, ein erstes kos-
metisches Produkt (14) aufzunehmen, wobei
das Innenvolumen (54) durch eine Einführöff-
nung (68) ausmündet,
- ein erstes kosmetisches Produkt (14), das in
dem Innenvolumen aufgenommen ist und aus
einer Mehrzahl von verformbaren Kügelchen
(18) gebildet ist, die einen Kern (20) und eine
zerbrechliche Außenhülle (22) aufweisen, die
den Kern (20) hält, und
- einen Behälter zum Mischen der kosmetischen
Zusammensetzung, aufweisend:

- eine Wand (80) zum Komprimieren des
ersten kosmetischen Produktes (14), die
vorgesehen ist, um in dem Innenvolumen
(54) durch die Einführöffnung (68) hindurch
zwischen einer Außenposition und einer In-
nenposition zum Komprimieren des ersten
kosmetischen Produktes (14) verschiebe-
bewegbar montiert zu sein, wobei die Kom-
pressionswand (80) eine untere Fläche (96)
zum Abstützen auf dem ersten kosmeti-
schen Produkt (14) aufweist und eine Mehr-
zahl von Durchgängen (88) zum Zirkulieren
des ersten kosmetischen Produktes be-
grenzt, wobei die Mehrzahl von Durchgän-
gen (88) in das Innenvolumen (54) einmün-
det und der Querschnitt jedes Durchgangs
weniger als 10 % des Gesamtschnitts der
unteren Stützfläche (96) der Kompressi-
onswand (80) beträgt,

wobei die Vorrichtung ferner aufweist:

und

- eine Seitenwand (82), die gemeinsam mit der
Kompressionswand (80) bewegbar ist, wobei
die Seitenwand (82) von der Kompressions-
wand (80) aus hervorsteht und ein Mischvolu-
men (84) begrenzt, in das die Mehrzahl von
Durchgängen (88) einmündet,

und wobei die Seitenwand (82) außerhalb des In-
nenvolumens (54) des Basisgefäßes (34) hervor-
steht, wenn sich die Kompressionswand (80) des
Behälters (36) in ihrer Innenposition befindet,
dadurch gekennzeichnet, dass:

der Behälter (36) mindestens eine Zugangsöff-
nung (116) zum Mischvolumen (84) begrenzt,
die in Richtung des Äußeren der Vorrichtung
(32) mündet, wenn sich die Kompressionswand
(80) in ihrer Innenposition befindet, wobei sich
die Zugangsöffnung (116) von der Mehrzahl von
Durchgängen (88) unterscheidet, und wobei,
wenn sich die Kompressionswand (80) des Be-
hälters (36) in ihrer Innenposition befindet, die
Zugangsöffnung (116) frei bleibt.

2. Vorrichtung (32) gemäß Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die maximale Quererstreckung
jedes Durchgangs (88) kleiner als die maximale
Quererstreckung jedes Kügelchens (18) ist, das das
erste kosmetische Produkt ausbildet.

3. Vorrichtung (32) gemäß Anspruch 1 oder Anspruch
2, dadurch gekennzeichnet, dass die Seitenwand
(82) des Behälters (36) einen Außenumriss mit einer
zum Innenumriss der Einführöffnung (68) komple-
mentären Form aufweist.

4. Vorrichtung (32) gemäß Anspruch 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass bei der Bewegung der Kom-
pressionswand (80) zwischen der Außenposition
und der Innenposition eine Umfangsdichtung (86)
zwischen der Seitenwand (82) und dem Gefäß (34)
angeordnet ist, um das erste kosmetische Produkt
(14) durch die Mehrzahl von Durchgängen (88) hin-
durch in Richtung des Mischvolumens (84) zu zwin-
gen.

5. Vorrichtung (32) gemäß irgendeinem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass das Basisgefäß (34) eine Bodenwand (50) auf-
weist, wobei die Kompressionswand (80) in der In-
nenposition an die Bodenwand (50) anstößt.

6. Vorrichtung (32) gemäß irgendeinem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass das Basisgefäß (34) eine Stützfläche (62) auf
einem Träger (63) aufweist, wobei die Einführöff-
nung (68) nach oben mündet, wenn die Stützfläche
(62) auf dem Träger (63) angeordnet ist.

7. Vorrichtung (32) gemäß irgendeinem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Seitenwand (82) aufweist: einen unteren
Abschnitt (100) mit Abmessungen, die im Wesentli-
chen komplementär zum Innenvolumen (54) des Ba-
sisgefäßes (34) sind, und einen oberen Abschnitt
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(102) mit einem Innenschnitt, der mit einem Entfer-
nen von der der Kompressionswand (80) größer
wird.

8. Vorrichtung (32) gemäß irgendeinem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass das Basisgefäß (34) eine lösbare Verschluss-
einheit für die Einführöffnung (68) aufweist.

9. Kit (10) zum Zubereiten einer kosmetischen Zusam-
mensetzung (12), aufweisend:

- eine Vorrichtung (32) gemäß irgendeinem der
vorhergehenden Ansprüche,
- eine Verpackung (30), die geeignet ist, um die
Vorrichtung (32) zu enthalten,

wobei das Basisgefäß (34), das das erste kosmeti-
sche Produkt (14) aufnimmt, in der Verpackung (30)
vollständig abseits von dem Mischbehälter (36) an-
geordnet ist.

10. Kit gemäß Anspruch 9, aufweisend eine Mehrzahl
von Basisgefäßen (34), wobei jedes der Basisgefä-
ße (34) einen abnehmbaren Deckel (56) aufweist,
der die Einführöffnung (68) verschließt und das In-
nenvolumen verschließt, in dem das erste kosmeti-
sche Produkt (14) aufgenommen ist.

11. Kit gemäß irgendeinem der Ansprüche 9 oder 10,
dadurch gekennzeichnet, dass es ein Behältnis
(38, 36) aufweist, das ein zweites kosmetisches Pro-
dukt (16) aufweist, das sich von dem ersten kosme-
tischen Produkt (14) unterscheidet, wobei das zwei-
te kosmetische Produkt (16) vorgesehen ist, um in
das Mischvolumen (84) eingeführt zu werden, um
dort mit dem ersten kosmetischen Produkt (14) ver-
mischt zu werden.

12. Verfahren zum Zubereiten einer kosmetischen Zu-
sammensetzung (12), aufweisend die folgenden
Schritte:

- Bereitstellen einer Vorrichtung (32) gemäß ir-
gendeinem der Ansprüche 1 bis 8,
- Einführen des Mischbehälters (36) in das In-
nenvolumen (54) durch die Einführöffnung (68)
hindurch,
- Überführen des Mischbehälters (36) aus seiner
Außenposition in seine Innenposition zum Kom-
primieren des ersten kosmetischen Produktes
(14),
- Strömenlassen des ersten kosmetischen Pro-
duktes (14) aus dem Innenvolumen (54) durch
jeden Durchgang (88) hindurch in Richtung des
Mischvolumens (84), wobei das Durchlaufen
der Kügelchen (18) durch jeden Durchgang (88)
hindurch das Einreißen der Außenhülle (22) und

das Freisetzen des Kerns (20) bewirkt.

13. Verfahren gemäß Anspruch 12, dadurch gekenn-
zeichnet, dass es einen Schritt des Anordnens ei-
nes zweiten kosmetischen Produktes (16) in dem
Mischvolumen (84) aufweist, wobei der Schritt des
Anordnens vorteilhafterweise vor dem Schritt des
Bewegens des Behälters (36) zwischen seiner Au-
ßenposition und seiner Innenposition durchgeführt
wird.

Claims

1. A device (32) for preparing a cosmetic composition
(12), comprising:

- a base container (34) delimiting an inner space
(54) able to receive a first cosmetic product (14),
the inner space (54) opening out through an in-
sertion aperture (68);
- a first cosmetic product (14), received in said
inner space and formed by a plurality of deform-
able beads (18) including a core (20) and a fran-
gible outer shell (22) retaining the core (20) ; and
- a mixing receptacle of the cosmetic composi-
tion, including a compression wall (80) for com-
pressing the first cosmetic product (14), intend-
ed to be mounted so as to be slideably mobile
in the inner space (54) through the insertion ap-
erture (68) between an outer position and an
inner position for compressing the first cosmetic
product (14), the compression wall (80) compris-
ing a lower bearing surface (96) for bearing upon
the first cosmetic product (14) and delimiting a
plurality of through-passages (88) for circulating
the first cosmetic product, the plurality of
through-passages (88) opening out into the in-
ner space (54) and the cross-section of each
through-passage being less than 10% of a total
section of the lower bearing surface (96) of the
compression wall ;

the device (32) also comprising a side wall (82) dis-
placeable together with the compression wall (80),
the side wall (82) protruding from the compression
wall (80) and delimiting a mixing space (84) into
which the plurality of through-passages (88) open
out, and
the side wall (82) protruding out of the inner space
(54) of the base container (34) when the compres-
sion wall (80) of the receptacle (36) occupies its inner
position, characterized in that:

the receptacle (36) delimits at least one aperture
(116) for accessing the mixing space (84) open-
ing out towards the outside of the device (32)
when the compression wall (80) occupies its in-
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ner position, the access aperture (116) being
distinct from the plurality of through-passages
(88) and, when the compression wall (80) of the
receptacle (36) occupies its inner position, the
access aperture (116) remains clear.

2. The device (32) according to claim 1, characterized
in that the maximum transverse extent of each
through-passage (88) is less than the maximum
transverse extent of each bead (18) forming the first
cosmetic product.

3. The device (32) according to claim 1 or claim 2, char-
acterized in that the side wall (82) of the receptacle
(36) has an outer contour of a shape complementary
to the inner contour of the insertion aperture (68).

4. The device (32) according to claim 3, characterized
in that a peripheral seal gasket (86) is interposed
between the side wall (82) and the container (34)
upon displacing the compression wall (80) between
the outer position and the inner position in order to
force the first cosmetic product (14) towards the mix-
ing space (84) through the plurality of through-pas-
sages (88).

5. The device (32) according to any of the preceding
claims, characterized in that the base container
(34) includes a bottom wall (50) the compression wall
(80) abutting against the bottom wall (50) in the inner
position.

6. The device (32) according to any of the preceding
claims, characterized in that the base container
(34) comprises a supporting surface (62) on a sup-
port (63), the insertion aperture (68) opening out up-
wards when the supporting surface (62) is laid on
the support (63).

7. The device (32) according to any of the preceding
claims, characterized in that side wall (82) com-
prises a lower portion (100) of dimensions substan-
tially complementary to the inner space (54) of the
base container (34), and an upper portion (102) with
an increasing inner section upon moving away from
the compression wall (80).

8. The device (32) according to any of the preceding
claims, characterized in that the base container
(34) includes a releasable assembly for closing the
insertion aperture (68).

9. A kit (10; 170; 180; 190) for preparing a cosmetic
composition (12), comprising:

- a device (32) according to any of the preceding
claims;
- a package (30) capable of containing the de-

vice (32),

the base container (34) receiving the first cosmetic
product (14) being positioned in the package (30)
totally away from the mixing receptacle (36).

10. The kit (10; 170; 180; 190) according to claim 9, com-
prising a plurality of base containers (34), each base
container (34) comprising a removable cap (56) ob-
turating the insertion aperture (68) and closing the
inner space in which the first cosmetic product (14)
is received.

11. The kit (10; 170; 180; 190) according to any of the
claims 9 or 10, characterized in that it includes a
container (38; 36) including a second cosmetic prod-
uct (16) distinct from the first cosmetic product (14),
the second cosmetic product (16) being intended to
be introduced into the mixing space (84) in order to
be mixed with the first cosmetic product (14) therein.

12. A method for preparing a cosmetic composition (12)
comprising the following steps:

- providing a device (32) according to any of
claims 1 to 8;
- introducing the mixing receptacle (36) into the
inner space (54) through the insertion aperture
(68);
- passing the mixing receptacle (36) from its out-
er position to its inner position for compressing
the first cosmetic product (14);
- having the first cosmetic product (14) flow from
the inner space (54) towards the mixing space
(84) through each through-passage (88), the
passing of the beads (18) through each through-
passage (88) causing breakage of the outer
shell (22) and release of the core (20).

13. The method according to claim 12, characterized
in that it comprises a step for positioning a second
cosmetic product (16) in the mixing space (84), the
positioning step being advantageously carried out
before the step for displacing the receptacle (36) be-
tween its outer position and its inner position.
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