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Campo dell'invenzione.

I trovatﬁ consiste in un dispositivo per valutare le caratteristicﬁe di
un'armg da fuoco equipaggiata con una camera di espansione a volume
variabile e comprende almeno un sensore di pressione (preferibilmente
ma nongnecéssariamente di tipo. piezoelettrico) posizionato nella camera
di espa}wsione e collegato a mezzi di elaborazione che ricavano dal
valore di pressione rilevato dal sensore nella camera di espansione (e

dalle sue variazioni nel tempo) parametri significativi delle caratteristiche

dell'arma da fuoco.

Tecnica anteriore.

Le caraﬁeristiche di un'arma da fuoco e/o del relativo munizionamento
vengono attualmente rilevate nei cosiddetti “banchi di prova", allocati
presso i fabbricanti delle armi é presso gli Organi ufficiali preposti alla
verifica e:ad al collaudo (almeno) di tali armi.

[ banchifdi prova non saranno dettagliatamente descritti perché in sé noti
€ comunque estranei al presente trovato; in questa sede & sufficiente
ricordare che un banco di prova comprende almeno un supporto su cui &
montata; un’arma che differisce da quelle effettivamente

commercializzate esclusivamente per il fatto che la canna presenta un
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foro, reéiizzato in corrispondenza della camera di scoppio, che mette in
collegamento la camera di scoppio con mezzi atti a rilevarvi la pressione.
Vantaggiosamente tali mezzi di rilevamento comprendono un sensore di
pressione (di tipo noto) collegato ad un'unita di elaborazione che, in
risposta ai vaiori di pressione rilevati dal sensore dal momento dello
sparo ﬁﬁo al momento in cui il proiettile esce dalla canna azzerando la
pressione nella canna stessa, ricavano una pluralitad di parametri (come,
ad eserhpio, velocita ed energia di rinculo, velocita di combustione della
carica d| lancio, energia cinetica del proiettile alla bocca della canna,
prestazioni degli organi meccanici delt’arﬁ‘ua, eccetera)_ che sono
signiﬁcétivi delle caratteristiche dellarma da fuoco efo dél
munizionamento usato per la prova.

| programmi che gestiscono l'unita logica per consentirle di ricavare i

:

suddetti parametri significativi non saranno descritti perché in sé noti.

| banchi di prova, che hanno costituito finora 'unico mezzo {0, quanto
meno, il mezzo pil usato) per rilevare le caratteristiche di un’arma da
fuoco e del relativo munizionamento, presentano alcuni inconvenienti e/o
limitazibni, tra cui il fatto che non é possibile rilevare le caratteristiche
dell'arma (e/o del munizionamento) al di fuori di un banco di prova (ad
esempi'o: “sul campo”), che & necessario forare la canna dell'arma
(rendendola inutilizzabile al termine delle prove) e che il sensore di
pressione viene (o pud venire) investito dalla vampa all’'atto dello sparo:
tale violento e ripetuto surriscaldamento danneggia (0 pud danneggiare)
il sensore di pressione, inficiandone le caratteristiche e/o ne riducendone

ta vita utile.
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Sono inoltre note armi da fuoco equipaggiate con una camera di
i

espansi'bne a volume variabile posta (preferibilmente) sotto la canna
dell'arma, cui & collegata da almeno un foro: tali armi sono descritte, ad
esempiq, nel Brevetto italiano N° 1293029 a nome del Richiedente e
nella cdrrispondente domanda PCT WO 98/53266; le caratteristiche di
tali arm?i ed i vantaggi presentati rispetto alle armi tradizionali sono
illustrati nei suddetti documenti.

Il Richiedente ha sorprendentemente rilevato che, posizionando il
sensore di pressione nella camera di espansibne a volume variabile
apparte:hente alle armi descritte dai suddetti documenti, & possibile
superar;a gli inconvenienti e le limitazione presentati dai banchi di prova

tradizionali.

Sommario dell'invenzione.

Forma oggetto del presente trovato un dispositivo per valutare le
caraneristiche di un‘arma da fuoco equipaggiata con una camera di
espansione a volume variabile collegata alla canna dell'arma da almeno
un foro; che comprende almeno un sensore di pressione posizionato'
nella camera di espansione a volume variabile e collegato a mezzi di
elaborazione che ricavano dal valore della pressione rilevata dal sensore
nella camera di espansione a volume variabile (efo dalle sue variazioni
nel tempo) parametri significativi delle caratteristiche dell’arma da fuoco.

Elenco gjelle figure.

N trovato sara ora meglio descritto con riferimento ad un esempio di
realizzazione a carattere non limitativo illustrato nelle figure allegate,

dove:
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- la figura 1 mostra schematicamente una vista laterale, parzialmente
sezionata, di una canna per arma da fuoco predisposta per I'uso in un
banco di prova;

- la figura 2 mostra schematicamente una vista laterale, parzialmente

sezionata, di una canna per arma da fuoco equipaggiata con una

1

camera.di espansione a volume variabile;

H

- la ﬁgui‘a 3 mostra schematicamente il dispositivo oggétto del presente

trovato, ‘applicato alta canna di figura 2.

Nelle figure allegjate, gli elementi corrispondenti saranno identificati

mediante gli stessi riferimenti numerici.

Descrizione dettagliata.

La figur?a 1 mostra schematicamente una vista laterale, parzialmente
.

seziona:ta, di una canna appartenente ad un’arma da fuoco predisposta

per I‘us;o in un banco di prova; in figura 1 sono visibili la canna 1, la

cartucci?a 2 inserita nella caméra di scoppio della canna 1 ed il foro 3,

ricavatd appositamente nella canna 1 per mettere in comunicazione la

1

camera,di scoppio con mezzi (noti) atti a rilevarvi la pressione, costituiti
!

(preferibilmente ma non necessariamente) da un sensore di pressione e
non indi:cati in figura 1 per semplicita di rappresentazione grafica.

Il foro 3 viene generalmente realizzato in corrispondenza del mantelio
del bos;solo della cartuccia 2 e consente ai mezzi di rilevazione di

rilevare ;la pressione allinterno del bossolo sia al momento dello sparo

sia dopo che il proiettile & stato espuiso dal bossolo ed ha iniziato la sua

corsa fungo la canna 1.

inoltre, la presenza del foro 3 realizzato in corrispondenza del mantello

[}
'
£
!
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del bossolo della cartuccia 2 non consente di rilevare le caratteristiche di
un'arma da fuoco automatica (o semiautomatica) e/o del relativo
rnunizio:namento poiche, all'atto dello sparo, la pressione interna sfonda
i} bossolo della cartuccia 2 in corrispondenza del foro 3 (dove non &
supportato dalla parete della camera di scoppio) 0 comungue lo deforma
al punto da rendere impossibile (o, comunque, molto aleatorio) estrarre
dalla camera di scoppio la cartuccia usata, provocando (quasi
certamente) l'inceppamento dell’'arma.

La figura 2 mostra schematicamente una vista laterale, parzialmente
: sezionata, di una canna per arma da fuoco equipaggiata con una
camera di espansione a volume variabile; in figura 2 sono visibili la
canna 4, la cartuccia 2 inserita nella camera di scoppio della canna 4, la
camera di espansione a volume variabile 5 (priva dell'elemento mobile di
chiusura previsto nel Brevetto italiano N° 1283029 e nella domanda PCT
WO 98/53266) posta sotto la canna 4 ed il preesistente foro 6, ricavato
nella canna 4 per mettere in comunicaiione la camera di scoppio con
camera di espansione a volume variabile 5.

La figura 3 mostra schematicamente il dispositivo oggetto del presente
trovato applicato alla canna 4, equipaggiata con la camera di espansione
a volume variabile 5 collegata alla canna 4 da almeno un foro 6, illustrata
in figura 2.

Tale dispositivo comprende almeno un sensore di pressione 7
(preferibiimente ma non necessariamente di tipo piezoelettrico) atto ad

essere posizionato nella camera di espansione a volume variabile 5 e

collegato a mezzi di elaborazione 8 che ricavano dal valore della
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pressionje rilevata dal sensore di pressione 7 nella camera di espansione
5 (e/o 'dalle sue variazioni nel tempo) parametri significativi delle
caratteristiche dell’arma da fuoco efo del munizionamento usato.

il foro 6 & posto tra la camera di 'scoppio e finizio della rigatura della
canna 4 é consente al sensore di pressione 7 di rilevare la pressione
all’interﬁo della canna 4 (ali'uscita del bossolo) dal momento dello sparo
al momento in cui il proiettile lascia la canna 4, ossia durante lintera
corsa del proiettile lungo la canna 4.

In figura 3 sono 'inoltre visibili la cartuccia 2 inserita nella camera di
scoppio della canna 4 ed il proiettile 10, gia impegnato lungo la canna 4.
Preferibilmente ma non necessariamente, i mezzi di elaborazione 8
(rappres:entati in figura 3, a titolo di esempio non limitativo, da un
Personal Computer) ricavano dalla pressione rilevata dal sensore di
pressioﬁe 7 nella camera di espansione 5 (e/o dalle sue variazioni nel
tempo) gli stessi parametri (come, ad esempio, velocita ed energia di
rinculo, velocita di combustione deII_a carica di lancio, energia cinetica del
proiettilé alla bocca della canna, prestazioni degli organi meccanici
dell'arma, eccetera) che vengono ricavati dall’'unita logica di un banco di
prova; i programmi di gestione dei mezzi di elaborazione 8 sono
(sostanzialmente) equivalenti a quelli che gestiscono I'unita logica di un
ban_co di prova e non saranno percid ulteriormente descritti in questa
sede perche in sé noti e comunque agevolmente ricavabili da queili noti
da un programmatore esperto senza dover svolgere attivita inventiva.

Come chiaramente indicato dai suddetti documenti (Brevetto italiano N°

129302é e domanda PCT WO 98/53266) e visibile in figura 3, la
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superficie interna della camera di espansione 5 ¢ filettata ed il sensore di
pressione 7 & portato da un supporto 9 che & a sua volta filettato e che &
atto ad essere avvitato sulla filettatura presente sulla superficie interna
della camera di espansione 5 per posizionare il sensore di pressione 7 in
una posjzione prefissata allinterno della camera di espansione 5.

Tale posizione prefissata del sensore di pressione 7 dipende dalla
cadenza di tiro dellarma: in caso di colpo singolo o di cadenze di tiro
molto basse (ad esempio: 5-7 colpi/minuto) il sensore di pressione 7 & (o
pud essere) posizionato in prossimita del foro 6, mentre & opportuno
che, pe} cadenze di tiro non molto basse (e comunque superiori a quelle
sopra iﬁdicate), la distanza del sensore di pressione 7 dal foro 6 cresca
progressivamente al crescere della cadenza di tiro.

Infatti al crescere della cadenza di tiro & opportuno aumentare
progres}sivamente le dimensioni del cuscino d’aria, compreso tra il foro 6
ed il sensore di pressione 7, che allatto delio sparo si comprime,
assorbendo il picco di energia che si genera nella camera di espansione
5 e trasferendo tale energia al sensore di pressione 7 in modo
progressivo e piu uniforme, con evidenti vantaggi per quanto riguarda
I’afﬁdakéilité del sensore di pressione 7.

Il dispositivo oggetto del presente trovato presenta (rispetto ai banchi di
prova noti) numerosi vantaggi tra i quali si citano, a puro titolo di esempio
non limitativo, il fatto che:

- a differenza dei banchi di prova noti, consente di rilevare le
caratteristiche di un’arma da fuoco automatica (o semiautomatica) e/o

del relativo munizionamento: infatti all'atto dello sparo il bossolo della
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cartuccia 2 inserita nella camera di scoppio della canna 4 &
completamente supportato dalla parete della camera di scoppic e non
subisce percic‘nh alcuna deformazione che impedisca (0 comunque
ostacoli in qualsiasi modo) 'estrazione della cartuccia usata;

- il cuscino d'aria che, all’atto dello sparo, sussiste tra il foro 6 ed il
sen&‘,ctr(-zi di pressione 7 impedisce al sensore 7 di venire investito
direﬂaménte dalla vampa: cié aumenta l'affidabilita e la vita utile del
sensorei?;

- consente di valutare e verificare le caratteristiche dellarma da fuoco
“sul campo” ossia anche nelle officine degli armaicli (che normalmente
fanno parte dell'organico dei reparti militari) incaricati della manutenzione
ordinaria e delle piccole riparazione delle armi (individuali e/o collettive)
del repérto;

- non richiede di apportare alla canna del'arma modifiche {come, ad
esempio, un'ulteriore foratura) tali da rendere la canna inutilizzabile dopo
le prove;

- conseénte di rilevare tempestivamente il grado di usura delle varie parti
dell'arm;a, consentendo di effettuarne tempestivamente la sostituzione
efo di programmare interventi di manutenzione stracrdinaria.

Senza uscire dallambito del trovato & possibile per un tecnico apportare
al dispositivo per valutare le caratteristiche di un’arma da fuoco oggetto

della presente descrizione tutte le modifiche ed i perfezionamenti

suggeriti dalla normale esperienza e dalla naturale evoluzione della

i

tecnica.
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RIVENDICAZIONI

1) Dfsppsitivo per valutare le caratteristiche di un’arma da fuoco
equipagéiata con una camera di espansione a volume variabile (5)
collegata alla canna (4) del'arma da almeno un foro (6), caratterizzato
dal fatto di comprendere almeno un sensore di pressione (7) atto ad
essere posizionato nella camera di espansione a volume variabile (5) e
collegato a mezzi di elaborazione (8) che ricavano dal valore della
pressione rilevata dal sensore di pressione (7) nella camera di
espansione a volume variabile (5) e dalle sue variazioni nel tempo
parametri significativi delle caratteristiche dell'arma da fuoco.

2) Dispo:sitivo come alla rivendicazione 1, caratterizzato dal fatto che il
sensore di pressione (7) & un sensore di tipo piezoelettrico.

3) Dispositivo come alla rivendicazione 1, caratterizzato dal fatto che
l’almend un foro (6) che collega ia camera di espansione a volume
variabile' (5) con la canna (4) dell'arma & posto tra la camera di scoppio e
linizio délla rigatura della canna (4). |

4) Dispositivo come alla rivendicazione 1 in cui la superficie interna della
camera di espansione a volume variabile (5) & filettata, caratterizzato dal
fatto che: il sensore di pressione (7) & portato da un supporto filettato (9)
atto ad essere avvitato sulla filettatura presente sulla superficie interna
della camera di espansione a volume valfiabile (5) per posizionare il
sensorei di pressione (7) in una posizione prefissata all'interno delia
camera di espansione a volume variabile (5).

5) Dispositivo come alla rivendicazione 4, caratterizzato dal fatto che tale

posizione prefissata del sensore di pressione (7) dipende dalla cadenza
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di tiro del'arma.
6) Dispoéitivo come alla rivendicazione 5, caratterizzato dal fatto che, in
caso di éolpo singolo o di cadenze di tiro molto basse, il sensore di
pressionel (7) & posizionato in prossimita del foro (6).
7) Dispos:it'wo come alla rivendicazione 5, caratterizzato dal fatto che, per
cadenze di tiro non molto basse, la distanza del sensore di pressione (7)
dal foro (6) cresce progressivamente al crescere della cadenza di tiro.
(COG/pd)
Milg?of.??i 11 Ottobre 2000

' p. TEDDE SALVATOﬁE

i Manda

NOTARBARTOLO & GERVASI S.p.A.
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