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(57) Abstract: The invention relates to fluorescent lamps. Normally, a fluorescent lamp consists of a housing which is normally
fixed to the ceiling and which has lamp holders attached thereto. A fluorescent tube, which normally has a cylindrical discharge
vessel, can be inserted into said holders, and end caps are placed on the ends thereof, bearing contact pins. The fluorescent tubes are
= held in the lamp holder by means of said contact pins. Electric current is transmitted from the lamp holder to a spiral-wound filament

which is arranged in the discharge vessel. Normally, a spiral-wound filament is respectively disposed on opposite-lying front faces

of the discharge vessel. The fluorescent tubes are generally operated by means of an alternating current. The invention relates to a
& device which has a first and second compensating adapter. The compensating adapters are respectively provided with connections
for receiving the contact pins of the fluorescent tubes and plug pins for electrical and mechanical connection to the contact elements
of the opposite-lying lamp holders. An energy saving device is mounted between the receiving connections and the plug pins of the
N first or second adapter. The inventive device makes it possible to operate a modern TS5 fluorescent tube in a conventional lamp holder.
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e (57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung liegt auf dem Gebiet der Leuchtstofflampen. Eine Leuchtstofflampe besteht
& iiblicherweise aus einem regelméssig an der Decke befestigten Gehéduse, an dem Lampenfassungen angeordnet sind. In diese ist eine
Leuchsttoffrohre einsetzbar, die regelméssig ein zylindrisches Entladungsgefiss aufweist, an deren Enden Endkappen angeordnet
sind,
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die Kontaktstifte tragen. Uber diese Kontaktstifte wird die Leuchtstoffréhre in der Lampenfassung gehalten und der elektrische
Strom von der Fassung an eine Glithwendel, die im dem Entladungsgeféss angeordnet ist, weitergeleitet. Regelmissig ist an den
gegentiiberliegenden Stirnseiten des Entladungsgefisses jeweils eine Glithwendel angeordnet. Die Leuctstoffrohre wird in der Regel
mittels einer Wechselstromquelle betrieben. Mit der vorliegenden Erfindung wird eine Einrcithung vorgeschlagen, welche einen
ersten und einen zweiten Ausgleichsadapter hat. Die Ausgleichsadapter weisen jeweils Aufnahmeanschliisse zur Aufnahme der
Kontaktstifte der Leuchtstoffrihre auf sowie Steckerstifte zur elektrischen und mechanischen Verbindung an den Kontaktelementen
der sich gegentiberliegenden Lampenhalter. Zwischen den Aufnahmeanschliissen und den Steckerstiften des ersten oder zweiten
Ausgleichsadapters ist eine Energiespareinrichtung zwischengeschaltet. Somit kann it der erfin dungsgemissen Einrichtung kann
eine moderne T5-Leuchtstoffrohre in einer herkdmmlichen Lampenfassung betrieben werden.
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Einrichtung zum Betreiben einer Leuchtstoffréhre

Die vorliegende Erfindung liegt auf dem Gebiet der Leuchtstofflampen. Eine Leucht-
stofflampe besteht Ublicherweise aus einem regelmaRig an der Decke befestigten Ge-
hause, an dem .Lampenfassungen angeordnet sind. In diese ist eine Leuchtstoffréhre
einsetzbar, die regelmaRig ein zylindrisches Entladungsgefal aufweist, an deren Enden
Endkappen angeordnet sind, die Kontaktstifte tragen. Uber diese Kontaktstifte wird die
Leuchtstoffréhre in der Lampenfassung gehalten und der elektrische Strom von der
Fassung an eine Glihwendel, die im dem EntladungsgefaR angeordnet ist, weitergelei-
tet. RegelmaRig ist an den gegeniiberliegenden Strirhseiten des Entladungsgefafes je-
weils eine Glihwendel angeordnet. Die Leuchtstoffréhre wird in der Regel mittels einer

Wechselstromquelle betrieben.

Zur Erhdhung des Wirkungsgrades werden seit langem Vorschaltgerite in Verbindung
mit Leuchtstofflampen benutzt. Derartige Vorschaltgerate kénnen elektronische Vor-

schaltgerate (EVG) oder magnetische Vorschaltgerate sein.

- Bei Betreiben der Leuchtstoffréhre mit einem Vorschaltgerat, beispielsweise mit einem
elektronischen Vorschaltgerat, ist das Vorschaltgerat eingangsseitig mit der Wechsel-
stromquelle verbunden, um ausgangsseitig eine der beiden Glihwendeln mit einem ’

hochfrequenten Strom zu beaufschlagen.

Aus der DE 198 53 138 ist eine Schaltuhgsanordnung zum energiesparenden Betreiben
einer Leuchtstoffrohre bekannt. Diese bekannte Schaltungsénordnung wird zwischen
zwei an einer Stirnseite des Entladungskdrpers angeordneten Kontaktstiften der Leucht-
stoffrohre und Kontaktelementen der Lampenfassung zwischengeschaltet. Diese Kon-
taktelemente des Lampenhalters wiederum sind in Reihe mit einer Wechselstromquelle,
einer Drossel und einem Starter geschaltet. Die bekannte Schaltungsanordnung weist
eingangsseitig einen Vierpol auf, dessen Eingangsklemmen mit den zwei Kontaktele-
menten eines Lampenhalters und mit der Drossel eine Reihenschaltung bilden, die zu
der Wechselstromquelle parallel geschaltet ist und die Ausgangskiemmen des Vierpols
mit den zwei Kontaktelementen an der gegentiberliegenden Seite der Lampenfassung

elektrisch verbunden sind. Die aus dieser Druckschrift bekannte Schaltungsanordnung
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wird an einer Stirnseite des Entladungsgefales zwischen den Kontaktstiften der Leucht-
stoffrdhre und den Kontaktelementen der Fassung angeordnet und dient dem Betrieb
einer flr die entsprechende Fassung vorgesehenen Leuchtstoffrohre unter Zwischen-
schaltung des elektrischen Vorschaltgerates. Bei dem Stand der Technik werden zwi-
schen jeweils einem Kontaktelement und é‘ine'm Kontaktstift zwei kuppelférmige und
gegeneinander isolierte Kontaktschalen vorgesehen, iiber welche der zu dem Entla-
dungsgeféB einer an der Fassung eingespeiste Strom abgegriffen, in dem Vorschaltge-
rat zu einem hochfrequenten Strom umgewandelt und an den entsprechenden Kontakt-
stiften in die Leuchtstoffréhre eingeleitet wird. Die ineinander greifenden Kontaktschalen
und die dazwischen angeordnete lsolierung mi]sseh .eine geringe Wandstéarke aufwei-
sen, so dass die Leuchtstoffréhre noch in die hierzu vorgesehene Lampenfassung ein-

gepasst werden kann.

Der vorliegenden Erfindung liegt das Problem zugrunde, eine Einrichtung zum energie-

sparenden Betreiben einer Leuchtstofflampe zu schaffen.

Zur Losung dieser Aufgabe wird mit der vorliegenden Erfindung eine Einrichtung zum

Betreiben einer Leuchtstoffréhre mit den Merkmalen von Anspruch 1 vorgeschlagen.

Mit der vorliegenden Erfindung wrrd eine Einrichtung vorgeschlagen, welche einen ers-
ten und einen zweiten Ausgleichsadapter hat. Die Ausgleichsadapter weisen jeweils |
Aufnahmeanschlisse zur Aufnahme der Kontaktstifte der Leuchtstoffréhre auf sowie

Steckerstifte zur elektrischen und mechanischen Verbindung an den Kontaktelementen
der sich gegenUberliegenden Lampenhalter. Zwischen den Aufnahmeanschlissen und
den Steckerstiften des ersten oder zweiten Ausgleichsadapters ist eine Energiesparein-

richtung zwischengeschaltet.

Erfindungsgemaf sind die Ausgleichsadapter derart beschaffen, dass sie die Kontakt-
stifte einer T5-Leuchtstoffréhre in ihren Aufnahmeanschlissen aufnehmen kénnen, wo-
hingegen die Steckerstifte in den Lampenhaltern einer Lampenfassung fir eine her-
kdmmliche Leuchtstoffrohre, insbesondere einer T8-Leuchtstoffréhre aufnehmbar sind.
Herkémmiiche Leuchtstoffrohren, wie beispielsweise T8-Leuchstoffréhren, weisen Kon-

taktstifte auf, die einen Abstand quer zur Léngserstreckung des rohrenformigen Entla-
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dungsgefalies haben, der.grofler ist als der entsprechende Abstand der Kontaktstifte
von T&-Leuchtstoffrohren. Die Ausgleichsadapter schaffen somit eine Anpassung von
den herkdmmlichen Kontaktelementen an dem Lampenhalter zu den Kontaktstiften der
T&-Leuchtstoffréhre, Die Aufnahmeanschlm’_jsse der Ausgleichsadapter haben eineh an-

deren Abstand zueinander als die Steckerstifte des jeweiligen Ausgleichsadapters.

Daruber hinaus bewirken die Ausgleichsadapter der erfindungsgemaRen Einrichtung
einen Langenausgleich. Moderne T5-Leuchtstoffrohren haben eine andere Lange als
herkdmmliche Leuchtstoffréhren. Um die T5-Leuchtstoffrohren gleichwohl in eine Lam-
penfassung flr eine herkdmmliche Leuchtstoffréhre einsetzen zu kénnen, bieten die
ersten und zweiten Ausgleichsadapter,zusammen eine entsprechende Anpassung in

axialer Richtung bezogen auf die Langsachse der Leuchtstoffrohre.

Die beiden Ausgleichsadapter der erfindungsgemafien Einrichtung bewirken also eine
Anpassung der unterschiedlichen Abstande der fassungsseitigen Kontaktelemente zu
den réhrenseitigen Kontaktstiften, zur-elektrischen Verbindung der T5-Leuchtstoffrohre
mit der herkémmlichen Lampenfassung und einen axialen Lédngenausgleich zur mecha-
nischen Halterung und Verbindung der T5-Leuchtstoffréhre in der Lampenfassung fiir

herkommliche Leuchtstoffréhren.

Mit der erfindungsgem‘é(Sen Einrichtung ist es somit méglich, T5-Leuchtstoffréhren, Wel;.
che gegenuber herkommlichen Leuchtstoffréhren einen besseren Wirkungsgrad haben,
in einer herkémmlichen Lampenfassung zu betreiben. Eine Energiespareinrichtung, bei-
spielsweise ein Vorschaltgerat, ist zumindest mit einem der Ausgleichsadapter verbun-
den. Dementsprechend missen lediglich die Ausgleichsadapter stirnseitig an den han-
delsiiblichen T5-Leuchtstoffréhren angeschlossen und die so hergestellte Einheit zum
Austausch einer herkdmmlichen Leuchtstoffréhre, beispielsweise einer T5-
Leuchtstoffrohre in die Lampenfassung eingebaut werden. Bei einem derartig geringen
Aufwand lassen sich samtliche, heute weit verbreitete Leuchtstofflampen mit T8-
Leuchtstoffréhren auf einfache Weise und wirtschaftlich umriisten. Es ist nicht erforder-
lich, das Gehéause der alten Lampenfassung aufzuschrauben und elektrische Teile aus-
zubauen. Ebenso wenig ist es erforderlich, zur Umriistung von einer T8- auf eine T5-

Leuchtstoffréhre die gesamte Lampenfassung von der Decke abzuschrauben, um diese
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gegen eine T5-Leuchtstoffréhre mit T5-Lampenfassung auszutauschen.

Nach dem Umristen bietet eine herkémmliche Lampenfassung mit einer T5-
Leuchtstoffrohre ein &sthetisch ansprechendes Bild, wenn der Ausgleichsadapter ge-
malfl einer bevorzugten Weiterbildung der vorliegenden Erfindung ein im Wesentlichen
zylindrisches Bauteil ist, welches sich in axialer Richtung der Leuchtstoffrohre erstreckt.
Bei dieser bevorzugten Weiterbildung kann das Vorschaltgerét beispielsweise als ekeki-

risches Vorschaltgerat ausgebildet und in dem zylindrischen Bauteil aufgenommen sein.

Im Hinblick auf einen modularen Ausbau und eine Ahpassung an Leuchtstoffréhren un-
terschiedlicher Lichtleistung ist es zu bevorzugen, das Vorschaltgerat an der Umfangs-
flache des zylindrischen Bauteils anzuordnen und (iber eine Steckverbindung mif den
Aufnahmeanschliissen und den Steckerstiften zu‘verbinden. Bei dieser bevorzugten
Weiterbildung kénnen flr sehr unterschiedliche T5-Leuchtstoffréhren identische Aus-
gleichsadapter verwendet werden, wohingegen lediglich das Vorschaltgerat an die ent-
sprechende Leistungscharakteristik der Leuchtstoffréhre angepasst und tber eine

Steckverbindung an zumindest einem der Ausgleichsadapter angeschlossen wird.

Die Montage des Vorschaltgerétes an einem derartig ausgebildeten Ausgleichsadapter
ist dann besonders einfach vorzunehmen, wenn das Vorschaltgerat 16sbar an dem ers-
ten oder dem zweiten Ausgleichsadapter befestigt ist. Bei dieser bevorzugten Ausge-
staltung kénnen auch eventuell schadhafte Vorschaltgeréte leicht ausgetauscht werden,
ohne dass die Notwendigkeit besteht, die Leuchtstoffréhre zusammen mit den Aus-

gleichsadaptern aus der Lampenfassung zu entnehmen.

Mit der bevorzugten Weiterbildung gemaR Anspruch 5 ergibt sich eine Einrichtung zum
Betreiben einer T5-Leuchtstoffréhre in einer herkémmlichen Lampenfassung in Feucht-
raumen oder durch Verschmutzung stark belasteten Rdumen. RegelméaRig wird bei
Lampenfassungen fur einen derartigen Einsatz an den sich gegeniiberliegenden Lam-
penhaltern eine ringférmige Abdichtung vorgesehen, welche umféanglich an der her-
kémmlichen Leuchtstoffrohre anliegt. Die Dichtung dichtet damit den Kontaktbereich
zwischen den Kontaktelementen und den Kontaktstiften ab. Eine derartige Dichtung

kann auch in Verbindung mit den Ausgleichsadaptern benutzt werden, wenn der erste
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und der zweite Ausgleichsadapter der geometrischen Abmessung einer T8-

Leuchtstoffrohre nachgebildet sind.

Geman einer bevorzugten Weiterbildung und insbesondere zur Anwendung der Ein-
richtung in verschmutzten oder mit Feuchtigkeit beladenen Raumen wird vorgeschlagen,
dass der erste und zweite Ausgleichsadapter jeweils eine die T5-Leuchtstoffréhre end-
seitig umféanglich umfassende Aufnahme aufweisen. Uber diese Aufnahme wird der
endseitige Bereich der Umfangsflache der T5-Leuchtstoffréhre gegeniiber dem Aus-
gleichsadapter abgedichtet. Vorzugsweise kann zwischen der inneren Umfangsflache
der Aufnahme und der Umfangsflache der Leuchtétdffréhre eine Dichtung vorgesehen

sein, welche vorzugsweise mit dem Ausgleichsadapter verbunden ist.

Es hat sich als vorteilhaft herausgestellt, beim Start der Leuchtstoffréhre bereits an bei-
den endseitig angeordneten Wendeln méglichst rasch eine Betriebstemperatur einzu-
stellen. Hierdurch wird zum einen die Lebensdauer der Leuchtstoffréhre erhéht. Zum
anderen kénnen Stérungsstrome vermieden werden, die auf das Stromnetz Ubertragen
werden und mitunter zu Stérungen bei sensiblen elektrischen Geriten fiihren kénnen.
Darlber hinaus kann bei einem derartigen Warmstart der Leuchtstoffréhre mit gleichzei-
tiger Erwérmung der Wendeln auf beiden Seiten auf einen Starter verzichtet werden. Im
Hinblick darauf wird die erfindungsgemaRe Einrichtung dadurch vorzugsweise weiterge-
bildet, dass einer der Ausgleichsadapter einen Signalgeber und der anderé Ausgleichs-
adapter einen diesem zugeordneten Signalempfanger aufweist. Uber Signalgeber und -
empfanger kénnen die zur Erwarmung der Wendel auf der anderen Seite erforderlichen
Impulse unter Umgehung' der Leuchtstoffrohre Ubermittelt werden. Mit anderen Worten
ist es moglich, von der Eingangsseite auf die Ausgangsseite ein Signal zu Gibermitteln,
welches zu einer unmittelbaren Erwérm(.mg der Wendel an der Ausgangsseite fiihrt,

ohne dass erforderlich ist, die Leuchtstoffréhre zu betreiben.

Bei einer alternativen Ausgestaltung wird vorgeschlagen, die Ausgleichsadapter leitend
elektrisch miteinander zu verbinden. Vorzugsweise erfolgt eine derartige Verbindung

Uber einen zwischen dem ersten und zweiten Ausgleichsadapter angeordneten Reflek-
tor, welcher die von der Leuchtstoffréhre abgegebene Lichtstrahlung in einer bevorzug-

ten Weise ausrichtet und durch welchen beide Ausgleichsadapter elektrisch miteinander
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verbunden sind.

Weitere Einzelheiten, Vorteile und Merkmale der vorliegenden Erfindung ergeben sich
aus der nachfolgenden Beschreibung eines Ausfiihrungsbeispiels in Verbindung mit der

Zeichnung. In dieser zeigen:

Fig. 1 eine teilweise geschnittene Draufsicht auf eine in einer Lampenhalterung unter
Zwischenschaltung eines ersten Ausfiihrungsbeispiels eines Ausgleichsadapters

gehaltene Leuchtstoffrohre;

Fig. 2 eine teilweise geschnittene Draufsicht auf eine in einer Lampenhalterung unter
Zwischenschaltung eines zweiten Ausfiihrungsbeispiels eines Ausgleichsadap-

ters gehaltene Leuchtstoffrohre;

Fig. 3 eine teilweise geschnittene Draufsicht auf eine in einem ersten und einem zwei-
ten Ausgleichsadapter gemaB einer weiteren Ausfiihrungsbeispiel gehaltene

Leuchtstoffrohre;

Fig. 4 eine teilweise geschnittene Draufsicht auf eine in einem ersten und einem zwei-
ten Ausgleichsadapter gemaR einer weiteren Ausfiihrungsbeispiel gehaltene

Leuchtstoffréhre und

Fig. 5 eine teilweise geschnittene Darstellung eines weiteren Ausfiihrungsbeispiels ei-

nes Ausgleichsadapters mit Abdichtungsmaéglichkeiten der Kontaktbereiche.

Fig. 1 zeigt eine schematische Darstellung eines seitlichen Abschnitts einer modernen
T5-Leuchtstoffréhre 1 (Seite 4, letzter Absatz), an welcher zwei Kontaktstifte, 2, 3, an-
geordnet sind. Ferner ist ein Ausgleichsadapter 4 sowie eine Lampenhalterung 5 ge-
zeigt. Die Kontaktstifte 2, 3 sind jeweils teilweise in Aufnahmeanschlissen 6, 7 einge-
fahrt. Die Kontaktstifte 2, 3 sind in den Aufnahmeanschliissen 6 bzw. 7 derart angeord-
net, dass jeweils ein elektrischer Kontakt zwischen Kontaktstift und Aufnahmeanschluss

geschaffen wird.
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Auf einer von der Leuchtstoffréhre 1 abgewandten Seite des Ausgleichsadapters sind
Steckerstifte 8, 9 angeordnet, die vorzugsweise aus einem Vollmaterial sind. Die Ste-
ckerstifte 8, 9'sind mit einem von dem ersten Ausgleichsadéapter 4 abstehenden Ab-
schnitt jeweils in Kontaktelemente 10, 11 der Lampenhalterung 5 angeordnet. Hierbei
sind die Steckerstifte 8, 9 in die Kontaktelemente 10, 11 so eingesteckt, dass zwischen
dem jeweiligen Steckerstift 8 bzw. 9 und dem dazugehérigen Kontaktelement 10 bzw.

11 ein elektrischer Kontakt gebildet ist.

Die in Fig. 1 gezeigte, raumlich getrennte Anordnung der Aufnahmeanschliisse 6, 7 so-
wie der Steckerstift 8, 9 an entgegengesetzten Enden des Ausgleichsadapters bringt
den Vorteil mit sich, dass diese Ausgestaltung einfach und kostengiinstig hergestellt
werden kann. Darlber hinaus kann der Ausgleichsadapter 4 in Abhangigkeit von der
spezifischen Anwendung und hinsichtlich seiner'Léngenausdehnung so gestaltet wer-
den, dass verschiedene Zwischenrdume zwischen dem Ende der Leuchtstoffréhre 1 und

.der Lampenhalterung 5 ausgeglichen werden.

Die Steckerstifte 8, 9 sind gemaR Fig. 1 jeweils mit einem Kontakt 12, 13 einer Energie-
spareinrichtung 14 verbunden. Bei der Energiespareinrichtung 14 kann es sich um eine
beliebige Ausflihrung eines elektrischen Vorschaltgerates (EVGs) bekannter Art han-
deln. Die Aufnahmeanschlusse 6, 7 sind beide mit einem weiteren Kontakt der Energie-
spareinrichtung verbunden. Die Kontakte 12, 13, 15 sind mit elektrischen/elektronischen
Bauelementen verbunden, die in Fig. 1 schematisch mittels der Blécke 16a, 16b und 16¢
dargestelit sind. Beim Betreiben der Leuchtstoffrohre 1 wird die Energiespareinrichtung
14 Gber die Kontakte 12, 13 mit einem Strom aus einer hier nicht dargesteliten Wechsel-
stromquelle versorgt, um Uber den weiteren Kontakt 15 die Aufnahmeanschiiisse 6, 7,
die ihrerseits mit den Kontaktstiften 2, 3 verbunden sind, mit einem hochfrequenten
Strom zu versorgen. Die Energiespareinrichtung kann bez(glich der verwendeten elekt- -
rischen/elektronischen Bauelemente in Abhzngigkeit von der elektrischen Leistung der
‘Leuchtstoffrohre 1 individuell angepasst werden. Dies bedeutet, dass beispielsweise

eine moderne T5-Leuchtstoffrohre mit 54 W oder 80 W verwendet werden kann.

Um den Ausgleichsadapter 4 in Verbindung mit verschiedenen Energieeinspareinrich-

tungen 14 betreiben zu kénnen, ist bei einer Ausfihrungsform geman Fig. 2 vorgese-
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hen, dass an dem Ausgleichsadapter 4 drei Steckerstiftaufnahmen 20, 21, 22 ausgebil-
det sind, dié mit den Steckstiften 10, 11 bzw. den Aufnahmeanschliissen 6, 7 verbunden
sind. In die Steckerstiftaufnahmen 20, 21, 22 sind drei Steckerstifte 23, 24, 25 der Ener-
giespareinrichtung 14 eingefihrt. Die mittels der Steckerstiftaufnahmen 20, 21, 22 und
der Steckerstifte 23, 24, 25 gebildete Steckverbindung zwischen dem Ausgleichsadapter
4 und der Energiespareinrichtung 14 ist vorzugsweise so ausgefiihrt, dass die Anord-
nung geméf&i Fig. 2 fur eine Nutzung in einer Feuchtraumumgebung geeignet ist. Zu die-
sem Zweck sind geeignete Steckerstiftaufnahmen sowie notwendige Dichtungsmal3-
nahmen vorzusehen. Um den Anforderungen einer Feuchtraumumgebung zu gentigen,
kdnnen die Bestandteile (elektrische/elektronische Béuteile, Verbindungselemente,
Steckverbindungselemente, ...) der Energiespareinrichtung 14 ganz oder teilweise im

Ummantelungsmaterial, beispielsweise in Harz, eingegossen sein.

Ein wesentlicher Vorteil der Anordnung nach Fig. 2 besteht darin, dass auf einen einge-
bauten Ausgleichsadapter in Abhéngigkeit von der elektrischen Le’istung der Leuchtstoff-
rohre 1 verschiedene Energiespareinrichtungen aufgesteckt werden kénnen. Die T5-
Lampen weisen eine einheitliche éuf&vere Formgebung auf, insbesondere beziiglich der
Lange und des Durchmessers des EntladungsgeféaRes, kénnen sich jedoch hinsichtlich
der elektrischen Leistung unterscheiden. Mit Hilfe der Anordnung geman Fig. 2 ist es
maglich, die verschiedenen T5-Lampen unabhangig von der jeweiligen elektrischen ‘
Leistung mittels eines standardisierten Ausgleichsadapters in einer herkémmlich ausge-
bildeten Lampenhalterung zu montieren. In Abh&ngigkeit von der elektrischen Leistung,
die beispielsweise 35 W, 54 W oder 80 W betragen kann, wird anschlieRend ein auf die

elektrische Leistung abgestimmtes Energiesparmodul aufgesteckt.

Wenn eine moderne T5-Leuchtstoffréhre mittels der Anordnung geman Fig. 2 in einer
herkémmlichen Lampenhalterung genutzt wird, ist es von Vorteil, die Leuchtstoffréhre 1
beim Zunden mittels eines Warmstartes einzuschalten. Bei der Darstellung in Fig. 3 sind
ein erster Ausgleichsadapter 4 in Ubereinstimmung mit der Darstellung der Fig.2und 3
vorgesehen. An der anderen Stimseite der Leuchtstoffréhre ist ein zweiter Ausgleichs-
adapter 30 vorgesehen, der entsprechend dem ersten Ausgleichsadapter 4 ausgebildet
ist, mit Aufnahmeanschlissen 31, 32 zur Aufnahme der auf der anderen Seite der
Leuchtstoffréhre 1 angeordneten Kontaktstifte 33, 34 und mit Steckerstiften 36, 37 zur
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mechanischen und elektrischen Verbindung in Kontaktelementen 37, 38 der der Lam-
penhalterung 5 gegeniberliegenden zweiten Lampenhalterung 39 der herkdmmlichen

Lampenfassung.

Gemah Fig. 3 sind die Steckerstifte 2, 3 bzw. 33, 34 .mit einer jeweiligen Glihwendel 40,
41 verbunden. Die Glihwendeln 41, 42 werden zum Vorwarmen des im Entladungs-
raum 42 der Leuchtstoffrohre 1 befindlichen Gases/Gasgemisches vor dem Starten der
Leuchtstoffréhre 1 genutzt. Um ein beidseitiges, gleichzeitiges Vorwarmen des Gases
zu gewahrleisten, wird mittels einer lichtemittierenden Einrichtung 43 ein Lichtsignal ab-
gegeben, wenn ein Vorwarmen beginnen soll. Die I‘ic'htemittierende Einrichtung 43 erhalt
zum Aussenden des Lichtsignals einen Impuls, der mittels der Bauelemente der Ener-
giespareinrichtung 14 erzeugt werden kann. Das emittierte Lichtsignal wird von einer
lichtempfindlichen Einrichtung 44 empfangen. In'folge des Empfangs des Lichtsignals

* wird dann ein Vorwarmen der Glihwendel 40 zeitgleich mit der Glihwende! 41 ausge-
fuhrt. Die lbertragenen Lichtsignale gewahrleisten, dass vor dem Start der Leuchtstoff-
réhre 1 an beiden Glihwendeln 40, 41 ein Vorwarmen des Gases gleichzeitig ausge-
fiihrt wird. '

Bei der lichtemittierenden Einrichtung 43 handelt es sich beispielsweise umeine Fotodi-
ode, insbesondere eine Infrarot-Fotodiode. Hierbei solite die lichtemittierende Einrich-
tung 44 Licht aussenden, dessen Wellenldnge von der Wellenlange des Lichtes ver-
schieden ist, was nach dem Ziinden des Gases in dem Entladungsraum 36 ausgesen-
det wird. Die lichtempfindliche Einrichtung 39 ist hinsichtlich der Empfindlichkeit auf das

von der lichtemittierenden Einrichtung ausgesendete Licht abgestimmit.

In Fig. 4 ist ein weiteres Ausfiinrungsbeispiel gezeigt. Bei diesem Ausfiihrungsbeispiel
erstreckt sich zwischen den beiden Ausgleichsadaptern 4, 30 ein Reflektor 45. Der Re-
flektor 45 ist vorliegend endseitig mit dem jeweiligen Ausgleichsadaptern 4, 30 verbun-
den und weist bei dem gezeigten Ausfihrungsbeispiel an seiner Leuchtstoffrohre 1 ab- -
gewandten Ruckseite eine elektrische Leitung 46 auf, welche eine Signallibertragung
von dem ersten Ausgleichsadapter 4 zu dem zweiten Ausgleichsadapter 30 bewirkt.
Hierin ist eine alternative Ausfihrungsform zu der in Fig. 3 gezeigten lichtemittierenden

und lichtempfindlichen Einrichtung 33, 34 zu sehen. Das in Fig. 4 gezeigte Ausfiih-
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rungsbeispiel ist im Gegensatz zu dem in Fig. 3 gezeigten Ausfiihrungsbeispiel zu be-
vorzugen, wenn die Leuchtstoffréhre in einer Umgebung betrieben wird, wo Partikel, wie
beispielsweise Staub oder Feuchtigkeitstropfchen in der Umgebungsluft enthalten sind,
welche eine optische Ubertragung von Signalen erschweren und optisch durchlassige

Flachen verlegen.

In Fig. 5 ist schlieBlich ein Ausflihrungsbeispiel eines Ausgleichsadapters 30 gezeigt,
welcher geeignete Dichtungsmaflnahmen aufweist, um einen stérungsfreien Betrieb in
einer Feuchtraumumgebung zu gewahrleisten. So ist bei dem gezeigten Ausflihrungs-
beispiel zwischen der Leuchtstoffrohre 1 und eine diése umféangliche Aufnahme 47 ein
Dichtring 48 an der inneren Umfangsflache der Aufnahme 47 ahgeordnet. Hierdurch
wird verhindert, dass feuchte Luft in den Kontaktbereich zwischen den Kontaktstiften 33,
34 und den Aufnahmeanschlissen 31, 32 gelangt. Eine mit der duReren Umfangsflache
des Ausgleichsadapters 30 zusammenwirkende Dichtungsmanschette 49 dichtet den
Kontaktbereich zwischen den Kontaktelementen 37, 38 und den Steckerstiften 35, 36
gegentiiber der Umgebungsiuft ab. Diese Dichtungsmanschette 49 ist in axialer Richtung
bezogen auf die Langsachse der Leuchtstoffréhre 1 verschieblich und kann in an sich
bekannter Weise entlang der Lampenhalterung 39 verschoben werden. Nach Einsetzen
der Leuchtstoffréhre 1 mit den beiden Ausgleichsadaptern 4, 30 in die jeweiligen Lam-
penhalterungen 5, 39 werden die Dichtungsmanschetten 49 endseitig aufeinander zu
verschoben. Hierbei kommt das vordere Ende der jeweiligen Dicht'ungsmanschetten. 49
zur Anlage an der dufleren Umfangsflache der Ausgleichsadapter 4, 30. Schlieflich wird
die' Dichtungsmanschette 49 gegenlber der Lampenhalterung 4, 39 festgelegt.

Die in der vorstehenden Beschreibung und der Zeichnung offenbarten Merkmale der
Erfindung koénnen sowohl einzeln als auch in beliebiger Kombination fiir die Verwirkli-

chung der Erfindung in ihren verschiedenen Ausfiihrungsformen von Bedeutung sein.
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Patentanspriiche

Einrichtung zum Betreiben einer stirnseitig jeweils Kontaktstifte aufweisenden T5-

Lewehtstoffrohre in einer Lampenfassung fur herkémmliche Leuchtstoffrohren, insbe-

sondeke T8-Leuchtstoffrohren mit einander gegeniiberliegenden, Kontaktelemente

(10, 11) aufweisendeﬁ Lampenhaltern (5) umfassend:

einen ersten Ausgleichsadapter (4) mit ersten Aufnahmeanschlissen (6, 7) zur elekt-

rischen Verbindung an jeweils einen der an einer Stirnseite angeordneten Kontakt-

stifte (2, 3) der TS-Leuchtstoffrdhre (1) und mit ersten Steckerstiften (8, 9) zur elektri-
~ schen Verbindung an jeweils einem der Lampehhalter (5),

einen zweiten Ausgleichsadapter (30) mit zweiten Aufnahmeanschlissen (31, 32) zur

elektrischen Verbindung an jeweils einem der Kontakstifte (33, 34) der T5-

Leuchstoffrohre (1) an ihrer anderen Stirnseite und zweiten Steckerstiften (35, 36)
zur elektrischen Verbindung an den anderen Lampenhalter (39) und

eine Energiespareinrichtung (14), voreegsweise ein Vorschaltgerat, welches zwi-

schen die Aufnahmeanschlisse (6, 7; 31, 32) und die Steckerstifte (35, 36) des

ersten und/oder zweiten Ausgleichsadapters (4; 30) zwischengeschaltet ist.

Einriéhtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Ausgleichsadap-
ter (4, 30) als ein im wesentlichen zylindrisches Bauteil ausgebildet ist, welches sich -

in axialer Richtung der Leuchtstoffréhre (1) erstreckt.

Einrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Energie-
spareinrichtung (14) an der Umfangsflache des zylindrischen Bauteils angeordnet
und Uber eine elektrische Steckverbindung mit den Aufnahmeanschliissen (6, 7) und

den Steckerstiften (8, 9) verbunden ist.

Einrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Energiespareih-
richtung (14) lI6sbar an"dem ersten-oder dem zweiten Ausgleichsadapter (4) befestigt

ist.
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Einrichtung nach einem der vorherigen Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass
der erste und der zweite Ausgleichsadapter (4; 30) als zylindrisches Bauteil mit kreis-
runder Querschnittsflache ausgebildet ist und dass der Durchmesser des zylindri-
schen Bauteils im wesentlichen dem Durchmesser einer T8-Leuchtstoffréhre ent-

spricht.

Einrichtung nach einem der vorherigen Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass
der erste und der zweite Ausgleichsadapter (4; 30) jeweils eine die T5-
Leuchtstoffrohre (1) endseitig umfanglich umfassende Aufnahme (47) aufweisen.

Einrichtung nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass an einem der Aus-
gleichsadapter ein Signalgebermittel (43) und an dem anderen Ausgleichsadapter (3;

30) ein diesem zugeordnetes Signalempfangermittel (44) vorgesehen ist.

Einrichtung nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Signalgeber- und
Signalempfangermittel als optische Signalgeber und -empfangermittel (43, 44) aus-
gebildet sind.

Einrichtung nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass sich zwischen dem
ersten und dem zweiten Ausgleichsadapter ein Reflektor (45) erstreckt, durch wel-
chen der Signalgeber und der Signalempfanger elektrisch miteinander verbunden

sind.
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