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인엑티브 채널인지 여부를 확인하고, 상기 확인 결과 인엑티브 채널인 경우 기설정 GUI 및 시나리오로 처리되는
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에게 보다 친숙한 GUI 및 시나리오를 제공하는 효과가 있다.
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특허청구의 범위

청구항 1 

방송 신호를 수신하는 단계;

상기 수신한 방송 신호로부터 virtual channel table (VCT)를 얻는 단계;  및

상기  VCT가  기술하는  채널에  대한  상기  VCT  내  hidden  필드  값이  1이고,  hide_guide  필드  값이  0이고,

program_number  필드  값이  0x0000이고,  상기  VCT  내  상기  채널에  대한  상기  service_location_descriptor

(SLD)가 존재하지 않을 경우 상기 채널을 인액티브(inactive) 채널로 결정하는 단계를 포함하는 디지털 수신기

의 인액티브 채널 처리 방법.

청구항 2 

제 1항에 있어서,

상기 인액티브 채널 처리 방법은, 

상기 결정된 인액티브 채널을 채널 서치 중 스킵(skip)하는 단계를 더 포함하는 디지털 수신기의 인액티브 채널

처리 방법.

청구항 3 

제 1항에 있어서,

상기 인액티브 채널 처리 방법은, 

상기 결정된 인액티브 채널에서 방송될 프로그램 리스트를 프로그램 가이드에 표시하는 단계를 더 포함하는 디

지털 수신기의 인액티브 채널 처리 방법.

청구항 4 

방송 신호를 수신하는 튜너;

상기 수신한 방송 신호로부터 virtual channel table (VCT)를 파싱하는 디코더;  및

상기 파싱한 VCT가 기술하는 채널에 대한 상기 VCT 내 hidden 필드 값이 1이고, hide_guide 필드 값이 0이고,

program_number  필드  값이  0x0000이고,  상기  VCT  내  상기  채널에  대한  상기  service_location_descriptor

(SLD)가 존재하지 않을 경우 상기 채널을 인액티브(inactive) 채널로 결정하는 매니저를 포함하는 디지털 수신

기.

청구항 5 

제 4항에 있어서,

상기 매니저는 상기 결정된 인액티브 채널을 채널 서치 중 스킵(skip)하여 표출하도록 제어하는 디지털 수신기.

청구항 6 

제 4항에 있어서,

상기 매니저는, 상기 인액티브 채널에서 방송될 프로그램 리스트를 프로그램 가이드 상에 표시하도록 제어하는

디지털 수신기.

명 세 서

기 술 분 야

본 발명은 디지털 수신기의 인엑티브 채널의 처리 방법에 관한 것으로, 보다 상세하게는 지상파 및 In-band 케[0001]

이블 디지털 방송에서 현재 방송하지 않는 인엑티브 채널 상태에 대한 수신기의 GUI 동작에 관한 것이다.
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배 경 기 술

지상파  및  케이블용  디지털  TV의  방송  및  수신을  위하여  ATSC(Advanced  Television  System  Committee)는[0002]

PSIP(Program and System Information Protocol)이라는 규격을 만들었다.(Document A/65B)

상기 PSIP는 MPEG-2 비디오(Video)와 AC-3 오디오(Audio) 포맷으로 만들어진 A/V 데이터를 송수신하고, 각 방송[0003]

국의 채널들에 대한 정보 및 채널의 각 프로그램에 대한 정보 등을 전송할 수 있도록 여러 테이블들로 구성되어

있다.

즉,  상기  PSIP는  채널을  선택하여  원하는  채널에  대한  정보를  주는  주기능과  방송  프로그램에  대한[0004]

EPG(Electronic Program Guide) 즉, 방송 안내 서비스를 하는 부가 기능을 지원할 수 있도록 여러 테이블로 구

성되는 것이다. 

상기 테이블에는, 채널 선택을 위한 채널 정보와 A/V 수신을 위한 PID(Packet IDentifier)등의 정보가 포함된[0005]

VCT(Virtual  Channel  Table)와,  각  채널의 방송 프로그램들의 EPG  정보들이 포함된 EIT(Event  Information

Table)가 있다.

이밖에도 PSIP에는 시간 정보를 위한 STT(System Time Table), 프로그램 등급을 위한 지역 및 심의 기관 등에[0006]

대한  정보를  전송하기  위한  RRT(Rating  Region  Table),  채널  및  방송  프로그램에  대한  부가  설명을  위한

ETT(Extended Text Table) 및 상기 테이블들의 버전 및 PID 관리를 위한 MGT(Master Guide Table)와 같은 테이

블들이 있다.

상기 테이블은 섹션(section)이라 불리는 데이터 단위에 의해 전송된다. 즉, 상기 테이블들은 모두 섹션이라는[0007]

기본 단위를 갖게 되며, 하나 이상의 섹션을 포함하여 구성되게 된다.

이러한 테이블 중 상기 VCT에는 VCT 한 섹션에 포함된 가상 채널(Virtual Channel)의 개수가 포함되어 있고, 각[0008]

각의 가상 채널들의 데이터를 운반하게 된다. 이를 첨부한 도면을 참조하여 예를 들어 설명하면 다음과 같다.

도 1은 방송국에서 4개의 가상 채널들을 사용하여 스케쥴 방송을 실시하는 예를 나타낸 도면이다.[0009]

도 1과 같이, 어떤 방송국에서 51-1, 51-2, 51-3, 51-8번의 4개의 가상 채널들을 사용하여 스케쥴 방송을 하고,[0010]

VCT가 하나의 섹션으로 구성되어 전송된다고 가정한다.

이때, 현재 시간이 20:15이면 상기 현재 시간 20:15에 방송되고 있는 채널들은 51-1, 51-3번 채널이다. 참고로[0011]

상기 현재 시간은 STT에 실려 전송된다.

상기 현재 시간 20:15에 방송하고 있는 채널들 즉, 51-1, 51-3번 채널들을 엑티브 채널(Active Channel)이라 정[0012]

의한다.

한편, 상기 51-2번 채널은 현재 시간에는 방송하지 않고 있지만 0:00부터 방송이 계획되어 있고, 상기 채널 51-[0013]

8번 역시 다음날 06:00부터 방송이 계획되어 있다. 이와 같이, 현재 시간에는 방송되지 않지만 미래에 방송할

예정인 채널들은 인엑티브(Inactive Channel)이라 정의한다.

결국, 모든 채널들은 임의 시간대를 기준으로 할 때, 엑티브 채널일수도 있고, 인엑티브 채널일수도 있다.[0014]

이때, PSIP 규격에 의하면, VCT에는 상기 엑티브 채널들이 강제 규정 사항으로 반드시 포함되어 있어야 하며,[0015]

상기 인엑티브 채널들은 권고 사항으로 상기 방송 안내(EPG) 서비스를 위해 포함될 수 있다.

따라서, 현재 시간 20:15에 상기 VCT내에는 상기 채널들 51-1, 51-2, 51-3, 51-8번 모두의 정보들이 포함될 수[0016]

있으며, 디지털 지상파 또는 케이블 수신기는 상기 VCT를 수신하여 채널 선택 정보를 시청자들에게 제공하게 된

다.

그러나, 종래 기술에 따르면, 상기 디지털 지상파 또는 케이블 수신기는 상기 VCT를 해석(parsing)할 때, 채널[0017]

들을 엑티브 채널과 인엑티브 채널로 구분할 수 없었다.

따라서, 시청자는 상기 프로그램 안내 서비스(EPG)를 위해 방송국으로부터 보내지는 인엑티브 채널들에 관한 정[0018]

보로 인하여 블랙 화면을 보게 된다. 상기 블랙 화면이란 현재 방송을 실시하지 않은 인엑티브 채널이 선택될

때 화면상에 디스플레이되는 검은 바탕색을 의미한다.

예로써, 시청자가 상기 채널 51-1번을 시청하는 도중 채널 업키를 사용하여 상기 채널 51-2번을 선택할때, 상기[0019]

채널 51-2번은 전술한바와 같이, 인엑티브 채널이어서 비디오 및 오디오 데이터가 출력되지 않으므로 화면 상에
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는 검은 바탕색만 디스플레이되는 것이다.

이와 같은 문제점은 상기 디지털 지상파 및 케이블 방송이 본격화 되고, 많은 가상 채널들이 방송되는 시점에서[0020]

는 시청자들에게 큰 불편함을 제공하게 된다.

발명의 내용

해결하려는 과제

본 발명은 상기와 같은 문제점을 해결하기 위한 것으로서, 본 발명의 목적은 수신된 채널들을 엑티브 채널과 인[0021]

엑티브 채널로 구분하여 방송을 실시하는 방법을 제공하는데 있다.

본 발명의 다른 목적은 상기 인엑티브 채널의 처리에 관한 다양한 방법을 제공하는데 있다.[0022]

과제의 해결 수단

본원 발명의 일 실시예는 방송 신호를 수신하는 단계, 상기 수신한 방송 신호로부터 virtual  channel  table[0023]

(VCT)를 얻는 단계  및 상기 VCT가 기술하는 채널에 대한 상기 VCT 내 hidden 필드 값이 1이고, hide_guide 필

드  값이  0이고,  program_number  필드  값이  0x0000이고,  상기  VCT  내  상기  채널에  대한  상기

service_location_descriptor  (SLD)가 존재하지 않을 경우 상기 채널을 인액티브(inactive)  채널로 결정하는

단계를 포함하는 디지털 수신기의 인액티브 채널 처리 방법을 개시한다.

상기 인액티브 채널 처리 방법은, 상기 결정된 인액티브 채널을 채널 서치 중 스킵(skip)하는 단계를 더 포함할[0024]

수 있다.  상기 인액티브 채널 처리 방법은, 상기 결정된 인액티브 채널에서 방송될 프로그램 리스트를 프로그

램 가이드에 표시하는 단계를 더 포함할 수 있다. 

본원 발명의 다른 실시예는, 방송 신호를 수신하는 튜너, 상기 수신한 방송 신호로부터 virtual channel table[0025]

(VCT)를 파싱하는 디코더  및 상기 파싱한 VCT가 기술하는 채널에 대한 상기 VCT 내 hidden 필드 값이 1이고,

hide_guide  필드 값이 0이고,  program_number  필드 값이 0x0000이고,  상기 VCT  내  상기 채널에 대한 상기

service_location_descriptor  (SLD)가 존재하지 않을 경우 상기 채널을 인액티브(inactive)  채널로 결정하는

매니저를 포함하는 디지털 수신기를 개시한다.

발명의 효과

상기에서 설명한 본 발명에 따른 디지털 수신기의 인엑티브 채널 처리 방법은 인엑티브 채널에 대해 사용자에게[0026]

보다 친숙한 GUI 및 시나리오를 제공하는 효과가 있다.

도면의 간단한 설명

도 1은 방송국에서 4개의 가상 채널들을 사용하여 스케쥴 방송을 실시하는 예를 나타낸 도면[0027]

도 2는 본 발명에 따른 지상파용 VCT의 비트 스트림 신택스를 보여주는 다이어그램

도 3은 본 발명에 따른 지상파 및 케이블 방송 서비스를 하는 디지털 수신기의 구성을 나타낸 도면

도 4는 본 발명에 따른 자동 채널 설정 방법을 나타낸 플로우 챠트

도 5는 본 발명의 첫번째 실시예에 따른 인엑티브 채널의 처리 방법을 나타낸 플로우 챠트

도 6은 본 발명의 두번째 실시예에 따른 인엑티브 채널의 처리 방법을 나타낸 플로우 챠트

도 7은 본 발명의 세번째 실시예에 따른 인엑티브 채널 처리 방법을 나타낸 도면

도 8은 본 발명의 네번째 실시예에 따른 인엑티브 채널의 처리 방법을 나타낸 도면

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

이하  상기의  목적을  구체적으로  실현할  수  있는  본  발명의  바람직한  실시예를  첨부한  도면을  참조하여[0028]

설명한다.

아울러 본발명에서 사용되는 용어는 가능한한 현재 널리 사용되는 일반적인 용어를 선택하였으나, 특정한 경우[0029]

는 출원인이 임의로 선정한 용어도 있으며 이 경우는 해당되는 발명의 설명부분에서 상세히 그 의미를 기재하였
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으므로, 단순한 용어의 명칭이 아닌 용어가 가지는 의미로서 본발명을 파악하여야 됨을 밝혀두고자 한다.

도 2는 본 발명에 따른 지상파용 VCT의 비트 스트림 신택스를 보여주는 다이어그램이다.[0030]

도 2와 같이, VCT에는 트랜스포트 스트림 식별자, 메이저 채널 번호, 마이너 채널 번호, 숏 채널 이름, 캐리어[0031]

주파수, 프로그램 번호 등이 있고, 추가 정보는 상기 VCT의 서술자(Descriptor)에 포함된다.

이를 좀 더 자세히 설명하면, 상기 VCT는 '0xC8'의 테이블 식별자 필드인 "table_id"를 가지며, 상기 VCT에 대[0032]

한 상기 패킷 인식자(PID)의 값은 "0x1FFB"이다. 버전 번호 필드인 "version_number"는 상기 VCT의 버전 값을

나타내고,  섹션  번호  필드인  "section_number"는  해당  섹션의  번호를,  라스트  섹션  번호  필드인

"last_section_number"는  상기  VCT의  마지막  섹션  번호를  나타내며,  섹션  번호  채널  필드인

"num_channel_in_section"은 상기 VCT의 섹션들내에 존재하는 전체 가상 채널들의 개수를 나타낸다.

한편, 루프 "for"의 반복문 내에 있는 짧은 이름 필드인 "short_name"은 가상 채널의 이름을 나타내고, 주요 채[0033]

널 번호 필드인 "major_channel_number"는 상기 반복문 안에서 정의되는 가상 채널들 중 주요 채널 번호를 나타

낸다. 각 가상 채널 번호는 메이저와 마이너 채널 번호에 연결되어 있으며, 상기 메이저 및 마이너 채널 번호는

해당 가상 채널에 대해 사용자 참조 번호로 작용한다.

한편, 프로그램 번호 필드인 "program_number"는 MPEG-2 PAT(Program Association Table)와 PMT(Program Map[0034]

Table)가 정의되어 있는 가상 채널을 연결하기 위한 정보를 포함하며, 상기 PAT와 PMT안에 있는 프로그램 번호

와 일치한다. 여기서, 상기 PAT는 각 프로그램 번호마다 그 프로그램의 구성 요소들을 기술한다. 즉, 상기 PMT

을 전송하는 트랜스포트 패킷의 패킷 인식자(PID)를 지시한다. 상기 PMT는 프로그램 식별 번호와 프로그램을 구

성하는 비디오 신호와 오디오 신호의 비트열을 전송하는 트랜스포트 패킷의 패킷 인식자(PID)에 관한 리스트와

그 부속 정보를 기술하고 있다.

소스 인식자 필드인 "source_id"는 해당 가상 채널에 연결된 프로그램 소스를 나타낸다. 여기서, 상기 소스란[0035]

영상, 텍스트, 데이터 또는 음향과 같은 하나의 특정 소스를 말한다. 상기 "source_id"의 값은 상기 VCT를 전송

하는 트랜스포트 스트림내에서 유일한 값을 가진다. 서술자 길이 필드인 "descriptor_length"는 해당 가상 채널

의 서술자 전체 길이를 나타내고, 부가 서술자 길이 필드인 "additional_descriptor_length"는 상기 VCT의 모

든 부가 서술자들의 전체 길이를 나타낸다. 즉, VCT는 루프 "for"로 된 반복문을 통해 각 가상 채널의 데이터를

운반하게 된다.

이와 같이 구성된 VCT에 대해, 본 발명에 따르면 해당 채널이 인엑티브 채널(Inactive channel)인지 엑티브 채[0036]

널(Active  Channel)인지를 알 수 있도록 하기 위해 본 출원인에 의해 기 출원된(대한민국 특허출원 제1999-

043508호(1999.10.8)) 방법에 의해 알 수 있다. 이러한 방법을 다시 간략하게 설명하면, 상기 프로그램 번호 필

드인 "program_number"의 값을 '0'으로 설정한다(도 2의 (가)). 그리고, 현재 서비스 위치 서술자의 오디오 신

호 및 비디오 신호가 없으므로 서비스 위치 서술자 필드인 "service_location_number" 필드 중 번호 요소 필드

인 "number_elements"의 값을 '0'으로 하거나 또는 상기 해당 채널이 인엑티브 채널임을 표시하기 위하여 상기

"service_location_number" 필드를 아예 상기 VCT 내에 포함 시키지 않는다(도 2의 (다)). 다시말해서, 상기

디지털  지상파  및  케이블  방송  수신기  측에서  보면,  상기  VCT에  반드시  포함되어야  하는

"service_location_descriptor" 필드를 해당 채널이 엑티브인 경우에만 존재하도록 하는 것이다. 따라서, 만약,

상기 해당 채널인 인엑티브이면 상기 "service_location_descriptor" 필드는 상기 VCT내에 포함되어 전송되지

않아야 한다.

또한, 본 발명에 따르면 상기 해당 채널이 인엑티브임을 보다 명확하게 인식시키기 위해 루프 'for'의 반복문[0037]

내에 있는 히든 필드인 "hidden"과 "hide_guide" 필드를 인엑티브 채널임을 나타내는 플래그로 사용한다(도 2의

(나)). 즉, 상기 "hide_guide" 필드가 0이고 "hidden" 필드가 1인 경우에 해당 채널은 인엑티브 채널임을 지시

하는 것이다.

따라서, 디지털 지상파 및 케이블 방송 수신기는 VCT의 비트 스트림 중 상기 (가), (나), (다) 항목을 체크하여[0038]

현재 채널이 인엑티브 채널인 것을 확인할 수 있게 된다. 

이와 같은 방법으로 확인된 인엑티브 채널에 대해, 본 발명에 따르면 상기 인엑티브 채널에 관한 다양한 처리[0039]

방법을  제공하여  사용자에게  편리함을  주게  된다.  예로써,  본  발명에서는  다음의  4가지  GUI(Graphic  User

Interface)를 제공한다. 

첫째,  사용자가  선택한  채널이  인엑티브  채널이면  "신호  없음(No  signal)"  또는  "인엑티브  채널(Inactive[0040]
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Channel)"임을 알려준다. 

둘째, 인엑티브 채널을 선택한 경우 자동으로 건너뛰어(skip) 다음의 엑티브 채널(Active Channel)을 보여준다.[0041]

셋째, 인엑티브 채널임을 알려주고, 본 채널에서 다음 프로그램의 시작 시간을 EIT의 값을 이용하여 알려준다.[0042]

넷째, 인엑티브 채널임을 알려주고, 엑티브 채널 리스트를 보여준다.(사용자에게 현재 방송이 유효한 엑티브 채[0043]

널로의 변경을 유도함)

상기와 같은 네가지 GUI를 구현하기 위한, 본 발명에 따른 실시예를 첨부한 도면을 참조하여 설명하면 다음과[0044]

같다.

먼저, 도 3은 본 발명에 따른 지상파 및 케이블 방송 서비스를 하는 디지털 수신기의 구성을 나타낸 도면으로,[0045]

도 3을 통해 디지털 수신기 내부 구성 블록간의 동작 관계를 간략히 살펴보면 다음과 같다.

도 3과 같이, 디지털 수신기는 지상파, 케이블 또는 위성 신호를 수신하여 사용자가 선택한 특정 채널의 신호를[0046]

튜닝하여 출력하는 튜너(Tuner)(10)와, 상기 튜너를 통해 선택된 채널을 복조하는 복조기(Demodulator)(20)와,

상기 복조된 신호를 오디오, 비디오 및 PSI 테이블로 역다중화하는 역다중화기(DeMUX)(30)와, 상기 역다중화된

신호 중 오디오 신호를 디코딩하여 출력하는 오디오 디코더(Audio Decoder)(40)와, 상기 비디오 신호를 디코딩

하여 출력하는 비디오 디코더(Video Decoder)(50)와, 상기 PSI 및 PSIP 테이블을 디코딩하는 PSI 및 PSIP 디코

더(60)와, 상기 디코딩된 결과가 저장되는 PSI 및 PSIP 데이터 베이스(DB)(70)와, 채널 관리를 위한 채널 메니

저(CM : Channel Manager)(80)와, 채널 정보가 기록된 채널 맵(Channel Map)(90)과, 사용자 인터페이스를 위한

어플리케이션  메니저(AM  :  Application  Manager)(100)와,  상기  채널  맵  정보가  저장되는  비휘발성  메모리

(NVRAM : Non-Volatile RAM)(110)를 포함하여 구성된다.

이와 같이 구성된, 디지털 수신기를 이용하여 본 발명에 따라 상기 4가지 경우에 해당하는 사용자 GUI를 제공하[0047]

는 방법을 살펴보면 다음과 같다.

설명의 편의를 위해, 먼저, 상기 디지털 수신기의 구성 블록을 이용하여 디지털 수신기의 최초 자동 채널 설정[0048]

방법을 설명하고, 이후 상기 4가지 경우를 구분하여 설명한다.

도 4는 본 발명에 따른 자동 채널 설정 방법을 나타낸 플로우 챠트이다.[0049]

도 4와 같이, 사용자로부터 자동 채널 설정을 위한 자동 스캔 명령을 입력 받게 되면(도 3의 s)(S10), 상기 입[0050]

력된 명령은 어플리케이션 메니저(AM)(100)를 통해 채널 메니저(CM)(80)로 전달된다.(도 3의 g)(S20)

상기 채널 메니저(80)는 상기 자동 스캔 명령에 따라 튜너(10)를 제어하여(도 3의 l) 상기 튜너(10)를 자동 스[0051]

캔 상태로 설정한다.(S30)

상기 설정된 튜너(10)를 통해 채널을 튜닝하며(S40), 튜닝 결과 특정 채널에 대해 튜닝이 이루어지지 않으면 "[0052]

채널 없음(No Channel)" 정보를 채널 관리자(80)로 보내고(도 3의 m) 다음 채널을 스캔한다.(S30) 상기 채널 관

리자(80)는 상기 채널 없음 정보를 채널 맵(90)에 기록한다.(도 3의 o)

상기 튜닝 결과 특정 채널에 대해 튜닝이 이루어지면 상기 튜닝된 채널임을 나타내는 정보를 채널 관리자(80)로[0053]

보내고(도 3의 m), 상기 채널 관리자(80)는 상기 튜닝된 채널 정보 를 PSI 및 PSIP 디코더(60)로 전송하여(도 3

의 j), VCT를 찾기 위한 베이스 PID(0x1FFB)를 역다중화부(DeMUX)(30)에 세팅한다.(도 3의 f)(S50)

한편, 상기 튜너(10)를 통해 튜닝된 채널은 복조기(20)를 통해 복조되어 역다중화부(DeMUX)(30)로 전송되고, 상[0054]

기 역다중화부(30)에서는 상기 베이스 PID 값에 따라 VCT를 역다중화하여 PSI 및 PSIP 디코더(60)로 전송한다.

(도 3의 e)(S60)

상기 PSI 및 PSIP 디코더(60)에서는 상기 VCT를 섹션 단위로 디코딩하여 PSI 및 PSIP DB를 생성(도 3의 g)하고[0055]

(S70), PSI 및 PSIP DB(70)에서 채널 정보를 가져와 채널 메니저(80)로 전송한다.(도 3의 i)S80)

상기 채널 메니저(80)는 상기 채널 정보에 따라 채널 맵(90)을 생성한다.(도 3의 o)(S90)[0056]

이후, 모든 채널에 대한 상기 과정이 반복되며, 모든 채널에 대한 스캔이 완료된 경우(S100), 상기 결과를 어플[0057]

리케이션 메니저(100)를 통해 디스플레이 해준다.(S110) 상기 채널 맵(90)에 저장된 채널 정보는 비휘발성 메모

리(110)에 저장됨으로써 이후, 사용자가 다시 TV를 켰을때에도 사용할 수 있도록 한다.

이와 같은 방법으로 채널 설정이 된 상태에서 본 발명의 첫번째 실시예에 따라 인엑티브 채널을 "신호 없음(No[0058]
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Signal)" 또는 "인엑티브 채널(Inactive Channel)"로써 디스플레이 해주는 방법을 설명하면 다음과 같다.

도 5는 본 발명의 첫번째 실시예에 따른 인엑티브 채널의 처리 방법을 나타낸 플로우 챠트이다.[0059]

도 5와 같이, 먼저, 사용자에 의해 채널 변경키가 어플리케이션 메니저(100)를 통해 입력되면(s)(S10), 상기 어[0060]

플리케이션 메니저(100)는 상기 채널 선택 명령을 채널 메니저(80)로 전달한다.(g)(S20)

상기 채널 메니저(80)는 상기 채널 선택 명령에 따른 선택 채널을 채널 맵(90)에서 검색하여 해당 주파수를 가[0061]

져온다.(n)(S30) 상기 선택 채널의 주파수를 통해 채널 메니저(80)는 튜너(10)를 세팅한다.(l)(S40)

상기 선택 채널의 주파수를 통해 튜너(10)를 세팅하여 튜닝한 결과 튜닝이 이루어지지 않았으면, 이는 해당 채[0062]

널의 신호가 없는 경우이므로 "신호 없음(No signal)"을 디스플레이 해준다.(m→p→r)(S60)

한편, 상기 선택 채널에 대해 튜닝이 이루어지게 되면, VCT를 찾기 위해 베이스 PID를 역다중화부(30)에 세팅해[0063]

준다.(m→j→p)(S70)

한편, 튜닝된 채널은 복조기(20)를 통해 복조되어 역다중화부(30)로 출력되는바, 상기 베이스 PID를 이용하여[0064]

VCT를 역다중화하고, 이를 PSI 및 PSIP 디코더(60)로 전송해준다.(a→b→e)(S80) 상기 PSI 및 PSIP 디코더(6

0)에서는 상기 VCT를 섹션 단위로 디코딩하여 PSI 및 PSIP DB를 생성한다.(g)(S90)

상기 PSI 및 PSIP DB에서 선택된 채널 정보는 채널 메니저(80)로 전송된다.(h→i)(S100) 이때, 전술한 VCT의[0065]

(가),(나),(다) 항목 중 적어도 하나 이상을 감지하여 상기 선택 채널이 인엑티브 채널인지 판단한다.(S110)

상기 판단 결과 선택 채널이 인엑티브 채널인 경우, 채널 정보의 A/V PID를 널(null) 세팅하고, 이를 역다중화[0066]

부(30)로 전송한다.(k)(S140) 이는, 인엑티브 채널인 경우 A/V PID가 없기 때문이다.(즉, 오디오 및 비디오 기

본 스트림(ES : Elementary Stream)이 없다.) 따라서, A/V 서비스가 되지 않는다.(A/V service not OK)

이후,  현재  선택된  채널은  인엑티브  채널임을  채널  맵(90)에  체크하여  업데이트(Channel  Map  Update)하고[0067]

(o)(S150), 어플리케이션 메니저(AM)(100)에 알려준다.(p)(S160) 상기 어플리케이션 메니저(100)는 현 선택 채

널이 "신호 없음(No signal)" 또는 "인엑티브 채널(Inactive Channel)"임을 디스플레이 해준다.(r)(S170)

한편, 상기 인엑티브 채널인지 판단한 결과(S110), 인엑티브 채널이 아닌 경우, 엑티브 채널의 A/V PID를 역다[0068]

중화부(30)로 전송한다.(k)(S120)  상기 역다중화부(30)에서는 상기 A/V PID에 따라 복조된 신호를 역다중화하

여 각각 오디오 및 비디오 디코더(40,50)로 전송하고, 상기 오디오 및 비디오 디코더(40,50)에서 디코딩됨으로

써 오디오 및 비디오 신호가 출력된다.(b→c,d)(S130)

도 6은 본 발명의 두번째 실시예에 따른 인엑티브 채널의 처리 방법을 나타낸 플로우 챠트이다.[0069]

도 6에서, 단계 10부터 단계 100에 이르는 과정은 앞서 도 5에서 설명한바와 같다.[0070]

상기 단계 100에서 PSI  DB로부터 채널 정보를 가져와 채널 메니저(80)로 전송시(h→i)  전술한 VCT의 (가),[0071]

(나),(다) 항목 중 적어도 하나 이상을 확인하여 인엔티브 채널인지 여부를 확인하게 된다.(S110) 

상기 확인 결과 인엑티브 채널인 경우 채널 맵(90)을 통해 다음 채널의 주파수로 튜너를 세팅(S120)하고, 상기[0072]

단계 50에서 단계 110을 반복한다.

상기 확인 결과 엑티브 채널인 경우, 엑티브 채널의 A/V PID를 역다중화부(30)로 전송하고(k)(S150), 상기 역다[0073]

중화부(30)에서는 상기 A/V PID에 따라 복조된 신호를 역다중화하여 각각 오디오 및 비디오 디코더(40,50)로 전

송한다. 상기 오디오 및 비디오 디코더(40,50)에서는 각각의 데이터를 디코딩함으로써 오디오 및 비디오 신호가

출력된다.(b→c,d)(S160)

이후, 상기 인엑티브 및 엑티브 채널에 관한 정보에 따라 채널 맵(90)을 업데이트하고(o)(S170), 선택된 채널의[0074]

배너(banner)를 디스플레이한다.(r)(S180) 즉, 사용자가 선택한 채널이 인엑티브 채널이므로 엑티브 채널을 자

동으로 찾아 디스플레이하며, 상기 엑티브 채널 번호를 디스플레이 해주는 것이다.

한편, 전 채널 리스트를 모두 확인하여도 엑티브 채널이 없는 경우(S130), 처음 사용자가 선택한 인엑티브 채널[0075]

을 튜닝한 상태로 어플리케이션 메니저(100)를 통해 "신호 없음(No  signal)"  또는 "인엑티브 채널(Inactive

Channel)"임을 디스플레이 해준다.(r)(S140)

도 7은 본 발명의 세번째 실시예에 따른 인엑티브 채널 처리 방법을 나타낸 도면이다.[0076]

도 7에서 단계10 내지 단계 110은 앞서 설명한바 있다. 본 발명의 세번째 실시예에 따르면, 상기 단계 110에서[0077]
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판단  결과  인엑티브  채널인  경우,  채널  정보의  A/V  PID를  널(null)  세팅하여  역다중화부(30)로  전송한

다.(k)(S140) 상기 널 세팅의 결과로 오디오 및 비디오가 출력되지 않음은 전술한바 있다.

이후, 채널 맵(90)을 업데이트 하고(S150), 선택된 채널이 인엑티브 채널임을 어플리케이션 메니저(100)로 알려[0078]

준다.(p)(S160) 상기 어플리케이션 메니저(100)는 PSIP DB(70)를 엑세스 하여 EPG 정보를 가져온다.(S170) 즉,

현재 채널에서 방송이 개시되는 프로그램에 대한 정보를 가져오는 것이다.

이때, 만일 EPG 정보가 없으면 PSIP 디코더(60)는 EPG 관련 테이블을 수신하려는 시도를 하며, 최종적인 EPG 데[0079]

이터가 상기 어플리케이션 메니저(100)에 의해 사용자에게 디스플레이 되도록 한다.

이후, 상기 EPG 정보를 참조하여, 현재 선택된 채널이 "인엑티브 채널"임과, "다음의 엑티브 채널에 관한 정보"[0080]

즉, 현 채널에서 방송이 엑티브되는 시간과 프로그램을 함께 디스플레이 해준다.(r)(S180)

상기 현 채널에서 엑티브되는 즉, 다음 방송 프로그램의 시작 시간을 알 수 있도록 하기 위해 이벤트 정보 테이[0081]

블(EIT)내의 프로그램 시작 시간 데이터를 불러들여 디스플레이 한다. 상기 디스플레이되는 내용으로써는 "현재

시간에서 본 채널은 방송되지 않는 시간대입니다. 몇시 몇분에 어떤 프로그램이 방송될 예정입니다" 또는 "현재

시간에서 본 채널은 방송되지 않은 시간대입니다. 몇분뒤에 어떤 프로그램이 방송될 예정입니다" 라는 메세지일

수 있으며, 이러한 내용을 시청자에게 보여 줄 수 있게 된다. 이때, 상기 몇분뒤에 시작될 시간의 계산은 현시

간과 상기 이벤트 정보 테이블(EIT)의 시작 시간의 차이를 계산하면 된다.

도 8은 본 발명의 네번째 실시예에 따른 인엑티브 채널의 처리 방법을 나타낸 도면이다.[0082]

도 8에서 단계 10에서 단계 150에 이르는 과정은 앞서 설명함바 있다. 본 발명의 네번째 실시예에 따르면, 상기[0083]

채널  맵  업데이트(S150)  이후에,  선택된  채널은  인엑티브  채널임을  어플리케이션  메니저(100)로  알려준

다.(S160)  이때, 엑티브 채널 리스트(Active  Channel  List)를 함께 보내줌으로써, 상기 어플리케이션 메니저

(100)를 통해 엑티브 채널 리스트를 디스플레이 해주도록 한다.(S170) 즉, 상기 어플리케이션 메니저(100)는 현

재 선택된 채널이 인엑티브 채널임과 엑티브 채널 리스트를 동시에 디스플레이 해주는 것이다.

이를 통해, 사용자는 상기 엑티브 채널 리스트를 통해 엑티브 채널 중 원하는 채널을 선택할 수 있게 된다.[0084]

이상의 설명에서와 같이, 본 발명의 실시예에 따라 사용자가 선택한 채널이 인엑티브 채널인 경우 사용자에게[0085]

보다 친숙한 GUI 및 시나리오를 제공하게 된다.

또한, 본 발명은 양방향 케이블 디지털 방송 수신기에도 적용 가능하다. 즉, 인밴드(In-Band)나 OOB(Out  of[0086]

Band) 채널로 상기 본 발명과 관련된 테이블들을 전송받게 되면 모두 적용 가능하다.

한편, 본 발명은 상술한 실시예에 한정되지 않으며, 첨부된 청구범위에서 알 수 있는 바와 같이 본 발명이 속한[0087]

분야의 통상의 지식을 가진 자에 의해 변형이 가능하고 이러한 변형은 본 발명의 범위에 속한다. 

부호의 설명

- 도면의 주요부분에 대한 부호의 설명 -[0088]

10 : 튜너 20 : 복조기

30 : 역다중화기 40 : 오디오 디코더

50 : 비디오 디코더 60 : PSI,PSIP 디코더

70 : PSI,PSIP DB 80 : 채널 메니저

90 : 채널 맵 100 : 어플리케이션 메니저

110 : NVRAM
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도면

도면1
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도면2
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도면3
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도면4
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도면5
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도면6
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도면7
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도면8
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