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(57) 요 약

본 발명은 온풍 공급수단이 구비된 침낭에 관한 것으로서, 내부에 사용자가 취침할 수 있는 취침공간이 형성된

침낭 본체 및 상기 침낭의 일측에 설치되고, 일단부에 외부와 상기 취침공간을 연통하는 유입구가 형성되는 접속

수단 및 일측이 상기 접속수단의 일단부에 착탈 가능하게 결합되고, 상기 취침공간으로 온풍을 공급하는 온풍 공

급수단포함하여 이루어진다.

상기와 같은 본 발명에 의하면, 침낭의 휴대성은 그대로 유지하면서 침낭의 보온효과를 향상시킬 수 있는 구조로

인해 사용자에게 편의성을 제공할 수 있게 된다.
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명 세 서

청구범위

청구항 1 

내부에 사용자가 취침할 수 있는 취침공간이 형성된 침낭 본체와;

상기 침낭 본체의 일측에 설치되고, 일측에 외부와 상기 취침공간을 연통하는 유입구가 형성되는 접속수단과;

일측이 상기 접속수단의 일측에 착탈 가능하게 결합되고, 상기 취침공간으로 온풍을 공급하는 온풍 공급수단을

포함하는 특징으로 하는 온풍공급수단이 구비된 침낭.

청구항 2 

제 1 항에 있어서,

상기 접속수단의 일측에 설치되고, 상기 유입구를 개폐하는 개폐수단을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 온풍

공급수단이 구비된 침낭.

청구항 3 

제 1 항에 있어서,

상기 온풍 공급수단은

내부에 수용공간이 형성되고, 일측에 흡입구가 형성되며, 타측이 상기 접속수단의 일측에 착탈 가능하게 결합되

는 배출구가 형성된 본체와;

상기 수용공간의 내부에 설치되는 송풍팬과;

상기 송풍팬과 상기 배출구 간에 설치되고, 상기 송풍팬을 통해 공급되는 공기를 가열하는 가열체와;

상기 본체 일측에 설치되고, 상기 가열체 및 상기 송풍팬에 전원을 공급하는 전원공급부를 포함하는 것을 특징

으로 하는 온풍 공급수단이 구비된 침낭.

청구항 4 

제 3 항에 있어서,

상기 온풍 공급수단은

일단부가 상기 접속수단의 일측에 착탈 가능하게 결합되고, 타단부가 상기 배출구에 결합되는 연결관을 더 포함

하는 것을 특징으로 하는 온풍 공급수단이 구비된 침낭.

청구항 5 

제 4 항에 있어서,

상기 연결관은 플렉시블한 재질로 형성되는 것을 특징으로 하는 온풍 공급수단이 구비된 침낭.

발명의 설명

기 술 분 야

본 발명은 온풍 공급수단이 구비된 침낭에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 침낭에 착탁 가능하게 결합되는 온[0001]

풍 공급수단을 이용하여 침낭의 내부로 고온의 공기를 공급함으로써, 침낭의 휴대성은 그대로 유지하면서 침낭

의 보온 기능을 향상시킨 기술에 관한 것이다.
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배 경 기 술

최근 여가시간의 효율적인 활용과 건강에 대한 관심이 증가함에 따라 캠핑이나 등산을 즐기는 인구가 증가하고[0002]

있는 추세이다.

이러한 캠핑이나 장거리 등산을 하고자 하는 경우 불가피하게 야영을 하게되며, 특히 기온이 낮은 겨울철에 야[0003]

영을 하는 경우 추위를 막기 위해 보온성 및 방풍성이 우수한 소재로 된 침낭을 착용하게 된다.

이러한 침낭은 내피와 외피 사이에 솜이나 깃털 등의 보온재가 내장된 구조로 이불이나 매트 등과 같은 침구류[0004]

에 비하여 휴대 및 사용이 편리하고 보온 효과도 우수하다.

그러나, 위와 같은 침낭도 보온 효과에 한계가 있어 겨울철 장시간 저온의 실외 환경에 노출되면 사용자는 추위[0005]

를 느끼게 되고, 이에 따라 추위를 막기 위해 두꺼운 옷을 입은 채로 침낭을 사용하게 되는데 이는 편안한 취침

에 방해가 되는 요인으로 작용하게 된다.

이로 인해 침낭의 보온효과를 향상시키기 위해 침낭에 보다 많은 보온재를 내장하여 제작하게 되는데 이는 제조[0006]

원가를 상승시켜 비경제적일 뿐 아니라 침낭의 부피를 증가시키는 요인으로 작용하여 사용자가 휴대하기 불편한

문제점을 발생시키게 된다.

상기와 같은 종래의 문제점을 개선하고자 한국공개특허 2014-0094397호에서는 침낭형 매트의 내부에 순환호스를[0007]

설치하고, 상기한 순환호스에 가열된 온수를 공급함으로써 침낭형 매트의 보온성을 향상시키고자 하는 기술이

개시된 바 있다.

그러나, 한국공개특허 2014-0094397호는 앞서 설명한 바와 같이 침낭형 매트의 내부에 가열된 물, 즉 온수를 공[0008]

급할 수 있는 온수의 공급로를 제공하기 위해 침낭형 매트의 내부에 순환호스를 설치한 것으로서, 사용자에게

보온효과를 제공하기 위해 온수를 사용함으로써 온수에 의해 부피 및 중량이 현저하게 증대됨에 따라 휴대성이

크게 저하될 뿐 아니라 그 구조가 복잡하여 제작이 용이하지 못하고, 복잡한 구조에 의해 제조단가가 크게 증대

되는 문제점이 있었다.

그리고, 한국공개특허 2014-0094397호는 순환호스 내부로 공급된 온수의 열이 순환호스 및 침낭형 매트의 피복[0009]

층을 거쳐 사용자에게 전달됨으로써 열손실이 발생함에 따라 보온 효과가 저하되는 문제점도 있었다.

또한, 한국공개특허 제 2012-0040908호는 구조가 복잡하여 기존 침낭을 상당부분을 개조해야 함으로써 기존 침[0010]

낭을 변형하여 이용하기가 어려워 기존 침낭과는 별도로 새로 제작 또는 구입해야 함으로써 그에 따른 비용이

크게 증가하는 문제점이 있었다.

이에, 침낭형 매트의 휴대성을 저하시키지 않으면서도 종래 침낭형 매트가 가진 보온효과의 한계를 극복할 수[0011]

있는 보온장비의 개발이 절실히 요구되고 있는 실정이다.

선행기술문헌

특허문헌

(특허문헌 0001) 한국공개특허 2014-0094397호 “휴대용 보일러의 밸브셋트 및 침낭형 온수매트” [0012]

발명의 내용

해결하려는 과제

본 발명은 상기와 같은 문제점을 해결하기 위해 안출된 것으로서, 본 발명의 목적은 침낭의 휴대성은 그대로 유[0013]

지하면서 침낭의 보온효과를 향상시킬 수 있도록 한 온풍공급수단이 구비된 침낭을 제공함에 있다.

과제의 해결 수단

상기 목적을 달성하기 위한 본 발명에 따르면, 내부에 사용자가 취침할 수 있는 취침공간이 형성된 침낭 본체[0014]
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및 상기 침낭의 일측에 설치되고, 일단부에 외부와 상기 취침공간을 연통하는 유입구가 형성되는 접속수단 및

일측이 상기 접속수단의 일단부에 착탈 가능하게 결합되고, 상기 취침공간으로 온풍을 공급하는 온풍 공급수단

을 포함하는 특징으로 하는 온풍 공급수단이 구비된 침낭에 제공된다.

여기서, 상기 접속수단의 일측에 설치되고, 상기 유입구를 개폐하는 개폐수단을 더 포함하는 것이 바람직하다.[0015]

그리고, 상기 온풍 공급수단은 내부에 수용공간이 형성되고, 일측에 흡입구가 형성되며, 타측이 상기 접속수단[0016]

의 일단부에 착탈 가능하게 결합되는 배출구가 형성된 본체 및 상기 수용공간의 내부에 설치되는 송풍팬 및 상

기 송풍팬과 상기 배출구 간에 설치되고, 상기 송풍팬을 통해 공급되는 공기를 가열하는 가열체 및 상기 본체

일측에  설치되고,  상기  가열체  및  상기  송풍팬에  전원을  공급하는  전원공급부를  포함하는  것이  보다

바람직하다.

또한, 일단부가 상기 접속수단의 일단부에 착탈 가능하게 결합되고, 타단부가 상기 배출구에 결합되는 연결관을[0017]

더 포함하는 것이 더욱 바람직하다.

아울러, 상기 연결관은 플렉시블한 재질로 형성되는 것이 바람직하다.[0018]

발명의 효과

상기와 같은 본 발명에 의하면, 침낭의 휴대성은 그대로 유지하면서 침낭의 보온효과를 향상시킬 수 있는 구조[0019]

로 인해 사용자에게 편의성을 제공할 수 있게 된다.

도면의 간단한 설명

도 1은 본 발명의 일실시예에 따른 온풍 공급수단이 구비된 침낭의 평면도이다.[0020]

도 2는 본 발명의 일실시예에 따른 온풍공급수단이 구비된 침낭의 개략적인 단면도이다.

도 3은 본 발명의 일실시예에 따른 온풍공급수단이 구비된 침낭의 온풍 공급수단이 분해된 상태의 단면도이다.

도 4는 본 발명의 일실시예에 따른 온풍공급수단이 구비된 침낭의 개폐수단이 접속수단에 결합된 상태를 도시한

개략도이다.

도 5는 본 발명의 일실시예에 따른 온풍공급수단이 구비된 침낭의 사용상태를 도시한 개략도이다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

이하에서는 도면을 참조하여 본 발명을 보다 상세하게 설명한다. 도면들 중 동일한 구성요소들은 가능한 어느[0021]

곳에서든지 동일한 부호들로 나타내고 있음에 유의해야 한다. 또한 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있는 공

지기능 및 구성에 대한 상세한 설명은 생략한다.

도 1은 본 발명의 일실시예에 따른 온풍 공급수단이 구비된 침낭의 사시도이고, 도 2는 본 발명의 일실시예에[0022]

따른 온풍공급수단이 구비된 침낭의 개략적인 단면도이고, 도 3은 본 발명의 일실시예에 따른 온풍공급수단이

구비된 침낭의 온풍 공급수단이 분해된 상태의 단면도이고, 도 4는 본 발명의 일실시예에 따른 온풍공급수단이

구비된 침낭의 개폐수단이 접속수단에 결합된 상태를 도시한 개략도이다.

도 1 내지 도 4를 참조하면, 본 발명의 일실시예에 따른 온풍 공급수단이 구비된 침낭(1)은 침낭 본체(10), 접[0023]

속수단(20), 개폐수단(30) 및 온풍 공급수단(40)을 포함하여 이루어진다.

침낭 본체(10)는 대략 자루 형상으로서 일측에 사용자의 두부가 외부로 노출될 수 있는 개구(11)가 형성되고,[0024]

타측에 침낭 본체(10)의 길이방향을 따라 지퍼부(12)가 형성된다.

이러한 지퍼부(12)는 침낭 본체(10)를 길이방향을 따라 개방함으로써, 사용자가 침낭 본체(10) 내부로 용이하게[0025]

출입할 수 있도록 하는 역할을 한다.

그리고, 침낭 본체(10)는 외피(13)와 내피(15) 사이에 솜 또는 깃털 등의 보온재(14)가 내장된 구조로 이루어지[0026]
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며, 내부에 사용자가 취침할 수 있는 취침공간(S)이 형성된다.

접속수단(20)은 침낭 본체(10)의 일측에 설치되고, 몸체부(21)와 체결부(22)를 포함하여 이루어진다.[0027]

몸체부(21)는 양단이 개방된 관체 형상으로 형성되고, 일단에 외부공기가 유입되는 유입구(21a)가 형성되며, 타[0028]

단에 유출구(21b)가 형성된다.

그리고, 몸체부(21)는 일단부 외주면에는 수나사산(21e)이 형성되고, 외주면 일측에 둘레방향을 따라 외측방향[0029]

으로 지지편(21c)가 연장 형성되며, 타단부 외주면 일측에는 타단부 방향으로 하향 경사지도록 걸림턱(21d)이

돌출 형성된다.

이러한 몸체부(21)는 타단부가 침낭 본체(10)의 일측을 관통하여 삽입되는 경우, 지지편(21c)가 침낭 본체(10)[0030]

의 외피(13)에 지지됨으로써, 타단부는 침낭 본체(10)의 취침공간에 배치되고, 일단부는 침낭 본체(10)의 외부

로 노출되도록 배치된다.

체결부(22)는 판상의 부재로서 일측에 몸체부(21)의 직경과 대응되는 관통홀(22a)이 형성되고, 관통홀(22a)이[0031]

몸체부(21)의 타단부에 삽입되는 경우 일면이 걸림턱(21d)에 걸림 결합되며, 타면이 침낭 본체(10)의 내피(15)

에 지지된다.

이러한 체결부(22)는 몸체부(21)를 침낭 본체(10)에 견고하게 체결함과 아울러 몸체부(21)가 침낭 본체(10)의[0032]

외부로 이탈되는 것을 방지하는 역할을 한다.

개폐수단(30)은 일측이 접속수단(20)의 외주 일측에 고정설치되는 지지링부(31)와, 지지링부(31)의 일측으로부[0033]

터 외측으로 연장형성되는 연결부(32) 및 연결부(32)의 단부 일측에 회전가능하게 결합되는 캡부(33)를 포함하

여 구성된다.

여기서, 캡부(33)는 내주면에 암나사산(33a)이 형성되고 외면 일측에 연결부(32)의 일단부가 헐겁게 결합되는[0034]

회전홈(33b)이 형성되며, 접속수단(20)의 일단부에 탈부착가능하게 결합되어 접속수단(20)의 유입구(21a)를 개

폐하는 역할을 한다.

이러한, 개폐수단(30)은 후술하는 온풍 공급수단(40)을 사용하지 않는 경우, 도 4에 도시된 바와 같이, 캡부재[0035]

(33a)의 내주면이 접속수단(20)의 일단부 외주면에 나사결합되어 접속수단(20)의 유입구(21a)를 차폐함으로써

외부공기가 침낭 본체(10)의 취침공간으로 유입되는 것을 방지하는 역할을 한다.

온풍  공급수단(40)은  본체(41),  송풍팬(42),  가열체(43),  연결관(44)  및  전원공급부(45)를  포함하여[0036]

이루어진다.

본체(41)는 내부에 수용공간이 형성되고, 일측에 외부공기가 흡입되는 흡입구(41a)가 형성되며, 타측에 수용공[0037]

간으로 흡입된 공기가 배출되는 배출구(41b)가 형성된다.

송풍팬(42)은 본체(41) 내부의 수용공간에 설치되고, 흡입구(41a)를 통해 외부공기를 흡입하여 배출구(41b)를[0038]

통해 배출하는 역할을 한다.

가열체(43)는 송풍팬(42)과 배출구(41b) 간에 설치되고, 송풍팬(42)을 통해 흡입되어 배출구(41b)를 통해 배출[0039]

되는 외부공기를 가열하는 역할을 한다.

본 실시예에서 가열체(43)를 전류의 흐름에 의해 발생하는 줄열을 이용하여 발열하는 열선으로 도시하였으나,[0040]

본 발명은 이에 한정되는 것은 아니며 송풍팬(42)을 통해 흡입되어 배출구(41b)를 통해 배출되는 외부공기를 가

열할 수 있는 수단이면 어느 것이든 가능하다.

연결관(44)은 일단부 내주면에 암나사산(44aa)이 형성되어 일단부가 접속수단(20)의 일단부 외주면에 나사 결합[0041]

되는 연결몸체(44a)와, 양측단부가 각각 연결몸체와 본체의 배출구 일측에 연결되는 연결호스(44b)를 포함하여

구성되는데, 이러한 연결관(44)은 송풍팬(42)을 통해 본체(41)로 유입되어 가열체(43)를 거쳐 데워진 후 배출구

(41b)를 통해 배출되는 고온의 공기가 침낭 본체(10)의 취침공간으로 유입되는 경로를 제공하는 역할을 한다.

전원공급부(45)는 본체(41)의 일측에 설치되고, 가열체(43) 및 송풍팬(42)에 전류를 공급하는 역할을 하며, 외[0042]

부의 교류 전원을 공급하는 구조로 형성할 수도 있으나, 교류 전원을 공급받기 힘든 실외에서 편리하게 사용할

수 있도록 휴대용 배터리의 전원을 공급하는 구조로 형성하는 것이 바람직하다.

위와 같이, 본 발명은 침낭의 보온성을 향상시키기 위해 침낭 본체(10) 일측에 설치된 접속수단(20)의 일단부에[0043]

착탈 가능하게 결합되는 온풍 공급수단(40)을 이용하여 침낭 본체(10)의 취침공간에 고온의 공기를 공급하는 방
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식을 사용함으로써, 침낭 본체(10)의 휴대성을 저하시키는 일 없이 침낭의 보온성을 향상시킬 수 있어 사용자에

게 편의성을 제공할 수 있게 된다.

한편, 도면에 도시되어 있진 않지만, 본 발명의 일실시예에 따른 온풍 공급수단이 구비된 침낭은 일측에 전원[0044]

공급부, 가열체 및 송풍팬과 전기적으로 연결되는 제어어부가 구비되어 상기한 제어부를 통해 온풍의 온도, 전

원 on/off, 온풍의 양, 온풍의 공급시간등을 제어할 수 있다.

도 5는 본 발명의 일실시예에 따른 온풍 공급수단이 구비된 침낭의 사용상태를 도시한 개략도이다.[0045]

도 5를 참조하여 본 발명의 일실시예에 따른 온풍 공급수단이 구비된 침낭(1)의 사용상태를 설명하면, 먼저 온[0046]

풍 공급수단(40)의 연결관(44)의 일단부 내주면을 접속수단(20)의 일단부 외주면에 결합한 후, 전원공급부(45)

를 통해 가열체(43) 및 송풍팬(42)에 전류를 공급하면, 송풍팬(42)이 가동되어 흡입구(41a)를 통해 외부공기가

온풍 공급수단(40)의 본체(41) 내부로 유입된다.

그리고, 본체(41) 내부로 유입된 외부공기는 송풍팬(42)에 의해 가열체(43) 방향으로 이동되어 가열체(43)를 통[0047]

과하게 됨으로써 온도가 상승하게 된다.

위와 같이, 가열체(43)에 의해 고온으로 가열된 외부공기는 본체(41)의 배출구(41b)를 통해 배출되어 연결관[0048]

(44)을 경유하여 침낭 본체(10)의 취침공간으로 유입됨으로써, 침낭 본체(10)의 보온 효과를 상승시키게 된다.

비록 본 발명이 상기 바람직한 실시 예들과 관련하여 설명되어졌지만, 발명의 요지와 범위로부터 벗어남이 없이[0049]

다양한 수정이나 변형을 하는 것이 가능하다. 따라서, 첨부된 특허 청구범위는 본 발명의 요지에 속하는 이러한

수정이나 변형을 포함할 것이다.

부호의 설명

1 : 온풍 공급수단이 구비된 침낭[0050]

10 : 침낭 본체    11 : 개구

12 : 지퍼부     13 : 외피

14 : 보온재     15 : 내피

20 : 접속수단    21 : 몸체부

21a : 유입구    21b : 유출구

21c : 지지편    21d : 걸림턱

22 : 체결부     22a : 관통홀

30 : 개폐수단    31 : 지지링부

32 : 연결부     32: 캡부

33 : 캡부     40 : 온풍 공급수단

41 : 본체     41a : 흡입구

41b : 배출구    42 : 송풍팬

43 : 가열체     44 : 연결관

44a : 연결몸체    44b : 연결호스

45 : 전원공급부
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도면

도면1
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도면2

도면3
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도면4

도면5
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