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도1

명세서

[발명의 명칭]

내외 양용 가방

[도면의 간단한 설명]

제1도는 내외(內外)양용 가방의 전면 입면도.

제2도는 제1도의 2-2선을 취했을때 가방의 내부에 달린 포켓 및 손잡이를 도시한 단면도.

제3도는 제1도의 3-3선을 따라 취한 가방내부의 단면도.

제4도는 제1도와 유사하나 뒤집은 후 가방을 도시한 입면도.

제5도는 가방의 한 측면에 따른 종적 포켓을 포함한 내외 양용 가방의 다른 실시예의 사시도.

제6도는 제5도의 6-6선에 따라 취했을 때 가방의 내면에 달린 포켓과 가방의 손잡이를 도시한 단면도.

제7도는 제5도의 7-7선에 따라 취했을 때 가방의 종적 측벽에 포켓이 달린 가방의 내면을 도시한 단면
도.

제8도는 제5도의 8-8선에 따라 취하고 종적 포켓을 가방의 측벽에 부착시킨 방법을 도시한 단면도.

제9도는 본 발명의 둘째 실시예의 사시도.

제10도는 제9도의 10-10선에 따라 취한 단면도.

제11도는 가방이 지퍼(자크) 밀폐장치대신에 플라프톱(flap top)을 가진 본 발명의 셋째 실시예의 사시
도.

제12도는 제11도의 12-12선에 따라 취한 단면도.

제13도는 제11도의 13-13선에 따라 취하고 손잡이를 제11도의 가방에 부착시키는 방법을 도시한 단면도.

제14도는 지퍼를 가방에 부착시키는 다른 방법을 도시한 사시도.

[발명의 상세한 설명]
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지난 수세기동안 손가방은 남자와 여자들에 의하여 광범위하게 사용되고 있다. 가방은 본래 물건을 한 
장소에서 옮기는데 사용되어 왔을지라도 최근 수년간에는 상당한 유행물로 발진되고 있고 단 하나만의 
손가방을 갖는 부인은 거의 없고 보통 많은 손가방을 가지며 이들의 각각은 상이한 스타일 및 색깔을 가
진 것이다. 아마도 이러한 상이한 손가방의 각각은 특별한 세트의 옷에 부합하도록 구입한 것이다.

손가방의 구입비를 절감시키기 위하여 내외 양용 손가방이 제공되었는데 여인들은 한 손가방으로 2개의 
상이한 색깔의 유행 디자인으로 사용할 수 있다. 수년간에 걸쳐 이러한 내외 양용 손가방은 적당한 인기
를 끌었는데 이러한 내외 양용 손가방의 예로는 존스톤이 고안한 것을 들 수 있다(미국특허제 3,550,663
호).

이러한 내외 양용 손 가방의 성공 및 인기에 영향을 주는 주요 문제점의 하나는 가방을 밀폐시키는 적당
한 장치가 아직 없다는 것이다. 존스톤과 같은 많은 손 가방들은 상단이 열리는 것으로서 밀폐장치를 장
착하려는 시도가 없었다. 다른 디자이너와 제작자들은 스냅(snap : 찰칵 잠기는 것) 등을 사용하려고 시
도하였으나 이것도 비효과적임이 입증되었다. 문제의 핵심은 가방의 방향을 거꾸로 들었을 때 가방내의 
물건들이 쏟아진다는 것이다. 또한 약천후에도 문제가 되는데 비, 눈 및 기타 원하지 않는 것들이 가방
내에 떨어져서 가방내에 들어있는 물건들을 손상시킨다.

그러므로 본 발명은 가역 지퍼같은 상단 밀폐장치를 포함한 새롭고 독특한 내외 양용가방을 제공한다. 
부가적으로 본 발명은 가볍고 세탁할 수 있는 가방을 창안한 것이다.

이러한 목적을 이룩하기 위하여 본 발명인은 가방의 열린 상단에 가역지퍼를 부착시킴으로서 가방의 내
부를 외부요소로부터 효과적으로 밀폐시킬 수 있어서 내용물이 가방으로부터 떨어지는 것을 방지하고 
비, 눈 등으로부터 보호될 수 있다. 가역지퍼를 사용하기 때문에 가방을 뒤집었을 때에도 지퍼는 작동할 
수 있다.

부가적으로 편리한 점은 포켓이 내외 양용가방의 외부 표면상에 있을 수 있는 것이다. 손잡이는 수개의 
가능한 위치의 어느 곳에나 장치할 수 있고 더우기 가방은 어떤 원하는 형태 및 크기로 임의로 만들수 
있다. 큰 직사각형 여행용 가방뿐만 아니라 소형의 잠기는 형태의 핸드백도 본 발명의 원리를 사용하여 
만들 수 있다.

제1-4도를 참조하면 내외 양용 가방(10)에 첫번 째 실시예가 도시되었다. 가방(10)은 근본적으로 직사각
형이고 외부 전면부(12), 외부 배면부(14), 외부 측면부(16), 외부 저면부(18) 및 외부 상단부(20)를 포
함한다. 이러한 부분들은 가방(10)을 만들기 위하여 재봉하는 것과 같은 공지된 방법으로 조립할 수 있
다. 외부 상단부(20)는 2개의 대립 상단 판넬(22)과 (24)를 포함하고 판넬(22)과 (24)는 개구를 이루고 
그 사이는 가방(10)의 내부(26)로 들어가는 입구가 된다. 가역 지퍼(28)는 상단 판넬(22)과 (24)사이의 
열린 부분을 밀폐시키기 위하여 가방(10)의 외부 상단부(20)에 부착되었다.

지퍼는 제2도에 설명된 방법으로 가방에 부착되었다. 스트리핑(stripping)(62)이 지퍼의 변부(60)상에 
놓여 그곳에 재봉되었고 스트리핑(64)이 상단 판넬(22)과 (24)의 말단부(66)둘레에 구부려져서 그 곳에 
재봉되었다. 그리고 지퍼의 변부(60)와 함께 스트리핑(62)은 상단판넬의 스트리핑(64)에 재봉되었다. 필
요에  따라  스트리핑(64)은  생략될  수  있고  변부(60)가  스트리핑(64)에  직접  재봉될  수  있다. 
스트리핑(62)과 (64)의 기본 기능은 장식용이며 필요에 따라 지퍼의 부착을 보다 매력적으로 하기 위하
여 다른 장치를 사용할수도 있다. 또한 접착제의 사용과 같이 지퍼의 변부를 상단 판넬에 부착시키는 다
른 방법들을 사용할 수도 있다.

지퍼는 가방에 상이한 방법으로 배치시킬 수도 있는데 예를들면 지퍼(28)(제1-4도 참조)는 가방의 상부
에 따라 연장될 수 있을 뿐만 아니라 각 측면부의 아래로 연장될 수도 있다. 어떤 예에서는 지퍼를 각 
측면부 밑으로 연장시키지 않는 것이 바람직한(제5도 및 제9도 참조) 반면 지퍼의 일부를 가방의 한면이
나 양면의 측면상에 배치시킬 수도 있다(제14도 참조). 지퍼를 배치시키는 기본 요소는 가방의 어느 면
으로부터라도 작동시킬 수 있도록 하는 것이다.

외부 배면부(14)의 표면상에는 포켓 판넬(30)이 위치하여 재봉이나 기타 적당한 방법에 의하여 내외 양
용 가방(10)의 3면상에 부착되고 포켓 판넬(30)의 상단부(34)는 부착하지 않은 채로 남겨둔다. 그러므로 
포켓(32)은 외부 배면부(14)의 포켓 판넬(30)사이에 이루어진다. 적당한 지퍼(36)가 포켓판넬(30)의 상
면부(34)에 교차하여 부착되어 포켓(32)을 밀폐하고 손잡이 (38)가 외부 전면부(12)와 외부 배면부(14)
에 따라 가방의 적당한 위치에 부착되었다.

가방의 내부(26)는 내부 전면부(40), 내부 배면부(42), 내부 측면부(44), 내부 저면부(46) 및 내부 상단
부(48)를 포함한다. 이러한 부분들은 각각 외부 전면부(12), 외부 배면부(14), 외부 측면부(16), 외부 
저면부(18)  및  외부  상단부(20)의  뒤집은  면들이다.  내부  포켓  판넬(50)은  포켓  판넬(30)이  외부 
배면부(14)에 부착된 것과 유사한 방법으로 내부 전면부(40)에 부착되었으므로 내부 포켓(52)이 내부 전
면부(40)와 내부 포켓 판넬(50) 사이에 이루어진다. 둘째 세트의 손잡이(54)도 내부 전면부(40)와 내부 
배면부(42)에 적당히 부착되었다.

가역 지퍼(28)를 작동시키고 가방(10)의 내면을 밖으로 뒤집으면 가방의 내부는 외부로 되고 가방의 외
부는 내면이 된다(제4도 참조). 지퍼를 가역으로 할 수 있으므로 가방외 어느 면으로나 사용할 수 있다. 
내부와 외부를 상이한 색상으로 하여 상이한 색깔의 유행 디자인으로 된 내외 양용 가방이 제공될 수 있
다. 더우기 필요에 따라 여러가지 형태의 다른 디자인이 가방의 내부 또는 외부에 제공될 수 있는데 예
를 들면 포켓을 갖지 않은 외부 전면부(12)를 스티칭(stitching)(56)과 평평한 스트립(58)으로 만들어 
이것을 포켓이 장치된 외부 배면부(14)와 부합시킨다. 유사한 방법으로 내부 배면부(42)도 또한 이런 배
열로 만듦으로서 2개의 상이하면서 같은 유행성 외관을 가진 가방으로 만들 수 있다.

제1-4도가 직사각형으로 토오트(tote : 어깨에 걸어서 늘어뜨린 여자용 빽) 같은 가방의 실례를 설명하
였을지라도 본 발명은 형태 또는 어떤 크기의 가방에도 적용할 수 있다. 본 발명의 중요한 촛점은 내외 
양용 가방에 가역지퍼를 부착하여 상단을 밀폐시키는 것이다. 가방의 형태 및 크기는 디자이너의 생각에 
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의하여서만 제한될 수 있고, 어떤 크기 및 형태의 가방이라도 내의 양용으로 할 수 있으며 만일 가역지
퍼가 상부에 위치한다면 이것은 본 발명의 범위내에 속한다.

문제의 가방은 포켓이 전혀 없게도 만들 수 있고 포켓을 가방의 배면부와 전면부 또는 양면에 그리고 외
부 측면부와 내부 측면부 또는 양면에 만들 수 있다. 제1-4도에 도시된 것과 유사한 가방의 경우 포켓이 
내부 및 외부 측면부(44)와 (16)에 따라 만들어졌다. 포켓을 내의 양용가방에 부착시키기 위하여 다른 
적당한 장치가 사용될 수 있는데 예를들면 포켓의 4개 모서리를 가방의 전면이나 배면의 각 표면에 부착
시키는데 리베트(rivet)를 사용할 수 있다(제5도 참조). 리베트 대신에 또는 이 리베트에 부가하여 포켓
을 부착시키는데 재봉을 할 수도 있다. 실제로 이러한 포켓은 외부포켓 판넬에 부착되어 둘째 포켓을 가
방의 각 표면상에 만든다. 가방의 어떤 주어진 표면상에 위치한 포켓의 수는 포켓의 크기 및 각 표면의 
표면적에 의하여 제한된다.

가방의 손잡이에서와 같이 손잡이는 가방의 전면 및 배면부에 따라 가방의 상부밑에 있는 적당한 위치에 
부착된다(제1,2 및 4도에 도시된 바와 같이). 다른 실시예에서는 손잡이를 가방의 상부에 직접 부착시키
는 것이 바람직하고(제5도 및 제9도 참조) 또 다른 실시예에서는 손잡이를 가방의 측면부의 상부에 배치
시킬 수 있다(제11도 참조). 손잡이의 길이는 어깨에 메는 형태의 가방을 원하는가 또는 단순한 손가방
을 원하는가에 따라 다르며 또한 손잡이는 분리할 수도 있다.

실시예의 방법으로 몇개의 가능한 형태 및 크기의 양용 가방이 설명되었는데 이것은 본 발명의 개념을 
다른 모든 가능한 형태 및 크기에도 적용할 수 있음을 설명한 것이다. 이러한 실시예들은 단순한 본 발
명의 가능한 실례를 설명한 것으로 본 발명의 범위를 한정한 것이 아니다.

본 발명의 가방은 클러치나 혹은 상단에 지퍼가 달리고 손잡이가 없는 지갑형태의 가방을 포함한다. 크
기를 변화시킨 호보(Hobo)가방, 카메라 케이스나 어깨에 메는 가방도 본 발명에 적용될 수 있고 여러가
지 크기의 부착형 가방이나 여행용 가방도 상단 지퍼가 있는 내외 양용가방으로 만들 수 있고, 다블백이
나 원통형가방도 또한 내외 양용으로 만들 수 있다.

종래 형태의 손가방도 내외 양용형태로 만들 수 있다.

제5-8도는 독특한 여행용 가방(68)이 도시되었다. 가방을 내외 양용으로 만드는 것에 부가하여 가방의 
외부 한 측벽(74)에 위치한 종적 외부 포켓(70)을 포함한다. 가방의 내부(76)에는 한 내부 측벽(78)에 
위치한 내부 종적 포켓(72)이 있다.

종적 포켓의 각각은 동일한 방법으로 구성되었으며 전면 및 배면 판넬(80) 및 (82)가 가방의 적당한 측
벽에 부착되었다. 측면 판넬(84)은 전면 및 배면 판넬(80)과 (82)사이에 적당히 부착되었다. 전면의 상
부와 배면 판넬(80) 및 (82) 사이와 가방의 각 측벽의 상단부 및 측면 판넬(84) 사이에는 상단 판넬(86)
이 적당히 부착되었다. 여러가지 판넬을 부착시키는 데에는 어떤 원하는 방법을 사용할 수 있으나 재봉
이 보다 적당한 방법이다. 지퍼 밀폐장치(88)는 상단 판넬(86) 내에 장치되며 이러한 지퍼는 지퍼(28)를 
일반적으로 부착시키는 방법으로 부착시킬 수 있다.

제5도에  도시된  바와  같이  포켓  판넬(90)을  가방(68)의  외부  전면부(92)에  고착시키기  위하여 
리베트(89)를 사용한다. 리베트(89)에 부가하여 포켓 판넬(90)을 3측면에 따라 전면부(92)에 재봉한다. 
또한 포켓판넬(90)은 제1-4도에 도시한 내외양용 가방(10)의 외부 전면부(12)상에 있는 포켓 판넬(30)에 
리베트 시킬 수도 있다. 제6도에 도시된 바와 같이 가방의 내부는 또한 포켓 판넬(100)로 장치될 수도 
있으며 이 포켓판넬은 상술한 방법으로 부착시킬 수 있다.

가방의 상부(94)에 따라 손잡이(96)를 고정시켰고 본 실시예에서는 가역지퍼(102)를 가방의 상단부(94)
에 따라 연장시켰다. 제1-4도에 도시된 실시예에서와는 다르게 가방의 측면부에 따라 아래로 연장시키지 
않았다.

제9도 및 10도에 다른 독특한 형태의 내외 양용가방이 설명되었는데 이 가방은 내외 양용의 접을 수 있
는 가방(104)이다. 이 가방은 각각 뒤집을 수 있는 2개의 접을 수 있는 부분(106)과 (108)로 구성되었
다. 상술한 가방에서와 같이 이 접을 수 있는 부분의 각각은 포켓(112)을 이루는 판넬판넬(110)을 포함
한다. 메이팅 스냅(mating snap)(114)이 상호 대면한 접을 수 있는 부분의 표면상에 장치되었다. 만일 
스냅이 포함된다면 이들은 각 접을 수 있는 부분의 각 측면상에 장치된다.

2개의 접을 수 있는 부분(106)과 (108)의 교점에 가역지퍼(116)를 장치한다. 각 접을 수 있는 부분을 평
평하게 놓고 지퍼(116)를 열음으로서 각 접을 수 있는 부분의 내부에 대한 접근이 이루어진다. 이때 각
접을 수 있는 부분은 내부가 외부로 되는데 이러한 방법에 의하여 전체 가방(104)은 효과적으로 내면을 
외면으로 전환시켜 새로위 색깔이나 디자인의 가방을 나타낸다.

적당한 배열에서 손잡이(118)는 2개의 접을 수 있는 부분의 교접부에 장치되는데 필요에 따라 손잡이를 
접을 수 있는 각 부분에 부착시킬 수 있다. 유사하게 가방을 뒤집었을 때 손잡이가 있도록 손잡이(120)
를 두개의 접을 수 있는 부분의 내부에 장치하여야 한다.

제11-13도는 본 발명의 다른 실시예를 설명한 것이다.

가방(122)은 종래 손 가방의 형태로 되었으며 제13도는 손잡이(124)를 가방(122)에 부착시킨 방법을 설
명한 것이다. 도시된 바와 같이 종래의 구조를 사용하였으나 어떤 다른 장치도 사용할 수 있으며, 필요
에 따라 손잡이(124)는 분리시킬 수도 있다.

가방의 외부 전면부는 상부 플라프(flap) 또는 연장부(128)를 포함한다. 이러한 부분(128)은 전면부의 
남은 부분상에 접을 수 있다. 외부 배면부(130)도 또한 플라프나 연장부1(32)를 포함하는데, 이러한 연
장부(132)는 가방의 열린 상단(134)상에서 연장되어 연장부(128)와 전면부상에 올려 놓여졌다.

플라프나 연장부를 장치함에 의하여 가방의 내부는 밀폐되고 가역지퍼가 개구(134)를 밀폐하기 위하여 
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장치되었다. 연장부나 플라프의 특별한 구조때문에 이러한 가방은 가역지퍼 없이도 만들 수 있다.

가방의 내부를 외부로 전환시켰을 때 연장부는 가방을 밀폐시키는 것과 유사한 방법으로 작용한다. 상술
한 바와 같이 상술한 실시예의 각각은 본 발명의 범위내에 속하는 많은 상이한 형태, 크기 및 배열의 한 
실시예로서 본 발명의 범위에 대한 제한은 디자이너의 생각에 있을 뿐이다.

본  발명의  내외  양용가방은  나일론으로  만들  수  있다.  적당한  경우  시어(cire)(나일론이나 
카렌더(calender)된 나일론이 사용될 수 있으며 필요에 따라 나일론을 누빌 수도 있는데 이러한 물질들
은 가볍고 세탁할 수 있기 때문에 보다 적당하다.

그러나 본 발명은 어떤 다른 물질로도 동일하게 작업할 수 있다. 즉 캔버스, 면과 비닐도 사용할 수 있
고 100%폴리에스테르 필링(filling)도 사용할 수 있으며, 어떤 적당한 필링이나 사용할 수 있다. 그러나 
손잡이를 제조하기 위해서는 100% 나일론이나 직조된 면으로 만들거나, 적당히 강한 물질이 사용되어야 
하며, 지퍼와 가방의 상부 둘레의 결합은 크로스그레인(crosgrain)으로 만들어지나 다른 적당한 물질도 
사용할 수 있다. 적당한 실시예에서 지퍼는 청동으로 제작되나, 금속, 플라스틱 또는 나일론 같은 적당
한 물질로 제작될 수 있다.

본 발명의 다른 실시예에서는 접은 부분에 따라 가방의 측면 판넬을 장착할 수 있다. 손가방 형태의 실
시예에서 측면 판넬은 비교적 좁은 삼각형 형태로 되었다. 어떤 다른 가방에서 배면부와 전면부는 직접 
연결되고 측면판넬이 없다. 그러나 이것은 가방을 내외 양용으로 내면과 외면을 만드는 한 본 발명의 원
리를 변경시키는 것이 아니다.

(57) 청구의 범위

청구항 1 

내부로 들어가는 열린 부분을 개폐시키기 위한 가역지퍼를 부착시키고, 적어도 한개의 포켓을 한 표면이
나 내면부의 표면 또는 측면에 달며, 손잡이가 상부 또는 측면 판넬상부 또는 내부 및 외부에 부착되고 
종방향 포켓이 측벽에 부착된 내외 양용 가방에 있어서, 이 내외 양용 가방이 2개의 접을 수 있는 부분
을 포함하고 접을 수 있는 부분의 각각은 손질된 표면과 함께 내면 및 외면을 포함하고 가역지퍼가 접을 
수 있는 부분의 내부로 들어가는 열린 부분을 개폐시키며, 가역지퍼의 변부가 가방의 대립측면에 부착되
어 가방의 내부에 들어가는 열린 부분을 개폐시키며 스트리핑이 가역지퍼의 변부상에서 접히거나 또는 
내외 양용 가방의 대립측면상에서 접히며, 가방의 전면부와 배면부가 연장부를 포함하고 전면부의 연장
부는 전면부 위에 놓이고 배면부의 연장부는 가방의 내부로 들어가는 열린 부분위에 위치하며, 상기 전
면부의 연장부와 상기 전면부를 포함하여 개량함을 특정으로하는 손질된 표면과 함께 내부 외부를 가진 
내외양용 가방.

도면

    도면1

9-4

특허특1984-0001527



    도면2

    도면3

    도면4

9-5

특허특1984-0001527



    도면5

    도면6

9-6

특허특1984-0001527



    도면7

    도면8

    도면9

9-7

특허특1984-0001527



    도면10

    도면11

9-8

특허특1984-0001527



    도면12

    도면13

    도면14

9-9

특허특1984-0001527


