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57  Resumen:
Soporte para revestimiento de suelos especialmente
aplicable para pistas deportivas, de una única capa
base (2) de placas (3), con tratamiento hidrófugo,
unidas coplanariamente mediante machihembrado y
con un grosor de entre 20 y 40 mm. Las placas (3) se
fijan: o con un entramado de cintas (7) transversales y
longitudinales clavadas en los cantos de las placas de
los extremos: o directamente al suelo (S), mediante
anclajes (9) pasantes en las de los extremos de la
capa base (2); o encajadas entre tabiques, vallas o
paredes (10) perimetrales, cubriendo total y
ajustadamente el suelo circundado por ellos o con las
gradas sobre los bordes de dicha capa base (2).
Además, incorpora una capa superior (6) que cubre
en su conjunto dichas placas, y que es de pintura,
resina, PVC, caucho linóleo, u otro material vertido in
situ o prefabricado.
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DESCRIPCIÓN 

Soporte para revestimiento de suelos especialmente aplicable para pistas deportivas 

OBJETO DE LA INVENCIÓN 

La invención, tal como expresa el enunciado de la presente memoria descriptiva, se refiere a un 
soporte para revestimiento de suelos especialmente aplicable para pistas deportivas, aportando a la función a que se 5 
destina una serie de ventajas  e innovadoras características, que se describirán en detalle más adelante y que suponen 
una destacable mejora dentro de su campo de aplicación. 

Más en particular, el objeto de la invención se centra en un soporte destinado a servir como 
revestimiento de suelos, el cual está especialmente pensado para el suelo de pistas deportivas o zonas de juego y que, 
siendo de los que están conformados por una pluralidad de placas de madera u otros materiales, opcionalmente 10 
cubiertas en su conjunto por una capa superior de acabado final, que puede ser de diferentes materiales y ser vertida in 
situ o prefabricada, pero que en todo caso cubre totalmente el conjunto de dichas placas conformando una superficie 
continua, presentando  la innovadora particularidad de que dicho soporte lo conforma una única capa de placas, que no 
precisan ser instaladas sobre cojinetes, como ocurre con otros sistemas convencionales, y las cuales, además, están 
fijadas mediante sistemas de sujeción que las mantienen unidas entre sí y en su conjunto minimizando al máximo la 15 
anchura de las juntas entre ellas, permitiendo  una rápida y simplificada instalación de las mismas y, además, su 
eventual recuperación. 

CAMPO DE APLICACIÓN DE LA INVENCIÓN 

El campo de aplicación de la presente invención se enmarca dentro del sector técnico de la industria 
dedicada a la fabricación e instalación de revestimientos para suelos, centrándose particularmente en los destinados a 20 
instalaciones, pistas deportivas o zonas de juego, particularmente en recintos cubiertos, pero sin que ello sea una 
limitación. 

ANTECEDENTES DE LA INVENCIÓN 

Como referencia al estado de la técnica, cabe mencionar que se conocen diferentes tipos de 
revestimientos para instalaciones y aplicaciones del tipo que aquí concierne y que están, normalmente, conformados por 25 
una pluralidad de placas unidas entre sí. 

La propia solicitante es titular de la solicitud de Patente de Invención nº 009900130 en la que se 
divulga un “soporte para el revestimiento de un suelo especialmente para zonas de juego”, el cual, si bien cumple 
satisfactoriamente con los objetivos que persigue de proporcionar una base mejorada respecto a la técnica anterior, 
para poder añadir a dicho soporte de placas una capa de acabado final o revestimiento propiamente dicho de pintura o 30 
lechada de resina en el que, al aplicarlo in situ, no aparezcan fisuras en la zona de las juntas de dichas placas, presenta 
aspectos susceptibles de ser mejorados.  

En concreto, dicha patente describe un soporte conformado por unos cojinetes sobre los que 
descansan dos capas de placas de aglomerado, una inferior y otra superior, estando cada una de las placas de la capa 
inferior unida, mediante tornillos previstos en todas sus esquinas, a las placas de la capa superior, evitando así las 35 
citadas fisuras de la capa de acabado final de pintura o lechada.  

Pues bien, esta configuración, si bien resulta efectiva, tal como se ha mencionado, es susceptible de 
ser mejorada, especialmente en cuanto a simplificar la cantidad de placas y al modo de unirlas entre sí para que las 
juntas sean lo más ajustadas posible, siendo este el objetivo esencial de la presente invención sobre la cual, por otra 
parte, debe señalarse que la solicitante declara desconocer la existencia de ninguna otra que presente unas 40 
características técnicas, estructurales y constitutivas que, concretamente, sean semejantes a las que presenta el 
soporte para revestimiento de suelos que aquí se preconiza y según se reivindica. 

EXPLICACIÓN DE LA INVENCIÓN 

Así, lo que la invención propone es un soporte para revestimiento de suelos, diseñado para aportar 
una solución mejorada al problema de proporcionar una base adecuada para revestir los suelos de zonas destinadas a 45 
la práctica de juegos o deportes y poder aplicar una capa superficial de acabado de pintura o lechada de resina evitando 
que se produzcan fisuras a causa de la existencia de juntas entre las placas, consiguiendo dicho objetivo de manera 
muy simplificada, con un menor número de placas y mediante una más rápida instalación de las mismas así como con 
ventajas añadidas, tal como se explicará a continuación. 

Para ello, y de modo concreto, el soporte preconizado se configura a partir de una única capa de 50 
placas unidas entre sí, las cuales, pudiendo estar realizadas en cualquier material apropiado y que no se vea alterado 
por la acción de la humedad, están preferentemente realizadas en madera o conglomerado, habiendo sido sometidas a 
un tratamiento hidrófugo con el fin de  evitar la humedad y las filtraciones.  

Dichas placas que conforman la base del soporte que se incorpora sobre el suelo o superficie 
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existente a cubrir, además, tienen un grosor de entre 20 y 40 mm y están configuradas de modo que cuentan en sus 
bordes con medios de acoplamiento machihembrado para proporcionar una unión lo más ajustada posible de las 
mismas entre sí. 

Además de todo ello, y según una opción de realización de la invención, el conjunto de placas que 
conforma la citada capa base está unido en sus extremos por un entramado de cintas realizadas en cualquier material 5 
flexible o tejido altamente resistente a la tracción.  

En concreto, se contempla la incorporación de una pluralidad de cintas transversales cuyos 
respectivos extremos se fijan, por ejemplo mediante tornillos, en el borde de las placas que quedan en dos de los 
extremos opuestos del suelo de la pista a cubrir, y una pluralidad de cintas longitudinales  cuyos respectivos extremos 
se fijan, igualmente por ejemplo mediante tornillos, en el borde de las placas de los otros dos extremos opuestos de la 10 
pista, conformando así una especie de red que sujeta el conjunto de las placas que conforman la capa de soporte por 
sus cuatro lados, quedando dicha red situada bajo las mismas y proporcionando la seguridad de que las placas no se 
pueden separar. 

En otra opción de realización, el conjunto de placas que conforma la citada capa base del soporte, en 
lugar de fijarse con el citado entramado de cintas, se fijan, siempre que la estructura del suelo lo permita, clavadas o 15 
atornilladas directamente a dicho suelo, pero siendo únicamente las placas de los extremos de la capa las que se clavan 
mediante clavos o tornillos pasantes u otro elemento de anclaje. 

Alternativamente, y según otra opción de realización, apta para llevarse a cabo preferentemente en el 
caso de que el suelo a cubrir forme parte de una pista o instalación en la que queda circundado, prácticamente en todo 
su perímetro, por paredes, vallas o tabiques verticales, la capa base de placas solo se disponen acopladas entres sí 20 
mediante el antedicho machihembrado de las mismas, pero disponiéndose de manera  que cubren total y 
ajustadamente dicho suelo, quedando encajadas entre las citadas paredes, vallas o tabiques verticales de la pista o 
instalación, las cuales, por su parte pueden, optativamente  instalarse alrededor de la pista expresamente para tal fin. 

Otro  modo  alternativo de realización del soporte, es colocar las gradas para el público encima de la 
superficie de las placas que conforman el soporte, para que el peso de las mismas sujete las placas de los bordes, 25 
evitando que se muevan en su conjunto. 

Finalmente, cabe señalar que la descrita capa de placas, preferentemente, incorpora una capa 
superior de acabado final que cubre en su conjunto la totalidad de dichas placas, conformando preferentemente una 
superficie continua.  

Esta capa superior de acabado final puede ser de diferentes materiales, tales como pintura o resina 30 
sintética y puede ser vertida in situ, o ser prefabricada de PVC, de caucho o linóleo u otro material apropiadamente 
resistente, siendo preferente la utilización de resina acrílica por la gran resistencia que ofrece.  

Visto lo que antecede, se constata que el soporte propuesto proporciona notables ventajas respecto a 
otros soportes conocidos,  en cuanto a una más fácil y rápida instalación, y además, permite la posibilidad de poder 
reutilizar las placas que conforman el soporte, o al menos, la mayor parte de las mismas, ya que las distintas opciones 35 
de fijación solo afectan a las que se encuentran en los bordes y, en el caso de ir ajustadas entre tabiques, ni siquiera a 
esas. 

El soporte descrito para revestimiento de suelos especialmente aplicable para pistas deportivas 
representa, pues, una estructura innovadora de características estructurales y constitutivas desconocidas hasta ahora 
para el fin a que se destina, razones que unidas a su utilidad práctica, la dotan de fundamento suficiente para obtener el 40 
privilegio de exclusividad que se solicita. 

DESCRIPCIÓN DE LOS DIBUJOS 

Para complementar la descripción que se está realizando y con objeto de ayudar a una mejor 
comprensión de las características del soporte de la invención, se acompaña a la presente memoria descriptiva, como 
parte integrante de la misma, de un juego de planos, en los que con carácter ilustrativo y no limitativo se ha 45 
representado lo siguiente: 

La figura 1.- Muestra una vista en sección, según un corte vertical, de una porción del soporte para 
revestimiento de suelos especialmente aplicable para pistas deportivas, objeto de la invención, apreciándose en ella las 
partes y elementos que lo integran; 

La figura 2.- Muestra una vista en planta, parcialmente seccionada, de un ejemplo de realización del 50 
soporte para revestimiento de suelos, según la invención, en una opción de realización del mismo con las placas unidas 
mediante entramado de cintas; 

La figura 3.- Muestra una vista ampliada y en sección vertical del ejemplo del soporte mostrado en la 
figura 2; 
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La figura  4.- Muestra una vista en planta, parcialmente seccionada,  de un ejemplo de realización del 
soporte para revestimiento de suelos, según la invención, en otra opción de realización del mismo con las placas de los 
extremos unidas directamente al suelo mediante clavos o tornillos pasantes; 

La figura  5.- Muestra una vista ampliada y en sección vertical del ejemplo del soporte mostrado en la 
figura 4; 5 

La figura 6.- Muestra una vista en planta, parcialmente seccionada,  de un ejemplo de realización del 
soporte para revestimiento de suelos, según la invención, en otra opción de realización del mismo con las placas 
encajadas entre paredes, vallas o tabiques perimetrales; 

La figura  7.- Muestra una vista ampliada y en sección vertical del ejemplo del soporte mostrado en la 
figura 6; y 10 

La figura 8.- Muestra, de nuevo, una vista ampliada y en sección vertical del ejemplo del soporte 
según la invención mostrado en las figuras precedentes, en este caso mostrando la opción de sujeción de las placas 
mediante la incorporación de las gradas sobre los extremos de la pista. 

REALIZACIÓN PREFERENTE DE LA INVENCIÓN 

A la vista de las mencionadas figuras,  y de acuerdo con la numeración adoptada, se puede apreciar 15 
en ellas un ejemplo de realización del soporte para revestimiento de suelos, objeto de la invención, el cual comprende 
las partes y elementos que se indican y describen en detalle a continuación. 

Así, tal como se observa en dichas figuras, el soporte (1) en cuestión para revestimiento de suelos (S), 
se configura a partir de una única capa base (2) conformada por  una pluralidad de placas (3) de madera o 
conglomerado con tratamiento hidrófugo, u otro material que no se vea alterado por la acción de la humedad, que tienen 20 
un grosor de entre 20 y 40 mm y están unidas coplanariamente entre sí, mediante sistema machihembrado, para lo cual 
cuentan con dos lados con ranuras (4) y otros dos lados provistos de resaltes (5) complementarios, encajando unos con 
otros tal como se observa en la figura 1. 

Dicha capa base (2) de placas (3), preferentemente, incorpora una capa superior (6) de acabado final 
que cubre en su conjunto la totalidad de dichas placas, preferentemente, conformando una superficie continua, y que 25 
puede ser de pintura, resina PVC, caucho linóleo, u otros materiales, vertida in situ o prefabricada, siendo 
preferentemente de resina acrílica.  

Atendiendo a las figuras 2 y 3, se observa una opción de realización del soporte (1), en la que las 
placas (3) de la capa base (2) se fijan con un entramado de cintas (7) transversales y longitudinales que, realizadas en 
material flexible o tejido altamente resistente a la tracción, pasan por debajo de las placas y se fijan en las de los 30 
extremos de la capa.  

Como se observa en la figura 3, dichas cintas (7) se fijan en sus respectivos extremos (7a), sujetas 
mediante tornillos (8), en los bordes de las placas (3) que quedan en los extremos opuestos de la capa base (2), 
conformando, entre las múltiples cintas (7) que se disponen transversalmente y las que se disponen longitudinalmente, 
una red que sujeta el conjunto de las placas y, al mismo tiempo, proporciona una base amortiguante a dicha capa de 35 
placas. 

En las figuras 4 y 5 se observa otra opción de realización del soporte (1) en la que, en lugar de cintas, 
las placas (3) de los extremos de la capa base (2), es decir, las que conforman el borde de dicha capa base, se fijan 
directamente al suelo (S), sujetándose mediante clavos, tornillos u otros elementos de anclaje (9) pasantes. 
Lógicamente, en función de tipo de suelo (S), se utilizará un tipo u otro de sujeciones así como, opcionalmente, tacos u 40 
otros elementos adicionales. 

Las figuras 6 y 7 muestran otra opción de realización del soporte en la que las placas (3) que 
conforman la capa base (2) del mismo se disponen encajadas entre tabiques, vallas o paredes (10) perimetrales, que 
pueden formar parte de la instalación o incorporarse expresamente para tal fin, cubriendo total y ajustadamente el suelo 
circundado por dichos tabiques, vallas o paredes (10). 45 

Por último, la figura número 8 muestra la opción de realización del soporte de la invención, en la que 
las placas (3) que conforman la capa base (2) del mismo quedan sujetas al instalarse las gradas (11) de la pista 
dispuestas sobre los bordes del conjunto del soporte, de que el propio peso de dichas gradas sobre las placas (3) de los 
bordes impide el movimiento de las mismas. En este caso la capa superior (6) de acabado final se puede aplicar bien 
antes o bien después de la instalación de las gradas (11) sobre las placas de los bordes del soporte, según convenga 50 
en cada caso.  

Descrita suficientemente la naturaleza de la presente invención, así como la manera de ponerla en 
práctica, no se considera necesario hacer más extensa su explicación para que cualquier experto en la materia 
comprenda su alcance y las ventajas que de ella se derivan, haciéndose constar que, dentro de su esencialidad, podrá 
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ser llevada a la práctica en otras formas de realización que difieran en detalle de la indicada a título de ejemplo, y a las 
cuales alcanzará igualmente la protección que se recaba siempre que no se altere, cambie o modifique su principio 
fundamental.  
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REIVINDICACIONES 

1.- Soporte para  revestimiento de  suelos  especialmente aplicable para  pistas deportivas, siendo del 
tipo que comprende placas unidas entre sí, caracterizado porque comprende una única capa base (2) conformada por  
una pluralidad de placas (3), de un material que no se vea alterado por la acción de la humedad, y que están unidas 
coplanariamente entre sí, mediante sistema machihembrado. 5 

2.- Soporte para  revestimiento de  suelos  especialmente aplicable para  pistas deportivas, según la 
reivindicación anterior, caracterizado porque las placas (3) son de madera o aglomerado con tratamiento hidrófugo. 

3.- Soporte para  revestimiento de  suelos  especialmente aplicable para  pistas deportivas, según la 
reivindicación 1 ó 2, caracterizado porque las placas (3) tienen un grosor de entre 20 y 40 mm. 

4.- Soporte para  revestimiento de  suelos  especialmente aplicable para  pistas deportivas, según 10 
cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, caracterizado porque a las placas (3) de la capa base (2) se incorpora un 
entramado de cintas (7) transversales y longitudinales, de material flexible o tejido, que pasan por debajo de dichas  
placas  (3) y se fijan  mediante  tornillos (8) en los bordes de las placas de los extremos de la capa base.  

5.- Soporte para  revestimiento de  suelos  especialmente aplicable para  pistas deportivas,  según 
cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, caracterizado porque las placas (3) de los extremos de la capa base (2), es 15 
decir, las que conforman el borde de dicha capa base, incorporan unos elementos de anclaje (9) pasantes que las fijan 
directamente al suelo (S).  

6.- Soporte para  revestimiento de  suelos  especialmente aplicable para  pistas deportivas, según 
cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, caracterizado porque las placas (3) que conforman la capa base (2) se 
disponen encajadas entre unos tabiques, vallas o paredes (10) perimetrales, cubriendo total y ajustadamente el suelo 20 
circundado por dichos tabiques, vallas o paredes (10). 

7.- Soporte para  revestimiento de  suelos  especialmente aplicable para  pistas deportivas, según 
cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, caracterizado porque las placas (3) de los extremos de la capa base (2), es 
decir, las que conforman el borde de dicha capa base, se disponen debajo de las gradas (11) de la pista. 

8.- Soporte para  revestimiento de  suelos  especialmente aplicable para  pistas deportivas, según 25 
cualquiera de las reivindicaciones 1-7, caracterizado porque la capa base (2) de placas (3) incorpora una capa superior 
(6) que cubre en su conjunto la totalidad de dichas placas, y que es de pintura, resina, PVC, caucho linóleo, u otro 
material vertido in situ o prefabricado. 
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OPINIÓN ESCRITA 

 

Nº de solicitud: 201230537 
  
 1. Documentos considerados.- 

 
A continuación se relacionan los documentos pertenecientes al estado de la técnica tomados en consideración para la 
realización de esta opinión. 
 

Documento Número Publicación o Identificación Fecha Publicación 
D01 ES 2162547  A1 (FRANKEL LEE) 16.12.2001 
D02 US 6363671  B1 (O'MARA EDWARD) 02.04.2002 
D03 US 2007251173  A1 (STOKES S.) 01.11.2007 
D04 US 6032427 A (CONNOR SPORTS FLOORING CORP.) 13.06.1998 
D05 DE 19540423  A1 (OSTERWALD SPORTBODEN GMBH) 03.04.1997 
D06 DE 2614551  A1 (SEIS FRANZ  ) 13.10.1977 

 
2. Declaración motivada según los artículos 29.6 y 29.7 del Reglamento de ejecución de la Ley 11/1986, de 20 de 
marzo, de Patentes sobre la novedad y la actividad inventiva; citas y explicaciones en apoyo de esta declaración 
 
D1 ES2162547 
D2 US6363671 
D3 US2007251173 
D4 US6032427 
D5 DE19540423 
D6 DE2614551 
 
Reivindicación 1:  
 
El documento D1 describe un suelo para pistas deportivas que comprende placas de conglomerado de madera unidas entre 
sí mediante machihembrado (véanse fig. 2 y reivindicación 5). La única diferencia entre la reivindicación 1 y D1 es que en se 
especifica que las placas son de un material inalterable por la humedad. Sin embargo, cualquier técnico medio en la materia 
sabe de la existencia de multitud de materiales con tales características, empleados habitualmente en la fabricación de 
suelos (véase p.ej. D6, resumen de EPOQUE-WPI). Por tanto la reivindicación 1 carece de actividad inventiva, según el art. 
8 LP. 
 
Igualmente en D4 (fig. 2, reivindicación 6) y D6 (resumen de EPOQUE-WPI), también se describen estructuras idénticas. 
 
Reivindicación 2: 
 
De acuerdo con los razonamientos establecidos para la reivindicación 1, la reivindicación 2 carece de novedad, según el art. 
6 LP. 
 
Reivindicación 3: 
 
El documento D1 en su reivindicación 6 describe grosores para las placas que están incluidos dentro del intervalo 
especificado en la reivindicación 3, por lo que dicha reivindicación carece de novedad, según el art. 6 LP. 
 
Reivindicación 4: 
 
El documento D2 se considera el estado de la técnica más próximo en relación con la reivindicación 4. La diferencia de la 
reivindicación 4 respecto a D2 radica en que se emplean cintas transversales y longitudinales, mientras que en D2 se 
utilizan cordones tensados fijados mediante una mordaza en los extremos. Por tanto, resultaría obvio para el experto en la 
materia emplear cintas en lugar de cordones y tornillos en lugar de mordazas, con una expectativa razonable de éxito.  
 
Consecuentemente, la reivindicación 4 carece de actividad inventiva, según el art. 8 LP. 
 
Reivindicación 5: 
 
El documento D5 se considera el más próximo a esta reivindicación, a la vista de la fig. 2, en la que se puede observar la 
existencia de elementos de anclaje pasantes (37) en las placas de los extremos. Consecuentemente, la reivindicación 5 
carece de novedad, según el art. 6 LP. 
 
Reivindicaciones 6 y 7: 
 
No se ha encontrado ningún documento que reúna las características técnicas de estas reivindicaciones, por lo que se 
considera que las reivindicaciones 6 y 7 están dotadas de novedad y actividad inventiva según los arts. 6 y 8 LP. 
 
Reivindicación 8: 
 
D1 (reiv. 7 y 8) describe la aplicación de un revestimiento de pintura, resina sintética, PVC, caucho o linóleo, idéntico al 
descrito en la reivindicación 8, por lo que dicha reivindicación carece de novedad según el art. 6 LP. 
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