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(54) Title: COUPLING ARRANGEMENT FOR TRANSMISSION OF THE ROTATIONAL MOVEMENT OF A SWITCHING
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(54) Bezeichnung: KUPPLUNGSANORDNUNG ZUR UBERTRAGUNG DER ROTATIONSBEWEGUNG EINER SCHALT-
WELLE EINES ELEKTRISCHEN SCHALTERS AN ZUMINDEST EINEN STELLUNGSMELDER

FIG 6

(57) Abstract: The invention relates to a coupling arrangement (119) for transmission of the rotational movement of a switching
shaft (109) of an electrical switch (102) to at least one position signalling device (105; 115) having a mount (125) and having at
least one coupling (132; 133), which is mounted on the mount (125) so that it can rotate, by means of which the switching shaft
is mechanically operatively connected to a means for operation (108; 118) of the at least one position signalling device, when the
electrical switch (102) is in the test position or in the operating position. In order to simplify the physical design, the invention
provides that the mount (125) be provided with a bayonet contour (148) and that the coupling (132; 133) be provided with at least
one bayonet projection (149), such that the coupling (132; 133) is connected to the mount (125) in the form of a bayonet fitting by
means of a plugging-in movement followed by a rotary movement, and that a stop means be arranged on the mount (125), limiting
the movement path of the coupling (132; 133), which is connected to the mount, to its rotary movement.

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Kupplungsanordnung (119) zur Ubertragung der Rotationsbewegung einer
Schaltwelle (109) eines elektrischen Schalters (102) an zumindest einen Stellungsmelder (105; 115) mit einem Tréger (125) und mit

zumindest einer an dem Tréger (125) drehbar

[Fortsetzung auf der néichsten Seite]
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gelagerten Kupplung (132; 133) mittels derer die Schaltwelle bei in Test- oder in Betriebsstellung befindlichem elektrischen Schalter
(102) in mechanischer Wirkverbindung mit einem Mittel zur Betédtigung (108; 118) des zumindest einen Stellungsmelders steht. Zur
Vereinfachung der konstruktiven Gestaltung ist vorgesehen, den Triger (125) mit einer Bajonettkontur (148) und die Kupplung (132;
133) mit zumindest einem Bajonettvorsprung (149) zu versehen, so dass die Kupplung (132; 133) tiber eine Steckbewegung und
eine anschliefende Drehbewegung nach Art eines Bajonettverschlusses mit dem Tréger (125) verbunden ist und dass an dem Tréger
(125) ein Anschlagmittel angeordnet ist, dass die Bewegungsbahn der mit dem Triger verbundenen Kupplung (132; 133) auf ihre

Drehbewegung begrenzt.
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Beschreibung

Kupplungsanordnung zur Ubertragung der Rotationsbewegung ei-
ner Schaltwelle eines elektrischen Schalters an zumindest ei-

nen Stellungsmelder

Die Erfindung betrifft eine Kupplungsanordnung zur Ubertra-

gung der Rotationsbewegung einer Schaltwelle eines elektri-

schen Schalters an zumindest einen Stellungsmelder mit einem
Trager und mit zumindest einer an dem Trager drehbar gelager-
ten Kupplung, mittels derer die Schaltwelle bei in Test- oder
in Betriebsstellung befindlichem elektrischen Schalter in me-
chanischer Wirkverbindung mit einem Mittel zur Betatigung des

zumindest einen Stellungsmelders steht.

Aus der Niederspannungs—-Schalttechnik sind beispielsweise
Verriegelungsbaugruppen mit mechanischen Stellungsmeldern (EP
0 789 925 B1l) und Meldeschalterbaugruppen mit Stellungsmel-
dern in Form elektrischer Meldeschalter (vgl. Figur 3) be-
kannt, die mittels einer in der Figur 3 gezeigten gattungsge-
malBen Kupplungsanordnung an eine mit einem Kupplungsstick aus
Kunststoff versehene Schaltwelle eines elektrischen Schalters
in Form eines Niederspannungs-Leistungsschalters gekoppelt

sind.

Aus der Druckschrift EP 0 789 925 Bl ist bekannt, dass die
dort beschriebene Verriegelungsbaugruppe mit mechanischen
Stellungsmeldern auf einem Tradger angeordnet ist, wobei die-
ser Trager Jje nach Einbauart des elektrischen Schalters (Ein-
schub-Ausfiihrung oder Festeinbau-Ausfihrung) an einer Auben-
wand eines Einschubrahmens oder an einer als Stiitzorgan die-
nenden, auBen am elektrischen Schalter gehaltenen Adapter-—

platte befestigt werden kann.
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Die in Figur 3 gezeigte bekannte Kupplungsanordnung ist so
ausgestaltet, dass die ortsfest an einer Innenwand eines Ein-
schubrahmens angeordnete Melderschalterbaugruppe, die orts-—
fest an einer AuRenwand des Einschubrahmen befestigte Verrie-
gelungsbaugruppe oder optional - durch einen irreversiblen
Umbau der Meldeschalterbaugruppe - auch beide Baugruppen ge-
meinsam an die Schaltwelle des in dem Einschubrahmen ver-
schiebbar angeordneten elektrischer Schalters kuppelbar sind.
Dabei ist der elektrische Schalter in dem Einschubrahmen in
bekannter Weise aus einer Trennstellung, bei der sowohl
Hilfs- als auch Hauptkontakte getrennt sind, ilber eine Test-
stellung, bei der nur die Hilfskontakte verbunden sind, in
eine Betriebsstellung, bei der sowohl die Hilfs- als auch die
Hauptkontakte verbunden sind, {iberfiihrbar. Sowohl in der Be-
triebsstellung, in der Teststellung als auch in der Trenn-
stellung kann der elektrische Schalter unter Rotation der

Schaltwelle geschaltet werden.

Die bekannte Kupplungsanordnung Ubertradgt mittels zweier
Kupplungen in der Betriebs- und in der Teststellung die Rota-
tionsbewegung der Schaltwelle beim Schalten des Elektrischer
Schalters an die Meldeschalterbaugruppe und kann durch einen
Umbau irreversibel so verdndert werden, dass sie zusatzlich
in der Betriebsstellung die Rotationsbewegung der Schaltwelle
auch an die Verriegelungsbaugruppe weiterleitet. Diese be-
kannte Kupplungsanordnung besteht aus vielen Einzelteilen und
erfordert einen entsprechend hohen Montageaufwand (vgl. Figur

3).

Ausgehend von einer Kupplungsanordnung mit den Merkmalen des
Oberbegriffes des Patentanspruches 1 (Figur 3) liegt der Er-
findung die Aufgabe zu Grunde, die konstruktive Gestaltung

der Kupplungsanordnung zu vereinfachen.
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Diese Aufgabe wird gemdl der Erfindung dadurch geldst, dass
der Trager eine Bajonettkontur und die Kupplung zumindest ei-
nen Bajonettvorsprung derart aufweisen, dass die Kupplung i-
ber eine Steckbewegung und eine anschlieBende Drehbewegung
nach Art eines Bajonettverschlusses mit dem Trdger verbunden
ist und dass an dem Tradger ein Anschlagmittel angeordnet ist,
dass die Bewegungsbahn der mit dem Trager verbundenen Kupp-
lung auf ihre Drehbewegung begrenzt. - Durch das Anschlagmit-
tel ist die Kupplung auf einfache Weise verliersicher an dem

Trager gehalten.

Eine vorteilhafte konstruktive Ausgestaltung der neuen Kupp-
lungsanordnung sieht vor, dass der Trager aus einem Grund-
blech und einem am Grundblech befestigten Zwischenblech ge-
bildet ist, wobei das Grundblech einen ersten Durchbruch und
das Zwischenblech einen zu dem ersten Durchbruch fluchtenden,
mit zumindest einer Ausbuchtung versehenen zweiten Durchbruch
aufweist und wobei das Grundblech und das Zwischenblech der-
art flachig aneinander liegen, dass die Durchbriiche die Bajo-
nettkontur zur Aufnahme des zumindest einen an der Kupplung

ausgebildeten Bajonettvorsprunges bilden.

Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung sieht als ein erstes
Mittel zur Betdtigung einen an dem Trager gefiihrten Schieber
vor, der mit Betatigungsgliedern zur Betdtigung von Stel-
lungsmeldern in Form elektrischer Meldeschalter versehen ist
und der zumindest eine Steuernase aufweist, die in die Bewe-
gungsbahn der zumindest einen Kupplung ragt, wobeili die Be-
grenzung der Bewegungsbahn der zumindest einen Kupplung auf
einfache Weise dadurch realisiert werden kann, dass der
Schieber das Anschlagmittel bildet. Zur zwangsgesteuerten
Rickflihrung der Kupplung beim Ausschalten des elektrischen
Schalters ist es vorteilhaft, wenn die Kupplung eine An-—

schlagflidche aufweist, die so ausgebildet ist, dass sie iber
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die gesamte Bewegungsbahn des Schiebers die zumindest eine

Steuernase lberlappt.

Der Schieber kann in vorteilhafter Weise durch eine Rick-
stellfeder in einer vorgegebenen, durch einen ersten Anschlag
begrenzten Grundstellung gehalten werden. Er ist dann erst
unter der Kraft der rotierenden Schaltwelle entgegen der
Kraft der Rlckstellfeder in eine durch einen zweiten Anschlag

begrenzte Endstellung Uberfiihrbar.

zum Ausgleich eines Uberhubes der Schaltwelle beim Einschalt-
vorgang ist es vorteilhaft, wenn der Schieber aus zwei Teil-
Schiebern besteht, die mittels einer Feder aneinander gekop-

pelt sind und zueinander verschiebbar sind.

Als ein zweites Mittel zur Betdtigung kann eine Betdtigungs-
welle eines mechanischen Stellungsmelders einer Verriege-
lungsbaugruppe vorgesehen sein, die mit einem Endstiick in ei-

nen Kupplungsschlitz der Kupplung verdrehsicher eingreift.

Die neue Kupplungsanordnung zur Ubertragung der Rotationsbe-
wegung einer Schaltwelle eines elektrischen Schalters an zu-
mindest einen Stellungsmelder kann je nach Einbauart des e-
lektrischen Schalters beispielsweise an einer Innenseite ei-
nes Einschubrahmens fir den elektrischen Schalter (Einschub-
Ausfiihrung) oder an einer am elektrischen Schalter gehaltenen

Adapterplatte (Festeinbau-Ausfiihrung) befestigt sein.

Die Erfindung soll nachfolgend zum besseren Verstadndnis an-
hand eines in der Zeichnung dargestellten, den Schutzumfang
der Erfindung nicht einschrankenden Ausfiihrungsbeispiels na-

her erlautert werden. Dabei zeigen:
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Figur 1 eine schematische Darstellung einer aus der Praxis
bekannten Anordnung, bestehend aus einem Einschubrahmen und
einem in dem Einschubrahmen verschiebbaren elektrischen
Schalter in Form eines Niederspannungs-Leistungsschalters,
bei der der Einschubrahmen mit einer Meldeschalterbaugruppe

und einer Verriegelungsbaugruppe versehen ist,

Figur 2 einen Ausschnitt einer Anordnung gemdl der Figur 1,
bei der nur ein Stellungsmelder der Verriegelungsbaugruppe
mittels eines Kupplungsstiickes aus Kunststoff an eine Schalt-

wellen des Elektrischer Schalters gekuppelt ist,

Figur 3 einen weilteren Ausschnitt einer Anordnung
gemdl der Figur 1, bei der nur ein Stellungsmelder der Melde-—
schalterbaugruppe oder optional zusatzlich der Stellungsmel-
der der Verriegelungsbaugruppe an die Schaltwelle des elekt-

rischen Schalters gekuppelt ist,

Figur 4 eine weitere Anordnung, bestehend aus ei-
nem Einschubrahmen und einem elektrischen Schalter, bei der
der Einschubrahmen mit einer Meldeschalterbaugruppe und einer
Verriegelungsbaugruppe versehen ist und bei der die Rotati-
onsbewegung einer Schaltwelle des elektrischen Schalters mit-
tels einer erfindungsgemdblen Kupplungsanordnung an Stellungs-

melder der beiden Baugruppen ibertragen wird,

Figuren 5 bis 11 verschiedene Ansichten und Ausschnitte der

Anordnung gemdlB der Figur 4.

In der Figur 1 ist schematisch eine aus der Praxis bekannte
Anordnung bestehend aus einem Einschubrahmen 1 und einem in
dem Einschubrahmen verschiebbaren elektrischen Schalter 2 in
Form eines Leistungsschalters gezeigt, bei der der Einschub-

rahmen 1 mit einer Meldeschalterbaugruppe 3 und einer Verrie-
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gelungsbaugruppe 4 versehen ist. Die Verriegelungsbaugruppe 4
besteht dabei aus einer mit einem Stellungsmelder 5 und einem
Auswertegerat 6 bestiickten Tragplatte 7. Mehrere elektrische
Schalter konnen mittels derartiger Verriegelungsbaugruppen
und diese verbindender Ubertragungsorgane in Form von Seilzii-
gen gegenseitig verriegelt werden, wie dies beispielsweise

aus der Druckschrift EP 0 789 925 Bl bekannt ist.

Der Stellungsmelder 5 hat die Aufgabe, ein von der Schalt-
stellung einer Schaltwelle des betreffenden elektrischen

Schalters abhdngiges mechanisches Signal abzugeben.

GemdB der Figur 2 weist der Stellungsmelder 5 hierzu ein Mit-
tel zur Betdtigung in Form einer Betdtigungswelle 8 auf, die
mit der Schaltwelle 9 des elektrischen Schalters 2 gekuppelt
ist. Dabei ist die Tragplatte 7 der Verriegelungsbaugruppe
auBen an der rechten Seitenwand 10 des Einschubrahmens 1 be-
festigt. Eine Wellenkupplung in Form eines Kupplungsstilickes
11 aus Kunststoff, die in einer Seitenwand 12 des elektri-
scher Schalters 2 drehbar gelagert ist, verbindet dabei die
Schaltwelle 9 des elektrischer Schalters 2 nur mit der Beta-
tigungswelle 8 des Stellungsmelders 5, jedoch nicht mit der
Meldeschalterbaugruppe.

Das Kupplungsstick 11 weist einen Kupplungsschlitz 13 auf, in
den ein entsprechend geformtes Endstick 14 der Betdtigungs-
welle 8 einfihrbar ist. Auf diese Weise kann sowohl durch
Verschieben als auch durch Einstecken eine Verbindung zwi-
schen der Schaltwelle 9 und der Betatigungswelle 8 herge-

stellt werden.

Die Figur 3 zeigt eine aus der Praxis bekannte Meldeschalter-
baugruppe 3 bestehend aus Stellungsmeldern 15 in Form von e-

lektrischen Meldeschaltern (in der Figur 3 ist nur einer der
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Meldeschalter sichtbar), einem Halteblech 16, an dem die Mel-
deschalter verrastet sind, einem Mittel zur Betdtigung der
Meldeschalter in Form eines Schiebers 18 und einer Kupplungs-—
anordnung 19 zur Ubertragung der Rotationsbewegung der
Schaltwelle des elektrischen Schalters an die Meldeschalter.
Dabei besteht der Schieber 18 aus zweil Teil-Schiebern 20 und
21, die durch eine Feder 22 gekoppelt sind, wobei der den
Meldeschaltern zugewandte Teil-Schieber 21 mit schwenkbaren
Betdtigungsgliedern 23 versehen ist, die auf Betadtigungsorga-

ne 24 der Meldeschalter einwirken.

Die bekannte Kupplungsanordnung 19, die an der Innenseite der
in der Figur 2 gezeigten rechten Seitenwand 10 des Einschub-
rahmens 1 befestigt ist, weist einen Trdger 25 in Form eines
mit zweil Einpragungen 26, 27 versehenen Grundbleches, sowie
zwel Steuerbleche 28, 29, zwei Steuerdradhte 30, 31 und eine
erste Kupplung 32 fir die Teststellung und eine zweite Kupp-
lung 33 fir die Betriebsstellung des elektrischen Schalters

in dem Einschubrahmen auf.

Das mit dem Kupplungsstiick versehene Ende der Schaltwelle U-
bergreift mit dem Kupplungsschlitz in der Test- bzw. in der
Betriebsstellung einen Kupplungszapfen 34 bzw. 35 der ent-
sprechenden Kupplung 32 bzw. 33, so dass beim Einschalten
durch Rotation der Schaltwelle die Kupplung 32 bzw. 33 ge-
dreht wird. Diese wirkt nunmehr {iber das Jjeweilige Steuer-—
blech 28 bzw. 29 und den Jjeweiligen Steuerdraht 30 bzw. 31

auf den Schieber 18, der damit wverschoben wird.

Wenn die an die rechte Seitenwand innen angeschraubte Melde-
schalterbaugruppe 3 zusammen mit der aulBen an dieser Seiten-
wand angeschraubten Verriegelungsbaugruppe betrieben werden
soll, um den Schalter in seiner Betriebsstellung zu verrie-

geln, 1st es notwendig, den Trager 25 (das Grundblech) unwi-
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derruflich zu veradndern. Hierzu muss die Einpradgung 27, die

der Betriebsstellung zugeordnet ist, herausgetrennt werden.

An die in der Figur 2 gezeigte Betdtigungswelle 8 des Stel-
lungsmelders 5, die mit zweil nicht weiter dargestellten Ge-
windebohrungen versehenen ist oder die durch eine mit den
zwel Gewindebohrungen versehene Betdtigungswelle zu ersetzen
ist, wird das Steuerblech 29 mittels bereitzuhaltender
Schrauben (nicht gezeigt) angeschraubt. Die Kupplung 33 der
Betriebsstellung sowie dazugehtOrige Stifte 36 (die durch die
bereitzuhaltender Schrauben ersetzt werden), Sicherungsschei-
ben 37 und Unterlegscheiben 38 entfallen in diesem Fall. Der
Steuerdraht 31 wird weiterhin genutzt. Er fungiert als
Schubstange zur Ubertragung der Drehbewegung des Steuerblechs

29 auf den Schieber 18, um diesen zu verschieben.

Anhand der Figuren 4 bis 11 wird im Folgenden die erfindungs-—

gemdBe Kupplungsanordnung beschrieben.

Die Figur 4 zeigt - wie schon die Figur 1 - eine Anordnung,
bestehend aus einem Einschubrahmen 101 und einem in dem Ein-
schubrahmen verschiebbaren elektrischen Schalter 102 in Form
eines Leistungsschalters, von dem hier jedoch nur ein kleiner
Ausschnitt dargestellt ist. Der Einschubrahmen 1 ist mit ei-
ner Meldeschalterbaugruppe 103 und einer Verriegelungsbau-
gruppe 104 versehen (vgl. auch Figur 5). Die Verriegelungs-
baugruppe 104 besteht dabei aus einer mit einem Stellungsmel-
der 105 und einem Auswertegerat 106 bestiickten Tragplatte
107.

Der Stellungsmelder 105 weist ein Mittel zur Betdtigung in
Form einer Betdtigungswelle 108 auf, die in einer noch zu be-
schreibenden Weise mittels der erfindungsgemalien Kupplungsan-

ordnung mit der Schaltwelle 109 des elektrischen Schalters
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102 gekuppelt ist. Die Tragplatte 107 der Verriegelungsbau-
gruppe 104 ist auRen an der rechten Seitenwand 110 des Ein-
schubrahmens 101 befestigt. Das freie Ende der Schaltwelle
109 ist mit einem Kupplungsstickes 111 aus Kunststoff verse-
hen, das in einer Seitenwand 112 des elektrischen Schalters
102 drehbar gelagert ist und einen Kupplungsschlitz 113 auf-

weist.

Die Figuren 6 bis 9 zeigen die Meldeschalterbaugruppe 103.
Diese besteht aus Stellungsmeldern 115 in Form elektrischer
Meldeschalter, einem Halteblech 116, an dem die Meldeschalter
verrastet sind, einem Mittel zur Betdtigung der Meldeschalter
in Form eines Schiebers 118 und einer Kupplungsanordnung 119
zur Ubertragung der Rotationsbewegung der Schaltwelle des e-
lektrischen Schalters an die Meldeschalter. Dabei besteht der
Schieber 118 aus zwei Teil-Schiebern 120 und 121, die durch
eine Feder 122 gekoppelt sind, wobei ist der Schieber mit
schwenkbaren Betadtigungsgliedern 123 versehen, die auf Beta-

tigungsorgane 124 der Meldeschalter einwirken.

Die Kupplungsanordnung 119, die an der Innenseite der in der
Figur 4 gezeigten rechten Seitenwand 110 des Einschubrahmens
101 befestigt ist, weist einen Trdger 125 sowie eine erste
Kupplung 132 fiir die Teststellung und eine zweite Kupplung
133 fiir die Betriebsstellung des elektrischen Schalters in

dem Einschubrahmen auf.

Das mit dem Kupplungsstick 111 (vgl. Figur 9) versehene Ende
der Schaltwelle iUbergreift mit dem Kupplungsschlitz 113 in
der Test— bzw. in der Betriebsstellung Kupplungszapfen 134
bzw. 135 der entsprechenden Kupplung 132 bzw. 133, so dass
beim Einschalten durch Rotation der Schaltwelle die Kupplung
132 bzw. 133 gedreht wird.
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Gemalh der Figur 6 besteht der Tradger 125 aus einem Grundblech
140, das mit ersten Durchbriichen 141, 142 versehenen ist und
aus einem an dem Grundblech gehaltenen Zwischenblech 143, das

mit zu den ersten Durchbriichen fluchtenden, zweiten Durchbri-
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chen 144, 145 versehenen ist. Die zweiten Durchbriiche 144,
145 weisen Jjeweils drei Ausbuchtungen 146 auf. Das Zwischen-—
blech 143, das flachig an dem Grundblech 140 anliegt, bildet

daher eine Art Schlisselloch mit Nasen 147.

Gemadlh der Figur 5 formen die ersten Durchbriiche 141, 142 ge-
meinsam mit den zweiten Durchbriichen 144, 145 eine Bajonett-
kontur 148. Die Kupplungen 132 und 133 sind Jjeweils mit drei
Bajonettvorspringen 149 versehen, die an die Form der Aus-

buchtungen 146 angepasst sind (vgl. Figur 6) und diese beim
Einstecken der Kupplungen 132, 133 durchgreifen. Beim an-—

schlieRenden Drehen der Kupplungen 132, 133 hintergreifen die

Bajonettvorspriinge 149 die Nasen 147.

Das Einstecken der Kupplungen 132, 133 in den Trager 125 er-
folgt in einer spater nicht betriebsgemdBen Stellung der
Kupplungen. Die Kupplungen, die mit einem Bund 150 an dem
Zwischenblech 143 anliegen, weisen in der Ebene des Bundes
150 jeweils einen Ausschnitt 151 (vgl. Figuren 10 und 11)
auf, durch den eine Anlagefladche 152 und ein Steuerzahn 153
gebildet sind. Die Anlagefldche 152 und der Steuerzahn 153
dienen zur Verzahnung mit Jjeweils einer Steuernase 154 des
Teil-Schiebers 120. Der Schieber 118 bildet somit ein An-
schlagmittel, dass die Bewegungsbahn der mit dem Trdger ver-
bundenen Kupplung begrenzt. Hierzu ist der erste der Teil-
Schieber 120 in der Ebene des Bundes 150 der Kupplungen an
dem Grundblech gefiihrt.

Die beiden Teil-Schieber 120, 121 die mittels der Feder 122

aneinander gekoppelt sind, weisen zu ihrer Fihrung an dem



10

15

20

25

30

WO 2009/019175 11 PCT/EP2008/059978

Grundblech jeweils zweil Langldchern 155 bzw. 156 auf, die von
Schraubverbindungen 157 durchgriffen sind. Dabei sind die
Langlodcher 155 des ersten, mit den Steuernasen 154 versehenen
Teil-Schiebers 120 langer als die Langlocher 156 des zweiten
Teil-Schiebers 121. Die in den einander zugewandeten Enden
der Teil-Schieber 120, 121 ausgebildeten Langlbcher 155, 156
sind dabei fluchten zueinander angeordnet und von einer ge-
meinsamen Schraubverbindung 157 durchgriffen. Dadurch wird
ein gegenseitiges Verschieben der beiden Teil-Schieber 120,
121 zueinander gewdhrleistet. Dies gestattet es, den ersten
Teil-Schieber 120 auch dann noch ein Stick weit zu verschie-
ben, wenn der zweite Teil-Schieber 121 bereits seine Endstel-
lung - beil der die Betadtigungsglieder 123 die Betdtigungsor-
gane 124 betdtigen - erreicht hat. Dadurch wird sicherge-
stellt, dass beim Uberhub der Schaltwelle, der zum Einschal-
ten erforderlich ist, die Betadtigqung der Betadtigungsorgane

124 aufrechterhalten bleibt.

Die linken Enden der Langlodcher 155 und 156 bilden jeweils
einen ersten End-Anschlag 158 fiir den Schieber 118. Weiterhin
bilden die rechten Enden der Langldcher 156 einen Zwischen-—
Anschlag 159, wahrend die rechten Enden der Langlocher 155
einen zweiten End-Anschlag 160 bilden. Der Schieber 118 ist
mittels einer Rickstellfeder 161, die zwischen dem Grundblech
140 und dem zweiten Teil-Schieber 121 abgestiitzt ist, in ei-
ner durch die ersten Anschldge 158 begrenzten Grundstellung
gehalten. Unter der Kraft der rotierenden Schaltwelle ist er
zunachst nur entgegen der Kraft der Riickstellfeder 161 in ei-
ne durch die Zwischen-Anschldge 159 begrenzte Zwischenstel-
lung und anschlieBend durch ein gegeneinander Verschieben der
Teil-Schieber 120, 121 entgegen der zusédtzlichen Kraft der
Feder 122 in eine Endstellung {iberfiihrbar. Beim Ubergang wvon

der Zwischenstellung in die Endstellung verschiebt sich also
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nur noch der erste Teil-Schieber 120, nicht Jjedoch der zweite

Teil-Schieber 121.

Die Anlagefldchen 152 an den Kupplungen 132, 133 verhindern
ein ungewolltes Verdrehen der Kupplungen 132, 133 entgegen
dem Uhrzeigersinn. Hierzu sind die Anlagenfldchen 152 so lang
ausgebildet, dass ilber die gesamte Bewegungsbahn des Teil-
Schiebers 120 eine stdndige Uberlappung von Anlageflichen 152
und Steuernasen 154 und damit beim Ausschalten des elektri-
schen Schalters eine zwangsgesteuerte Rilckstellung der Kupp-

lungen 132, 133 gewdhrleistet ist.

Die Kupplungen 132, 133 sind durch ihre Ndhe zum Schieber 118
und dem maximal moglichen Verdrehwinkel der Kupplungen bzw.
der maximal moglichen Verschiebungslange des ersten Teil-
Schiebers 120 unverlierbar mit dem Zwischenblech 143 verbun-

den.

GemdB den Figuren 4 und 5 ist der gemeinsame Betrieb der an
der rechten Seitenwand innen angeschraubten Meldeschalterbau-
gruppe 103 zusammen mit der auBen an dieser Seitenwand ange-
schraubten Verriegelungsbaugruppe 104 durch die neue Kupp-
lungsanordnung 119 auf einfache Weise sichergestellt. Hierzu
weist die Kupplung 133 an der Seite, die dem Einschubrahmen
zugewandt ist, einen Kupplungsschlitz 162 auf, in den ein
entsprechend geformtes Endstiick 114 der Betdtigungswelle 108
des Stellungsmelders 105 der Verriegelungsbaugruppe verdreh-
sicher eingreift. Hierzu ist der Kupplungsschlitz 114 bei-
spielsweise als Langloch oder auch als Vierkantloch ausgebil-

det.

Die erfindungsgemaBe Kupplungsanordnung ist im Vergleich zu
der aus der Praxis bekannten Kupplungsanordnung (Figuren 1

bis 3) konstruktiv wesentlich einfacher und damit montage-
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technisch giinstiger, da sie beispielsweise aus wesentlich we-
niger Bauteilen zusammengesetzt ist. Sie zeichnet sich aulRer-—
dem durch eine hohere Stabilitat aus und erfordert zur optio-
nalen zusadtzlichen Ankupplung der Betdtigungswelle 108 der

Verriegelungsbaugruppe 104 keinen irreversiblen Umbau.

Selbstverstandlich ist die neue Kupplungsanordnung bei den
verschiedenen bekannten Einbauarten eines elektrischen Schal-
ters - also nicht nur bei der in den Figuren gezeigten Ein-
schub-Ausfiihrung sondern beispielsweise auch bei einer Fest-
einbau-Ausfiihrung - verwendbar. So wird die neue Kupplungsan-—
ordnung bei der Festeinbau-Ausfihrung eines elektrischen
Schalters an einer an dem elektrischen Schalter gehaltenen

Adapterplatte befestigt.

Unterschiedliche Baugrohlen elektrischer Schalter unterschei-
den sich oftmals beziliglich des Abstandes des mit dem Kupp-
lungsstiick versehenen freien Endes der Schaltwelle zu dem
Einschubrahmen 101 oder zu der Adapterplatte. Eine Anpassung
der neuen Kupplungsanordnung an diese unterschiedlichen Bau-
groRen ist dadurch moglich, dass ein Satz (zumindest zwei)
mit unterschiedlich langen Kupplungszapfen versehener Kupp-
lungen bereitgestellt wird, aus dem die passende ausgewahlt
und durch eine einfache Steck- und anschlieBende Drehbewegung
nach Art eines Bajonettverschlusses mit dem Trdger verbunden

wird.

Wie die Figuren 4 bis 11 zeigen, unterscheidet sich die Kupp-
lung fiir die Betriebsstellung von der Kupplung fiir die Test-
stellung. Bei der Kupplung fiir die Teststellung ist der Kupp-
lungszapfen mit einer Freimachung 163 versehen. Durch die
Freimachung wird ein Schalten in Trennstellung ermoglicht, da
der Kupplungszapfen 134 nicht in die Rotationsbahn des Kupp-
lungsstiickes 111 ragt, das auf die Schaltwelle 109 des in



WO 2009/019175 14 PCT/EP2008/059978

Trennstellung befindlichen elektrischen Schalters 102 aufge-

steckt ist.
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Patentanspriiche

1. Kupplungsanordnung (119) zur Ubertragung der Rotati-
onsbewegung einer Schaltwelle (109) eines elektrischen
Schalters (102) an zumindest einen Stellungsmelder (105;
115)

- mit einem Trager (125) und

- mit zumindest einer an dem Trager (125) drehbar gelager-
ten Kupplung (132; 133) mittels derer die Schaltwelle bei
in Test- oder in Betriebsstellung befindlichem elektri-
schen Schalter (102) in mechanischer Wirkverbindung mit
einem Mittel zur Betatigung (108; 118) des zumindest einen
Stellungsmelders steht,

dadurch gekennzeichneHt, d a s s

- der Trager (125) eine Bajonettkontur (148) und die Kupp-
lung (132; 133) zumindest einen Bajonettvorsprung (149)
derart aufweisen, dass die Kupplung (132; 133) ilber eine
Steckbewegung und eine anschlieBende Drehbewegung nach Art
eines Bajonettverschlusses mit dem Trager (125) verbunden
ist und

— dass an dem Trager (125) ein Anschlagmittel angeordnet
ist, dass die Bewegungsbahn der mit dem Trager verbundenen

Kupplung (132; 133) auf ihre Drehbewegung begrenzt.

2. Kupplungsanordnung (119) nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichneHt, d a s s
der Trager (125) aus einem Grundblech (140) und einem am
Grundblech befestigten Zwischenblech (143) gebildet ist,
wobei das Grundblech einen ersten Durchbruch (141; 142)
und das Zwischenblech einen zu dem ersten Durchbruch
fluchtenden, mit zumindest einer Ausbuchtung (146) verse-
henen zweiten Durchbruch (144; 145) aufweist,

wobeil das Grundblech (140) und das Zwischenblech (143)

derart flachig aneinander liegen, dass die Durchbriiche
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(141,144; 142, 145) die Bajonettkontur (148) zur Aufnahme
des zumindest einen an der Kupplung (132; 133) ausgebilde-

ten Bajonettvorsprunges (149) bilden.

3. Kupplungsanordnung (119) nach einem der Anspriiche 1
oder 2,
dadurch gekennzeichneHt, d a s s

als ein erstes Mittel zur Betatigung ein an dem Trager
(125) gefiihrter Schieber (118) vorgesehen ist, der mit Be-
tatigungsgliedern (123) zur Betdtigung der Stellungsmelder
(115) in Form elektrischer Meldeschalter versehen ist und
der zumindest eine Steuernase (154) aufweist, die in die

Bewegungsbahn der zumindest einen Kupplung (132; 133)

ragt.
4. Kupplungsanordnung (119) nach Anspruch 3,
daduroch gekennzeichneHt, d a s s

der Schieber (118) das Anschlagmittel zur Begrenzung der

Bewegungsbahn der Kupplung (131; 132) bildet.

5. Kupplungsanordnung (119) nach Anspruch 4,
dadurch gekennzeichneHt, d a s s
die Kupplung (131; 132) eine Anlagefldche (152) aufweist,
die zur zwangsgesteuerten Rickfihrung der Kupplung (131;
132) beim Ausschalten des elektrischen Schalters (102) so
ausgebildet ist, dass sie iliber die gesamte Bewegungsbahn

des Schiebers (118) die zumindest eine Steuernase (154)

iberlappt.

6. Kupplungsanordnung (119) nach einem der Anspriiche 3
bis 5,

daduroch gekennzeichneHt, d a s s

der Schieber (118) mittels einer Rickstellfeder (161) in

einer durch einen ersten Anschlag (158) begrenzten Grund-
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stellung gehalten und unter der Kraft der rotierenden
Schaltwelle (109) entgegen der Kraft der Riickstellfeder
(161) in eine durch einen zweiten Anschlag (160) begrenzte

Endstellung iberfihrbar ist.

7. Kupplungsanordnung (119) nach einem der Anspriiche 3
bis 6,
daduroch gekennzeichneHt, d a s s

der Schieber (118) aus zweili Teil-Schiebern (120, 121) be-
steht, die mittels einer Feder (122) aneinander gekoppelt

und zueinander verschiebbar sind.

3. Kupplungsanordnung (119) nach einem der Anspriiche 1
bis 7,
dadurch gekennzeichneHt, d a s s

als ein zweites Mittel zur Betdtigung eine Betatigungswel-
le (108) eines mechanischen Stellungsmelders (105) einer
Verriegelungsbaugruppe (104) vorgesehen ist, die mit einem
Endstilick (114) in einen Kupplungsschlitz (162) der Kupp-

lung (133) verdrehsicher eingreift.

9. Einschubrahmen (101) flir einen elektrischen Schalter
(102) mit einer Kupplungsanordnung (119) zur Ubertragung
der Rotationsbewegung einer Schaltwelle (109) des elektri-
schen Schalters (102) an zumindest einen Stellungsmelder
(105, 115),

dadurch gekennzeichneHt, d a s s

die Kupplungsanordnung (119) nach einem der Anspriiche 1
bis 8 ausgebildet und an einer Innenseite des Einschubrah-

mens (101) befestigt ist.

10. FElektrischer Schalter (102) mit einer Kupplungsanord-

nung (119) zur Ubertragung der Rotationsbewegung einer
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Schaltwelle (109) des elektrischen Schalters (102) an zu-
mindest einen Stellungsmelder (105, 115),

dadurch gekennzeichneHt, d a s s
die Kupplungsanordnung (119) nach einem der Anspriiche 1
bis 8 ausgebildet und an einer am elektrischen Schalter

(102) befestigten Adapterplatte befestigt ist.
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