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(54)发明名称

一种带LED灯的喇叭

(57)摘要

本发明公开了一种带LED灯的喇叭，所述喇

叭包括有盆架，盆架上设有LED灯模块，LED灯模

块包括有壳体，壳体内安装有LED灯、电连接LED

灯的LED灯驱动电路板，盆架上安装有安装架，安

装架的中部向内凹陷形成安装座，壳体卡入安装

座中，壳体与安装座之间通过若干螺丝可拆卸的

连接，壳体的底部安装有上接触弹片，安装座中

安装有与上接触弹片相对应的下接触弹片，壳体

装入安装座中后上接触弹片与相应的下接触弹

片电接触，上接触弹片连接LED灯驱动电路板，下

接触弹片通过导线连接喇叭。本发明的带LED灯

的喇叭将LED灯模块化，可以快速更换LED灯模

块。LED灯模块可以在维修、升级后继续安装在喇

叭上使用。
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1.一种带LED灯的喇叭，其特征在于，所述喇叭包括有盆架，盆架上设有LED灯模块，LED

灯模块包括有壳体，壳体内安装有LED灯、电连接LED灯的LED灯驱动电路板，盆架上安装有

安装架，安装架的中部向内凹陷形成安装座，壳体卡入安装座中，壳体与安装座之间通过若

干螺丝可拆卸的连接，壳体的底部安装有上接触弹片，安装座中安装有与上接触弹片相对

应的下接触弹片，壳体装入安装座中后上接触弹片与相应的下接触弹片电接触，上接触弹

片连接LED灯驱动电路板，下接触弹片通过导线连接喇叭，所述壳体上设有若干定位销，安

装座上设有与定位销相对应的定位孔，壳体卡入安装座中后定位销插入定位孔中，所述上

接触弹片与下接触弹片结构相同且对称设置，上接触弹片和下接触弹片均包括有固定部，

固定部的下端向上折弯后形成接触部，接触部的两侧分别连接有支撑部，所述壳体和安装

座上分别设有供固定部插入固定的卡槽，卡槽两侧设有凸起，固定部插入卡槽后凸起抵住

支撑部。
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一种带LED灯的喇叭

技术领域

[0001] 本发明涉及喇叭技术领域，具体涉及一种带LED灯的喇叭。

背景技术

[0002] 喇叭作为一种娱乐设备已经广泛应用到人们的生活中，人们常用各种规格、形状

和不同大小的喇叭来听音乐，比如家庭音响、车载喇叭、随身携带的小喇叭。为了使喇叭外

观更加好看，增加播音效果，人们常给喇叭装上一些发光配件，使得喇叭在播音时还能根据

旋律、音量等发出不同色彩、不同亮度的光。这些发光配件一般称为气氛灯或彩灯。但是，气

氛灯的使用寿命一般较短，很容易损坏，而喇叭的使用寿命都很长，所以经常会有喇叭能够

发声，但是气氛灯已经坏掉了的情况出现。此时想要更换损坏的气氛灯十分困难，甚至会对

喇叭原有的结构造成破坏，用户往往只能选择将就使用气氛灯已经坏掉的喇叭。

发明内容

[0003] 针对现有技术中存在的问题，本发明通过采用LED灯和其驱动电路安装在一个壳

体中，使得气氛灯LED灯模块化，LED灯模块插拔式的安装在安装座上，安装座通过安装架与

喇叭固定，从而形成一种气氛灯可以方便维修更换的喇叭。

[0004] 为实现上述目的，本发明采用的技术方案是：一种带LED灯的喇叭，所述喇叭包括

有盆架，盆架上设有LED灯模块，LED灯模块包括有壳体，壳体内安装有LED灯、电连接LED灯

的LED灯驱动电路板，盆架上安装有安装架，安装架的中部向内凹陷形成安装座，壳体卡入

安装座中，壳体与安装座之间通过若干螺丝可拆卸的连接，壳体的底部安装有上接触弹片，

安装座中安装有与上接触弹片相对应的下接触弹片，壳体装入安装座中后上接触弹片与相

应的下接触弹片电接触，上接触弹片连接LED灯驱动电路板，下接触弹片通过导线连接喇

叭。

[0005] 壳体上设有若干定位销，安装座上设有与定位销相对应的定位孔，壳体卡入安装

座中后定位销插入定位孔中。

[0006] 上接触弹片与下接触弹片结构相同且对称设置，上接触弹片和下接触弹片均包括

有固定部，固定部的下端向上折弯后形成接触部，接触部的两侧分别连接有支撑部，所述壳

体和安装座上分别设有供固定部插入固定的卡槽，卡槽两侧设有凸起，固定部插入卡槽后

凸起抵住支撑部。

[0007] 本发明的工作原理是：当LED灯坏掉或者LED灯驱动电路板坏掉了，拧开螺丝既可

以轻松的更换或维修受损的部件。

[0008] 本发明的有益效果是：本发明的带LED灯的喇叭将LED灯模块化，LED灯模块的拆卸

及安装无需像传统喇叭中拆线、连线等复杂步骤，可以快速更换LED灯模块。LED灯模块可以

在维修、升级后继续安装在喇叭上使用，用户甚至可以在一个喇叭上匹配不同种类、不同作

用的LED灯模块使用。
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附图说明

[0009] 图1是本发明的整体示意图；

[0010] 图2是本发明爆炸示意图；

[0011] 图3是LED灯模块的结构示意图；

[0012] 图4是本发明中上接触弹片与下接触弹片的结构示意图。

具体实施方式

[0013] 现结合附图对本发明作进一步说明。

[0014] 如图1‑4所示，一种带LED灯的喇叭，所述喇叭包括有盆架1，盆架1上设有LED灯模

块，LED灯模块包括有壳体2，壳体2内安装有LED灯、电连接LED灯的LED灯驱动电路板，盆架1

上安装有安装架3，安装架3的中部向内凹陷形成安装座4，壳体2安装在安装座4中，壳体2与

安装座4之间通过若干螺丝5可拆卸的连接，壳体2的底部安装有上接触弹片6，安装座4中安

装有与上接触弹片6相对应的下接触弹片7，壳体2装入安装座4中后上接触弹片6与相应的

下接触弹片7电接触，上接触弹片6连接LED灯驱动电路板，下接触弹片7通过导线连接喇叭。

[0015] 壳体2上设有若干定位销8，安装座上设有与定位销8相对应的定位孔9，壳体2卡入

安装座4中后定位销8插入定位孔9中。

[0016] 上接触弹片6与下接触弹片7结构相同且对称设置，上接触弹片6和下接触弹片7均

包括有固定部10，固定部10的下端向上折弯后形成接触部11，接触部11的两侧分别连接有

支撑部12，所述壳体2和安装座4上分别设有供固定部10插入固定的卡槽13，卡槽13两侧设

有凸起14，固定部10插入卡槽13后凸起14抵住支撑部12。凸起14对支撑部12形成支撑作用，

使得上接触弹片6与下接触弹片7之间的接触部11在多次拔插后还能保持导电接触。

[0017] 以上详细描述了本发明的较佳具体实施例，应当理解，本领域的普通技术人员无

需创造性劳动就可以根据本发明的构思做出诸多修改和变化，因此，凡本技术领域中技术

人员依本发明的构思在现有技术的基础上通过逻辑分析、推理或者有限的实验可以得到的

技术方案，皆应在由权利要求书所确定的保护范围内。
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图1

图2
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图3

图4
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