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本发明公开了一种低温热压包装机，包括机

身，所述绕线空间内固定连接牵拉线，所述牵拉

线另一侧与所述固定块固定连接，所述通电磁铁

靠外一侧面与所述滑块靠内一侧面之间固定安

装第一弹簧,设计了控制、推入、塑封三个工序，

控制工序可以在塑封前控制好压块的位置，方便

于推入工序将待包装的物品推入塑封空间内，进

行塑封时，压块会将多余的空气挤出，这样可以

延长产品的保质期，这样减少人工控制，实现智

能制造时，人性化的机器操作，提高效率和质量，

便于提高产品质量。
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1.一种低温热压包装机，包括机身，其特征在于：所述机身内设有推入空间，所述推入

空间上侧设有控制空间，所述控制空间内滑动安装固定块，所述控制空间内设有用于控制

所述固定块位置的牵拉部件，所述牵拉部件包括左右对称设置在所述控制空间顶壁内的绕

线空间，所述绕线空间内固定连接牵拉线，所述牵拉线另一侧与所述固定块固定连接，控制

所述固定块位置时，松紧所述牵拉线进性控制所述固定块的位置，

所述推入空间内壁内前后对称设有螺纹螺杆空间，所述螺纹螺杆空间内设有用于将待

包装物品推入所述推入空间内的推入部件，所述推入部件包括滑动安装在所述螺纹螺杆空

间内的推板，所述推板可与所述推入空间滑动连接，准备包装时，所述推板将所述待包装物

品推入所述推入空间内准备进行包装，

所述推入空间内设有用于低温热压的塑封部件，所述塑封部件包括左右对称滑动安装

在所述推入空间内的第一档杆，所述第一档杆与所述控制空间滑动连接，所述第一档杆与

所述固定块滑动连接，所述第一档杆下侧面上固定安装第一加热块，所述推入空间底壁内

固定安装第二加热块，所述塑料薄膜位于所述第一档杆下侧面与所述第二加热块上侧面之

间放置塑料薄膜，进行塑封包装时，对所述第一档杆、所述第二加热块加热，所述第一档杆

向下滑动至接触所述推入空间底壁进行塑封。

2.根据权利要求1所述的一种低温热压包装机，其特征在于：所述牵拉部件还包括固定

安装在所述后侧绕线空间后壁内的第一电机，所述第一电机输出轴上固定安装绕线轴，所

述绕线轴延伸至所述前侧绕线空间前壁上，所述固定块上位于所述绕线空间内固定安装绕

线筒，所述绕线筒与所述牵拉线固定连接。

3.根据权利要求1所述的一种低温热压包装机，其特征在于：所述推入部件还包括转动

安装在所述固定块前后侧面之间的第一螺纹螺杆，所述第一螺纹螺杆延伸至所述控制空间

中，所述第一螺纹螺杆上位于所述控制空间内固定安装第一皮带轮，所述推入空间内壁内

靠外一侧设有第一皮带轮空间，所述前侧第一皮带轮空间前壁内固定安装第二电机，所述

第二电机输出轴与所述第一螺纹螺杆固定连接，所述第一皮带轮空间靠外一侧设有螺纹螺

杆空间，所述螺纹螺杆空间靠内一侧壁与所述第一皮带轮空间靠外一侧壁之间转动安装转

动轴，所述转动轴上位于所述第一皮带轮空间内固定安装第二皮带轮，所述第二皮带轮与

所述第一皮带轮之间传动安装第一皮带，所述转动轴上位于所述螺纹螺杆空间内固定安装

你第三皮带轮，所述螺纹螺杆空间靠外一侧壁上转动安装第二螺纹螺杆，所述第二螺纹螺

杆上位于所述螺纹螺杆空间内固定安装第四皮带轮，所述第四皮带轮与所述第三皮带轮之

间传动安装第二皮带，所述第二螺纹螺杆与所述推板固定连接。

4.根据权利要求1所述的一种低温热压包装机，其特征在于：所述塑封部件还包括左右

对称设置在所述固定块内的滑动空间，所述滑动空间内滑动安装滑杆，所述滑杆与所述第

一档杆固定连接，所述滑杆靠内一侧面上固定安装滑块，所述滑块与所述滑动空间滑动连

接，所述滑块靠内一侧面内固定安装永磁铁，所述滑动空间靠外一侧壁内固定安装通电磁

铁，所述通电磁铁靠外一侧面与所述滑块靠内一侧面之间固定安装第一弹簧。

5.根据权利要求1所述的一种低温热压包装机，其特征在于：所述固定块前后滑动安装

第二档杆，所述第二档杆与所述第一螺纹螺杆螺纹连接，所述两个第二档杆之间设有第二

弹簧空间，所述第二弹簧空间内滑动安装用于将包装内空气挤出的压块，所述压块上侧面

与所述固定块下侧面之间固定安装你第二弹簧。
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一种低温热压包装机

技术领域

[0001] 本发明涉及智能制造领域，具体为一种低温热压包装机。

背景技术

[0002] 智能制造源于人工智能的研究，一般认为智能是知识和智力的总和，前者是智能

的基础，后者是指获取和运用知识求解的能力，智能制造应当包含智能制造技术和智能制

造系统，智能制造系统不仅能够在实践中不断地充实知识库，具有自学习功能，还有搜集与

理解环境信息和自身的信息，并进行分析判断和规划自身行为的能力，

通常包装机器会在多个空间内进行不同的包装工序，费时费力，增加了产品成本，因

此，需要一种低温热压包装机来解决以上问题。

发明内容

[0003] 本发明的目的在于提供一种低温热压包装机，用于克服现有技术中的上述缺陷。

[0004] 根据本发明的实施例的一种低温热压包装机，包括机身，所述机身内设有推入空

间，所述推入空间上侧设有控制空间，所述控制空间内滑动安装固定块，所述控制空间内设

有用于控制所述固定块位置的牵拉部件，所述牵拉部件包括左右对称设置在所述控制空间

顶壁内的绕线空间，所述绕线空间内固定连接牵拉线，所述牵拉线另一侧与所述固定块固

定连接，控制所述固定块位置时，松紧所述牵拉线进性控制所述固定块的位置，

所述推入空间内壁内前后对称设有螺纹螺杆空间，所述螺纹螺杆空间内设有用于将待

包装物品推入所述推入空间内的推入部件，所述推入部件包括滑动安装在所述螺纹螺杆空

间内的推板，所述推板可与所述推入空间滑动连接，准备包装时，所述推板将所述待包装物

品推入所述推入空间内准备进行包装，

所述推入空间内设有用于低温热压的塑封部件，所述塑封部件包括左右对称滑动安装

在所述推入空间内的第一档杆，所述第一档杆与所述控制空间滑动连接，所述第一档杆与

所述固定块滑动连接，所述第一档杆下侧面上固定安装第一加热块，所述推入空间底壁内

固定安装第二加热块，所述塑料薄膜位于所述第一档杆下侧面与所述第二加热块上侧面之

间放置塑料薄膜，进行塑封包装时，对所述第一档杆、所述第二加热块加热，所述第一档杆

向下滑动至接触所述推入空间底壁进行塑封。

[0005] 在上述技术方案基础上，所述牵拉部件还包括固定安装在所述后侧绕线空间后壁

内的第一电机，所述第一电机输出轴上固定安装绕线轴，所述绕线轴延伸至所述前侧绕线

空间前壁上，所述固定块上位于所述绕线空间内固定安装绕线筒，所述绕线筒与所述牵拉

线固定连接。

[0006] 在上述技术方案基础上，所述推入部件还包括转动安装在所述固定块前后侧面之

间的第一螺纹螺杆，所述第一螺纹螺杆延伸至所述控制空间中，所述第一螺纹螺杆上位于

所述控制空间内固定安装第一皮带轮，所述推入空间内壁内靠外一侧设有第一皮带轮空

间，所述前侧第一皮带轮空间前壁内固定安装第二电机，所述第二电机输出轴与所述第一
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螺纹螺杆固定连接，所述第一皮带轮空间靠外一侧设有螺纹螺杆空间，所述螺纹螺杆空间

靠内一侧壁与所述第一皮带轮空间靠外一侧壁之间转动安装转动轴，所述转动轴上位于所

述第一皮带轮空间内固定安装第二皮带轮，所述第二皮带轮与所述第一皮带轮之间传动安

装第一皮带，所述转动轴上位于所述螺纹螺杆空间内固定安装你第三皮带轮，所述螺纹螺

杆空间靠外一侧壁上转动安装第二螺纹螺杆，所述第二螺纹螺杆上位于所述螺纹螺杆空间

内固定安装第四皮带轮，所述第四皮带轮与所述第三皮带轮之间传动安装第二皮带，所述

第二螺纹螺杆与所述推板固定连接。

[0007] 在上述技术方案基础上，所述塑封部件还包括左右对称设置在所述固定块内的滑

动空间，所述滑动空间内滑动安装滑杆，所述滑杆与所述第一档杆固定连接，所述滑杆靠内

一侧面上固定安装滑块，所述滑块与所述滑动空间滑动连接，所述滑块靠内一侧面内固定

安装永磁铁，所述滑动空间靠外一侧壁内固定安装通电磁铁，所述通电磁铁靠外一侧面与

所述滑块靠内一侧面之间固定安装第一弹簧。

[0008] 在上述技术方案基础上，所述固定块前后滑动安装第二档杆，所述第二档杆与所

述第一螺纹螺杆螺纹连接，所述两个第二档杆之间设有第二弹簧空间，所述第二弹簧空间

内滑动安装用于将包装内空气挤出的压块，所述压块上侧面与所述固定块下侧面之间固定

安装你第二弹簧。

[0009] 本发明的有益效果是：本发明设计了控制、推入、塑封三个工序，控制工序可以在

塑封前控制好压块的位置，方便于推入工序将待包装的物品推入塑封空间内，进行塑封时，

压块会将多余的空气挤出，这样可以延长产品的保质期，这样减少人工控制，实现智能制造

时，人性化的机器操作，提高效率和质量，便于提高产品质量，值得推广。

附图说明

[0010] 为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例中所

需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施

例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获

得其他的附图。

[0011] 图1是本发明的整体结构示意图；

图2是本发明图1中A-A的剖视图；

图3是本发明图1中B的局部放大图；

图4是本发明图1中C的局部放大图。

具体实施方式

[0012] 下面结合图1-4对本发明进行详细说明，其中，为叙述方便，现对下文所说的方位

规定如下：下文所说的上下左右前后方向与图1视图方向的前后左右上下的方向一致，图1

为本发明装置的正视图，图1所示方向与本发明装置正视方向的前后左右上下方向一致。

[0013] 参照图1-4，根据本发明的实施例的一种低温热压包装机，包括机身20，所述机身

20内设有推入空间28，所述推入空间28上侧设有控制空间38，所述控制空间38内滑动安装

固定块40，所述控制空间38内设有用于控制所述固定块40位置的牵拉部件80，所述牵拉部

件80包括左右对称设置在所述控制空间38顶壁内的绕线空间54，所述绕线空间54内固定连
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接牵拉线，所述牵拉线另一侧与所述固定块40固定连接，控制所述固定块40位置时，松紧所

述牵拉线进性控制所述固定块40的位置，

所述推入空间28内壁内前后对称设有螺纹螺杆空间30，所述螺纹螺杆空间30内设有用

于将待包装物品推入所述推入空间28内的推入部件81，所述推入部件81包括滑动安装在所

述螺纹螺杆空间30内的推板45，所述推板45可与所述推入空间28滑动连接，准备包装时，所

述推板45将所述待包装物品推入所述推入空间28内准备进行包装，

所述推入空间28内设有用于低温热压的塑封部件82，所述塑封部件82包括左右对称滑

动安装在所述推入空间28内的第一档杆23，所述第一档杆23与所述控制空间38滑动连接，

所述第一档杆23与所述固定块40滑动连接，所述第一档杆23下侧面上固定安装第一加热块

22，所述推入空间28底壁内固定安装第二加热块29，所述塑料薄膜位于所述第一档杆23下

侧面与所述第二加热块29上侧面之间放置塑料薄膜，进行塑封包装时，对所述第一档杆23、

所述第二加热块29加热，所述第一档杆23向下滑动至接触所述推入空间28底壁进行塑封。

[0014] 另外，在一个实施例中，所述牵拉部件80还包括固定安装在所述后侧绕线空间54

后壁内的第一电机52，所述第一电机52输出轴上固定安装绕线轴27，所述绕线轴27延伸至

所述前侧绕线空间54前壁上，所述固定块40上位于所述绕线空间54内固定安装绕线筒53，

所述绕线筒53与所述牵拉线固定连接，进行控制固定块40位置时，启动第一电机52，第一电

机52带动绕线轴27、绕线筒53转动，绕线筒53转动带动牵拉线收紧控制固定块40的位置。

[0015] 另外，在一个实施例中，所述推入部件81还包括转动安装在所述固定块40前后侧

面之间的第一螺纹螺杆26，所述第一螺纹螺杆26延伸至所述控制空间38中，所述第一螺纹

螺杆26上位于所述控制空间38内固定安装第一皮带轮37，所述推入空间28内壁内靠外一侧

设有第一皮带轮空间43，所述前侧第一皮带轮空间43前壁内固定安装第二电机44，所述第

二电机44输出轴与所述第一螺纹螺杆26固定连接，所述第一皮带轮空间43靠外一侧设有螺

纹螺杆空间30，所述螺纹螺杆空间30靠内一侧壁与所述第一皮带轮空间43靠外一侧壁之间

转动安装转动轴34，所述转动轴34上位于所述第一皮带轮空间43内固定安装第二皮带轮

35，所述第二皮带轮35与所述第一皮带轮37之间传动安装第一皮带36，所述转动轴34上位

于所述螺纹螺杆空间30内固定安装你第三皮带轮33，所述螺纹螺杆空间30靠外一侧壁上转

动安装第二螺纹螺杆31，所述第二螺纹螺杆31上位于所述螺纹螺杆空间30内固定安装第四

皮带轮46，所述第四皮带轮46与所述第三皮带轮33之间传动安装第二皮带32，所述第二螺

纹螺杆31与所述推板45固定连接，将待包装物品推入推入空间28中，启动第二电机44,第二

电机44带动第一螺纹螺杆26、第一皮带轮37转动，第一皮带轮37转动带动第一皮带36传动，

第一皮带36传动带动第二皮带轮35、转动轴34、第三皮带轮33转动，第三皮带轮33转动带动

第二皮带32传动，第二皮带32传动带动第四皮带轮46、第二螺纹螺杆31转动，第二螺纹螺杆

31转动带动推板45向推入空间28滑动将待包装物品推入。

[0016] 另外，在一个实施例中，所述塑封部件82还包括左右对称设置在所述固定块40内

的滑动空间48，所述滑动空间48内滑动安装滑杆24，所述滑杆24与所述第一档杆23固定连

接，所述滑杆24靠内一侧面上固定安装滑块50，所述滑块50与所述滑动空间48滑动连接，所

述滑块50靠内一侧面内固定安装永磁铁51，所述滑动空间48靠外一侧壁内固定安装通电磁

铁47，所述通电磁铁47靠外一侧面与所述滑块50靠内一侧面之间固定安装第一弹簧49，进

行左右塑封时，放松牵拉线，所述第一档杆23接触所述推入空间28底壁，对通电磁铁47通
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电，通电磁铁47吸引永磁铁51带动滑块50、滑杆24、第一档杆23靠内侧滑动至接触待包装物

品，对第一加热块22、第二加热块29加热，进行左右塑封。

[0017] 另外，在一个实施例中，所述固定块40前后滑动安装第二档杆39，所述第二档杆39

与所述第一螺纹螺杆26螺纹连接，所述两个第二档杆39之间设有第二弹簧空间41，所述第

二弹簧空间41内滑动安装用于将包装内空气挤出的压块21，所述压块21上侧面与所述固定

块40下侧面之间固定安装你第二弹簧42,进行前后塑封时，第一螺纹螺杆26转动将第二档

杆39调整至合适位置，对第一加热块22、第二加热块29加热，进行前后塑封。

[0018] 初始时：所述前拉伸收紧，所述牵拉绳带动所述固定块40、所述第二档杆39、所述

第一加热块22、所述第一档杆23、所述第一加热块22、所述第二弹簧42、所述第二弹簧空间

41滑动至所述控制空间38顶壁上；

使用该包装机时：进行控制固定块40位置时，启动第一电机52，第一电机52带动固定块

40、绕线筒53转动，绕线筒53转动带动牵拉线收紧控制固定块40的位置，

将待包装物品推入推入空间28中，启动第二电机44,第二电机44带动第一螺纹螺杆26、

第一皮带轮37转动，第一皮带轮37转动带动第一皮带36传动，第一皮带36传动带动第二皮

带轮35、转动轴34、第三皮带轮33转动，第三皮带轮33转动带动第二皮带32传动，第二皮带

32传动带动第四皮带轮46、第二螺纹螺杆31转动，第二螺纹螺杆31转动带动推板45向推入

空间28滑动将待包装物品推入，

进行左右塑封时，放松牵拉线，所述第一档杆23接触所述推入空间28底壁，对通电磁铁

47通电，通电磁铁47吸引永磁铁51带动滑块50、滑杆24、第一档杆23靠内侧滑动至接触待包

装物品，对第一加热块22、第二加热块29加热，进行左右塑封，进行前后塑封时，第一螺纹螺

杆26转动将第二档杆39调整至合适位置，对第一加热块22、第二加热块29加热，进行前后塑

封。

[0019] 本发明的有益效果是：本发明设计了控制、推入、塑封三个工序，控制工序可以在

塑封前控制好压块的位置，方便于推入工序将待包装的物品推入塑封空间内，进行塑封时，

压块会将多余的空气挤出，这样可以延长产品的保质期，这样减少人工控制，实现智能制造

时，人性化的机器操作，提高效率和质量，便于提高产品质量，值得推广。

[0020] 本领域的技术人员可以明确，在不脱离本发明的总体精神以及构思的情形下，可

以做出对于以上实施例的各种变型。其均落入本发明的保护范围之内。本发明的保护方案

以本发明所附的权利要求书为准。
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