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(57)  Es wird eine Duschabtrennung (1) mit minde-
stens einem fest stehenden Seitenteil (2, 3) und minde-
stens einem mittels mindestens eines héhenverstellba-
ren Scharniers schwenkbar mit dem Seitenteil (3) oder
einer Raumwand verbundenen Tdrteil (4) beschrieben,
bei dem das Turteil (4) das Seitenteil (2, 3) in montiertem
Zustand Uberragt, so dass zumindest eine Hoheneinstel-
lung in einem weiten Bereich mdglich ist, ohne dass dies
in eingestelltem Zustand fur das menschliche Auge als
stérend wahrgenommen wird. Darliber hinaus wird ein
héhenverstellbares Scharnier fir eine solche Duschab-
trennung beschrieben.

Duschabtrennung und héhenverstellbares Scharnier hierfur
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Duschabtrennung
gemal dem Oberbegriff des Anspruchs 1, sowie ein
Scharnier firr eine Duschabtrennung geméaR dem Ober-
begriff des Anspruchs 12.

[0002] Grof3zugige Duschen werden Uberwiegend mit
Duschtrennwénden aus Glaselementen hergestellt, mit
denen sich sowohl ebenerdige, barrierefreie, als auch
Lésungen mitais Duschtassen bezeichneten Duschwan-
nen verwirklichen lassen. Hierzu wird tiblicherweise min-
destens ein fest stehendes Glaselement, das ein fest ste-
hendes Seitenteil einer Duschabtrennung bildet, mit ei-
ner Raumwand des Badezimmers verbunden. Die ver-
bleibende Zugangséffnung wird mit mindestens einem
mittels eines Scharniers mit dem fest stehenden Seiten-
teil oder mit einer Raumwand des Badezimmers
schwenkbar verbundenen Glaselement, das ein
schwenkbares Tirteil der Duschabtrennung bildet, ver-
schlossen. Der Begriff Glas umfasst hierbei beliebige,
fur Licht durchlassige, feste Materialien, wie etwa Mine-
ralglas, Plexiglas, Acrylglas, mehrschichtige Verbund-
gléser, Sicherheitsglas, sowohl in klarer, als auch in mat-
ter und/oder eingefarbter Ausfihrung. Nach unten hin
sitzen die fest stehenden Seitenteile auf dem FuRboden-
belag bzw. auf der Duschtasse auf. Die schwenkbaren
Tiir teile werden so angeordnet, dass ein Offnen und
SchlieRen ohne Streifen auf dem Boden bzw. der Dusch-
wanne maoglich ist und dass ein verbleibender Spalt mit
einem als elastische Dichtlippe ausgefiihrten Spritz-
schutz verschlossen werden kann. Nach oben hin enden
die Seiten- und Tdrteile unterhalb der Raumdecke auf
gleicher Héhe. Ebenso kdnnen die Tur- und Seitenteile
in Profirahmen eingesetzt sein. Solche Profilrahmen
sind beispielsweise aus der DE 200 05 982 U1 bekannt
[0003] Nachteilig hieran ist, dass Boden bzw. Dusch-
tasse nicht immer vollkommen eben und/oder horizontal
ausgerichtet sind, wodurch sich erst im montierten Zu-
stand er kennbare ungleichmaRige Spaltweiten ergeben,
die auch mittels Standard-Dichtlippen nicht zufrieden
stellend spritzdicht verschlossen werden kénnen. Hier-
aus ergibt sich eine enorm komplizierte und zeitaufwéan-
dige Justierung des oder der schwenkbaren Tirteile.
Dies ist unter anderem dadurch bedingt, dass Héhenein-
stellungen an den schwenkbaren Trteilen nicht oder nur
unter erschwerten Bedingungen in montiertem Zustand
moglich sind.

[0004] Teilweise Abhilfe schafft eine durch die EP 0
841 032 B1 bekannte Vorrichtung zur justierbaren Hal-
terung eines Tirteils einer Duschabtrennung an einer
Raumwand oder an einem fest stehenden Seitenteil. Die
Vorrichtung umfasst Scharniere mit verdrehbaren Ex-
centern, die in in dem Tdirteil und/oder dem Seitenteil
angeordnete Bohrungen greifen. Durch ein Verdrehen
der Excenter kann das Tiirteil nach dessen Montage ge-
geniber der Raumwand und/oder dem Seitenteil inner-
halb eines durch die Exzentrizitat des Excenters vorge-
gebenen Verstellbereich ausgerichtet werden.
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[0005] Nachteilig hieran ist zum einen der einge-
schrankte Verstellbereich der Excenter und zum ande-
ren, dass durch das bundige Abschlie3en von Seitentei-
len und Tirteilen an deren Oberkanten allzu groRe Ho-
hendifferenzen nicht ausgeglichen werden kénnen, da
dies fur das menschliche Auge sofort als stérend und
fehlerhaft aufféllt. Ebenso verhélt es sich, wenn das Tir-
teil, um einen zumindest annéhernd gleichméaRigen und
mit einer Dichtlippe verschlieRbaren Spalt gegenuber
dem Boden oder einer Duschtasse zu erhalten, nur leicht
gekippt werden muss, da das menschliche Auge gerade
Linien und Kanten sowie Abweichungen hiervon sofort
erkennt und als stérend empfindet. Dies fihrt haufig zu
Reklamationen und verursacht dadurch Kosten.

[0006] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, hier
Abhilfe zu schaffen.

[0007] Die Aufgabe wird geldst durch die Merkmale
des Anspruchs 1 bzw. durch die Merkmale des An-
spruchs 12.

[0008] Ein erster Gegenstand der Erfindung betrifft
demnach eine Duschabtrennung mit mindestens einem
fest stehenden Seitenteil und mindestens einem mittels
eines hohenverstellbaren, vorzugsweise auch in hori-
zontaler Richtung einstellbaren Scharniers um eine im
Wesentlichen vertikale Schwenkachse schwenkbar mit
dem Seitenteil oder einer Raumwand verbundenen Tr-
teil, bei dem das Turteil das Seitenteil in montiertem Zu-
stand deutlich, vorzugsweise um mehrere cm, beson-
ders bevorzugt um 2 cm bis 35 cm Uberragt, so dass
zumindest eine Hoheneinstellung, sowie vorzugsweise
eine Einstellung in der Neigung in einem weiten Bereich
von vorzugsweise +/-0,5 cm bis +/-5 cm méglich ist, ohne
dass dies in eingesteiltem Zustand fiir das menschliche
Auge sofort als stérend wahrgenommen wird.

[0009] Durchdie Verwendung eines Tirteils das héher
ist, als ein unmittelbar benachbartes Seitenteil kann das
Tdrteil immer in einem weiten Bereich in der Hohe ein-
gestellt werden, ohne dass dies fiir das menschliche Au-
ge als storend empfunden wird. Dem menschlichen Auge
fallen Unterbrechungen gerader, insbesondere horizon-
taler Linien sofort als storend und fehlerhaft auf. Die er-
findungsgeméRe Duschabtrennung unterbricht gezielt
einen horizontalen Abschluss an der Oberkante zwi-
schen Tir- und Seitenteil, wodurch eine Héheneinstel-
lung und gegebenenfalls auch eine Neigungseinstellung
in einem weiten Bereich méglich wird, ohne dass dies
vom menschlichen Auge als stérend wahrgenommen
wird.

Dabei kann an einer unteren Schmalseite des Turteils
eine Dichtlippe angeordnet sein, die mit einem Sockel
einer Duschtasse in einer SchlieBstellung des Tirteils
abdichtet. Die erfindungsgeméfRe Duschabtrennung er-
laubt auch in solchen Fallen Standard-Dichtlippen ein-
zusetzen, in denen bislang keine zufrieden stellende L6-
sung durch eine Hoheneinstellung mdglich ist und Son-
derlésungen entweder durch (berlange oder abge-
schragte Spezialanfertigungen von Dichtlippen nétig
sind, die in der Giberwiegenden Anzahl der Félle kosten-
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intensiv und nicht zufrieden stellend spritzdicht sind.
[0010] Vorzugsweise besteht das Scharnier der
Duschabtrennung aus einem Verstellelement und min-
destens einem Fuhrungselement. Das Verstellelement
umfasst zwei um eine im Wesentlichen vertikal verlau-
fende Schwenkachse schwenkbar und in Richtung der
Schwenkachse relativ zueinander verschiebbar mitein-
ander verbundene Scharnierteile, von denen ein erstes
mit dem Tdrteil und ein zweites mit dem Seitenteil oder
der Raumwand verbunden ist. Dariiber hinaus umfasst
das Verstellelement ein Einstellelement, mit dem der Ab-
stand zwischen den Scharnierteilen zumindest in Rich-
tung der Schwenkachse verstellbar ist. Das Fihrungs-
element umfasst zwei miteinander korrespondierende,
mindestens entlang des gesamten Verstellbereichs des
Verstellelements miteinander in Eingriff stehende Fuh-
rungsteile, einem ersten mit dem Turteil verbundenen
und einem zweiten, mit dem Seitenteil oder der Raum-
wand verbundenen. Indem das Schamier aus einem vor-
zugsweise oben zwischen Tir- und Seitenteil angeord-
neten und damit vor Spritzwasser besser geschitzten
Verstellelement und einem oder mehreren vorzugsweise
unten zwischen Tur- und Seitenteil angeordneten Fih-
rungselementen besteht, ist eine einfache Justierung
des Turteils der Duschabtrennung mdglich, da beispiels-
weise Hoheneinstellungen nur am Verstellelement vor-
genommen werden, denen das Fihrungsteil im gesam-
ten Verstellbereich folgt.

[0011] Das Schamieristvorzugsweise miteiner ersten
an einer der Schwenkachse zugewandten Schmalseite
des Turteils angeordneten Profilschiene, und einer zwei-
ten an der Raumwand oder an einer der Schwenkachse
zugewandten Schmalseite des Seitenteils angeordneten
Profilschiene verbunden. Dabei kénnen das minde-
stens eine Tir - und/ oder das oder die Seitenteile an
mehreren oder an allen ihren Schmalseiten von Pro-
filschienen eingerahmt sein

[0012] Das Scharnier kann dabei zwischen der ersten
und der zweiten Profilschiene, zumindest in einer
Schlie3stellung des Turteils auRRerhalb des Sichtfeldes
eines Benutzers angeordnet sein.

[0013] Vorzugsweise weist zumindest die erste Prof-
lischiene einen Querschnitt auf, der aus Richtung der
Schwenkachse betrachtet im Wesentlichen einen U-for-
migen Abschnitt zur Aufnahme fir die der Schwenkachse
zugewandte Schmalseite des Turteils aufweist, sowie ei-
nen neben dem U-férmigen Abschnitt angeordneten L-
férmigen Abschnitt zur Aufnahme des ersten Scharnier-
teils und des mindestens einen ersten Fiihrungsteils des
Scharniers. Der L-férmige Abschnitt umgreift die ent-
sprechenden Teile des Scharniers von mindestens zwei
Seiten her derart, dass zum einen in einer Richtung nor-
mal zu dem Tdrteil eine Zugangsoffnung fur die mit den
ersten Scharnier- und Fihrungsteilen korrespondieren-
den, an der zweiten Profilschiene angeordneten zweiten
Scharnier- und Fuhrungsteile frei bleibt, und zum ande-
ren das Scharnier in Schlie3stellung des Turteils von den
beiden Schenkeln des L-fdrmigen Abschnitts, von einem
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Schenkel des U-formigen Abschnitts sowie von der an
der Raumwand oder an dem fest stehenden Seitenteil
angeordneten zweiten Profilschiene vollstandig um-
schlossenwird. Die besondere Ausgestaltung zumindest
der ersten Profilschiene erlaubt dartiber hinaus einen be-
sonders groRen Offnungswinkel des Tiirteils von (iber
160°.

[0014] Das Scharnier ist dabei vorzugsweise gegen-
Uber einer durch das Turteil gebildeten Ebene in
Schwenkrichtung des Trteils aus einer Schlie3- in eine
Offenstellung versetzt angeordnet.

[0015] Zumindest der aus Richtung der Schwenkach-
se betrachtete Querschnitt der ersten Profilschiene weist
vorzugsweise einen zwischen dem U- und dem L-férmi-
gen Abschnitt angeordneten, im Wesentlichen C-férmi-
gen Abschnitt auf, der die ersten Seiten- und Fiihrungs-
teile zumindest teilweise formschliissig hintergreift, so
dass zumindest die ersten Seiten- und Fihrungsteile von
einer Stirnseite der ersten Profilschiene her in den C-
férmigen Abschnitt einfihrbar und an einer beliebigen
Stelle festlegbar sind.

[0016] Das Scharnier ist vorzugsweise derart ausge-
bildet, dass das Tirteil bei Erreichen seiner Schliel3stel-
lung abgesenkt, und beim Verlassen der Schlief3stellung
angehoben wird.

[0017] Zusétzlich kann das Scharnier mindestens ei-
nen Excenter zur Neigungseinstellung aufweisen.
[0018] Insbesondere fur Duschabtrennungen, bei de-
nen keine Profilschienen an den Schmalseiten der Tur-
und Seitenteile vorgesehen sind, kann das Scharnier ver-
cirehbare Excenter aufweisen, die in in dem Turteil und/
oder dem Seitenteil angeordnete Bohrungen greifen, so
dass durch ein Verdrehen der Excenter das Turteil nach
dessen Montage gegenuber der Raumwand und/oder
dem Seitenteil innerhalb eines durch die Exzentrizitatdes
Excenters vorgegebenen Verstellbereichs ausrichtbar
ist.

[0019] Ein zweiter Gegenstand der Erfindung betrifft
ein hohenverstellbares Scharnier fur eine zuvor be-
schriebene Duschabtrennung, Das Scharnier besteht
aus einem Verstellelement und mindestens einem Fuh-
rungselement. Das Verstellelement umfasst zwei um ei-
ne im Wesentlichen vertikal verlaufende Schwenkachse
schwenkbar und in Richtung der Schwenkachse relativ
zueinander verschiebbar miteinander verbundene Scha-
mierteile. Ein erstes der beiden Schamierteile ist mit ei-
nem Tdurteil und ein zweites mit einem Seitenteil der
Duschabtrennung oder mit einer Raumwand verbunden.
Das Verstellelement umfasst dartiber hinaus ein Einstel-
lelement, mit dem der Abstand zwischen den Schamier-
teiten zumindest in Richtung der Schwenkachse verstell-
bar ist. Das Fihrungselement umfasst zwei miteinander
korrespondierende, mindestens entlang des gesamten
Verstellbereichs des Verstellelements miteinander in
Eingriff stehende Fihrungsteile. Ein erstes der beiden
FUhrungsteile ist mit dem Turteil und ein zweites mit dem
Seitenteil oder der Raumwand verbunden.

[0020] Dadurch, dass das Scharnier aus einem Ver-
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stellelement und einem oder mehreren Fihrungsele-
menten besteht, ist eine einfache Justierung des Turteils
der Duschabtrennung in montiertem Zustand méglich,
da beispielsweise Hoheneinstellungen nur am Verstell-
element vorgenommen werden, denen das Fihrungsteil
im gesamten Verstellbereich folgt.

[0021] Das Einstellelement umfasst vorzugsweise ei-
nen das erste gegen das zweite Scharnierteil abdriicken-
den Stift, der vorzugsweise mittels eines Gewindes in
einem der beiden Schamierteile angeordnet ist, wobei
durch ein Betatigen des Gewindes eine Hoheneinstel-
lung des Scharniers erfolgt.

[0022] Der Stift kann ein die beiden Schamierteile
schwenkbar miteinander verbindender Scharnierbolzen
sein, der beispielsweise in ein an dem anderen Schar-
nierteil angeordnetes Sackloch greift, oder an dem bei-
spielsweise ein umlaufender Auflageteller fest angeord-
net ist.

[0023] Daserste oderdas zweite Fihrungsteil umfasst
vorzugsweise einen sich in Richtung der Schwenkachse
erstreckenden Scharnierbolzen. Gleichzeitig umfasst
das zweite oder das erste Fuhrungsteil ein mit dem
Scharnierbolzen korrespondierendes Scharnierauge,
innerhalb dem der Scharnierbolzen entlang der
Schwenkachse frei verschiebbar ist.

[0024] Das Scharnieristvorzugsweise miteiner ersten
an einer der Schwenkachse zugewandten Schmalseite
des Turteils angeordneten Profilschiene und einer zwei-
ten an der Raumwand oder an einer der Schwenkachse
zugewandten Schmalseite des Seitenteils angeordneten
Profilschiene verbindbar.

[0025] GemaR einer vorteilhaften Ausgestaltung des
Scharniers ist vorgesehen, dass das Scharnier zumin-
dest an seinen ersten Scharnier- und Fiuhrungsteilen ei-
nen formschlussig mit einer in der ersten Profilschiene
angeordneten Aufnahme korrespondierenden Abschnitt
mit Hintergreifungen aufweist.

[0026] Das Scharnier kann gemaR einer weiteren vor-
teilhaften Ausgestaltung so ausgebildet sein, dass das
Turteil bei Erreichen seiner SchlieRstellung abgesenkt
und beim Verlassen der Schliel3stellung angehoben
wird.

[0027] Zusétzlich kann das Scharnier mindestens ei-
nen Excenter zur Neigungseinstellung des Tirteils ge-
genlber der Raumwand und/oder dem Seitenteil umfas-
sen.

[0028] Das Scharnier ist vorzugsweise in einem Be-
reich von vorzugsweise +/-0.5 cm bis +/-5 cm zumindest
héhenverstellbar.

[0029] Die Erfindung wird nachfolgend anhand eines
Ausfiihrungsbeispiels naher erlautert.

Es zeigen:

Fig. 1  eine schematische Darstellung einer Duschab-
trennung in einer Vorderansicht,

eine Detailansicht eines unteren Abschlusses
eines Turteils der Duschabtrennung aus Fig. 1

Fig. 2
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gegenuber einer Duschtasse,

eine Detailansicht eines Verstellelements eines
Scharniers der Duschabtrennung aus Fig. 1 in
einer perspektivischen Darstellung sowie

Fig. 3

eine Detailansicht eines Querschnitts einer
Profilschiene der Duschabtrennung aus Fig. 1
in einer Draufsicht mit Blickrichtung entlang ei-
ner Schwenkachse zwischen Tur- und Seiten-
teil der Duschabtrennung.

Fig. 4

[0030] Eine in Fig. 1 dargestellte Duschabtrennung 1
besteht im Wesentlichen aus zwei fest stehenden Sei-
tenteilen 2, 3 und einem mittels eines hdhenverstellbaren
Scharniers um eine vertikale Schwenkachse schwenk-
bar mit dem Seitenteil 3 verbundenen Tdrteil 4. Erfin-
dungsgeman Uberragt das Turteil 4 die Seitenteile 2, 3
in montiertem Zustand deutlich um sieben cm. Hierdurch
ist eine Hoheneinstellung des Turteils 4 in einem weiten
Bereich méglich, ohne dass dies in eingestelltem Zu-
stand fuir das menschliche Auge als stérend wahrgenom-
men wird. Im Detail A ist dies nhochmals deutlich darge-
stellt.

[0031] InFig. 2ist zu erkennen, dass an einer unteren
Schmalseite 26 des Tirteils 4 eine Dichtlippe 6 angeord-
net ist, die mit einem Sockel 27 einer Duschtasse 5 in
einer Schliel3stellung S des Turteils 4 abdichtet.

[0032] Durchdas die Seitenteile 2, 3 iberragende Tr-
teil 4 istimmer ein ausreichender Verstellbereich sicher-
gestellt, um auch grof3e Hohendifferenzen zwischen der
Unterkante des Tirteils 4 und einer in Fig. 2 dargestellten
Duschtasse 5 ausgleichen zu kénnen, ohne dass dies
dem menschlichen Auge durch ein nur geringfligig tiefer
oder hoher als die Seitenteile stehendes Turteil als st6-
rend oder fehlerhaft aufféllt. Dadurch kénnen als Spritz-
schutz zwischen Dusche und Badezimmer in allen Féllen
an der unteren Schmalseite des Tirteils 4 Standard-
Dichtlippen 6 angeordnet werden, um einen notwendi-
gerweise verbleibenden Spalt zwischen Duschtasse 5
und Tdarteil 4 spritzwasserdicht abzudichten.

[0033] Dashohenverstellbare Scharnier der Duschab-
trennung besteht aus einem in Fig. 3 dargestellten Ver-
stellelement 7 und mindestens einem Fiihrurigselement.
Das Verstellelement 7 ist dabei oberhalb des oder der
FUhrungselemente angeordnet. Das Verstellelement 7
umfasst zwei um eine im Wesentlichen vertikal verlau-
fende Schwenkachse schwenkbar und in Richtung der
Schwenkachse relativ zueinander verschiebbar mitein-
ander verbundene Scharnierteile 8, 9, von denen ein er-
stes mit dem Tirteil 4 und ein zweites mit dem Seitenteil
3 verbunden ist. Darliber hinaus umfasst das Verstell-
elementein Einstellelement 10, mitdem der Abstand zwi-
schen den Scharnierteilen 8, 9 zumindest in Richtung
der Schwenkachse verstellbar ist. Das nicht dargestellte
Fuhrungselement umfasst zwei miteinander korrespon-
dierende, mindestens entlang des gesamten Verstellbe-
reichs des VersteNelements 7 miteinander in Eingriff ste-
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hende Fuhrungsteile, einem ersten mit dem Turteil 4 ver-
bundenen und einem zweiten, mit dem Seitenteil 3 ver-
bundenen. Verstell- 7 und Fiihrungselement des Schar-
niers sind dabei mit an den einander zugewandten
Schmalseiten des Tur- 4 und Seitenteils 3 angeordneten
ersten 11 und zweiten Profilschienen 12 verbunden. Zur
Vereinfachung ist in Fig. 3 nur das Profil 12 ohne das
Seitenteil 3 dargestellt.

[0034] Verstell- 7 und Fihrungselement des Schar-
niers sind zwischen der ersten 11 und der zweiten Pro-
filschiene 12, zumindest in einer Schtiel3stettung des
Turteils 4 aulRerhalb des Sichtfeldes eines Benutzers an-
geordnet.

[0035] Die erste Profilschiene 11 weist einen in Fig. 4
dargestellten Querschnitt 13 auf, der aus Richtung der
Schwenkachse betrachtet im Wesentlichen einen U-for-
migen Abschnitt 14 zur Aufnahme fur die der Schwenk-
achse zugewandte Schmalseite des Turteils 4 aufweist,
sowie einen neben dem U-férmigen Abschnitt 14 ange-
ordneten L-formigen Abschnitt 15 zur Aufnahme des er-
sten Scharnierteils 8 und des mindestens einen ersten
Fuhrungsteils des Scharniers. Der L-férmige Abschnitt
15 umgreift die entsprechenden Teile des Scharniers von
mindestens zwei Seiten her derart, dass zum einen in
einer Richtung normal zu dem Turteil 4 eine Zugangs-
offnung 17 fur die mit den ersten Scharnier- 8 und Fih-
rungsteilen korrespondierenden, an der zweiten Profil-
schiene angeordneten zweiten Scharnier- 9 und Fuh-
rungsteile frei bleibt, und zum anderen das Scharnier in
Schlie3stellung des Turteils 4 von den beiden Schenkeln
18, 19 des L-férmigen Abschnitts 15, von einem Schen-
kel 20 des U-férmigen Abschnitts 14 sowie von der an
dem fest stehenden Seitenteil 3 angeordneten zweiten
Profilschiene 12 vollstandig umschlossen wird. Verstell-
7 und Fuhrungselement des Scharniers sind dabei ge-
genuber einer durch das Turteil 4 gebildeten Ebene in
Schwenkrichtung des Turteils 4 aus einer Schlie3- S in
eine Offenstellung O versetzt angeordnet. Die besonde-
re Ausgestaltung der ersten Profilschiene 11 erlaubt ei-
nen besonders groRen Offnungswinkel des Turteils 4 von
165°.

[0036] Der aus Richtung der Schwenkachse betrach-
tete Querschnitt 13 der ersten Profilschiene 11 weist au-
Berdem einen zwischen dem U- 14 und dem L-férmigen
Abschnitt 15 angeordneten, im Wesentlichen C-férmigen
Abschnitt 16 auf, der die ersten Seiten- 8 und Fihrungs-
teile zumindest teilweise formschlissig hintergreift, so
dass zumindest die ersten Seiten- 8 und Fuhrungsteile
von einer Stimseite der ersten Profilschiene 11 herin den
C-férmigen Abschnitt 16 einfiihrbar und an einer belie-
bigen Stelle mittels Klemmschrauben 21 (Fig. 3) festleg-
bar sind. Das erste Scharnierteil 8 sowie das erste oder
die ersten Fihrungsteile weisen hierzu einen form-
schlussig mit der in der ersten Profilschiene 11 angeord-
neten C-férmigen Aufnahme 16 korrespondierenden Ab-
schnitt 24 mit Hintergreifungen 25 auf.

[0037] Das Einstellelement 10 des Verstellteils 7 des
héhenverstellbaren Scharniers umfasst einen das erste
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8 gegen das zweite Scharnierteil 9 abdriickenden Stift
22, der mittels eines Gewindes im zweiten Scharnierteil
9 angeordnet ist. Durch ein Betatigen des Gewindes er-
folgt eine Hoheneinstellung des Scharniers.

[0038] Der Stift 22 ist ein die beiden Schamierteile 8,
9 schwenkbar miteinander verbindender Scharnierbol-
zen, an dem ein umlaufender Auflageteller beispielswei-
se in Form eines Springrings in Richtung entlang der
Schwenkachse unverschiebbar fest angeordnet ist. Der
Auflageteller sitzt dabei in einer Schlitzung 23 des ersten
Scharnierteils 8, so dass bei einem Betéatigen des Ge-
windes des Einstellelements 10 der Stift 22 aus dem
zweiten Scharnierteil 9 heraus oder in das zweite Schar-
nierteil 9 bewegt wird, wodurch der Auflageteller in Rich-
tung der Schwenkachse bewegt und das durch die Schlit-
zung 23 den Auflageteller umgreifende erste Scharnier-
teil 8 gegeniiber dem zweiten Scharnierteil angehoben
oder abgesenkt wird.

[0039] Daserste oderdas zweite Flihrungsteil umfasst
vorzugsweise einen sich in Richtung der Schwenkachse
erstreckenden Scharnierbolzen. Gleichzeitig umfasst
das zweite oder das erste Fuhrungsteil ein mit dem
Scharnierbolzen korrespondierendes Scharnierauge,
innerhalb dem der Scharnierbolzen entlang der
Schwenkachse frei verschiebbar ist.

[0040] Umdas Turteil 4 in SchlieBstellung S zu halten,
kdnnen beispielsweise aus dem Stand der Technik be-
kannte Magnetleisten verwendet werden, die an der je-
weiligen der Schwenkachse abgewandten Schmalseite
des Tdrteils 4 und/oder an der unteren Stirnseite des
Tirteils 4 und an der gegeniiberliegenden Schmalseite
des Seitenteils 3 angeordnet werden kdnnen.

[0041] Die Erfindung ist insbesondere im Bereich der
Herstellung von Duschen und Duschabtrennungen so-
wie von Badezimmerarmaturen gewerblich anwendbar.

Bezugszahlenliste
[0042]

Duschabtrennung
Seitenteil

Seitenteil

Tarteil

Duschtasse
Dichtlippe
Verstellelement
Erstes Scharnierteil
Zweites Scharnierteil

© oo ~NOO O WNEPRE

10 Einstellelement

11  Erste Profilschiene
12 Zweite Profilschiene
13  Querschnitt

14  U-férmiger Abschnitt
15  L-férmiger Abschnitt
16  C-férmiger Abschnitt
17  Zugangsoffnung

18  Schenkel
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19  Schenkel

20  Schenkel

21  Klemmschraube

22 stift

23  Schlitzung

24 Abschnitt

25  Hintergreifung

26  Schmalseite

27  Sockel

S  SchlieRRstellung des Turteils

O  Offenstellung des Turteils

Patentanspriiche

1. Duschabtrennung (1) mit mindestens einem fest ste-
henden Seitenteil (2, 3) und mindestens einem mit-
tels eines hdhenverstellbaren Scharniers schwenk-
bar mit dem Seitenteil (3) oder einer Raumwand ver-
bundenen Turteil (4),
dadurch gekennzeichnet,
dass das Tdrteil (4) und das Seitenteil (2, 3) in mon-
tiertem Zustand unterschiedliche H6hen aufweisen,
so dass zumindest eine Hoheneinstellung in einem
weiten Bereich mdglich ist, ohne dass dies in einge-
stelltem Zustand fiir das menschliche Auge als sto-
rend wahrgenommen wird.

2. Duschabtrennung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass an einer unteren Schmalseite des Turteils (4)
eine Dichtlippe (6) angeordnetist, die miteinem Sok-
kel (27) einer Duschtasse (5) in einer Schlie3stellung
(S) des Turteils (4) abdichtet.

3. Duschabtrennung nach einemder Anspriiche 1 oder

2,

dadurch gekennzeichnet,

dass das Scharnier aus einem Verstellelement (7)
und mindestens einem Fihrungselement besteht,
wobei das Verstellelement (7) zwei um eine
Schwenkachse schwenkbar und in Richtung der
Schwenkachse relativ zueinander verschiebbar mit-
einander verbundene Schamierteile (8, 9), von de-
nen ein erstes (8) mit dem Trteil (4) und ein zweites
mit dem Seitenteil (3) oder der Raumwand verbun-
den ist, sowie ein Einstellelement (10, 22) umfasst,
mit dem der Abstand zwischen den Scharnierteilen
(8, 9) zumindest in Richtung der Schwenkachse ver-
stellbar ist, und wobei das Fihrungselement zwei
miteinander korrespondierende, mindestens ent-
lang des gesamten Verstellbereichs des Verstellele-
ments (7) miteinander in Eingriff stehende Fuh-
rungsteile umfasst, einem ersten mit dem Tiirteil (4)
verbundenen und einem zweiten, mit dem Seitenteil
(3) oder der Raumwand verbundenen.
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4.

Duschabtrennung nach Anspruch 3,

dadurch gekennzeichnet,

dass das Scharnier mit einer ersten, an einer der
Schwenkachse zugewandten Schmalseite des Tir-
teils (4) angeordneten Profilschiene (11), und einer
zweiten, an der Raumwand oder an einer der
Schwenkachse zugewandten Schmalseite des Sei-
tenteils (3) angeordneten Profilschiene (12) verbun-
den ist.

Duschabtrennung nach Anspruch 4,

dadurch gekennzeichnet,

dass das Scharnier zwischen der ersten (11) und
der zweiten Profilschiene (12) zumindest in einer
SchlieRstellung (S) des Tirteils (4) auRerhalb des
Sichtfeldes eines Benutzers angeordnet ist.

Duschabtrennung nach Anspruch 5,

dadurch gekennzeichnet,

dass zumindest die erste Profilschiene (11) einen
Querschnitt (13) aufweist, der aus Richtung der
Schwenkachse betrachtet im Wesentlichen einen
Uférmigen Abschnitt (14) zur Aufnahme fur die der
Schwenkachse zugewandte Schmalseite des Tur-
teils (4) aufweist, sowie einen neben dem U-férmi-
gen Abschnitt (14) angeordneten L-formigen Ab-
schnitt (15) zur Aufnahme des ersten Schamierteils
(8) und des mindestens einen ersten Fihrungsteils
des Scharniers, wobei der L-formige Abschnitt (15)
die entsprechenden Teile des Scharniers von min-
destens zwei Seiten her derart umgreift, dass zum
einen in einer Richtung normal zu dem Turteil (4)
eine Zugangsoffnung (17) fur die mit den ersten
Scharnier- (8) und Fuhrungsteilen korrespondieren-
den, an der zweiten Profilschiene (12) angeordneten
zweiten Scharnier- und Fiihrungsteile frei bleibt, und
zum anderen das Scharnier in Schlief3stellung (S)
des Turteils (4) von den beiden Schenkeln (18, 19)
des L-formigen Abschnitts (15), von einem Schenkel
(20) des U-férmigen Abschnitts (14) sowie von der
an der Raumwand oder an dem fest stehenden Sei-
tenteil (3) angeordneten zweiten Profilschiene (12)
vollstédndig umschlossen wird.

Duschabtrennung nach Anspruch 6,

dadurch gekennzeichnet,

dass das Scharnier gegentber einer durch das Tur-
teil (4) gebildeten Ebene in Schwenkrichtung des
Turteils (4) aus einer Schlie3- (S) in eine Offenstel-
lung (O) versetzt angeordnet ist.

Duschabtrennung nach Anspruch 6 oder 7,
dadurch gekennzeichnet,

dass zumindest der aus Richtung der Schwenkach-
se betrachtete Querschnitt (13) der ersten Profil-
schiene (11) einen zwischen dem U- (14) und dem
L-formigen Abschnitt (15) angeordneten, im We-
sentlichen C-formigen Abschnitt (16) aufweist, der
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die ersten Seiten- (8) und Fihrungsteile zumindest
teilweise formschlissig hintergreift, so dass zumin-
dest die ersten Seiten- (8) und Fihrungsteile von
einer Stirnseite der ersten Profilschiene (11) her in
den C-férmigen Abschnitt (16) einfihrbar und an ei-
ner beliebigen Stelle festlegbar sind.

Duschabtrennung nach einem der vorhergehenden
Anspriiche,

dadurch gekennzeichnet,

dass das Scharnier so ausgebildetist, dass das Tur-
teil (4) bei Erreichen seiner SchlieRstellung (S) ab-
gesenkt, und beim Verfassender Schlie3stellung (S)
angehoben wird.

Duschabtrennung nach einem der vorhergehenden
Anspriche,

dadurch gekennzeichnet,

dass das Scharnier zusétzlich mindestens einen Ex-
center zur Neigungseinstellung aufweist.

Duschabtrennung nach einem der Anspriiche 1 oder
2,

dadurch gekennzeichnet,

dass das Scharnier verdrehbare Excenter aufweist,
die in in dem Turteil (4) und/oder dem Seitenteil (3)
angeordnete Bohrungen greifen, so dass durch ein
Verdrehen der Excenter das Turteil (4) nach dessen
Montage gegenuber der Raumwand und/oder dem
Seitenteil (2, 3) innerhalb eines durch die Exzentri-
zitét des Excenters vorgegebenen Verstellbereich
ausrichtbar ist.

Hohenverstellbares Scharnier fiir eine Duschabtren-
nung (1) nach einem der Anspriche 1 bis 10,
dadurch gekennzeichnet,

dass das Scharnier aus einem Verstellelement (7)
und mindestens einem Fihrungselement besteht,
wobei das Verstellelement (7) zwei um eine
Schwenkachse schwenkbar und in Richtung der
Schwenkachse relativ zueinander verschiebbar mit-
einander verbundene Scharnierteile (8, 9), von de-
nen ein erstes (8) mit einem Tirteil (4) und ein zwei-
tes (9) mit einem Seitenteil (3) der Duschabtrennung
(1) oder mit einer Raumwand verbunden ist, sowie
ein Einstellelement (10, 22) umfasst, mit dem der
Abstand zwischen den Scharnier teilen (8, 9) zumin-
dest in Richtung der Schwenkachse verstellbar ist,
und wobei das Fuhrungselement zwei miteinander
korrespondierende, mindestens entlang des gesam-
ten Verstellbereichs des Verstellelements miteinan-
der in Eingriff stehende Fuhrungsteile umfasst, ei-
nem ersten mit dem Trteil (4) verbundenen und ei-
nem zweiten mit dem Seitenteil (3) oder der Raum-
wand verbundenen.

Scharnier nach Anspruch 12,
dadurch gekennzeichnet,
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dass das Einstellelement (10) einen das erste (8)
gegen das zweite Scharnierteil (9) abdriickenden
Stift (22) umfasst, der vorzugsweise mittels eines
Gewindes in einem der beiden Schamierteile (8,9)
angeordnet ist, wobei durch ein Betétigen des Ge-
windes eine Hoheneinstellung des Scharniers er-
folgt.

Scharnier nach Anspruch 13,

dadurch gekennzeichnet,

dass der Stift (22) ein die beiden Scharnierteile (8,
9) schwenkbar miteinander verbindender Scharnier-
bolzen ist.

Scharnier nach einem der Anspriiche 12, 13 oder 14,
dadurch gekennzeichnet,

dass das erste oder das zweite Fihrungsteil einen
sich in Richtung der Schwenkachse erstreckenden
Scharnierbolzen umfasst, und das zweite oder das
erste Fuhrungsteil ein mit dem Scharnierbolzen kor-
respondierendes Schamierauge umfasst, inner-
halb dem der Scharnierbolzen entlang der
Schwenkachse frei verschiebbar ist.

Scharnier nach einem der Anspriiche 12 bis 15,
dadurch gekennzeichnet,

dass das Scharnier mit einer ersten an einer der
Schwenkachse zugewandten Schmalseite des Tur-
teils (4) angeordneten Profilschiene (11), und einer
zweiten an der Raumwand oder an einer der
Schwenkachse zugewandten Schmalseite des Sei-
tenteils (3) angeordneten Profilschiene (12) verbind-
bar ist.

Scharnier nach Anspruch 16,

dadurch gekennzeichnet,

dass das Scharnier zumindest an seinen ersten
Scharnier- (8) und Fuhrungsteilen einen formschlis-
sig mit einer in der ersten Profilschiene (11) ange-
ordneten Aufnahme korrespondierenden Abschnitt
(24) mit Hintergreifungen (25) aufweist.

Scharnier nach einem der Anspriiche 12 bis 17,
dadurch gekennzeichnet,

dass das Scharnier so ausgebildetist, dass das Tir-
teil (4) bei Erreichen seiner Schlie3stellung (S) ab-
gesenkt, und beim Verlassen der Schlief3stellung (S)
angehoben wird.

Scharnier nach einem der Anspriiche 12 bis 18,
gekennzeichnet durch mindestens einen Excenter
zur Neigungseinstellung des Turteils (4) gegenliber
der Raumwand und/oder dem Seitenteil (2, 3).

Scharnier nach einem der Anspriiche 12 bis 19,
dadurch gekennzeichnet,

dass das Scharnier in einem Bereich von vorzugs-
weise +/-0,5 cm bis +/- 5 cm zumindest hohenver-
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Fig. 1
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Fig. 3
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Fig. 4
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