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(54)实用新型名称

一种电磁炉温控器结构

(57)摘要

本实用新型公开了 一种电磁炉温控器结构， 

包括容纳测温用热敏电阻的温控器支架，所述温 

控器支架上设置有将锅体温度进行热传导的感 

温盖，所述热敏电阻封装在感温盖的聚热腔中， 

所述感温盖、温控器支架之间形成减少导热过程 

热损的空气隔热腔。本实用新型通过聚热腔提升 

热敏电阻感温精准性，提升产品性能;通过温控 

器支架的凹槽进行空气隔热进一步提升温控器 

感温精度，通过感温盖的安装环和导热套，提升 

感温盖组装效率和配合精度，通过纵向绝缘层和 

环向绝缘层提升产品电气安全性能，有效降低用 

户使用过程中漏电或触电的安全隐患;通过设置

ο备用热敏电阻，提升产品使用可靠性。
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1. 一种电磁炉温控器结构，包括容纳测温用热敏电阻(6)的温控器支架(2)，其特征在 

于:所述温控器支架(2)上设置有将锅体温度进行热传导的感温盖(5)，所述热敏电阻(6)封 

装在感温盖(5)的聚热腔中，所述感温盖(5)、温控器支架(2)之间形成减少导热过程热损的 

空气隔热腔(7)。

2. 根据权利要求1所述的一种电磁炉温控器结构，其特征在于:所述温控器支架(2)上 

端形成外支撑筋(9)、内支撑筋(10)，所述外支撑筋(9)、内支撑筋(10)之间形成凹槽(11)， 

所述空气隔热腔(7)由凹槽(11)和凹槽(11)上的感温盖(5)围合形成。

3. 根据权利要求2所述的一种电磁炉温控器结构，其特征在于:所述感温盖(5)包括感 

温片(51)，所述感温片(51)外圆处向下形成安装环(52)，所述安装环(52)套在外支撑筋(9) 
外壁处。

4. 根据权利要求3所述的一种电磁炉温控器结构，其特征在于:所述感温盖(5)下端形 

成导热套(53)，所述导热套(53)插入到温控器支架(2)的通孔中，所述导热套(53)中形成聚 

热腔。

5. 根据权利要求4所述的一种电磁炉温控器结构，其特征在于:所述热敏电阻(6)与感 

温片(51)之间形成纵向绝缘层，所述热敏电阻(6)与导热套(53)之间形成环向绝缘层。

6. 根据权利要求5所述的一种电磁炉温控器结构，其特征在于:所述纵向绝缘层自上而 

下包括感温片(51)下端的第一绝缘层(12)、第二绝缘层和热敏电阻(6)外的玻璃封装层。

7. 根据权利要求5所述的一种电磁炉温控器结构，其特征在于:所述环向绝缘层包括自 

内而外套在热敏电阻(6)及其导线外的第三绝缘层(14)、第四绝缘层(15)。

8. 根据权利要求5所述的一种电磁炉温控器结构，其特征在于:所述导热套(53)与温控 

器支架(2)之间通过封装固定。

9. 根据权利要求5所述的一种电磁炉温控器结构，其特征在于:所述导热套(53)外壁处 

形成固定用倒扣。

W.根据权利要求1所述的一种电磁炉温控器结构，其特征在于:所述温控器支架(2)为 

伸缩式温控器支架(2)，所述温控器支架(2)下端形成下驱动槽(3)，所述下驱动槽(3)中设 

置有驱动弹簧(4)，所述驱动弹簧(4)的另一端设置在内部支架(1)中，所述内部支架(1)设 

置在壳体中。
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一种电磁炉温控器结构

技术领域

[0001] 本实用新型属于智能厨电的测温结构领域，具体涉及一种电磁炉温控器结构。

背景技术

[0002]智能厨电指智能化、自动化程度较高的厨房烹调用或辅助烹调用电器，随着生活 

节奏的加快，智能厨房电器由于其方便使用，操作简单，美观好看备受消费者喜爱。

[0003]智能厨电通常包含加热单元、操作单元、显示单元以及容纳食物或容纳盛放食物 

容器的容纳腔，加热单元为智能厨电提供加热环境，显示单元能够显示预制的菜单顺序，供 

操作者选择，操作单元能够选取相应的加热程序从而完成烹调过程。

[0004]厨房类电热电器如电饭煲、电压力锅、电磁炉等，一般都会在与锅具接触的位置设 

置一个温控器用于监控锅具底部的温度以实时控制产品加热功率曲线或进行异常干烧保 

护，防止产品出现安全隐患。市面上常规产品的温控器结构，感温盖为铝冲压件，感温盖底 

部设置热敏电阻元件，通过感温盖的传热把锅底热量传递给热敏电阻来间接计算锅底的温 

度。

发明内容

[0005]本实用新型为解决现有技术存在的问题而提出，其目的是提供一种电磁炉温控器 

结构。

[0006] 本实用新型的技术方案是：一种电磁炉温控器结构，包括容纳测温用热敏电阻的 

温控器支架，所述温控器支架上设置有将锅体温度进行热传导的感温盖，所述热敏电阻封 

装在感温盖的聚热腔中，所述感温盖、温控器支架之间形成减少导热过程热损的空气隔热 

腔。

[0007]所述温控器支架上端形成外支撑筋、内支撑筋，所述外支撑筋、内支撑筋之间形成 

凹槽，所述空气隔热腔由凹槽和凹槽上的感温盖围合形成。

[0008]所述感温盖包括感温片，所述感温片外圆处向下形成安装环，所述安装环套在外 

支撑筋外壁处。

[0009] 所述感温盖下端形成导热套，所述导热套插入到温控器支架的通孔中，所述导热 

套中形成聚热腔。

[0010] 所述热敏电阻与感温片之间形成纵向绝缘层，所述热敏电阻与导热套之间形成环 

向绝缘戾。

[0011] 所述纵向绝缘层自上而下包括感温片下端的第一绝缘层、第二绝缘层和热敏电阻 

外的玻璃封装层。

[0012]所述环向绝缘层包括自内而外套在热敏电阻及其导线外的第三绝缘层、第四绝缘 

层。

[0013] 所述导热套与温控器支架之间通过封装固定。

[0014] 所述导热套外壁处形成固定用倒扣。
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[0015] 所述温控器支架为伸缩式温控器支架，所述温控器支架下端形成下驱动槽，所述 

下驱动槽中设置有驱动弹簧，所述驱动弹簧的另一端设置在内部支架中，所述内部支架设 

置在壳体中。

[0016] 本实用新型通过聚热腔提升热敏电阻感温精准性，提升产品性能；

[0017] 通过温控器支架的凹槽进行空气隔热进一步提升温控器感温精度，通过感温盖的 

安装环和导热套，提升感温盖组装效率和配合精度，通过纵向绝缘层和环向绝缘层提升产 

品电气安全性能，有效降低用户使用过程中漏电或触电的安全隐患;通过设置备用热敏电 

阻，提升产品使用可靠性。

附图说明

[0018]图1是本实用新型的整体结构示意图；

[0019]图2是本实用新型的中温控器支架的局部装配图; 

[0020]其中：

[0021] 1 内部支架 2 温控器支架

[0022] 3 下驱动槽 4 驱动弹簧

[0023] 5 感温盖 6 热敏电阻

[0024] 7 空气隔热腔 8 导水槽

[0025] 9 外支撑筋 10 内支撑筋

[0026] 11 凹槽 12 第一绝缘层

[0027] 13 第二绝缘层 14 第三绝缘层

[0028] 15 第四绝缘层

[0029] 51 感温片 52 安装环

[0030] 53 导热套。

具体实施方式

[0031]以下，参照附图和实施例对本实用新型进行详细说明：

[0032] 如图1~2所示，一种电磁炉温控器结构，包括容纳测温用热敏电阻6的温控器支架 

2,所述温控器支架2上设置有将锅体温度进行热传导的感温盖5,所述热敏电阻6封装在感 

温盖5的聚热腔中，所述感温盖5、温控器支架2之间形成减少导热过程热损的空气隔热腔7。 

[0033]所述温控器支架2上端形成外支撑筋9、内支撑筋10,所述外支撑筋9、内支撑筋10 

之间形成凹槽11，所述空气隔热腔7由凹槽11和凹槽11上的感温盖5围合形成。

[0034] 所述感温盖5包括感温片51，所述感温片51外圆处向下形成安装环52,所述安装环

52套在外支撑筋9外壁处。

[0035] 所述感温盖5下端形成导热套53,所述导热套53插入到温控器支架2的通孔中，所

述导热套53中形成聚热腔。

[0036] 所述热敏电阻6与感温片51之间形成纵向绝缘层，所述热敏电阻6与导热套53之间

形成环向绝缘层。

[0037] 所述纵向绝缘层自上而下包括感温片51下端的第一绝缘层12、第二绝缘层和热敏

电阻6外的玻璃封装层。
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[0038]所述环向绝缘层包括自内而外套在热敏电阻6及其导线外的第三绝缘层14、第四 

绝缘层15。

[0039] 所述导热套53与温控器支架2之间通过封装固定。

[0040] 所述导热套53外壁处形成固定用倒扣。

[0041] 所述温控器支架2为伸缩式温控器支架2，所述温控器支架2下端形成下驱动槽3， 

所述下驱动槽3中设置有驱动弹簧4,所述驱动弹簧4的另一端设置在内部支架1中，所述内 

部支架1设置在壳体中。

[0042]所述内部支架1中设置有导水用的导水槽8,所述导水槽8能够将水直接导出至壳 

体外。

[0043] 所述感温片51、安装环52、导热套53为一体注塑成型。

[0044] 所述感温片51、导热套53将锅底的热量立体传递给热敏电阻6所处的聚热腔中，热 

敏电阻6被包裹在实时随锅底温度变化的立体温度场中，可以更快更精准的感应锅底温度 

变化，提升温控器感温精准性。

[0045] 所述空气隔热腔7为至少一个，空气隔热腔7减少感温片51与温控器支架2端面的 

热传递，减少热量散失而尽量使得温控器感应接收的热量传递到聚热腔内，进一步提升温 

控器感温精准性。

[0046]所述安装环52能够与外支撑筋9相互配合，方便安装定位，防止温控器感温盖5与 

温控器支架2轴向偏位。

[0047]所述第一绝缘层12采用绝缘和耐温性能良好的硅胶、聚酰亚胺或铁氟龙之类材 

质，所述第一绝缘层材质为能耐受1250V以上的电压不被击穿。

[0048] 所述热敏电阻6与第一绝缘层12之间灌封有绝缘和耐温性能良好且容易固化的环 

氧树脂等材质用于将热敏电阻6固定在温控器感温盖聚热腔体中，所述环氧树脂形成第二 

绝缘层13,所述第二绝缘层13材质为能耐受1250V以上的电压不被击穿。

[0049]所述热敏电阻6的玻璃封装材质本身作为一层绝缘层，其封装厚度为能耐受1250V 
以上的电压不被击穿。

[0050] 所述纵向绝缘层确保热敏电阻6与感温片51之间能耐受3750V以上的电压而不被 

击穿，确保产品电气安全。

[00511所述第三绝缘层14采用绝缘和耐温性能良好的聚酰亚胺或铁氟龙之类材料卷制 

成圆筒状，且设置卷制成型时层数＞2层;所述第三绝缘层14为能耐受2500V以上的电压不 

被击穿。

[0052]所述聚热腔中灌封有绝缘和耐温性能良好且容易固化的环氧树脂等材质用于将 

热敏电阻6固定在温控器感温盖聚热腔中，所述环氧树脂在侧壁上形成第四绝缘层，所述第 

四绝缘层为能耐受1250V以上的电压不被击穿。

[0053] 所述热敏电阻6的引线与聚热腔体侧壁之间至少存在第三绝缘层（2层以上）和第 

四绝缘层15总共3层以上的绝缘层，所述3层绝缘层的存在确保热敏电阻与金属材质之间能 

耐受3750V以上的电压而不被击穿，确保产品电气安全。

[0054] 所述驱动弹簧4确保温控器感温盖能紧贴被测物，提升温控器感温精度。

[0055] 所述导热套53侧面开有至少一个倒扣，在灌封绝缘层固化后，可以有效将感温盖5 

与温控器支架2紧密牢靠的结合在一起。
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[0056] 所述聚热腔中还设置有备用热敏电阻，热敏电阻6如出现感温异常或其他失效的 

情况下，备用热敏电阻能正常工作，提升产品工作可靠性和使用安全性。

[0057] 本实用新型通过聚热腔提升热敏电阻感温精准性，提升产品性能；

[0058] 通过温控器支架的凹槽进行空气隔热进一步提升温控器感温精度，通过感温盖的 

安装环和导热套，提升感温盖组装效率和配合精度，通过纵向绝缘层和环向绝缘层提升产 

品电气安全性能，有效降低用户使用过程中漏电或触电的安全隐患;通过设置备用热敏电 

阻，提升产品使用可靠性。
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图1
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图2
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