
(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 

(43)申请公布日 

(21)申请号 201810832506.7

(22)申请日 2018.07.26

(71)申请人 江苏省翠源食品股份有限公司

地址 224231 江苏省盐城市东台市三仓镇

东工业园区一号

(72)发明人 陈斌　方辉　王义祥　赵春林　

林红梅　高顺峰　周微　施晶晶　

何晓鹏　

(74)专利代理机构 江苏银创律师事务所 32242

代理人 丁圣雨

(51)Int.Cl.

B26D 1/12(2006.01)

B26D 7/26(2006.01)

B26D 7/06(2006.01)

 

(54)发明名称

一种挡板活动锁定式切菜装置

(57)摘要

本发明公开了一种挡板活动锁定式切菜装

置，包括底座、切割仓、入料仓、切割机构；所述的

切割机构包括驱动电机、驱动轴、上挡板、下挡

板、导向螺杆、滑动块、锁定螺母、切割刀片；本发

明上挡板通过螺纹凹槽旋转连接在驱动轴上端

的挡板螺纹柱上，同时在上挡板的下侧四周设有

环形凹槽，利用环形凹槽作为多个导向螺杆上端

抵接的容置空间，在上挡板进行旋转时避免了导

向螺杆上端和上挡板下侧的摩擦。
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1.一种挡板活动锁定式切菜装置，其特征在于，包括底座、切割仓、入料仓、切割机构；

所述的切割仓安装在底座上端；所述的入料仓安装在切割仓上端；所述的入料仓和切割仓

连通；所述的入料仓呈环形结构；所述的切割机构安装在切割仓内；所述的切割机构包括驱

动电机、驱动轴、上挡板、下挡板、导向螺杆、滑动块、锁定螺母、切割刀片；所述的驱动电机

控制驱动轴转动；所述的驱动轴垂直安装在切割仓内；所述的上挡板的下侧中间设有螺纹

凹槽；所述的上挡板的下侧四周设有环形凹槽；所述的驱动轴的上端设有挡板螺纹柱；所述

的上挡板通过螺纹凹槽旋转连接在驱动轴上端的挡板螺纹柱上；所述的驱动轴的下方四周

固定下挡板；所述的上挡板和下挡板上下平行同心分布；所述的上挡板和下挡板之间的四

周均匀安装多个导向螺杆；所述的导向螺杆的上端活动抵接在上挡板下侧四周的环形凹槽

内；所述的导向螺杆的下端固定在下挡板上侧；所述的滑动块滑动连接在导向螺杆上；所述

的导向螺杆上螺纹连接锁定螺母；所述的滑动块的上下两端分别安装一个锁定螺母进行夹

持；所述的切割刀片垂直安装在滑动块的外侧。

2.根据权利要求1所述的挡板活动锁定式切菜装置，其特征在于，所述的导向螺杆的上

端套接有抵压弹性体；所述的抵压弹性体呈弹性压缩状态安装在锁定螺母和上挡板之间。

3.根据权利要求1所述的挡板活动锁定式切菜装置，其特征在于，所述的滑动块上设有

纵向贯穿的滑动槽；所述的滑动块通过滑动槽滑动连接在导向螺杆上。

4.根据权利要求1所述的挡板活动锁定式切菜装置，其特征在于，所述的上挡板和下挡

板均呈扁体圆形结构；所述的驱动轴呈圆柱形结构。

5.根据权利要求4所述的挡板活动锁定式切菜装置，其特征在于，所述的上挡板和下挡

板的直径大于驱动轴的直径。

6.根据权利要求1所述的挡板活动锁定式切菜装置，其特征在于，所述的滑动块的外侧

设有安装螺纹槽；所述的切割刀片的一端设有安装螺纹柱；所述的切割刀片通过一端的安

装螺纹柱连接在滑动块的外侧的安装螺纹槽内。

7.根据权利要求1所述的挡板活动锁定式切菜装置，其特征在于，所述的导向螺杆上滑

动连接多个滑动块；所述的导向螺杆上套接有多个抵压弹性体；所述的抵压弹性体呈压缩

状态分布在相邻锁定螺母之间。

8.根据权利要求1所述的挡板活动锁定式切菜装置，其特征在于，所述的入料仓的上端

设有入料斗；所述的入料斗呈上小下大的锥形结构；所述的入料斗和入料仓连通。

9.根据权利要求1所述的挡板活动锁定式切菜装置，其特征在于，所述的驱动电机安装

在切割仓底部并连接驱动轴的下端。

10.根据权利要求1所述的挡板活动锁定式切菜装置，其特征在于，所述的切割仓的下

端一侧设有出料管；所述的出料管上设有电磁阀和出料泵。
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一种挡板活动锁定式切菜装置

技术领域

[0001] 本发明涉及一种挡板活动锁定式切菜装置。

背景技术

[0002] 随着经济发展、社会进步，人们的生活质量的提高，餐桌上的食品越来越丰富、多

样。而在加工这些食品时，切丝、切片、切条等切菜工作却需要花费大量的精力和时间，成为

加工厂很大的负担。为了适应现在工厂快节奏的工作和高质量的产品，各种切菜机应时而

生。但是现有的切菜机一般包括切菜腔和切菜机构，将切割机构安装在切菜腔内，切割机构

一般包括驱动机构、驱动轴、切割刀片，通过驱动机构控制驱动轴进行转动，切割刀片安装

在驱动轴的两侧，但是如此的切割装置切割效率低下，切割刀片的位置不能调节，不同大小

的蔬菜需要调节不同的切割刀片的位置，切割刀片的位置不能灵活调节以达到最佳的切割

状态，另外切割刀片一般是固定在转轴上的，切割刀片不能灵活拆卸以及增减数量。

发明内容

[0003] 针对上述现有技术的不足之处，本发明解决的问题为：提供一种切割刀片拆卸安

装便利、切割刀片的位置可灵活调节的挡板活动锁定式切菜装置。

[0004] 为解决上述问题，本发明采取的技术方案如下：

一种挡板活动锁定式切菜装置，包括底座、切割仓、入料仓、切割机构；所述的切割仓安

装在底座上端；所述的入料仓安装在切割仓上端；所述的入料仓和切割仓连通；所述的入料

仓呈环形结构；所述的切割机构安装在切割仓内；所述的切割机构包括驱动电机、驱动轴、

上挡板、下挡板、导向螺杆、滑动块、锁定螺母、切割刀片；所述的驱动电机控制驱动轴转动；

所述的驱动轴垂直安装在切割仓内；所述的上挡板的下侧中间设有螺纹凹槽；所述的上挡

板的下侧四周设有环形凹槽；所述的驱动轴的上端设有挡板螺纹柱；所述的上挡板通过螺

纹凹槽旋转连接在驱动轴上端的挡板螺纹柱上；所述的驱动轴的下方四周固定下挡板；所

述的上挡板和下挡板上下平行同心分布；所述的上挡板和下挡板之间的四周均匀安装多个

导向螺杆；所述的导向螺杆的上端活动抵接在上挡板下侧四周的环形凹槽内；所述的导向

螺杆的下端固定在下挡板上侧；所述的滑动块滑动连接在导向螺杆上；所述的导向螺杆上

螺纹连接锁定螺母；所述的滑动块的上下两端分别安装一个锁定螺母进行夹持；所述的切

割刀片垂直安装在滑动块的外侧。

[0005] 进一步，所述的导向螺杆的上端套接有抵压弹性体；所述的抵压弹性体呈弹性压

缩状态安装在锁定螺母和上挡板之间。

[0006] 进一步，所述的滑动块上设有纵向贯穿的滑动槽；所述的滑动块通过滑动槽滑动

连接在导向螺杆上。

[0007] 进一步，所述的上挡板和下挡板均呈扁体圆形结构；所述的驱动轴呈圆柱形结构。

[0008] 进一步，所述的上挡板和下挡板的直径大于驱动轴的直径。

[0009] 进一步，所述的滑动块的外侧设有安装螺纹槽；所述的切割刀片的一端设有安装
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螺纹柱；所述的切割刀片通过一端的安装螺纹柱连接在滑动块的外侧的安装螺纹槽内。

[0010] 进一步，所述的导向螺杆上滑动连接多个滑动块；所述的导向螺杆上套接有多个

抵压弹性体；所述的抵压弹性体呈压缩状态分布在相邻锁定螺母之间。

[0011] 进一步，所述的入料仓的上端设有入料斗；所述的入料斗呈上小下大的锥形结构；

所述的入料斗和入料仓连通。

[0012] 进一步，所述的驱动电机安装在切割仓底部并连接驱动轴的下端。

[0013] 进一步，所述的切割仓的下端一侧设有出料管；所述的出料管上设有电磁阀和出

料泵。

[0014] 本发明的有益效果

本发明上挡板通过螺纹凹槽旋转连接在驱动轴上端的挡板螺纹柱上，同时在上挡板的

下侧四周设有环形凹槽，利用环形凹槽作为多个导向螺杆上端抵接的容置空间，在上挡板

进行旋转时避免了导向螺杆上端和上挡板下侧的摩擦；本发明改变传统的切割机构的结

构，在驱动轴的上端和下方四周分别固定上挡板和下挡板，利用上挡板和下挡板作为支撑

框架，在上挡板和下挡板之间均匀安装多个导向螺杆，将安装有切割刀片的滑动块活动连

接在导向螺杆上，然后通过锁定螺母在导向螺杆上移动并对滑动块进行上下夹持锁定，本

发明结构设计巧妙，可随时调节切割位置，使用更加灵活，可根据需要达到最佳的切割状态

和效率。

附图说明

[0015] 图1为本发明的结构示意图。

[0016] 图2为本发明的切割机构的结构示意图。

[0017] 图3为驱动轴、上挡板、下挡板、导向螺杆的结构示意图。

[0018] 图4为滑动块的剖视结构示意图。

[0019] 图5为切割刀片的结构示意图。

[0020] 图6为上挡板的仰视结构示意图。

具体实施方式

[0021] 下面结合附图对本发明内容作进一步详细说明。

[0022] 如图1至6所示，一种挡板活动锁定式切菜装置，包括底座1、切割仓2、入料仓3、切

割机构5；所述的切割仓2安装在底座1上端；所述的入料仓3安装在切割仓2上端；所述的入

料仓3和切割仓2连通；所述的入料仓3呈环形结构，有利于分散蔬菜，切割更加均匀；所述的

切割机构5安装在切割仓2内。如图1和2所示，所述的切割机构5包括驱动电机51、驱动轴52、

上挡板53、下挡板54、导向螺杆55、滑动块56、锁定螺母57、切割刀片59。所述的驱动电机51

控制驱动轴52转动；所述的驱动轴52垂直安装在切割仓2内；如图2和6所示，所述的上挡板

53的下侧中间设有螺纹凹槽531；所述的上挡板53的下侧四周设有环形凹槽532；所述的驱

动轴52的上端设有挡板螺纹柱521；所述的上挡板53通过螺纹凹槽531旋转连接在驱动轴52

上端的挡板螺纹柱521上；所述的驱动轴52的下方四周固定下挡板54；所述的上挡板53和下

挡板54上下平行同心分布；所述的上挡板53和下挡板54之间的四周均匀安装多个导向螺杆

55；所述的导向螺杆55的上端活动抵接在上挡板53下侧四周的环形凹槽532内；所述的导向

说　明　书 2/3 页

4

CN 109176636 A

4



螺杆55的下端固定在下挡板54上侧；所述的滑动块56滑动连接在导向螺杆55上；所述的导

向螺杆55上螺纹连接锁定螺母57；所述的滑动块56的上下两端分别安装一个锁定螺母57进

行夹持，即每个滑动块56都配备了两个锁定螺母57进行夹持；所述的切割刀片59垂直安装

在滑动块56的外侧。如图2所示，为了增加上挡板53和驱动轴52连接的稳固性，进一步，所述

的导向螺杆55的上端套接有抵压弹性体58；所述的抵压弹性体58呈弹性压缩状态安装在锁

定螺母57和上挡板53之间。

[0023] 如图2和4所示，进一步优选，所述的滑动块56上设有纵向贯穿的滑动槽562；所述

的滑动块56通过滑动槽562滑动连接在导向螺杆55上。进一步优选，所述的上挡板53和下挡

板54均呈扁体圆形结构；所述的驱动轴52呈圆柱形结构。进一步优选，所述的上挡板53和下

挡板54的直径大于驱动轴52的直径，上挡板53和下挡板54的直径D和驱动轴52的直径D1之

间的关系为：3D1≥D≥2D1。

[0024] 如图2和5所示，进一步优选，所述的滑动块56的外侧设有安装螺纹槽561；所述的

切割刀片59的一端设有安装螺纹柱591；所述的切割刀片59通过一端的安装螺纹柱591连接

在滑动块56的外侧的安装螺纹槽561内。

[0025] 如图2所示，进一步优选，所述的导向螺杆55上滑动连接多个滑动块56；所述的导

向螺杆55上套接有多个抵压弹性体58；所述的抵压弹性体58呈压缩状态分布在相邻锁定螺

母57之间。本实施例优选导向螺杆55上滑动连接最多两个滑动块56，并且每个滑动块56都

配备了两个锁定螺母57进行夹持，所以位于上方的滑动块56下侧的锁定螺母57和位于下方

的滑动块56上侧的锁定螺母57为相邻锁定螺母57，在相邻锁定螺母57之间安装呈压缩状态

分布的抵压弹性体58目的是为了增强滑动块56、锁定螺母57、导向螺杆55之间的连接稳固

性。本实施例中驱动轴52的前后两侧以及左右两侧各分布了一个导向螺杆55，前后两侧的

导向螺杆55各滑动安装了一个滑动块56，左右两侧的导向螺杆55各滑动安装了两个滑动块

56，并且驱动轴52前后两侧滑动块56上的切割刀片59和驱动轴52左右两侧的滑动块56上的

切割刀片59处于不同的水平面，本实施例将驱动轴52前后两侧的切割刀片59所处的水平面

设置在驱动轴52左右两侧的两个切割刀片59所处的水平面之间。

[0026] 如图1所示，进一步，所述的入料仓3的上端设有入料斗4；所述的入料斗4呈上小下

大的锥形结构；所述的入料斗4和入料仓3连通。进一步，所述的驱动电机51安装在切割仓2

底部并连接驱动轴52的下端。进一步，所述的切割仓2的下端一侧设有出料管21；所述的出

料管21上设有电磁阀211和出料泵212。

[0027] 本发明上挡板53通过螺纹凹槽531旋转连接在驱动轴52上端的挡板螺纹柱521上，

同时在上挡板53的下侧四周设有环形凹槽532，利用环形凹槽532作为多个导向螺杆55上端

抵接的容置空间，在上挡板53进行旋转时避免了导向螺杆55上端和上挡板53下侧的摩擦；

本发明改变传统的切割机构5的结构，在驱动轴52的上端和下方四周分别固定上挡板53和

下挡板54，利用上挡板53和下挡板54作为支撑框架，在上挡板53和下挡板54之间均匀安装

多个导向螺杆55，将安装有切割刀片的滑动块56滑动连接在导向螺杆55上，然后通过锁定

螺母57在导向螺杆55上移动并对滑动块56进行上下夹持锁定，本发明结构设计巧妙，可随

时调节切割位置，使用更加灵活，可根据需要达到最佳的切割状态和效率。

[0028] 以上所述仅为本发明的较佳实施例而已，并不用以限制本发明，凡在本发明的精

神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本发明的保护范围之内。

说　明　书 3/3 页

5

CN 109176636 A

5



图1

说　明　书　附　图 1/4 页

6

CN 109176636 A

6



图2

说　明　书　附　图 2/4 页

7

CN 109176636 A

7



图3

图4

图5

说　明　书　附　图 3/4 页

8

CN 109176636 A

8



图6

说　明　书　附　图 4/4 页

9

CN 109176636 A

9


	BIB
	BIB00001

	CLA
	CLA00002

	DES
	DES00003
	DES00004
	DES00005

	DRA
	DRA00006
	DRA00007
	DRA00008
	DRA00009


