
(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 

(45)授权公告日 

(21)申请号 201922170386.1

(22)申请日 2019.12.06

(73)专利权人 无锡众德过滤技术有限公司

地址 214000 江苏省无锡市惠山区堰桥街

道堰兴路18

(72)发明人 张铁军　李淑娟　王从辉　陈东梁　

沈嘉豪　

(51)Int.Cl.

B01D 46/02(2006.01)

B01D 46/00(2006.01)

 

(54)实用新型名称

一种移动式过滤袋现场透气量检测测试仪

(57)摘要

本实用新型公开了一种移动式过滤袋现场

透气量检测测试仪，包括密封筒体，所述密封筒

体的上方设置有连接头，所述连接头上螺纹连接

有检测筒体，所述检测筒体的侧面设置有气嘴和

气压检测嘴，所述气嘴上连接有抽气软管，所述

抽气软管的另一端连接有抽气泵，所述气压检测

嘴上连接有气压检测头，所述气压检测头的另一

端连接有气压检测仪，所述检测筒体的上方螺纹

密封连接有待检测件，所述待检测件的内部设置

有过滤袋，该实用新型，主要用于过滤袋透气量

测试使用，采用移动式设计，利用负压实时检测

过滤袋的透气量，操作简单，值得大力推广。
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1.一种移动式过滤袋现场透气量检测测试仪，包括密封筒体（1），其特征在于：所述密

封筒体（1）的上方设置有连接头（2），所述连接头（2）上螺纹连接有检测筒体（4），所述检测

筒体（4）的侧面设置有气嘴（5）和气压检测嘴（6），所述气嘴（5）上连接有抽气软管（7），所述

抽气软管（7）的另一端连接有抽气泵（8），所述气压检测嘴（6）上连接有气压检测头（11），所

述气压检测头（11）的另一端连接有气压检测仪（9），所述检测筒体（4）的上方螺纹密封连接

有待检测件（12），所述待检测件（12）的内部设置有过滤袋（3）。

2.根据权利要求1所述的一种移动式过滤袋现场透气量检测测试仪，其特征在于：所述

检测筒体（4）与待检测件（12）的连接处缠绕有生料带。

3.根据权利要求1所述的一种移动式过滤袋现场透气量检测测试仪，其特征在于：所述

待检测件（12）为圆筒结构，所述过滤袋（3）固定安装在待检测件（12）的内部。

4.根据权利要求1所述的一种移动式过滤袋现场透气量检测测试仪，其特征在于：所述

密封筒体（1）为圆柱形不锈钢筒体。
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一种移动式过滤袋现场透气量检测测试仪

技术领域

[0001] 本实用新型涉及过滤袋检测技术领域，具体为一种移动式过滤袋现场透气量检测

测试仪。

背景技术

[0002] 在电力行业，袋式除尘器用覆膜滤料以其具有过滤效率高、清灰容易、清灰次数

少、处理风量大和使用寿命长等表面过滤的特性，逐渐得到广泛的使用，但是在使用的过程

中需要对过滤袋进行透气量的检测，现有的检测方式一般送到实验室进行检测，效率慢，成

本高，因此，发明一种移动式过滤袋现场透气量检测测试仪来解决上述问题很有必要。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种移动式过滤袋现场透气量检测测试仪，以解决上

述背景技术中提出的问题。

[0004] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种移动式过滤袋现场透气量

检测测试仪，包括密封筒体，所述密封筒体的上方设置有连接头，所述连接头上螺纹连接有

检测筒体，所述检测筒体的侧面设置有气嘴和气压检测嘴，所述气嘴上连接有抽气软管，所

述抽气软管的另一端连接有抽气泵，所述气压检测嘴上连接有气压检测头，所述气压检测

头的另一端连接有气压检测仪，所述检测筒体的上方螺纹密封连接有待检测件，所述待检

测件的内部设置有过滤袋，该装置结构小巧，便于移动，通过设置抽气泵，抽气泵可以通过

气嘴抽气，对密封筒体进行空气压缩，实现内部负压，在检测筒体的上方连接待检测件内部

设置有过滤袋，过滤袋控制空气的流入密封筒体，设置的气压检测仪对检测筒体内的气压

实时进行检测，从而对产品的透气量进行检测，检测透气量更为精准，过滤袋中的灰尘积压

的越多，则气压越低，测量的更为精准，清灰前与清灰后效果更为直观。

[0005] 优选的，所述检测筒体与待检测件的连接处缠绕有生料带。

[0006] 优选的，所述待检测件为圆筒结构，所述过滤袋固定安装在待检测件的内部。

[0007] 优选的，所述密封筒体为圆柱形不锈钢筒体。

[0008] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果如下：该移动式过滤袋现场透气量检测

测试仪，设计合理，结构简单，主要用于过滤袋透气量测试使用，采用移动式设计，通过设置

抽气泵，抽气泵可以通过气嘴抽气，对密封筒体进行空气压缩，实现内部负压，在检测筒体

的上方连接待检测件内部设置有过滤袋，过滤袋控制空气的流入密封筒体，设置的气压检

测仪对检测筒体内的气压实时进行检测，从而对产品的透气量进行检测，检测透气量更为

精准，过滤袋中的灰尘积压的越多，则气压越低，测量的更为精准，清灰前与清灰后效果更

为直观，利用负压实时检测过滤袋的透气量，操作简单，值得大力推广。

附图说明

[0009] 图1为本实用新型的结构示意图；
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[0010] 图2为本实用新型的检测筒体结构示意图；

[0011] 图3为本实用新型的待检测件结构示意图。

[0012] 图中：1、密封筒体；2、连接头；3、过滤袋；4、检测筒体；5、气嘴；6、气压检测嘴；7、抽

气软管；8、抽气泵；9、气压检测仪；10、阀门；11、气压检测头；12、待检测件。

具体实施方式

[0013] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行

清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的

实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下

所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0014] 请参阅图1-3，一种移动式过滤袋现场透气量检测测试仪，包括密封筒体1，所述密

封筒体1的上方设置有连接头2，所述连接头2上螺纹连接有检测筒体4，所述检测筒体4的侧

面设置有气嘴5和气压检测嘴6，所述气嘴5上连接有抽气软管7，所述抽气软管7的另一端连

接有抽气泵8，所述气压检测嘴6上连接有气压检测头11，所述气压检测头11的另一端连接

有气压检测仪9，所述检测筒体4的上方螺纹密封连接有待检测件12，所述待检测件12的内

部设置有过滤袋3，该装置结构小巧，便于移动。

[0015] 需要说明的是，通过设置抽气泵8，抽气泵8可以通过气嘴5抽气，对密封筒体1进行

空气压缩，实现内部负压，在检测筒体4的上方连接待检测件12内部设置有过滤袋3，过滤袋

3控制空气的流入密封筒体1，设置的气压检测仪9对检测筒体4内的气压实时进行检测，从

而对产品的透气量进行检测，检测透气量更为精准，过滤袋中的灰尘积压的越多，则气压越

低，测量的更为精准，清灰前与清灰后效果更为直观。

[0016] 具体的，所述检测筒体4与待检测件12的连接处缠绕有生料带，方便对接口处进行

密封，所述待检测件12为圆筒结构，所述过滤袋3固定安装在待检测件12的内部，所述待检

测件12的侧面安装有阀门10，所述密封筒体1为圆柱形不锈钢筒体。

[0017] 需要说明的是，该移动式过滤袋现场透气量检测测试仪，设计合理，结构简单，主

要用于过滤袋透气量测试使用，采用移动式设计，通过设置抽气泵8，抽气泵8可以通过气嘴

5抽气，对密封筒体1进行空气压缩，实现内部负压，在检测筒体4的上方连接待检测件12内

部设置有过滤袋3，过滤袋3控制空气的流入密封筒体1，设置的气压检测仪9对检测筒体4内

的气压实时进行检测，从而对产品的透气量进行检测，检测透气量更为精准，过滤袋中的灰

尘积压的越多，则气压越低，测量的更为精准，清灰前与清灰后效果更为直观。

[0018] 以上显示和描述了本实用新型的基本原理、主要特征及本实用新型的优点。本行

业的技术人员应该了解，本实用新型不受上述实施例的限制，上述实施例和说明书中描述

的只是说明本实用新型的原理，在不脱离本实用新型精神和范围的前提下，本实用新型还

会有各种变化和改进，这些变化和改进都落入要求保护的本实用新型范围内。本实用新型

要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。
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图1
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图2

图3
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