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一种减压曝气回收利用热镀锌酸洗废液的

工艺方法

(57)摘要

本发明提供一种减压曝气回收利用热镀锌

酸洗废液的工艺方法，具体步骤如下：S1、将含有

FeCl2的热镀锌酸洗废液加入减压曝气反应蒸馏

装置中，利用加热控温装置中的导热介质对减压

曝气反应蒸馏装置进行加热；S2、减压曝气反应

蒸馏装置中热镀锌酸洗废液边进行加热反应的

同时对其进行抽真空，利用空气对热镀锌酸洗废

液进行曝气；S3、热镀锌酸洗废液中FeCl2在受热

条件下水解，生成HCl气体在负压条件下被气流

带出，进入与减压曝气反应蒸馏装置连通的吸收

瓶；S4、在曝气时空气中的氧气将FeCl2水解生成

的Fe(OH)2氧化成Fe(OH)3；S5、减压曝气蒸馏反

应后残留下的废液经过滤，滤液作为再次进行减

压曝气反应的反应液，滤渣经干燥后得到水合氧

化铁。
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1.一种减压曝气回收利用热镀锌酸洗废液的工艺方法，其特征在于，具体步骤如下：

S1、将含有FeCl2的热镀锌酸洗废液加入减压曝气反应蒸馏装置(1)中，利用加热控温装

置(2)中的导热介质(21)对减压曝气反应蒸馏装置(1)进行加热；

S2、减压曝气反应蒸馏装置(1)中热镀锌酸洗废液边进行加热反应的同时对其进行抽

真空，将空气吸入减压曝气反应蒸馏装置(1)中对热镀锌酸洗废液进行曝气；所述减压曝气

反应蒸馏装置(1)包括曝气反应瓶(11)、回流冷凝管(12)和导气管(13)；所述曝气反应瓶

(11)上开设有三个通孔(14)，一通孔(14)与回流冷凝管(12)连通，一通孔(14)与导气管

(13)连通引入外界空气，另一通孔(14)上设置有温度计(15)监测曝气反应瓶(11)内温度；

所述回流冷凝管(12)上方出气口通过蒸馏弯管(16)与吸收瓶(3)连通排出HCl气体；

S3、热镀锌酸洗废液中FeCl2在受热条件下持续水解，生成HCl气体在负压条件下被进入

减压曝气反应蒸馏装置(1)中的气流带出，进入与减压曝气反应蒸馏装置(1)连通的吸收瓶

(3)；

S4、在空气进入减压曝气反应蒸馏装置(1)中进行曝气时空气中的氧气将FeCl2水解生

成的Fe(OH)2氧化成Fe(OH)3，Fe(OH)3留在废液中；

S5、减压曝气蒸馏反应后残留下的废液经过滤，滤液作为再次进行减压曝气反应的反

应液，滤渣经干燥后得到水合氧化铁。

2.如权利要求1所述的一种减压曝气回收利用热镀锌酸洗废液的工艺方法，其特征在

于：在所述步骤S1的减压曝气反应蒸馏装置(1)中加入去离子水调节FeCl2浓度并将FeCl2浓

度控制在1.0～1.5mol/L。

3.如权利要求1所述的一种减压曝气回收利用热镀锌酸洗废液的工艺方法，其特征在

于：所述导热介质(21)为二甲基硅油。

4.如权利要求1所述的一种减压曝气回收利用热镀锌酸洗废液的工艺方法，其特征在

于：所述导热介质(21)的温度控制在60～80℃；所述减压曝气反应蒸馏装置(1)内含有

FeCl2的热镀锌酸洗废液温度控制在35～40℃。

5.如权利要求1所述的一种减压曝气回收利用热镀锌酸洗废液的工艺方法，其特征在

于：所述步骤S2中减压曝气反应蒸馏装置(1)的真空度为0.02～0.08MPa，空气进入减压曝

气反应蒸馏装置(1)中进行曝气的时间为90～150min。

6.如权利要求1所述的一种减压曝气回收利用热镀锌酸洗废液的工艺方法，其特征在

于：所述步骤S3中吸收瓶(3)装有50～80mL去离子水。

7.如权利要求1所述的一种减压曝气回收利用热镀锌酸洗废液的工艺方法，其特征在

于：经过所述步骤S4获得的废液中加入1～2滴1.0mol/L的硝酸酸化处理。

8.如权利要求1所述的一种减压曝气回收利用热镀锌酸洗废液的工艺方法，其特征在

于：所述加热控温装置(2)包括加热容器(22)以及设置在加热容器(22)内的控温器件(23)；

所述导热介质(21)置于加热容器(22)中，曝气反应瓶(11)置于导热介质(21)内部，控温器

件(23)通过加热导热介质(21)对曝气反应瓶(11)内部的热镀锌酸洗废液进行温度控制。
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一种减压曝气回收利用热镀锌酸洗废液的工艺方法

技术领域

[0001] 本发明涉及一种减压曝气回收利用热镀锌酸洗废液的工艺方法，属于废物资源化

利用技术领域。

背景技术

[0002] 热镀锌也叫热浸锌或热浸镀锌，是一种有效的金属防腐方式，主要采用热浸镀技

术，将除锈后的钢件浸入500℃左右融化的锌液中，使钢件表面附着锌层，从而起到防腐的

目的，利用热镀锌技术处理后的镀件不仅具有较强的耐腐蚀性、使用寿命长、性价比高，而

且镀件是可再生的。在热镀锌过程中镀件的除锈工序关键步骤，一般采用盐酸进行酸洗，因

此，在酸洗后会产生大量含Fe2+的酸洗废液。国内采用热镀锌防腐技术的企业对于废酸及其

酸洗废液通常采用生石灰中和后排放，不仅需要中和设备，还需要购买用于废酸中和处理

的碱性化工原料，才能保证酸性废水达到排放标准规定的pH值，由于中和废酸将产生一定

量的无用废渣酸洗废液，其中主要成分是CaCl2，而CaCl2和FeCl2都是水溶性物质，必然造成

大量的氯离子排放，对环境产生严重的“氯毒害”，因此，将氯离子转化为盐酸并回收用于酸

洗工序具有很高的环境效益，亟需开发一种适用于热镀锌企业含有氯化亚铁的酸性废液综

合处理方法。

[0003] 目前，对氯化亚铁酸洗废液的处理方法相关的研究报道不少，有利用含氯化亚铁

母液制氧化铁红的技术方案，有将氯化亚铁进一步氧化成氯化铁的技术方案，有在氧化氛

围的固定床反应器中于400℃的高温下反应制备高品质的氧化铁红的技术方案，还有利用

氯气氧化法处理氯化亚铁的酸洗废液，但是，这些方法现阶段都仅处于实验室研究阶段。对

于热镀锌酸洗废液，Carrillo‑Abad等人提出采用电化学膜反应器处理热镀锌酸洗废液

(Carrillo‑Abad  J,et  al.Desalination[J],2014,343:38‑47)，但是该方法并没有能够从

工业化的角度解决Cl‑的回收利用问题。而对于如何从氯化物溶液中以氯化氢气体的方式

回收氯离子，Demopoulos等人提出了在氯化物的湿法冶金中，包括氯化镁、氯化钙、氯化铁

等溶液中实现HCl气体再生的高温加热新工艺(Demopoulos  G .,et  al .Erzmetall[J] ,

2008,61(2):89‑98)，但由于加热温度高，能耗大而无法实现工业化应用。

[0004] 公开号为CN108455680A的中国专利公开了一种钢铁酸洗废液绿色资源化利用方

法，该方法用无机碱中和低浓度酸洗废液，得到氢氧化铁或氢氧化亚铁沉淀和低浓度盐水；

将高浓度酸洗废液进行酸铁分离，得到回收酸和含酸铁盐溶液；将氢氧化铁或氢氧化亚铁

沉淀脱水后加入含酸铁盐溶液，得到高浓度铁盐溶液；对低浓度盐水进行浓缩，得到浓盐水

和可回用水；电解浓盐水，制备氯气和无机碱溶液；无机碱溶液循环用于酸洗废液的中和处

理；氯气通入回收酸以提高盐酸浓度，提浓后的回收酸回用至酸洗线；氯气通入高浓度铁盐

溶液，用于制备絮凝剂，该方法包含大量的化学反应过程，同时也采用电解浓盐水制备氯气

和无机碱溶液，再回用于酸洗废液；公开号为CN107098529A的中国专利公开了一种盐酸酸

洗废液的无排放处理方法及其装置，提出利用氧化铁砂中和酸洗后的废水中的盐酸，过滤

后加入混凝剂进行固液分离，然后进行反渗透处理，流出的纯净水回用至酸洗生产线，流出
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的浓缩废液进行循环处理；上述这些方法都仅是从理论上分析提高酸洗废液后续处理的可

行性，仍未见实际的应用。

发明内容

[0005] 为了克服现有技术的问题，本发明提供一种减压曝气回收利用热镀锌酸洗废液的

工艺方法，采用减压曝气反应蒸馏对氯化亚铁酸洗废液中的氯离子进行回收处理，利用氯

化亚铁的水解规律、生成的氯化氢易于挥发、生成的氢氧化亚铁易被空气中的氧气氧化成

氢氧化铁等性质回收稀盐酸返回热镀锌的酸洗工序中循环使用，实现酸洗废液中氯离子转

化为盐酸的综合利用过程，副产品水合氯化铁可作为制备铁氧体的原料，该工艺实现经济

效益、社会效益和环境效益的共赢。

[0006] 本发明的技术方案如下：

[0007] 一种减压曝气回收利用热镀锌酸洗废液的工艺方法，具体步骤如下：

[0008] S1、将含有FeCl2的热镀锌酸洗废液加入减压曝气反应蒸馏装置中，利用加热控温

装置中的导热介质对减压曝气反应蒸馏装置进行加热；

[0009] S2、减压曝气反应蒸馏装置中热镀锌酸洗废液边进行加热反应的同时对其进行抽

真空，将空气吸入减压曝气反应蒸馏装置中对热镀锌酸洗废液进行曝气；

[0010] S3、热镀锌酸洗废液中FeCl2在受热条件下持续水解，生成HCl气体在负压条件下

被进入减压曝气反应蒸馏装置中的气流带出，进入与减压曝气反应蒸馏装置连通的吸收

瓶；

[0011] S4、在空气进入减压曝气反应蒸馏装置中进行曝气时空气中的氧气将FeCl2水解

生成的Fe(OH)2氧化成Fe(OH)3，Fe(OH)3留在废液中；

[0012] S5、减压曝气蒸馏反应后残留下的废液经过滤，滤液作为再次进行减压曝气反应

的反应液，滤渣经干燥后得到水合氧化铁。

[0013] 进一步地，在所述步骤S1的减压曝气反应蒸馏装置中加入去离子水调节FeCl2浓

度并将FeCl2浓度控制在1.0～1.5mol/L。

[0014] 进一步地，所述导热介质为二甲基硅油。

[0015] 进一步地，所述导热介质的温度控制在60～80℃；所述减压曝气反应蒸馏装置内

含有FeCl2的热镀锌酸洗废液温度控制在35～40℃。

[0016] 进一步地，所述步骤S2中减压曝气反应蒸馏装置的真空度为0.02～0.08MPa，空气

进入减压曝气反应蒸馏装置中进行曝气的时间为90～150min。

[0017] 进一步地，所述步骤S3中吸收瓶装有50～80mL去离子水。

[0018] 进一步地，经过所述步骤S4获得的废液中加入1～2滴1.0mol/L的硝酸酸化处理。

[0019] 进一步地，所述减压曝气反应蒸馏装置包括曝气反应瓶、回流冷凝管和导气管；所

述曝气反应瓶上开设有三个通孔，一通孔与回流冷凝管连通，一通孔与导气管连通引入外

界空气，另一通孔上设置有温度计监测曝气反应瓶内温度；所述回流冷凝管上方出气口通

过蒸馏弯管与吸收瓶连通排出HCl气体。

[0020] 进一步地，所述加热控温装置包括加热容器以及设置在加热容器内的控温器件；

所述导热介质置于加热容器中，曝气反应瓶置于导热介质内部，控温器件通过加热导热介

质对曝气反应瓶内部的热镀锌酸洗废液进行温度控制。
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[0021] 本发明具有如下有益效果：

[0022] 1、本发明利用减压曝气反应蒸馏的方法对含有FeCl2酸洗废液中的氯离子进行回

收处理，根据FeCl2水解的规律、生成的氯化氢易于挥发以及生成的Fe(OH)2可进一步被空气

中的氧气所氧化生成Fe(OH)3的原理，同时结合减压蒸发HCl气体、空气曝气氧化等工艺，使

得FeCl2水解生成的HCl气体经冷凝后被水吸收，生成稀盐酸进而返回热镀锌的酸洗工序循

环使用，实现酸洗废液中Cl‑转化为盐酸得以回收，Cl‑的去除率最高可达84.0％，FeCl2水解

生成的Fe(OH)2会在曝气的过程中被进一步氧化成Fe(OH)3副产物，含有副产物Fe(OH)3的废

液在蒸馏反应后过滤干燥形成水合氧化铁残渣，可作为制备铁氧体的原料，实现含有FeCl2
的热镀锌酸洗废液的综合利用。

[0023] 2、本发明提供的一种减压曝气回收利用热镀锌酸洗废液的工艺方法中不添加任

何化学试剂，没有废水的排放，也不产生任何二次污染物，不仅解决了热镀锌酸洗废液的综

合利用问题，而且可将“氯毒害”对环境的影响降低到一定程度，从而解决热镀锌酸洗废液

的综合利用问题，实现经济效益、社会效益和环境效益的“三赢”。

附图说明

[0024] 图1为本发明中化学反应原理图；

[0025] 图2为本发明中减压曝气反应蒸馏装置的结构示意图。

[0026] 图中附图标记表示为：

[0027] 1、减压曝气反应蒸馏装置；11、曝气反应瓶；12、回流冷凝管；13、导气管；14、通孔；

15、温度计；16、蒸馏弯管；17、细口导管；18、真空系统接口；19、曝气控制阀；2、加热控温装

置；21、导热介质；22、加热容器；23、控温器件；3、吸收瓶。

具体实施方式

[0028] 下面结合具体实施例来对本发明进行详细的说明。

[0029] 实施例1

[0030] 一种减压曝气回收利用热镀锌酸洗废液的工艺方法，具体步骤如下：

[0031] S1、将含有FeCl2的热镀锌酸洗废液加入减压曝气反应蒸馏装置1的曝气反应瓶11

中，同时加入去离子水调节FeCl2浓度为1.0mol/L，在加热控温装置2的加热容器22中放入

导热介质21和控温器件23，利用控温器件23对导热介质21加热；将曝气反应瓶11置于导热

介质21对曝气反应瓶11中的酸洗废液进行加热，导热介质21的温度控制在60℃，含有FeCl2
的热镀锌酸洗废液温度控制在35℃，温度太低不利于对反应中酸洗废液进行传热，而温度

太高会引起酸洗废液中水分的快速蒸发，不利于后续操作中较长时间的曝气；所述导热介

质21选用市售的二甲基硅油；

[0032] S2、减压曝气反应蒸馏装置1中热镀锌酸洗废液边进行加热反应的同时对其进行

抽真空，利用系统的负压将空气吸入减压曝气反应蒸馏装置1的曝气反应瓶11中，空气经过

热镀锌酸洗废液时以鼓泡方式进行曝气；减压曝气反应蒸馏装置1的真空度为0.06MPa，真

空度由真空循环水泵提供，空气进入减压曝气反应蒸馏装置1中进行曝气的时间为120min；

[0033] S3、热镀锌酸洗废液中FeCl2在受热条件下持续水解，生成HCl气体在负压条件下

被进入减压曝气反应蒸馏装置1中的气流带出，HCl气体通过与曝气反应瓶11相连通的回流
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冷凝管12、蒸馏弯管16冷凝后进入吸收瓶3中，吸收瓶3装有80mL去离子水，HCl气体最终溶

于去离子水中，在吸收瓶3中可得到质量浓度为0.5％的稀盐酸，稀盐酸用作稀释浓盐酸重

新返回热镀锌的酸洗工序中，实现HCl气体的回收利用；

[0034] S4、在空气进入减压曝气反应蒸馏装置1中进行曝气时空气中的氧气将FeCl2水解

生成的Fe(OH)2氧化成Fe(OH)3，Fe(OH)3留在废液中，在获得的废液中加入1～2滴1.0mol/L

的硝酸酸化处理，使部分溶解度较大的多羟基氯化物中的氯离子游离出来，减少Fe2(OH)

4Cl2和Fe2(OH)5Cl沉淀物的生成；

[0035] S5、减压曝气蒸馏反应后残留下的废液经过滤，滤液作为再次进行减压曝气反应

的反应液循环利用，滤渣经干燥后得到水合氧化铁作为制备铁氧体的原料。

[0036] 实施例2

[0037] 一种减压曝气回收利用热镀锌酸洗废液的工艺方法，具体步骤如下：

[0038] S1、将含有FeCl2的热镀锌酸洗废液加入减压曝气反应蒸馏装置1的曝气反应瓶11

中，同时加入去离子水调节FeCl2浓度为1.2mol/L，在加热控温装置2的加热容器22中放入

导热介质21和控温器件23，利用控温器件23对导热介质21加热；将曝气反应瓶11置于导热

介质21对曝气反应瓶11中的酸洗废液进行加热，导热介质21的温度控制在80℃，含有FeCl2
的热镀锌酸洗废液温度控制在40℃，温度太低不利于对反应中酸洗废液进行传热，而温度

太高会引起酸洗废液中水分的快速蒸发，不利于后续操作中较长时间的曝气；所述导热介

质21选用市售的二甲基硅油；

[0039] S2、减压曝气反应蒸馏装置1中热镀锌酸洗废液边进行加热反应的同时对其进行

抽真空，利用系统的负压将空气吸入减压曝气反应蒸馏装置1的曝气反应瓶11中，空气经过

热镀锌酸洗废液时以鼓泡方式进行曝气；减压曝气反应蒸馏装置1的真空度为0.02MPa，真

空度由真空循环水泵提供，空气进入减压曝气反应蒸馏装置1中进行曝气的时间为150min；

[0040] S3、热镀锌酸洗废液中FeCl2在受热条件下持续水解，生成HCl气体在负压条件下

被进入减压曝气反应蒸馏装置1中的气流带出，HCl气体通过与曝气反应瓶11相连通的回流

冷凝管12、蒸馏弯管16冷凝后进入吸收瓶3中，吸收瓶3装有60mL去离子水，HCl气体最终溶

于去离子水中，在吸收瓶3中可得到质量浓度为1.0％的稀盐酸，稀盐酸用作稀释浓盐酸重

新返回热镀锌的酸洗工序中，实现HCl气体的回收利用；

[0041] S4、在空气进入减压曝气反应蒸馏装置1中进行曝气时空气中的氧气将FeCl2水解

生成的Fe(OH)2氧化成Fe(OH)3，Fe(OH)3留在废液中，在获得的废液中加入1～2滴1.0mol/L

的硝酸酸化处理，使部分溶解度较大的多羟基氯化物中的氯离子游离出来，减少Fe2(OH)

4Cl2和Fe2(OH)5Cl沉淀物的生成；

[0042] S5、减压曝气蒸馏反应后残留下的废液经过滤，滤液作为再次进行减压曝气反应

的反应液循环利用，滤渣经干燥后得到水合氧化铁作为制备铁氧体的原料。

[0043] 实施例3

[0044] 一种减压曝气回收利用热镀锌酸洗废液的工艺方法，具体步骤如下：

[0045] S1、将含有FeCl2的热镀锌酸洗废液加入减压曝气反应蒸馏装置1的曝气反应瓶11

中，同时加入去离子水调节FeCl2浓度为1.5mol/L，在加热控温装置2的加热容器22中放入

导热介质21和控温器件23，利用控温器件23对导热介质21加热；将曝气反应瓶11置于导热

介质21对曝气反应瓶11中的酸洗废液进行加热，导热介质21的温度控制在70℃，含有FeCl2
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的热镀锌酸洗废液温度控制在38℃，温度太低不利于对反应中酸洗废液进行传热，而温度

太高会引起酸洗废液中水分的快速蒸发，不利于后续操作中较长时间的曝气；所述导热介

质21选用市售的二甲基硅油；

[0046] S2、减压曝气反应蒸馏装置1中热镀锌酸洗废液边进行加热反应的同时对其进行

抽真空，利用系统的负压将空气吸入减压曝气反应蒸馏装置1的曝气反应瓶11中，空气经过

热镀锌酸洗废液时以鼓泡方式进行曝气；减压曝气反应蒸馏装置1的真空度为0.08MPa，真

空度由真空循环水泵提供，空气进入减压曝气反应蒸馏装置1中进行曝气的时间为90min；

[0047] S3、热镀锌酸洗废液中FeCl2在受热条件下持续水解，生成HCl气体在负压条件下

被进入减压曝气反应蒸馏装置1中的气流带出，HCl气体通过与曝气反应瓶11相连通的回流

冷凝管12、蒸馏弯管16冷凝后进入吸收瓶3中，吸收瓶3装有50mL去离子水，HCl气体最终溶

于去离子水中，在吸收瓶3中可得到质量浓度为2％的稀盐酸，稀盐酸用作稀释浓盐酸重新

返回热镀锌的酸洗工序中，实现HCl气体的回收利用；

[0048] S4、在空气进入减压曝气反应蒸馏装置1中进行曝气时空气中的氧气将FeCl2水解

生成的Fe(OH)2氧化成Fe(OH)3，Fe(OH)3留在废液中，在获得的废液中加入1～2滴1.0mol/L

的硝酸酸化处理，使部分溶解度较大的多羟基氯化物中的氯离子游离出来，减少Fe2(OH)

4Cl2和Fe2(OH)5Cl沉淀物的生成；

[0049] S5、减压曝气蒸馏反应后残留下的废液经过滤，滤液作为再次进行减压曝气反应

的反应液循环利用，滤渣经干燥后得到水合氧化铁作为制备铁氧体的原料。

[0050] 参见附图2，实施例1至实施例3中减压曝气反应蒸馏装置1包括曝气反应瓶11、回

流冷凝管12和导气管13；所述曝气反应瓶11上开设有三个通孔14，一通孔14与回流冷凝管

12连通，一通孔14与导气管13连通引入外界空气，另一通孔14上设置有温度计15监测曝气

反应瓶11内温度；所述曝气反应瓶11可采用现有的三口烧瓶；所述回流冷凝管12上方出气

口通过蒸馏弯管16与吸收瓶3连通排出HCl气体，回流冷凝管12下端开口与曝气反应瓶11连

通，上端开口与蒸馏弯管16连通，蒸馏弯管16与一细口导管17连通，细口导管17固定在吸收

瓶3瓶口，吸收瓶3侧壁开设真空系统接口18，真空系统接口18上设置有曝气控制阀19对空

气流量进行调节，通过真空系统接口18实现对曝气反应瓶11和吸收瓶3抽真空；所述加热控

温装置2包括加热容器22以及设置在加热容器22内的控温器件23；所述导热介质21置于加

热容器22中，曝气反应瓶11置于导热介质21内部，控温器件23通过加热导热介质21对曝气

反应瓶11内部的热镀锌酸洗废液进行加热和温度控制，进而促进曝气反应瓶11内酸洗废液

的曝气蒸馏反应。

[0051] 测试方法：

[0052] 1、本发明利用改进的莫尔法测定含有FeCl2的热镀锌酸洗废液反应开始和终止时

的氯离子含量并计算Cl‑的去除率，具体测试结果见表1：

[0053] 表1实施例1至实施例3中Cl‑的去除率

[0054]   实施例1 实施例2 实施例3

Cl‑去除率(％) 84.0％ 81.2％ 78.4％

[0055] 2、采用KSCN络合分光光度法测试经过本发明的工艺方法处理后获得的滤渣中铁

的含量，将经过步骤S5过滤得到的滤渣于102℃下干燥24h后进测试，测得干燥后的残渣中

铁的含量大致都是55.2％左右，推算出水合氧化铁的化学式接近Fe2O3·(H2O)2.37，Cl‑含量
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<0.1％，完全满足作为制备铁氧体原料的要求。

[0056] 结合附图1以及实施例1至实施例3，本发明的工作原理即发生的具体化学反应如

下：

[0057] (1)氯化亚铁在加热的条件发生水解反应，其化学反应方程式如下：

[0058]

[0059] (2)氢氧化亚铁在水中被空气中的氧气氧化，生成氢氧化铁，其化学反应方程式如

下：

[0060] 4Fe(OH)2+O2+2H2O＝4Fe(OH)3

[0061] (3)氢氧化铁在受热或干燥的条件下失水，形成水合氧化铁：

[0062]

[0063] 上述实施例为本发明较佳的实施方式，但本发明的实施方式并不受上述实施例的

限制，其他的任何未背离本发明的精神实质与原理下所作的改变、修饰、替代、组合、简化，

均应为等效的置换方式，都包含在本发明的保护范围之内。
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