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@ Rame pour le traitement de bandes de tissu.

Rame pour le traitement de bandes de tissu 1, compre-
nant un cylindre d'alimentation entrainé 6 et des -couloirs de
chafnes 11 disposés a un écartement mutue! réglable, montés
pour pivoter autour d'axes verticaux 16 dans la région d'entrée
de la machine, et destinés & guider des chaines & picots sans
fin 8 montées sur des renvois i l'entrée et & la sortie de la
bande de tissu, ainsi qu‘un dispositif d’accrochage sur picots
prévu sur chaque couloir de chaine 11 en aval du cylindre
d‘alimentation 6, considéré dans le sens du défilement de la
bande, cette rame étant caractérisée par le fait que le support
du cylindre d'alimentation 6 est monté pour se déplacer en
translation dans la direction du défilement de la bande et en
ce quiil est prévu des moyens de réglage coopérant avec ce
support et servant 2 maintenir constante la distance entre le
cylindre d'alimentation 6 et le dispositif 7 d'accrochage sur
picots.
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L'invention concerne une rame pour bandes de ma-
tiére textile comprenant un cylindre d'alimentation entrainé
et des couloirs de chaines disposés & un &cartement mutuel
réglable montés pour pivoter autour d'axes verticaux dans
la région d'entrée de la machine et destinés & guider des
chaines & picots sans fin montées sur des renvois & 1'entrée
et & la sortie de la bande de tissu, ainsi qu'un dispositif
d'accrochage sur picots prévu dans chaque couloir de chaine
en aval du cylindre d'alimentation, considéré dans le sens
du défilement de la bande.

La zone d'entrée d'une telle machine, désignée
dans la pratique par le terme de rame, est décrite dans la
demande de brevet de la R.F.A. DE-0S 22 08 756. Le cylindre
d'alimentation est monté comme dans la disposition habituel-
le, dans 1'entrée du bati de 1a machine. Le conducteur de
1a machine se tientvnormalement debout du coté du cylindre:'
d'alimentation qui est le plus éloigné de la zone d'entrée,
de maniére a pduvoir surveiller 1a zone d'entrée et, en par-
ticulier, surveiller le processus d'accrochage du tissu sur
les picots. Lorsque 1'accrochage des lisiéres de la bande de
tissu ne se produit pas correctement, il doit méme quelque-
fois y remédier manuellement .Pour cette raison, on tend a
maintenir une valeur aussi réduite qgue possible la distance
entre la zone d'accrochage sur picots et la position de 1'ou-
vrier et, par conséquent, la distance entre la roue de ren-
voi de 1a chaine (de la zone d'ent-ée)et Te cylindre d'ali-
mentation.

Dans la machine connue du fait de la demande de
brevet de la R.F.A. publiée sous le numéro 22 08 756 préci-
tée, le cylindre d'alimentation est placé si prés du rouleau
d'accrochage sur picots du dispositif d'accrochage sur pi-
cots qu'il peut servir directement . d'é@lément d'amenée et
méme d'élément d'entrainement pour les rouleaux d'accrocha-
ge sur picots. Un inconvénient de 1a machine connue consiste
en ce que 1'allongement des chaines et des couloirs de chai-
nes qui résulte de 1'usure des axes et de la dilatation ther-
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migue qui peut croitre jusqu'a atteindre Ta Tongueur d'un
maillon de chaine (dans Tle cas d'un plus fort allongement,
on enléve un maillon de chaine), ne peut pas &tre compensé
de 1a fagon habituelile dans la zone d'entrée parce qu'on ne
dispose pas de la liberté de -mouvement qui serait nécessaire
pour cela, ceci en raison de la réduction au minimum de la
distance entre le cylindre d'alimentation et 1a zone d'accro-
chage sur picots. ’

Dans la revue "Textilveredlung" 13 (1978) 319, on
parle d'une rame équipée de chaines & renvoi# vertical, dont
les moyens de tension des chaines sont agencés dans la zone
de sortie, de sorte que la distance entre le cylindre d'ali-
mentation et la zone d'accrochage sur picots doit ainsi res-
ter constante. Dans ce cas, on ne tient pas compte du fait
que les couloirs de chaine subissent eux-mémes une dilatation
thermique qui, selon la hongueur de 1'ensemble de 1'installa-
tion, est en général comprise entre 50 et 100 mm. La distan-
ce entre le cylindre d'alimentation et 1a zone d'accrochage
sur picots varie donc au moins dans cette mesure, méme si
toutes les modifications de 1a longueur des chaines sont com-
pensées dans Ta zone de sortie de 1a machine. On pourrait é-
liminer cette difficulté en reportant le point fixe des cou-
loirs de chaines dans un emplacement aussi proche que possi-
ble de 1a région d'entrée, en particulier, en le reportant=
dans 1a région des axes verticaux de pivotement des couloirs
de chaines, qui forme la Timite entre la région d'entrée de
la partie restante des couloirs. Toutefois, ceci aggraverait
d'autreés inconvénients. D'une part, la variation totale de
longueur des chaines et des couloirs de chaines serait repor-
tée dans la sortie, de sorte que 1'éntrainement des chaines,
qui est normalement préVu d cet endroit devrait étre monté
mobile en conséquence et que, d'autre part, les couloirs de
chaines et la chambre de traitement de Ta machine auraient
des points fixes de dilatation thermique différents les uns
des autres, de sorte que la fixation des couloirs de chaines
d 1'intérieur de la chambre en serait rendu d'autant_plws dif-
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ficile. .
L'invention se donne pour but de maintenir & des
valeurs minimales la distance d'écartement entre le cy11nd?e
d'alimentation et chaque roue de renvoi de la chainé dans
Ta zone d'entrée ou dans le dispositif d'accrochage sur pi-
cots et, en méme temps, de laisser le point fixe des chaines
et dqf couloirs de chaines dans la zone de sortie de la ma-
chine, de sorte que la zone d'accrochage sur picots reste

= =

aussi facile a atteindre & la main, pour T1'ouvrier qui se
tient & 1'entrée de la bande de matiére quelle que soit la
valeur d'allongement des couloirs de chaihes et de 1a cham-
bre, ainsi que dans tous les états d'usure des chaines. La
solution selon 1'invention pour la rame dy genre citée au dé-
but est caractérisée par un support de cylindre d'alimenta-
tion mobile en translation dans la direction de défilement
de 1a bande et le montage de moyens de réglage associés, des-
tinés & maintenir constante 1a distance entre le cylindre
d'alimentation et le dispositif d'accrochage sur picots. -
Ceci signifie que 1e cylindre d'alimentation est
commandé en ce qui concerne le maintien de Ta constance de
sa distance aux dispositifs d'accrochage sur picots par les
couloirs de chaines. Le support mobile en translation com-
mandé peut comprendre ou porter, soit le seul cylindre d'ali-
mentation, soit l1a totalité de la partie d'entrée du bati
de la machine, y compris éventuellement 1a plate-forme de
service. Selon la construction, il peut &galement &tre avan-
tageux de monter certaines parties de la zone d'entrée de
fagon qu'elles se déplacent conjointement avec le cylindre
d'alimentation. Lorsque la plate-forme est montée également
mobile conjointement avec le cylindre d'alimentation, on ob-
tient méme un réglage fixe de la distance entre 1'ouvrier
et le dispositif d'accrochage sur picots. De cette fagon,
on obtient grace & 1'invention qu'au moins le cylindre d'a-
limentation situé entre 1'ouvrier et la zone d'accrochage
sur picots prend la position la plus favorable pour permet-

tre d'intervenir dans la zone d'accrochage sur picots et é-
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galement pour les allongements des chaines et des couloirs
de chaines Etant donné QUe-les variations totales de lon-
gueur des chaines et couloirs de chaines peuvent étre ab-
sorbées par le support du cylindre d'alimentation mobile par
rapport & la fondation de la machine mais QUe la distance
entre ce support et les zones d'accrochage sur picots reste
fixe, la diétance comprise entre la zone de décrochage des

‘picots ou les rouleaux de renvoi des chaines et le cylindre

de sortie dans la région de sortie peut étre fixée et pré-
déterminée, de sorte que Te montage des roues de renvoi qui
doivent etre accouplées en général avec 1'entrainement des
chaines dans la zone de sortie de 1a machine ne pose pas de
prob]éme.'Par exemple, les roues de renvoi situées dans la
sortie de 1a machine peuvent &tre entrainées mécaniquement
par des arbres cannelés munis de mécanismes différentiels.
L'invention se rapporte aussi bien aux rames com-

prenant des chaines de tension & renvoi horizontal dans la

-zone d'entrée et dans la zone de sortie qu'aux machines équi-

pées de chaines de tension & renvoi vertical. Bien que, dans
1'application considérée, on parle pour simplifier dans 1la
plupart des cas de chaines & picots, de zones d'accrochage
sur picots, de roues d'accrochage sur picots, etc, le prin-
cipe de 1'invention est naturellement é&galement applicable
aux rames qui tiennent la bande de mati&re & traiter dans
des pinces ou autres moyens de serrage énalogues. Dans ce
cas, les expressions "accrochage sur picots", "zones d'accro-
chage sur picots", etc, doivent étre remplacées, pour les
machines équipées de pinces ou équivalentes, par les expres-
sions correspondantes telles que :"pincement", "zone de
pincement", etc.

7 D'autres caractéristiques et avantages de 1'inven-
tion apparaitront au cours de la description qui va suivre.
Aux dessins annexés, dohnésiuniquement a titre d'exemple,

- la Fig. 1 est une coupe prise perpendiculairement

8 1'axe longitudinal du cylindre d'alimentation, i travers

la zone d'entrée d'une rame ;
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- la Fig. 2 est une vue de dessus de 1a zone d'en-
trée d'une rame selon la Fig. 1 ; et

- la Fig. 3 représente un exemple de réalisation
d'un dispositif destiné a maintenir constante la distance
entre le cylindre d'alimentation et la zone d'accrochage
sur picots d'une rame.

Dans l1a coupe d'une rame selon la Fig. 1, Ta matié-
re 1, qui sort par exemple d'un foulard non représenté, dé-
file dans le sens de la fléche en passant sous la plate-for-
me 2 sur laquelle se tient le constructeur de la machine,
puis passe sur un rouleau d'amenée 3, un rouleau é&largisseur
4 et un rouleau de renvoi 5 pour atteindre un cylindre d'ali-
mentation 6 et, de 14, parvenir, le long des deux bords ou
lisiéres de la bande, sur une chaine & picots 8, avec 1'ai-
de d'une roue 7 d'accrochage sur picots. Dans 1'exemple de
réalisation, on suppose qu'il est prévu une chaine a picots
10 renvoyée dans un plan horizontal autour d'une roue & chai-
ne 9 & axe vertical 10. La roue de renvoi 9 est montée dans
le couloir de chaine 11 qui est associé & la chaine a picots
8 et i1 est supporté dans le bati 12 de 1a machine, par e-
xemple, dans la traverse qui s'étend a& peu prés transversa-
lement & la direction de défilement de 1a bande. Par ail-
leurs, les rouleaux d'amenée, élargisseur de renvoi et le
cylindre d'alimentation 3 & 7 tourillonnent dans le bati 12
de 1a machine. Le palier de chaque roue 7 d'accrochage sur
picots est naturellement couplé rigidement au couloir de
chaine 11 correspondant et accompagne donc tous les mouve-
ments du couloir de chaine.

Selon 1'invention, les paliers 13 du cylindre
d'alimentation 6 sont certes montés sur le bati 12 de la

machine, mais ils sont montés sur ce bati de maniére a pou-
voir se déplacer en translation de fagon & pouvoir accom-
pagner les éventuelles variations de longueur des chaines 8
et des couloirs 11 correspondants 3 la fagon d'un accouple-
ment fixe. Sur la Fig. 2, on a représenté schématiquement

une vue de dessus de la zone d'entrée d'une rame. Dans cet
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exemple de réalisation, les paliers 13 du cylindre d'ali-
mentation 6 sont accouplés mécaniquement aux couloirs de
chaines 11 dans la région des roues de renvoi 9 de ces cou-
loirs. Grace & 1‘'accouplement, 1'allongement thermique des
couloirs de chaines 11 et 1'allongement des chaines & pi-
cots 8 est commandé en fonction de la position de la roue
de renvoi 9.

Comme le montre la Fig. 2, les points extrémes
14 des couloirs de chaines 11 au niveau des roues de renvoi
9 décrivent des arcs de cercle 15 lorsque, selon les besoins
de 1a zone d'entrée de 1a machine, les couloirs de chaines
11 s'écartent ou se rapprochent plus ou moins les uns des
autres par pivotement autour des axes 16 de leurs pivots
verticaux.

Dans cet exemple de réa]isation,>des moyens de
commande de rég]age'servant a maintenir une distance cons-
tante entre le cylindre d'alimentation 6 et la zone 7 d'ac-
crochage sur picots de la machine seront décrits en regard
de 1a Fig. 3. ’

' Lorsque les couloirs de chaines 11 pivotent autour
de Teurs axes d'articulation 16, les points extrémes 14 'des
couloirs a chajnes 11 se rapprochent plus ou moins du cy-
lindre d'alimentation 6, au niveau des roues de renvoi 9,

en décrivant les arcs de cercle 15. Pour capter la distance
actuelle entre le point extréme 14 de chaque couloir de
chaine et le cylindre d‘a]imehtation 6, et créer une comman-
de appropriée pour les besoins pratiques et qui n'exige pas
un trop grand nombre d'ordres de commande, la téte des cou-
loirs de chaine 11 qui est dirigée, par exemple vers le cy-
lindre d'alimentation 6 peut étre équipée d'un palpeur 18,
incurvé selon 1'arc de cercle 15, qui est placé en amont du

‘point extréme 14 et qui est monté& pour pivoter dans une .

charnigre 19 et presser contre une régle de guidage 21 au
moyen d'un ressort 20, dans le sens orienté vers le cylin-
dre d'alimentation 6. Ce palpeur 18 peut toucher, & son ex-
trémité la plus &loignée de la charniére 19, et au moyen
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7
d'une patte 22 fixée a cette extrémitéd, 1'un ou 1'autre des
contacts 23 et 24 de commutateur de fin de course, selon
que la distance entre la zone d'accrochage sur picots et la
régle de guidage 21 ou le cylindre d'alimentation 6 a at-
teint ou non la valeur nécessaire. L'ordre de commande émis
par 1'un ou 1'autre des interrupteurs de fin de course 23,
24 peut eétre transmis, éventuellement & travers un amplifi-
cateur, & un entrainement 25 qui coopére avec les paliers
13 du cylindre d'alimentation 6 et qui commande les paliers
en synchronisme. Etant donné que les deux couloirs de chai-
nes 11 et les deux chaines 8 de 1a rame peuvent se dilater
ou se rétracter dans des mesures légérement différentes 1'u-
ne de 1'autre, il peut étre rationnel d'équiper chacun des
deux couloirs de chaines de ce dispositif palpeur (22) et de
transmettre les ordres de commande correspondants a4 1'entrai-
nement 25.

De préférence, un seul couloir de chaine 11 est
équipé d'un dispositif palpeur servant & commander la dis-
tance entre le cylindre d'alimentation et Ta zone d'accro-
chage des picots. Pour compenser de plus petites différences
de variations de la Tongueur, i1 peut &tre avantageux dans
ce cas de choisir une distance de sécurité plus grande entre
le cylindre d'alimentation et les couloirs de chaines que
dans le cas ol 1'on utilise un dispositif palpeur a 1'extké—
mité de chacun des deux couloirs de chaines. Pour la comman-
de, il est é&galement approprié d‘hti]iser, en dehors de Ta
solution électromécanique décrite des dispositifs opto-élec-
triques, purement électriques, hydrauliques, pneumatiques
ou méme également purement mécaniques, ainsi que diverses
combinaisons de ces moyens.

L'exemple de réalisation décrit ci-dessus concerne
le cas d'un cylindre d'alimentation 6 qui est porté direc-
tement par un support mobile en translation et commandé.
L'invention concerne tous les cas dans lesquels des régions
plus ou moins grandes de la partie d'entrée du bati de la
machine, qui comprennent naturellement le cylindre d'alimen-
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tation 6, sont montées mobiles en translation pour régler
sur une valeur constante la distance entre le dispositif
d*accrochage sur picots et le cylindre d'alimentation C'est
ainsi que le support mobile en transtation peut gtre formé
par la glissiére a rails 26 représentée en traits interrom-

=~

pus sur la Fig. 1. La glissigre a rails 26 peut recevoir,

‘en translation, en combinaison avec le bati 12 de la machi-

ne, également la plate-forme de service 2. Naturellement,
dans le cas o@ le bati 12 de la machine est mobile, la tra-
verse 27 de ce bati, qui porte le guidage de chaine 18 doit
atre suffisamment grande ou large pour pouvoir remp]irrsa'
fonction avec sécurité dans chaque position du bati de la

machine.
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REVENDICATIONS

1 - Rame pour le traitement de bandes de tissu (1),
comprenant un cylindre d'alimentation entrainé (6) et des
couloirs de chaines (11) disposés d un écartement mutuel
régiable, montés pour pivoter autour d'axes verticaux (16)
dans la région d'entrée de 1a machine, et destinés a guider
des chaines a picots sans fin (8) montées sur des renvois &
1'entrée et @ 1a sortie de 1a bande de tissu, ainsi qu'un
dispositif d'accrochage sur picots prévu sur chaque couloir
de chaine (11) en aval du cylindre d'alimentation (6), con-
sidéré dans le sens du défilement de la bande, cette rame
étant caractérisée par le fait que le support du cylindre
d'alimentation (6) est monté pour se déplacer en translation
dans 1a direction du défilement de 1a bande et en ce qu'il '
est prévu des moyens de réglage coopérant avec ce support et
servant & maintenir constante la distance entre le cylindre
d'alimentation (6) et le dispositif (7) d'dccrochage sur
picots

2 - Rame selon la revendication 1, caractérisée en
ce que le support mobile en translation porte la partie d'en-
trée du bati (12) de la machine, qui porte le cylindre d'ali-
mentation (6), et en particulier également la plate-forme de
service (2).

3 - Rame selon la revendication 1, caractérisée en
ce que le support mobile en translation porte directement
les tourillons du cylindre d'alimentation (6).

4 - Rame selon 1'une des revendications 1 a 3,
caractérisée en ce que les moyens de réglage du support mo-
bile en translation sont en Tiaison de commande ou accouplés
3 au moins 1'une des deux parties de téte coté entrée (17)
des couloirs de chaines (11), par exemple par des moyens é-
lectriques, mécaniques, optiques ou hydrauliques.
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