
(57)【要約】

【課題】タイヤを装着するリムの内部に中空状の気室を

有するとともに、このリムの機械的強度に優れ、安定し

た走行を実現可能な車両用ホイールを提供する。

【解決手段】タイヤを装着するためのリム２を備え、リ

ム２の内部に中空状の気室３を有する車両用ホイール１

であって、気室３を有するリム２が、一体的に鋳造され

た車両用ホイール１。

【選択図】図１
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【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 タ イ ヤ を 装 着 す る た め の リ ム を 備 え 、 前 記 リ ム の 内 部 に 中 空 状 の 気 室 を 有 す る 車 両 用 ホ
イ ー ル で あ っ て 、
　 前 記 気 室 を 有 す る 前 記 リ ム が 、 一 体 的 に 鋳 造 さ れ た も の で あ る 車 両 用 ホ イ ー ル 。
【 請 求 項 ２ 】
　 前 記 リ ム が 、 前 記 気 室 を 二 つ 以 上 有 す る 請 求 項 １ に 記 載 の 車 両 用 ホ イ ー ル 。
【 請 求 項 ３ 】
　 少 な く と も 一 つ の 前 記 気 室 に 、 前 記 気 室 と 前 記 リ ム の タ イ ヤ 装 着 側 の 表 面 と を 連 通 す る
連 通 孔 が 一 つ 以 上 穿 設 さ れ 、 前 記 気 室 と 前 記 連 通 孔 と に よ っ て 共 鳴 吸 収 が 可 能 な 請 求 項 １
又 は ２ に 記 載 の 車 両 用 ホ イ ー ル 。
【 請 求 項 ４ 】
　 前 記 気 室 が 、 前 記 リ ム の 周 方 向 に お け る 円 環 形 状 の 一 部 と な る よ う に 形 成 さ れ た 請 求 項
１ ～ ３ の い ず れ か に 記 載 の 車 両 用 ホ イ ー ル 。
【 請 求 項 ５ 】
　 前 記 連 通 孔 が 、 前 記 気 室 の 、 前 記 リ ム の 幅 方 向 に お け る 略 中 心 部 位 と 連 通 す る よ う に 穿
設 さ れ た 請 求 項 ３ 又 は ４ に 記 載 の 車 両 用 ホ イ ー ル 。
【 請 求 項 ６ 】
　 前 記 連 通 孔 が 、 前 記 気 室 の 、 前 記 リ ム の 周 方 向 に お け る 略 中 心 部 位 と 連 通 す る よ う に 穿
設 さ れ た 請 求 項 ３ ～ ５ の い ず れ か に 記 載 の 車 両 用 ホ イ ー ル 。
【 請 求 項 ７ 】
　 前 記 気 室 と 前 記 連 通 孔 と が 、 下 記 式 （ １ ） の 関 係 を 満 た す よ う に 構 成 さ れ た 請 求 項 ３ ～
６ の い ず れ か に 記 載 の 車 両 用 ホ イ ー ル 。
【 数 １ 】
　
　
　
　
　
　
（ 但 し 、 Ｖ は 前 記 気 室 の 総 体 積 （ ｃ ｍ 3 ） 、 Ｓ は 前 記 連 通 孔 の 総 断 面 積 （ ｃ ｍ 2 ） 、 Ｌ は 前
記 連 通 孔 の 長 さ （ ｃ ｍ ） 、 Ｎ は 一 つ の 前 記 気 室 に 穿 設 す る 前 記 連 通 孔 の 数 （ 個 ） 、 及 び Ｃ
は 音 速 （ ｃ ｍ ／ ｓ ｅ ｃ ） を 示 す ）
【 請 求 項 ８ 】
　 前 記 リ ム の 内 部 の 前 記 気 室 の 総 体 積 が 、 前 記 リ ム に 装 着 し た タ イ ヤ と 前 記 リ ム の タ イ ヤ
装 着 側 の 表 面 と に よ っ て 形 成 さ れ た 主 気 室 の 体 積 に 対 し て ２ ～ ２ ５ ％ に 相 当 す る 請 求 項 １
～ ７ の い ず れ か に 記 載 の 車 両 用 ホ イ ー ル 。
【 請 求 項 ９ 】
　 タ イ ヤ を 装 着 す る た め の リ ム を 備 え 、 前 記 リ ム の 内 部 に 中 空 状 の 気 室 を 有 す る 車 両 用 ホ
イ ー ル を 製 造 す る 車 両 用 ホ イ ー ル の 製 造 方 法 で あ っ て 、
　 前 記 車 両 用 ホ イ ー ル の 形 状 に 形 成 さ れ た キ ャ ビ テ ィ の 前 記 リ ム に 相 当 す る 部 位 に 所 定 形
状 の 中 子 を 配 設 し 、 前 記 中 子 を 配 設 し た 前 記 キ ャ ビ テ ィ に 溶 融 又 は 半 溶 融 金 属 を 充 填 し て
鋳 造 す る こ と に よ り 、 前 記 リ ム の 内 部 に 中 空 状 の 前 記 気 室 が 形 成 さ れ た 車 両 用 ホ イ ー ル を
製 造 す る 車 両 用 ホ イ ー ル の 製 造 方 法 。
【 請 求 項 １ ０ 】
　 前 記 キ ャ ビ テ ィ に 、 前 記 キ ャ ビ テ ィ の 表 面 か ら 延 び る 少 な く と も 一 つ の 保 持 部 材 を 有 す
る 保 持 手 段 を 配 設 し 、
　 前 記 中 子 を 、 前 記 保 持 手 段 の 前 記 保 持 部 材 に よ っ て 保 持 し た 状 態 で 、 前 記 キ ャ ビ テ ィ の
前 記 リ ム に 相 当 す る 部 位 に 配 設 し 、 前 記 中 子 を 配 設 し た 前 記 キ ャ ビ テ ィ に 前 記 溶 融 又 は 半
溶 融 金 属 を 充 填 す る 請 求 項 ９ に 記 載 の 車 両 用 ホ イ ー ル の 製 造 方 法 。
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【 請 求 項 １ １ 】
　 少 な く と も 二 つ の 前 記 中 子 を 、 前 記 保 持 手 段 の 前 記 保 持 部 材 に よ っ て 、 一 つ の 前 記 中 子
に 対 し て 二 以 上 の 箇 所 で 保 持 し た 状 態 で 前 記 キ ャ ビ テ ィ の 前 記 リ ム に 相 当 す る 部 位 に 配 設
し 、 そ れ ぞ れ の 前 記 中 子 を 配 設 し た 前 記 キ ャ ビ テ ィ に 前 記 溶 融 又 は 半 溶 融 金 属 を 充 填 し て
、 そ の 内 部 に 前 記 中 子 と 前 記 保 持 部 材 の 保 持 部 分 と が 埋 設 さ れ た 鋳 造 品 を 得 、
　 得 ら れ た 前 記 鋳 造 品 か ら 、 前 記 保 持 手 段 を 構 成 す る そ れ ぞ れ の 前 記 保 持 部 材 の 前 記 保 持
部 分 を 引 き 抜 い て 、 前 記 鋳 造 品 の 表 面 か ら 前 記 鋳 造 品 の 内 部 に 埋 設 さ れ た そ れ ぞ れ の 前 記
中 子 ま で 貫 通 す る 貫 通 孔 を 形 成 す る と と も に 、 形 成 し た 前 記 貫 通 孔 か ら 前 記 中 子 を 粉 砕 し
て 取 り 出 し て 、 前 記 鋳 造 品 の 内 部 に そ れ ぞ れ の 前 記 中 子 の 形 状 に 対 応 し た 少 な く と も 二 つ
の 中 空 状 の 前 記 気 室 が 形 成 さ れ た 貫 通 孔 付 き 中 空 鋳 造 品 を 得 、
　 得 ら れ た 前 記 貫 通 孔 付 き 中 空 鋳 造 品 の 前 記 貫 通 孔 を 封 止 し て 、 そ れ ぞ れ の 前 記 気 室 が 密
閉 さ れ た 密 閉 中 空 鋳 造 品 を 得 、
　 得 ら れ た 前 記 密 閉 中 空 鋳 造 品 に お け る 前 記 リ ム の タ イ ヤ 装 着 側 の 表 面 と 、 密 閉 し た 前 記
気 室 と を 連 通 す る 連 通 孔 を 、 一 つ の 前 記 気 室 に 対 し て 一 つ 以 上 穿 設 し て 、
　 前 記 リ ム の 内 部 に 少 な く と も 二 つ の 前 記 気 室 を 有 す る と と も に 、 前 記 リ ム の タ イ ヤ 装 着
側 の 表 面 と そ れ ぞ れ の 前 記 気 室 と を 連 通 す る 連 通 孔 が 一 つ の 前 記 気 室 に 対 し て 一 つ 以 上 穿
設 さ れ た 車 両 用 ホ イ ー ル を 製 造 す る 請 求 項 １ ０ に 記 載 の 車 両 用 ホ イ ー ル の 製 造 方 法 。
【 請 求 項 １ ２ 】
　 前 記 中 子 を 前 記 キ ャ ビ テ ィ に 配 設 す る 際 に 、 前 記 中 子 が 前 記 リ ム の 周 方 向 に お け る 円 環
形 状 の 一 部 と な る よ う に 保 持 し て 配 設 す る 請 求 項 ９ ～ １ １ の い ず れ か に 記 載 の 車 両 用 ホ イ
ー ル の 製 造 方 法 。
【 請 求 項 １ ３ 】
　 前 記 連 通 孔 を 、 前 記 リ ム の タ イ ヤ 装 着 側 の 表 面 と 、 前 記 気 室 の 、 前 記 リ ム の 幅 方 向 に お
け る 略 中 心 部 位 と が 連 通 す る よ う に 穿 設 す る 請 求 項 １ １ 又 は １ ２ に 記 載 の 車 両 用 ホ イ ー ル
の 製 造 方 法 。
【 請 求 項 １ ４ 】
　 前 記 連 通 孔 を 、 前 記 リ ム の タ イ ヤ 装 着 側 の 表 面 と 、 前 記 気 室 の 、 前 記 リ ム の 周 方 向 に お
け る 略 中 心 部 位 と が 連 通 す る よ う に 穿 設 す る 請 求 項 １ １ ～ １ ３ の い ず れ か に 記 載 の 車 両 用
ホ イ ー ル の 製 造 方 法 。
【 発 明 の 詳 細 な 説 明 】
【 技 術 分 野 】
【 ０ ０ ０ １ 】
　 本 発 明 は 、 車 両 用 ホ イ ー ル 、 及 び そ の 製 造 方 法 に 関 す る 。 さ ら に 詳 し く は 、 タ イ ヤ を 装
着 す る リ ム の 内 部 に 中 空 状 の 気 室 を 有 す る と と も に 、 こ の リ ム の 機 械 的 強 度 に 優 れ 、 安 定
し た 走 行 を 実 現 可 能 な 車 両 用 ホ イ ー ル と 、 こ の よ う な 車 両 用 ホ イ ー ル を 簡 便 か つ 高 精 度 に
、 か つ 、 こ の リ ム を 一 体 構 成 で 製 造 す る こ と が 可 能 な 車 両 用 ホ イ ー ル の 製 造 方 法 に 関 す る
。
【 背 景 技 術 】
【 ０ ０ ０ ２ 】
　 近 年 、 自 動 車 、 特 に 、 高 級 車 と さ れ る 自 動 車 に お い て は 、 操 縦 安 定 性 と 車 内 空 間 の 快 適
さ と が 共 に 求 め ら れ て い る 。 こ の た め 、 い わ ゆ る 足 回 り と 呼 ば れ る タ イ ヤ 、 車 両 用 ホ イ ー
ル 、 サ ス ペ ン シ ョ ン 等 に お い て は 、 例 え ば 、 サ ス ペ ン シ ョ ン の ア ク テ ィ ブ 制 御 技 術 、 防 振
ゴ ム や タ イ ヤ の 構 造 の 改 良 技 術 等 が 開 発 さ れ て き て い る 。
【 ０ ０ ０ ３ 】
　 車 両 用 ホ イ ー ル に 関 し て も 種 々 の 改 良 が な さ れ て お り 、 例 え ば 、 車 内 騒 音 に 対 し て 、 そ
の 大 き な 要 因 で あ る タ イ ヤ 空 洞 共 鳴 音 を 抑 え る べ く 、 副 気 室 を リ ム ホ イ ー ル 内 に 設 け 、 こ
の 副 気 室 と 連 通 孔 の 寸 法 を 調 整 す る こ と に よ り ヘ ル ム ホ ル ツ 共 鳴 吸 音 器 と し て 作 用 さ せ る
車 両 用 ホ イ ー ル 等 が 開 示 さ れ て い る （ 例 え ば 、 特 許 文 献 １ 参 照 ） 。
【 ０ ０ ０ ４ 】
　 例 え ば 、 特 許 文 献 １ に 示 す リ ム ホ イ ー ル は 、 リ ム と 前 記 リ ム の 径 方 向 外 側 に 配 置 さ れ る
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複 数 の 蓋 部 材 と の 間 に 形 成 さ れ 、 周 方 向 に 間 隔 を あ け て 設 け ら れ た 複 数 の 隔 壁 に よ り 分 割
さ れ た 複 数 の 副 気 室 と 、 前 記 リ ム ま た は 前 記 蓋 部 材 の 少 な く と も 一 方 に 設 け ら れ 、 底 部 位
置 が ビ ー ド シ ー ト よ り も 径 方 向 内 側 に 位 置 す る 凹 状 の ウ エ ル 部 と 、 タ イ ヤ 主 気 室 と 前 記 副
気 室 と 連 通 さ せ る 連 通 部 と を 備 え た も の で あ り 、 前 記 副 気 室 と 前 記 連 通 部 と で ヘ ル ム ホ ル
ツ 共 鳴 吸 音 器 を 構 成 し た も の で あ る 。
【 特 許 文 献 １ 】 特 開 ２ ０ ０ ２ － ７ ９ ８ ０ ２ 号 公 報
【 発 明 の 開 示 】
【 発 明 が 解 決 し よ う と す る 課 題 】
【 ０ ０ ０ ５ 】
　 し か し な が ら 、 特 許 文 献 １ に 示 す リ ム ホ イ ー ル は 、 副 気 室 を 構 成 す る 蓋 部 材 と 隔 壁 と が
溶 接 等 に よ っ て 接 合 さ れ た も の で あ り 、 こ の 接 合 部 分 に お い て 、 自 動 車 の 走 行 時 の 振 動 に
耐 え 得 る 機 械 的 強 度 を 確 保 す る こ と が 困 難 で あ る と い う 問 題 が あ っ た 。 ま た 、 蓋 部 材 や 隔
壁 を 溶 接 等 で 接 合 す る 場 合 に 、 十 分 な 共 鳴 吸 音 効 果 を 得 る た め に は 、 副 気 室 の 気 密 性 の 確
保 が 必 要 で あ り 、 極 め て 高 度 な 溶 接 技 術 が 必 要 と な る た め 、 実 際 に 特 許 文 献 １ に 示 す リ ム
ホ イ ー ル を 工 業 的 に 製 造 す る こ と は 困 難 で あ る と い う 問 題 が あ っ た 。
【 ０ ０ ０ ６ 】
　 本 発 明 は 、 上 述 し た 問 題 に 鑑 み て な さ れ た も の で あ り 、 タ イ ヤ を 装 着 す る リ ム の 内 部 に
中 空 状 の 気 室 を 有 す る と と も に 、 こ の リ ム の 機 械 的 強 度 に 優 れ 、 安 定 し た 走 行 を 実 現 可 能
な 車 両 用 ホ イ ー ル と 、 こ の よ う な 車 両 用 ホ イ ー ル を 簡 便 か つ 高 精 度 に 、 か つ 、 こ の リ ム を
一 体 構 成 で 製 造 す る こ と が 可 能 な 車 両 用 ホ イ ー ル の 製 造 方 法 を 提 供 す る 。
【 課 題 を 解 決 す る た め の 手 段 】
【 ０ ０ ０ ７ 】
　 本 発 明 は 、 以 下 の 車 両 用 ホ イ ー ル 、 及 び そ の 製 造 方 法 を 提 供 す る も の で あ る 。
【 ０ ０ ０ ８ 】
　 ［ １ ］ タ イ ヤ を 装 着 す る た め の リ ム を 備 え 、 前 記 リ ム の 内 部 に 中 空 状 の 気 室 を 有 す る 車
両 用 ホ イ ー ル で あ っ て 、 前 記 気 室 を 有 す る 前 記 リ ム が 、 一 体 的 に 鋳 造 さ れ た も の で あ る 車
両 用 ホ イ ー ル （ 以 下 、 「 第 一 の 発 明 」 と い う こ と が あ る ） 。
【 ０ ０ ０ ９ 】
　 ［ ２ ］ 前 記 リ ム が 、 前 記 気 室 を 二 つ 以 上 有 す る 前 記 ［ １ ］ に 記 載 の 車 両 用 ホ イ ー ル 。
【 ０ ０ １ ０ 】
　 ［ ３ ］ 少 な く と も 一 つ の 前 記 気 室 に 、 前 記 気 室 と 前 記 リ ム の タ イ ヤ 装 着 側 の 表 面 と を 連
通 す る 連 通 孔 が 一 つ 以 上 穿 設 さ れ 、 前 記 気 室 と 前 記 連 通 孔 と に よ っ て 共 鳴 吸 収 が 可 能 な 前
記 ［ １ ］ 又 は ［ ２ ］ に 記 載 の 車 両 用 ホ イ ー ル 。
【 ０ ０ １ １ 】
　 ［ ４ ］ 前 記 気 室 が 、 前 記 リ ム の 周 方 向 に お け る 円 環 形 状 の 一 部 と な る よ う に 形 成 さ れ た
前 記 ［ １ ］ ～ ［ ３ ］ の い ず れ か に 記 載 の 車 両 用 ホ イ ー ル 。
【 ０ ０ １ ２ 】
　 ［ ５ ］ 前 記 連 通 孔 が 、 前 記 気 室 の 、 前 記 リ ム の 幅 方 向 に お け る 略 中 心 部 位 と 連 通 す る よ
う に 穿 設 さ れ た 前 記 ［ ３ ］ 又 は ［ ４ ］ に 記 載 の 車 両 用 ホ イ ー ル 。
【 ０ ０ １ ３ 】
　 ［ ６ ］ 前 記 連 通 孔 が 、 前 記 気 室 の 、 前 記 リ ム の 周 方 向 に お け る 略 中 心 部 位 と 連 通 す る よ
う に 穿 設 さ れ た 前 記 ［ ３ ］ ～ ［ ５ ］ の い ず れ か に 記 載 の 車 両 用 ホ イ ー ル 。
【 ０ ０ １ ４ 】
　 ［ ７ ］ 前 記 気 室 と 前 記 連 通 孔 と が 、 下 記 式 （ １ ） の 関 係 を 満 た す よ う に 構 成 さ れ た 前 記
［ ３ ］ ～ ［ ６ ］ の い ず れ か に 記 載 の 車 両 用 ホ イ ー ル 。
【 ０ ０ １ ５ 】
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【 数 １ 】
　
　
　
　
　
　
（ 但 し 、 Ｖ は 前 記 気 室 の 総 体 積 （ ｃ ｍ 3 ） 、 Ｓ は 前 記 連 通 孔 の 総 断 面 積 （ ｃ ｍ 2 ） 、 Ｌ は 前
記 連 通 孔 の 長 さ （ ｃ ｍ ） 、 Ｎ は 一 つ の 前 記 気 室 に 穿 設 す る 前 記 連 通 孔 の 数 （ 個 ） 、 及 び Ｃ
は 音 速 （ ｃ ｍ ／ ｓ ｅ ｃ ） を 示 す ）
【 ０ ０ １ ６ 】
　 ［ ８ ］ 前 記 リ ム の 内 部 の 前 記 気 室 の 総 体 積 が 、 前 記 リ ム に 装 着 し た タ イ ヤ と 前 記 リ ム の
タ イ ヤ 装 着 側 の 表 面 と に よ っ て 形 成 さ れ た 主 気 室 の 体 積 に 対 し て ２ ～ ２ ５ ％ に 相 当 す る 前
記 ［ １ ］ ～ ［ ７ ］ の い ず れ か に 記 載 の 車 両 用 ホ イ ー ル 。
【 ０ ０ １ ７ 】
　 ［ ９ ］ タ イ ヤ を 装 着 す る た め の リ ム を 備 え 、 前 記 リ ム の 内 部 に 中 空 状 の 気 室 を 有 す る 車
両 用 ホ イ ー ル を 製 造 す る 車 両 用 ホ イ ー ル の 製 造 方 法 で あ っ て 、 前 記 車 両 用 ホ イ ー ル の 形 状
に 形 成 さ れ た キ ャ ビ テ ィ の 前 記 リ ム に 相 当 す る 部 位 に 所 定 形 状 の 中 子 を 配 設 し 、 前 記 中 子
を 配 設 し た 前 記 キ ャ ビ テ ィ に 溶 融 又 は 半 溶 融 金 属 を 充 填 し て 鋳 造 す る こ と に よ り 、 前 記 リ
ム の 内 部 に 中 空 状 の 前 記 気 室 が 形 成 さ れ た 車 両 用 ホ イ ー ル を 製 造 す る 車 両 用 ホ イ ー ル の 製
造 方 法 （ 以 下 、 「 第 二 の 発 明 」 と い う こ と が あ る ） 。
【 ０ ０ １ ８ 】
　 ［ １ ０ ］ 前 記 キ ャ ビ テ ィ に 、 前 記 キ ャ ビ テ ィ の 表 面 か ら 延 び る 少 な く と も 一 つ の 保 持 部
材 を 有 す る 保 持 手 段 を 配 設 し 、 前 記 中 子 を 、 前 記 保 持 手 段 の 前 記 保 持 部 材 に よ っ て 保 持 し
た 状 態 で 、 前 記 キ ャ ビ テ ィ の 前 記 リ ム に 相 当 す る 部 位 に 配 設 し 、 前 記 中 子 を 配 設 し た 前 記
キ ャ ビ テ ィ に 前 記 溶 融 又 は 半 溶 融 金 属 を 充 填 す る 前 記 ［ ９ ］ に 記 載 の 車 両 用 ホ イ ー ル の 製
造 方 法 。
【 ０ ０ １ ９ 】
　 ［ １ １ ］ 少 な く と も 二 つ の 前 記 中 子 を 、 前 記 保 持 手 段 の 前 記 保 持 部 材 に よ っ て 、 一 つ の
前 記 中 子 に 対 し て 二 以 上 の 箇 所 で 保 持 し た 状 態 で 前 記 キ ャ ビ テ ィ の 前 記 リ ム に 相 当 す る 部
位 に 配 設 し 、 そ れ ぞ れ の 前 記 中 子 を 配 設 し た 前 記 キ ャ ビ テ ィ に 前 記 溶 融 又 は 半 溶 融 金 属 を
充 填 し て 、 そ の 内 部 に 前 記 中 子 と 前 記 保 持 部 材 の 保 持 部 分 と が 埋 設 さ れ た 鋳 造 品 を 得 、 得
ら れ た 前 記 鋳 造 品 か ら 、 前 記 保 持 手 段 を 構 成 す る そ れ ぞ れ の 前 記 保 持 部 材 の 前 記 保 持 部 分
を 引 き 抜 い て 、 前 記 鋳 造 品 の 表 面 か ら 前 記 鋳 造 品 の 内 部 に 埋 設 さ れ た そ れ ぞ れ の 前 記 中 子
ま で 貫 通 す る 貫 通 孔 を 形 成 す る と と も に 、 形 成 し た 前 記 貫 通 孔 か ら 前 記 中 子 を 粉 砕 し て 取
り 出 し て 、 前 記 鋳 造 品 の 内 部 に そ れ ぞ れ の 前 記 中 子 の 形 状 に 対 応 し た 少 な く と も 二 つ の 中
空 状 の 前 記 気 室 が 形 成 さ れ た 貫 通 孔 付 き 中 空 鋳 造 品 を 得 、 得 ら れ た 前 記 貫 通 孔 付 き 中 空 鋳
造 品 の 前 記 貫 通 孔 を 封 止 し て 、 そ れ ぞ れ の 前 記 気 室 が 密 閉 さ れ た 密 閉 中 空 鋳 造 品 を 得 、 得
ら れ た 前 記 密 閉 中 空 鋳 造 品 に お け る 前 記 リ ム の タ イ ヤ 装 着 側 の 表 面 と 、 密 閉 し た 前 記 気 室
と を 連 通 す る 連 通 孔 を 、 一 つ の 前 記 気 室 に 対 し て 一 つ 以 上 穿 設 し て 、 前 記 リ ム の 内 部 に 少
な く と も 二 つ の 前 記 気 室 を 有 す る と と も に 、 前 記 リ ム の タ イ ヤ 装 着 側 の 表 面 と そ れ ぞ れ の
前 記 気 室 と を 連 通 す る 連 通 孔 が 一 つ の 前 記 気 室 に 対 し て 一 つ 以 上 穿 設 さ れ た 車 両 用 ホ イ ー
ル を 製 造 す る 前 記 ［ １ ０ ］ に 記 載 の 車 両 用 ホ イ ー ル の 製 造 方 法 。
【 ０ ０ ２ ０ 】
　 ［ １ ２ ］ 前 記 中 子 を 前 記 キ ャ ビ テ ィ に 配 設 す る 際 に 、 前 記 中 子 が 前 記 リ ム の 周 方 向 に お
け る 円 環 形 状 の 一 部 と な る よ う に 保 持 し て 配 設 す る 前 記 ［ ９ ］ ～ ［ １ １ ］ の い ず れ か に 記
載 の 車 両 用 ホ イ ー ル の 製 造 方 法 。
【 ０ ０ ２ １ 】
　 ［ １ ３ ］ 前 記 連 通 孔 を 、 前 記 リ ム の タ イ ヤ 装 着 側 の 表 面 と 、 前 記 気 室 の 、 前 記 リ ム の 幅
方 向 に お け る 略 中 心 部 位 と が 連 通 す る よ う に 穿 設 す る 前 記 ［ １ １ ］ 又 は ［ １ ２ ］ に 記 載 の
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車 両 用 ホ イ ー ル の 製 造 方 法 。
【 ０ ０ ２ ２ 】
　 ［ １ ４ ］ 前 記 連 通 孔 を 、 前 記 リ ム の タ イ ヤ 装 着 側 の 表 面 と 、 前 記 気 室 の 、 前 記 リ ム の 周
方 向 に お け る 略 中 心 部 位 と が 連 通 す る よ う に 穿 設 す る 前 記 ［ １ １ ］ ～ ［ １ ３ ］ の い ず れ か
に 記 載 の 車 両 用 ホ イ ー ル の 製 造 方 法 。
【 発 明 の 効 果 】
【 ０ ０ ２ ３ 】
　 本 発 明 の 車 両 用 ホ イ ー ル は 、 タ イ ヤ を 装 着 す る リ ム の 内 部 に 中 空 状 の 気 室 を 有 す る と と
も に 、 こ の リ ム の 機 械 的 強 度 に 優 れ 、 安 定 し た 走 行 を 実 現 す る こ と が 可 能 な も の で あ る 。
ま た 、 本 発 明 の 車 両 用 ホ イ ー ル の 製 造 方 法 は 、 こ の よ う な 車 両 用 ホ イ ー ル を 簡 便 か つ 高 精
度 に 、 か つ 、 こ の リ ム を 一 体 構 成 で 製 造 す る こ と が で き る 。
【 発 明 を 実 施 す る た め の 最 良 の 形 態 】
【 ０ ０ ２ ４ 】
　 以 下 、 図 面 を 参 照 し て 、 本 発 明 の 車 両 用 ホ イ ー ル 、 及 び そ の 製 造 方 法 の 実 施 の 形 態 に つ
い て 詳 細 に 説 明 す る が 、 本 発 明 は 、 こ れ に 限 定 さ れ て 解 釈 さ れ る も の で は な く 、 本 発 明 の
範 囲 を 逸 脱 し な い 限 り に お い て 、 当 業 者 の 知 識 に 基 づ い て 、 種 々 の 変 更 、 修 正 、 改 良 を 加
え 得 る も の で あ る 。
【 ０ ０ ２ ５ 】
　 ま ず 、 本 発 明 （ 第 一 の 発 明 ） の 車 両 用 ホ イ ー ル の 一 の 実 施 の 形 態 に つ い て 具 体 的 に 説 明
す る 。 図 １ （ ａ ） は 、 本 発 明 の 車 両 用 ホ イ ー ル 一 の 実 施 の 形 態 を 模 式 的 に 示 す 平 面 図 で あ
っ て 、 図 １ （ ｂ ） は 、 図 １ （ ａ ） に 示 す 車 両 用 ホ イ ー ル を 、 そ の 回 転 軸 を 含 む 平 面 で 切 断
し た 断 面 図 で あ る 。 ま た 、 図 ２ は 、 図 １ （ ｂ ） に 示 す 車 両 用 ホ イ ー ル の リ ム の 周 辺 部 分 を
拡 大 し た 拡 大 断 面 図 で あ る 。 図 １ （ ａ ） 、 図 １ （ ｂ ） 、 及 び 図 ２ に 示 す に 、 本 実 施 の 形 態
の 車 両 用 ホ イ ー ル １ は 、 タ イ ヤ を 装 着 す る た め の リ ム ２ を 備 え 、 リ ム ２ の 内 部 に 中 空 状 の
気 室 ３ を 有 す る 車 両 用 ホ イ ー ル １ で あ っ て 、 気 室 ３ を 有 す る リ ム ２ が 、 一 体 的 に 鋳 造 さ れ
た も の で あ る 。
【 ０ ０ ２ ６ 】
　 こ の よ う に 、 本 実 施 の 形 態 の 車 両 用 ホ イ ー ル １ は 、 タ イ ヤ を 装 着 す る リ ム ２ の 内 部 に 中
空 状 の 気 室 ３ を 有 し 、 こ の リ ム ２ が 一 体 的 に 鋳 造 さ れ た も の あ る こ と か ら 、 そ の 内 部 に 中
空 状 の 気 室 ３ を 有 す る リ ム ２ の 機 械 的 強 度 に 優 れ 、 バ ラ ン ス 性 が よ い こ と か ら 、 安 定 し た
走 行 を 実 現 す る こ と が で き る と と も に 、 従 来 の 別 途 溶 接 等 で 気 室 を 形 成 し た 車 両 用 ホ イ ー
ル と は 異 な り 、 そ の 意 匠 面 へ の 影 響 を 与 え な い た め 、 デ ザ イ ン 性 に も 優 れ た も の と す る こ
と が で き る 。 ま た 、 リ ム ２ の 内 部 に 気 室 ３ を 有 し て い た と し て も 、 本 実 施 の 形 態 の 車 両 用
ホ イ ー ル １ に お い て は 、 リ ム 組 み 性 が 低 下 す る こ と が な く 、 タ イ ヤ の 装 着 を 容 易 に 行 う こ
と が で き る 。
【 ０ ０ ２ ７ 】
　 本 実 施 の 形 態 の 車 両 用 ホ イ ー ル １ に お い て は 、 上 述 し た リ ム ２ が 、 気 室 ３ を 二 つ 以 上 有
す る こ と が 好 ま し い 。 こ の よ う に 気 室 ３ を 二 つ 以 上 有 す る 場 合 に は 、 車 両 用 ホ イ ー ル １ の
バ ラ ン ス 性 を 向 上 さ せ る こ と が 可 能 と な る と と も に 、 鋳 造 に よ る 製 造 が 簡 便 に な る 。 な お
、 上 述 し た よ う に 、 本 実 施 の 形 態 の 車 両 用 ホ イ ー ル １ に お い て は 、 リ ム ２ が 一 体 的 に 鋳 造
さ れ た も の で あ る こ と か ら 、 特 に 、 気 室 ３ を 二 つ 以 上 有 す る 場 合 に は 、 そ れ ぞ れ の 気 室 ３
を 略 均 一 に 形 成 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ２ ８ 】
　 ま た 、 本 実 施 の 形 態 の 車 両 用 ホ イ ー ル １ に お い て は 、 少 な く と も 一 つ の 気 室 ３ に 、 気 室
３ と リ ム ２ の タ イ ヤ 装 着 側 の 表 面 と を 連 通 す る 連 通 孔 ５ が 一 つ 以 上 穿 設 さ れ 、 気 室 ３ と 連
通 孔 ５ と に よ っ て 共 鳴 吸 収 が 可 能 な も の で あ る こ と が 好 ま し い 。 従 来 の 車 両 用 ホ イ ー ル に
タ イ ヤ を 装 着 し て 走 行 し た 場 合 、 タ イ ヤ と 車 両 用 ホ イ ー ル の リ ム と の 間 に 形 成 さ れ る 空 洞
に よ っ て 、 走 行 中 に 空 洞 共 鳴 音 が 起 こ り 、 車 内 騒 音 の 原 因 と な っ て い た 。 上 述 し た よ う に
、 本 実 施 の 形 態 の 車 両 用 ホ イ ー ル １ は 、 気 室 ３ と 連 通 孔 ５ と が ヘ ル ム ホ ル ツ 共 鳴 吸 音 器 と
な る こ と か ら 、 走 行 中 の 空 洞 共 鳴 音 を 減 少 さ せ る 共 鳴 吸 収 が 可 能 と な る 。
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【 ０ ０ ２ ９ 】
　 な お 、 こ の 連 通 孔 ５ は 少 な く と も 一 つ の 気 室 ３ に 対 し て 穿 設 さ れ て い れ ば よ い が 、 本 実
施 の 形 態 の 車 両 用 ホ イ ー ル １ に お い て は 、 気 室 ３ を 二 つ 以 上 有 す る 場 合 に は 、 全 て の 気 室
３ に 対 し て 、 一 つ 以 上 の 連 通 孔 ５ が 穿 設 さ れ て い る こ と が 好 ま し い 。 こ の よ う に 構 成 す る
こ と に よ っ て 、 上 述 し た 共 鳴 吸 収 の 効 果 を さ ら に 向 上 さ せ る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ３ ０ 】
　 ま た 、 本 実 施 の 形 態 に お い て は 、 気 室 ３ が 、 リ ム ２ の 周 方 向 に お け る 円 環 形 状 の 一 部 と
な る よ う に 形 成 さ れ て い る こ と が 好 ま し い 。 具 体 的 に は 、 例 え ば 、 図 １ （ ａ ） に 示 す よ う
に 、 円 環 中 空 状 の 空 間 が 、 複 数 の 箇 所 に お い て 、 所 定 の 厚 さ の 壁 ７ に よ っ て そ れ ぞ れ 区 画
さ れ 、 二 つ 以 上 の 気 室 ３ が 構 成 さ れ て い る こ と が 好 ま し い 。 こ の よ う に 構 成 す る こ と に よ
っ て 、 例 え ば 、 こ の 気 室 ３ に よ っ て 走 行 中 の 空 洞 共 鳴 音 や 振 動 を 抑 制 す る 効 果 、 即 ち 、 共
鳴 吸 収 の 効 果 を 良 好 に 得 る こ と が で き る と と も に 、 本 実 施 の 形 態 の 車 両 用 ホ イ ー ル １ の 安
定 性 を 向 上 さ せ る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ３ １ 】
　 ま た 、 車 両 用 ホ イ ー ル １ に 、 気 室 ３ に 連 通 す る 連 通 孔 ５ が 穿 設 さ れ て い る 場 合 に は 、 連
通 孔 ５ が 、 気 室 ３ の 、 リ ム ２ の 幅 方 向 に お け る 略 中 心 部 位 と 連 通 す る よ う に 穿 設 さ れ て い
る こ と が 好 ま し く 、 ま た 、 こ の 連 通 孔 ５ が 、 気 室 ３ の 、 リ ム ２ の 周 方 向 に お け る 略 中 心 部
位 と 連 通 す る よ う に 穿 設 さ れ て い る こ と が 好 ま し い 。 こ の よ う に 連 通 孔 ５ が 、 リ ム ２ の 幅
方 向 や 周 方 向 に 対 し て 対 称 的 な 位 置 に 穿 設 さ れ た も の と す る こ と に よ り 、 走 行 中 の 空 洞 共
鳴 音 や 振 動 を 抑 制 す る 効 果 と 、 車 両 用 ホ イ ー ル １ の 安 定 性 と を さ ら に 向 上 さ せ る こ と が で
き る 。
【 ０ ０ ３ ２ 】
　 さ ら に 、 本 実 施 の 形 態 の 車 両 用 ホ イ ー ル １ に 、 気 室 ３ に 連 通 す る 連 通 孔 ５ が 穿 設 さ れ 、
こ の 気 室 ３ と 連 通 孔 ５ と に よ っ て 良 好 な 共 鳴 吸 収 の 効 果 を 得 る た め に は 、 気 室 ３ と 連 通 孔
５ と が 、 下 記 式 （ １ ） の 関 係 を 満 た す よ う に 構 成 さ れ て い る こ と が 好 ま し い 。
【 ０ ０ ３ ３ 】
【 数 ２ 】
　
　
　
　
　
　
（ 但 し 、 Ｖ は 気 室 ３ の 総 体 積 （ ｃ ｍ 3 ） 、 Ｓ は 連 通 孔 ５ の 総 断 面 積 （ ｃ ｍ 2 ） 、 Ｌ は 連 通 孔
５ の 長 さ （ ｃ ｍ ） 、 Ｎ は 一 つ の 気 室 ３ に 穿 設 す る 連 通 孔 ５ の 数 （ 個 ） 、 及 び Ｃ は 音 速 （ ｃ
ｍ ／ ｓ ｅ ｃ ） を 示 す ）
【 ０ ０ ３ ４ 】
　 気 室 ３ と 連 通 孔 ５ と が 、 前 記 式 （ １ ） の 関 係 を 満 た す よ う に 構 成 さ れ る こ と に よ り 、 本
実 施 の 形 態 の 車 両 用 ホ イ ー ル １ に 装 着 し た タ イ ヤ の 空 洞 共 鳴 音 と 同 程 度 の 周 波 数 と な る よ
う に 共 鳴 周 波 数 を 設 定 す る こ と が 可 能 と な り 、 タ イ ヤ の 空 洞 共 鳴 音 を 減 少 さ せ る こ と が で
き る 。 な お 、 本 実 施 の 形 態 の 車 両 用 ホ イ ー ル １ に お い て 、 気 室 ３ の 数 が 二 つ 以 上 で あ り 、
そ れ ぞ れ の 気 室 ３ に 穿 設 さ れ た 連 通 孔 ５ の 数 が 異 な る 場 合 に は 、 前 記 式 （ １ ） に お け る Ｎ
は 一 つ の 気 室 ３ に 穿 設 す る 連 通 孔 ５ の 平 均 数 （ 個 ） の こ と で あ る 。
【 ０ ０ ３ ５ 】
　 ま た 、 本 実 施 例 の 車 両 用 ホ イ ー ル １ に お い て は 、 リ ム ２ の 内 部 の 気 室 ３ の 総 体 積 が 、 車
両 用 ホ イ ー ル １ に 実 際 に タ イ ヤ を 装 着 し た 際 の タ イ ヤ と リ ム ２ の タ イ ヤ 装 着 側 の 表 面 ４ と
に よ っ て 形 成 さ れ た 空 間 の 体 積 に 対 し て ２ ～ ２ ５ 体 積 ％ に 相 当 す る こ と が 好 ま し く 、 ３ ～
１ ５ 体 積 ％ に 相 当 す る こ と が さ ら に 好 ま し い 。 な お 、 気 室 ３ の 総 体 積 が ２ 体 積 ％ 未 満 で あ
る と 、 走 行 時 の 乗 り 心 地 の 改 良 効 果 や 共 鳴 吸 収 の 効 果 が 低 下 す る こ と が あ り 、 ２ ５ 体 積 ％
を 超 え る と 、 上 述 し た 共 鳴 吸 収 を 行 う 場 合 に は 、 低 周 波 に 対 し て バ ネ 定 数 が 下 が り 、 減 衰
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性 が 低 下 す る こ と が あ る 。
【 ０ ０ ３ ６ 】
　 本 実 施 の 形 態 の 車 両 用 ホ イ ー ル １ は 、 図 ３ に 示 す よ う に 、 所 定 の 車 両 用 ホ イ ー ル の 形 状
に 形 成 さ れ た キ ャ ビ テ ィ １ １ の リ ム ２ に 相 当 す る 部 位 に 中 子 １ ３ を 配 設 し 、 中 子 １ ３ を 配
設 し た キ ャ ビ テ ィ １ １ に 溶 融 又 は 半 溶 融 金 属 を 充 填 す る こ と に よ り 一 体 的 に 鋳 造 す る こ と
に よ っ て 製 造 す る こ と が で き る 。 こ こ で 、 図 ３ は 、 本 実 施 の 形 態 の 車 両 用 ホ イ ー ル を 製 造
方 法 す る 際 の 、 鋳 造 の 工 程 を 模 式 的 に 示 す 説 明 図 で あ る 。 こ の よ う に 、 鋳 造 の 際 に 中 子 １
３ を 用 い る こ と に よ っ て 、 図 １ （ ａ ） に 示 す よ う に 、 リ ム ２ の 機 械 的 強 度 が さ ら に 向 上 さ
れ る と と も に 、 気 室 ３ の 形 状 の 安 定 性 が 向 上 す る 。 な お 、 図 ３ に 示 す 鋳 造 の 方 法 に つ い て
は 、 第 二 の 発 明 の 車 両 用 ホ イ ー ル の 製 造 方 法 を 説 明 す る 際 に 、 さ ら に 具 体 的 に 説 明 す る 。
【 ０ ０ ３ ７ 】
　 な お 、 本 実 施 の 形 態 の 車 両 用 ホ イ ー ル １ は 、 図 １ （ ａ ） 及 び 図 １ （ ｂ ） に 示 す よ う に 、
リ ム ３ を そ の 外 周 で 保 持 し 、 車 両 に 取 り 付 け る た め 部 材 で あ る デ ィ ス ク ６ も 備 え て い る 。
こ の デ ィ ス ク ６ に つ い て は 、 従 来 公 知 の 車 両 用 ホ イ ー ル に 用 い ら れ る デ ィ ス ク と 同 様 に 構
成 さ れ た も の で あ る こ と が 好 ま し い 。
【 ０ ０ ３ ８ 】
　 ま た 、 本 実 施 の 形 態 の 車 両 用 ホ イ ー ル １ に お い て 、 上 述 し た 共 鳴 吸 収 の 効 果 を さ ら に 良
好 に 得 る た め に は 、 気 室 ３ の 数 が 、 三 つ 以 上 で あ る こ と が 好 ま し く 、 四 つ 以 上 で あ る こ と
が さ ら に 好 ま し く 、 五 つ 以 上 で あ る こ と が 特 に 好 ま し い 。 こ の 場 合 に は 、 そ れ ぞ れ の 気 室
３ の 大 き さ が 略 同 一 で あ っ て も よ い し 、 そ れ ぞ れ の 気 室 ３ の 大 き さ が 異 な っ て も よ い 。
【 ０ ０ ３ ９ 】
　 本 実 施 の 形 態 の 車 両 用 ホ イ ー ル １ に お い て は 、 リ ム ２ や デ ィ ス ク ６ を 形 成 す る 材 料 に つ
い て 特 に 制 限 は な い が 、 例 え ば 、 車 両 用 ホ イ ー ル １ と し て 必 要 な 機 械 的 強 度 を 得 る こ と が
で き る と と も に 軽 量 で あ る こ と か ら 、 軽 合 金 を 主 成 分 と す る こ と が 好 ま し く 、 具 体 的 に は
、 ア ル ミ ニ ウ ム 合 金 や マ グ ネ シ ウ ム 合 金 を 主 成 分 と す る こ と が 好 ま し い 。 な お 、 本 実 施 の
形 態 に お い て 、 主 成 分 と は 、 車 両 用 ホ イ ー ル １ 全 体 に 対 す る 含 有 割 合 が 、 ８ ０ 質 量 ％ 以 上
の 成 分 の こ と を い う 。
【 ０ ０ ４ ０ 】
　 次 に 、 本 発 明 （ 第 二 の 発 明 ） の 車 両 用 ホ イ ー ル の 製 造 方 法 の 一 の 実 施 の 形 態 に つ い て 説
明 す る 。 本 実 施 の 形 態 の 車 両 用 ホ イ ー ル の 製 造 方 法 は 、 図 １ （ ａ ） 、 図 １ （ ｂ ） 、 及 び 図
２ に 示 す よ う な 、 タ イ ヤ を 装 着 す る た め の リ ム ２ を 備 え 、 こ の リ ム ２ の 内 部 に 中 空 状 の 気
室 ３ を 有 す る 車 両 用 ホ イ ー ル １ を 製 造 す る 車 両 用 ホ イ ー ル の 製 造 方 法 で あ っ て 、 図 ３ 及 び
図 ４ に 示 す よ う に 、 車 両 用 ホ イ ー ル １ （ 図 １ （ ａ ） 参 照 ） の 形 状 に 形 成 さ れ た キ ャ ビ テ ィ
１ １ の リ ム ２ （ 図 １ （ ａ ） 参 照 ） に 相 当 す る 部 位 に 所 定 形 状 の 中 子 １ ３ を 配 設 し 、 中 子 １
３ を 配 設 し た キ ャ ビ テ ィ １ １ に 溶 融 又 は 半 溶 融 金 属 を 充 填 し て 鋳 造 す る こ と に よ り 、 リ ム
２ （ 図 １ （ ａ ） 参 照 ） の 内 部 に 中 空 状 の 気 室 ３ （ 図 １ （ ａ ） 参 照 ） が 形 成 さ れ た 車 両 用 ホ
イ ー ル を 製 造 す る 製 造 方 法 で あ る 。 こ の よ う に 構 成 す る こ と に よ っ て 、 簡 便 か つ 高 精 度 に
、 図 １ （ ａ ） に 示 す よ う な 車 両 用 ホ イ ー ル １ を 製 造 す る こ と が 可 能 で あ り 、 特 に 、 こ の 車
両 用 ホ イ ー ル １ の リ ム ２ を 一 体 的 に 鋳 造 す る こ と に よ り 、 得 ら れ る 車 両 用 ホ イ ー ル １ の リ
ム ２ の 機 械 的 強 度 を 向 上 さ せ る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ４ １ 】
　 本 実 施 の 形 態 の 車 両 用 ホ イ ー ル の 製 造 方 法 に お い て は 、 図 ３ に 示 す よ う に 、 上 述 し た キ
ャ ビ テ ィ １ １ に 、 キ ャ ビ テ ィ １ １ の 表 面 か ら 延 び る 少 な く と も 一 つ の 保 持 部 材 １ ４ を 有 す
る 保 持 手 段 １ ５ を 配 設 し 、 所 定 形 状 の 中 子 １ ３ を 、 保 持 手 段 １ ５ の 保 持 部 材 １ ４ に よ っ て
保 持 し た 状 態 で 、 キ ャ ビ テ ィ １ １ の リ ム ２ に 相 当 す る 部 位 に 配 設 し 、 こ の 中 子 １ ３ を 配 設
し た キ ャ ビ テ ィ １ １ に 溶 融 又 は 半 溶 融 金 属 を 充 填 す る こ と が 好 ま し い 。 な お 、 保 持 部 材 １
４ の 形 状 に つ い て は 特 に 限 定 さ れ る こ と は な い が 、 図 ３ に 示 す よ う に 、 そ の 先 端 で 中 子 １
３ を 突 き 刺 す こ と が で き る よ う な 棒 状 の も の を 好 適 例 と し て 挙 げ る こ と が で き る 。 ま た 、
保 持 部 材 １ ４ の 形 状 と し て は 、 板 状 、 く さ び 状 、 ブ ロ ッ ク 状 、 球 状 等 を 好 適 例 と し て 挙 げ
る こ と が で き る 。
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【 ０ ０ ４ ２ 】
　 ま た 、 本 実 施 の 形 態 の 車 両 用 ホ イ ー ル の 製 造 方 法 は 、 リ ム ２ （ 図 １ （ ａ ） 参 照 ） の 内 部
に 中 空 状 の 気 室 ３ （ 図 １ （ ａ ） 参 照 ） が 形 成 さ れ た 車 両 用 ホ イ ー ル １ （ 図 １ （ ａ ） 参 照 ）
を 製 造 す る 車 両 用 ホ イ ー ル の 製 造 方 法 で あ る 。 例 え ば 、 図 １ （ ａ ） 及 び 図 １ （ ｂ ） に 示 す
よ う な 、 リ ム ２ の 内 部 に 少 な く と も 二 つ の 気 室 ３ を 有 す る と と も に 、 リ ム ３ の タ イ ヤ 装 着
側 の 表 面 ４ と そ れ ぞ れ の 気 室 ３ と を 連 通 す る 連 通 孔 ５ が 一 つ の 気 室 ３ に 対 し て 一 つ 以 上 穿
設 さ れ た 車 両 用 ホ イ ー ル １ を 製 造 す る 場 合 に は 、 少 な く と も 二 つ の 中 子 １ ３ を 、 保 持 手 段
１ ５ の 保 持 部 材 １ ４ に よ っ て 、 一 つ の 中 子 １ ３ に 対 し て 二 以 上 の 箇 所 で 保 持 し た 状 態 で キ
ャ ビ テ ィ １ １ の リ ム ２ に 相 当 す る 部 位 に 配 設 し 、 そ れ ぞ れ の 中 子 １ ３ を 配 設 し た キ ャ ビ テ
ィ １ １ に 溶 融 又 は 半 溶 融 金 属 を 充 填 し て 、 そ の 内 部 に 中 子 １ ３ と 保 持 部 材 １ ４ の 保 持 部 分
と が 埋 設 さ れ た 鋳 造 品 １ ２ を 得 、 得 ら れ た 鋳 造 品 １ ２ か ら 、 保 持 手 段 １ ５ を 構 成 す る そ れ
ぞ れ の 保 持 部 材 １ ４ の 保 持 部 分 を 引 き 抜 い て 、 鋳 造 品 １ ２ の 表 面 か ら 鋳 造 品 １ ２ の 内 部 に
埋 設 さ れ た そ れ ぞ れ の 中 子 １ ３ ま で 貫 通 す る 貫 通 孔 １ ６ を 形 成 す る と と も に 、 形 成 し た 貫
通 孔 １ ６ か ら 中 子 １ ３ を 粉 砕 し て 取 り 出 し て 、 図 ４ に 示 す よ う な 、 鋳 造 品 １ ２ の 内 部 に そ
れ ぞ れ の 中 子 １ ３ （ 図 ３ 参 照 ） の 形 状 に 対 応 し た 少 な く と も 二 つ の 中 空 状 の 気 室 ３ が 形 成
さ れ た 貫 通 孔 付 き 中 空 鋳 造 品 １ ９ を 得 、 図 ５ に 示 す よ う に 、 得 ら れ た 貫 通 孔 付 き 中 空 鋳 造
品 １ ９ の 貫 通 孔 １ ６ を 封 止 し て 、 そ れ ぞ れ の 気 室 ３ が 密 閉 さ れ た 密 閉 中 空 鋳 造 品 ２ ０ を 得
、 得 ら れ た 密 閉 中 空 鋳 造 品 ２ ０ に お け る リ ム ２ （ 図 ２ 参 照 ） の タ イ ヤ 装 着 側 の 表 面 ４ （ 図
２ 参 照 ） と 、 密 閉 し た 気 室 ３ と を 連 通 す る 連 通 孔 ５ （ 図 ２ 参 照 ） を 、 一 つ の 気 室 ３ に 対 し
て 一 つ 以 上 穿 設 し て 、 図 １ （ ａ ） 及 び 図 １ （ ｂ ） に 示 す よ う な 、 リ ム ２ の 内 部 に 少 な く と
も 二 つ の 気 室 ３ を 有 す る と と も に 、 リ ム ３ の タ イ ヤ 装 着 側 の 表 面 ４ と そ れ ぞ れ の 気 室 ３ と
を 連 通 す る 連 通 孔 ５ が 一 つ の 気 室 ３ に 対 し て 一 つ 以 上 穿 設 さ れ た 車 両 用 ホ イ ー ル １ を 製 造
す る こ と が 好 ま し い 。 こ こ で 、 図 ４ は 、 上 述 し た 本 実 施 の 形 態 の 車 両 用 ホ イ ー ル の 製 造 方
法 に よ っ て 得 ら れ た 貫 通 孔 付 き 中 空 鋳 造 品 の 一 部 を 拡 大 し た 拡 大 断 面 図 で あ り 、 図 ５ は 、
こ の 貫 通 孔 付 き 中 空 鋳 造 品 の 貫 通 孔 を 封 止 す る 工 程 を 示 す 断 面 図 で あ る 。 な お 、 図 ４ 及 び
図 ５ に お け る 点 線 は 、 最 終 製 品 と し て の 車 両 用 ホ イ ー ル １ （ 図 １ （ ｂ ） 参 照 ） の 形 状 を 示
す 。
【 ０ ０ ４ ３ 】
　 以 下 、 図 ３ ～ 図 ５ に 示 す 車 両 用 ホ イ ー ル の 製 造 方 法 に お け る 各 工 程 毎 に さ ら に 具 体 的 に
説 明 す る 。 ま ず 、 図 ３ に 示 す よ う に 、 所 定 形 状 の 中 子 １ ３ を 、 車 両 ホ イ ー ル １ （ 図 １ （ ａ
） 参 照 ） の 形 状 に 対 応 し た キ ャ ビ テ ィ １ １ の リ ム ２ に 相 当 す る 部 位 に 、 保 持 手 段 １ ５ の 保
持 部 材 １ ４ に よ っ て 一 つ の 中 子 １ ３ に 対 し て 二 以 上 の 箇 所 で 保 持 し た 状 態 で 配 設 し 、 中 子
１ ３ を 配 設 し た キ ャ ビ テ ィ １ １ に 溶 融 又 は 半 溶 融 金 属 を 充 填 し て 、 そ の 内 部 に 中 子 １ ３ 及
び 保 持 部 材 １ ４ の 保 持 部 分 が 埋 設 さ れ た 鋳 造 品 １ ２ を 得 る 。 な お 、 キ ャ ビ テ ィ １ １ は 、 金
型 １ ８ に よ っ て 形 成 さ れ て い る 。
【 ０ ０ ４ ４ 】
　 上 述 し た 中 子 １ ３ は 、 図 １ （ ａ ） 及 び 図 １ （ ｂ ） に 示 し た 車 両 用 ホ イ ー ル １ の 気 室 ３ を
形 成 す る た め の も の で あ り 、 こ の 気 室 ３ の 形 状 に 対 応 し た も の を 使 用 す る 。 図 ３ に 示 す 中
子 １ ３ の 材 料 等 に つ い て は 、 特 に 制 限 は な く 、 従 来 公 知 の 中 子 に 使 用 さ れ る 材 料 を 好 適 に
用 い る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ４ ５ 】
　 本 実 施 の 形 態 の 車 両 用 ホ イ ー ル の 製 造 方 法 に 好 適 に 用 い ら れ る 保 持 手 段 １ ５ は 、 キ ャ ビ
テ ィ １ １ の 表 面 か ら 延 び る 少 な く と も 棒 状 の 二 つ の 保 持 部 材 １ ４ を 有 す る も の で あ り 、 こ
の 二 つ の 保 持 部 材 １ ４ の 先 端 で 中 子 １ ３ を 突 き 刺 し て 保 持 す る も の で あ る 。 こ の よ う に 一
つ の 中 子 １ ３ に 対 し て 二 以 上 の 箇 所 で 保 持 す る こ と に よ り 、 安 定 し て 中 子 １ ３ を 保 持 す る
こ と が で き る と と も に 、 鋳 造 品 １ ２ か ら の 中 子 １ ３ の 取 り 出 し が 容 易 に な る 。 保 持 手 段 １
５ は 、 例 え ば 、 シ リ ン ダ ー 等 に 接 続 し て 駆 動 可 能 な も の と し 、 二 つ の 保 持 部 材 １ ４ の 先 端
が 、 金 型 １ ８ を 貫 通 し て キ ャ ビ テ ィ １ １ か ら 出 し 入 れ 可 能 に 構 成 さ れ た も の で あ る こ と が
好 ま し い 。 ま た 、 保 持 手 段 １ ５ を 構 成 す る 保 持 部 材 １ ４ が 、 中 子 １ ３ を 保 持 す る 幅 木 状 の
も の で あ っ て も よ い 。
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【 ０ ０ ４ ６ 】
　 ま た 、 本 実 施 の 形 態 の 車 両 用 ホ イ ー ル の 製 造 方 法 に 用 い ら れ る 金 型 １ ８ は 、 例 え ば 、 従
来 公 知 の 鋳 造 に 用 い ら れ る 金 型 と 同 様 に 構 成 さ れ た も の を 好 適 に 用 い る こ と が で き る が 、
上 述 し た よ う に 保 持 手 段 １ ５ を 構 成 す る 保 持 部 材 １ ４ を 配 設 す る こ と が で き る よ う に 構 成
さ れ て い る こ と が 好 ま し い 。 ま た 、 鋳 造 方 法 に つ い て は 、 特 に 制 限 は な く 、 例 え ば 、 重 力
鋳 造 法 や 低 圧 鋳 造 法 を 好 適 に 用 い る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ４ ７ 】
　 鋳 造 に 使 用 す る 溶 融 又 は 半 溶 融 金 属 に つ い て は 、 得 ら れ る 車 両 用 ホ イ ー ル １ （ 図 １ （ ａ
） 参 照 ） と し て 必 要 な 機 械 的 強 度 を 得 る こ と が で き る と と も に 、 軽 量 で あ る こ と か ら 軽 合
金 を 主 成 分 と す る こ と が 好 ま し く 、 具 体 的 に は 、 ア ル ミ ニ ウ ム 合 金 や マ グ ネ シ ウ ム 合 金 を
主 成 分 と す る こ と が 好 ま し い 。
【 ０ ０ ４ ８ 】
　 本 実 施 の 形 態 の 車 両 用 ホ イ ー ル の 製 造 方 法 に お い て は 、 キ ャ ビ テ ィ １ １ の リ ム に 相 当 す
る 部 位 に 配 設 す る 中 子 １ ３ の 数 は 特 に 制 限 は な い が 、 上 述 し た よ う に 二 つ 以 上 で あ る こ と
が 好 ま し く 、 こ の 場 合 に は 、 そ れ ぞ れ の 中 子 １ ３ が リ ム ２ の 周 方 向 に お け る 円 環 形 状 の そ
れ ぞ れ 一 部 と な る よ う に 保 持 し て 配 設 す る こ と が 好 ま し い 。 こ の よ う に 構 成 す る こ と に よ
っ て 、 得 ら れ る 車 両 用 ホ イ ー ル １ （ 図 １ 参 照 ） の 安 定 性 を 向 上 さ せ る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ４ ９ 】
　 ま た 、 そ れ ぞ れ の 中 子 １ ３ を リ ム ２ の 周 方 向 に お け る 円 環 形 状 の そ れ ぞ れ 一 部 と な る よ
う に 保 持 し て 配 設 す る 場 合 に は 、 キ ャ ビ テ ィ １ １ に 配 設 す る 中 子 １ ３ の 数 を 、 三 つ 以 上 と
す る こ と が 好 ま し く 、 四 つ 以 上 と す る こ と が さ ら に 好 ま し く 、 五 つ 以 上 と す る こ と が 特 に
好 ま し い 。 こ の よ う に 構 成 す る こ と に よ っ て 、 粉 砕 し た 中 子 １ ３ を 容 易 に 取 り 出 す こ と が
で き る と と も に 、 得 ら れ た 車 両 用 ホ イ ー ル １ （ 図 １ 参 照 ） に お い て 、 中 子 １ ３ に よ っ て 形
成 さ れ た 気 室 ３ が 走 行 中 の 振 動 を 抑 制 し 、 安 定 し た 走 行 が 可 能 と な る 。
【 ０ ０ ５ ０ 】
　 ま た 、 鋳 造 に よ っ て 得 ら れ た 鋳 造 品 １ ２ に 対 し て は 、 バ リ 取 り 等 の 仕 上 げ 処 理 、 溶 体 化
処 理 や 時 効 化 処 理 等 の 熱 処 理 、 歪 取 り 、 シ ョ ッ ト ブ ラ ス ト 等 を 行 っ て も よ い 。
【 ０ ０ ５ １ 】
　 次 に 、 こ の よ う に し て 得 ら れ た 鋳 造 品 １ ２ か ら 保 持 手 段 １ ５ を 構 成 す る そ れ ぞ れ の 保 持
部 材 １ ４ の 保 持 部 分 を 引 き 抜 い て 、 鋳 造 品 １ ２ の 表 面 か ら そ の 内 部 に 埋 設 さ れ た そ れ ぞ れ
の 中 子 １ ３ ま で 貫 通 す る 貫 通 孔 １ ６ を 形 成 す る 。 そ し て 、 こ の 貫 通 孔 １ ６ か ら 、 鋳 造 品 １
２ に 埋 設 さ れ た 中 子 １ ３ を 粉 砕 し て 取 り 出 し て 、 図 ４ に 示 す よ う な 、 そ れ ぞ れ の 中 子 １ ３
（ 図 ３ 参 照 ） の 形 状 に 対 応 し た 少 な く と も 二 つ の 中 空 状 の 気 室 ３ が 形 成 さ れ た 貫 通 孔 付 き
中 空 鋳 造 品 １ ９ を 得 る 。
【 ０ ０ ５ ２ 】
　 図 ３ に 示 す よ う に 、 鋳 造 が 終 了 し た 段 階 で は 、 得 ら れ た 鋳 造 品 １ ２ に は 保 持 部 材 の 保 持
部 分 が 埋 設 さ れ て い る 。 こ の 鋳 造 品 １ ２ か ら 保 持 部 材 １ ４ の 保 持 部 分 を 引 き 抜 く こ と に よ
り 、 埋 設 さ れ た 保 持 部 材 １ ４ の 形 状 に 対 応 し た 貫 通 孔 １ ６ が 得 ら れ る 。 本 実 施 の 形 態 の 車
両 用 ホ イ ー ル の 製 造 方 法 に お い て は 、 一 つ の 中 子 １ ３ を 二 つ 以 上 の 棒 状 の 保 持 部 材 １ ４ で
保 持 し て い る た め 、 一 つ の 中 子 １ ３ に 対 し て 貫 通 孔 １ ６ が 二 つ 以 上 形 成 さ れ る こ と と な る
。
【 ０ ０ ５ ３ 】
　 こ の よ う に し て 貫 通 孔 １ ６ を 形 成 し た 後 、 鋳 造 品 １ ２ に 埋 設 さ れ た 中 子 １ ３ を 粉 砕 し 、
こ の 貫 通 孔 １ ６ を 経 由 さ せ て 取 り 出 す 。 中 子 １ ３ を 粉 砕 す る 方 法 と し て は 、 例 え ば 、 バ イ
ブ レ ー タ 等 の 振 動 に よ っ て 粉 砕 す る 方 法 を 挙 げ る こ と が で き る 。 ま た 、 粉 砕 し た 中 子 １ ３
を 取 り 出 す 方 法 と し て は 、 例 え ば 、 二 つ 以 上 形 成 さ れ た 貫 通 孔 １ ６ の う ち 、 一 方 の 貫 通 孔
１ ６ か ら 高 圧 の 空 気 等 を 導 入 し て 他 方 の 貫 通 孔 １ ６ か ら 強 制 的 に 排 出 す る 方 法 等 を 挙 げ る
こ と が で き る 。 こ の よ う し て 得 ら れ た 貫 通 孔 付 き 中 空 鋳 造 品 １ ９ の 表 面 を 、 例 え ば 、 機 械
加 工 す る こ と に よ り 、 リ ム ２ （ 図 １ （ ａ ） 参 照 ） の 内 部 に 中 空 状 の 気 室 ３ （ 図 １ （ ａ ） 参
照 ） が 形 成 さ れ た 車 両 用 ホ イ ー ル １ （ 図 １ （ ａ ） 参 照 ） を 製 造 す る こ と が で き る 。
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【 ０ ０ ５ ４ 】
　 な お 、 本 実 施 の 形 態 の 車 両 用 ホ イ ー ル の 製 造 方 法 に お い て は 、 必 要 に 応 じ て 、 図 ５ に 示
す よ う に 、 得 ら れ た 貫 通 孔 付 き 中 空 鋳 造 品 １ ９ の 貫 通 孔 １ ６ を 封 止 し て 、 そ れ ぞ れ の 気 室
３ が 密 閉 さ れ た 密 閉 中 空 鋳 造 品 ２ ０ を 得 て も よ い 。 こ の よ う に 、 貫 通 孔 付 き 中 空 鋳 造 品 １
９ の 貫 通 孔 １ ６ を 封 止 す る 場 合 に は 、 貫 通 孔 １ ６ の 形 状 に 対 応 し た 孔 埋 部 材 ２ ３ を 配 設 し
て 封 止 す る こ と が 好 ま し い 。 孔 埋 部 材 ２ ３ と し て は 、 例 え ば 、 金 属 製 の 孔 埋 部 材 ２ ３ 、 弾
性 等 を 有 す る ゴ ム 製 の 孔 埋 部 材 ２ ３ 、 樹 脂 製 の 孔 埋 部 材 ２ ３ 等 を 好 適 に 用 い る こ と が で き
る 。
【 ０ ０ ５ ５ 】
　 ま た 、 本 実 施 の 形 態 の 車 両 用 ホ イ ー ル の 製 造 方 法 に お い て は 、 図 ２ に 示 す よ う な 、 車 両
用 ホ イ ー ル １ の 形 状 に お け る リ ム ２ の タ イ ヤ 装 着 側 の 表 面 ４ か ら 、 密 閉 し た 気 室 ３ に 連 通
す る 連 通 孔 ５ を 、 得 ら れ た 密 閉 中 空 鋳 造 品 の 一 つ の 気 室 ３ に 対 し て 一 つ 以 上 穿 設 し て も よ
い 。 こ の よ う に 構 成 す る こ と に よ っ て 、 図 １ （ ａ ） 及 び 図 １ （ ｂ ） に 示 す よ う な 、 リ ム ２
の 内 部 に 、 中 空 状 の 少 な く と も 二 つ の 気 室 ３ を 有 す る と と も に 、 リ ム ２ の タ イ ヤ 装 着 側 の
表 面 ４ と そ れ ぞ れ の 気 室 ３ と を 連 通 す る 連 通 孔 ５ が 一 つ の 気 室 ３ に 対 し て 一 つ 以 上 穿 設 さ
れ た 車 両 用 ホ イ ー ル １ を 簡 便 か つ 高 精 度 に 製 造 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ５ ６ 】
　 本 実 施 の 形 態 の 車 両 用 ホ イ ー ル の 製 造 方 法 に お い て は 、 上 述 し た 連 通 孔 ５ を 穿 設 す る 場
合 に は 、 連 通 孔 ５ を 、 リ ム ２ の 幅 方 向 の 略 中 心 部 位 に 穿 設 す る こ と が 好 ま し く 、 ま た 、 気
室 ３ の リ ム の 周 方 向 に お け る 略 中 心 部 位 と 連 通 す る よ う に 穿 設 す る こ と が 好 ま し い 。 こ の
よ う に 構 成 す る こ と に よ っ て 、 得 ら れ る 車 両 用 ホ イ ー ル １ （ 図 １ （ ａ ） 参 照 ） の 安 定 性 を
向 上 さ せ る こ と が で き る 。 ま た 、 図 ３ に 示 し た 、 鋳 造 品 １ ２ か ら 保 持 手 段 １ ５ を 構 成 す る
そ れ ぞ れ の 保 持 部 材 １ ４ の 保 持 部 分 を 引 き 抜 い て 形 成 し た 貫 通 孔 １ ６ を 、 こ の 連 通 孔 ５ （
図 ２ 参 照 ） と し て 用 い る こ と も で き る し 、 ま た 、 図 示 は 省 略 す る が 、 こ の 貫 通 孔 １ ６ （ 図
３ 参 照 ） に 対 し て 予 め 所 定 の 形 状 の 孔 を 穿 設 し た 別 の 部 材 を 挿 入 し 、 こ の 別 の 部 材 に 穿 設
し て お い た 孔 を 連 通 孔 ５ （ 図 ２ 参 照 ） と し て 用 い る こ と も で き る 。
【 ０ ０ ５ ７ 】
　 な お 、 図 ３ に 示 す 中 子 １ ３ の 大 き さ や 、 図 ２ に 示 す 連 通 孔 ５ の 断 面 の 大 き さ や そ の 長 さ
等 に つ い て は 、 特 に 制 限 は な く 、 製 造 す る 車 両 用 ホ イ ー ル １ に お い て 適 宜 選 択 し て 決 定 す
る こ と が で き る が 、 上 述 し た 中 子 １ ３ （ 図 ３ 参 照 ） の 大 き さ や 、 連 通 孔 ５ の 断 面 の 大 き さ
や そ の 長 さ 、 ま た 、 実 際 に タ イ ヤ を 装 着 し た 際 の 、 タ イ ヤ と リ ム ２ の 表 面 と の 間 の 空 間 （
主 気 室 ） の 大 き さ を 調 整 す る こ と に よ り 、 車 両 用 ホ イ ー ル １ （ 図 １ （ ａ ） 参 照 ） に 共 鳴 吸
収 の 効 果 を 付 与 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ５ ８ 】
　 本 実 施 の 形 態 の 車 両 用 ホ イ ー ル の 製 造 方 法 に お い て は 、 図 ４ に 示 し た 貫 通 孔 １ ６ を 封 止
し て 密 閉 中 空 鋳 造 品 を 得 、 得 ら れ た 密 閉 中 空 鋳 造 品 に 連 通 孔 ５ （ 図 ２ 参 照 ） を 穿 設 す る 場
合 に は 、 連 通 孔 ５ （ 図 ２ 参 照 ） を 穿 設 す る 前 に 、 こ の 密 閉 中 空 鋳 造 品 の 表 面 を 、 略 最 終 製
品 と し て の 車 両 用 ホ イ ー ル １ （ 図 １ （ ａ ） 参 照 ） の 形 状 と な る よ う に 機 械 加 工 を 行 う こ と
が 好 ま し い 。 具 体 的 に は 、 例 え ば 、 密 閉 中 空 鋳 造 品 の 表 面 を 加 工 す る 削 り 加 工 、 ボ ル ト 孔
空 加 工 、 バ ル ブ 孔 空 加 工 等 を 挙 げ る こ と が で き る 。 ま た 、 車 両 用 ホ イ ー ル １ （ 図 １ （ ａ ）
参 照 ） に 塗 装 を 行 う 場 合 に 関 し て も 、 同 様 に 密 閉 中 空 鋳 造 品 に 連 通 孔 ５ （ 図 ２ 参 照 ） を 穿
設 す る 前 に 行 う こ と が 好 ま し い 。 こ の よ う に 構 成 す る こ と に よ っ て 、 加 工 屑 や 塗 料 が 連 通
孔 ５ （ 図 ２ 参 照 ） か ら 気 室 ３ 内 へ 侵 入 す る の を 有 効 に 防 止 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ５ ９ 】
　 以 上 説 明 し た よ う に 、 本 実 施 の 形 態 の 車 両 用 ホ イ ー ル の 製 造 方 法 に よ れ ば 、 タ イ ヤ を 装
着 す る リ ム の 内 部 に 中 空 状 の 気 室 が 形 成 さ れ た 車 両 用 ホ イ ー ル を 簡 便 か つ 高 精 度 に 製 造 す
る こ と で き る 。
【 産 業 上 の 利 用 可 能 性 】
【 ０ ０ ６ ０ 】
　 本 発 明 の 車 両 用 ホ イ ー ル の 製 造 方 法 は 、 所 定 形 状 の 中 子 を 、 キ ャ ビ テ ィ の リ ム に 相 当 す
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る 部 位 に 配 設 し 、 こ の 中 子 を 配 設 し た キ ャ ビ テ ィ に 溶 融 又 は 半 溶 融 金 属 を 充 填 し て 鋳 造 す
る こ と に よ り 、 リ ム の 内 部 に 中 空 状 の 気 室 が 形 成 さ れ た 車 両 用 ホ イ ー ル を 簡 便 か つ 高 精 度
に 製 造 す る こ と が で き る 。 ま た 、 本 発 明 の 車 両 用 ホ イ ー ル は 、 中 空 状 の 気 室 が 形 成 さ れ た
リ ム の 機 械 的 強 度 に 優 れ 、 車 両 の 安 定 し た 走 行 を 実 現 さ せ る こ と が で き る 。
【 図 面 の 簡 単 な 説 明 】
【 ０ ０ ６ １ 】
【 図 １ 】 図 １ （ ａ ） は 、 本 発 明 （ 第 一 の 発 明 ） の 車 両 用 ホ イ ー ル の 一 の 実 施 の 形 態 を 模 式
的 に 示 す 平 面 図 で あ っ て 、 図 １ （ ｂ ） は 、 図 １ （ ａ ） に 示 す 車 両 用 ホ イ ー ル を 、 車 両 用 ホ
イ ー ル の 回 転 軸 を 含 む 平 面 で 切 断 し た 断 面 図 で あ る 。
【 図 ２ 】 図 １ （ ｂ ） に 示 す 車 両 用 ホ イ ー ル の リ ム の 周 辺 部 分 を 拡 大 し た 拡 大 断 面 図 で あ る
。
【 図 ３ 】 本 発 明 （ 第 一 の 発 明 ） の 車 両 用 ホ イ ー ル を 製 造 す る 際 の 鋳 造 の 工 程 を 模 式 的 に 示
す 説 明 図 で あ る 。
【 図 ４ 】 本 発 明 （ 第 二 の 発 明 ） の 車 両 用 ホ イ ー ル の 製 造 方 法 の 一 の 実 施 の 形 態 に よ っ て 得
ら れ た 貫 通 孔 付 き 中 空 鋳 造 品 の 一 部 を 拡 大 し た 拡 大 断 面 図 で あ る 。
【 図 ５ 】 本 発 明 （ 第 二 の 発 明 ） の 車 両 用 ホ イ ー ル の 製 造 方 法 の 一 の 実 施 の 形 態 に お け る 貫
通 孔 付 き 中 空 鋳 造 品 の 貫 通 孔 を 封 止 す る 工 程 を 示 す 断 面 図 で あ る 。
【 符 号 の 説 明 】
【 ０ ０ ６ ２ 】
１ … 車 両 用 ホ イ ー ル 、 ２ … リ ム 、 ３ … 気 室 、 ４ … タ イ ヤ 装 着 側 の 表 面 、 ５ … 連 通 孔 、 ６ …
デ ィ ス ク 、 １ １ … キ ャ ビ テ ィ 、 １ ２ … 鋳 造 品 、 １ ３ … 中 子 、 １ ４ … 保 持 部 材 、 １ ５ … 保 持
手 段 、 １ ６ … 貫 通 孔 、 １ ８ … 金 型 、 １ ９ … 貫 通 孔 付 き 中 空 鋳 造 品 、 ２ ０ … 密 閉 中 空 鋳 造 品
、 ２ ３ … 孔 埋 部 材 。
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【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

(13) JP 2005-271766 A 2005.10.6



フロントページの続き

(51)Int.Cl.7                             ＦＩ                                    テーマコード（参考）
   Ｂ２２Ｄ  18/04                         Ｂ２２Ｄ  18/04    　　　Ｂ          　　　　　
   Ｂ６０Ｂ   3/02                         Ｂ６０Ｂ   3/02    　　　　          　　　　　
   Ｂ６０Ｂ   3/04                         Ｂ６０Ｂ   3/04    　　　Ａ          　　　　　
   Ｂ６０Ｂ   3/06                         Ｂ６０Ｂ   3/06    　　　　          　　　　　

(72)発明者  佐藤　博司
            東京都小平市小川東町３－１－１　株式会社ブリヂストン技術センター内
Ｆターム(参考) 4E093 NA01  NA02  NB01  NB07  QA01  QD03  UC01  VA01 

(14) JP 2005-271766 A 2005.10.6


	bibliographic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	overflow

