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(54)实用新型名称

一种多功能地砖

(57)摘要

本实用新型涉及地砖技术领域，尤其涉及一

种多功能地砖。其包括砖本体，所述砖本体从上

到下依次设有保护层、变色层、基层；所述基层的

一端设置内凹槽结构，另一端设有相应的凸起结

构，所述内凹槽结构与所述凸起结构相匹配。与

现有技术相比，本实用新型采用多层的复合式结

构设计，增强了地砖的耐磨性、抗氧化性等，延长

了地砖的使用寿命；相邻两地砖间卡接安装，避

免由于施工工人的业务水平不同，而影响相邻地

砖间安装缝线的大小，进而影响美观性；设有变

色层，避免了地砖颜色单调。
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1.一种多功能地砖，包括砖本体，其特征在于：所述砖本体从上到下依次设有保护层、

变色层、基层；所述基层的一端设置内凹槽结构，另一端设有相应的凸起结构，所述内凹槽

结构与所述凸起结构相匹配。

2.根据权利要求1所述的多功能地砖，其特征在于：所述变色层与所述基层间设置隔离

层。

3.根据权利要求1所述的多功能地砖，其特征在于：所述变色层采用均匀设置的感光变

色颗粒或感压变色颗粒或感温变色颗粒。

4.根据权利要求3所述的多功能地砖，其特征在于：所述变色颗粒呈三棱锥状或六棱柱

状。

5.根据权利要求1所述的多功能地砖，其特征在于：所述砖本体的外壁面的上端套装有

防水密封圈。

6.根据权利要求1所述的多功能地砖，其特征在于：所述砖本体的底部设有锥形凸起。

7.根据权利要求2所述的多功能地砖，其特征在于：所述隔离层与所述基层之间设有高

效防火胶层。
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一种多功能地砖

技术领域

[0001] 本实用新型涉及地砖技术领域，尤其涉及一种多功能地砖。

背景技术

[0002] 地砖作为一种大面积铺设的地面装饰材料，应用范围极为广泛。而随着人们消费

水平的提高，对装饰地砖的要求也越来越高，单一性能的地砖已经远远不能满足人们的需

求。现有地砖的颜色较为单调，地砖耐磨损性、抗氧化性，耐腐蚀性、防水性、防火性等相对

较差，使用寿命短，且重新更换成本高，劳动强度大。

[0003] 此外，现有地砖还普遍存在与地面连接的牢固性差，容易分离；同时，地砖安装时，

施工工人的业务水平，直接影响相邻地砖间安装缝线的大小，影响安装的美观性。

实用新型内容

[0004] 本实用新型针对现有技术中的不足，提供一种多功能地砖，该地砖颜色可变，避免

了地砖颜色的单一性；具有耐磨性、防水性和防火性，使用寿命长等特点。

[0005] 本实用新型采用如下的技术方案：

[0006] 一种多功能地砖，包括砖本体，所述砖本体从上到下依次设有保护层、变色层、基

层；所述基层的一端设置内凹槽结构，另一端设有相应的凸起结构，所述内凹槽结构与所述

凸起结构相匹配。

[0007] 进一步的，所述变色层与所述基层间设置隔离层。

[0008] 进一步的，所述变色层采用均匀设置的感光变色颗粒或感压变色颗粒或感温变色

颗粒。

[0009] 进一步的，所述变色颗粒呈三棱锥状或六棱柱状。

[0010] 进一步的，所述砖本体的外壁面的上端套装有防水密封圈。

[0011] 进一步的，所述砖本体的底部设有锥形凸起。

[0012] 进一步的，所述隔离层与所述基层之间设有高效防火胶层。

[0013] 与现有技术相比，本实用新型获得的有益效果：

[0014] 1)多层的复合式结构设计，增强了地砖的耐磨性、抗氧化性等，延长了地砖的使用

寿命；相邻两地砖间卡接安装，避免由于施工工人的业务水平不同，而影响相邻地砖间安装

缝线的大小，影响美观性的问题；设有变色层，避免了地砖颜色单调。

[0015] 2)地砖可随温度或光照或压力等变化而变色，色彩可变，具有动感和活力，同时也

给人一种视觉上的享受。

[0016] 3)防水密封圈的设计，增强防水性。

[0017] 4)锥形凸起的设计，增强地砖与墙面或地面的连接强度。

附图说明

[0018] 为了更清楚的说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例
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或现有技术描述中所需要使用的附图作简单的介绍，显而易见的，下面描述中的附图仅仅

是本实用新型的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提

下，还可以根据这些附图获得其它附图。

[0019] 图1为本实用新型实施的结构示意图；

[0020] 图2为图1的仰视图；

[0021] 图3为具有两组凸起结构时，图1的仰视图；

[0022] 图中：保护层1；变色层2；隔离层3；基层4、内凹槽结构401、凸起结构402；防水密封

圈5；锥形凸起6；高效防火胶层7。

具体实施方式

[0023] 下面将结合本实用新型中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、

完整的描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施

例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通的技术人员在没有做出创造性劳动的前提下

所获得的所有其它实施例，都属于本实用新型的保护范围。

[0024] 下面结合附图1至附图3以及本实施例详细论述本实用新型：

[0025] 一种多功能地砖，包括砖本体，所述砖本体从上到下依次设有保护层1、变色层2、

基层4。所述基层4的一端设置内凹槽结构401，另一端设有相应的凸起结构402，所述内凹槽

结构401与所述凸起结构402相匹配。

[0026] 进一步的，所述变色层2与所述基层4之间设有隔离层3，避免影响变色层2的性能。

[0027] 具体的，保护层1、变色层2与基层4等长设置，隔离层3的长度比基层4的长度至少

要短一个内凹槽结构401的宽度，便于相邻两块地砖间的安装。其中，内凹槽结构401与凸起

结构402也可设置为两组，如图所示，保证相对的基层4的两边结构不同。

[0028] 优选的，所述保护层1可由耐磨、防滑以及抗氧化等材料混合而成，增强地砖的耐

磨性、防滑性以及抗氧化性等，延长地砖的使用寿命。所述保护层1可以设置为金属镀金层，

增加装修的美感，同时地砖的耐磨性，延长地砖的使用寿命。

[0029] 该多功能地砖采用多层的复合式结构设计，增强了地砖的耐磨性、抗氧化性等，延

长了地砖的使用寿命。安装时，第一地砖的内凹槽结构401内安装有第二地砖的凸起结构

402，实现相邻两地砖间卡接安装，避免由于施工工人的业务水平不同，而影响相邻地砖间

安装缝线的大小，影响安装的美观性。

[0030] 进一步的，所述变色层2采用均匀设置的感光变色颗粒或感压变色颗粒或感温变

色颗粒，使地砖可随温度或光照或压力等变化而变色，色彩可变，具有动感和活力，同时也

给人一种视觉上的享受。

[0031] 进一步的，所述变色颗粒呈三棱锥状或六棱柱状或其它立体形状。

[0032] 进一步的，所述砖本体的外壁面的上端套装有防水密封圈5，增强地砖的防水性。

[0033] 进一步的，所述砖本体的底部设有规则排列的锥形凸起6；安装时，将锥形凸起6插

入地面或墙面内，增强地砖与地面或墙面的连接强度。

[0034] 进一步的，所述隔离层3与所述基层4之间设有高效防火胶层7，增强地砖的防火

性。

[0035] 以上借助具体实施例对本实用新型做了进一步描述，但是应该理解的是，这里具
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体的描述，不应理解为对本实用新型的实质和范围的限定，本领域内的普通技术人员在阅

读本说明书后对上述实施例做出的各种修改，都属于本实用新型所保护的范围。
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图1

图2
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图3
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