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(57)摘要

本实用新型属于气体压力检测技术领域，具

体涉及一种便携式多功能防溢出U型压力计，包

括外壳和内嵌式连通管；外壳材质为透明硬质塑

料，内嵌式连通管内嵌在外壳内；内嵌式连通管

包括两个相互平行的竖直管，两个竖直管的底部

连通，竖直管的长度方向与外壳的长度方向平

行，竖直管的顶部开口位于外壳的顶端面；竖直

管的上部设置有阀门将内嵌式连通管内部与外

界隔离，实现了本U型压力计在加入介质状态下

随意移动(例如倾斜、倒置等)和方便携带；竖直

管的顶部开口处设置有接头，外壳上设置有刻

度，刻度沿竖直管的长度方向设置，便于读取竖

直管内液位的变化。
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1.一种便携式多功能防溢出U型压力计，其特征在于，所述压力计包括外壳、内嵌式连

通管和防护罩；

所述外壳材质为透明硬质塑料，所述内嵌式连通管内嵌在所述外壳内；

所述内嵌式连通管包括两个相互平行的竖直管，两个竖直管的底部连通，所述竖直管

的长度方向与所述外壳的长度方向平行，所述竖直管的顶部开口位于所述外壳的顶端面；

所述竖直管的上部设置有阀门，所述竖直管的顶部开口处设置有接头，所述外壳上设置有

刻度，所述刻度沿所述竖直管的长度方向设置，便于读取所述竖直管内液位的变化；

所述防护罩盖设在所述外壳的顶端部；

所述外壳上设置有排液阀，所述排液阀的一端与所述内嵌式连通管的底部连通，用于

将所述内嵌式连通管内的液体介质排出至外壳外部。

2.根据权利要求1所述的便携式多功能防溢出U型压力计，其特征在于，所述压力计还

包括底座，所述底座为平板状，所述底座与所述外壳垂直可拆卸连接。

3.根据权利要求1所述的便携式多功能防溢出U型压力计，其特征在于，所述外壳上设

置有水平仪，所述水平仪为球形水平仪，用于检测所述外壳是否竖直。

4.根据权利要求1所述的便携式多功能防溢出U型压力计，其特征在于，所述外壳为亚

克力材料。

5.根据权利要求1所述的便携式多功能防溢出U型压力计，其特征在于，所述内嵌式连

通管设置有至少两组，至少两组所述内嵌式连通管平行对应设置。

6.根据权利要求1所述的便携式多功能防溢出U型压力计，其特征在于，所述外壳为窄

长板状，所述外壳内部沿其长度方向设置有内孔形成所述竖直管。

7.根据权利要求1所述的便携式多功能防溢出U型压力计，其特征在于，所述接头为双

头丝管，所述双头丝管的一端旋入所述竖直管的顶部开口内，所述双头丝管的另一端配合

有内丝宝塔接头。

8.根据权利要求1所述的便携式多功能防溢出U型压力计，其特征在于，所述外壳的长

度为700mm，所述竖直管的长度为L，600mm≤L﹤700mm。
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便携式多功能防溢出U型压力计

技术领域

[0001] 本实用新型属于气体压力检测技术领域，具体涉及一种便携式多功能防溢出U型

压力计。

背景技术

[0002] 矿井瓦斯抽采是解决煤与瓦斯突出灾害的有效方法。《防治煤与瓦斯突出细则》、

《煤矿瓦斯抽采达标暂行规定》都对瓦斯抽采做出了详细的行业标准。瓦斯抽采量的计量统

计是瓦斯抽采过程的重要环节，关系着瓦斯抽采效果评价和抽采达标评判的结果准确性。

目前瓦斯抽采计量统计分为人工计量和自动计量两大类，瓦斯抽采自动计量是目前瓦斯抽

采的重点推进方向，但是因煤矿井下瓦斯抽采环境的条件限制，自动计量数据常常失真，需

要不断与人工计量数据进行对比、调校。瓦斯抽采计量需测试抽采系统和单孔的抽采负压、

浓度、流量等数据，其中负压和流量计量需用压力计。

[0003] 目前矿井人工计量瓦斯抽采参数普遍使用的压力计为3000型U型压力计(高度约

0.7m)，采用汞和水作为测压计量工作液，测量负压时介质为汞，测量压差时介质为水。由于

现有U型压力计为了达到精确添加计量工作液，需要反复进行液体添加，比较麻烦，在井下

实际测量中一般携带两个以上的3000型U型压力计(实际使用时只用两个，因现有的U型压

力计很容易破碎，一般多备一个)，里面分别添加汞和水，装备携带过多，给瓦斯抽采参数计

量工作带来诸多不便。且现用的U型压力计的U型管为玻璃材质，背板为木质或铁质，在井下

操作时，玻璃制的U型管经常被碰破、挤碎。木质背板在井下潮湿、大风的环境中长期使用容

易弯曲变形，造成玻璃制的U型管变形、破碎。每次使用U型管时，都需向U型管里面注入汞或

水等流动介质，注入的汞或水必须与0刻度平齐，补充或减去微量介质时，不便操作。因汞有

剧毒性，屡次添加汞时，必须小心谨慎。现有U型压力计在携带、移动、使用时必须保持竖直

放置，否则汞或水能够从U型管内流出，不适用于矿井内的复杂工况。且现有的U型管压力计

在使用时需要用手扶着以确保其基本上竖直，由于人工测量的结果是作为自动测量的调整

基准的，手扶很难保证U型管完全竖直，从而使测量精度没有保障。

[0004] 因此，需要提供一种针对上述现有技术不足的改进技术方案。

发明内容

[0005] 本实用新型的目的在于提供一种便携式多功能防溢出U型压力计，以至少解决目

前井下测压使用U型管压力计型号需求多，U型管容易破损，介质添加量精度不易把握，介质

容易洒出等问题。

[0006] 为了实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：

[0007] 一种便携式多功能防溢出U型压力计，所述压力计包括外壳、内嵌式连通管和防护

罩；具体地，所述外壳材质为透明硬质塑料，所述内嵌式连通管内嵌在所述外壳内；所述内

嵌式连通管包括两个相互平行的竖直管，两个竖直管的底部连通，所述竖直管的长度方向

与所述外壳的长度方向平行，所述竖直管的顶部开口位于所述外壳的顶端面；所述竖直管
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的上部设置有阀门，所述竖直管的顶部开口处设置有接头，所述外壳上设置有刻度，所述刻

度沿所述竖直管的长度方向设置，便于读取所述竖直管内液位的变化；所述防护罩盖设在

所述外壳的顶端部；所述外壳上设置有排液阀，所述排液阀的一端与所述内嵌式连通管的

底部连通，用于将所述内嵌式连通管内的液体介质排出至外壳外部。

[0008] 在如上所述的便携式多功能防溢出U型压力计中，作为优选方案，所述压力计还包

括底座，所述底座为平板状，所述底座与所述外壳垂直可拆卸连接。

[0009] 在如上所述的便携式多功能防溢出U型压力计中，作为优选方案，所述外壳上设置

有水平仪，所述水平仪为球形水平仪，用于检测所述外壳是否竖直。

[0010] 在如上所述的便携式多功能防溢出U型压力计中，作为优选方案，所述外壳为亚克

力材料。

[0011] 在如上所述的便携式多功能防溢出U型压力计中，作为优选方案，所述内嵌式连通

管设置有至少两组，至少两组所述内嵌式连通管平行对应设置。

[0012] 在如上所述的便携式多功能防溢出U型压力计中，作为优选方案，所述外壳为窄长

板状，所述外壳内部沿其长度方向设置有内孔形成所述竖直管。

[0013] 在如上所述的便携式多功能防溢出U型压力计中，作为优选方案，所述接头为双头

丝管，所述双头丝管的一端旋入所述竖直管的顶部开口内，所述双头丝管的另一端配合有

内丝宝塔接头。

[0014] 在如上所述的便携式多功能防溢出U型压力计中，作为优选方案，所述外壳的长度

为700mm，所述竖直管的长度为L，600mm≤L﹤700mm。

[0015] 与最接近的现有技术相比，本实用新型提供的技术方案具有如下有益效果：

[0016] 本实用新型的便携式多功能防溢出U型压力计，通过在两个相互连通的竖直管顶

端设置阀门将内嵌式连通管内部与外界隔离，实现了本U型压力计在加入介质状态下随意

移动(例如倾斜、倒置等)和方便携带；通过在外壳设置水平仪配合底座的使用，使该装置在

使用时可水平自立，解决了常规U型压力计竖立不便(需要手扶)以及竖立不标准造成的测

量精度底的问题，方便操作使用；通过设置排液阀，大大方便了介质的准确添加；该装置操

作简便、灵活，尤其适用于井下瓦斯抽采参数测试时的恶劣条件，能够准确计量煤矿瓦斯抽

采管路内的瓦斯抽采负压和瓦斯压差，从而根据瓦斯压差计算出瓦斯流量。

附图说明

[0017] 构成本申请的一部分的说明书附图用来提供对本实用新型的进一步理解，本实用

新型的示意性实施例及其说明用于解释本实用新型，并不构成对本实用新型的不当限定。

其中：

[0018] 图1为本实用新型实施例1中便携式多功能防溢出U型压力计的结构示意图。

[0019] 图中：1、外壳；2、内嵌式连通管；3、阀门；4、接头；5、刻度；6、防护罩。

具体实施方式

[0020] 下面将参考附图并结合实施例来详细说明本实用新型。需要说明的是，在不冲突

的情况下，本实用新型中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。

[0021] 在本实用新型的描述中，术语“纵向”、“横向”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、
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“竖直”、“水平”、“顶”、“底”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，

仅是为了便于描述本实用新型而不是要求本实用新型必须以特定的方位构造和操作，因此

不能理解为对本实用新型的限制。本实用新型中使用的术语“相连”、“连接”应做广义理解，

例如，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接；可以是直接相连，也可以通过中间部件间接

相连，对于本领域的普通技术人员而言，可以根据具体情况理解上述术语的具体含义。

[0022] 实施例1

[0023] 根据本实用新型的实施例，如图1所示，本实用新型提供一种便携式多功能防溢出

U型压力计，该压力计包括外壳1和内嵌式连通管2。

[0024] 具体地，外壳1材质为透明硬质塑料，内嵌式连通管2内嵌在外壳1内。内嵌式连通

管2包括两个相互平行的竖直管，两个竖直管的底部连通，竖直管的长度方向与外壳1的长

度方向平行，竖直管的顶部开口位于外壳1的顶端面；竖直管的上部设置有阀门3，竖直管的

顶部开口处设置有接头4，外壳1上设置有刻度5，刻度5沿竖直管的长度方向设置，便于读取

竖直管内液位的变化。在本实施例中刻度5单位为mm，在外壳1的中间部位的刻度5为0，自该

位置向外壳1的两端刻度5数值渐增。

[0025] 本实用新型的压力计在使用时，可以根据所需要检测的压力值或者压差值向内嵌

连通管内添加合适的介质(一般选用水银或者水)，并确保当外壳1体竖直放置时，竖直管内

的介质液面与外壳1上的0刻度5平齐。由于设置了阀门3，本压力计在使用结束后不需要将

内嵌式连通管2内的液体介质排出，直接将数值管上部的阀门3关闭即可，不需要频繁添加

介质，且关闭阀门3后的压力计可以横置运输而不会导致介质泄露。且因为外壳1采用硬质

透明塑料，容纳介质的内嵌式连通管2内嵌在外壳1内，可以很好的保护内嵌式连通管2，避

免其受外力损坏。

[0026] 进一步地，压力计还包括防护罩6和底座，防护罩6盖设在外壳1的顶端部。具体为，

防护罩6的底端开口边缘与外壳1上对应的边缘铰接，可以通过防护罩6绕其铰接点转动实

现防护罩6的盖合，在不使用该压力计的时候可以将防护罩6盖在外壳1顶端，防止外力磕碰

导致安装在竖直管顶部开口处的接头4松动。也可以防止在搬运过程中杂质进入接头4内部

而影响后续测量。在使用本压力计的时候，可以将防护罩6绕其与外壳1的铰接点转动180度

左右，使防护罩6的一侧边抵靠在外壳1的侧边，从而将接头4暴露出来，便于与外部测量软

管连接。

[0027] 底座为平板状，底座与外壳1垂直可拆卸连接。在本实施例中，底座的平板上表面

开设有安装槽，安装槽的齿轮与外壳1的底面尺寸对应，使用的时候将外壳1的底端插入底

座的安装槽内即可将压力计竖直放置在地面，测量过程中不需要人扶着。

[0028] 进一步地，外壳1上设置有水平仪(图未示)，水平仪为球形水平仪，用于检测外壳1

是否竖直。具体地，水平仪设置在外壳1侧壁。在使用时根据水平仪显示的情况调整底座在

地面的位置，直至外壳1竖直，从而确保测量精度。

[0029] 进一步地，外壳1为亚克力材料。亚克力又叫PMMA或有机玻璃，化学名称为聚甲基

丙烯酸甲酯。该材料是一种开发较早的重要可塑性高分子材料，具有较好的透明性、化学稳

定性和耐候性、易染色、易加工、外观优美。

[0030] 进一步地，外壳1为窄长板状，外壳1内部沿其长度方向设置有内孔形成竖直管。具

体为，自外壳1的顶部端面向下钻孔，该钻孔作为竖直管。采用该方式制作竖直管，制造方

说　明　书 3/4 页

5

CN 210922931 U

5



便，成本较低。

[0031] 进一步地，外壳1上设置有排液阀(图未示)，排液阀的一端与内嵌式连通管2的底

部连通，用于将内嵌式连通管2内的液体介质排出至外壳1外部。具体为排液阀设置在内嵌

式连通管2的底端，当向内嵌式连通管2内添加介质超出0刻度5时，打开排液阀，排出部分介

质直至其液面与0刻度5平齐，与原有U型管添加介质过量时反复倒出介质才能基本确保介

质添加准确，本排液阀结构简单，功能强大，时压力计内介质的添加容量的精确调整更加方

便。

[0032] 进一步地，接头4为双头丝管，双头丝管的一端旋入竖直管的顶部开口内，双头丝

管的另一端配合有内丝宝塔接头4。内丝宝塔接头4设置有多种规格，多种规格的内丝宝塔

接头4的内丝端尺寸一致，便于安装在双头丝管上，且宝塔接头4外径有多种规格，便于匹配

不同尺寸的胶管。

[0033] 进一步地，外壳1的长度为700mm，竖直管的长度为L，600mm≤L＜700mm。由于矿用

测压一般在70kpa以内，采用水银作为测量介质的话，只需要汞柱在600mm左右即可，在测量

压差(远小于70kpa)的时候，由于设置了排液阀，可以很方便的进行汞或水的精确添加。当

然，在本发明的其实施例中，根据使用频率可以一次携带两个压力计，两个压力计里面分别

加入汞和水，以避免反复进行测量介质的添加，由于设置有阀门，本申请的压力计在注入测

量介质的情况下可以随意移动，且本申请的压力计总体长度只有700mm左右，方便携带，满

足使用需求。

[0034] 实施例2

[0035] 在本实施例中，内嵌式连通管设置有至少两组例如两组，至少两组内嵌式连通管

平行对应设置。两组内嵌式连通管对应设置，在使用时可以根据需要测量的压差大小不同，

在两组内嵌式连通管内分别添加不同的介质例如一组添加水银，一组添加水。在使用时利

用添加水银的内嵌式连通管测量瓦斯抽采负压，利用添加水的内嵌式连通管测量瓦斯压

差，由于介质的比重越小，其在测量气体压强时液柱变化范围越明显，采用加水的内嵌式连

通管使本压力计在量程范围内测得的压差数值更加精确。本实施例的压力器其它结构与实

施例1相同，在此不再赘述。

[0036] 综上所述，本实用新型的便携式多功能防溢出U型压力计，通过在两个相互连通的

竖直管顶端设置阀门将内嵌式连通管内部与外界隔离，实现了本U型压力计在加入介质状

态下随意移动(例如倾斜、倒置等)和方便携带；采用硬质透明塑料作为外壳，稳定性，易加

工，不易损坏，通过在外壳设置水平仪配合底座的使用，使该装置在使用时可水平自立，解

决了常规U型压力计竖立不便(需要手扶)以及竖立不标准造成的测量精度底的问题，方便

操作使用；通过设置排液阀，大大方便了介质的准确添加；该装置操作简便、灵活，尤其适用

于井下瓦斯抽采参数测试时的恶劣条件，能够准确计量煤矿瓦斯抽采管路内的瓦斯抽采负

压和瓦斯压差，从而根据瓦斯压差计算出瓦斯流量。

[0037] 以上所述仅为本实用新型的优选实施例，并不用于限制本实用新型，对于本领域

的技术人员来说，本实用新型可以有各种更改和变化。凡在本实用新型的精神和原则之内，

所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。
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