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(54) 내장형 바구니를 갖는 자동차의 백 시트

요약

본 발명은 자동차의 백 시트에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 자동차 백 시트의 등받이부에 출입되는 
바구니를 구성함으로써, 차량의 주행중 급회전이나 급정거시에 유동이 많은 적은 크기의 물품들을 안전하
게 보관할 수 있는 내장형 바구니를 갖는 자동차의 백 시트에 관한 것이다.

이러한 본 발명은 자동차의 백 시트(10)에 있어서, 상기 백 시트(10)의 등받이부(12)에서 백 시트 몸체
(11) 내측으로 형성된 함실(21); 상기 등받이부(12)에 별도로 형성되며 상기 함실(21)을 덮을 수 있도록 
설치된 손잡이부(28)를 갖는 출입 등받이(22); 일측은 상기 함실(21)에 고정되고 타측은 상기 출입 등받
이(22)에 고정되어 절첩되는 한쌍의 벨로우즈형 절첩부재(24); 및 상기 절첩부재(24) 내측에 절첩되게 설
치되며 상기 절첩부재(24)를 지지하는 버팀부재(26)로 구성된다.

대표도

명세서

[발명의 명칭]

내장형 바구니를 갖는 자동차의 백 시트

[도면의 간단한 설명]

제1도는 본 발명의 내장형 바구니를 펼친 상태를 보인 사용 상태도.

제2도는 내장형 바구니가 백 시트에 접힌 상태를 보인 측단면도.

* 도면의 주요부분에 대한 부호의 설명

10 : 백 시트                             11 : 백 시트 몸체
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12 : 등받이부                           20 : 바구니

21 : 함실                                 22 : 출입 등받이

24 : 절접부재                           26 : 버팀부재

28 : 손잡이부  

[발명의 상세한 설명]

본 발명은 자동차의 백 시트에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 자동차 백 시트의 등받이부에 출입되는 
바구니를 형성함으로써, 차량의 주행중 급회전이나 급정거시에 유동이 많은 적은 크기의 물품들을 안전하
게 보관할 수 있는 내장형 바구니를 갖는 자동차의 백 시트에 관한 것이다.

일반적으로 자동차의 시트는 한정된 공간과 중량의 범위 내에서 안전하고 쾌적하게 승객을 지지할 수 있
도록 되어 있다. 이러한 시트는 배치에 따라 운전석, 조수석, 뒷좌석으로 되어 있다.

또한, 시트는 모양에 따라 긴 의자 형태의 벤치 시트와 각각 분리할 수 있는 세퍼레이트 시트(SEPARATE 
SEAT)로 분류된다.

이런 자동차의 시트는 앉은 사람의 히프를 받혀 주는 시트 쿠션과 등을 받쳐 주는 등받이의 백 시트로 구
성된다.

이런 구성의 시트를 갖는 자동차를 이끌고 운전자가 시장을 보고 오게되거나 길거리에서 물품들을 구입할 
때, 혼자 운전하게 되는 운전자는 보통 그구입한 물품들을 시트 쿠션에 놓고 운전하게 되는데, 이때 일정 
속도 이상에서 급회을 하거나 급정거를 하게 되면 시트 쿠션위의 물품들을 자동차의 더러운 매트를 딩굴
게 되어 깨지거나 흠집이 생겨 물품을 상하게 되는 문제점이 있었다. 본 발명은 이런 종래의 문제점을 해
결하기 위해 개발된 것으로서, 본 발명의 목적은 자동차 백 시트의 등받이부에 출입되는 바구니를 구성함
으로써, 차량의 주행중 급회전이나 급정거시에 유동이 많은 적은 크기의 물품들을 안전하게 보관할 수 있
는 내장형 바구니를 갖는 자동차의 백 시트를 제공함에 있다.

위의 목적을 달성하기 위하여 본 발명은, 자동차의 백 시트에 있어서, 상기 백 시트의 등받이부에서 백 
시트 몸체 내측으로 형성된 함실; 상기 등받이부에 별도로 형성되며 상기 함실을 덮을 수 있도록 설치된 
손잡이부를 갖는 출입 등받이; 일측은 상기 함실에 고정되고 타측은 상기 출입 등받이에 고정되어 절첩되
는 한쌍의 벨로우즈형 절첩부재; 및 상기 절첩부재 내측에 절첩되게 설치되며 상기 절첩부재를 지지하는 
버팀부재로 구성된 특징이 있다.

이하에서는 첨부도면을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시예를 상세히 설명한다.

제1도는 본 발명의 내장형 바구니를 펼친 상태를 보인 사용 상태도이고, 제2도는 내장형 바구니가 백 시
트에 접힌 상태를 보인 측단면도이다.

즉, 자동차의 백 시트(10)에 있어서, 상기 백 시트(10)의 등받이부(12)에서 백 시트 몸체(11) 내측으로 
함체·형성된 함실(21)과, 상기 등받이부(12)에 딴몸으로 형성되어 분리·결합이 자유로운 출입 등받이
(22)와, 일측은 상기 함실(21)에 고정되고 타측은 상기 출입 등받이(22)에 고정되어 절첩되는 절첩부재
(24), 및 상기 출입 등받이(22)의 일측에 일측이 힌지·결합되고 회전되어 상기 절첩부재(24)를 지지하는 
버팀부재(26)를 구비함을 특징으로 하는 내장형 바구니를 구비하여서 된 것이다.

상기 절첩부재(24)는 벨로우즈로 형성시켜 절첩을 자유롭게 할 수 있다.

상기 출입 등받이(22)의 일측에 손잡이부(28)를 형성하여 그 출입을 보다 용이하게 할 수 있다.

이처럼 구성된 본 발명은 운전자가 시장을 보거나 물품등을 구입하고 운전을 할 때, 운전석 옆의 조수석
의 등받이부의 일측에 형성된 손잡이부를 잡아 당긴다.

그러면 손잡이부가 형성된 출입 등받이(22)는 시트 쿠션의 전방으로 튀어나오고 그 일측에 고정된 절첩부
재(24)인 자바라 또한 펼쳐진다. 이때 출입 등받이(22)의 일측에 힌지 결합된 버팀부재(26)를 회전시켜 
절첩부재(24)를 완강히 지지시켜 바구니(20)를 만든 다음 그 내부에 물품들을 보관하면 된다.

이렇게 사면이 차단된 바구니(20)에 물품을 보관하면 급회전이나 급정차로 인한 물품의 파손의 염려는 불
식되어 진다.

이상에서와 같이 본 발명에 따르면 자동차 백 시트의 등받이부에 출입되는 바구니를 구성함으로써, 차량
의  주행중  급회전이나  급정거시  유동이  많은  적은  크기의  물품들을  안전하게  보관할  수  있는  효과가 
있다.

(57) 청구의 범위

청구항 1 

자동차의 백 시트(10)에 있어서, 상기 백 시트(10)의 등받이부(12)에서 백 시트 몸체(11) 내측으로 형성
된 함실(21);  상기 등받이부(12)에 별도로 형성되며 상기 함실(21)을 덮을 수 있도록 설치된 손잡이부
(28)를 갖는 출입 등받이(22); 일측은 상기 함실(21)에 고정되고 타측은 상기 출입 등받이(22)에 고정되
어 절첩되는 한쌍의 벨로우즈형 절첩부재(24); 및 상기 절첩부재(24) 내측에 절첩되게 설치되며 상기 절
첩부재(24)를 지지하는 버팀부재(26)를 갖는 자동차의 백 시트.

도면
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    도면2
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