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(57)摘要

本实用新型公开一种工厂污水过滤装置，包

括密封的过滤腔，过滤腔的顶部设有至少一个进

水口，过滤腔的底部开有排水口，进水口内侧连

接有进水管，进水管末端设有过滤组件；所述过

滤组件包括一端开口的中空柱体，中空柱体上开

有多个渗水孔，中空柱体内填充有过滤填料；所

述中空柱体的开口于进水管末端可拆卸连接。工

厂污水通过进水口进入进水管，再进入中空柱

体，流经过滤填料后通过渗水孔排出到过滤腔

内，最终通过排水口排出。本实用新型特别采用

可拆卸连接的中空柱体，当其中的过滤填料因吸

附污物堵塞后，直接将其拆下更换便可完成维

护，维护操作简单、时间短，可有效提升过滤效

率。
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1.一种工厂污水过滤装置，包括密封的过滤腔，过滤腔的顶部设有至少一个进水口，过

滤腔的底部开有排水口，其特征在于：进水口内侧连接有进水管，进水管末端设有过滤组

件；所述过滤组件包括一端开口的中空柱体，中空柱体上开有多个渗水孔，中空柱体内填充

有过滤填料；所述中空柱体的开口于进水管末端可拆卸连接。

2.根据权利要求1所述的工厂污水过滤装置，其特征在于：所述过滤组件还包括填料脱

出件，所述填料脱出件包括与中空柱体底面等大的圆形底盘以及固定在圆形底盘轴心处的

拉杆；所述填料脱出件放置在中空柱体内，圆形底盘与中空柱体的底面相抵，拉杆的末端突

出于中空柱体的开口；所述过滤填料填充在中空柱体的开口于圆形底盘之间。

3.根据权利要求2所述的工厂污水过滤装置，其特征在于：所述拉杆的断面为十字形；

所述拉杆的表面有若干凹面。

4.根据权利要求3所述的工厂污水过滤装置，其特征在于：所述圆形底盘表面有与之同

心的凸纹。

5.根据权利要求1-4任一项所述的工厂污水过滤装置，其特征在于：所述中空柱体的开

口内侧与所述进水管末端表面分别设有相互匹配的螺纹，开口与进水管末端通过螺纹连

接。
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一种工厂污水过滤装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种污水过滤装置，具体涉及一种工厂污水过滤装置。

背景技术

[0002] 工厂污水在处理过程中，需要对其进行过滤，出去其中不能降解的不溶物。对于一

般的污水过滤装置，在经过一段工作时间后，需要对滤饼层（过滤填料）进行清洁、更换，除

去滤渣以保持过滤速率。但对于工厂污水而言，其中含有的油脂、蛋白质等有机物质及其容

易渗入滤饼层内而降低过滤速率，但这些物质不易形成固态的滤渣，难以将其从滤饼上去

除，导致过滤设备维护成本高、停机时间长，最终影响过滤工序的效率。

实用新型内容

[0003] 有鉴于此，本实用新型提供一种快速更换过滤填料的工厂污水过滤装置。

[0004] 本实用新型的目的通过以下技术实现：一种工厂污水过滤装置，包括密封的过滤

腔，过滤腔的顶部设有至少一个进水口，过滤腔的底部开有排水口，进水口内侧连接有进水

管，进水管末端设有过滤组件；所述过滤组件包括一端开口的中空柱体，中空柱体上开有多

个渗水孔，中空柱体内填充有过滤填料；所述中空柱体的开口于进水管末端可拆卸连接。

[0005] 本实用新型的工作原理如下：工厂污水通过进水口进入进水管，再进入中空柱体，

流经过滤填料后通过渗水孔排出到过滤腔内，最终通过排水口排出。本实用新型特别采用

可拆卸连接的中空柱体，当其中的过滤填料因吸附污物堵塞后，直接将其拆下更换便可完

成维护，维护操作简单、时间短，可有效提升过滤效率。所述过滤填料可选用任一种现有技

术实现，如活性炭颗粒、石英砂、蛭石、膨润土等。中空柱体可选用任一种可拆卸方式与进水

管连接，如螺接、卡扣连接等。

[0006] 进一步的，所述过滤组件还包括填料脱出件，所述填料脱出件包括与中空柱体底

面等大的圆形底盘以及固定在圆形底盘轴心处的拉杆；所述填料脱出件放置在中空柱体

内，圆形底盘与中空柱体的底面相抵，拉杆的末端突出于中空柱体的开口；所述过滤填料填

充在中空柱体的开口于圆形底盘之间。

[0007] 由于中空柱体只有一面开口，难以将填料取出进行清洁、更换。为进一步缩短本实

用新型的维护工时，本实用新型特别设置填料脱出件，通过拉动拉杆，圆形底盘便可将中空

柱体内的过滤填料全部拉出。拉杆和圆形底盘可选用金属或塑料制成，二者优选为一体成

型。

[0008] 更进一步的，所述拉杆的断面为十字形；所述拉杆的表面有若干凹面。

[0009] 拉杆表面的凹面可以增加对过滤填料的摩擦力，使过滤填料更易于脱出。

[0010] 优选的，所述圆形底盘表面有与之同心的凸纹。

[0011] 凸纹可增强过滤填料对圆形底盘的附着力，避免松散的过滤填料在脱出过程中径

向流动而增加中空柱体避免对其的阻力，便于过滤填料的脱出。

[0012] 优选的，所述中空柱体的开口内侧与所述进水管末端表面分别设有相互匹配的螺
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纹，开口与进水管末端通过螺纹连接。

附图说明

[0013] 图1是本实用新型的结构示意图。

[0014] 图2是本实用新型过滤组件的局部放大图。

[0015] 图3是本实用新型填料脱出件的俯视图。

具体实施方式

[0016] 为了便于本领域技术人员理解，下面将结合实施例对本实用新型作进一步详细描

述：

[0017] 实施例1

[0018] 本实施例提供一种工厂污水过滤装置，包括密封的过滤腔1，过滤腔的顶部设有多

个进水口11，过滤腔的底部开有排水口12，进水口11内侧连接有进水管21，进水管末端设有

过滤组件；所述过滤组件包括一端开口的中空柱体22，中空柱体上开有多个渗水孔23，中空

柱体内填充有过滤填料24；所述中空柱体22的开口于进水管21末端可拆卸连接。

[0019] 本实施例中，所述中空柱体由工程塑料注塑制成，进水口通过管道与污水来源连

接，进水口外还可根据需要设置阀门。本实施例中，过滤填料为石英砂。

[0020] 进一步的，所述过滤组件还包括填料脱出件，所述填料脱出件包括与中空柱体底

面等大的圆形底盘31以及固定在圆形底盘轴心处的拉杆32；所述填料脱出件放置在中空柱

体内，圆形底盘与中空柱体的底面相抵，拉杆的末端突出于中空柱体的开口；所述过滤填料

填充在中空柱体的开口于圆形底盘之间。本实施例中，圆形底盘和拉杆选用工程塑料一体

注塑成型。

[0021] 更进一步的，所述拉杆的断面为十字形；所述拉杆的表面有若干凹面。

[0022] 优选的，所述圆形底盘表面有与之同心的凸纹。

[0023] 优选的，所述中空柱体的开口内侧与所述进水管末端表面分别设有相互匹配的螺

纹，开口与进水管末端通过螺纹连接。

[0024] 以上为本实用新型的其中具体实现方式，其描述较为具体和详细，但并不能因此

而理解为对本实用新型专利范围的限制。应当指出的是，对于本领域的普通技术人员来说，

在不脱离本实用新型构思的前提下，还可以做出若干变形和改进，这些显而易见的替换形

式均属于本实用新型的保护范围。
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图1
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图2
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图3
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