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(57) Resumo: ESTRUTURA TUBULAR
APLICADA EM COLHEITADEIRA DE CANA-
DE-ACUCAR. A presente invencgéao refere-se a
uma colheitadeira de cana-de-agucar que
compreende uma estrutura (1) adaptada para
montagem de um conjunto de dispositivos de
colheita de cana-de-agucar (2,3,4,5,6,7,8,9,10),
a estrutura (1) sendo formada por um conjunto
de pecas tubulares mecanicamente ligadas entre
si. A invencao tem por objetivo prover uma
estrutura tipo exoesqueleto (1), que apresente
boa resiliéncia mecanica e que seja capaz de
receber todos 0s componentes que formam o
sistema industrial de uma colheitadeira de cana-
de-acucar
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Relatério Descritivo da Patente de Invencéo para "ESTRUTURA
TUBULAR APLICADA EM COLHEITADEIRA DE CANA-DE-AGUCAR".

A presente invencao refere-se a uma colheitadeira de cana-de-
acucar dotada de uma estrutura tubular, tipo exoesqueleto, na qual s&o mon-
tados os dispositivos de colheita da maquina.

Descricdo do estado da técnica

As colheitadeiras do estado da técnica fazem uso de estruturas
de diferentes tipos, podendo ser construidas a partir de chapas simples, du-
plicadas, dobradas, perfiladas, nervuradas, entre outras formas. Em alguns
casos, sao utilizados tubos em partes isoladas da estrutura, o que traz a ne-
cessidade de uso de travamentos, interligacdes e enrijecimentos. Essas es-
truturas do estado da técnica normalmente sdo compostas pela juncao de
diferentes componentes que acabam por determinar o formato ou aparéncia
final da colheitadeira.

As estruturas do estado da técnica apresentam pouca elastici-
dade mecanica, trazendo como principal desvantagem a presenca de trincas
e rachaduras durante a operacao da colheitadeira, o que acaba por gerar
grande necessidade de manutengéo.

Obijetivos da invencéo

Um primeiro objetivo da invengao consiste em prover uma estru-
tura tipo exoesqueleto, inteiramente tubular, que seja capaz de receber to-
dos os componentes que formam o sistema industrial de uma colheitadeira
de cana-de-agucar.

Um segundo obijetivo da inveng&o consiste em prover uma estru-
tura para uma colheitadeira de cana-de-acucar que tenha boa resiliéncia
mecanica, absorvendo os esfor¢cos de opera¢do da maquina sem geragao de
trincas e rachaduras.

Breve descricdo da invencédo

A invengao tem por objeto uma colheitadeira de cana-de-agucar
que compreende uma estrutura adaptada para montagem de um conjunto de
dispositivos de colheita de cana-de-agucar, a estrutura sendo formada por

um conjunto de pegas tubulares mecanicamente ligadas entre si. Os disposi-
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tivos de colheita compreendem ao menos um eixo, rodas, cortadores de ba-
se e picador, pirulitos, cabine para o operador, extrator de palha, esteiras,
motor e caixa de acionamento de bombas hidraulicas.

Segundo uma construgéo preferida da invencéo, as pecgas tubu-
lares que formam a estrutura apresentam sec¢éo transversal substancialmen-
te circular, quadrada ou retangular, sendo que a unido mecanica entre as
pecas tubulares que formam a estrutura é feita por rebites, soldagem e/ou
flanges.

Descricdo resumida dos desenhos

A presente invencgao sera, a seguir, mais detalhadamente descri-
ta com base em um exemplo de execucédo representado nos desenhos. As
figuras mostram:

Figura 1 - € uma vista esquematica, em perspectiva, da estrutura
tubular da invengao, com indicagdo de montagem dos usuais dispositivos de
colheita de uma colheitadeira de cana-de-acucar.

Descricdo detalhada das figuras

A figura 1 mostra a estrutura tubular do tipo exoesqueleto 1 da
invengdo. A estrutura 1 € montada como uma pega unica para uma colheita-
deira de cana-de-agucar, a estrutura 1 sendo formada por um conjunto de
tubos ou pecas tubulares mecanicamente ligadas entre si através de rebites,
processos de soldagem, flanges aparafusados ou qualquer outro meio me-
canico adequadamente resistente.

As pecas tubulares que compdem a estrutura 1 podem ter secao
transversal qualquer, sendo preferencialmente circular, quadrada ou retan-
gular.

Conforme ilustrado na figura 1, a estrutura 1 é projetada para re-
ceber a montagem mecanica dos ditos sistemas industriais de uma colheita-
deira de cana-de-agucar. A figura 1 mostra as posi¢cdes em que podem ser
montados ao menos um eixo 2, um conjunto de rodas 3, cortadores de base
e picador de cana 4, pirulitos 5, uma cabine de operador 6, um extrator de
palha 7, primeira e segunda esteiras transportadoras de cana picada 8, 9 e

um motor diesel com caixa de acionamento de bombas hidraulicas10.
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Naturalmente, os sistemas industriais 2,3,4,5,6,7,8,9,10 ilustra-
dos na figura 1 sdo apenas exemplificativos, podendo variar segundo o pro-
jeto especifico da maquina colheitadeira de cana-de-agucar.

As vantagens da estrutura 1 aqui proposta s&o nitidas quando
comparadas as das maquinas colheitadeiras do estado da técnica. A estrutu-
ra 1 apresenta grande resiliéncia, sendo capaz de absorver tor¢des, contra-
cOes e dilatagdes provenientes do esforgo a que é submetida durante o pro-
cesso de colheita e/ou locomog&o.

Assim, a acentuada resiliéncia da estrutura 1, que nada mais é
que a capacidade de receber energia mecéanica em regime elastico, ajuda a
solucionar o grave e persistente problema das trincas e rachaduras que tan-
to penalizam as colheitadeiras de cana-de-agucar do estado da técnica.

Tendo sido descrito um exemplo de concretizagéo preferido, de-
ve ser entendido que o escopo da presente invengao abrange outras possi-
veis variagdes, sendo limitado tdo somente pelo teor das reivindicagdes a-

pensas, ai incluidos os possiveis equivalentes.
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REIVINDICAGOES

1. Colheitadeira de cana-de-acgucar, caracterizada pelo fato de
compreender uma estrutura (1) adaptada para montagem de um conjunto de
dispositivos de colheita de cana-de-agucar (2,3,4,5,6,7,8,9,10), a estrutura
(1) sendo formada por um conjunto de pegas tubulares mecanicamente liga-
das entre si.

2. Colheitadeira de acordo com a reivindicacédo 1, caracterizada
pelo fato de que as pegas tubulares que formam a estrutura (1) apresentam
secéo transversal substancialmente circular, quadrada ou retangular.

3. Colheitadeira de acordo com a reivindicagéo 1, caracterizada
pelo fato de que a unido mecénica entre as pegas tubulares que formam a
estrutura (1) é feita por rebites, soldagem e/ou flanges.

4. Colheitadeira de acordo com a reivindicacdo 1, caracterizada
pelo fato de que os dispositivos de colheita de cana-de-agucar compreen-
dem ao menos um eixo (2), um conjunto de rodas (3), cortadores de base e
picador (4), pirulitos (5), cabine de operador (6), um extrator (7), esteiras

(8,9) e motor e caixa de acionamento de bombas hidraulicas (10).
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RESUMO
Patente de Invengdo: "ESTRUTURA TUBULAR APLICADA EM COLHEI-
TADEIRA DE CANA-DE-AGUCAR".

A presente invencao refere-se a uma colheitadeira de cana-de-
agucar que compreende uma estrutura (1) adaptada para montagem de um
conjunto de dispositivos de colheita de cana-de-acucar (2,3,4,5,6,7,8,9,10), a
estrutura (1) sendo formada por um conjunto de pecgas tubulares mecanica-
mente ligadas entre si.

A invencgédo tem por objetivo prover uma estrutura tipo exoesque-
leto (1), que apresente boa resiliéncia mecanica e que seja capaz de receber
todos os componentes que formam o sistema industrial de uma colheitadeira

de cana-de-agucar.
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