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DISPOSITIVO DE ACCESO DE PUERTO UNICO PARA CIRUGIA
LAPAROSCOPICA.

DESCRIPCION
OBJETO DE LA INVENCION

La presente invencion se enmarca en el campo del instrumental quirdrgico.

El objeto de la invencidn consiste en dispositivo para cirugia laparoscopica de
puerto Unico con varios canales de trabajo y que es hinchable silicona
resistente para evitar que se rompa en el proceso de colocacion e hinchado.

ANTECEDENTES DE LA INVENCION

En cirugia es conocida la técnica de cirugia invasiva minima o cirugia
laparoscépica, que es una técnica quirdrgica que se practica través de
pequenas incisiones donde se suele hacer uso de una técnica que permite la
visibn de la cavidad pélvica-abdominal con la ayuda de una lente Optica. A
través de una fibra éptica, por un lado se transmite la luz para iluminar la
cavidad, mientras que se observan las imagenes del interior con una camara

conectada a la misma lente.

El mismo método permite intervenciones quirlrgicas, por lo que también se
considera un sistema de cirugia de invasion minima cuyo objetivo es curar o
corregir enfermedades. El aparato utilizado se llama laparoscopio y entra en el
cuerpo a través de una pequefia incisidn (habitualmente entre 1 y 1,5

centimetros).

Entre algunas ventajas de la cirugia laparoscopica respecto a la cirugia abierta
tradicional se encuentran el menor tamano de la incision con el consecuente
mejor efecto estético, el menor dolor postoperatorio y en lineas generales una

recuperacién mas rapida del paciente y menor estancia hospitalaria.

Uno de los objetivos de las nuevas tecnologias y técnicas en cirugia

minimamente invasiva es lograr una cirugia sin o con minimas cicatrices
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visibles. La cirugia a través de orificios naturales podria considerarse como un
paradigma de este desarrollo pero todavia no ha sido posible su completa
implantacion. Sin embargo, la innovacion resultante de la investigacion en
cirugia a través de orificios naturales ha permitido introducir una serie de
tecnologias que permiten desarrollar la cirugia minimamente invasiva con los
estandares de eficacia y seguridad exigibles, siendo la cirugia laparoscopica a

través de incision Unica el concepto mas atractivo en este momento.

Para llevar a cabo este tipo de intervenciones se utilizan los denominados
dispositivos de acceso Unico. En la actualidad, la accesibilidad a estos
dispositivos de acceso Unico no es universal, encontrandose muchos de ellos
en fase de desarrollo, mejora o promocion comercial. En el mercado espafiol se
suministran los dispositivos SILSs (Covidien, Autosuture, Hamilton, Bermuda),
S-PORTAL (Karl Storz Endoskope; Tubingen, Alemania) y TriPorts (Advanced
Surgycal Concepts; Whilock; Bray; Irlanda), asi como numerosos trocares para

la realizacion de técnicas laparoscopicas multipuerto.

En general, todos estos dispositivos son puertos multicanal con distintos tipos
de valvula (plastico, gel, goma). No obstante se deben tener en cuenta no sélo
los problemas relativos a la implementacion, seguridad etc. sino también la
problematica relacionada con la existencia de una incisién Unica de acceso al
abdomen, que hace que exista una minima triangulacién y una competencia
por el area externa de trabajo, lo cual redunda en una pérdida de capacidad de
traccién tisular y de ergonomia. Estas dificultades normalmente se intentan
solventar mediante la utilizacion de instrumentos articulados, multiacodados o
curvados y de distintas longitudes; sin embargo los instrumentos articulados
permiten triangular pero, en la mayoria de los casos, aunque se han disefiado
para solventar el problema de espacio y del cruce de manos en el area externa
de trabajo, su eficacia es limitada. Por otro lado, los instrumentos acodados
mejoran la triangulacion y alejan las manos en el a rea de trabajo, pero tienen
una utilidad limitada ya que son modelos fijos disefiados para tipos de cirugia
especifico. Ademas otra de las dificultades de los dispositivos actuales es la
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dificultad de colocacion para un ajuste apropiado a la incisién realizada, que
redunda en falta de precision a la movilizacion de los instrumentos y en
pérdidas del pneumoperitoneo de la cavidad abdominal necesario para realizar

la cirugia.

DESCRIPCION DE LA INVENCION
El objeto de la invencién es un dispositivo de acceso de puerto Unico que

permite dar solucién al problema anteriormente planteado.

Para ello el dispositivo de la invencién presenta una disposicion monopuerto
definida por un volumen de revolucién que comprende al menos tres canales
longitudinales que estan destinados a la insercion de los subsiguientes trocares
a través de ellos por los cuales se introducira el instrumental necesario para

llevar a cabo la intervencion.

Una de las caracteristicas fundamentales del dispositivo aqui descrito es que
éste se encuentra realizado en un material blando, preferiblemente silicona, y
que tiene un conformacién al menos parcialmente hinchable de tal manera que
el dispositivo se puede tener totalmente deshinchado o parcialmente hinchado
antes de ser introducido en la cavidad y, una vez insertado por la incision

cutanea, se puede hinchar hasta su ajuste a la misma.

Cabe destacar que el dispositivo aqui descrito puede tener distintas presiones
de hinchado en sus distintas zonas, presentando asi zonas mas duras 0 mas
blandas segun necesidad, para ello se dispone de al menos dos zonas
diferenciadas que pueden disponer de sus propios medios de control de
entrada y salida de aire, pudiendo estar dichas zonas aisladas una de otra de
tal manera que no haya comunicacién entre ellas impidiendo asi el paso de aire

0 gas entre las mismas.

DESCRIPCION DE LOS DIBUJOS
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Para complementar la descripcion que se estd realizando y con objeto de
ayudar a una mejor comprensién de las caracteristicas de la invencién, de
acuerdo con un ejemplo preferente de realizacion practica de la misma, se
acomparfa como parte integrante de dicha descripcion, un juego de dibujos en
donde con caracter ilustrativo y no limitativo, se ha representado lo siguiente:

Figura 1.- Muestra una vista isométrica del dispositivo antes de su hinchado.
Figura 2.- Muestra una vista isométrica del dispositivo después de su hinchado
donde se aprecian los taladros pasantes destinados a permitir el paso de gas.
Figura 3.- Muestra una vista del dispositivo después de su hinchado vy listo para

proceder con una operacion.

REALIZACION PREFERENTE DE LA INVENCION
A la vista de las figuras se describe a continuacion un modo de realizacion

preferente del dispositivo (1) de esta invencion.

Para el uso del dispositivo (1) quirtrgico, uso destinado a intervenciones
mediante laparoscopia, se procede a realizar una configuracién previa del
mismo, al igual que se revisa el instrumental quirdrgico a utilizar. El dispositivo
(1) presenta un cuerpo (2) que puede ser hueco y que viene definido por una
superficie de revolucion como puede ser cilindrico o hiperboloide, cuerpo (2) en
el cual se encuentran definidos al menos un ajustador superior (3) hueco y al
menos un ajustador inferior (4) hueco al menos uno de ellos también definido
por un volumen de revolucion como puede ser un toro; los distintos
instrumentos y trécares se insertan a través de una serie de canales (5)
longitudinales definidos en el interior del cuerpo (2), canales (5) abiertos en
ambos extremos atravesando el cuerpo (2), y que tienen un diametro en
seccidon que se encuentra entre 3 mm y 5 mm, preferiblemente 5 mm lo cual
permite la insercion del instrumental y la correcta operacion de los mismos

durante la intervencion.
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Para realizar intervenciones mediante el dispositivo (1) se procede previamente
a realizar un llenado al menos parcial de aire del dispositivo (1) tal y como
aparece en la figura 1 para que su configuracion se corresponda al final con las
mostradas en las figuras 2 y 3. En particular, se procede a un llenado al menos
parcial de aire de al menos el ajustador superior (3) cuando el dispositivo (1) se
encuentra fuera de un organismo y antes de llevar a cabo la intervencién de tal
manera que el ajustador superior (3) actie como retenedor impidiendo una
insercién total del dispositivo (1) durante la intervencion para posteriormente
realizar un hinchado al menos parcial del ajustador inferior (4) de tal manera
que éste adquiera cierta rigidez que facilite una posterior insercion del
dispositivo (1) en el organismo; dicho llenado se lleva a cabo mediante unos
medios de control de aire (6) destinados a controlar un paso de aire a al menos
uno de los ajustadores (3,4); dado que una vez insertado el dispositivo (1) se
hace necesario hacer llegar un gas al interior del organismo el dispositivo (1)
presenta unos medios de control de gas (7) destinados a controlar un paso de
gas a través de unos taladros pasantes del cuerpo (2); en ambos casos se
hace uso de unos medios de gestidon asociados a los medios (6,7) medios de
gestion destinados a controlar el flujo de aire y/o gas, que por dichos medios
(6,7) pasan respectivamente.

En una realizacién preferida del dispositivo (1) el cuerpo (2) y al menos el
ajustador inferior (4) se encuentran comunicados al menos parcialmente de tal
manera que se permite el paso de gas, mientras que el cuerpo (2) se encuentra
aislado del ajustador superior (3) de tal manera que no se permite el paso de

gas.

Para un mejor control de hinchado, el dispositivo (1) puede comprender al
menos una valvula de aire asociada a los medios de control de aire (6),
destinada a controlar el paso de aire a través de éstos y/o al menos una valvula
de gas asociada a los medios de control de gas (7), destinada a controlar el
paso de gas a través de éstos. En una realizacion preferente que incluya el uso

de valvulas de aire/gas se instalan respectivamente una valvula de entrada y
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una valvula de salida de aire ademas de una vélvula de entrada y una valvula

de salida de gas.
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REIVINDICACIONES
1. Dispositivo (1) quirdrgico para intervenciones mediante laparoscopia,

caracterizado porque comprende:

un cuerpo (2) en el cual se encuentran definidos al menos un ajustador
superior (3) hueco y al menos un ajustador inferior (4) hueco,

una serie de canales (5) longitudinales definidos en el interior del cuerpo
(2), canales (5) abiertos en ambos extremos atravesando el cuerpo (2) y
destinados a albergar al menos un trocar,

una serie de taladros pasantes definidos en el interior del cuerpo (2),
destinados a permitir el paso de un gas a través de los mismos,

unos medios de control de aire (6) destinados a controlar un paso de
aire a al menos uno de los ajustadores (3,4), y

unos medios de control de gas (7) destinados a controlar un paso de gas
a través de los taladros pasantes del cuerpo (2).

2. Dispositivo (1) segun reivindicacion 1 caracterizado porque adicionalmente

comprende unos medios de gestion asociados a los medios (6,7) destinados a

controlar un flujo de aire y/o gas, respectivamente.

3. Dispositivo (1) segun reivindicacion 1 caracterizado porque el cuerpo (2) es

hueco.

4. Dispositivo (1) segun reivindicacién 3 caracterizado porque el cuerpo (2) y el

ajustador inferior (4) se encuentran comunicados al menos parcialmente de tal

manera que se permite el paso de gas.

5. Dispositivo (1) segun una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4

caracterizado porque el cuerpo (2) se encuentra aislado del ajustador superior

(3) de tal manera que no se permite el paso de gas.
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6. Dispositivo (1) segun una cualquiera de las reivindicaciones anteriores
caracterizado porque el cuerpo (2) y al menos uno de los ajustadores (3,4) se

encuentran definidos por un volumen de revolucion.

7. Dispositivo (1) segun reivindicacion 6 caracterizado porque el cuerpo (2) es

cilindrico.

8. Dispositivo (1) segun reivindicacion 6 caracterizado porque el cuerpo (2) es
hiperboloide.

9. Dispositivo (1) segun reivindicacién 6 caracterizado porque al menos uno de

los ajustadores (3,4) es un toro.

10. Dispositivo (1) segun una cualquiera de las reivindicaciones anteriores
caracterizado porque adicionalmente comprende al menos una valvula de aire
asociada a los medios de control de aire (6), destinada a controlar el paso de

aire a través de éstos.

11. Dispositivo (1) segun una cualquiera de las reivindicaciones anteriores
caracterizado porque adicionalmente comprende al menos una valvula de gas
asociada a los medios de control de gas (7), destinada a controlar el paso de
gas a través de éstos.

12. Dispositivo (1) segun una cualquiera de las reivindicaciones anteriores
caracterizado porque los canales (5) tienen un didmetro en seccion que se

encuentra entre 3 mmy 5 mm.

13. Dispositivo (1) segun reivindicacion 12 caracterizado porque al menos uno

de los canales (5) tiene un diametro en seccién de 5 mm.
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Los documentos de familias de patentes se indican en el

anexo

* Categorias especiales de documentos citados:
"A" documento que define el estado general de la técnica no
considerado como particularmente relevante.

solicitud de patente o patente anterior pero publicada en la
fecha de presentacién internacional o en fecha posterior.
documento que puede plantear dudas sobre una reivindicacién
de prioridad o que se cita para determinar la fecha de
publicacién de otra cita o por una razén especial (como la
indicada).

documento que se refiere a una divulgacién oral, a una
utilizacion, a una exposicién o a cualquier otro medio.
documento publicado antes de la fecha de presentacién
internacional pero con posterioridad a la fecha de prioridad
reivindicada.

"

L

"Qr

npr

e

"y

ny

" g

documento ulterior publicado con posterioridad a la fecha de
presentacién internacional o de prioridad que no pertenece al
estado de la técnica pertinente pero que se cita por permitir
la comprensién del principio o teorfa que constituye la base
de la invencidn.

documento particularmente relevante; la invencién
reivindicada no puede considerarse nueva o que implique
una actividad inventiva por referencia al documento
aisladamente considerado.

documento particularmente relevante; la invencién
reivindicada no puede considerarse que implique una
actividad inventiva cuando el documento se asocia a otro u
otros documentos de la misma naturaleza, cuya combinacién
resulta evidente para un experto en la materia.

documento que forma parte de la misma familia de patentes.

Fecha en que se ha concluido efectivamente la biisqueda internacional.

16/07/2014

Fecha de expedicién del informe de biisqueda internacional.

17 de julio de 2014 (17/07/2014)

Nombre y direccién postal de la Administracién encargada de la
buisqueda internacional
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N° de fax: 91 349 53 04

Funcionario autorizado
J. Cuadrado Prados

N° de teléfono 91 3495522
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A EP 2478857 A1 (TYCO HEALTHCARE) 25/07/2012, 1-13
parrafos [17-32]; figuras.

A EP 2457523 A2 (TYCO HEALTHCARE ) 30/05/2012, 1-2, 6-10, 12-13
parrafos [21-36]; figuras.
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Documento de patente citado Fecha de Miembro(s) de la Fecha de
en el informe de buisqueda Publicacién familia de patentes Publicacién
EP2478859 Al 25.07.2012 JP2012152554 A 16.08.2012
CA2764599 Al 24.07.2012
AU2012200229 A1 09.08.2012
US2012190933 A1 26.07.2012
ES2348848T T3 15.12.2010 CN103393449 A 20.11.2013
US2012209077 A1 16.08.2012
US2012149987 A1 14.06.2012
US2010100043 A1 22.04.2010
CN101401742 A 08.04.2009
CN101401742B B 20.03.2013
JP2009101150 A 14.05.2009
JP5333902B B2 06.11.2013
EP2044889 A1l 08.04.2009
EP2044889 B1 11.08.2010
CA2640395 Al 05.04.2009
AU2008229796 A1 23.04.2009
AU2008229796B B2 15.08.2013
AT476920T T 15.08.2010
W02009046164 A1 09.04.2009
US2009093752 A1 09.04.2009
RU2010110608 A 10.11.2011
RU2475282 C2 20.02.2013
KR20100087316 A 04.08.2010
EP2457526 A2 30.05.2012 JP2012110683 A 14.06.2012
CA2752072 Al 24.05.2012
AU2011223989 A1 07.06.2012
US2012130179 A1 24.05.2012
US2010312065 Al 09.12.2010 US8241209 B2 14.08.2012
EP2468196 Al 27.06.2012 US2014194696 A1 10.07.2014
JP2012130673 A 12.07.2012
CA2759615 Al 21.06.2012
AU2011253692 A1 05.07.2012
US2012157779 A1 21.06.2012
US8696557 B2 15.04.2014
EP2478857 Al 25.07.2012 JP2012152557 A 16.08.2012
AU2012200344 A1 09.08.2012
CA2764699 Al 24.07.2012
US2012190932 A1 26.07.2012
EP2457523 A2 30.05.2012 JP2012110673 A 14.06.2012
AU2011213763 A1 07.06.2012
CA2749453 Al 24.05.2012
US2012130185 A1 24.05.2012
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