
(57)【要約】

【課題】地球環境に対する悪影響の非常に小さい可燃性

冷媒を用いた冷凍空調装置において、機器のエネルギー

効率を向上させ、しかも冷媒漏洩時の安全性を高める。

【解決手段】　圧縮機１、凝縮器２、絞り装置３、蒸発

器４を、冷媒として可燃性冷媒を用いて流通させる冷媒

配管により順次連結してなる冷凍サイクルにおいて、絞

り装置を連続的に開度調整可能な流量制御弁で構成し、

圧縮機入口の冷媒状態を検知して流量制御弁の弁開度を

制御した。

【選択図】　　　　図１
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【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
圧 縮 機 、 凝 縮 器 、 絞 り 装 置 、 蒸 発 器 を 冷 媒 配 管 に よ り 順 次 連 結 し 、 冷 媒 と し て 可 燃 性 冷 媒
を 流 通 さ せ る 冷 凍 サ イ ク ル と 、 前 記 圧 縮 機 の 入 口 、 出 口 、 蒸 発 器 出 口 ま た は 流 量 制 御 弁 付
近 の 冷 媒 の 状 態 を 監 視 し 、 監 視 し た 情 報 に 基 づ く 冷 蔵 庫 の 運 転 状 態 や 異 常 状 態 を 通 信 イ ン
タ ー フ ェ ー ス を 備 え た 制 御 基 板 を 介 し て 外 部 へ 送 信 す る 制 御 手 段 と 、 放 熱 用 送 風 機 と を 備
え 、 前 記 放 熱 用 送 風 機 近 傍 の 冷 媒 配 管 の 強 度 を そ れ 以 外 の 冷 媒 配 管 強 度 よ り も 弱 く し 、 前
記 送 信 し た 冷 蔵 庫 の 運 転 状 態 や 異 常 状 態 か ら 可 燃 性 冷 媒 が 漏 れ た こ と が 検 知 さ れ た 場 合 に
前 記 制 御 基 板 を 介 し て 外 部 か ら 送 信 さ れ て く る 遠 隔 操 作 信 号 に 基 づ い て 前 記 制 御 手 段 が 運
転 を 停 止 す る こ と を 特 徴 と す る 冷 蔵 庫 。
【 請 求 項 ２ 】
前 記 制 御 手 段 は 通 信 イ ン タ ー フ ェ ー ス を 備 え た 制 御 基 板 を 介 し て 運 転 制 御 指 令 信 号 を 外 部
へ 送 信 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 記 載 の 冷 蔵 庫 。
【 請 求 項 ３ 】
圧 縮 機 、 凝 縮 器 、 絞 り 装 置 、 蒸 発 器 を 冷 媒 配 管 に よ り 順 次 連 結 し 、 冷 媒 と し て 可 燃 性 冷 媒
を 流 通 さ せ る 冷 凍 サ イ ク ル と 、 通 信 イ ン タ ー フ ェ ー ス を 備 え た 制 御 基 板 を 介 し て 外 部 と 通
信 可 能 に 構 成 さ れ 、 こ の 制 御 基 板 を 介 し て 外 部 か ら 送 信 さ れ て く る 設 定 変 更 指 示 に 基 づ い
て 圧 縮 機 吸 入 過 熱 度 の 設 定 値 、 圧 縮 機 の 吐 出 温 度 の 設 定 値 、 蒸 発 器 出 口 冷 媒 過 熱 度 の 設 定
値 ま た は 電 気 式 膨 張 弁 入 口 の 冷 媒 過 冷 却 度 の 設 定 値 を 設 定 変 更 す る 制 御 手 段 と 、 放 熱 用 送
風 機 と を 備 え 、 前 記 放 熱 用 送 風 機 近 傍 の 冷 媒 配 管 の 強 度 を そ れ 以 外 の 冷 媒 配 管 強 度 よ り も
弱 く し た こ と を 特 徴 と す る 冷 蔵 庫 。
【 発 明 の 詳 細 な 説 明 】
【 技 術 分 野 】
【 ０ ０ ０ １ 】
　 こ の 発 明 は 、 オ ゾ ン 層 破 壊 や 地 球 温 暖 化 な ど の 地 球 環 境 に 悪 影 響 を 与 え る こ と の な い 冷
媒 を 用 い た 冷 蔵 庫 に 関 す る も の で あ る 。
【 背 景 技 術 】
【 ０ ０ ０ ２ 】
　 現 在 、 冷 凍 冷 蔵 庫 の 冷 媒 に は 、 フ ロ ン 系 の 冷 媒 が 用 い ら れ て い る 。 フ ロ ン 系 冷 媒 の な か
で も Ｃ Ｆ Ｃ 系 お よ び Ｈ Ｃ Ｆ Ｃ 系 冷 媒 は 、 大 気 へ 放 出 さ れ た 場 合 、 オ ゾ ン 層 を 破 壊 す る た め
、 Ｈ Ｆ Ｃ 系 フ ロ ン 冷 媒 へ の 移 行 が 進 め ら れ て い る 。 家 庭 用 冷 凍 冷 蔵 庫 で は 、 Ｈ Ｆ Ｃ 系 冷 媒
で あ る Ｒ １ ３ ４ ａ が 広 く 用 い ら れ て い る 。
【 ０ ０ ０ ３ 】
　 図 １ ０ は 家 庭 用 冷 蔵 庫 の 冷 媒 回 路 構 成 を 示 す 図 で あ り 、 図 に お い て １ は 圧 縮 機 、 ２ は 凝
縮 器 、 ３ は 絞 り 装 置 で あ る 毛 細 管 、 ４ は 蒸 発 器 で あ る 。 ま た 毛 細 管 ３ と 圧 縮 機 １ の 吸 入 配
管 は 半 田 付 け さ れ て お り 、 熱 回 収 熱 交 換 器 １ ０ を 構 成 し て い る 。 さ ら に 蒸 発 器 ４ の 出 口 側
配 管 に は 、 負 荷 変 化 時 な ど に 発 生 す る 余 剰 冷 媒 を 溜 め る ヘ ッ ダ ー １ １ が 設 け ら れ て い る 。
ま た ４ ０ は 放 熱 用 送 風 機 で あ り 、 圧 縮 機 １ 運 転 中 は 放 熱 用 送 風 機 ４ ０ も 運 転 し 、 圧 縮 機 １
停 止 中 は 放 熱 用 送 風 機 ４ ０ も 停 止 す る よ う に 制 御 さ れ て い る 。
【 ０ ０ ０ ４ 】
　 次 に 、 こ の 従 来 の フ ロ ン 系 冷 媒 を 用 い た 家 庭 用 冷 凍 冷 蔵 庫 の 動 作 に つ い て 、 図 １ １ に 示
し た 圧 力 ー エ ン タ ル ピ ー 線 図 を 用 い て 説 明 す る 。 圧 縮 機 １ を 出 た 高 温 高 圧 の 冷 媒 蒸 気 は （
図 中 Ａ 点 ） 、 凝 縮 器 ２ に 流 入 し 、 外 気 な ど で 冷 却 さ れ 気 液 二 相 状 態 ま で 凝 縮 す る （ 図 中 Ｂ
点 ） 。 凝 縮 器 ２ を 出 た 気 液 二 相 冷 媒 は 、 毛 細 管 ３ に 流 入 し 減 圧 さ れ 、 低 圧 の 気 液 二 相 冷 媒
と な る 。 毛 細 管 ３ は 圧 縮 機 １ の 吸 入 配 管 と 熱 回 収 熱 交 換 器 １ ０ を 構 成 し て い る の で 、 毛 細
管 ３ を 通 る 冷 媒 は 、 圧 縮 機 １ の 吸 入 配 管 に よ っ て 冷 却 さ れ る (図 中 Ｃ 点 )。 こ の 低 圧 の 気 液
二 相 冷 媒 は 蒸 発 器 ４ に 流 入 し 、 冷 蔵 庫 庫 内 を 冷 却 し て 、 低 圧 の 飽 和 蒸 気 状 態 と な っ て 蒸 発
器 ４ を 流 出 す る （ 図 中 Ｄ 点 ） 。 こ の 低 圧 の 蒸 気 冷 媒 は 、 ヘ ッ ダ ー １ １ を 経 て 熱 回 収 熱 交 換
器 １ ０ に 流 入 し 、 毛 細 管 ３ を 通 る 冷 媒 に よ っ て 加 熱 さ れ 、 低 圧 の 過 熱 蒸 気 と な っ て 、 再 び
圧 縮 機 １ に 吸 入 さ れ る （ 図 中 Ｅ 点 ） 。
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【 ０ ０ ０ ５ 】
　 し か し こ の Ｈ Ｆ Ｃ 系 冷 媒 は 、 大 気 放 出 さ れ た 場 合 、 地 球 温 暖 化 を 促 進 す る 物 質 で あ り 、
地 球 環 境 を 悪 化 さ せ な い 炭 化 水 素 冷 媒 や ア ン モ ニ ア な ど の 自 然 冷 媒 を 冷 蔵 庫 の 冷 媒 と し て
用 い る こ と が 検 討 さ れ て い る 。 こ の 可 燃 性 冷 媒 を 用 い た 冷 蔵 庫 と し て は 、 例 え ば 特 開 平 ８
ー １ ７ ８ ４ ８ １ 号 公 報 に 示 さ れ た も の が あ る 。 こ の 冷 凍 冷 蔵 庫 の 冷 媒 と し て は 、 地 球 温 暖
化 に 対 す る 影 響 は 非 常 に 小 さ い が 、 可 燃 性 を 示 す プ ロ パ ン や ブ タ ン 等 の 炭 化 水 素 系 冷 媒 が
用 い ら れ て い る 。 ま た こ の 冷 凍 冷 蔵 庫 の 冷 媒 配 管 接 続 部 の 近 傍 に は 、 可 燃 性 冷 媒 検 知 セ ン
サ が 設 置 さ れ て い る 。
【 ０ ０ ０ ６ 】
　 冷 凍 サ イ ク ル の 配 管 接 続 部 な ど か ら 、 可 燃 性 冷 媒 が 漏 洩 し た 場 合 に は 、 可 燃 性 冷 媒 検 知
セ ン サ が こ れ を 検 知 し 、 圧 縮 機 １ に 停 止 信 号 を 送 信 す る よ う に 制 御 さ れ て お り 、 万 一 可 燃
性 冷 媒 が 漏 洩 し て も 爆 発 に つ な が る こ と が 無 い よ う に 制 御 さ れ て い る 。
【 特 許 文 献 １ 】 特 開 平 ８ ー １ ７ ８ ４ ８ １ 号 公 報
【 発 明 の 開 示 】
【 発 明 が 解 決 し よ う と す る 課 題 】
【 ０ ０ ０ ７ 】
　 上 記 の よ う な 従 来 の 冷 蔵 庫 で は 、 地 球 温 暖 化 を 抑 制 す る た め に 地 球 温 暖 化 に 対 す る 影 響
の 非 常 に 小 さ い 炭 化 水 素 系 冷 媒 を 冷 蔵 庫 の 冷 媒 と し て 用 い て い る 。 し か し 地 球 温 暖 化 を 抑
制 す る た め に は 、 冷 媒 自 身 の 地 球 温 暖 化 だ け で は な く 、 冷 蔵 庫 の 電 力 使 用 に よ る 地 球 温 暖
化 を 抑 制 す る こ と も 重 要 で あ る 。 す な わ ち 冷 蔵 庫 の エ ネ ル ギ ー 効 率 を 向 上 さ せ る こ と も 重
要 な 課 題 と な る 。
【 ０ ０ ０ ８ 】
　 ま た 家 庭 用 冷 蔵 庫 は 、 外 気 温 度 変 化 な ど 冷 蔵 庫 の 負 荷 が 変 化 し て も 庫 内 温 度 を 一 定 に 制
御 す る た め 、 圧 縮 機 は 断 続 運 転 を 行 な っ て お り 、 こ の 圧 縮 機 断 続 運 転 に よ る エ ネ ル ギ ー 損
失 を 小 さ く す る こ と が 、 冷 蔵 庫 の エ ネ ル ギ ー 効 率 向 上 に 重 要 と な る 。
【 ０ ０ ０ ９ 】
　 さ ら に 可 燃 性 冷 媒 使 用 時 の 安 全 性 を 高 め る た め に は 、 圧 縮 機 へ の 液 バ ッ ク を 防 止 し た り
、 圧 縮 機 吐 出 温 度 を 適 正 に 制 御 し て 圧 縮 機 の 信 頼 性 を 向 上 さ せ た り 、 絞 り 部 に 異 物 な ど が
詰 ま る こ と に よ る 閉 塞 を 防 止 し 、 冷 凍 サ イ ク ル の 信 頼 性 を 向 上 さ せ る こ と が 重 要 で あ る 。
す な わ ち 可 燃 性 冷 媒 を 用 い た 冷 蔵 庫 の 市 場 で の 部 品 交 換 時 な ど に よ る 可 燃 性 冷 媒 の 漏 洩 に
よ る 着 火 事 故 を 未 然 に 防 止 し て 、 冷 蔵 庫 の 安 全 性 を よ り 一 層 向 上 さ せ る 必 要 が あ る 。 さ ら
に 冷 蔵 庫 に 充 填 さ れ る 冷 媒 量 を 削 減 し た り 、 機 器 か ら の 冷 媒 漏 洩 を 抑 制 し た り 、 あ る い は
万 一 の 冷 媒 漏 洩 が 生 じ た 際 に は 、 可 燃 濃 度 と な ら な い よ う に 早 期 に 冷 媒 を 拡 散 さ せ る こ と
が 重 要 で あ る 。
【 ０ ０ １ ０ 】
　 こ の 発 明 は 、 上 記 の よ う な 問 題 を 解 決 す る た め に な さ れ た も の で 、 地 球 環 境 に 対 す る 悪
影 響 の 非 常 に 小 さ い 可 燃 性 冷 媒 を 用 い た 冷 蔵 庫 に お い て 、 機 器 の エ ネ ル ギ ー 効 率 を 向 上 さ
せ 、 し か も 安 全 性 お よ び 信 頼 性 を 高 め た 冷 蔵 庫 に 関 す る も の で あ る 。
【 課 題 を 解 決 す る た め の 手 段 】
【 ０ ０ １ １ 】
　 こ の 発 明 に 係 る 冷 蔵 庫 は 、 圧 縮 機 、 凝 縮 器 、 絞 り 装 置 、 蒸 発 器 を 冷 媒 配 管 に よ り 順 次 連
結 し 、 冷 媒 と し て 可 燃 性 冷 媒 を 流 通 さ せ る 冷 凍 サ イ ク ル を 備 え 、 前 記 絞 り 装 置 を 開 度 調 整
可 能 な 流 量 制 御 弁 で 構 成 し た も の で あ る 。
【 ０ ０ １ ２ 】
　 ま た 、 圧 縮 機 入 口 の 冷 媒 状 態 を 検 知 す る 検 知 手 段 と 、 前 記 検 知 さ れ た 冷 媒 状 態 に 基 づ い
て 流 量 制 御 弁 の 弁 開 度 を 制 御 す る 制 御 手 段 と を 備 え た も の で あ る 。
【 ０ ０ １ ３ 】
　 ま た 、 前 記 検 知 手 段 を 圧 縮 機 の 吸 入 過 熱 度 検 知 手 段 と し 、 前 記 制 御 手 段 は 、 こ の 吸 入 過
熱 度 が 設 計 値 よ り も 大 き な 値 の と き は 、 流 量 制 御 弁 の 開 度 を 大 き く し 、 吸 入 過 熱 度 が 前 記
設 計 値 よ り も 小 さ な 値 の と き は 、 流 量 制 御 弁 の 開 度 を 小 さ く す る よ う 制 御 す る も の で あ る
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。
【 ０ ０ １ ４ 】
　 ま た 、 圧 縮 機 出 口 の 冷 媒 状 態 を 検 知 す る 検 知 手 段 と 、 前 記 検 知 さ れ た 冷 媒 状 態 に 基 づ い
て 流 量 制 御 弁 の 弁 開 度 を 制 御 す る 制 御 手 段 と を 備 え た も の で あ る 。
【 ０ ０ １ ５ 】
　 ま た 、 前 記 検 知 手 段 を 圧 縮 機 の 吐 出 温 度 検 知 手 段 と し 、 前 記 制 御 手 段 は 、 こ の 吐 出 温 度
が 所 定 の 温 度 よ り も 大 き な 値 の と き は 、 流 量 制 御 弁 の 開 度 を 大 き く し 、 吐 出 温 度 が 前 記 所
定 の 温 度 よ り も 小 さ な 値 の と き は 、 流 量 制 御 弁 の 開 度 を 小 さ く す る よ う 制 御 す る も の で あ
る 。
【 ０ ０ １ ６ 】
　 ま た 、 蒸 発 器 出 口 の 冷 媒 状 態 を 検 知 す る 検 知 手 段 と 、 前 記 検 知 さ れ た 冷 媒 状 態 に 基 づ い
て 流 量 制 御 弁 の 弁 開 度 を 制 御 す る 制 御 手 段 と を 備 え た も の で あ る 。
【 ０ ０ １ ７ 】
　 ま た 、 前 記 検 知 手 段 を 蒸 発 器 の 出 口 冷 媒 過 熱 度 検 知 手 段 と し 、 前 記 制 御 手 段 は 、 こ の 出
口 冷 媒 過 熱 度 が 設 計 値 よ り も 大 き な 値 の と き は 、 流 量 制 御 弁 の 開 度 を 大 き く し 、 出 口 冷 媒
過 熱 度 が 前 記 設 計 値 よ り も 小 さ な 値 の と き は 、 流 量 制 御 弁 の 開 度 を 小 さ く す る よ う 制 御 す
る も の で あ る 。
【 ０ ０ １ ８ 】
　 ま た 、 流 量 制 御 弁 の 冷 媒 状 態 を 検 知 す る 検 知 手 段 と 、 前 記 検 知 さ れ た 冷 媒 状 態 に 基 づ い
て 流 量 制 御 弁 の 弁 開 度 を 制 御 す る 制 御 手 段 と を 備 え た も の で あ る 。
【 ０ ０ １ ９ 】
　 ま た 、 前 記 検 知 手 段 を 流 量 制 御 弁 の 冷 媒 過 冷 却 度 検 知 手 段 と し 、 前 記 制 御 手 段 は 、 こ の
冷 媒 過 冷 却 度 が 設 計 値 よ り も 大 き な 値 の と き は 、 流 量 制 御 弁 の 開 度 を 大 き く し 、 冷 媒 過 冷
却 度 が 前 記 設 計 値 よ り も 小 さ な 値 の と き は 、 流 量 制 御 弁 の 開 度 を 小 さ く す る よ う 制 御 す る
も の で あ る 。
【 ０ ０ ２ ０ 】
　 ま た 、 圧 縮 機 停 止 時 に 、 流 量 制 御 弁 の 弁 開 度 を 全 閉 と す る よ う に 制 御 す る 制 御 手 段 を 備
え た も の で あ る 。
【 ０ ０ ２ １ 】
　 ま た 、 冷 凍 サ イ ク ル か ら の 冷 媒 漏 洩 を 検 知 す る 漏 洩 検 知 手 段 と 、 前 記 漏 洩 検 知 手 段 に よ
っ て 冷 媒 漏 洩 を 検 知 し た 時 に 、 流 量 制 御 弁 の 弁 開 度 を 全 閉 と す る よ う に 制 御 す る 制 御 手 段
と を 備 え た も の で あ る 。
【 ０ ０ ２ ２ 】
　 ま た 、 流 量 制 御 弁 の 上 流 あ る い は 下 流 に 毛 細 管 を 設 け た も の で あ る 。
【 ０ ０ ２ ３ 】
　 ま た 、 流 量 制 御 弁 と 並 列 に 毛 細 管 を 設 け た も の で あ る 。
【 ０ ０ ２ ４ 】
　 ま た 、 圧 縮 機 を 回 転 数 可 変 の イ ン バ ー タ 駆 動 と し た も の で あ る 。
【 ０ ０ ２ ５ 】
　 ま た 、 圧 縮 機 、 凝 縮 器 、 絞 り 装 置 、 蒸 発 器 を 冷 媒 配 管 に よ り 順 次 連 結 し 、 冷 媒 と し て 可
燃 性 冷 媒 を 流 通 さ せ る 冷 凍 サ イ ク ル を 備 え 、 前 記 圧 縮 機 を 回 転 数 可 変 の イ ン バ ー タ 駆 動 と
し た も の で あ る 。
【 ０ ０ ２ ６ 】
　 ま た 、 冷 蔵 庫 の 負 荷 を 検 知 す る 負 荷 検 知 手 段 と 、 前 記 負 荷 検 知 手 段 に よ っ て 検 知 し た 負
荷 に 応 じ て 、 圧 縮 機 の 回 転 数 を 制 御 す る 制 御 手 段 と を 備 え た も の で あ る 。
【 ０ ０ ２ ７ 】
　 ま た 、 冷 蔵 庫 の 庫 外 温 度 を 検 知 す る 庫 外 温 度 検 知 手 段 と 、 前 記 庫 外 温 度 検 知 手 段 に よ っ
て 検 知 し た 庫 外 温 度 に 応 じ て 、 圧 縮 機 の 回 転 数 を 制 御 す る 制 御 手 段 と を 備 え た も の で あ る
。
【 ０ ０ ２ ８ 】
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　 ま た 、 冷 蔵 庫 の 庫 内 温 度 を 検 知 す る 庫 内 温 度 検 知 手 段 と 、 前 記 庫 内 温 度 検 知 手 段 に よ っ
て 検 知 し た 庫 内 温 度 に 応 じ て 、 圧 縮 機 の 回 転 数 を 制 御 す る 制 御 手 段 と を 備 え た も の で あ る
。
【 ０ ０ ２ ９ 】
　 ま た 、 圧 縮 機 、 凝 縮 器 、 絞 り 装 置 、 蒸 発 器 を 冷 媒 配 管 に よ り 順 次 連 結 し 、 冷 媒 と し て 可
燃 性 冷 媒 を 流 通 さ せ る 冷 凍 サ イ ク ル を 備 え 、 前 記 圧 縮 機 を 回 転 数 可 変 の イ ン バ ー タ 駆 動 と
す る と 共 に 、 前 記 絞 り 装 置 を 開 度 調 整 可 能 な 流 量 制 御 弁 で 構 成 し た も の で あ る 。
【 ０ ０ ３ ０ 】
　 ま た 、 圧 縮 機 の 回 転 数 を 検 知 す る 回 転 数 検 知 手 段 と 、 前 記 回 転 数 検 知 手 段 に よ っ て 検 知
さ れ た 圧 縮 機 回 転 数 に 応 じ て 、 流 量 制 御 弁 の 弁 開 度 を 制 御 す る 制 御 手 段 と を 備 え た も の で
あ る 。
【 ０ ０ ３ １ 】
　 ま た 、 圧 縮 機 、 凝 縮 器 、 絞 り 装 置 、 蒸 発 器 を 冷 媒 配 管 に よ り 順 次 連 結 し 、 冷 媒 と し て 可
燃 性 冷 媒 を 流 通 さ せ る 冷 凍 サ イ ク ル と 、 放 熱 用 送 風 機 と を 備 え 、 前 記 放 熱 用 送 風 機 近 傍 の
冷 媒 配 管 の 強 度 を そ れ 以 外 の 冷 媒 配 管 強 度 よ り も 弱 く し た も の で あ る 。
【 ０ ０ ３ ２ 】
　 ま た 、 圧 縮 機 停 止 中 に 放 熱 用 送 風 機 を 運 転 す る も の で あ る 。
【 発 明 の 効 果 】
【 ０ ０ ３ ３ 】
　 以 上 説 明 し た と お り こ の 発 明 に よ れ ば 、 圧 縮 機 、 凝 縮 器 、 絞 り 装 置 、 蒸 発 器 を 冷 媒 配 管
に よ り 順 次 連 結 し 、 冷 媒 と し て 可 燃 性 冷 媒 を 流 通 さ せ る 冷 凍 サ イ ク ル を 備 え 、 前 記 絞 り 装
置 を 開 度 調 整 可 能 な 流 量 制 御 弁 で 構 成 し た も の で あ る の で 、 エ ネ ル ギ ー 効 率 が 高 く 、 し か
も 圧 縮 機 の 信 頼 性 の 高 い 冷 蔵 庫 を 提 供 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ３ ４ 】
　 ま た 、 圧 縮 機 入 口 の 冷 媒 状 態 を 検 知 す る 検 知 手 段 と 、 前 記 検 知 さ れ た 冷 媒 状 態 に 基 づ い
て 流 量 制 御 弁 の 弁 開 度 を 制 御 す る 制 御 手 段 と を 備 え た の で 、 圧 縮 機 へ の 液 冷 媒 の 流 入 を 確
実 に 防 止 で き 、 圧 縮 機 の 信 頼 性 向 上 お よ び 冷 蔵 庫 の 信 頼 性 向 上 を 図 る こ と が で き る 。 ま た
冷 媒 充 填 量 が 少 な く 、 さ ら に エ ネ ル ギ ー 効 率 の 高 い 冷 蔵 庫 を 提 供 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ３ ５ 】
　 ま た 、 前 記 検 知 手 段 を 圧 縮 機 の 吸 入 過 熱 度 検 知 手 段 と し 、 前 記 制 御 手 段 は 、 こ の 吸 入 過
熱 度 が 設 計 値 よ り も 大 き な 値 の と き は 、 流 量 制 御 弁 の 開 度 を 大 き く し 、 吸 入 過 熱 度 が 前 記
設 計 値 よ り も 小 さ な 値 の と き は 、 流 量 制 御 弁 の 開 度 を 小 さ く す る よ う 制 御 す る の で 、 圧 縮
機 の 吸 入 冷 媒 過 熱 度 を 適 切 に 維 持 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ３ ６ 】
　 ま た 、 圧 縮 機 出 口 の 冷 媒 状 態 を 検 知 す る 検 知 手 段 と 、 前 記 検 知 さ れ た 冷 媒 状 態 に 基 づ い
て 流 量 制 御 弁 の 弁 開 度 を 制 御 す る 制 御 手 段 と を 備 え た の で 、 冷 凍 機 油 の 劣 化 や 粘 度 低 下 に
よ る 圧 縮 機 の 信 頼 性 低 下 を 防 止 す る こ と が で き る 。 さ ら に ス ラ ッ ジ に よ る 配 管 詰 り を 防 止
で き る と 共 に 、 エ ネ ル ギ ー 効 率 の 高 い 冷 蔵 庫 を 得 る こ と が 出 来 る 。
【 ０ ０ ３ ７ 】
　 ま た 、 前 記 検 知 手 段 を 圧 縮 機 の 吐 出 温 度 検 知 手 段 と し 、 前 記 制 御 手 段 は 、 こ の 吐 出 温 度
が 所 定 の 温 度 よ り も 大 き な 値 の と き は 、 流 量 制 御 弁 の 開 度 を 大 き く し 、 吐 出 温 度 が 前 記 所
定 の 温 度 よ り も 小 さ な 値 の と き は 、 流 量 制 御 弁 の 開 度 を 小 さ く す る よ う 制 御 す る の で 、 圧
縮 機 の 吐 出 冷 媒 温 度 を 適 切 に 維 持 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ３ ８ 】
　 ま た 、 蒸 発 器 出 口 の 冷 媒 状 態 を 検 知 す る 検 知 手 段 と 、 前 記 検 知 さ れ た 冷 媒 状 態 に 基 づ い
て 流 量 制 御 弁 の 弁 開 度 を 制 御 す る 制 御 手 段 と を 備 え た の で 、 未 蒸 発 の 液 冷 媒 が 蒸 発 器 か ら
流 出 し た り 、 蒸 発 器 の 熱 交 換 効 率 の 低 下 を 防 止 で き 、 エ ネ ル ギ ー 効 率 の 高 い 冷 蔵 庫 を 実 現
す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ３ ９ 】
　 ま た 、 前 記 検 知 手 段 を 蒸 発 器 の 出 口 冷 媒 過 熱 度 検 知 手 段 と し 、 前 記 制 御 手 段 は 、 こ の 出
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口 冷 媒 過 熱 度 が 設 計 値 よ り も 大 き な 値 の と き は 、 流 量 制 御 弁 の 開 度 を 大 き く し 、 出 口 冷 媒
過 熱 度 が 前 記 設 計 値 よ り も 小 さ な 値 の と き は 、 流 量 制 御 弁 の 開 度 を 小 さ く す る よ う 制 御 す
る の で 、 蒸 発 器 の 出 口 冷 媒 の 過 熱 度 を 適 切 に 維 持 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ４ ０ 】
　 ま た 、 流 量 制 御 弁 の 冷 媒 状 態 を 検 知 す る 検 知 手 段 と 、 前 記 検 知 さ れ た 冷 媒 状 態 に 基 づ い
て 流 量 制 御 弁 の 弁 開 度 を 制 御 す る 制 御 手 段 と を 備 え た の で 、 冷 媒 流 量 の 変 動 が な く エ ネ ル
ギ ー 効 率 が 高 く 、 冷 媒 流 動 音 の 発 生 の な い 冷 蔵 庫 を 提 供 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ４ １ 】
　 ま た 、 前 記 検 知 手 段 を 流 量 制 御 弁 の 冷 媒 過 冷 却 度 検 知 手 段 と し 、 前 記 制 御 手 段 は 、 こ の
冷 媒 過 冷 却 度 が 設 計 値 よ り も 大 き な 値 の と き は 、 流 量 制 御 弁 の 開 度 を 大 き く し 、 冷 媒 過 冷
却 度 が 前 記 設 計 値 よ り も 小 さ な 値 の と き は 、 流 量 制 御 弁 の 開 度 を 小 さ く す る よ う 制 御 す る
の で 、 流 量 制 御 弁 の 入 口 冷 媒 の 過 冷 却 度 を 適 切 に 維 持 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ４ ２ 】
　 ま た 、 圧 縮 機 停 止 時 に 、 流 量 制 御 弁 の 弁 開 度 を 全 閉 と す る よ う に 制 御 し た も の で あ る の
で 、 圧 縮 機 断 続 運 転 時 の エ ネ ル ギ ー 損 失 が 低 減 さ れ 、 エ ネ ル ギ ー 効 率 の 高 い 冷 蔵 庫 を 実 現
す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ４ ３ 】
　 ま た 、 冷 凍 サ イ ク ル か ら の 冷 媒 漏 洩 を 検 知 し た 時 に 、 流 量 制 御 弁 の 弁 開 度 を 全 閉 と す る
よ う に 制 御 し た も の で あ る の で 、 冷 媒 漏 洩 量 を 削 減 で き 、 安 全 性 の 高 い 冷 蔵 庫 を 得 る こ と
が で き る 。
【 ０ ０ ４ ４ 】
　 ま た 、 流 量 制 御 弁 の 上 流 あ る い は 下 流 に 毛 細 管 を 設 け た も の で あ る の で 、 ス ラ ッ ジ に よ
る 流 量 制 御 弁 の 詰 り を 防 止 し 、 信 頼 性 の 高 い 冷 蔵 庫 を 提 供 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ４ ５ 】
　 ま た 、 流 量 制 御 弁 と 並 列 に 毛 細 管 を 設 け た も の で あ る の で 、 小 形 安 価 な 流 量 制 御 弁 を 用
い る こ と が で き 、 し か も ス ラ ッ ジ に よ る 流 量 制 御 弁 の 詰 り を 防 止 し 、 信 頼 性 の 高 い 冷 蔵 庫
を 提 供 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ４ ６ 】
　 ま た 、 圧 縮 機 を 回 転 数 可 変 の イ ン バ ー タ 駆 動 と し た も の で あ る の で 、 圧 縮 機 回 転 数 変 化
時 の サ イ ク ル 状 態 を 最 適 に 制 御 で き 、 エ ネ ル ギ ー 効 率 の 高 い 冷 蔵 庫 を 提 供 す る こ と が で き
る 。
【 ０ ０ ４ ７ 】
　 ま た 、 圧 縮 機 、 凝 縮 器 、 絞 り 装 置 、 蒸 発 器 を 冷 媒 配 管 に よ り 順 次 連 結 し 、 冷 媒 と し て 可
燃 性 冷 媒 を 流 通 さ せ る 冷 凍 サ イ ク ル を 備 え 、 圧 縮 機 を 回 転 数 可 変 の イ ン バ ー タ 駆 動 と し た
も の で あ る の で 、 エ ネ ル ギ ー 効 率 の 高 い 冷 蔵 庫 を 提 供 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ４ ８ 】
　 ま た 、 冷 蔵 庫 の 負 荷 を 検 知 し 、 こ の 負 荷 に 応 じ て 、 圧 縮 機 の 回 転 数 を 制 御 し た も の で あ
る の で 、 冷 蔵 庫 の 負 荷 が 変 化 し て も 、 常 に エ ネ ル ギ ー 効 率 の 高 い 状 態 で 冷 蔵 庫 を 運 転 す る
こ と が で き る 。
【 ０ ０ ４ ９ 】
　 ま た 、 冷 蔵 庫 の 庫 外 温 度 を 検 知 し 、 こ の 庫 外 温 度 に 応 じ て 、 圧 縮 機 の 回 転 数 を 制 御 し た
も の で あ る の で 、 庫 外 温 度 が 変 化 し て も 、 常 に エ ネ ル ギ ー 効 率 の 高 い 状 態 で 冷 蔵 庫 を 運 転
す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ５ ０ 】
　 ま た 、 冷 蔵 庫 の 庫 内 温 度 を 検 知 し 、 こ の 庫 内 温 度 に 応 じ て 、 圧 縮 機 の 回 転 数 を 制 御 し た
も の で あ る の で 、 庫 内 温 度 が 変 化 し て も 、 常 に エ ネ ル ギ ー 効 率 の 高 い 状 態 で 冷 蔵 庫 を 運 転
す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ５ １ 】
　 ま た 、 圧 縮 機 、 凝 縮 器 、 絞 り 装 置 、 蒸 発 器 を 冷 媒 配 管 に よ り 順 次 連 結 し 、 冷 媒 と し て 可
燃 性 冷 媒 を 流 通 さ せ る 冷 凍 サ イ ク ル を 備 え 、 圧 縮 機 を 回 転 数 可 変 の イ ン バ ー タ 駆 動 と す る
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と 共 に 、 絞 り 装 置 を 連 続 的 に 開 度 調 整 可 能 な 流 量 制 御 弁 で 構 成 し た も の で あ る の で 、 負 荷
に 応 じ て 圧 縮 機 の 入 力 を 低 減 で き 、 し か も 圧 縮 機 回 転 数 変 化 時 の サ イ ク ル 状 態 を 最 適 に 制
御 で き る た め 、 エ ネ ル ギ ー 効 率 が 高 く 、 信 頼 性 も 高 い 冷 蔵 庫 を 提 供 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ５ ２ 】
　 ま た 、 圧 縮 機 の 回 転 数 を 検 知 し 、 こ の 圧 縮 機 回 転 数 に 応 じ て 、 流 量 制 御 弁 の 弁 開 度 を 制
御 し た も の で あ る の で 、 安 価 で 、 信 頼 性 が 高 く 、 し か も エ ネ ル ギ ー 効 率 の 高 い 冷 蔵 庫 を 得
る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ５ ３ 】
　 ま た 、 圧 縮 機 、 凝 縮 器 、 絞 り 装 置 、 蒸 発 器 を 冷 媒 配 管 に よ り 順 次 連 結 し 、 冷 媒 と し て 可
燃 性 冷 媒 を 流 通 さ せ る 冷 凍 サ イ ク ル と 、 放 熱 用 送 風 機 と を 備 え 、 放 熱 用 送 風 機 近 傍 の 冷 媒
配 管 の 強 度 を そ れ 以 外 の 冷 媒 配 管 強 度 よ り も 弱 く し た も の で あ る の で 、 冷 媒 漏 洩 時 の 安 全
性 を 大 幅 に 向 上 さ せ る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ５ ４ 】
　 ま た 、 圧 縮 機 停 止 中 に 放 熱 用 送 風 機 を 運 転 す る の で 、 圧 縮 機 停 止 時 の 冷 媒 漏 洩 に 対 し て
も 安 全 性 を 大 幅 に 向 上 さ せ る こ と が で き る 。
【 発 明 を 実 施 す る た め の 最 良 の 形 態 】
【 ０ ０ ５ ５ 】
実 施 の 形 態 １ ．
　 図 １ は こ の 発 明 の 実 施 の 形 態 の 一 例 を 示 す 家 庭 用 冷 凍 冷 蔵 庫 の 冷 媒 回 路 図 で 、 従 来 装 置
と 同 様 の 部 分 は 同 一 符 号 で 示 し て い る 。 図 に お い て 、 １ は 圧 縮 機 、 ２ は 凝 縮 器 、 ３ は 流 量
制 御 弁 で あ る 電 気 式 膨 張 弁 で あ り 、 ス テ ッ ピ ン グ モ ー タ で 駆 動 さ れ 、 外 部 か ら の 電 気 信 号
に よ り そ の 開 度 を 任 意 に 調 整 す る こ と が で き る 、 ４ は 蒸 発 器 で あ る 。 ま た こ の 冷 凍 冷 蔵 庫
の 冷 媒 と し て は 、 可 燃 性 を 示 す も の の 、 地 球 温 暖 化 へ の 悪 影 響 が 非 常 に 小 さ い 炭 化 水 素 系
冷 媒 Ｒ ６ ０ ０ ａ （ イ ソ ブ タ ン ） を 用 い て い る 。
【 ０ ０ ５ ６ 】
　 ま た 電 気 式 膨 張 弁 ３ の 上 流 の 配 管 と 圧 縮 機 １ の 吸 入 配 管 は 半 田 付 け さ れ て お り 、 熱 回 収
熱 交 換 器 １ ０ ａ を 構 成 し て い る 。 さ ら に 電 気 式 膨 張 弁 ３ の 下 流 の 配 管 と 圧 縮 機 １ の 吸 入 配
管 は 半 田 付 け さ れ て お り 、 熱 回 収 熱 交 換 器 １ ０ ｂ を 構 成 し て い る 。 ２ ０ は 電 気 式 膨 張 弁 ３
の コ ン ト ロ ー ラ で あ り 、 蒸 発 器 ４ の 入 口 温 度 を 検 知 す る サ ー ミ ス タ ２ １ と 圧 縮 機 １ の 吸 入
温 度 を 検 知 す る サ ー ミ ス タ ２ ２ か ら の 信 号 が 入 力 さ れ 、 こ れ ら の 信 号 を 基 に 、 電 気 式 膨 張
弁 ３ へ 開 度 指 令 を 出 力 す る 。
【 ０ ０ ５ ７ 】
　 次 に 動 作 に つ い て 説 明 す る 。 家 庭 用 冷 凍 冷 蔵 庫 は 、 基 本 的 に は 圧 縮 機 の 断 続 運 転 に よ っ
て 、 冷 蔵 庫 庫 内 の 温 度 を 一 定 に 制 御 し て い る 。 そ こ で こ こ で は ま ず 圧 縮 機 が 運 転 中 の 動 作
に つ い て 説 明 す る 。 圧 縮 機 運 転 時 は 、 圧 縮 機 １ を 出 た 高 温 高 圧 の 冷 媒 蒸 気 は 、 凝 縮 器 ２ に
流 入 し 、 外 気 な ど で 冷 却 さ れ 気 液 二 相 状 態 ま で 凝 縮 す る 。 凝 縮 器 ２ を 出 た 気 液 二 相 冷 媒 は
、 熱 回 収 熱 交 換 器 １ ０ ａ で 圧 縮 機 １ の 吸 入 冷 媒 に よ り 冷 却 さ れ 、 電 気 式 膨 張 弁 ３ に 流 入 し
減 圧 さ れ 、 熱 回 収 熱 交 換 器 １ ０ ｂ で さ ら に 冷 却 さ れ 、 低 圧 の 気 液 二 相 冷 媒 と な る 。 こ の 低
圧 の 気 液 二 相 冷 媒 は 蒸 発 器 ４ に 流 入 し 、 冷 蔵 庫 庫 内 を 冷 却 し て 蒸 発 器 ４ を 流 出 す る 。 こ の
流 出 し た 低 圧 の 蒸 気 冷 媒 は 、 熱 回 収 熱 交 換 器 １ ０ ｂ お よ び １ ０ ａ に 流 入 し 、 電 気 式 膨 張 弁
の 下 流 お よ び 上 流 の 冷 媒 に よ っ て 加 熱 さ れ 、 低 圧 の 過 熱 蒸 気 と な っ て 、 再 び 圧 縮 機 １ に 吸
入 さ れ る 。 一 方 、 圧 縮 機 停 止 中 は 、 電 気 式 膨 張 弁 ３ を 全 閉 状 態 と し て い る 。 こ の た め 、 凝
縮 器 ２ 内 な ど サ イ ク ル の 高 圧 側 に 存 在 す る 冷 媒 は 、 蒸 発 器 ４ 内 な ど の サ イ ク ル の 低 圧 側 へ
移 動 せ ず 、 圧 縮 機 運 転 中 の 冷 媒 分 布 を 保 持 し て い る 。
【 ０ ０ ５ ８ 】
　 次 に 圧 縮 機 運 転 中 の コ ン ト ロ ー ラ ２ ０ の 動 作 に つ い て 説 明 す る 。 コ ン ト ロ ー ラ ２ ０ に は
、 サ ー ミ ス タ ２ １ よ り 検 出 さ れ た 蒸 発 器 ４ の 入 口 冷 媒 温 度 Ｔ １ と サ ー ミ ス タ ２ ２ よ り 検 出
さ れ た 圧 縮 機 １ の 吸 入 冷 媒 温 度 Ｔ ２ が 入 力 さ れ 、 こ の ２ つ の 温 度 差 Ｔ ２ － Ｔ １ に よ り 圧 縮
機 １ の 吸 入 冷 媒 の 過 熱 度 を 演 算 す る 。 そ し て こ の 過 熱 度 Ｔ ２ － Ｔ １ が 予 め 定 め ら れ た 適 正
な 設 計 値 、 例 え ば ５ ０ ℃ と な る よ う に 電 気 式 膨 張 弁 ３ へ 開 度 指 令 を 出 力 す る 。 す な わ ち サ
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ー ミ ス タ ２ １ 、 ２ ２ に よ っ て 検 知 し た 圧 縮 機 吸 入 過 熱 度 が 設 計 値 よ り も 大 き な 値 の 時 は 、
電 気 式 膨 張 弁 ３ の 開 度 を 現 在 よ り も 大 き く す る よ う に 開 度 指 令 を 出 力 し 、 逆 に サ ー ミ ス タ
２ １ 、 ２ ２ に よ っ て 検 知 し た 圧 縮 機 吸 入 過 熱 度 が 設 計 値 よ り も 小 さ な 値 の 時 は 、 電 気 式 膨
張 弁 ３ の 開 度 を 現 在 よ り も 小 さ く す る よ う に 開 度 指 令 を 出 力 す る 。
【 ０ ０ ５ ９ 】
　 従 来 の 冷 蔵 庫 で は 、 固 定 絞 り で あ る 毛 細 管 が 絞 り 装 置 と 用 い ら れ て い た た め 、 冷 蔵 庫 の
使 用 条 件 に よ っ て は 、 圧 縮 機 起 動 時 な ど に 圧 縮 機 吸 入 冷 媒 過 熱 度 が 常 に 最 適 値 に 制 御 で き
ず 、 液 冷 媒 が 圧 縮 機 に 流 入 し 、 液 圧 縮 や 圧 縮 機 内 の 潤 滑 油 の 粘 度 低 下 な ど に よ り 圧 縮 機 の
信 頼 性 が 低 下 す る 課 題 が あ っ た 。 し か し 本 実 施 の 形 態 で は 、 圧 縮 機 の 断 続 運 転 に よ り 庫 内
の 温 度 を 一 定 に 制 御 し て い る 家 庭 用 冷 蔵 庫 に お い て 、 圧 縮 機 起 動 時 も 含 め て 常 に 圧 縮 機 １
の 吸 入 冷 媒 状 態 が 最 適 値 と な る よ う に 電 気 式 膨 張 弁 ３ で 制 御 し て い る の で 、 圧 縮 機 へ の 液
冷 媒 の 流 入 を 確 実 に 防 止 で き 、 圧 縮 機 の 信 頼 性 向 上 、 す な わ ち 冷 蔵 庫 の 信 頼 性 向 上 を 図 る
こ と が 出 来 る 。 ま た 蒸 発 器 出 口 の 冷 媒 状 態 を 伝 熱 特 性 の 高 い 飽 和 蒸 気 状 態 に 維 持 で き る の
で 、 蒸 発 器 の 熱 交 換 特 性 も 常 に 良 好 な 状 態 に 制 御 で き 、 冷 蔵 庫 の エ ネ ル ギ ー 効 率 を 向 上 さ
せ る こ と が 出 来 る 。 ま た 不 要 な 液 冷 媒 を 削 減 で き る た め 、 サ イ ク ル 内 の 冷 媒 充 填 量 が 削 減
で き 、 万 一 の 冷 媒 漏 洩 時 の 危 険 性 を 小 さ く す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ６ ０ 】
　 ま た こ の 実 施 の 形 態 で は 、 冷 蔵 庫 庫 内 温 度 が 適 正 な 温 度 に 達 し 、 圧 縮 機 １ が 停 止 し て い
る 時 に は 、 電 子 式 膨 張 弁 ３ を 全 閉 と し 、 サ イ ク ル の 高 圧 側 か ら 低 圧 側 へ の 冷 媒 移 動 を 防 止
す る よ う に コ ン ト ロ ー ラ が 制 御 し て い る 。 圧 縮 機 の 断 続 運 転 に よ っ て 冷 蔵 庫 庫 内 を 一 定 の
温 度 に 制 御 し て い る 家 庭 用 冷 凍 冷 蔵 庫 で は 、 圧 縮 機 停 止 時 に 高 圧 部 か ら 低 圧 部 に 冷 媒 が 移
動 す る と 、 冷 蔵 庫 の エ ネ ル ギ ー 効 率 が 低 下 す る 。 こ れ は 圧 縮 機 停 止 時 の 冷 媒 移 動 に よ り 、
蒸 発 器 が 暖 め ら れ た り 、 高 圧 部 の 冷 媒 量 が 少 な く な り 、 圧 縮 機 再 起 動 時 に 冷 媒 不 足 状 態 と
な っ て 効 率 の 悪 い 運 転 状 態 が し ば ら く 続 く た め で あ る 。
【 ０ ０ ６ １ 】
　 炭 化 水 素 系 冷 媒 は フ ロ ン 系 冷 媒 に 比 べ て ノ ズ ル （ 例 え ば 図 １ の 電 子 式 膨 張 弁 ３ 内 の 狭 部
分 ） な ど の 流 動 抵 抗 の 大 き な 部 分 を 通 る 流 量 は 増 加 す る 傾 向 を 示 す 。 し た が っ て 従 来 の フ
ロ ン 系 冷 媒 を 用 い た 冷 蔵 庫 で は 、 毛 細 管 や 圧 縮 機 １ の 流 動 抵 抗 が 高 圧 部 と 低 圧 部 の 冷 媒 移
動 を 抑 制 し て い た が 、 炭 化 水 素 系 冷 媒 を 用 い た 場 合 で は 、 毛 細 管 や 圧 縮 機 の 流 動 抵 抗 で は
十 分 で は な く 、 高 圧 部 か ら 低 圧 部 の 冷 媒 移 動 量 は 、 フ ロ ン 系 冷 媒 よ り も 増 加 す る 。
【 ０ ０ ６ ２ 】
　 ノ ズ ル を 通 る 気 体 の 体 積 流 量 Ｇ は
　 　 　 Ｇ ＝ ｖ ＊ Ｆ ＊ ｛ ２ ／ （ κ ＋ １ ） ｝ { 1 / ( κ - 1 ) }

　 　 　 　 　 ＊ 〔 ＊ ｛ κ ／ （ κ ＋ １ ） ｝ ＊ （ Ｐ ／ ｖ ） 〕 0 . 5 　 　 ・ ・ ・ 　 （ 式 １ ）
で 求 め ら れ る 。 こ こ で Ｆ は ノ ズ ル 断 面 積 、 κ は 比 熱 比 、 Ｐ は 高 圧 、 ｖ は 比 容 積 で あ る 。 こ
の 式 を 用 い て 、 炭 化 水 素 系 冷 媒 Ｒ ６ ０ ０ ａ と フ ロ ン 系 冷 媒 Ｒ １ ３ ４ ａ の 高 圧 部 か ら 低 圧 部
の 移 動 冷 媒 流 量 を 計 算 す る 。 冷 蔵 庫 の 圧 縮 機 停 止 直 後 の 凝 縮 温 度 を ３ ０ ℃ 、 蒸 発 温 度 を ー
３ ０ ℃ と す る と 、 Ｒ ６ ０ ０ ａ の 物 性 値 は 、 κ ＝ １ 。 １ ３ ８ 、 Ｐ ＝ ４ ０ ４ ｋ Ｐ ａ 、 ｖ ＝ ０ 。
０ ９ ５ ６ １ ｍ ３ ／ ｋ ｇ で あ り 、 Ｒ １ ３ ４ ａ の 物 性 値 は 、 κ ＝ １ 。 １ ９ ８ 、 Ｐ ＝ ７ ７ ０ ｋ Ｐ
ａ 、 ｖ ＝ ０ 。 ０ ２ ６ ６ ７ ｍ ３ ／ ｋ ｇ と な る 。 こ れ ら の 物 性 値 を 上 式 に 代 入 し 、 Ｒ ６ ０ ０ ａ
と Ｒ １ ３ ４ ａ の 同 一 ノ ズ ル 断 面 積 で の 移 動 冷 媒 流 量 を 求 め る と 、
　 　 　 Ｇ ６ ０ ０ ａ ／ Ｇ １ ３ ４ ａ ＝ １ 。 ２ ２
と な る 。 す な わ ち Ｒ ６ ０ ０ ａ の 高 圧 部 か ら 低 圧 部 へ の 移 動 冷 媒 流 量 は 、 Ｒ １ ３ ４ ａ よ り も
２ ２ ％ 大 き く な り 、 こ の 分 Ｒ ６ ０ ０ ａ を 用 い た 冷 蔵 庫 の エ ネ ル ギ ー 効 率 は Ｒ １ ３ ４ ａ よ り
も 低 下 す る 。
【 ０ ０ ６ ３ 】
　 そ こ で 本 実 施 の 形 態 で は 、 こ の Ｒ ６ ０ ０ ａ を 用 い た 冷 蔵 庫 の 圧 縮 機 停 止 時 の 高 圧 部 か ら
低 圧 部 へ の 冷 媒 移 動 を 防 止 し す る た め に 、 圧 縮 機 停 止 時 に 電 子 式 膨 張 弁 ３ を 全 閉 に 制 御 し
て い る 。 こ の 結 果 、 圧 縮 機 停 止 時 の 高 圧 部 か ら 低 圧 部 へ の 冷 媒 移 動 に よ る 冷 蔵 庫 の エ ネ ル
ギ ー 効 率 の 低 下 は 防 止 さ れ 、 エ ネ ル ギ ー 効 率 の 高 い 可 燃 性 冷 媒 を 用 い た 冷 凍 冷 蔵 庫 を 提 供
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す る こ と が で き る 。 な お 、 本 実 施 の 形 態 で は 、 圧 縮 機 停 止 時 に 電 気 式 膨 張 弁 を 全 閉 に 制 御
す る 例 に つ い て 示 し た が 、 冷 蔵 庫 内 部 に 冷 媒 漏 洩 検 知 器 を 設 け 、 冷 媒 漏 洩 を 検 知 し た 時 に
も 、 電 子 式 膨 張 弁 を 全 閉 に す る よ う に 制 御 す れ ば 、 万 一 冷 媒 漏 洩 が 発 生 し た 場 合 で も 、 冷
媒 漏 洩 量 を 少 な く で き 、 冷 蔵 庫 の 安 全 性 を 一 層 高 め る こ と が 出 来 る 。
【 ０ ０ ６ ４ 】
　 な お 、 本 実 施 の 形 態 で は 、 電 気 信 号 に よ り 開 度 を 任 意 に 調 整 で き る 電 子 式 膨 張 弁 を 絞 り
装 置 と し て 用 い る 例 に つ い て 説 明 し た が 、 こ れ に 限 る も の で は な く 、 機 械 的 に 開 度 を 調 整
す る 温 度 式 膨 張 弁 で も 良 い 。 ま た 本 実 施 の 形 態 で は 、 圧 縮 機 吸 入 冷 媒 の 過 熱 度 を 最 適 値 に
制 御 す る 例 に つ い て 示 し た が 、 圧 縮 機 の 吸 入 温 度 そ の も の を 最 適 値 、 例 え ば ３ ０ ℃ に 制 御
し て も 良 い 。
【 ０ ０ ６ ５ 】
　 ま た 本 実 施 の 形 態 で は 、 電 気 式 膨 張 弁 ３ の 上 流 お よ び 下 流 の 配 管 と 圧 縮 機 １ の 吸 入 配 管
に よ り 熱 回 収 熱 交 換 器 １ ０ ａ 、 １ ０ ｂ を 構 成 し 、 蒸 発 器 出 口 か ら 圧 縮 機 吸 入 ま で の 冷 媒 の
エ ン タ ル ピ ー を 回 収 し 、 サ イ ク ル の エ ネ ル ギ ー 効 率 を 向 上 さ せ て い る 。 こ の 実 施 の 形 態 で
は 熱 回 収 熱 交 換 器 を 電 気 式 膨 張 弁 ３ の 上 流 お よ び 下 流 の 配 管 と 圧 縮 機 １ の 吸 入 配 管 に よ り
構 成 し た 例 に つ い て 示 し た が 、 こ れ に 限 る こ と は な く 、 電 気 式 膨 張 弁 ３ の 上 流 配 管 と 圧 縮
機 吸 入 配 管 の み で 熱 回 収 熱 交 換 器 を 構 成 し て も 同 様 の 効 果 を 発 揮 す る 。 ま た 電 気 式 膨 張 弁
３ の 下 流 配 管 と 圧 縮 機 吸 入 配 管 の み で 熱 回 収 熱 交 換 器 を 構 成 し て も 良 い 。
【 ０ ０ ６ ６ 】
　 ま た 本 実 施 の 形 態 で は 、 冷 媒 と し て 可 燃 性 を 有 す る 炭 化 水 素 冷 媒 イ ソ ブ タ ン （ Ｒ ６ ０ ０
ａ ） を 用 い た 場 合 に つ い て 説 明 し た が こ れ に 限 る こ と は 無 く 、 ブ タ ン （ Ｒ ６ ０ ０ ） や プ ロ
パ ン （ Ｒ ２ ９ ０ ） な ど の 炭 化 水 素 冷 媒 や ア ン モ ニ ア な ど の 自 然 冷 媒 、 あ る い は こ れ ら の 混
合 冷 媒 で あ っ て も よ い 。 ま た Ｒ ３ ２ や Ｒ １ ５ ２ ａ な ど 、 地 球 温 暖 化 係 数 の 小 さ な Ｈ Ｆ Ｃ 系
フ ロ ン 冷 媒 、 あ る い は そ の 混 合 冷 媒 で あ っ て も よ い 。
【 ０ ０ ６ ７ 】
　 ま た 本 実 施 の 形 態 で は 、 冷 凍 機 油 に つ い て は 特 に 明 示 し て い な い が 、 鉱 油 や ア ル キ ル ベ
ン ゼ ン 、 エ ス テ ル 油 、 エ ー テ ル 油 、 Ｐ Ａ Ｇ 油 な ど の 合 成 油 で あ っ て も 良 い 。
【 ０ ０ ６ ８ 】
　 ま た 本 実 施 の 形 態 で は 、 可 燃 性 冷 媒 を 用 い た 家 庭 用 冷 凍 冷 蔵 庫 の 例 で 示 し た が 、 こ れ に
限 る こ と は な く 、 業 務 用 冷 凍 冷 蔵 庫 や 自 動 販 売 機 用 冷 凍 機 、 あ る い は 除 湿 機 、 家 庭 用 空 調
機 、 業 務 用 空 調 機 で あ っ て も 同 様 の 効 果 を 発 揮 す る 。
【 ０ ０ ６ ９ 】
実 施 の 形 態 ２ ．
　 図 ２ は こ の 発 明 の 実 施 の 形 態 の 他 の 例 を 示 す 家 庭 用 冷 凍 冷 蔵 庫 の 冷 媒 回 路 図 で 、 電 気 式
膨 張 弁 ３ の コ ン ト ロ ー ラ ２ ０ に は 、 圧 縮 機 １ の 吐 出 温 度 を 検 知 す る サ ー ミ ス タ ２ ３ か ら の
信 号 が 入 力 さ れ 、 こ れ ら の 信 号 を 基 に 、 圧 縮 機 １ の 吐 出 温 度 に 応 じ て 電 気 式 膨 張 弁 ３ の 開
度 を 制 御 す る よ う に 構 成 さ れ て い る 。 こ の 冷 凍 冷 蔵 庫 の 冷 媒 と し て は 、 可 燃 性 を 示 す も の
の 、 地 球 温 暖 化 へ の 悪 影 響 が 非 常 に 小 さ い 炭 化 水 素 系 冷 媒 Ｒ ６ ０ ０ ａ （ イ ソ ブ タ ン ） を 用
い て い る 。 な お 、 図 １ に 示 し た も の と 同 一 の 構 成 部 品 に は 同 一 符 号 を 付 し て 、 そ の 重 複 す
る 説 明 を 省 略 す る 。
【 ０ ０ ７ ０ 】
　 本 実 施 の 形 態 で は 、 圧 縮 機 運 転 中 の 圧 縮 機 １ の 吐 出 温 度 を 検 知 し 、 こ の 吐 出 温 度 が 最 適
値 、 例 え ば ９ ０ ℃ と な る よ う に 電 子 式 膨 張 弁 ３ の 開 度 を 制 御 し て い る 。 す な わ ち サ ー ミ ス
タ ２ ３ に よ っ て 検 知 し た 圧 縮 機 吐 出 温 度 が ９ ０ ℃ よ り も 大 き な 値 の 時 は 、 電 気 式 膨 張 弁 ３
の 開 度 を 現 在 よ り も 大 き く す る よ う に 開 度 指 令 を 出 力 し 、 逆 に サ ー ミ ス タ ２ ３ に よ っ て 検
知 し た 圧 縮 機 吐 出 温 度 が ９ ０ ℃ よ り も 小 さ な 値 の 時 は 、 電 気 式 膨 張 弁 ３ の 開 度 を 現 在 よ り
も 小 さ く す る よ う に 開 度 指 令 を 出 力 す る 。
【 ０ ０ ７ １ 】
　 従 来 の 冷 蔵 庫 で は 、 固 定 絞 り で あ る 毛 細 管 が 絞 り 装 置 と し て 用 い ら れ て い た た め 、 冷 蔵
庫 の 使 用 条 件 に よ っ て は 、 圧 縮 機 １ の 吐 出 温 度 は 変 化 し 、 例 え ば 冷 蔵 庫 が 置 か れ た 周 囲 空
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気 温 度 が 高 い 場 合 に は 、 圧 縮 機 １ の 吐 出 温 度 も 上 昇 し て い た 。 圧 縮 機 １ の 吐 出 温 度 が 上 昇
す る と 、 圧 縮 機 内 の 冷 凍 機 油 が 劣 化 し や す く な り 、 圧 縮 機 １ の 信 頼 性 が 低 下 す る 危 険 性 が
あ っ た 。 ま た 圧 縮 機 １ の 吐 出 温 度 が 上 昇 す る と ス ラ ッ ジ が 発 生 し や す く な り 、 配 管 や 毛 細
管 に こ の ス ラ ッ ジ が 堆 積 し 、 詰 り が 発 生 す る 危 険 性 も あ っ た 。 さ ら に 圧 縮 機 １ の 吐 出 温 度
が 上 昇 す る と 、 圧 縮 機 内 部 で 、 圧 縮 機 吸 入 冷 媒 が 加 熱 さ れ 、 圧 縮 機 吸 入 冷 媒 温 度 も 上 昇 し
、 吸 入 冷 媒 の 密 度 減 少 に よ る 冷 凍 能 力 低 下 や エ ネ ル ギ ー 効 率 低 下 が 生 じ る 危 険 性 が あ っ た
。
【 ０ ０ ７ ２ 】
　 し か し 本 実 施 の 形 態 で は 、 圧 縮 機 の 断 続 運 転 に よ り 庫 内 の 温 度 を 一 定 に 制 御 し て い る 家
庭 用 冷 蔵 庫 に お い て 、 圧 縮 機 起 動 時 も 含 め て 常 に 圧 縮 機 １ の 吐 出 冷 媒 温 度 を 最 適 値 と な る
よ う に 電 気 式 膨 張 弁 ３ で 制 御 し て い る の で 、 冷 蔵 庫 が 設 置 さ れ て い る 周 囲 の 空 気 温 度 が 上
昇 し て も 、 圧 縮 機 吐 出 温 度 が 最 適 値 以 上 に 上 昇 す る こ と は な く 、 冷 凍 機 油 の 劣 化 や ス ラ ッ
ジ 発 生 に よ る 冷 蔵 庫 の 信 頼 性 低 下 を 防 止 す る こ と が 出 来 る 。 ま た 圧 縮 機 内 部 で の 圧 縮 機 吸
入 冷 媒 の 加 熱 も 発 生 せ ず 、 エ ネ ル ギ ー 効 率 の 高 い 冷 蔵 庫 を 提 供 す る こ と が 出 来 る 。
【 ０ ０ ７ ３ 】
　 ま た 本 実 施 の 形 態 で は 、 圧 縮 機 起 動 時 な ど に 液 冷 媒 が 圧 縮 機 に 流 入 す る こ と も 防 止 で き
る 。 す な わ ち 液 冷 媒 が 圧 縮 機 に 流 入 す る と 、 圧 縮 機 吐 出 温 度 は 低 下 す る た め 、 こ の 圧 縮 機
吐 出 温 度 の 低 下 を 検 知 す る こ と に よ り 、 コ ン ト ロ ー ラ ２ ０ は 電 気 式 膨 張 弁 ３ の 開 度 を 小 さ
く す る よ う に 指 令 を 出 す た め 、 圧 縮 機 へ の 液 冷 媒 流 入 が 防 止 さ れ 、 液 圧 縮 や 冷 凍 機 油 の 粘
度 低 下 に よ る 圧 縮 機 の 信 頼 性 低 下 も 発 生 す る こ と は な い 。
【 ０ ０ ７ ４ 】
実 施 の 形 態 ３ ．
　 図 ３ は こ の 発 明 の 実 施 の 形 態 の 他 の 例 を 示 す 家 庭 用 冷 凍 冷 蔵 庫 の 冷 媒 回 路 図 で 、 電 気 式
膨 張 弁 ３ の コ ン ト ロ ー ラ ２ ０ に は 、 蒸 発 器 ４ の 入 口 冷 媒 温 度 を 検 知 す る サ ー ミ ス タ ２ １ か
ら の 信 号 と 蒸 発 器 ４ の 出 口 冷 媒 温 度 を 検 知 す る サ ー ミ ス タ ２ ３ か ら の 信 号 が 入 力 さ れ 、 こ
れ ら の 信 号 を 基 に 、 蒸 発 器 ４ 出 口 の 冷 媒 状 態 に 応 じ て 電 気 式 膨 張 弁 ３ の 開 度 を 制 御 す る よ
う に 構 成 さ れ て い る 。 な お 、 図 １ に 示 し た も の と 同 一 の 構 成 部 品 に は 同 一 符 号 を 付 し て 、
そ の 重 複 す る 説 明 を 省 略 す る 。
【 ０ ０ ７ ５ 】
　 次 に 本 実 施 の 形 態 の 圧 縮 機 運 転 中 の コ ン ト ロ ー ラ ２ ０ の 動 作 に つ い て 説 明 す る 。 コ ン ト
ロ ー ラ ２ ０ に は 、 サ ー ミ ス タ ２ １ よ り 検 出 さ れ た 蒸 発 器 ４ の 入 口 冷 媒 温 度 Ｔ １ と サ ー ミ ス
タ ２ ４ よ り 検 出 さ れ た 蒸 発 器 ４ 出 口 の 冷 媒 温 度 Ｔ ４ が 入 力 さ れ 、 こ の ２ つ の 温 度 差 Ｔ ４ －
Ｔ １ に よ り 蒸 発 器 ４ の 出 口 冷 媒 の 過 熱 度 を 演 算 す る 。 そ し て こ の 過 熱 度 Ｔ ４ － Ｔ １ が 予 め
定 め ら れ た 適 正 な 設 計 値 、 例 え ば ５ ℃ と な る よ う に 電 気 式 膨 張 弁 ３ へ 開 度 指 令 を 出 力 す る
。 す な わ ち サ ー ミ ス タ ２ １ 、 ２ ４ に よ っ て 検 知 し た 蒸 発 器 出 口 冷 媒 過 熱 度 が 設 計 値 よ り も
大 き な 値 の 時 は 、 電 気 式 膨 張 弁 ３ の 開 度 を 現 在 よ り も 大 き く す る よ う に 開 度 指 令 を 出 力 し
、 逆 に サ ー ミ ス タ ２ １ 、 ２ ４ に よ っ て 検 知 し た 蒸 発 器 出 口 冷 媒 過 熱 度 が 設 計 値 よ り も 小 さ
な 値 の 時 は 、 電 気 式 膨 張 弁 ３ の 開 度 を 現 在 よ り も 小 さ く す る よ う に 開 度 指 令 を 出 力 す る 。
　 　 　
【 ０ ０ ７ ６ 】
　 従 来 の 冷 蔵 庫 で は 、 固 定 絞 り で あ る 毛 細 管 が 絞 り 装 置 と 用 い ら れ て い た た め 、 冷 蔵 庫 の
使 用 条 件 に よ っ て は 、 圧 縮 機 起 動 時 な ど に 蒸 発 器 出 口 冷 媒 過 熱 度 が 常 に 最 適 値 に 制 御 で き
ず 、 蒸 発 器 出 口 が 気 液 二 相 状 態 と な っ た り 、 過 熱 度 の 大 き な 過 熱 蒸 気 状 態 と な る 場 合 が あ
っ た 。 蒸 発 器 出 口 が 気 液 二 相 状 態 と な っ た 場 合 に は 、 未 蒸 発 の 液 冷 媒 が 蒸 発 器 か ら 流 出 す
る た め 、 冷 凍 能 力 が 低 下 し 、 冷 蔵 庫 の エ ネ ル ギ ー 効 率 が 低 下 す る 。 一 方 、 蒸 発 器 出 口 が 過
熱 度 の 大 き な 過 熱 蒸 気 状 態 と な っ た 場 合 に は 、 過 熱 蒸 気 冷 媒 の 伝 熱 特 性 は 、 気 液 二 相 冷 媒
よ り も 悪 い た め 、 蒸 発 器 の 熱 交 換 効 率 が 低 下 し 、 や は り 冷 蔵 庫 の エ ネ ル ギ ー 効 率 が 低 下 す
る 。
【 ０ ０ ７ ７ 】
　 し か し 本 実 施 の 形 態 で は 、 圧 縮 機 の 断 続 運 転 に よ り 庫 内 の 温 度 を 一 定 に 制 御 し て い る 家

10

20

30

40

50

(10) JP 2004-69295 A 2004.3.4



庭 用 冷 蔵 庫 に お い て 、 圧 縮 機 起 動 時 も 含 め て 常 に 蒸 発 器 ４ の 出 口 冷 媒 の 過 熱 度 を 最 適 値 と
な る よ う に 電 気 式 膨 張 弁 ３ で 制 御 し て い る の で 、 未 蒸 発 の 液 冷 媒 が 蒸 発 器 か ら 流 出 し た り
、 蒸 発 器 の 熱 交 換 効 率 が 低 下 し た り す る こ と は な く 、 冷 蔵 庫 の エ ネ ル ギ ー 効 率 を 向 上 さ せ
る こ と が 出 来 る 。
【 ０ ０ ７ ８ 】
実 施 の 形 態 ４ ．
　 図 ４ は こ の 発 明 の 実 施 の 形 態 の 他 の 例 を 示 す 家 庭 用 冷 凍 冷 蔵 庫 の 冷 媒 回 路 図 で 、 電 気 式
膨 張 弁 ３ の コ ン ト ロ ー ラ ２ ０ に は 、 電 気 式 膨 張 弁 ３ の 入 口 冷 媒 温 度 を 検 知 す る サ ー ミ ス タ
２ ５ か ら の 信 号 と 凝 縮 器 ２ の 出 口 冷 媒 温 度 を 検 知 す る サ ー ミ ス タ ２ ６ か ら の 信 号 が 入 力 さ
れ 、 こ れ ら の 信 号 を 基 に 、 電 気 式 膨 張 弁 ３ 出 口 の 冷 媒 状 態 に 応 じ て 電 気 式 膨 張 弁 ３ の 開 度
を 制 御 す る よ う に 構 成 さ れ て い る 。 な お 、 図 １ に 示 し た も の と 同 一 の 構 成 部 品 に は 同 一 符
号 を 付 し て 、 そ の 重 複 す る 説 明 を 省 略 す る 。
【 ０ ０ ７ ９ 】
　 次 に 本 実 施 の 形 態 の 圧 縮 機 運 転 中 の コ ン ト ロ ー ラ ２ ０ の 動 作 に つ い て 説 明 す る 。 コ ン ト
ロ ー ラ ２ ０ に は 、 サ ー ミ ス タ ２ ５ よ り 検 出 さ れ た 電 気 式 膨 張 弁 ３ の 入 口 冷 媒 温 度 Ｔ ５ と サ
ー ミ ス タ ２ ６ よ り 検 出 さ れ た 凝 縮 器 ２ 出 口 の 冷 媒 温 度 Ｔ ６ が 入 力 さ れ 、 こ の ２ つ の 温 度 差
Ｔ ６ － Ｔ ５ に よ り 電 気 式 膨 張 弁 ３ の 入 口 冷 媒 の 過 冷 却 度 を 演 算 す る 。 そ し て こ の 過 冷 却 度
Ｔ ６ － Ｔ ５ が 予 め 定 め ら れ た 適 正 な 設 計 値 、 例 え ば ２ ℃ と な る よ う に 電 気 式 膨 張 弁 ３ へ 開
度 指 令 を 出 力 す る 。 す な わ ち サ ー ミ ス タ ２ ５ 、 ２ ６ に よ っ て 検 知 し た 電 気 式 膨 張 弁 入 口 の
冷 媒 過 冷 却 度 が 設 計 値 よ り も 大 き な 値 の 時 は 、 電 気 式 膨 張 弁 ３ の 開 度 を 現 在 よ り も 大 き く
す る よ う に 開 度 指 令 を 出 力 し 、 逆 に サ ー ミ ス タ ２ ５ 、 ２ ６ に よ っ て 検 知 し た 電 気 式 膨 張 弁
入 口 の 冷 媒 過 冷 却 度 が 設 計 値 よ り も 小 さ な 値 の 時 は 、 電 気 式 膨 張 弁 ３ の 開 度 を 現 在 よ り も
小 さ く す る よ う に 開 度 指 令 を 出 力 す る 。
【 ０ ０ ８ ０ 】
　 従 来 の 冷 蔵 庫 で は 、 固 定 絞 り で あ る 毛 細 管 が 絞 り 装 置 と 用 い ら れ て い た た め 、 冷 蔵 庫 の
使 用 条 件 に よ っ て は 、 毛 細 管 入 口 の 気 液 混 合 割 合 が 大 き く 変 化 し 、 蒸 気 冷 媒 が 増 加 し た り
、 液 冷 媒 が 増 加 し た り し て い た 。 毛 細 管 入 口 の 気 液 混 合 割 合 が 変 化 す る と 、 毛 細 管 を 通 過
す る 冷 媒 流 量 も 変 動 し 、 冷 凍 能 力 が 低 下 し た り 、 冷 蔵 庫 の エ ネ ル ギ ー 効 率 が 低 下 す る 。 ま
た 毛 細 管 入 口 部 の 気 液 二 相 冷 媒 の 流 動 様 式 が ス ラ グ 流 に な る と 大 き な 冷 媒 流 動 音 が 発 生 す
る 場 合 も あ っ た 。
【 ０ ０ ８ １ 】
　 し か し 本 実 施 の 形 態 で は 、 圧 縮 機 の 断 続 運 転 に よ り 庫 内 の 温 度 を 一 定 に 制 御 し て い る 家
庭 用 冷 蔵 庫 に お い て 、 圧 縮 機 起 動 時 も 含 め て 常 に 電 気 式 膨 張 弁 ３ の 入 口 冷 媒 の 過 冷 却 度 を
を 最 適 値 と な る よ う に 電 気 式 膨 張 弁 ３ で 制 御 し て い る の で 、 電 気 式 膨 張 弁 を 通 過 す る 冷 媒
流 量 の 変 動 は な く 、 冷 蔵 庫 の エ ネ ル ギ ー 効 率 を 向 上 さ せ る こ と が 出 来 る 。 ま た 電 気 式 膨 張
弁 入 口 の 冷 媒 流 動 様 式 は ス ラ グ 流 と な る こ と は な く 、 電 気 式 膨 張 弁 で の 冷 媒 流 動 音 の 発 生
を 防 止 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ８ ２ 】
実 施 の 形 態 ５ ．
　 図 ５ は こ の 発 明 の 実 施 の 形 態 の 他 の 例 を 示 す 家 庭 用 冷 凍 冷 蔵 庫 の 冷 媒 回 路 図 で 、 電 子 式
膨 張 弁 ３ の 上 流 に 毛 細 管 ３ １ 、 下 流 に 毛 細 管 ３ ２ が 設 け ら れ て い る 。 ま た 毛 細 管 ３ １ と 圧
縮 機 １ の 吸 入 配 管 は 半 田 付 け さ れ 、 熱 回 収 熱 交 換 器 １ ０ ａ を 構 成 し 、 毛 細 管 ３ ２ と 圧 縮 機
１ の 吸 入 配 管 も 半 田 付 け さ れ 、 熱 回 収 熱 交 換 器 １ ０ ｂ を 構 成 し て い る 。 電 気 式 膨 張 弁 ３ の
コ ン ト ロ ー ラ ２ ０ に は 、 蒸 発 器 ４ の 入 口 冷 媒 温 度 を 検 知 す る サ ー ミ ス タ ２ １ か ら の 信 号 と
圧 縮 機 １ の 吸 入 冷 媒 温 度 を 検 知 す る サ ー ミ ス タ ２ ２ か ら の 信 号 が 入 力 さ れ 、 こ れ ら の 信 号
を 基 に 、 圧 縮 機 １ の 吸 入 冷 媒 過 熱 度 を 最 適 値 と な る よ う に 電 気 式 膨 張 弁 ３ の 開 度 を 制 御 す
る よ う に 構 成 さ れ て い る 。 な お 、 図 １ に 示 し た も の と 同 一 の 構 成 部 品 に は 同 一 符 号 を 付 し
て 、 そ の 重 複 す る 説 明 を 省 略 す る 。
【 ０ ０ ８ ３ 】
　 本 実 施 の 形 態 で は 、 電 気 式 膨 張 弁 ３ の 上 流 お よ び 下 流 に 毛 細 管 を 設 け て 絞 り 装 置 を 構 成
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し 、 図 １ に 示 し た 電 気 式 膨 張 弁 の み で 絞 り 装 置 を 構 成 し た 実 施 の 形 態 に 比 べ て 、 ス ラ ッ ジ
な ど の 異 物 に よ る 詰 り の 発 生 の 危 険 性 を 低 減 し て い る 。 す な わ ち 本 実 施 の 形 態 で は 、 電 気
式 膨 張 弁 前 後 の 毛 細 管 に も ス ラ ッ ジ が 堆 積 す る た め 、 電 気 式 膨 張 弁 の み で 絞 り 装 置 を 構 成
し た も の に 比 べ て 、 電 気 式 膨 張 弁 に 堆 積 す る ス ラ ッ ジ 量 を 低 減 で き る 。 こ の た め ス ラ ッ ジ
に よ る 電 気 式 膨 張 弁 詰 り の 危 険 性 低 減 し 、 信 頼 性 の 高 い 冷 蔵 庫 を 提 供 す る こ と が 出 来 る 。
【 ０ ０ ８ ４ 】
　 な お 本 実 施 の 形 態 で は 、 電 気 式 膨 張 弁 ３ の 上 流 お よ び 下 流 に 毛 細 管 を 設 置 す る 構 成 に つ
い て 示 し た が 、 こ れ に 限 る こ と は な く 、 電 気 式 膨 張 弁 ３ の 上 流 の み に 毛 細 管 を 設 置 し て も
同 様 の 効 果 を 発 揮 す る 。 ま た 電 気 式 膨 張 弁 ３ の 下 流 の み に 毛 細 管 を 設 置 し て も 良 い 。
【 ０ ０ ８ ５ 】
実 施 の 形 態 ６ ．
　 図 ６ は こ の 発 明 の 実 施 の 形 態 の 他 の 例 を 示 す 家 庭 用 冷 凍 冷 蔵 庫 の 冷 媒 回 路 図 で 、 電 子 式
膨 張 弁 ３ と 並 列 に 毛 細 管 ３ ３ が 設 け ら れ て い る 。 な お 、 図 １ に 示 し た も の と 同 一 の 構 成 部
品 に は 同 一 符 号 を 付 し て 、 そ の 重 複 す る 説 明 を 省 略 す る 。
【 ０ ０ ８ ６ 】
　 本 実 施 の 形 態 で は 、 電 気 式 膨 張 弁 ３ と 並 列 に 毛 細 管 を 設 置 し て い る た め 、 図 １ に 示 し た
電 気 式 膨 張 弁 の み で 絞 り 装 置 を 構 成 し た 実 施 の 形 態 に 比 べ て 、 電 気 式 膨 張 弁 を 通 過 さ せ る
冷 媒 流 量 を 低 減 で き 、 小 形 で 安 価 な 電 気 式 膨 張 弁 を 使 用 す る こ と が 出 来 る 。 ま た 電 気 式 膨
張 弁 の み で 絞 り 装 置 を 構 成 し た も の に 比 べ て 、 毛 細 管 を 並 列 に 設 置 す る こ と に よ り 、 電 気
式 膨 張 弁 に 堆 積 す る ス ラ ッ ジ 量 を 低 減 で き 、 ス ラ ッ ジ に よ る 電 気 式 膨 張 弁 詰 り の 危 険 性 低
減 し 、 信 頼 性 の 高 い 冷 蔵 庫 を 提 供 す る こ と が 出 来 る 。 さ ら に 万 一 、 ス ラ ッ ジ や 異 物 に よ り
電 気 式 膨 張 弁 が 閉 塞 し た 場 合 で も 、 冷 媒 は 毛 細 管 を 通 過 す る こ と が 出 来 る た め 、 必 要 最 低
限 の 運 転 を 維 持 す る こ と が 出 来 、 信 頼 性 の 高 い 冷 蔵 庫 を 提 供 す る こ と が 出 来 る 。
【 ０ ０ ８ ７ 】
実 施 の 形 態 ７ ．
　 図 ７ は こ の 発 明 の 実 施 の 形 態 の 他 の 例 を 示 す 家 庭 用 冷 凍 冷 蔵 庫 の 冷 媒 回 路 図 で 、 圧 縮 機
１ に は 、 回 転 数 を 任 意 値 設 定 で き る イ ン バ ー タ ３ ５ が 接 続 さ れ て い る 。 な お 、 図 １ に 示 し
た も の と 同 一 の 構 成 部 品 に は 同 一 符 号 を 付 し て 、 そ の 重 複 す る 説 明 を 省 略 す る 。
【 ０ ０ ８ ８ 】
　 本 実 施 の 形 態 で は 、 可 燃 性 冷 媒 を 用 い た 家 庭 用 冷 凍 冷 蔵 庫 の 圧 縮 機 と し て 、 回 転 数 が 可
変 の イ ン バ ー タ 駆 動 圧 縮 機 を 用 い る こ と に よ り 、 エ ネ ル ギ ー 効 率 の 向 上 を 図 っ て い る 。 す
な わ ち 、 夜 間 な ど 冷 蔵 庫 の 設 置 さ れ た 周 囲 空 気 温 度 が 低 く 、 ま た 冷 蔵 庫 の 扉 開 閉 が ほ と ん
ど な く 、 冷 蔵 庫 の 熱 負 荷 が 小 さ い 場 合 に は 、 圧 縮 機 １ の 回 転 数 を イ ン バ ー タ ３ １ に よ っ て
小 さ く し 、 圧 縮 機 の 電 気 入 力 を 小 さ く し た 状 態 で 運 転 す る こ と に よ り 、 冷 蔵 庫 の エ ネ ル ギ
ー 効 率 を 向 上 さ せ る こ と が で き る 。 ま た 圧 縮 機 １ の 回 転 数 を 減 少 さ せ る と 、 冷 凍 サ イ ク ル
の 冷 凍 能 力 が 減 少 し 、 圧 縮 機 断 続 回 数 が 低 減 で き る た め 、 圧 縮 機 の 断 続 運 転 に 伴 う 冷 媒 移
動 や エ ネ ル ギ ー 損 失 も 低 減 で き 、 エ ネ ル ギ ー 効 率 は 一 層 向 上 す る 。
【 ０ ０ ８ ９ 】
　 イ ン バ ー タ ３ ５ に よ る 圧 縮 機 １ の 回 転 数 制 御 方 法 と し て は 、 冷 蔵 庫 の 設 置 さ れ た 周 囲 空
気 温 度 を 検 知 し 、 こ の 周 囲 空 気 温 度 に 応 じ て 圧 縮 機 回 転 数 を 制 御 す る 。 す な わ ち 、 周 囲 空
気 温 度 が 高 い 場 合 は 、 冷 蔵 庫 の 熱 負 荷 も 大 き く 、 こ の 時 は 圧 縮 機 回 転 数 を 大 き く し て 、 大
き な 冷 凍 能 力 で 運 転 す る 。 ま た 周 囲 空 気 温 度 が 低 い 場 合 は 、 冷 蔵 庫 の 熱 負 荷 も 小 さ く 、 こ
の 時 は 圧 縮 機 回 転 数 を 小 さ く し て 、 小 さ な 冷 凍 能 力 で 運 転 す る 。 な お こ の 際 、 冷 蔵 庫 の 扉
開 閉 や 庫 内 温 度 の 情 報 を も と に 、 圧 縮 機 回 転 数 を さ ら に 調 整 す る よ う に 制 御 す れ ば 、 よ り
一 層 エ ネ ル ギ ー 効 率 は 向 上 す る 。
【 ０ ０ ９ ０ 】
　 ま た 本 実 施 の 形 態 の 電 気 式 膨 張 弁 ３ の 制 御 法 と し て は 、 図 １ に 示 し た 実 施 の 形 態 と 同 様
に 、 圧 縮 機 １ の 吸 入 冷 媒 過 熱 度 が 最 適 値 と な る よ う に 制 御 す る こ と に よ り 、 圧 縮 機 １ の 回
転 数 が 変 化 し て も 、 圧 縮 機 １ の 吸 入 冷 媒 過 熱 度 が 常 に 最 適 に 制 御 で き 、 圧 縮 機 の 信 頼 性 が
高 く 、 し か も エ ネ ル ギ ー 効 率 の 高 い 冷 蔵 庫 を 提 供 す る こ と が 出 来 る 。 な お 、 こ の 電 気 式 膨
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張 弁 ３ の 制 御 方 法 と し て は 、 こ れ に 限 る も の で は な く 、 図 ２ か ら 図 ４ に 示 し た 実 施 の 形 態
の よ う に 、 圧 縮 機 １ の 吐 出 温 度 、 蒸 発 器 ４ の 出 口 冷 媒 過 熱 度 、 電 気 式 膨 張 弁 ３ の 入 口 冷 媒
過 冷 却 度 の い ず れ か を 最 適 に 制 御 す る よ う に し て も 、 同 様 の 効 果 を 発 揮 す る 。 ま た 圧 縮 機
１ の 回 転 数 情 報 か ら 電 気 式 膨 張 弁 ３ の 開 度 を 制 御 し て よ い 。 す な わ ち 圧 縮 機 １ の 回 転 数 が
大 き い 時 は 電 気 式 膨 張 弁 ３ の 開 度 を 大 き く し 、 逆 に 圧 縮 機 １ の 回 転 数 が 小 さ い 時 は 電 気 式
膨 張 弁 ３ の 開 度 を 小 さ く す る よ う に 制 御 す る こ と に よ り 、 サ イ ク ル の 状 態 を 最 適 に 制 御 で
き 、 サ ー ミ ス タ が 不 要 で 、 安 価 に 、 圧 縮 機 の 信 頼 性 が 高 く 、 し か も エ ネ ル ギ ー 効 率 の 高 い
冷 蔵 庫 を 提 供 す る こ と が 出 来 る 。
【 ０ ０ ９ １ 】
実 施 の 形 態 ８ ．
　 図 ８ は こ の 発 明 の 実 施 の 形 態 の 他 の 例 を 示 す 家 庭 用 冷 凍 冷 蔵 庫 の 側 面 断 面 図 お よ び 背 面
図 で あ り 、 圧 縮 機 １ お よ び 凝 縮 器 ２ 、 放 熱 用 送 風 機 ４ ０ は 、 冷 蔵 庫 の 背 面 下 部 に 設 置 さ れ
て い る 。 な お 、 図 １ に 示 し た も の と 同 一 の 構 成 部 品 に は 同 一 符 号 を 付 し て 、 そ の 重 複 す る
説 明 を 省 略 す る 。
【 ０ ０ ９ ２ 】
　 本 実 施 の 形 態 で は 、 圧 縮 機 １ と 凝 縮 器 ２ を 接 続 す る 冷 媒 配 管 の 一 部 で あ る 配 管 ４ １ を 、
放 熱 用 送 風 機 ４ ０ の 近 傍 、 す な わ ち 放 熱 用 送 風 機 ４ ０ が 生 み 出 す 空 気 の 流 れ の 中 に 設 置 し
て い る 。 さ ら に こ の 冷 媒 配 管 ４ １ の 耐 圧 強 度 は 、 凝 縮 器 ２ や 蒸 発 器 ４ な ど の こ の 冷 媒 配 管
４ １ 以 外 の 冷 媒 配 管 よ り も 小 さ く 設 計 さ れ て い る 。 す な わ ち 放 熱 用 送 風 機 ４ ０ の 近 傍 に 置
か れ た 冷 媒 配 管 は 、 静 的 な 内 圧 強 度 や 動 的 な 疲 労 強 度 の 面 で 、 最 も 弱 く 設 計 さ れ て い る 。
ま た 放 熱 用 送 風 機 ４ ０ は 圧 縮 機 の 運 転 中 、 停 止 中 に 係 わ ら ず 、 常 に 電 源 が 供 給 さ れ 、 冷 媒
配 管 ４ １ の 周 辺 に 空 気 の 流 れ を 形 成 し て い る 。
【 ０ ０ ９ ３ 】
　 従 来 の 家 庭 用 冷 蔵 庫 で は 、 冷 凍 サ イ ク ル を 構 成 す る 冷 媒 配 管 の 強 度 は さ ま ざ ま で 、 冷 媒
配 管 の 強 度 不 足 に よ る 冷 媒 漏 洩 は 、 さ ま ざ ま な 部 位 で 発 生 す る 危 険 性 が あ っ た 。 特 に 蒸 発
器 ４ な ど 冷 蔵 庫 庫 内 の 空 間 と 連 通 し た 冷 媒 配 管 か ら 可 燃 性 冷 媒 が 漏 洩 す る と 、 庫 内 が 爆 発
濃 度 に な る 可 能 性 が 高 く 、 爆 発 事 故 が 生 じ る 危 険 性 も 高 く な る 。 そ こ で 本 実 施 の 形 態 で は
、 冷 蔵 庫 庫 内 空 間 と 連 通 し て い な い 冷 媒 配 管 の 耐 圧 強 度 を 最 も 小 さ く し 、 庫 内 空 間 へ の 可
燃 性 冷 媒 の 流 入 を 完 全 に 防 止 し 、 冷 蔵 庫 の 安 全 性 を 高 め て い る 。 さ ら に こ の 冷 媒 配 管 を 常
時 運 転 す る よ う に 制 御 し た 放 熱 用 送 風 機 の 近 傍 に 設 置 す る こ と に よ っ て 、 万 一 こ の 冷 媒 配
管 ４ １ か ら 可 燃 性 冷 媒 が 漏 洩 し た 場 合 で も 、 放 熱 用 送 風 機 ４ ０ が 生 み 出 す 気 流 に よ っ て 、
可 燃 性 冷 媒 は 拡 散 し 、 可 燃 濃 度 と な ら な い よ う に し 、 爆 発 事 故 の 発 生 を 防 止 し て い る 。
【 ０ ０ ９ ４ 】
　 放 熱 用 送 風 機 ４ ０ の 駆 動 モ ー タ ４ ０ ａ は 送 風 用 フ ァ ン の 上 流 側 に 位 置 す る の で 、 万 一 冷
媒 が 漏 れ 出 し て も 、 モ ー タ ４ ０ ａ の 通 電 に よ っ て 漏 れ 出 し た 可 燃 性 冷 媒 に 引 火 す る こ と が
な い 。
　 な お 、 冷 媒 配 管 ４ １ の 内 圧 強 度 や 疲 労 強 度 を 小 さ く す る 手 段 と し て は 、 配 管 の 肉 厚 を 薄
く す る こ と や 、 円 管 で は な く 楕 円 管 を 用 い る こ と に よ っ て 配 管 強 度 を 小 さ く す る こ と が 出
来 る 。 ま た 配 管 の 材 料 を 変 更 し た り 、 溶 接 強 度 を 弱 く し て も よ い 。
【 ０ ０ ９ ５ 】
　 こ の よ う に 本 実 施 の 形 態 で は 、 万 一 冷 媒 配 管 の 強 度 不 足 に よ り 可 燃 性 冷 媒 が サ イ ク ル か
ら 外 部 へ 漏 洩 し て も 、 可 燃 性 冷 媒 が 庫 内 空 間 に 進 入 す る こ と は な く 、 し か も 漏 洩 し た 可 燃
性 冷 媒 は 放 熱 用 送 風 機 に よ っ て 拡 散 さ れ る た め 、 冷 蔵 庫 外 部 で も 可 燃 濃 度 と な る こ と は な
く 、 冷 蔵 庫 の 安 全 性 を 向 上 す る こ と が 出 来 る 。 ま た 圧 縮 機 停 止 中 も 、 放 熱 用 送 風 機 を 運 転
す る よ う に 制 御 し て い る た め 、 圧 縮 機 停 止 時 に 冷 媒 漏 洩 が 発 生 し て も 、 確 実 に 可 燃 性 冷 媒
を 拡 散 さ せ る こ と が で き 、 冷 蔵 庫 の 安 全 性 は よ り 一 層 向 上 す る 。
【 ０ ０ ９ ６ 】
実 施 の 形 態 ９ ．
　 図 ９ は 本 発 明 の 実 施 の 形 態 １ ～ ８ の 冷 蔵 庫 を 通 信 回 線 を 介 し て 制 御 可 能 に し た 例 を 示 す
シ ス テ ム 構 成 図 で あ る 。 こ の 例 で は 建 物 内 の 通 信 回 線 に 電 灯 線 を 使 用 し て い る 。

10

20

30

40

50

(13) JP 2004-69295 A 2004.3.4



　 図 ９ に お い て 、 ２ ０ は 上 記 実 施 の 形 態 １ ～ ７ に 記 載 さ れ た コ ン ト ロ ー ラ ２ ０ 、 ５ ０ は 実
施 の 形 態 ８ に 記 載 さ れ た 冷 蔵 庫 本 体 で あ り 、 そ の 他 の 構 成 は 各 実 施 の 形 態 と 同 じ な の で 説
明 を 省 略 す る 。
【 ０ ０ ９ ７ 】
　 １ ０ ０ は 冷 蔵 庫 ５ ０ の コ ン ト ロ ー ラ ２ ０ と 電 灯 線 と を 接 続 す る 制 御 基 盤 で 、 コ ン ト ロ ー
ラ ２ ０ と 接 続 さ れ 、 コ ン ト ロ ー ラ と 制 御 信 号 の 授 受 を す る 制 御 手 段 （ マ イ コ ン ） １ ０ １ と
、 こ の 制 御 手 段 １ ０ １ と 電 灯 線 と を 結 び 、 通 信 手 段 １ ０ ３ 、 変 ・ 復 調 手 段 １ ０ ４ お よ び 結
合 手 段 １ ０ ５ か ら 構 成 さ れ る 電 灯 線 通 信 イ ン タ ー フ ェ ー ス １ ０ ２ と を 備 え る 。
【 ０ ０ ９ ８ 】
　 ２ ０ ０ は 電 灯 線 と 一 般 公 衆 回 線 （ 電 話 回 線 ） ３ ０ ０ と を 接 続 す る 通 信 コ ン ト ロ ー ラ で 、
電 灯 線 に 接 続 さ れ る 電 灯 線 通 信 イ ン タ ー フ ェ ー ス ２ ０ １ 、 赤 外 線 等 電 灯 線 以 外 と 接 続 さ れ
る 無 線 通 信 イ ン タ ー フ ェ ー ス ２ ０ ２ 、 電 灯 線 通 信 イ ン タ ー フ ェ ー ス ２ ０ １ お よ び 無 線 通 信
イ ン タ ー フ ェ ー ス ２ ０ ２ と 接 続 さ れ る モ デ ム ２ ０ ３ 並 び に マ イ コ ン ２ ０ ３ と 一 般 公 衆 回 線
３ ０ ０ と を 接 続 す る モ デ ム ２ ０ ３ と を 備 え る 。
【 ０ ０ ９ ９ 】
　 一 般 公 衆 回 線 ３ ０ ０ か ら は 外 部 の 携 帯 電 話 、 更 に は イ ン タ ー ネ ッ ト 回 線 を 通 じ て 携 帯 情
報 端 末 や 電 力 会 社 、 セ キ ュ リ テ ィ 会 社 、 サ ー ビ ス 会 社 、 冷 蔵 庫 の 製 造 者 等 と 相 互 に 接 続 さ
れ 、 コ ン ト ロ ー ラ ２ ０ と 相 互 に 送 受 信 可 能 に な っ て い る 。 そ し て 、 こ の よ う な 通 信 シ ス テ
ム を 介 し て 外 部 か ら 、 コ ン ト ロ ー ラ ２ ０ に 入 っ て く る 冷 蔵 庫 ５ ０ の 情 報 を 収 集 で き 、 ま た
、 外 部 か ら コ ン ト ロ ー ラ ２ ０ を 介 し て 冷 蔵 庫 ５ ０ を 制 御 す る こ と が で き る 。
【 ０ １ ０ ０ 】
　 本 実 施 の 形 態 に よ れ ば 、 コ ン ト ロ ー ラ ２ ０ が 圧 縮 機 １ の 入 口 、 出 口 、 蒸 発 器 出 口 ま た は
流 量 制 御 弁 付 近 の 冷 媒 の 状 態 を 監 視 し て い る の で 、 そ の 情 報 を 使 っ て 冷 蔵 庫 の 運 転 状 態 や
異 常 状 態 等 を 知 る こ と が で き る 。 ま た 、 運 転 制 御 指 令 信 号 も わ か る よ う に し て お け ば 制 御
指 令 信 号 と 冷 媒 状 態 と か ら 冷 蔵 庫 の 異 常 状 態 を 知 る こ と も で き る 。 さ ら に 、 運 転 状 態 等 か
ら 可 燃 性 冷 媒 が 漏 れ た こ と を 検 知 で き 、 こ れ を 外 部 か ら 知 る こ と が で き る の で 、 外 部 か ら
の 遠 隔 操 作 で 直 ち に 冷 蔵 庫 （ 圧 縮 機 ） の 運 転 を 停 止 し た り 、 ま た は 同 様 に 通 信 シ ス テ ム に
接 続 さ れ て い る 他 の 家 電 機 器 の 通 電 を 停 止 し た り す る こ と が で き る 。
【 ０ １ ０ １ 】
　 ま た 、 上 述 し た 圧 縮 機 吸 入 過 熱 度 の 設 定 値 、 圧 縮 機 の 吐 出 温 度 の 設 定 値 、 蒸 発 器 出 口 冷
媒 過 熱 度 の 設 定 値 お よ び 電 機 式 膨 張 弁 入 口 の 冷 媒 過 冷 却 度 の 設 定 値 等 を 運 転 状 況 や 周 囲 環
境 、 機 器 の 経 年 変 化 等 に 応 じ て 製 造 者 や サ ー ビ ス 会 社 が 外 部 よ り 設 定 変 更 す る こ と が 可 能
で あ る 。 監 視 す る サ ー ミ ス タ 等 は 上 述 し た 実 施 の 形 態 で 使 用 す る サ ー ミ ス タ を そ の ま ま 利
用 で き る の で 、 機 能 の 増 加 に 比 べ て 部 品 点 数 の 増 加 を 抑 え る こ と が で き る か ら 、 リ サ イ ク
ル 時 等 に お け る 解 体 性 に も 優 れ て い る 。
【 図 面 の 簡 単 な 説 明 】
【 ０ １ ０ ２ 】
【 図 １ 】 こ の 発 明 の 実 施 の 形 態 １ を 示 す 家 庭 用 冷 蔵 庫 の 冷 媒 回 路 図 。
【 図 ２ 】 こ の 発 明 の 実 施 の 形 態 ２ を 示 す 家 庭 用 冷 蔵 庫 の 冷 媒 回 路 図 。
【 図 ３ 】 こ の 発 明 の 実 施 の 形 態 ３ を 示 す 家 庭 用 冷 蔵 庫 の 冷 媒 回 路 図 。
【 図 ４ 】 こ の 発 明 の 実 施 の 形 態 ４ を 示 す 家 庭 用 冷 蔵 庫 の 冷 媒 回 路 図 。
【 図 ５ 】 こ の 発 明 の 実 施 の 形 態 ５ を 示 す 家 庭 用 冷 蔵 庫 の 冷 媒 回 路 図 。
【 図 ６ 】 こ の 発 明 の 実 施 の 形 態 ６ を 示 す 家 庭 用 冷 蔵 庫 の 冷 媒 回 路 図 。
【 図 ７ 】 こ の 発 明 の 実 施 の 形 態 ７ を 示 す 家 庭 用 冷 蔵 庫 の 冷 媒 回 路 図 。
【 図 ８ 】 こ の 発 明 の 実 施 の 形 態 ８ を 示 す 家 庭 用 冷 蔵 庫 の 側 面 断 面 図 と 背 面 図 。
【 図 ９ 】 こ の 発 明 の 実 施 の 形 態 ９ を 示 す 家 庭 用 冷 蔵 庫 の 通 信 シ ス テ ム を 示 す シ ス テ ム 構 成
図 。
【 図 １ ０ 】 従 来 の 家 庭 用 冷 蔵 庫 の 冷 媒 回 路 図 。
【 図 １ １ 】 従 来 の 家 庭 用 冷 蔵 庫 の 動 作 を 示 す 特 性 図
【 符 号 の 説 明 】
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【 ０ １ ０ ３ 】
　 １ 　 圧 縮 機 、 ２ 　 凝 縮 器 、 ３ 　 電 子 式 膨 張 弁 、 ４ 　 蒸 発 器 、 １ ０ 　 熱 回 収 熱 交 換 機 、 ２
０ 　 コ ン ト ロ ー ラ 、 ２ １ 　 サ ー ミ ス タ 、 ２ ２ 　 サ ー ミ ス タ 、 ３ １ 　 毛 細 管 、 ３ ２ 　 毛 細 管
、 ３ ３ 　 毛 細 管 、 ３ ５ 　 イ ン バ ー タ 、 ４ ０ 　 放 熱 用 送 風 機 。

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】
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