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Dispositif permettant le montage, le réglage, le verrouillage
des couteaux utilisés dans les machines dites "“cutters".

La présente invention concerne un dispositif per-
mettant le montage, le réglage et le verrouillage des cou-
teaux utilisés dans les machines dites "cutters" employées
pour broyer, hacher et mélanger des produits, en particulier
en charcuterie et salaison. '

Ces machines comportent un certain nombre de
couteaux, le plus souvent trois, quatre'éu six, disposés sur
un axe horizontal tournant & grande vitesse dans une cuve de
forme demi-torique. Les couteaux sont placés les uns aprés
les autres sur cet axe, décalés angulairement de 30, 60, 90,
120, ou 180° en fonction du nombre de couteaux utilisés et de
la naturg'des travaux a effectuer, et réglés de facon gque
leur extrémité affleure la cuve demi-torigue.

Dans les machines modernes la vitesse de rotation
de l'arbre - et donc des couteaux -~ peut 8tre fort élevée. La
plupart des machines actuelles tournent normalement & plus de
3.000 tours/minute, certaines dépassant 5.000 tours/minute.

Ces vitesses entrainent 1'apparition d'une force
centrifuge considérable tendant & dérégler les couteaux en
les écartant de leur centre de rotation. Malgré un serrage
énergique, il peut arriver gu'ils glissent entre les rondel-
les d'écartement placées entre eux, et que leur extrémité en-
tre en contact avec la cuve de la machine d'ou les conséquen-
ces que l'on peut imaginer: profondes rayures de la cuve,
casse des couteaux, risque de projection de morceaux de métal
hors de la machine, perte de la masse de matiére en cours de
"cutterage" en raison de la présence inévitable d'éclats mé-
talliques la rendant inconsommable.

De nombreuses solutions ont été proposées pour ré-
soudre ces problémes. Certaines sont simples, mais souvent
incomplétes ou d'utilisation peu commode. D'autres sont so-
phistiquées, mais complexes et de prix élevés.

La présente invention a donc pour objet une solu-
tion conjugant une utilisation aisée, dont le réglage de la
longueur des couteaux soit trés précis, indéréglable, et ca-

pable de résister & la force centrifuge.
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Ce dispositif peut étre mis en oeuvre par un per-
sonnel peu qualifié, offre solidité, hygiéne, fiabilité, et
prix de fabrication intéressant.

Conformément a 1'invention, chaque couteau présente
un biseau de coupe dont les caractéristiques n'ont pas d'in-
cidence sur l'invention, une zbne de fixation avec une enco-
che de forme sensiblement rectangulaire destinée a permettre
le passage de 1l'arbre d'entrainement de la machine tout en
autorisant un débattement longitudinal suffisant pour com-
penser l'usure qu'il subira au fur et & mesure des affitages.
I1 comporte également une crémaillére de réglage et un per-
cage permettant de le solidariser avec sa rondelle-support a
l'aide d'une vis et d'un écrou a méplats.

Destinée & communiquer au couteau le mouvement de
rotation de 1l'arbre de la machine et permettre son réglage
avec verrouillage de sa longueur, la rondelle-support compor-
te un alésage central épousant la section de 1l'arbre moteur
(le plus souvent hexagonal). Un segment~crémaillére longitu-
dinalement mobile sur quelques millimétres y est attaché. Les
dents de sa crémaillére sont taillées identiques a celles du
couteau, de fagon a engréner avec ces derniéres. La mobilité
longitudinale du segment-crémaillére est assurée irréversi-
blement par une came a deux étages peu excentrés. L'un de ces
étages étant logé dans 1'épaisseur du segment-crémaillere, et
l'autre dans 1'épaisseur de la rondelle-support. Le coulisse-
ment longitudinal du segment-crémaillére est guidé a l'aide
de pions emmanchés & la presse dans la rondelle-support,
.coulissant dans des encoches prévues a cet effet dans le
segment-crémaillére. Chacun de ces pions comporte un filetage
dans lequel une vis sera serrée une fois le réglage effectusé.

D'autre part, dans la réalisation décrite ici, une
coulisse est usinée dans la rondelle-support, permettant le
débattement d'un écrou & méplats assurant le positionnement
transversal et, & l'aide d'une vis, la fixation du couteau
sur cette rondelle-support, ainsi qu'en coopération avec le
segment-crémaillére mobile, la transmission du mouvement de

rotation de l'arbre de la machine. Toutefois, une autre
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réalisation non décrite ici mais ne sortant pas du cadre de
l'invention, prévoit 1'usinage de la coulisse dans le couteau
plutét que dans la rondelle support.

Ce dispositif présente les avantages suivants. En
premier lieu un réglage micrométrique de la longueur du cou-
teau, ce qu'aucun systéme a crémaillére n'autorise. En second
lieu il permet de donner au couteau une largeur maximum de sa
zbne de fixation d'ou une résistance accrue aux efforts laté-
raux, qu'il n'était pas possible d'obtenir avec les anciens
systémes.

Enfin il permet de concevoir des couteaux dont le
biseau peut se developper sur un angle de rotation parti-
culiéremeﬁt ouvert, trés favorable pour certains travaux.

Une forme de réalisation de 1'invention est repré-
sentée, a titre d'exemple non limitatif, aux dessins annexés:

La fig.l est une vue en plan du couteau (1) selon
l'invention, comportant un biseau de coupe (la), une encoche
sensiblement rectangulaire (1lb), une crémaillére de réglage
(ic), et un trou d'immobilisation (1d). A proximité de celui-
ci est représentée une coupe partielle permettant de remar-
quer que le trou (1d) comporte un lamage (le). Egalement sur
ce dessin est visible le segment-crémaillére (voir fig.4).

La fig.2 est une vue en plan d'une rondelle-support
(2) comportant un alésage (2a) correspondant étroitement aux
dimensions de l'arbre d'entrainement (non représenté), On y
voit une coulisse (2b), un logement (2c) qui accueillera une
came excentrée (voir fig.8), et des percgages (2d) dans les-
quels seront emmanchés & la presse les pions de guidage (voir
£fig.10).

La fig.3 est une coupe selon A-A d'une rondelle-
support (2), sur laquelle sont visibles les lamages que com-
porte la coulisse (2b), et le percage (2c).

La fig.4 est une vue en plan du segment-crémaillere
(4) comportant un percage (4a) débouchant dans un lamage de
de forme légérement allongée (4b), et deux coulisses trés
courtes (4c), avec lamages, ainsi qu'une crémaillére (4d).

La fig.5 compléte la précédente selon les coupes

A-A et B-B et montre les lamages (4b) et (4e) correspondant
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respectivement aux percages (4a) et aux coulisses (4c).

La fig.6 est une vue de la vis (6) de 1l'écrou a
méplats, en plan (6), et en coupe (6a).

La fig.7 est une vue de 1'écrou & méplats (7), en
plan (7) et en coupe (7a).

La fig.8 est une vue de la came a étages excentrés
(8) en plan (8) et en coupe (8a).

La fig.9 est une vue d'un pion de guidage (9) en
plan (9) et en coupe (9b).

La £fig.10 représente une vis (10) pour pion de
guidage (9), vue en plan (10) et en coupe (10a).

Alors que la fig.l est représentée a 1'échelle 40%,
les fig.z; 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 sont représentées, pour
plus de clarté, a 1l'échelle 64%.

Diverses caractéristiques de 1l'invention sont pré-
cisées dans la description suivante de la réalisation:

Les deux pions (10) étant montés serrés & la presse
dans les trous (2d) de la rondelle-support (2), on place la
came excentrée (8) dans le logement (2c) de la rondelle-
support(2), la fente pour tournevis au dessus. L'écrou a
méplats (7) est introduit dans la coulisse (2b) et fait sail-
lie de quelques millimétres.

La crémaillére mobile (4) est alors posée sur la
rondelle-support (2) de fagcon que les pions (9) se trouvent
en place dans les coulisses (4c). Les vis (10) sont mises en
place non serrées dans les filetages des pions (9).

Le couteau (1) est alors posé sur la rondelle-sup-
port (2), sa crémaillére (lc) engrénant avec les dents de la
crémaillére-mobile (4) de facon telle que la longueur du cou-
teau se trouve réglée approximativerment. L'écrou a méplats
(7) qui faisait saillie hors de la rondelle-support (2) péné-
tre dans le percage (1d) du couteau, et sa vis (6) sera mise
en place non serrée.

L'utilisateur peut maintenant parfaire le réglage
de la longueur de couteau en introduisant un tournevis dans
la fente-tournevis de la came & étages excentrés (8) a
travers la trou (4a) de la crémaillére-mobile (4). En tour-

tournant ce tournevis dans un sens ou dans l'autre il fera
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mouvoir celle-ci longitudinalement avec le couteau qui s'y
trouve engréné. L'excentration de la came étagée (8) permet-
tant, dans la réalisation décrite ici, une translation longi-
tudinale d'environ 3 millimétres, en rapport avec le pas des
dents des crémailleres du segment-crémaillére (4) et du cou-
teau (1). Venant aprés le réglage approximatif obtenu lors
de la mise en place du couteau (1) sur la fondelle~support
(2) et l'engrénement des crémailleres (lc et 4d), le réglage
final obtenu en manoeuvrant le came étagée excentrée (8) per-
mettra un réglage précis. Les étages de la came étant trés
peu excentrés, sa rotation est irréversible et ce réglage
constitue donc un verrouillage fiable.

~ Ceci fait, l'utilisateur serrera convenablement les
deux vis (10) préalablement introduites dans les pions de
'guidage (9), ainsi que la vis (6) coopérant avec 1l'écrou a
méplats (7). L'ensemble formé par le couteau et sa rondelle-
support est alors prét a l'utilisation.

Bien entendu, les quelques cotes mentionnées ci~
avant sont celles de la réalisation décrite ici, et ne sont
pas limitatives de 1'invention.

Toutes les piéces subissant des efforts mécaniques
telles que les pions de guidage (9) la came étagée (8) et 1'
écrou a méplats (75 sont réalisées en acier inoxydable traité

ainsi que le couteau (1).
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REVENDICATIONS

1.Dispositif de montage permettant le réglage avec
verrouillage de couteaux sur 1l'arbre moteur de machines dites
cutters employées pour couper, broyer, hacher et mélanger des
produits, particuliérement en charcuterie et salaisons, dans
lequel chague couteau (1) de forme habituelle avec un biseau
(la) et une zdne de fixation percée d'une encoche (lb) sensi-
blement rectangulaire, est caractérisé par une crémaillére
unique (lc) usinée dans la zbne de fixation, du cdté opposé
au biseau, destinée a engréner avec une crémaillére similaire
(44) usinée dans le segment mobile (4), et un percgage (14)
pour la vis (6) qui le solidarisera a la rondelle-support (2)
.par vissage dans 1l'écrou a méplats (7).

2.Dispositif suivant la revendication 1, caracté-
risé par une rondelle-support (2) coopérant avec le segment-
crémaillére (4), mobile sur elle de quelques millimétres, au
moyen d'une came a étages excentrés (8), et guidé longitudi-
nalement par des pions (9) montés fixes sur la rondelle-
support (2) qui comporte également une coulisse (2b) permet-
tant le débattement de 1'écrou a méplats (7) et par suite du
couteau (1) dans lequel il se trouve en partie logé.

3.Dispositif suivant revendications 1 et 2 compor-
tant une came a deux étages excentrés (8) dont l'un est logé
dans la cavité (2c) de la rondelle-support (2) et 1l'autre
dans celle (4b) usinée dans le segment-crémaillére (4), qu'il
suffira de manoeuvrer dans un sens ou dans l'autre pour faire
mouvoir le segment-crémaillére (4) et par suite le couteau
(1) afin d'optimiser le réglage d'approche obtenu lors de
l'engrénement du couteau avec le segment-crémaillére.

4 ,Dispositif suivant revendication 2 et 3, caracté-
risé par les pions de guidage (9) présents dans les coulisses
(4c) du segment-crémaillere (4) munis de filetages (9a) pour
l'adjonction de vis de serrage (10); et d'un écrou a méplats
(7) qui, en relation avec le segment-crémaillére (4) et la
rondelle-support (2) assure la transmission de la rotétion
de l'arbre-moteur de la machine, et solidarise le couteau (1)

et la rondelle-support (2) & l'aide de la vis (6).



1a

FIG.1

Th

1d



WO 02/07888 PCT/FR01/02336
2/4




PCT/FR01/02336

WO 02/07888

3/4

0
6°OId

20—

oD

0L'Old

o8 —IZZP

8'0ld

— N
WASIER

9'0ld



WO 02/07888 PCT/FR01/02336
4/4

FIG.11



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No

PCT/FR 01/02336

CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

A.
IPC 7 B02C18/20

According 1o International Patent Classification (IPC) or 1o both national classification and iPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC 7 BO2C

Documentation searched other than minimum documentation 1o the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal, PAJ

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category ° | Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages Relevant to claim No.

A US 3 730 363 A (KARPF J) 1-4
1 May 1973 (1973-05-01)

column 3, 1ine 7 = 1line 37

column 4, line 17 - 1ine 29; figures 3,4,6

A EP 0 234 964 A (HOTIMSKY ERIC R L) 1-3
2 September 1987 (1987-09-02)

abstract; figures 5-9

D Further documents are listed in the continuation of box C.

Patent family members are listed in annex.

° Special categories of cited documents :

*A* document defining the general state of the art which is not
considered to be of particular relevance

*E* earlier document but published on or afterthe international
filing date

*L* document which may throw doubts on priority claim(s) or
which is cited to establish the publication date of another
citation or other special reason (as specified)

*O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or
other means

*P* document published prior to the international filing date but
later than the priority date claimed

*T* later document published after the international filing date
or priority date and not in conflict with the application but
cited to understand the principle or theory underlying the

invention

*X* document of par;icular relevance; the claimed ipvemion
cannot be considered novel or cannot be considered to
involve an inventive step when the document is taken alone

*Y* document of particular relevance; the claimed invention
cannot be considered to involve an inventive step when the
document is combined with one or more other such docu—
ments, such combination being obvious to a person skilled

in the art.

*&* document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

30 October 2001

07/11/2001

Date of mailing of the international search report

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL — 2280 RV Rijswijk

Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31~70) 340-3016

Authorized officer

Verdonck, J

Form PCT/ISA/210 (second sheet) (July 1992)




INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No

PCT/FR 01/02336

Patent document Publication Patent family Publication

cited in search report date member(s) date

US 3730363 A 01-05-1973 DE 2027429 Al 30-12-1971
AT 324146 B 11-08-1975
BE 767542 Al 18-10-1971
CH 536138 A 30-04-1973
DK 126361 B 09-07-1973
ES 195414 Y 16-06-1975
FR 2095617 A5 11-02-1972
GB 1350452 A 18-04-1974
LU 63246 Al 01-09-1971
NL 7106595 A ,B, 07-12-1971

EP 0234964 A 02-09-1987 FR 2593086 Al 24-07-1987
EP 0234964 Al 02-09-1987

Form PCT/ISA/210 (patent family annex) (July 1992)




RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Demande Internationale No

PCT/FR 01/02336

A. CLASSEMENT DE L'OBJET DE LA DEMANDE
CIB 7 B02C18/20

Selon la classification internationale des brevets (CIB) ou 2 la fois selon la classification nationale et la CIB

B. DOMAINES SUR LESQUELS LA RECHERCHE A PORTE

CIB 7 BO2C

Documentation minimale consultée (systéme de classification suivi des symboles de classement)

Documentation consultée autre que la documentation minimale dans la mesure oil ces documents relévent des domaines sur lesquels a porté la recherche

EPO-Internal, PAJ

Base de données électronique consultée au cours de la recherche inlernationale (nom de la base de données, et si réalisable, termes de recherche utilisés)

C. DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS

Catégorie °| Identification des documents cités, avec, le cas échéant, lindication des passages pertinents

no. des revendications visées

abrégé; figures 5-9

2 septembre 1987 (1987-09-02)

A US 3 730 363 A (KARPF J) 1-4
1 mai 1973 (1973-05-01)
colonne 3, ligne 7 - Tigne 37
colonne 4, Tigne 17 - Tigne 29; figures
3,4,6
A EP 0 234 964 A (HOTIMSKY ERIC R L) 1-3

D Voir la suite du cadre G pour la fin de la liste des documents

Les documents de familles de brevets sont indiqués en annexe

° Catégories spéciales de documents cités:

*A' document définissant 'état général de la technique, non
considéré comme particulierement pertinent

*E" document antérieur, mais publié & la date de dépdt international
ou aprés celte date

*L* document pouvant jeter un doute sur une revendication de
priorité ou cité pour déterminer la date de publication d’une
autre citation ou pour une raison spéciale (telle qu’indiquée)

*O" document se référant & une divulgation orale, a un usage, a
une exposition ou tous aulres moyens

*P* document publié avant la date de dépat international, mais
postérieurement & la date de priorité revendiquée

"T* document ultérieur publié aprés la date de dépoét intemational ou la
date de priorité et wapparienenant pas a 'état de la
technique pertinent, mais cité pour comprendre le principe
ou la théorie constituant la base de Pinvention

*X" document particulierement pertinent; I'inven tion revendiquée ne peut
étre considérée comme nouvelle ou comme impliquant une activité
inventive par rapport au document considéré isolément

"Y* document particulierement pertinent; I'inven tion revendiquée
ne peut étre considérée comme impliquant une aclivité inventive
lorsque le document est associé a un ou plusieurs autres
documents de méme nature, cette combinaison étant évidente
pour une personne du métier .

'&" document qui fait partie de la méme famille de brevets

Date a laquelle la recherche internationale a été effectivement achevée

30 octobre 2001

Date d’expédition du présent rapport de recherche internationale

07/11/2001

Office Européen des Brevets, P.B. 5818 Palentlaan 2
NL — 2280 HV Rijswijk

Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,

Fax: (+31-70) 340-3016

Nom et adresse postale de Padministration chargée de la recherche internationale |  Fonctionnaire autorisé

Verdonck, J

Formulaire PCT/ISA/210 (deuxiéme feuille) (juillet 1992)




RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Renseignements relatifs aux membres de familles de brevets

Demande Internationale No

PCT/FR 01/02336

Document brevet cité Date de Membre(s) de la Date de
au rapport de recherche publication famille de brevet(s) publication
US 3730363 A 01-05-1973 DE 2027429 Al 30-12-1971
AT 324146 B 11-08-1975
BE 767542 Al 18-10-1971
CH 536138 A 30-04-1973
DK 126361 B 09-07-1973
ES 195414 Y 16-06-1975
FR 2095617 A5 11-02-1972
GB 1350452 A 18-04-1974
LU 63246 Al 01-09-1971
NL 7106595 A ,B, 07-12-1971
EP 0234964 A 02-09-1987 FR 2593086 Al 24-07-1987
EP 0234964 Al 02-09-1987

Formulaire PCT/ISA/210 (annexe familles de brevets) (juillet 1992)




	Abstract
	Bibliographic
	Description
	Claims
	Drawings
	Search_Report

