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无底阀自吸泵引水装置

(57)摘要

本实用新型公开了一种无底阀自吸泵引水

装置，它包括水箱、引水管和自吸泵，其改进特征

在于，它还设置有引水罐；所述引水管一端置于

水箱内，另一端与引水罐上部连接；所述自吸泵

的进水口通过进水管与引水罐底部连接。该装置

采用加装的引水罐替代现有技术中的自吸泵底

阀，为泵内提供稳定的补水，解决了现有技术底

阀容易出现卡塞，漏气，锈蚀等故障，从而导致泵

内无法充满引水的问题，具有避免泵自吸失败而

导致泵无流量，减少泵因空转出现故障，有效保

证低位收集液位与泵启停联锁，减轻操作劳动强

度的特点。
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1.一种无底阀自吸泵引水装置，包括水箱（1）、引水管（2）和自吸泵（3），其特征在于：它

还设置有引水罐（4）；所述引水管（2）一端置于水箱（1）内，另一端与引水罐（4）上部连接；所

述自吸泵（3）的进水口（31）通过进水管（32）与引水罐（4）底部连接。

2.根据权利要求1所述的无底阀自吸泵引水装置，其特征在于：所述引水罐（4）的位置

高于进水口（31）。

3.根据权利要求1所述的无底阀自吸泵引水装置，其特征在于：所述引水罐（4）顶部连

接有排气管（41）和补水管（42）；排气管（41）上设置第一球阀（43），补水管（42）上设置有第

三球阀（44）。

4.根据权利要求1所述的无底阀自吸泵引水装置，其特征在于：所述引水管（2）顶部为U

型管结构，U型管结构位置高于引水罐（4）。

5.根据权利要求1所述的无底阀自吸泵引水装置，其特征在于：所述进水管（32）管路上

装设有第二球阀（62），控制液体流向由引水罐（4）流向自吸泵（3）。

6.根据权利要求1所述的无底阀自吸泵引水装置，其特征在于：所述自吸泵（3）出口管

路上设置有止回阀（61）。

权　利　要　求　书 1/1 页

2

CN 210919469 U

2



无底阀自吸泵引水装置

技术领域

[0001] 本实用新型属于水泵装置领域，涉及一种无底阀自吸泵引水装置。

背景技术

[0002] 目前工厂使用的泵中,部分泵吸入口液面低于泵，该种工况下泵就需要具备自吸

泵的特点。目前工厂使用的自吸泵自吸效果不稳定，自吸泵配备的底阀容易出现杂物卡塞、

锈蚀等故障，从而导致抽不起来水，特别是温度高于常温的物料，更容易自吸失败。而一些

泵的启停与液位连锁自动控制，一旦泵自吸失败，无流量经过，会导致泵出现异常停机状

况，低位收集池出现液位超高报警，从而导致后续工作无法开展，甚至造成设备损毁以及人

身安全事故，因此设计一种无底阀的自吸泵引水装置，恒定保持自吸泵泵壳内充满水，避免

因漏气、卡塞等原因导致泵壳内无法充满水，从而导致自吸失败，就显得十分必要了。

发明内容

[0003] 本实用新型所要解决的技术问题是提供一种无底阀自吸泵引水装置，该装置采用

加装的引水罐替代现有技术中的自吸泵底阀，为泵内提供稳定的补水，解决了现有技术底

阀容易出现卡塞，漏气，锈蚀等故障，从而导致泵内无法充满引水的问题，具有避免泵自吸

失败而导致泵无流量，减少泵因空转出现故障，有效保证低位收集液位与泵启停联锁，减轻

操作劳动强度的特点。

[0004] 为解决上述技术问题，本实用新型所采用的技术方案是：一种无底阀自吸泵引水

装置，它包括水箱、引水管和自吸泵，其改进特征在于，它还设置有引水罐；所述引水管一端

置于水箱内，另一端与引水罐上部连接；所述自吸泵的进水口通过进水管与引水罐底部连

接。

[0005] 所述引水罐位置高于进水口设置。

[0006] 所述引水罐顶部连接有排气管和补水管；排气管上设置第一球阀,补水管上设置

有第三球阀。

[0007] 所述引水管顶部为U型管，U型管结构位置高于引水罐。

[0008] 所述进水管管路上装设有第二球阀，控制液体流向由引水罐流向自吸泵。

[0009] 所述自吸泵出口管路上设置有止回阀。

[0010] 一种无底阀自吸泵引水装置，它包括水箱、引水管和自吸泵，其改进特征在于，它

还设置有引水罐；所述引水管一端置于水箱内，另一端与引水罐上部连接；所述自吸泵的进

水口通过进水管与引水罐底部连接。该装置采用加装的引水罐替代现有技术中的自吸泵底

阀，为泵内提供稳定的补水，避免泵自吸失败而导致泵无流量，减少泵因空转出现故障，有

效保证低位收集液位与泵启停联锁，减轻了操作劳动强度。

[0011] 在优选的方案中，引水罐位置高于进水口设置，替代底阀为自吸泵引水。结构简

单，使用时，引水罐较高的位置可以保证在重力作用下泵内始终充满引水。

[0012] 在优选的方案中，引水罐顶部连接有排气管和补水管；排气管上设置第一球阀,补
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水管上设置有第三球阀。结构简单，使用时，需要在首次使用时通过补水管向引水罐内注

水，将引水罐内的空气经排气管全部挤出，打开第三球阀进水，打开第一球阀排气，灌满后，

两个阀门都关闭；补水管还可以为设备增加人工补水的功能，提高了适用性。

[0013] 在优选的方案中，引水管顶部为U型管，U型管结构位置高于引水罐。结构简单，使

用时，在停泵后，较高位置的U型管内部剩余的水可以作为引水罐内的补水，实现引水罐自

动补水功能，减轻了劳动强度。

[0014] 在优选的方案中，进水管管路上装设有第二球阀，控制液体流向由引水罐流向自

吸泵。结构简单，使用时，引水罐内的水在停泵后依然可以在重力作用下流入泵体内部，保

持泵内充满引水，避免停泵后出现回流，从而在下次自吸时因内部出现空腔导致自吸失败。

[0015] 在优选的方案中，自吸泵出口管路上设置有止回阀。结构简单，使用时，止回阀安

装位置离泵出口稍远，可以保证停泵后，止回阀和引水罐间管路内的水倒流至引水罐，实现

自动补水。

[0016] 一种无底阀自吸泵引水装置，它包括水箱、引水管和自吸泵，其改进特征在于，它

还设置有引水罐；所述引水管一端置于水箱内，另一端与引水罐上部连接；所述自吸泵的进

水口通过进水管与引水罐底部连接。该装置采用加装的引水罐替代现有技术中的自吸泵底

阀，为泵内提供稳定的补水，解决了现有技术底阀容易出现卡塞，漏气，锈蚀等故障，从而导

致泵内无法充满引水的问题，具有避免泵自吸失败而导致泵无流量，减少泵因空转出现故

障，有效保证低位收集液位与泵启停联锁，减轻操作劳动强度的特点。

附图说明

[0017] 图1为本实用新型改进后的结构示意图。

[0018] 图2为本实用新型改进前的结构示意图。

[0019] 图中附图标记为：水箱1，引水管2，自吸泵3，进水口31，进水管32，引水罐4，排气管

41，补水管42，第一球阀43，第三球阀44，底阀5，止回阀61，第二球阀62。

具体实施方式

[0020] 如图1~2图中，一种无底阀自吸泵引水装置，它包括水箱1、引水管2和自吸泵3，其

改进特征在于，它还设置有引水罐4；所述引水管2一端置于水箱1内，另一端与引水罐4上部

连接；所述自吸泵3的进水口31通过进水管32与引水罐4底部连接。该装置采用加装的引水

罐4替代现有技术中的自吸泵3底阀5，为泵内提供稳定的补水，避免泵自吸失败而导致泵无

流量，减少泵因空转出现故障，有效保证低位收集液位与泵启停联锁，减轻了操作劳动强

度。

[0021] 优选的方案中，引水罐4位置高于进水口31设置，替代底阀5为自吸泵3引水。结构

简单，使用时，引水罐4较高的位置可以保证在重力作用下泵内始终充满引水。

[0022] 优选的方案中，引水罐4顶部连接有排气管41和补水管42；排气管上设置第一球阀

43,补水管42上设置有第三球阀44。结构简单，使用时，需要在首次使用时通过补水管42向

引水罐4内注水，将引水罐4内的空气经排气管41全部挤出，打开第三球阀44进水，打开第一

球阀43排气，灌满后，两个阀门都关闭；补水管42为设备增加了人工补水的功能，提高了适

用性。
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[0023] 优选的方案中，引水管2顶部为U型管，U型管结构位置高于引水罐4。结构简单，使

用时，在停泵后，较高位置的U型管内部剩余的水可以作为引水罐4内的补水，实现引水罐4

自动补水功能，减轻了劳动强度。

[0024] 优选的方案中，进水管32管路上装设有第二球阀62，控制液体流向由引水罐4流向

自吸泵3。结构简单，使用时，引水罐4内的水在停泵后依然可以在重力作用下流入泵体内

部，保持泵内充满引水，避免停泵后出现回流，从而在下次自吸时因内部出现空腔导致自吸

失败。

[0025] 优选的方案中，自吸泵3出口管路上设置有止回阀61。结构简单，使用时，止回阀61

安装位置离泵出口稍远，可以保证停泵后，止回阀61和引水罐4间管路内的水倒流至引水罐

4，实现自动补水。

[0026] 如上所述的一种无底阀自吸泵引水装置，安装使用时，所述引水管2一端置于水箱

1内，另一端与引水罐4上部连接；所述自吸泵3的进水口31通过进水管32与引水罐4底部连

接。该装置采用加装的引水罐4替代现有技术中的自吸泵3底阀5，为泵内提供稳定的补水，

避免泵自吸失败而导致泵无流量，减少泵因空转出现故障，有效保证低位收集液位与泵启

停联锁，减轻了操作劳动强度。

[0027] 使用时，引水罐4位置高于进水口31设置，替代底阀5为自吸泵3引水，引水罐4较高

的位置可以保证在重力作用下泵内始终充满引水。

[0028] 使用时，引水罐4顶部连接有排气管41和补水管42；排气管上设置第一球阀43,补

水管42上设置有第三球阀44，需要在首次使用时通过补水管42向引水罐4内注水，将引水罐

4内的空气经排气管41全部挤出，打开第三球阀44进水，打开第一球阀43排气，灌满后，两个

阀门都关闭；补水管42为设备增加了人工补水的功能，提高了适用性。

[0029] 使用时，引水管2顶部为U型管，U型管结构位置高于引水罐4，在停泵后，较高位置

的U型管内部剩余的水可以作为引水罐4内的补水，实现引水罐4自动补水功能，减轻了劳动

强度。

[0030] 使用时，进水管32管路上装设有第二球阀62，控制液体流向由引水罐4流向自吸泵

3，引水罐4内的水在停泵后依然可以在重力作用下流入泵体内部，保持泵内充满引水，避免

停泵后出现回流，从而在下次自吸时因内部出现空腔导致自吸失败。

[0031] 使用时，自吸泵3出口管路上设置有止回阀61，止回阀61安装位置离泵出口稍远，

可以保证停泵后，止回阀61和引水罐4间管路内的水倒流至引水罐4，实现自动补水。

[0032] 上述的实施例仅为本实用新型的优选技术方案，而不应视为对于本实用新型的限

制，本申请中的实施例及实施例中的特征在不冲突的情况下，可以相互任意组合。本实用新

型的保护范围应以权利要求记载的技术方案，包括权利要求记载的技术方案中技术特征的

等同替换方案为保护范围。即在此范围内的等同替换改进，也在本实用新型的保护范围之

内。
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图 1
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图 2
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