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(54) ПАНЕЛЬ ПОЛА ИПОКРЫТИЕ ПОЛА, СОСТОЯЩЕЕ ИЗМНОЖЕСТВА ТАКИХПАНЕЛЕЙ

(57) Формула изобретения
1. Панель пола, содержащая:
- расположенный по центру внутренний слой, содержащий верхнюю сторону и

нижнюю сторону,
- по меньшей мере, одну первую упругую соединительную деталь и вторую упругую

соединительную деталь, соединенные соответственно с противоположными краями
внутреннего слоя,

○ причем первая соединительная деталь содержит один направленный вверх шип,
по меньшей мере, один направленный вверх торец, расположенный на расстоянии от
направленного вверх шипа, и один направленный вверх паз, образованный между
направленным вверх шипом и направленным вверх торцом, причем:

по меньшей мере, часть стороны направленного вверх шипа, обращенной к
направленному вверх торцу, продолжается в направлении нормали верхней стороны
внутреннего слоя,

по меньшей мере, часть стороны направленного вверх шипа, обращенной к
направленному вверх торцу, образует направленный вверх выравнивающий край,
предназначенный для соединения первой соединительной детали со второй
соединительной деталью смежной панели пола,

по меньшей мере, часть стороны направленного вверх шипа, обращенной от
направленного вверх торца, содержит первый блокировочный элемент, соединенный,
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по существу, жестко с направленным вверх шипом и выполненный с возможностью
взаимодействия со вторым блокировочным элементом второй соединительной детали
смежной панели пола,

○ причем вторая соединительная деталь содержит один направленный вниз шип, по
меньшей мере, один направленный вниз торец, расположенный на расстоянии от
направленного вниз шипа, и один направленный вниз паз, образованный между
направленным вниз шипом и направленным вниз торцом, причем:

по меньшей мере, часть стороны направленного вниз шипа, обращенной к
направленному вниз торцу, продолжается в направлении нормали нижней стороны
внутреннего слоя,

по меньшей мере, часть стороны направленного вниз шипа, обращенной от
направленного вниз торца, образует направленный вниз выравнивающий край,
предназначенный для соединения второй соединительной детали с первой
соединительной деталью смежной панели пола,

направленный вниз торец содержит второй блокировочный элемент, соединенный,
по существу, жестко с направленным вниз торцом и выполненный с возможностью
взаимодействия с первым блокировочным элементом первой соединительной детали
смежной панели пола,

причем направленный вверх паз выполнен с возможностьюразмещения, поменьшей
мере, части направленного внизшипа смежной панели, причем направленный вниз паз
выполнен с возможностью размещения, по меньшей мере, части направленного вверх
шипа смежной панели.

2. Панель пола по п.1, в которой, по меньшей мере, одна соединительная деталь
содержит перемычку, соединенную с внутренним слоем, и концевую часть, упруго
соединеннуюсперемычкой, причемконцевая часть выполнена с возможностьюупругого
смещения в направлении, образующем угол, в частности, по существу, прямой угол, с
плоскостью, образуемой внутренним слоем.

3. Панель пола по п.2, в которой направленный вверх торец первой соединительной
детали образует часть перемычки первой соединительной детали, а направленный вверх
шип первой соединительной детали образует часть концевой части первой
соединительной детали.

4. Панель пола по п.2 или 3, в которой направленный вниз торец второй
соединительной детали образует часть перемычки второй соединительной детали, а
направленный внизшип второй соединительной детали образует часть концевой части
второй соединительной детали.

5. Панель пола по любому из пп.1-3, в которой каждый из направленного вверхшипа
и направленного вниз шипа выполнен, по существу, жестким.

6. Панель пола по любому из пп.1-3, в которой каждый из направленного вверхшипа
и направленного вниз шипа выполнен, по существу, сплошным.

7. Панель пола по любому из пп.1-3, в которой, по меньшей мере, часть
направленного вверх торца, прилегающая к верхней стороне панели пола, выполнена
с возможностью вхождения в контакт с, по меньшей мере, частью направленного вниз
шипа, прилегающей к верхней стороне другой панели пола в соединенном положении
данных панелей пола.

8. Панель пола по п.7, в которой верхняя сторона панели пола выполнена с
возможностью, по существу, бесшовного соединения с верхней стороной другой панели
пола.

9. Панель пола по п.1, в которой первый блокировочный элемент расположен на
расстоянии от верхней стороны направленного вверх шипа.

10. Панель пола по п.1, в которой второй блокировочный элемент расположен на
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расстоянии от верхней стороны направленного вниз паза.
11. Панель пола по п.1, в которой эффективная высота направленного вниз

выровненного края больше, чем эффективная высота направленного вверх шипа.
12. Панель пола по п.1, в которой угол, образованный, по меньшей мере, частью

стороны направленного вверх шипа, обращенной к направленному вверх торцу, и
нормалью верхней стороны внутреннего слоя, по существу, равен углу, образованному,
по меньшей мере, частью стороны направленного вниз шипа, обращенной к
направленному вниз торцу, и нормалью нижней стороны внутреннего слоя.

13. Панель пола по п.1, в которой угол наклона направленного вниз выровненного
края меньше, чем угол наклона, по меньшей мере, верхней части направленного вверх
торца.

14. Панель пола по п.1, в которой угол, образованный, с одной стороны,
направлением, в которомпродолжается, поменьшеймере, часть сторонынаправленного
вверхшипа, обращенной к направленному вверх торцу, и, с другой стороны, нормалью
верхней стороны внутреннего слоя, находится в пределах от 0 до 60°, в частности от 0
до 45°.

15. Панель пола по п.1, в которой угол, образованный, с одной стороны,
направлением, в которомпродолжается, поменьшеймере, часть сторонынаправленного
вниз шипа, обращенной к направленному вниз торцу, и, с другой стороны, нормалью
нижней стороны внутреннего слоя, находится в пределах от 0 до 60°, в частности от 0
до 45°.

16. Панель пола по п.1, в которой, по меньшей мере, часть верхней стороны
направленного вверх шипа продолжается в направлении к нормали верхней стороны
внутреннего слоя.

17. Панель пола по п.1, в которой, по меньшей мере, часть выравнивающего края
второй соединительной детали имеет, по существу, более пологую ориентацию, чем,
по меньшей мере, часть направленного вверх торца первой соединительной детали.

18. Панель пола по п.1, в которой часть направленного вверх торца первой
соединительнойдетали, соединенной с внутренним слоем, образует упорнуюповерхность
для, по меньшей мере, части стороны направленного вниз шипа, обращенной от
направленного вниз торца.

19. Панель пола по п.1, в которой часть направленного вверх торца первой
соединительной детали, соединенной с внутренним слоем, ориентирована, по существу,
вертикально.

20. Панель пола по п.1, в которой, по меньшей мере, часть стороны направленного
вниз шипа, обращенная от направленного вниз торца, ориентирована, по существу,
вертикально.

21. Панель пола по п.1, в которой направленный вверх паз первой соединительной
детали имеет такую форму, что данный направленный вверх паз выполнен с
возможностью размещения с фиксацией, по меньшей мере, части направленного вниз
шипа второй соединительной детали смежной панели пола.

22.Панель пола по п.1, в которой направленный вверх паз выполнен с возможностью
размещения с фиксацией направленного вниз шипа смежной панели.

23.Панель пола по п.1, в которой направленный вниз паз выполнен с возможностью
размещения с фиксацией направленного вверх шипа смежной панели.

24. Панель пола по п.1, в которой направленный вверх торец и направленный вниз
торец продолжаются в, по существу, параллельном направлении.

25. Панель пола по п.1, в которой первый блокировочный элемент содержит, по
меньшей мере, один наружный выступ, а второй блокировочный элемент содержит, по
меньшей мере, одну выемку, причем наружный выступ выполнен с возможностью, по
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меньшей мере, частичного размещения в выемке смежной соединенной панели пола
для осуществления зафиксированного соединения.

26. Панель пола по п.1, в которой первый блокировочный элемент расположен на
расстоянии от верхней стороны направленного вверх шипа.

27.Панель пола по п.1, в которой первая соединительная деталь содержитмножество
направленных вверх шипов, расположенных на расстоянии друг от друга, причем
между каждыми двумя смежными направленными вверх шипами расположен
направленный вверх паз, при этом вторая соединительная деталь содержит множество
направленных вниз пазов, расположенных на расстоянии друг от друга,
предназначенных для размещения упомянутых направленных вверх шипов.

28. Панель пола по п.1, в которой множество сторон панели пола содержат первую
соединительную деталь и множество сторон панели пола содержат вторую
соединительную деталь, причем каждая первая соединительная деталь и каждая вторая
соединительная деталь расположены на противоположных сторонах панели пола.

29. Панель пола по п.1, в которой первая соединительная деталь и вторая
соединительная деталь выполнены за одно целое с внутренним слоем.

30. Панель пола по п.1, в которой панель пола изготовлена, по меньшей мере,
частично из дерева.

31. Панель пола по п.30, в которой панель пола содержит многослойный материал
несущего слоя, содержащий деревянное изделие, и, по меньшей мере, один верхний
слой, расположенный на верхней стороне несущего слоя.

32. Панель пола по п.31, в которой, по меньшей мере, один верхней слой пропитан
смолой.

33. Панель пола по п.31 или 32, в которой, по меньшей мере, один верхний слой
образует рельефный слой.

34. Панель пола по п.1, в которой панель пола изготовлена, по меньшей мере,
частично из пластмассы.

35. Панель пола по п.1, в которой сторона направленного вниз шипа, обращенная
от направленного вниз торца, содержит третий блокировочный элемент и в которой
направленный вверх торец содержит четвертый блокировочный элемент, причем
упомянутый третий блокировочный элемент выполнен с возможностьювзаимодействия
с четвертым блокировочным элементом другой панели пола.

36. Панель пола по п.35, в которой третий блокировочный элемент упруго соединен
с другой частью направленного вниз шипа.

37. Панель пола по п.36, в которой в направленном вниз шипе выполнена прорезь
для обеспечения упругой деформации третьего блокировочного элемента.

38. Панель пола по п.1, в которой первый блокировочный элемент расположен на
более низком уровне, чем направленный вверх выравнивающий край направленного
вверх шипа.

39. Покрытие пола, содержащее взаимно соединенные панели пола по любому из
пп.1-38.

40. Способ взаимного соединения двух панелей пола по любому из пп.1-38,
включающий этапы, на которых:

А) приводят вторую соединительную деталь первой панели пола в контакт с первой
соединительной деталью второй панели пола;

В) прикладывают усилие ко второй соединительной детали первой панели пола в
направлении первой соединительной детали второй панели пола так, что концевая
часть второй соединительной детали первой панели пола будет поворачиваться в
направлении вверх и/или концевая часть первой соединительной детали второй панели
пола будет поворачиваться в направлении вниз, в результате чего направленный вниз
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шип второй соединительной детали первой панели пола размещается, по меньшеймере,
частично, в частности, по существу, в направленном вверх пазу первой соединительной
детали второй панели пола, и

С) снимают усилие, прикладываемое во время этапаВ), в результате чего, поменьшей
мере, одна деформированная соединительная деталь будет поворачиваться обратно в
исходное положение и направленный вниз шип второй соединительной детали первой
панели пола будет зафиксирован в направленном вверх пазу первой соединительной
детали второй панели пола, при этом второй блокировочный элемент, соединенный,
по существу, жестко с направленным вниз торцом, будет взаимодействовать с первым
блокировочным элементом, расположенным на стороне направленного вверх шипа,
обращенной от направленного вверх торца, и соединенным, по существу, жестко с
направленным вверх шипом второй панели пола.

41. Способ по п.40, в котором во время этапа А) вторая соединительная деталь
первой панели пола входит в зацепление не только со стороной направленного вверх
шипа, обращенной к направленному вверх торцу, но и со стороной направленного
вверхшипа, обращенной от направленного вверх торца, второй соединительной детали
второй панели пола.

42. Способ по п.40 или 41, в котором во время этапаА) выравнивающий край первой
соединительной детали первой панели пола размещают на расстоянии от второй
соединительной детали второй панели пола.

Стр.: 5

R
U

2
0
1
2
1
0
0
7
7
2

A
R

U
2
0
1
2
1
0
0
7
7
2

A


	Биб.поля
	Формула

