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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第１区分
【発行日】平成21年1月22日(2009.1.22)

【公開番号】特開2001-165803(P2001-165803A)
【公開日】平成13年6月22日(2001.6.22)
【出願番号】特願2000-269670(P2000-269670)
【国際特許分類】
   Ｇ０１Ｍ   3/26     (2006.01)
   Ｂ６５Ｂ  57/02     (2006.01)
   Ｇ０１Ｍ   3/36     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０１Ｍ   3/26    　　　Ｈ
   Ｂ６５Ｂ  57/02    　　　Ｆ
   Ｇ０１Ｍ   3/36    　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成20年12月2日(2008.12.2)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】請求項１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項１】　押圧動作によって、包装済み商品のシールチェックを行うシールチェック
装置であって、上記商品を挟持、押圧する挟持部材と、該挟持部材を商品に対して接近、
離反させるサーボモータとが備えられ、該サーボモータは、挟持部材に作用する押圧反力
もしくは該挟持部材の変位量を検知することを特徴とするシールチェック装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００８】
　まず、本願の請求項１に記載の発明（以下、第１発明という）は、押圧動作によって、
包装済み商品のシールチェックを行うシールチェック装置において、上記商品を挟持、押
圧する挟持部材と、該挟持部材を商品に対して接近、離反させるサーボモータとが備えら
れ、該サーボモータは、挟持部材に作用する押圧反力もしくは該挟持部材の変位量を検知
することを特徴とする。
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