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(57)摘要

本发明设计了一种外径小、高可靠、端部鱼

眼压接的一种小型簧爪鱼眼压接型插孔接触件，

外径为φ0.77，解决了高密度的要求，同时也解

决了现有大外径接触件差分阻抗不匹配的问题，

采用簧爪的形式，具备了振动等级高、插拔寿命

高的高可靠性的特点，采用鱼眼压接，解决了过

孔处阻抗不匹配的问题，同时φ0.77鱼眼后套和

绝缘体配合处采用刺破和刺入双特征装配技术，

实现了装配简单、固定可靠、没有晃动的优点。
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1.一种小型簧爪鱼眼压接型插孔接触件，由后套、簧爪和绝缘体组成，所述插孔式接触

件是一种外径小、簧爪接触、端部鱼眼压接、后套与绝缘体配合采用刺破和刺入结构的插孔

接触件，其特征在于：簧爪外径小于φ1mm，簧爪爪部采用分瓣结构，后套后段为与簧爪配合

的管体，簧爪与后套套管过盈配合，后套中段为与绝缘体的配合段，中间设有与绝缘体刺入

过盈配合的台阶，该段采用刺破和刺入方式与绝缘体配合，后套前部是鱼眼压接段，该段与

中段结合部即为绝缘体的刺破处，鱼眼部分呈上下扁平中间鼓肚状，鱼眼中间设有椭圆形

孔。

2.根据权利要求1所述的一种小型簧爪鱼眼压接型插孔接触件，其特征在于：簧爪根据

需要可以分为4～8瓣。

3.根据权利要求1所述的一种小型簧爪鱼眼压接型插孔接触件，其特征在于：簧爪采用

压接式方法压入后套中。

4.根据权利要求1所述的一种小型簧爪鱼眼压接型插孔接触件，其特征在于：后套中间

台阶为绝缘体刺入过盈部分。
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一种小型簧爪鱼眼压接型插孔接触件

技术领域

[0001] 本发明属于一种小型簧爪鱼眼压接型插孔技术，具体涉及特殊接触件，其中包括

φ0.67簧爪和φ0.77鱼眼后套，具体结构如附图1所示。

背景技术

[0002] 为了实现连接器的高速化、高密度、高可靠性，需要一种新型插孔接触件，其特点

是集外径更小、可靠性更高、端部鱼眼压接(为了实现高速传输，端部焊接会出现阻抗不匹

配等问题，目前只能采用鱼眼压接的端接方式)为一体的插孔接触件，但是目前国内外的接

触件插孔，其特点：外径大片式接触件(可靠性不高)、端部焊接(无法实现高速传输)，没有

一种外径小、高可靠、端部鱼眼压接的三个特点集成一体的插孔来满足连接器高速化、高密

度、高可靠性的需求。

发明内容

[0003] 本发明的目的是：

[0004] 本发明设计了一种外径小、高可靠、端部鱼眼压接的一种小型簧爪鱼眼压接型插

孔接触件，外径为φ0.77，解决了高密度的要求，同时也解决了现有大外径接触件差分阻抗

不匹配的问题，采用簧爪的形式，具备了振动等级高、插拔寿命高的高可靠性的特点，采用

鱼眼压接，解决了过孔处阻抗不匹配的问题，同时φ0.77鱼眼后套和绝缘体配合处采用刺

破和刺入双特征装配技术，实现了装配简单、固定可靠、没有晃动的优点。

[0005] 本发明的技术方案：

[0006] 一种小型簧爪鱼眼压接型插孔接触件，由后套、簧爪和绝缘体组成，所述插孔式接

触件是一种集成外径小、簧爪接触、端部鱼眼压接、后套与绝缘体配合采用刺破和刺入结构

的插孔接触件；

[0007] 簧爪外径小于φ1mm，簧爪爪部采用分瓣结构，根据需要可以分为4～8瓣，本发明

设计的簧爪为4瓣，簧爪外径为φ0.67mm；

[0008] 后套后段为与簧爪配合的管体，簧爪采用压接式方法压入后套中，簧爪与后套套

管过盈配合，本发明中后套套管的外径为φ0.77；中段为与绝缘体的配合段，中间设有与绝

缘体刺入过盈配合的台阶，中段长度L在1～1.5mm之间，本发明中设L＝1.2mm，该段采用刺

破和刺入方式与绝缘体配合，其直径小于后套套管的外径，中间台阶为绝缘体刺入过盈部

分；后套前部是鱼眼压接段，该段与中段结合部即为绝缘体的刺破处，鱼眼部分呈上下扁平

中间鼓肚状，鱼眼中间设有椭圆形孔。

[0009] 本发明的有益效果：

[0010] 提供了一种外径小、高可靠、端部鱼眼压接、与绝缘体实现刺破和刺入双配合的插

孔接触件，可以为实现连接器的高速化、高密度、高可靠性提供一种新型插孔接触件。
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附图说明

[0011] 图1为本发明所述小型簧爪鱼眼压接型插孔接触件结构示意图；

[0012] 图2为簧爪结构示意图；

[0013] 图3为簧爪外形图；

[0014] 图4为后套结构俯视图；

[0015] 图4a为图4的A-A向视图；

[0016] 图5为后套结构主视图；

[0017] 图6为后套后段和中段部分示意图；

[0018] 图7为后套前段鱼眼部分示意图

[0019] 图中：1-簧爪，2-后套，CRGYPHTJ-后套与绝缘体刺入过盈配合台阶，YYHD-为鱼眼

厚度，HZWJ-簧爪外径，HTWJ-后套外径，CRGYC-后套与绝缘体刺入过盈处，CPC-后套与绝缘

体刺破处，L-后套后段长度，L1-后套后段内管长度,L2-后套中段长度。

具体实施方式

[0020] 图1是根据本发明设计的小型簧爪鱼眼压接型插孔接触件结构示意图，由后套2、

簧爪1和绝缘体组成，所述插孔式接触件是一种集成外径小、簧爪接触、端部鱼眼压接、后套

与绝缘体配合采用刺破和刺入结构的插孔接触件；

[0021] 簧爪外径＝φ0.67mm，，簧爪爪部采用分瓣结构，根据需要分为4瓣；

[0022] 后套外径＝φ0.77mm，后套后段为与簧爪配合的管体，管体长度L＝4.8mm,后套后

段内管长度L1＝3.5mm,簧爪采用压接式方法压入后套中，簧爪与后套套管过盈配合；中段

是与绝缘体的配合段，中间设有与绝缘体刺入过盈配合的台阶，过盈配合台阶直径＝

0.7mm，中段长度L2＝1.2mm，该段采用刺破和刺入方式与绝缘体配合，其直径小于后套套管

的外径，后套中段直径＝0.6mm；后套前部是鱼眼压接段，该段与中段结合部即为绝缘体的

刺破处，鱼眼部分呈上下扁平中间鼓肚状，鱼眼中间设有椭圆形孔。鱼眼后套刺破处和刺入

过盈处，用于与绝缘体进行固定，同时起到防偏摆的作用，鱼眼采用机加成型，与印制板的

过孔过盈压配。
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