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요약

    
본 발명은, 휴대용 디지털 오디오기기의 스테이션 장치에 관한 것으로, 개인용 컴퓨터와 휴대용 디지털 오디오 기기간
의 연결 접속경로를 제공하기 위한 연결 접속수단; 상기 개인용 컴퓨터와 휴대용 디지털 오디오 기기로부터 각각 출력
되는 오디오신호를 수신하기 위한 오디오 접속수단; 및 상기 개인용 컴퓨터와 휴대용 디지털 오디오 기기로부터 수신되
는 오디오신호 중 임의의 한 오디오신호를 선택 출력하는 오디오 선택수단을 포함하여 오디오신호 중 임의의 한 오디오
신호를 선택 출력하는 오디오 선택수단을 포함하여 구성되어, 엠피쓰리(MP3) 플레이어와 같은 휴대용 디지털 오디오 
기기와의 연결 접속은 물론, 개인용 컴퓨터(PC)와 연결 접속되어, 엠피쓰리 플레이어 및 개인용 컴퓨터로부터 각각 출
력되는 오디오 신호를, 내장 스피커 또는 연결 스피커를 통해 선택적으로 출력하는 한편, 개인용 컴퓨터로부터 제공되
는 엠피쓰리 오디오 데이터를 엠피쓰리 플레이어에 하향 기록시킬 수 있도록 하는 연결 접속 경로를 제공하게 되고, 또
한 엠피쓰리 플레이어로부터 오디오신호가 출력 수신되는 경우, 그 오디오신호를 우선적으로 선택 출력함으로써, 사용
상의 편리성을 극대화시키게 되는 매우 유용한 발명인 것이다.
    

대표도
도 4

색인어
엠피쓰리 플레이어, 개인용 컴퓨터, 신호전력, 충전장치, 스위칭 회로부
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명세서

도면의 간단한 설명

도 1은 종래의 오디오 카세트 플레이어 충전장치에 대한 구성을 도시한 것이고,

도 2는 종래의 오디오 카세트 플레이어 충전장치의 동작모드별 전원스위치 절환상태를 도시한 것이고,

도 3은 본 발명에 따른 휴대용 디지털 오디오 기기의 스테이션 장치, 개인용 컴퓨터 및 엠피쓰리 플레이어간에 연결 접
속상태를 도시한 것이고,

도 4는 본 발명에 따른 휴대용 디지털 오디오 기기의 스테이션 장치 및 엠피쓰리 플레이어에 대한 구성을 도시한 것이
고,

도 5는 본 발명에 따른 휴대용 디지털 오디오 기기의 스테이션 장치에서의 스위칭 회로부에 대한 상세 구성을 도시한 
것이다.

※ 도면의 주요부분에 대한 부호의 설명

100 : 오디오 카세트 플레이어 200 : 오디오 카세트 플레이어 충전장치

300 : 엠피쓰리 플레이어400 : 엠피쓰리 플레이어 충전장치

500 : 개인용 컴퓨터 11 : 세트회로부

12,24,37 : 배터리13,39 : 마이컴

21 : 앰프22 : 정류회로부

23 : 충전회로부25 : 스위치 컨트롤러

30,40,47 : 오디오 접속부31,41,42 : USB 접속부

32 : USB 컨트롤러33 : MP3 코덱(CODEC)

34,44 : 스피커35 : 이어폰 접속부

36,46 : 전원 접속부38 : 메모리

43 : 스위칭 회로부45 : 정류 및 충전회로부

431 : D/A 변환기432 : 전력 검출부

433 : 전력 비교부434 : 선택 출력부

발명의 상세한 설명

    발명의 목적

    발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

 - 2 -



공개특허 특2002-0015579

 
본 발명은, 휴대용 디지털 오디오 기기의 스테이션 장치에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 엠피쓰리(MP3) 플레이어와 
같은 휴대용 디지털 오디오 기기와의 연결 접속은 물론, 개인용 컴퓨터(PC)와 연결 접속되어, 엠피쓰리 플레이어 및 개
인용 컴퓨터로부터 각각 출력 수신되는 오디오 신호를, 내장 스피커 또는 연결 스피커를 통해 선택적으로 출력하는 휴
대용 디지털 오디오 기기의 스테이션 장치에 관한 것이다.

    
우선, 도 1은 종래의 오디오 카세트 플레이어 충전장치에 대한 구성을 도시한 것으로, 상기 오디오 카세트 플레이어(1
00)는, 카세트 테이프에 기록된 신호를 독출하여 오디오 신호로 재생신호 처리하는 세트 회로부(11); 상기 오디오 재
생신호 처리에 필요한 전원을 공급하는 배터리(12); 상기 배터리의 충전 및 전원 스위치(SW1,2,3)의 스위칭 동작을 
제어하는 마이컴(13)을 포함하여 구성되는 한편, 스피커가 내장된 충전장치(200)는, 상기 오디오 카세트 플레이어(1
00)와의 장착 결합시, 상기 세트 회로부(11)로부터 출력 수신되는 재생 오디오신호를 증폭하여 내장 스피커(SP1,2)
를 통해 출력하는 앰프(21); 외부 AC 전원을 정류하여 오디오 카세트 플레이어의 동작 전원으로 제공하는 정류회로부
(22); AC 전원을 내장 배터리(24)에 충전 전원으로 변환 인가함과 아울러, 오디오 카세트 플레이어에 내장된 배터리
(12)의 충전 전원으로 인가하는 충전회로부(23); 외부 키 입력에 따라, 상기 오디오 카세트 플레이어(100)를 충전모
드, 동작모드, 충전 및 동작모드로 선택 동작시키기 위한 스위칭 제어신호를 출력하는 스위치 컨트롤러(25)를 포함하
여 구성되는 데, 상기 오디오 카세트 플레이어(100)에서는, 도 2에 도시한 바와 같이, 상기 전원 스위치(SW1,2,3)의 
스위칭 상태에 따라, 충전모드, 동작(Play)모드, 충전 및 동작모드를 선택적으로 수행하게 된다.
    

    
이에 따라, 상기 오디오 카세트 플레이어(100)를 스피커가 내장된 충전장치(200)에 장착 결합시킨 상태에서, 사용자
가 충전모드를 선택 지정하는 경우, 상기 스위치 컨트롤러(25)에서는 이에 상응한 스위칭 제어신호를 마이컴(13)으로 
출력하게 되고, 상기 마이컴(13)에서는 다수의 전원스위치(SW1,2,3)를 각각 충전모드에 적합한 스위칭 상태(SW1 O
FF, SW2 OFF, SW3 ON)로 절환시키는 제어신호(C1,C2,C3)를 출력하게 되므로, 상기 충전회로부(23)로부터 인가
되는 전원을, 상기 배터리(12)에 충전시키는 충전동작을 수행하게 된다.
    

한편, 사용자가 동작모드를 선택 지정하는 경우, 상기 스위치 컨트롤러(25)에서는 이에 상응한 스위칭 제어신호를 마
이컴(13)으로 출력하게 되고, 상기 마이컴(13)에서는 다수의 전원스위치(SW1,2,3)를 각각 동작모드에 적합한 스위
칭 상태(SW1 ON, SW2 OFF, SW3 OFF)로 절환시키는 제어신호(C1,C2,C3)를 출력하게 되므로, 상기 정류회로부(
22)로부터 인가되는 전원을, 상기 세트 회로부(11)에 동작 전원으로 사용하게 된다.

    
그리고, 사용자가 충전 및 동작모드를 선택 지정하는 경우, 상기 스위치 컨트롤러(25)에서는 이에 상응한 스위칭 제어
신호를 마이컴(13)으로 출력하게 되고, 상기 마이컴(13)에서는 다수의 전원스위치(SW1,2,3)를 각각 충전 및 동작모
드에 적합한 스위칭 상태(SW1 ONF SW2 ON, SW3 ON)로 절환시키는 제어신호(C1,C2,C3)를 출력하게 되므로, 상
기 정류회로부(22)로부터 인가되는 전원을, 상기 세트 회로부(11)에 동작 전원으로 사용하게 됨과 동시에, 상기 충전
회로부(23)로부터 인가되는 전원을, 상기 배터리(12)에 충전시키는 충전동작을 수행하게 된다.
    

따라서, 상기와 같은 종래의 오디오 카세트 플레이어 충전장치는, 장착 결합된 오디오 카세트 플레이어를 충전모드, 동
작모드 또는 충전 및 동작모드로 선택 구동시킬 수 있게 되는 것이다.

    
그러나, 최근에 개발되어 널리 보급되고 있는 디지털 오디오기기, 예를 들어, 반도체 메모리 또는 플래시 메모리 등에 
저장된 엠피쓰리 오디오 데이터를 재생신호 처리하는 엠피쓰리 플레이어의 경우, 개인용 컴퓨터(PC) 등을 통해 엠피쓰
리(MP3) 오디오 데이터를 다운로드 받을 수 있게 되므로, 엠피쓰리 플레이어와의 연결 접속은 물론, 개인용 컴퓨터(P
C)와의 연결 접속이 가능하고, 또한 엠피쓰리 플레이어 및 개인용 컴퓨터로부터 각각 출력 수신되는 오디오 신호를, 내
장 스피커 또는 연결 스피커를 통해 선택적으로 출력하는 등의 새로운 기능을 구비한 엠피쓰리 플레이어 충전장치의 개
발이 시급히 요구되고 있는 실정이다.
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    발명이 이루고자 하는 기술적 과제

따라서, 본 발명은 상기와 같은 실정을 감안하여 창작된 것으로서, 엠피쓰리(MP3) 플레이어와 같은 휴대용 디지털 오
디오 기기와, 개인용 컴퓨터(PC)간에 연결 접속을 제공함과 아울러, 엠피쓰리 플레이어 및 개인용 컴퓨터로부터 각각 
출력되는 오디오 신호를, 내장 스피커 또는 연결 스피커를 통해 선택적으로 출력할 수 있도록 하는 휴대용 디지털 오디
오 기기의 스테이션 장치를 제공하는 데, 그 목적이 있는 것이다.

    발명의 구성 및 작용

상기와 같은 목적을 달성하기 위한 본 발명에 따른 휴대용 디지털 오디오기기의 스테이션 장치는, 개인용 컴퓨터와 휴
대용 디지털 오디오 기기간의 연결 접속경로를 제공하기 위한 연결 접속수단; 및 상기 개인용 컴퓨터와 휴대용 디지털 
오디오 기기로부터 각각 출력되는 오디오신호를 수신하기 위한 오디오 접속수단을 포함하여 구성되는 것을 특징으로 
하며,

또한, 본 발명에 따른 휴대용 디지털 오디오기기의 스테이션 장치는, 개인용 컴퓨터와 휴대용 디지털 오디오 기기로부
터 각각 출력되는 오디오신호를 수신하기 위한 오디오 접속수단; 및 상기 개인용 컴퓨터와 휴대용 디지털 오디오 기기
로부터 수신되는 오디오신호 중 임의의 한 오디오신호를 선택 출력하는 오디오 선택수단을 포함하여 구성되는 것을 특
징으로 하며,

또한, 본 발명에 따른 휴대용 디지털 오디오기기의 스테이션 장치는, 개인용 컴퓨터와 휴대용 디지털 오디오 기기간의 
연결 접속경로를 제공하기 위한 연결 접속수단; 상기 개인용 컴퓨터와 휴대용 디지털 오디오 기기로부터 각각 출력되는 
오디오신호를 수신하기 위한 오디오 접속수단; 및 상기 개인용 컴퓨터와 휴대용 디지털 오디오 기기로부터 수신되는 오
디오신호 중 임의의 한 오디오신호를 선택 출력하는 오디오 선택수단을 포함하여 구성되는 것을 특징으로 한다.

이하, 본 발명에 따른 휴대용 디지털 오디오 기기의 스테이션 장치에 대한 바람직한 실시예를 첨부된 도면에 의거하여 
상세히 설명한다.

먼저, 본 발명에 따른 휴대용 디지털 오디오 기기의 스테이션 장치, 예를 들어, 엠피쓰리 플레이어 충전장치(400)는, 
도 3에 도시한 바와 같이, 휴대용 엠피쓰리 플레이어(300)를 삽입 장착하여 연결 접속시킬 수 있으며, 또한 개인용 컴
퓨터(500)와 범용 직렬 버스(USB: Universal Serial Bus)를 통해 연결 접속시킬 수 있게 되는 데, 상기 엠피쓰리 플
레이어 충전장치(400)에는, 스피커가 일체로 내장되거나 또는 별도의 외부 스피커를 연결 사용할 수 있게 된다.

    
도 4는, 본 발명에 따른 휴대용 디지털 오디오 기기의 스테이션 장치의 실시예인 엠피쓰리 플레이어 충전장치에 대한 
구성을 도시한 것으로, 상기 엠피쓰리 플레이어 충전장치(400)는, 개인용 컴퓨터(500)와 엠피쓰리 플레이어(300)간
의 연결 접속 경로를 제공하기 위하여 각각 구비되는 제1, 제2 범용 직렬 버스(USB) 접속부(41,42): 개인용 컴퓨터(
500)와 엠피쓰리 플레이어(300)로부터 각각 출력되는 오디오신호를 수신하기 위하여 구비되는 제1, 제2 오디오신호 
접속부(47.40); 상기 제1, 제2 오디오신호 접속부(47,40)를 통해 수신되는 오디오신호를, 내장 스피커(44) 또는 외
부 연결 스피커를 통해 선택 출력하는 스위칭 회로부(43); 외부 AC 전원을 엠피쓰리 플레이어(300)의 동작전원 또는 
배터리의 충전전원으로 공급하기 위한 정류 및 충전회로부(45); 상기 정류 및 충전회로부(45)로부터 공급되는 전원을 
엠피쓰리 플레이어(300)로 인가하기 위하여 구비되는 전원 접속부(46)를 포함하여 구성되는 것으로, 상기 제2 오디오
신호 접속부(40)에는, 상기 스위칭 회로부(43)의 스위칭 동작을 강제로 제어하기 위한 별도의 제어신호 접속단자가 
포함 구비될 수 있다.
    

    
한편, 상기 엠피쓰리 플레이어(300)는, 도 4에 도시한 바와 같이, 상기 제2 범용 직렬 버스(USB) 접속부(42), 제2 오
디오신호 접속부(40) 및 전원 접속부(46)에 각각 대응 접속되는 범용 직렬 버스 접속부(31), 오디오신호 접속부(30) 
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및 전원 접속부(36); 그리고 이어폰(Ear Phone) 접속을 위한 이어폰 접속부(35)가 구비되며, 상기 범용 직렬 버스 접
속부(31)를 제어하기 위한 USB 컨트롤러(32); 엠피쓰리 오디오 데이터를 저장하는 메모리(38); 상기 메모리(38)로
부터 독출되는 오디오 데이터를 디코딩하여 디지털 오디오신호로 복원 출력하는 MP3 코덱(CODEC: Coder-Decode
r)(33); 상기 복원 출력되는 디지털 오디오신호를 D/A 변환하여 재생 오디오로 출력하는 스피커(34); 사용자의 키 입
력에 따라, 상기 구성수단들의 동작을 제어하는 마이컴(39)을 포함하여 구성되는 것으로, 상기 오디오신호 접속부(30)
에는, 상기 엠피쓰리 플레이어 충전장치(400)에서의 스위칭 회로부(43)를 강제로 제어시키기 제어신호 접속단자가 포
함 구비될 수 있다.
    

    
그리고, 상기 엠피쓰리 플레이어 충전장치(400)에서의 스위칭 회로부(43)는, 도 5에 도시한 바와 같이, 상기 제2 오디
오신호 접속부(40)를 통해 엠피쓰리 플레이어(300)로부터 입력되는 디지털 오디오신호(Audio 2)를 아날로그 오디오
신호로 D/A 변환하는 D/A 변환기(431); 상기 제1 오디오신호 접속부(47)를 통해 개인용 컴퓨터로부터 입력되는 아
날로그 오디신호(Audio 1)와, 상기 D/A 변환기에 의해 변환된 아날로그 오디오신호를 선택 출력하는 선택 출력부(43
4); 상기 D/A 변환기에 의해 변환된 아날로그 오디오신호의 신호 전력을 적분 검출하는 전력 검출부(432); 상기 검출
된 신호 전력을 기준 신호전력과 비교하여, 상기 선택 출력부(435)의 스위칭 동작을 제어하는 전력 비교부(433)를 포
함하여 구성되는 것으로, 상기 선택 출력부(434)는, 상기 제2 오디오신호 접속부(40)에 포함 구비되는 제어신호 접속
단자를 통해 엠피쓰리 플레이어의 마이컴(39)으로부터 출력 수신되는 제어신호에 의해 강제적으로 스위칭 될 수 있다.
    

    
이에 따라, 상기 엠피쓰리 플레이어 충전장치(400)에, 엠피쓰리 플레이어(300)가 삽입 장착되는 경우, 상기 정류 및 
충전회로부(45)는, 상기 전원 접속부(46)를 통해 외부 AC 전원을 엠피쓰리 플레이어(300)로 인가하여, 엠피쓰리 플
레이어(300)의 동작 전원을 공급하거나, 또는 배터리(37)의 충전전원을 공급 제공하게 되는 한편, 상기 제1, 제2 범용 
직렬 버스(USB) 접속부(41,42)는, 개인용 컴퓨터(500)를 통해 제공되는 엠피쓰리 오디오 데이터를 엠피쓰리 플레이
어(300)의 메모리(38)에 다운로드 할 수 있는 개인용 컴퓨터(500)와 엠피쓰리 플레이어(300)간의 연결 접속 경로를 
제공하게 된다.
    

    
또한, 상기 엠피쓰리 플레이어 충전장치(400)는, 엠피쓰리 플레이어(300)와의 연결 접속없이, 개인용 컴퓨터(500)와 
연결 사용될 수 있는 데, 예를 들어, 상기 스위칭 회로부(43)에서는, 개인용 컴퓨터로부터 출력되는 오디오신호가, 상
기 제1 오디오신호 접속부(47)를 통해 수신되는 경우, 이를 선택하여 엠피쓰리 플레이어 충전장치(400)에 구비된 내
장 스피커(44) 또는 외부 연결 스피커를 통해 출력되도록 함으로써, 엠피쓰리 플레이어 충전장치(400)를 개인용 컴퓨
터의 고출력 스피커로 활용할 수 있게 된다.
    

    
한편, 상기 엠피쓰리 플레이어 충전장치(400)에, 개인용 컴퓨터(500)와 엠피쓰리 플레이어(300)가 동시에 연결 접속
되는 경우에는, 전술한 바와 같이, 개인용 컴퓨터 및 엠피쓰리 플레이어로부터 각각 출력되는 오디오신호가, 상기 제1, 
제2 오디오신호 접속부(47,40))를 통해 수신될 수 있는 데, 이 경우 도 5에 도시한 바와 같이, 상기 스위칭 회로부(4
3)에 포함 구성되는 D/A 변환기(431)에서는, 상기 엠피쓰리 플레이어로부터 출력 수신되는 디지털 오디오신호(Aud
io 2)를 아날로그 오디오신호로 D/A 변환하게 되고, 상기 전력 검출부(432)에서는, 상기 D/A 변환된 아날로그 오디오
신호의 신호 전력을 적분 검출하여, 상기 전력 비교부(433)로 출력하게 된다.
    

    
그리고, 상기 전력 비교부(433)에서는, 적분 검출된 신호 전력의 크기를 사전에 설정된 기준(Ref) 신호전력과 비교하
여, 상기 선택 출력부(435)의 스위칭 동작을 제어하게 되는 데, 예를 들어, 상기 전력 검출부(432)에 의해 검출된 신
호 전력이 사전에 설정된 기준 신호전력 보다 작은 경우, 엠피쓰리 플레이어에서 재생동작이 수행되고 있지 않고 판별
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하여, 개인용 컴퓨터로부터 출력 수신되는 오디오신호(Audio1)가 선택 출력되도록, 상기 선택 출력부(434)의 스위칭 
동작을 제어하게 되고, 상기 전력 검출부(432)에 의해 검출된 신호 전력이 기준 신호전력 보다 큰 경우에는, 엠피쓰리 
플레이어에서 재생동작이 수행되고 있다고 판별하여, 상기 D/A 변환된 오디오신호가 선택 출력되도록, 상기 선택 출력
부(435)의 스위칭 동작을 제어하게 된다.
    

따라서, 엠피쓰리 플레이어 충전장치(400)에, 개인용 컴퓨터(500)와 엠피쓰리 플레이어(300)가 동시에 연결 접속되
어 있는 상태에서, 상기 엠피쓰리 플레이어(400)가 재생동작을 수행하게 되는 경우, 그 재생 오디오신호가 우선적으로 
선택 출력된다.

한편, 상기와 같은 상태에서, 사용자가 개인용 컴퓨터로부터 출력되는 오디오신호의 선택 출력을 요청하는 경우, 예를 
들어, 엠피쓰리 플레이어(300)에 구비된 특정 키 또는 엠피쓰리 플레이어 충전장치(400)에 별도로 구비된 특정 키의 
입력에 따라 발생되는 제어신호(SW CTL)에 의해, 상기 선택 출력부(434)가 강제 절환되어, 개인용 컴퓨터로부터 출
력 수신되는 오디오신호를 선택 출력하도록 제어할 수도 있다.

이상, 전술한 본 발명의 바람직한 실시예는, 예시의 목적을 위해 개시된 것으로, 당업자라면 이하 첨부된 특허청구범위
에 개시된 본 발명의 기술적 사상과 그 기술적 범위 내에서, 다양한 다른 실시예들을 개량, 변경, 대체 또는 부가 등이 
가능할 것이다.

    발명의 효과

    
상기와 같이 구성되는 본 발명에 따른 휴대용 디지털 오디오 기기의 스테이션 장치는, 엠피쓰리(MP3) 플레이어와 같
은 휴대용 디지털 오디오 기기와의 연결 접속은 물론, 개인용 컴퓨터(PC)와 연결 접속되어, 엠피쓰리 플레이어 및 개인
용 컴퓨터로부터 각각 출력되는 오디오 신호를, 내장 스피커 또는 연결 스피커를 통해 선택적으로 출력하는 한편, 개인
용 컴퓨터로부터 제공되는 엠피쓰리 오디오 데이터를 엠피쓰리 플레이어에 하향 기록시킬 수 있도록 하는 연결 접속 경
로를 제공하게 되고, 또한 엠피쓰리 플레이어로부터 오디오신호가 출력 수신되는 경우, 그 오디오신호를 우선적으로 선
택 출력함으로써, 사용상의 편리성을 극대화시키게 되는 매우 유용한 발명인 것이다.
    

(57) 청구의 범위

청구항 1.

개인용 컴퓨터와 휴대용 디지털 오디오 기기간의 연결 접속경로를 제공하기 위한 연결 접속수단; 및

상기 개인용 컴퓨터와 휴대용 디지털 오디오 기기로부터 각각 출력되는 오디오신호를 수신하기 위한 오디오 접속수단
을 포함하여 구성되는 것을 특징으로 하는 휴대용 디지털 오디오기기의 스테이션 장치.

청구항 2.

제 1항에 있어서,

상기 연결접속수단은,

상기 개인용 컴퓨터와의 연결 접속을 위한 제1 범용 직렬버스 접속부; 및

상기 휴대용 디지털 오디오 기기와의 연결 접속을 위한 제2 범용 직렬버스 접속부를 포함하여 구성되되, 개인용 컴퓨터
로부터 제공되는 디지털 오디오 기기 데이터를 휴대용 디지털 오디오 기기에 하향 기록시킬 수 있도록하는 연결 접속경
로를 제공하는 것을 특징으로 하는 휴대용 디지털 오디오기기의 스테이션 장치.
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청구항 3.

제 1항에 있어서,

상기 휴대용 디지털 오디오 기기의 동작전원 및 그 배터리의 충전전원을 제공하기 위한 전원 공급수단을 더 포함하는 
것을 특징으로 하는 휴대용 디지털 오디오기기의 스테이션 장치.

청구항 4.

개인용 컴퓨터와 휴대용 디지털 오디오 기기로부터 각각 출력되는 오디오신호를 수신하기 위한 오디오 접속수단; 및

상기 개인용 컴퓨터와 휴대용 디지털 오디오 기기로부터 수신되는 오디오신호 중 임의의 한 오디오신호를 선택 출력하
는 오디오 선택수단을 포함하여 구성되는 것을 특징으로 하는 휴대용 디지털 오디오기기의 스테이션 장치.

청구항 5.

제 4항에 있어서,

상기 오디오 선택수단은, 상기 휴대용 디지털 오디오 기기로부터 출력 수신되는 경우, 그 오디오신호를 우선적으로 선
택 출력하는 것을 특징으로 하는 휴대용 디지털 오디오기기의 스테이션 장치.

청구항 6.

제 4항에 있어서,

상기 오디오 선택수단은,

상기 휴대용 디지털 오디오 기기로부터 출력 수신되는 오디오신호를 아날로그 오디오신호로 D/A 변환하는 D/A 변환부
;

상기 변환된 아날로그 오디오신호와 상기 개인용 컴퓨터로부터 출력 수신되는 오디오 신호 중 임의 한 오디오신호를 선
택 출력하는 선택 출력부; 및

상기 변환된 신호 전력을 기준 신호전력과 비교하고, 그 비교결과에 따라, 상기 선택 출력부의 스위칭 동작을 제어하는 
전력 비교부를 포함하여 구성되는 것을 특징으로 하는 휴대용 디지털 오디오기기의 스테이션 장치.

청구항 7.

제 6항에 있어서,

상기 선택 출력부는, 사용자 선택에 따라 발생 인가되는 스위칭 제어신호에 의해 강제적으로 절환되는 것을 특징으로 
하는 휴대용 디지털 오디오기기의 스테이션 장치.

청구항 8.

제 4항에 있어서,

상기 휴대용 디지털 오디오 기기의 동작 전원 및 그 배터리의 충전전원을 제공하기 위한 전원 공급수단을 더 포함하여 
구성되는 것을 특징으로 하는 휴대용 디지털 오디오기기의 스테이션 장치.
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청구항 9.

개인용 컴퓨터와 휴대용 디지털 오디오 기기간의 연결 접속경로를 제공하기 위한 연결 접속수단;

상기 개인용 컴퓨터와 휴대용 디지털 오디오 기기로부터 각각 출력되는 오디오신호를 수신하기 위한 오디오 접속수단
; 및

상기 개인용 컴퓨터와 휴대용 디지털 오디오 기기로부터 수신되는 오디오신호 중 임의의 한 오디오신호를 선택 출력하
는 오디오 선택수단을 포함하여 구성되는 것을 특징으로 하는 휴대용 디지털 오디오기기의 스테이션 장치.

청구항 10.

제 9항에 있어서,

상기 휴대용 디지털 오디오 기기의 동작전원 및 그 배터리의 충전전압을 제공하기 위한 전원공급수단을 더 포함하여 구
성되는 것을 특징으로 하는 휴대용 디지털 오디오기기의 스테이션 장치.

도면
도면 1
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도면 2

도면 3

 - 9 -



공개특허 특2002-0015579

 
도면 4
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도면 5
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