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(57)摘要

本公开涉及焊接技术领域，提出一种脉冲熔

化极气体保护焊的引弧方法，包括：接通焊枪开

关之后，以一预定的慢送丝速度进行送丝；在有

焊接电流检出之后，保持慢送丝速度一预定时

间；将实际送丝速度由慢送丝速度逐渐增加到主

焊接送丝速度；以及设定一虚拟送丝速度，虚拟

送丝速度在有电流检出之后由慢送丝速度逐渐

增加到主焊接送丝速度，其中在实际送丝速度增

加到主焊接送丝速度之前虚拟送丝速度大于实

际送丝速度且焊接电流及对应的脉冲参数根据

虚拟送丝速度进行匹配。由于虚拟送丝速度大于

实际送丝速度，也就是相当于应用较大的能量匹

配了较慢的送丝速度。能量较大则热输入大而送

丝慢，不会导致由于焊丝熔化的慢而引起飞溅，

同时也由于引弧初期能量大，不至于焊丝不熔化

导致引弧失败。
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1.一种脉冲熔化极气体保护焊的引弧方法，其特征在于，包括：

接通焊枪开关之后，以一预定的慢送丝速度进行送丝；

在有焊接电流检出之后，保持慢送丝速度一预定时间；

将实际送丝速度由慢送丝速度逐渐增加到主焊接送丝速度；以及

设定一虚拟送丝速度，虚拟送丝速度在有电流检出之后由慢送丝速度逐渐增加到主焊

接送丝速度，其中在实际送丝速度增加到主焊接送丝速度之前虚拟送丝速度大于实际送丝

速度且焊接电流及对应的脉冲参数根据虚拟送丝速度进行匹配；

其中将实际送丝速度由慢送丝速度逐渐增加到主焊接送丝速度包括：将实际送丝速度

以第一实际加速度上升到第一实际速度拐点，然后以第二实际加速度上升到主焊接送丝速

度。

2.根据权利要求1所述的引弧方法，其特征在于，其中虚拟送丝速度在有电流检出之后

由慢送丝速度逐渐增加到主焊接送丝速度包括：将虚拟送丝速度以第一虚拟加速度上升到

第一虚拟速度拐点，然后以第二虚拟加速度上升到主焊接送丝速度。

3.根据权利要求2所述的引弧方法，其特征在于，其中虚拟送丝速度与实际送丝速度在

第一虚拟速度拐点之前的差值大于在第一虚拟速度拐点之后的差值。

4.根据权利要求1所述的引弧方法，其特征在于，其中在将实际送丝速度由慢送丝速度

逐渐增加到主焊接送丝速度的过程中包括：n+1个加速度和n个速度拐点，其中n为大于1的

整数。

5.根据权利要求1或4所述的引弧方法，其特征在于，其中在虚拟送丝速度在有电流检

出之后由慢送丝速度逐渐增加到主焊接送丝速度的过程中包括：n+1个虚拟加速度和n个虚

拟速度拐点，其中n为大于1的整数。

6.根据权利要求1所述的引弧方法，其特征在于，其中在以实际送丝速度为纵坐标，以

时间为横坐标的直角坐标系中，实际送丝速度在由慢送丝速度逐渐增加到主焊接送丝速度

过程中的轨迹为曲线。

7.根据权利要求1或6所述的引弧方法，其特征在于，其中在以虚拟送丝速度为纵坐标，

以时间为横坐标的直角坐标系中，虚拟送丝速度在由慢送丝速度逐渐增加到主焊接送丝速

度过程中的轨迹为曲线。

8.根据权利要求1所述的引弧方法，其特征在于，其中脉冲熔化极气体保护焊为脉冲熔

化极惰性气体保护电弧焊。

9.根据权利要求1所述的引弧方法，其特征在于，其中脉冲熔化极气体保护焊为脉冲熔

化极活性气体保护电弧焊。
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脉冲熔化极气体保护焊的引弧方法

技术领域

[0001] 本公开涉及焊接技术领域，具体而言，涉及一种脉冲熔化极气体保护焊的引弧方

法。

背景技术

[0002] 近年来，随着航空航天、交通运输、海洋工程等工业的发展，极大地推动了焊接技

术的发展。伴随着产品、材料、使用条件的多种多样,对焊接质量的要求越来越高，因此如何

用优质、高效的焊接技术来满足当前的需要，是焊接工作者面临的任务。提高焊接生产效率

和焊接质量、实现焊接自动化生产、减少焊接缺陷成为实际生产的迫切要求。

[0003] 焊接技术中，使用熔化电极，以外加气体作为电弧介质，并保护金属熔滴、焊接熔

池和焊接区高温金属的电弧焊方法，称为熔化极气体保护电弧焊。脉冲熔化极气体保护焊

包括脉冲MIG焊(metal  inert-gas  welding，即熔化极惰性气体保护焊)和脉冲MAG焊

(Metal  Active  Gas  Arc  Welding，即熔化极活性气体保护电弧焊)以及由此衍生出来的其

他熔化极脉冲焊接方法。

[0004] 脉冲熔化极气体保护焊以其优良的焊接性能、良好的可操作性和可进行全位置焊

接等优点，越来越受到使用者的欢迎，但是由于焊接工况越来越复杂，脉冲熔化极气体保护

焊的引弧性能越来越受到关注，引弧成功率高低，引弧飞溅大小，引弧过程中熔池形成快慢

是决定优良引弧性能的关键。

[0005] 以往的焊接过程中，接通焊枪开关，送丝会进入慢送丝阶段，等到焊丝接触到母材

之后有电流检出时焊接进入到引弧阶段，此阶段送丝速度从慢送丝速度开始，以一定的加

速度逐渐增加到主焊接的送丝速度，在此过程中，由于焊接电流和相应的脉冲参数与送丝

速度一一匹配，这些参数会根据实际送丝速度的变化而变化，但是由于引弧阶段母材温度

较低，热输入量不够，熔池不容易形成，焊接脉冲参数匹配的能量不足以熔化母材和焊丝，

从而导致焊丝来不及熔化就接触了母材，电弧会瞬间熄灭，导致顶丝现象，焊丝会崩掉一部

分，引弧失败；或者由于送丝熔化速度跟不上实际送丝速度，导致电弧太短，熔滴还没有长

大就接触了熔池，造成短路会形成很大的飞溅，上述现象都是引弧性能较差的表现。

[0006] 因此，有必要研究一种焊接电源以及该焊接电源的控制方法和该焊接电源的控制

装置。

[0007] 需要说明的是，在上述背景技术部分公开的信息仅用于加强对本公开的背景的理

解，因此可以包括不构成对本领域普通技术人员已知的现有技术的信息。

发明内容

[0008] 本公开的目的在于提供一种脉冲熔化极气体保护焊的引弧方法，进而至少在一定

程度上克服由于相关技术的限制和缺陷而导致的一个或者多个问题。

[0009] 根据本公开的一示例实施方式，公开一种脉冲熔化极气体保护焊的引弧方法，其

特征在于，包括：
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[0010] 接通焊枪开关之后，以一预定的慢送丝速度进行送丝；

[0011] 在有焊接电流检出之后，保持慢送丝速度一预定时间；

[0012] 将实际送丝速度由慢送丝速度逐渐增加到主焊接送丝速度；以及

[0013] 设定一虚拟送丝速度，虚拟送丝速度在有电流检出之后由慢送丝速度逐渐增加到

主焊接送丝速度，其中在实际送丝速度增加到主焊接送丝速度之前虚拟送丝速度大于实际

送丝速度且焊接电流及对应的脉冲参数根据虚拟送丝速度进行匹配。

[0014] 根据本公开的一示例实施方式，其中将实际送丝速度由慢送丝速度逐渐增加到主

焊接送丝速度包括：将实际送丝速度以第一实际加速度上升到第一实际速度拐点，然后以

第二实际加速度上升到主焊接送丝速度。

[0015] 根据本公开的一示例实施方式，其中虚拟送丝速度在有电流检出之后由慢送丝速

度逐渐增加到主焊接送丝速度包括将虚拟送丝速度以第一虚拟加速度上升到第一虚拟速

度拐点，然后以第二虚拟加速度上升到主焊接送丝速度。

[0016] 根据本公开的一示例实施方式，其中虚拟送丝速度与实际送丝速度在第一虚拟速

度拐点之前的差值大于在第一虚拟速度拐点之后的差值。

[0017] 根据本公开的一示例实施方式，其中在将实际送丝速度由慢送丝速度逐渐增加到

主焊接送丝速度的过程中包括：n+1个加速度和n个速度拐点，其中n为大于1的整数。

[0018] 根据本公开的一示例实施方式，其中在虚拟送丝速度在有电流检出之后由慢送丝

速度逐渐增加到主焊接送丝速度的过程中包括n+1个虚拟加速度和n个虚拟速度拐点，其中

n为大于1的整数。

[0019] 根据本公开的一示例实施方式，其中在以实际送丝速度为纵坐标，以时间为横坐

标的直角坐标系中，实际送丝速度在由慢送丝速度逐渐增加到主焊接送丝速度过程中的轨

迹为曲线。

[0020] 根据本公开的一示例实施方式，其中在以虚拟送丝速度为纵坐标，以时间为横坐

标的直角坐标系中，虚拟送丝速度在由慢送丝速度逐渐增加到主焊接送丝速度过程中的轨

迹为曲线。

[0021] 根据本公开的一示例实施方式，其中脉冲熔化极气保护焊为脉冲熔化极惰性气体

保护电弧焊。

[0022] 根据本公开的一示例实施方式，其中脉冲熔化极气保护焊为脉冲熔化极活性气体

保护电弧焊。

[0023] 根据本公开的一些示例实施方式，由于虚拟送丝速度大于实际送丝速度，也就是

相当于应用较大的能量匹配了较慢的送丝速度。能量较大则热输入大而送丝慢，不会导致

由于焊丝熔化的慢而引起飞溅，同时也由于引弧初期能量大，不至于焊丝不熔化导致引弧

失败。

[0024] 根据本公开的另一些示例实施方式，由于虚拟送丝速度与实际送丝速度在引弧初

期的差距大，而在后期差距较小，这样有利于初期快速形成熔池稳定电弧，后期又不至于引

弧能量太大，电压升高引起咬边等其他焊接缺陷。

[0025] 应当理解的是，以上的一般描述和后文的细节描述仅是示例性和解释性的，并不

能限制本公开。
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附图说明

[0026] 此处的附图被并入说明书中并构成本说明书的一部分，示出了符合本公开的实施

例，并与说明书一起用于解释本公开的原理。显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本公开

的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据

这些附图获得其他的附图。

[0027] 图1示出根据本公开一示例实施方式的脉冲熔化极气体保护焊的引弧方法的流程

图。

[0028] 图2示出根据本公开一示例实施方式的脉冲熔化极气体保护焊的引弧方法中引弧

阶段送丝速度随时间变化图。

[0029] 图3示出根据本公开另一示例实施方式的脉冲熔化极气体保护焊的引弧方法中引

弧阶段送丝速度随时间变化图。

具体实施方式

[0030] 现在将参考附图更全面地描述示例实施例。然而，示例实施例能够以多种形式实

施，且不应被理解为限于在此阐述的实施例；相反，提供这些实施例使得本公开将全面和完

整，并将示例实施例的构思全面地传达给本领域的技术人员。在图中相同的附图标记表示

相同或类似的部分，因而将省略对它们的重复描述。

[0031] 此外，所描述的特征、结构或特性可以以任何合适的方式结合在一个或更多实施

例中。在下面的描述中，提供许多具体细节从而给出对本公开的实施例的充分理解。然而，

本领域技术人员将意识到，可以实践本公开的技术方案而没有特定细节中的一个或更多，

或者可以采用其它的方法、组元、装置、步骤等。在其它情况下，不详细示出或描述公知方

法、装置、实现或者操作以避免模糊本公开的各方面。

[0032] 附图中所示的方框图仅仅是功能实体，不一定必须与物理上独立的实体相对应。

即，可以采用软件形式来实现这些功能实体，或在一个或多个硬件模块或集成电路中实现

这些功能实体，或在不同网络和/或处理器装置和/或微控制器装置中实现这些功能实体。

[0033] 附图中所示的流程图仅是示例性说明，不是必须包括所有的内容和操作/步骤，也

不是必须按所描述的顺序执行。例如，有的操作/步骤还可以分解，而有的操作/步骤可以合

并或部分合并，因此实际执行的顺序有可能根据实际情况改变。

[0034] 应理解，虽然本文中可能使用术语第一、第二、第三等来描述各种组件，但这些组

件不应受这些术语限制。这些术语乃用以区分一组件与另一组件。因此，下文论述的第一组

件可称为第二组件而不偏离本公开概念的教示。如本文中所使用，术语“及/或”包括相关联

的列出项目中的任一个及一或多者的所有组合。

[0035] 本领域技术人员可以理解，附图只是示例实施例的示意图，附图中的模块或流程

并不一定是实施本公开所必须的，因此不能用于限制本公开的保护范围。

[0036] 本公开的目的在于提供一种脉冲熔化极气体保护焊的引弧方法，包括：接通焊枪

开关之后，以一预定的慢送丝速度进行送丝；在有焊接电流检出之后，保持慢送丝速度一预

定时间；将实际送丝速度由慢送丝速度逐渐增加到主焊接送丝速度；以及设定一虚拟送丝

速度，虚拟送丝速度在有电流检出之后由慢送丝速度逐渐增加到主焊接送丝速度，其中在

实际送丝速度增加到主焊接送丝速度之前虚拟送丝速度大于实际送丝速度且焊接电流及
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对应的脉冲参数根据虚拟送丝速度进行匹配。由于虚拟送丝速度大于实际送丝速度，也就

是相当于应用较大的能量匹配了较慢的送丝速度。能量较大则热输入大而送丝慢，不会导

致由于焊丝熔化的慢而引起飞溅，同时也由于引弧初期能量大，不至于焊丝不熔化导致引

弧失败。进一步的，由于虚拟送丝速度与实际送丝速度在引弧初期的差距大，而在后期差距

较小，这样有利于初期快速形成熔池稳定电弧，后期又不至于引弧能量太大，电压升高引起

咬边等其他焊接缺陷。

[0037] 下面结合图1-3对本公开的短路过渡状态的脉冲熔化极气体保护焊的引弧方法进

行详细说明，其中，图1示出根据本公开一示例实施方式的脉冲熔化极气体保护焊的引弧方

法的流程图；图2示出根据本公开一示例实施方式的脉冲熔化极气体保护焊的引弧方法中

引弧阶段送丝速度随时间变化图；图3示出根据本公开另一示例实施方式的脉冲熔化极气

体保护焊的引弧方法中引弧阶段送丝速度随时间变化图。

[0038] 参照图1所示的根据本公开一示例实施方式的脉冲熔化极气体保护焊的引弧方法

的流程图，该引弧方法可以包括以下步骤：

[0039] 在S102中，接通焊枪开关之后，以一预定的慢送丝速度进行送丝。即接通焊枪开关

之后，进入慢送丝阶段，也就是以一预定的慢送丝速度进行送丝。

[0040] 在S104中，在有焊接电流检出之后，保持所述慢送丝速度一预定时间。该预定时间

的长短可根据实际情况的需要如根据母材的不同类型进行设定和调整。

[0041] 在S106中，将实际送丝速度由慢送丝速度逐渐增加到主焊接送丝速度。

[0042] 具体来说，在有焊接电流检出之后，实际送丝速度(附图2中的实线所示)保持慢送

丝速度一段时间(t1)，然后以第一斜率或者说第一实际加速度上升到图示A点即第一实际

速度拐点，然后以第二斜率或者说第二实际加速度上升到主焊接送丝速度值。

[0043] 在S108中，设定一虚拟送丝速度，虚拟送丝速度在有电流检出之后由慢送丝速度

逐渐增加到主焊接送丝速度，其中在实际送丝速度增加到主焊接送丝速度之前虚拟送丝速

度大于实际送丝速度且焊接电流及对应的脉冲参数根据虚拟送丝速度进行匹配。

[0044] 也就是说，在将实际送丝速度由慢送丝速度逐渐增加到主焊接送丝速度的同时，

设定另外一个虚拟送丝速度(附图2中的虚线所示)，此虚拟送丝速度在有电流检出之后就

开始以第一虚拟斜率或者说第一虚拟加速度上升到B点即第一虚拟速度拐点，然后以第二

虚拟斜率或者说第二虚拟加速度上升到主焊接送丝速度(如附图2中的粗虚线所示)，虚拟

送丝速度的速度要比实际送丝速度快。此时焊接电流及对应的脉冲参数根据虚拟送丝速度

匹配，这样的话，每一点的实际送丝速度都对应了虚拟送丝速度所匹配的焊接电流和脉冲

参数。

[0045] 需要在此进行特别说明的是，本公开所涉及实际送丝速度和虚拟送丝速度并非只

有如图2所示一个拐点的情况，根据实际焊丝丝径和母材种类的不同，可拓展为多个拐点的

情况，或者拓展为如图3所示的曲线上升模式。也就是说，以下几个示例实施方式中所述的

几种情况均属于本公开涉及范围之内：

[0046] 根据本公开的一示例实施方式，其中在将实际送丝速度由慢送丝速度逐渐增加到

主焊接送丝速度的过程中包括：n+1个加速度和n个速度拐点，其中n为大于1的整数。

[0047] 根据本公开的一示例实施方式，其中在虚拟送丝速度在有电流检出之后由慢送丝

速度逐渐增加到主焊接送丝速度的过程中包括n+1个虚拟加速度和n个虚拟速度拐点，其中
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n为大于1的整数。

[0048] 根据如图2或3所示的本公开的一示例实施方式，其中在以实际送丝速度为纵坐

标，以时间为横坐标的直角坐标系中，实际送丝速度在由慢送丝速度逐渐增加到主焊接送

丝速度过程中的轨迹为曲线。

[0049] 根据如图2或3所示的本公开的一示例实施方式，其中在以虚拟送丝速度为纵坐

标，以时间为横坐标的直角坐标系中，虚拟送丝速度在由慢送丝速度逐渐增加到主焊接送

丝速度过程中的轨迹为曲线。

[0050] 根据本公开的一示例实施方式，其中虚拟送丝速度与实际送丝速度在第一虚拟速

度拐点之前的差值大于在第一虚拟速度拐点之后的差值。也就是说，两个送丝速度在引弧

初期的差距大，如附图2中T1时刻a、b两点，后期差距较小，如附图2中T2时刻c、d两点。

[0051] 由附图2和3可知，虚拟送丝速度都比实际送丝速度数值大，也就是相当于应用较

大的能量匹配了较慢的送丝速度，虚拟送丝速度与实际送丝速度的差距越大，表明能量输

入就越大。热输入大，送丝慢，不会导致由于焊丝熔化的慢而引起飞溅，也由于引弧初期能

量大，不至于焊丝不熔化导致引弧失败。图示两个送丝速度在引弧初期的差距大，如附图2

和3中T1时刻a、b两点，后期差距较小，如附图2和3中T2时刻c、d两点，这样有利于初期快速

形成熔池稳定电弧，后期又不至于引弧能量太大，电压升高引起咬边等其他焊接缺陷。

[0052] 根据本公开的一示例实施方式，其中脉冲熔化极气保护焊为脉冲熔化极惰性气体

保护电弧焊，即MIG焊(metal  inert-gas  welding，熔化极惰性气体保护焊)。具体来说，在

脉冲熔化极气保护焊中，用实芯焊丝的惰性气体(Ar或He)保护电弧焊法称为熔化极惰性气

体保护焊，简称MIG焊。

[0053] 根据本公开的一示例实施方式，其中脉冲熔化极气保护焊为脉冲熔化极活性气体

保护电弧焊，即MAG焊。MAG(Metal  Active  Gas  Arc  Welding)焊是熔化极活性气体保护电

弧焊的英文简称，它是在氩气中加入少量的氧化性气体(氧气，二氧化碳或其混合气体)混

合而成的一种混合气体保护焊。我国常用的是80％Ar+20％二氧化碳的混合气体，由于混合

气体中氩气占的比例较大，故常称为富氩混合气体保护焊。

[0054] 通过以上的详细描述，本领域的技术人员易于理解，根据本公开实示例性实施方

式的脉冲熔化极气体保护焊的引弧方法具有以下优点中的一个或几个。

[0055] 根据本公开的一些示例实施方式，由于虚拟送丝速度大于实际送丝速度，也就是

相当于应用较大的能量匹配了较慢的送丝速度。能量较大则热输入大而送丝慢，不会导致

由于焊丝熔化的慢而引起飞溅，同时也由于引弧初期能量大，不至于焊丝不熔化导致引弧

失败。

[0056] 根据本公开的另一些示例实施方式，由于虚拟送丝速度与实际送丝速度在引弧初

期的差距大，而在后期差距较小，这样有利于初期快速形成熔池稳定电弧，后期又不至于引

弧能量太大，电压升高引起咬边等其他焊接缺陷。

[0057] 本领域技术人员在考虑说明书及实践这里公开的发明后，将容易想到本公开的其

它实施方案。本申请旨在涵盖本公开的任何变型、用途或者适应性变化，这些变型、用途或

者适应性变化遵循本公开的一般性原理并包括本公开未公开的本技术领域中的公知常识

或惯用技术手段。说明书和实施例仅被视为示例性的，本公开的真正范围和精神由下面的

权利要求指出。
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[0058] 应当理解的是，本公开并不局限于上面已经描述并在附图中示出的精确结构，并

且可以在不脱离其范围进行各种修改和改变。本公开的范围仅由所附的权利要求来限制。
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图1

图2
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图3
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