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(57) Abstract

On an optical data substrate which represents a combination of an opti-
cal and a magneto-optical data substrate, data are recorded on top of each D

other both by means of both pits and in a magnetic layer. A suitable optical

scanning device makes it possible to read simultaneously the data stored both A ﬁ
by means of the pits and in the magnetic layer using a ligh beam. In orderto o, | )

suppress the crosstalk between the data signal (PS) obtained from the pits and
the data signal (MS) obtained from the magnetic layer, an electro-optical mod-
ulator (EOM) periodically tips, parallel and vertical to the track direction, the
electric vector (EV) of the light focussed on the data substrate (CD) at a sub-

EOM RS s

stantially higher frequency than that of the data signal. At the output of a dif- PM2 U zL PD3

ferential amplifier (DV) which generates the magneto-optical signal (MS)
there is a low-pass (TP) for filtering out the rotation frequency of the electric ~ PM!
vector (EV) from the magneto-optical data signal (MS). Application in magne-

to-optical recording and reproduction devices.
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(57) Zusammenfassung Auf einem optischen Aufzeichnungstréger, der eine Kombination aus einem optischen und einem
magneto-optischen Aufzeichnungstréger darstellt, sind Daten sowohl mittels Pits als auch in einer magnetischen Schicht tiberein-
ander aufgezeichnet. Mittels einer geeigneten optischen Abtastvorrichtung koénnen gleichzeitig mit Hilfe eines Lichtstrahls sowohl
die mittels der Pits als auch die in der magnetischen Schicht gespeicherten Daten gelesen werden. Um das Nebensprechen zwi-
schen dem aus den Pits gewonnenen Datensignal (PS) und dem aus der magnetischen Schicht gewonnenen Datensignal (MS) zu
unterdriicken, ist ein elektro-optischer Modulator (EOM) vorgesehen, der den elektrischen Vektor (EV) des auf den Aufzeich-
nungstriger (CD) fokussierten Lichtes mit einer wesentlich hoheren Frequenz als der Frequenz der Datensignale periodisch pa-
rallel und senkrecht zur Spurrichtung kippt. Am Ausgang eines Differenzverstérkers (DV), der das magneto-optische Signal (MS)
erzeugt, ist ein TiefpaR (TP) vorgesehen, um die Rotationsfrequenz des elektrischen Vektors (EV) aus dem magneto-optischen Da-
tensignal (MS) herauszufiltern. Magneto-optische Aufzeichnungs- und Wiedergabegerite.
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Optische Abtastvorrichtung

Die Erfindung betrifft eine optische Abtastvorrichtung, die
sowohl zum Lesen eines optischen als auch eines magneto-opti-
schen Aufzeichnungstrigers sowie eines magneto-optischen Auf-
zeichnungstrégers geeignet ist, auf dem Daten Ubereinander
sowohl in einer magnetischen Schicht als auch mittels soge-
nannter Pits gespeicher% sind, wobei der Lichtstrahl einer
Lichtquelle auf den Aufzéichnungstréger fokussiert und vom
Aufzeichnungstrédger einen Polarisationsstrahlteiler durch-
strahlend auf einen ersten Photdetektor und vom Polarisations-
strahlteiler abgelenkt auf einen zweiten Photodetektor reflek-

tiert wird.

Ein bekannter optischer Aufzeichnungstriger ist z.B. die CD-
Platte, bei der auf die lichtdurchlédssige Schicht eine licht-
reflektierende Aluminiumschicht folgt. Die lichtreflektieren-
de Aluminiumschicht weist Vertiefungen, sogenannte Pits, auf,
welche die auf der CD-Platte gespeicherten Daten darstellen.
Mittels einer optischen Abtastvorrichtung sind die Daten von
der CD-Platte lesbar, weil das Reflexionsverhalten der Llicht-
reflektierenden Aluminiumschicht von dem Muster abhédngt, das
die Vertiefungen auf der Platte bilden. Von einer Vertiefung,
hiufig auch groove genannt, wird weniger Licht reflektiert

als von einem Higel, der oft auch als land bezeichnet wird.

An der Intensitit des von der CD-Platte reflektierten Lichts
erkennt daher die optische Abtastvorrichtung, ob es sich bei

dem abgetasteten Bit z.B. um eine logische Eins oder eine Lo~

gische Null handelt.

Ein weiterer derartiger optischer Aufzeichnungstréger, unter

der Bezeichnung magneto-optische Platte bekannt, ist in dem
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Aufsatz "Magnetooptische Versuche dauern an' in Funkschau 13,

20. Juni 1986, auf Seite 37 - 41 beschrieben.

Im Gegensatz zu einer herkémmlichen CD-Platte weist eine ma-~
gneto-optische Platte keine Pits auf. Hinter der Llichtdurch=-
Llissigen Schicht befindet sich eine magnetische Schicht, 1in
die Daten aufzeichenbar und von der Daten Llesbar sind. Es

wird zundchst erldutert, wie Daten auf eine magneto-optische

Platte geschrieben werden.

Mittels eines auf die Platte fokussierten Laserstrahls wird
die magnetische Schicht Uber die Curie-Temperatur erhitzt.
Meist genlgt es jedoch, die magnetische Schicht nur bis zu

der etwas unterhalb der Curie-Temperatur liegenden Kompensati-

onstemperatur zu erwarmen. Hinter dem Brennpunkt auf der Plat-

te ist ein Elektromagnet angeordnet, der den vom Laserstrahtl
erhitzten Bereich in die eine oder andere Magnetisierungsrich-
tung magnetisiert. Weil nach Abschalten des Laserstrahls die
erhitzte Stelle wieder unter die Curie-Temperatur abkuhlt,
bleibt die vom Elektromagneten festgelegte Magnetisierungs-—
richtung erhalten; sie friert sozusagen ein. Auf diese Weise
werden die einzelnen Bits in Domanen unterschiedlicher Magne-
tisierungsrichtung gespeichert. Dabei entspricht z.B. die ei-
ne Magnetisierungsrichtung einer Domane einer logischen Eins,

wihrend die entgegengesetzte Magnetisierungsrichtung eine lo-

gische Null darstellt.

Zum Lesen der Daten macht man sich den Kerr-Effekt zunutze.

Die Polarisationsebene eines linear polarisierten Licht-

strahls wird bei der Reflexion an einem magnetisierten Spie-

gel um einen meBbaren Winkel gedreht. Je nachdem, in welche

Richtung der Spiegel magnetisiert ist, wird die Polarisations=

ebene cdes reflektierten Lichtstrahls nach rechts oder nach

links gedreht. Weil aber die einzelnen Domédnen auf der PlLat-

te wie magnetisierte Spiegel wirken, wird die Polarisations=-

ebene eines abtastenden Lichtstrahls je nach der Magnetisie-

o~
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rungsrichtung der gerade abgetasteten Dom&ne um einen melba-

ren Winkel nach links oder rechts gedreht.

An der Drehung der Polarisationsebene des von der Platte re-
flektierten Lichtstrahls erkennt die optische Abtastvorrich-
tung, welches Bit vorliegt, eine logische Eins oder eine lo-
gische Null. Im Gegensatz 2u einer CD-Platte mit Pits ist ei-
ne magneto-optische Platte nahezu beliebig oft Ldsch- und wie-

der beschreibbar.

Aus der DE-0S 37 32 875 %st ein plattenférmiger Aufzeichnungs-
triger bekannt, der eine Kombination aus einer optischen und
einer magneto-optischen Platte darstellt. Auf diesem Aufzeich-
nungstrager sind sowohl Daten mittels Pits als auch in der ma-
gnetischen Schicht der Platte gespeichert. Weil die Pits und
die magnetischen Dom3nen Ubereinander liegen, sind an ein und
derselben Stelle sowohl Daten in Form von Pits als auch in
der magnetischen Schicht gespeichert. Das Speichervermégen
dieser Platte ist daher doppelt so groR wie das einer norma-

len optischen Platte oder einer magneto=-optischen Platte.

In der DE-0S 37 32 874 ist eine optische Abtastvorrichtung
erliutert, die fir die drei angeflhrten Plattentypen geeignet
ist, denn diese optische Abtastvorrichtung vermag sowohl Da-
ten von einer optischen Platte, 2.B. einer Compact-Disc, ei-
ner magneto-optischen Platte als auch von einer Platte lesen,

die aus der DE=0S 37 32 875 bekannt ist.

Bei dieser optischen Abtastvorrichtung wird das Licht eines
Lasers auf die Platte fokussiert und von dort 2u einem Polari-
sationsstrahlteiler reflektiert, der "es in Abhéngigkeit wvon
seiner Polarisationsrichtung entweder auf einen ersten oder
einen zweiten Photodetektor reflektiert. Aus der Differenz
der Photospannungen des ersten und des zweiten Photodetektors
wird das Datensignal gewonnen, das in den magnetischen Domé-
nen der Platte gespeichert ist. Aus der Summe der Photospan-

nungen des ersten und des zweiten Photodetektors wird dasjeni-
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ge Datensignal erzeugt, das die mittels der Pits auf der Plat-
te gespeicherten Daten wiedergibt. Die in der DE=-0S 37 32 874
beschriebene optische Abtastvorrichtung kann bei einer Plat-
te, wie sie in der DE-0S 37 32 875 angegeben ist, gleichzei-
tig sowohl die mittels der Pits als auch die in den magneti-

schen Doménen gespeicherten Daten Lesen.

Weil aber die Pits ebenfalls eine - wenn auch nur sehr gerin-
ge - Drehung der Polarisationsrichtung des vom Laser abges~-
trahlten Lichts verursachen, L3Rt sich Nebensprechen zwischen
dem durch Abtasten der Pits gewonnenen Datensignal und dem
mit Hilfe des Kerr-Effektes aus den magnetischen Domédnen gele-
senen Datensignals nicht vollsténdig vermeiden. Um dieses Ne-

bensprechen genlgend zu dampfen, missen Mindestabstinde zwi-

schen den einzelnen Datenspuren sowie eine Mindestlénge und
Mindestbreite der Pits eingehalten werden. Diese Mindestgré-

Ren beschrinken aber die Speicherkapazitdt des Aufzeichnungs~-

trédgers.

Es ist deshalb Aufgabe der Erfindung, das unerwlnschte Neben-

sprechen mdglichst vollstindig zu unterdricken.

Die Erfindung ldst diese Aufgabe dadurch, daB im Strahlengang

des von der Lichtquelle ausgesendeten Lichtes ein elektro-op—

tischer Polarisationsmodulator Lliegt, der den elektrischen

Vektor des auf den Aufzeichnungstrdger fokussierten Lichtes
abwechselnd periodisch parallel und senkrecht 2zu der abgeta-
steten Datenspur des Aufzeichnungstrédgers mit einer Frequenz
kippt, die wesentlich gréﬁér gewdhlt ist als die Frequenz der
auf dem Aufzeichnungstréager aufgezeichneten Signale, dalB der
Ausgang des ersten und des zweiten Photodetektors mit den Ein-
giéngen eines Additionsverstarkers verbunden sind, an dessen

Ausgang das mittels der Pits gewonnene Datensignal abnehmbar

ist, daB die Ausgdnge des
mit den Eingingen eines Differenzverstiarkers verbunden sind,

ersten und zweiten Photodetektors

dessen Ausgang mit dem Eingang eines Tiefpafles verbunden ist
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und daBR am Ausgang des TiefpaBes das aus der magnetischen

Schicht gewonnene Datensignal abnehmbar ist.

Es zeigen
Figur 1 ein AusfUhrungsbeispiel der Erfindung;

Figur 2 die Lage des elektrischen Vektors auf der Datenspur

des Aufzeichnungstréger;

Figur 3 das den opto-elektrischen Modulator steuernde recht-
eckfédrmige Steuersignal und die zugehdérige Lage des

elektrischen Vektors auf der Datenspur;

Figur 4 die Lichtintensitit in den beiden senkrecht aufein-
ander stehenden Polarisationsebenen in Abhdngigkeit

vom rechteckfdérmigen Steuersignal;

Figur 5 die Richtung des elektrischen Vektors vor und hin-

ter dem elektro-optischen Modulator;

Figur 6 das Nebensprechen im magnetischen Datensignal.

Es wird nun das in Figur 1 abgebildete Ausflhrungsbeispiel be-

schrieben und anschliefend erldutert.

Das von einer Lichtquelle L, beispielsweise einer Laserdiode,
ausgesendete Licht strahlt durch eine Kollimatorlinse KL, ei-
nen Prismenstrahlteiler PM1 und einen elektro=-optischen Modu-
lator EOM zu einer Objektivlinse OL, welche das Licht auf ei-
nen Aufzeichnungstrédger CD z.B. eine magneto-optische Platte

fokussiert. Von der magneto-optischen Platte (D wird das
Licht zurtick zur Objektiviinse OL, zum elektro-optischen Modu-

lator EOM und zum Prismenstrahlteiler PM1 reflektiert, der es
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rechtwinklig 2zu einem Prismenstrahlteiler PM2 ablenkt. Ein
Teil des Lichts durchstrahlt den Prismenstrahlteiler PMZ zu
einer Konvexlinse L1 und weiter zu einer Zylinderlinse ZL,
- die das Licht auf einen Photodetektor PD3 richtet, der als
Vierquadrantenphotodetektor aufgebaut dist. Ein Teil des Lich-
tes Llenkt jedoch der Prismenstrahlteiler PM2 rechtwinklig zu
einer 1/2-Platte ab, von der das Licht zu einem Polarisations-
strahlteiler PO gelangt. In Abhingigkeit von der‘PoLarisat{-
onsrichtung des zum Polarisationsstrahlteiler PO gesendeten
Lichtes wird ein Teil geradlinig zu einer Konvexlinse L2 wei-
tergeleitet, die es auf einen Photodetektor PD1 richtet. Der
andere Teil des Lichtes wird zu einer Konvexlinse L3 gelenkt,
die es auf einen Photodetektor PD2 richtet. Der Ausgang des
Photodetektors PD1 wund der Ausgang des Photodetektors PD2
sind mit den Eingdngen eines Additionsverstirkers AV und ei-
nes Differenzverstdrkers DV verbunden. Am Ausgang des Additi-
onsverstirkers AV ist das mittels der Pits gewonnene Datensi-
gnal PS abnehmbar. Am Ausgang eines TiefpaBes TP, dessen Ein-
gang mit dem Ausgang ges Differenzverstdrkers DV verbunden
jst, ist das aus der magnetischen Schicht der magneto-opti-
schen Platte CD gewonnene Datensignal MS abnehmbar. Der Steu-
ereingang des elektro-optischen Modulators ist mit dem Aus-

gang einer Treiberschaltung TS verbunden, die ein rechteckfdér-

miges Steuersignal erzeugt.

In der Figur 2 sind drei Datenspuren T des Aufzeichnungstra-~
gers mit Pits PI dargestellt. Die Magnetisierungsrichtung der
Datenspuren ist durch die unterschiedliche Schraffur angedeu-
tet. Der elektrische Vektor EV des auf die magneto=-optische
Platte fokussierten Lichtes liegt entweder parallel zur Spur-

richtung oder senkrecht zur Spurrichtung.

In der Figur & 1ist das von der Treiberschaltung TS erzeugte

rechteckférmige Steuersignal RS fir den elektro-optischen Mo-

dulator gezeigt. Darunter sind die Lichtintensitédt LIP in

Spurrichtung und die Lichtintensitdt LIS senkrecht zur Spur-

richtung gezeigt. Bei einem Impuls des rechteckfdérmigen Steu=

L4
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ersignals RS liegt der elektrische Vektor parallel zur Spur-
richtung. Deshalb ist bei einem Impuls des Steuersignals RS
die Lichtintensitdt in Richtung der Datenspur gesehen eben-

falls synchron mit den Rechteckimpulsen des Steuersignals RS.

Wihrend einer Impulspause im Steuersignal RS steht der elek-
trische Vektor dagegen senkrecht zur Spurrichtung. Deshalb
jst die Lichtintensitdt senkrecht zur Spurrichtung gesehen
wihrend der Impulspausen impulsfdrmig. Die Lichtintensitdt in
Richtung der Datenspur gesehen ist deshalb gegenphasig zur

Lichtintensitét senkrechi: zur Datenspur gesehen.

Zum besseren Verstindnis ist in Figur 3 nochmals das rechteck-
férmige Steuersignal RS der Treiberschaltung TS gezeichnet.
Unter dem rechteckfdrmigen Steuersignal RS ist in der richti-
gen Reihenfolge die Lage des elektrischen Vektors EV auf der
Datenspur gezeigt. Bei einem Impuls liegt der elektrische Vek-
tor EV parallel zur Datenspur, wihrend er bei einer Impulspau-
se senkrecht 2ur Datenspur steht. Der elektro-optische Modula~-
tor EOM kippt den elektrischen Vektor EV periodisch in die pa-

rallele und wieder zurlck in die senkrechte Lage.

In der Figur 5 ist die Richtung des elektrischen Vektors EV
vor und hinter dem elektro-optischen Modulator EOM angedeu-
tet. Der elektro-optische Modulator EOM bewirkt, daB der elek=
trische Vektor EV des von ihm zur magneto-optischen Platte ge~
richteten Lichtes abwechselnd parallel und senkrecht zur Da-
tenspur lijegt. Dagegen ist der elektrische Vektor EV des von
der magneto-optischen Platte reflektierten und den elektro=-op-
tiéchen Modulator EOM durchstrahlenden Lichts stets parallel

sum elektrischen Vektor des von der Laserdiode L ausgesende-

ten Lichtes.

Die Frequenz des von der Treiberschaltung TS erzeugten recht-
eckférmigen Steuersignales RS ist wesentlich groéBer gewdhlt
als die Frequenz der von der magneto-optischen Platte CD gele-

senen Datensignale PS und MS. Die Frequenz des rechteckfdormi-
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gen Steuersignals RS betragt beispielsweise 50 MHz, wéhrend
die Frequenz des mittels der Pits gewonnenen Datensignals PS
und die Frequenz des aus der magnetischen Schicht gewonnenen

Datensignals MS bei einem CD-Spieler héchstens 720 KHz be-

trédgt.

Infolge der endlichen Schaltgeschwindigkeit des elektro=-opti-
schen Modulators und infolge der endlichen Geschwindigkeit
des Lichts hat sich aber der elektrische Vektor des vom elek-
tro-optischen Modulator ausgesendeten Lichts ein Stick weiter
gedreht, wenn das von de} magneto-optischen Platte reflektier=
te Licht beim elektro-optischen Modulator ankommt. Weil des-
halb die elektrischen Vektoren des vom elektro-optischen Mo-
dulator ausgesendeten Lichtes und des von der magneto-opti-
schen Platte zurlck zum elektro-optischen Modulator reflek=
tierten Lichtes nicht genau parallel sind, wéhrend der elek-
trische Vektor EV in die andere Lage kippt, wird wihrend des
Kippens des elektrischen Vektors EV elliptisch polarisiertes

Licht erzeugt, dessen stdorende Wirkung aber vernachléssigbar

ist.

Die Erfindung geht nun von der ersten Erkenntnis aus, daB das

Nebensprechen im magneto-optischen Datensignal MS von einer

unerwinschten Drehung der Polarisationsebene durch Reflexion

an den Kanten der Pits verursacht wird. Ferner geht die Erfin-

dung von der zweiten Erkenntnis aus, daR bei parallel zur

Spurrichtung verlaufendem elektrischen Vektor die Amplituden

der Nebensprechprodukte etwa gleich groB aber von entgegenge-

setzter Polaritadt sind wie bei senkrecht =zur Spurrichtung

stehendem elektrischen Vektor.

Weil nun die Rotationsfrequenz des elektrischen Vektors we-

sentlich gréBer gewdhlt ist als die Frequenz der Datensigna-

Le,‘wird jedes Pits mehrmals mit zur Spurrichtung parallelem

und mit zur Spurrichtung senkrechtem elektrischen Vektor abge-

tastet. Weil auBerdem die Nebensprechprodukte bei zur Spur=

richtung parallelem elektrischen Vektor etwa gleichen Betrag

.,

L3



WO 93/04471 PCT/EP92/01850

aber entgegengesetzte Polaritdt wie bei senkrecht zur Spur-
richtung stehendem elektrischen Vektor haben, Ll&schen sie
sich gegenseitig weitestgehend aus. Mit anderen Worten bedeu-
tet dies, daR das zu den Photodetektoren PD1 und PD2 reflek-
tierte Licht nahezu frei von Nebensprechen ist, weil sich die
Nebensprechprodukte, die bei parallel zur Spurrichtung verlau-
fendem elektrischen Vektor erzeugt werden und die Nebensprech-
produkte, die bei senkrecht zur Spurrichtung stehendem elek-

trischen Vektor erzeugt werden, gegenseitig ausldschen.

Der TiefpaBR am Ausgang des Differenzverstirkers DV ist erfor-
derlich, um die Frequenzanteile, die von dem rechteckférmigen
Steuersigna[ RS erzeugt werden, aus dem magneto-optischen Da-

tensignal MS heraus zu filtern.

In Figur 6 ist das aus den in der magnetischen Schicht des
Aufzeichnungstrigers gespeicherten Daten gewonnene Datensi-
gnal MS gezeigt, dessen Frequenz z.B. 10 KHz betragen mége.
Das Datensignal MS ist aber von einer Schwingung mit z.B. 100
KHz Uberlagert, die von dem Datensignal verursacht wird, das
aus den mittels der Pits gespeicherten Daten gewonnen wird.
Die Amplituden der Uberlagerten Schwingung von 100 KHz werden
durch die periodische Drehung des elektrischen Vektors und in-
folge des Tiefpasses TP am Ausgang des Differenzverstérkers

DV erheblich verkleinert.

Die Erfindung ist fir ein optisches Aufzeichnungs- und/oder
Wiedergabegerdt geeignet, das sowohl optische als auch magne=-
to~optische Aufzeichnungstrédger als auch eine Kombination von

beiden lesen kann. Die Erfindung L&Bt sich vorteilhaft in der
Datenverarbeitung einsetzen, weil gleichzeitig Daten gelesen
und aufgezeichnet werden kénnen. Aber auch bei CD-Spielern
und Videoplattenspielern bietet die Erfindung 2.B. den Vor-
teil, daB gleichzeitig mit der Wiedergabe auch Ton und Bild

aufgenommen werden kdnnen.
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1. Optische Abtastvorrichtung, die sowohl zum Lesen eines

optischen als auch eines magneto-optischen Aufzeichnungs~-
triagers sowie eines magneto-optischen Aufzeichnungstréa-
gers (CD) geeignet ist, auf dem Daten Gbereinander so-=
wohl in einer magnetischen Schicht als auch mittels soge-
nannter Pits (PI) gespeichert sind, wobei der Licht-
strahl einer Lichtquelle (L) auf den Aufzeichnungstréger
(CD) fokussiert wird und vom Aufzeichnungstréger (CD) ei-
nen Polarisationsstrahlteiler (PO) durchstrahlend auf ei-
nen ersten Photodetektor (PD1) und vom Polarisations-
strahlteiler (P0O) abgelenkt auf einen zweiten Photodetek-
tor (PD2) reflektiert wird, d a d urc h ge kenn-
2 eichnet, daB im Strahlengang des von der Licht-
quelle " (L) ausgesendeten Lichtes ein elektro-optischer
Polarisationsmodulator (EOM) Lliegt, der den elektrischen
Vektor des auf den Aufzeichnungstrager (CD) fokussierten
Lichtes abwechselnd periodisch parallel und senkrecht zu
der abgetasteten Datenspur des Aufzeichnungstrigers (CD)
mit einer Frequenz kippt, die wesentlich groBer gewdhlt
jst als die Frequenz der auf dem Aufzeichnungstréger
(CD) aufgezeichneten Signale, daB der Ausgang des ersten
und des zweiten Photodetektors (PD1, PD2) mit den Eingédn-
gen eines Additionsverstarkers (AV) verbunden sind, an
dessen Ausgang das mittels der Pits gewonnene Datensi-
gnal (PS) abnehmbar ist, daB die Ausgdnge des ersten und
zweiten Photodetektors (PD1, PD2) mit den Eingédngen ei=
fferenzverstirkers (DV) verbunden sind, dessen Aus-

nes Di

gang mit dem Eingang eines TiefpaBes (TP) verbunden ist

und daBR am Ausgang des TiefpaBes (TP) das aus der magne-

tischen Schicht gewonnene Datensignal abnehmbar ist.

Dl
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Optische Abtastvorrichtung nach Anspruch 1, d a -
durch gekennzeichnet, daB der elektro-
optische Polarisationsmodulator (EOM) von einer Treiber-
schaltung (TS) mit einem Steuersignal (RS) so angesteu-
ert wird, daB der elektrische Vektor (EV) des auf den
Aufzeichnungstriger (CD) fokussierten Lichts abwechselnd
periodisch parallel und senkrecht zu der abgetasteten Da-

tenspur des Aufzeichnungstrdgers (CD) liegt.

Optische Abtastvorrichtung nach Anspruch 2, d a -
durch gekennzeichnet, daB das Steuer-

signal (RS) ein rechteckférmiges Impulssignal ist.

Optische Abtastvorrichtung nach Anspruch 3, d a -
durch gekennzedichnet, daB das Tastver-
hialtnis des rechteckfdrmigen Steuersignals (RS) 1:1 be-

trégt.

Optische Abtastvorrichtung nach Anspruch 3 oder 4, d a -
durch gcekennzedichnet, daB die Fre-
quenz des rechteckférmigen Steuersignals (RS) wesentlich
gréBer gewdhlt ist als die Frequenz der auf dem Aufzeich-

nungstrdger (CD) aufgezeichneten Signale.

Optische Abtastvorrichtung nach Anspruch 1, 2, 3, 4 oder
5, dadurch gekennzeichnet, daBB das
von der Lichtquelle (L) erzeugte Licht eine Kollimator-
linse (KL), einen ersten Prismenstrahlteiler (PM1), den
elektro-optischen Modulator (EOM) und eine Objektivliinse
(0L) durchstrahlt, die den Lichtstrahl auf den Aufzeich-
nungstriger (CD) fokussiert, daB der Aufzeichnungstréger
(CD) den Lichtstrahl die Objektivlinse (OL) und den elek-
tro-optischen Modutator (EOM) durchstrahlend zurlck zum
ersten Prismenstrahlteiler (PM1) reflektiert, der das
Licht zu einem 2zweiten Prismenstrahlteiler (PM2) ab-
lenkt, daB ein Teil des Lichtes den zweiten Prismen-

strahlteiler (PM2) geradlinig durchstrahlt und Uber eine
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Konvexlinse (L1) und eine Zylinderlinse (ZL) auf einen
dritten Photodetektor (PD3) strahlt, daf ein Teil des
Lichtes vom zweiten Prismenstrahlteiler (PM2) eine /2=
Platte (PL), einen Polarisationsstrahlteiler (PO) und ei-
ne zweite Konvexlinse (L2) durchstrahlend auf den ersten
Photodetektor (PD1) gerichtet wird, daB der Polarisati-
onsstrahlteiler (P0O) ein Teil des Lichts eine dritte Kon-
vexlinse (L3) durchstrahlend auf den zweiten Photodetek=-
tor richtet, daB die Ausgénge des ersten und zweiten Pho-
todetektors (PD1, PD2) mit den Eingdngen des Additions~-
verstirkers (AV) qu mit den Eingidngen des Differenzver=
stirkers (DV) verbunden sind, an dessen Ausgang der Tief-
paBB (TP) angeschlossen ist, daB am Ausgang des Additions-
verstirkers (AV) das aus den Pits gewonnene Datensignal
(PS) und am Ausgang des Tiefpafles (TP) das aus der magne-

tischen Schicht gewonnene Datensignal (MS) abnehmbar

sind.

Optische Abtastvorrichtung nach Anspruch 6, d a2 -
durch gekennzeichnet, dafl der dritte

Photodetektor (PD3) als Vierquadrantenphotodetektor aus
vier Photodioden (A, B, C, D) aufgebaut ist.

Optische Abtastvorrichtung nach Anspruch 7, d a -
durch gekennzeidecec hnet, daB in an sich
bekannter Weise aus den Ausgangssignalen des dritten Pho-
todetektors (PD3) das Fokusfehlersignal zur Fokussierung

des Lichtstrahls auf den Aufzeichnungstréger (CD) er-

zeugt wird.

)

L
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