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Dispositif externe permettant I'occlusion de I'urétre chez les incontinents de sexe masculin.

@ L’invention concerne un dispositif permettant de sup-
pléer le sphincter urétral défaillant ou inexistant suite a
opération chirurgicale prostatique ou vésicale.

Il est constitué d’un segment circulaire (1) prolongé par
deux branches flexibles (2) munies d’une saillie (3) a leur
extrémité. Le pénis est maintenu prisonnier dans le dispo-
sitif par une platine supérieure (11), elle méme encliquetée
par les saillies (3) des branches (2). Une vis (7) actionnée
par une molette graduée est incomporée dans la partie infé-
rieure. La dite vis (7) commande un bossage (9) amovible
destiné a comprimer I'urétre jusqu’a son occlusion. La mo-
lette graduée pemet un réglage précis de compression.
L’intérieur, bossage (9) et platine (11) sont gamis d’un ma-
tériau (14) souple, peu spongieux (genre latex) anti-
allergique. Pour déclencher la miction, il suffit de déclique-
ter la platine (11) de 'une des branches (2) ou de desserrer
le bossage (9) compresseur d’urétre avec la molette de vis

Le dispositif selon l'invention est destiné aux incontinents
urinaires, il permet la retenue d’urine jusqu’a ce que le be-
soin de miction se fasse sentir.
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La présente invention conceme un dispositif exteme a fixer sur le pénis , il permet
Focclusion de l'urétre par compression , il est destiné aux incontinents urétraux en suppléant
le sphincter défaillant ou inexistant suite 3 opération prostatique ou vésicale . Il supprime
les désagréments subis par ['utilisation d'un étui pénien accompagné d'une poche & urine,
ou accessoire de protection absorbant .

Actueflement la plupart des dispositifs existants pour assumer cette fonction sont
frabriqués avec des matériaux déformables ou spongieux qui agissent par pincement ou
étranglement du pénis . Ces dispositifs ne comportent pas de pian d'appui supérieur rigide
et paraliéle au plan d'appui inférieur de ‘la zone ventrale du pénis , d'ou risques de
pincements angulaires de lurétre ne pouvant assurer une bonne occlusion de celle-gi . Ne
possédant pas de systéme amovible de compression directe sur la zone urétrale , ils
obligent & étrangler , pincer ou serrer trop fortement lensemble du pénis . Il en résulte un
blocage , ou forte diminution , de la circuiation sanguine pouvant provoquer des gonflements ,
douleurs ou meurtrissures des chairs qui les rendent difficilement supportables . Leur
déformation et systéme de fixation oblige 3 des remplacements fréquents .

Par sa conception le dispositif selon linvention permet de remédier 3 ces inconvénients
. Selon une premiére caractéristique , i comporte un corps principal constitué par un
segment circulaire rigide dans lequel sera logé et centré le pénis, zone ventfale dans la
partie concave , en appui sur un bossage amovible de compression . Le segment circulaire
est prolongé par deux branches flexibles paraliéles munies 3 leur extrémité d'une saillie
destinée 3 maintenir une platine rectiligne rigide faisant appui sur la partie dorsale ,
opposée a la position de l'urétre . Le bossage logé dans la partie concave posséde une
partie rectiligne paralléle a la platine . Un moyen de déplacement de ce bossage permet
une poussée sur la zone urétrale vers la platine dorsale assurant ainsi une totale
occlusion de ['urétre .

La cﬁompression seffectuant perpendiculairement au plan supérieur évite le pincement
angulaire de lurétre . En outre la poussée du bossage, se réglant au diziéme de miilimétre
par Fintermédiaire d'une vis munie d' une molette graduée , permet d'éviter les inconvénients
de surpression tout en assurant locclusion . Cette poussée ne s'exergant qu'en un point
précis correspondant & la ligne diamétrale ou se trouve placée ['urétre permet la libre
circulation du sang dans la circonférence exteme du pénis , hors cette ligne , évitant ainsi
les risques de gonflement, douleurs ou meurtrissures .

La piatine supérieure et la partie concave, avec son bossage de compression , sont
gamies avec un matériau lavable souple, genre latex , peu spongieux anti-allergique et
débordant latéralement ,seutement , sur la platine supérieure. Les marériaux utilisés pour la
fabrication du dispositif étant imputrescibles et indéformables, peuvent étre nettoyés sans
risques de détérioration . La gamiture fixée par points d'encol!age peut-8tre remplagée

faq'lement .
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Les dessins annexés illustrent la description et le fonctionnement du dispositif de
invention .
Liste des figures:
La figure 1 représente une vue éclatée de l'ensemble des piéces du dispasitif dans
l'ordre de montage .
La figure 2 est une vue de face de l'ensemble du dispositif monté , en cours de
compression , avec sa gamiture (14) figuré en pointiilé .
La figure 3 est une vue de dessus de la piatine supérieure correspondant a sa
vue de face sur la figure 1.
La figure 4 est une vue en coupe AA de la figure 3.
La figure S est une vue de dessus du corps principal comrespondant 3 la vue de
face sur la figure 1.
La figure 6 est une vue de coté en coupe BB de la figure 5.
La figure 7 est une vue de dessus de la Qamiture (14) en pointillé , de la piatine
supérieure correspondant a sa vue de face de la figure 2.
La figure 8 est une vue de dessus de la gamiture du bossage et segment circulaire

correspondant @ sa vue de face de la figure 2.

Les figures 1 - 5 et 6 représentent le comps principal constitué par un segment
circulaire rigide (1) muni d'un guide (4) du bossage (9) . Ce segment (1) est prolongé par deux
branches (2) flexibles ; Ces deux branches paralléles faisant fonction de ressort comportent
a leur extrémité unesaillie biseautée (3) servant 3 enclencher une platine supérieure (11)
destinée & faire appui sur la partie dorsale du pénis . La partie inférieure du segment
circulaire (1) est pouvue , d'un trou (5) et d'un évidement (6) permettant respectivement le
passage d'une vis (7) et linstallation d'un clip (8) qui rend cette vis (7) prisonniére dans le
carps pn’ncipal (1) . Pour le confort les bords des saillies (3) de branches (2) et les ergots
(12) de la piatine (11) sont amondis . Ce corps principal peut - étre réalisé , soit d'un seul
bloc avec une matiére plastique moulée par injection , soit constitué avec une fine lame
d'acier inoxydable rgidifiée dans sa partie concave .

En référence 3 la figure 1, un bossage (3) de compression installé a [lintérieur du
segment circulaire (1) du corps principal posséde & sa partie supérieure une partie
rectifigne paralléle a la platine supérieure (11) et centralement un trou taraudé 5 a sa
partie inférieure pour recevoir la vis (7) . Les flancs du bossage (9) sont amrondis (10) . La
compression de la zone urétrale est effectuée par une poussée vers la platine Supérieure
(311) par le dit bossage (9) lui méme actionné par la vis (7) qui est munie d'une molette
graduée , permettant un régilage précis . Ce bossage peut - étre fabriqué avec un alliage
léger ou plastique dur. ’ .
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Les figures 1 -3 et 4 représentent une platine supérieure (11) d'appui sur la partie dorsale
du pénis , eile est réafisée avec un matériau rigide , par exemple : bois dur , alliage
léger , plastique dur ou plexigiass . Son aspect est rectangulaire avéc les deux cotés
latéraux en forme d'ellipse pour le confort,la partie ellipsoidale étant elle méme arrondie
coté intérieur . Un  ergot (12) aux Qquatre coins assure Sa stabilité et le maintien
perpendiculaire de son plan d'appui avec le centre du bossage (9) ; A ses deux extrémités
une partie biseautée (13) entre les ergots (12) facilite son encliquetage exécuté par simple
pression sur son plan supéreur | les saillies (3), de la figure 1, étant elles méme
biseautées , les branches flexibles (2) s'écartent , puis se referment aprés le passage des
saillies (3) qui rendent la dite piatine (11) prisonniére . Pour déclancher la miction , il suffit
d'une poussée latérale sur la saillie (3) de fune des branches (2) pour dégager la platine
(11) dun seul coté . Aprés miction .une pression sur cette platine (11) du coté déclanché ,
remet le dispositif en fonction sans détruire le réglage initial effectué avec la molette de
la vis (7) . Cette miction peut également seffectuer en relachant la pression par
fintermédiaire de la dite molette de vis (7) . Selon divers modes de realisation , la platine
(11) peut - étre légérement modifiée dans la zone d'encliquetage pour permettre  deux
niveaux de compression .

Les figures2-7et8 représentent les particularités de pose par point de colle, de
ta gamiture (14) représentée en pointillé sur les dites figures . Pour le confort du dispositif ,
cette gamiture (14) est débordante latéralement sur la piatine 'supe'rieure (11). La gamiture
inférdeure (14) sur le bossage (9) et les bords du segment circulaire rigide (1) est pouvue de

fentes (15) pour lui donner de la souplesse et une boane mise en forme , lors de la

compression.

Le dispositif selon linvention pourra étre mis en application dans les services
urologiques des cliniques et hopitaux et é&tre commercialisé dans les établissements

pharrnacéutiques pour ce qui conceme le domaine médical.
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REVENDICATIONS

1) Dispositif edeme a fixer sur le pénis afin de suppiéer un sphincter urétral défaillant ’
ou inexistant , caractérisé en ce quil comporte , d'une part, un corps principal en forme de -
segment circulaire rigide (1) prolongé par deux branches flexibles (2) paralléles faisant
fonction de ressort et munies aux deux extrémités d'une saillie d'encliquetage (3) biseautéé
permettant de maintenir une platine supérieure (11) destinée a faire appui sur la partie
dorsale du pénis, un bossage (9) amovible en contact avec la partie ventrale du pénis ,
constituent un moyen de compression directe de la zone urétrale par un mouvement axial
s'exergant perpendiculairement sur le plan de ia platine supérieure (11)

2) Dispositif seion la revehdication 1, caractérisé en ce que la dite platine (11)
comporte d'une part A& chaque coin un ergot (12) de maintien assurant son centrage avec
le bossage (9) et d'autre part une partie biseautée (13) entre les ergots (12) pour faciliter
son encliquetage sur les saillies (3) elles mémes b.iseautées .

3) Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce que le bossage (9) amovible de
forme arrondie latéralement (10) posséde , vu de face , 2 son extrémité supérieure une
partie rectiligne paraliéle 3 la platine supérieure (11) et centralement un trou taraudé pour
recevoir une vis (7).

4) Dispositif selon [une queiconque des revendications 1 3 3, caractérisé en ce que la
mise en mouvement du bossage () pour compression de l'urétre Seffectue par une vis (7)
munie d'une molette graduée . Cette vis (7) est rendue prisonniére dans le corps principal
par un clip (8) .

5) Dispositif selon l'une queiconque des revendications 1 4 3, caractérisé en ce que la
platine (11) , le bossage (3) et la partie concave du corps pn‘hdpal sont gamis par un
matériau (14) lavable , souple , peu spongieux genre latex a'nti—allergique et débordant
Jatéralement seulement sur la platine supérieure .

6) Dispositif seion revendication 2, caractérisé en ce que la platine (11) peut étre
légérement modifiée 4 ses extrémitées , permettant ainsi, deux niveaux de compression .
7N Dispositif selon revendication 1, caractérisé en ce que le corps principal peut-étre
réaiisé soit d'un seul bloc, avec une matiére plastique moulée par injedion , soit constitué
par une fine lame d'acier inoxydable rigidifiée dans sa partie concave .
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