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요약

본 발명은 데이타 응답 대기시간을 이용한 이동통신 광고시스템에 관한 것으로, 컨텐츠 제공서버(CP : Contents Pro

vider)로부터 이동통신 단말기(MS : Mobile Station)로 데이타 통신 서비스를 제공하는 컨텐츠 관리시스템(CMS : C

ontents Management System)에 연동되어 상기 이동통신 단말기(MS)가 전송 요청한 컨텐츠를 컨텐츠 제공서버(CP

)로부터 로딩(Loading)하는 대기시간(Idling Time) 동안 또는 메뉴를 이동하는 대기시간(Idling Time) 동안 해당 이

동통신 단말기(MS)를 통해 광고를 실행하도록 처리하는 광고서버를 포함하도록 구성함으로써 메뉴 이동 또는 컨텐츠

로딩시의 지루한 대기시간 동안 고객의 시선 집중력이 높은 이동통신 단말기를 통해 광고를 실행할 수 있어 이동통신

가입자의 지루함을 방지하는 동시에 광고 효과를 증대시킬 수 있도록 한 것이다.

대표도

도 2

색인어

이동통신, 컨텐츠, 광고

명세서

도면의 간단한 설명

도 1 은 본 발명에 따른 데이타 응답 대기시간을 이용한 이동통신 광고시스템을 적용한 이동통신 시스템의 네트워크 

구성도

도 2 는 본 발명에 따른 데이타 응답 대기시간을 이용한 이동통신 광고시스템의 일실시예의 블럭도

도 3a, 3b 는 본 발명에 따른 데이타 응답 대기시간을 이용한 이동통신 광고시스템에서의 데이타 통신 서비스시의 데

이타 흐름도
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도 4 는 통상적인 이동통신 시스템에서의 데이타 통신 서비스시의 데이타 흐름도

<도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명>

100 : 이동통신 시스템 110 : 이동통신 단말기

120 : 기지국 130 : 이동통신 교환기

140 : 이동통신사 서버 150 : 망 연동 장치

160 : 게이트웨이 170 : 컨텐츠 관리시스템

180 : 도메인 네임 시스템 190 : 컨텐츠 제공서버

200 : 광고서버 210 : 광고요청정보 수신부

220 : 광고처리부 230 : 컨텐츠 링크정보 전송부

240 : 회원등록 처리부 250 : 회원검색부

260 : 보상처리부 270 : 사용자설정 처리부

280 : 통계처리부 300 : 광고 데이타베이스

400 : 회원정보 데이타베이스 500 : 통계정보 데이타베이스

발명의 상세한 설명

발명의 목적

발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 데이타 응답 대기시간을 이용한 이동통신 광고시스템에 관한 것으로, 특히 이동통신 단말기를 이용한 데이

타 통신 서비스시 이동통신 단말기가 전송 요청한 컨텐츠의 로딩시간 또는 메뉴를 이동하는 시간동안 해당 이동통신 

단말기를 통해 광고를 실행하도록 한 데이타 응답 대기시간을 이용한 이동통신 광고시스템에 관한 것이다.

도 1 에 도시한 도면의 도면부호 100 에 해당하는 부분이 통상적인 이동통신 시스템의 네트워크 구성이다.

도면에서, 이동통신 단말기(MS : Mobile Station)(110)는 사용자가 휴대하고 다니며 이동통신사에서 제공하는 이동

통신 서비스를 이용하는 사용자 단말장치를 말한다.

기지국(BS : Base Station)(120)은 상기 이동통신 단말기(MS)와 직접 무선 경로를 구성하는 고정된 무선국(Radio S

tation)이다.

이동통신 교환기(MSC : Mobile Switching Center)(130)는 동일 또는 타 통신망에 있는 타 이동통신 교환기(MSC) 

사이의 사용자 트래픽(Traffic)을 위한 접속점(Node)을 구성하는 장치로, 상기 기지국(BS)과 연동되어 이동통신 가

입자에게 회선교환 서비스를 제공하며, 부가적 기능으로는 이동통신 가입자의 위치를 추적하여 항상 이동통신 서비

스를 제공할 수 있게 하고 장소가 이동되더라도 통신서비스를 지속시켜주는 통화 채널 전환(Hand-Off) 기능을 수행

한다.

이동통신사 서버(MC : Mobile Carrier)(140)는 공중 통신망끼리의 교환을 위해 표준 인터페이스에 관한 국제 전신 

전화 자문 위원회(CCITT : Consultative Committee International Telegraph and Telephone)의 공통 채널 신호 

시스템인 SS7(Signaling System Number) 프로토콜 방식으로 이동통신 서비스를 제공하는 것으로, 이동통신 가입자

의 위치등록 및 삭제, 가입자 정보조회, 부가서비스의 등록 및 취소, 이동단말기의 활성화 및 비활성화 기능 등을 수행

하는 가입자 위치 등록기(HLR : Home Location Register)와, 이동통신 단말기(MS)의 액정화면을 통해 각종 유용한
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서비스 및 생활정보 등을 문자로 전달하는 단문메시지 서비스 센터(SMSC : Short Message Service Center)와, 이

동통신 단말기(MS)의 스피커를 통해 각종 유용한 서비스 및 생활정보 등을 음성으로 전달하는 음성 메일 시스템(VM

S : Voice Mail System)과, 사용자가 이용한 음성통신 및 데이타 통신량에 따라 과금을 처리하는 과금 시스템(Billing

System) 등의 다양한 어플리케이션(Application)들이 연결되어 이동통신망을 구성한다.

망 연동 장치(IWF : InterWorking Function)(150)는 SS7 방식의 이동통신망 과 TCP/IP 방식의 인터넷망간에 데이

타 통신 가능하도록 연동시키는 장치이다. 이 망 연동 장치(IWF)는 왑(WAP) 또는 포탈 게이트웨이(Portal Gateway)

에서 넘어온 무선 인터넷 컨텐츠(Contents)를 연결해주는 기능을 해준다. 이 과정에서 이동통신 교환기(MSC)와 가

입자 위치 등록기(HLR)와, 과금 시스템(Billing System) 등과 가입자의 기본 정보, 사용량, 사용 유형 정보 등을 교환

한다.

게이트웨이(G/W : Gateway)(160)는 프로토콜이 달라 서로 호환성이 없는 복수의 통신망을 상호접속하여 프로토콜

을 변환하여 정보를 주고받을 수 있도록 하는 장치로, 상이한 프로토콜 방식으로 통신하는 SS7 방식의 이동통신망과 

TCP/IP 방식의 인터넷망간에 삽입되어 프로토콜 변환을 실시하여 이동통신망과 인터넷망을 연결한다.

컨텐츠 관리시스템(CMS : Contents Management System)(170)은 이동통신 단말기(MS)로 전송되는 컨텐츠(Conte

nts)를 관리한다. 이 컨텐츠 관리시스템(CMS)은 컨텐츠라는 지식 객체에 대한 생성에서 변경, 소멸에 이르는 동안의 

내외부적 요소에 대한 총괄적인 관리를 하는 것으로, 컨텐츠 제공서버(CP: Contents Provider)들의 권한등록, 컨텐

츠 제공서버 관리, 컨텐츠 제공서버 내외부 어플리케이션간의 연동 등의 기능을 담당한다.

도메인 네임 시스템(DNS : Domain Name System)(180)은 상기 컨텐츠 관리시스템(CMS)의 제어에 따라 이동통신 

단말기(MS)로부터 전송 요청된 컨텐츠에 대한 도메인 네임(Domain Name)을 해당 컨텐츠가 실제로 위치한 IP 주소

로 변환하여 라우팅(Routing) 정보를 제공한다.

컨텐츠 제공서버(CP : Contents Provider)(190)는 상기 컨텐츠 관리시스템(CMS)에 적어도 1 이상 연결되어 이동통

신 단말기(MS)의 요청에 따라 음악, 멜로디, 이미지, 동영상 컨텐츠 등 각종 멀티미디어 컨텐츠(Contents)를 해당 이

동통신 단말기(MS)로 전송한다.

상기한 바와같은 네트워크 구성을 갖는 통상적인 이동통신 시스템에서의 데이타 통신 서비스시의 데이타 처리동작을

도 4 를 참조하여 알아본다. 도 4 는 통상적인 이동통신 시스템에서의 데이타 통신 서비스시의 데이타 흐름도이다.

이동통신 가입자가 자신의 이통통신 단말기(MS)를 통해 데이타 통신 서비스에 접속하면, 망 연동 장치(150)는 도메

인 네임 시스템(180)에 초기 접속을 요청한다(1). 상기 도메인 네임 시스템(180)은 컨텐츠 관리 시스템(170)으로 해

당 이동통신 단말기(MS)에 할당된 모바일 IP를 전송하고, 해당 이동통신 단말기(MS)의 메인 메뉴 접속을 요청한다(2

). 상기 컨텐츠 관리 시스템(170)이 해당 이동통신 단말기(110)에 할당된 모바일 IP로 메인 메뉴를 브라우징(Browsi

ng)한다(3). 이동통신 가입자가 자신의 이동통신 단말기(110)를 통해 메뉴를 선택하면(4), 상기 컨텐츠 관리 시스템(

170)은 상기 도메인 네임 시스템(180)으로 선택된 메뉴의 URL을 요청한다(5). 상기 도메인 네임 시스템(180)이 상기

컨텐츠 관리 시스템(170)으로 선택된 메뉴의 URL을 통지한다(6). 상기 컨텐츠 관리 시스템(170)이 상기 통지된 UR

L에 대응하는 메뉴를 상기 이동통신 단말기(110)로 브라우징한다(7). 이동통신 가입자가 자신의 이동통신 단말기(11

0)를 통해 메뉴 내용을 확인하여 상기 컨텐츠 관리 시스템(170)에 다운로드를 요청한다(8). 상기 컨텐츠 관리 시스템(

170)은 상 기 도메인 네임 시스템(180)으로 선택된 컨텐츠의 URL을 요청하고(9), 상기 도메인 네임 시스템(180)으

로부터 선택된 컨텐츠의 URL을 통지받는다(10). 상기 컨텐츠 관리 시스템(170)이 상기 통지된 URL에 대응하는 컨

텐츠를 해당 이동통신 단말기(110)로 푸쉬(Push)하고, 해당 이동통신 단말기(110)는 상기 컨텐츠를 로딩(Loading)

한다(11). 상기 이동통신 단말기(110)가 컨텐츠를 다운로드한 후 상위 메뉴로 이동요청하면(12) 상기한 (5)과정으로 

되돌아가서 이후의 과정이 수행되고(13), 종료를 요청하면(12) 상기 컨텐츠 관리 시스템(170)이 정상처리하고 과금 

시스템(Billing System)으로 과금 기록을 요청한다(14).

그러나, 상기한 통상의 이동통신 시스템의 경우 이동통신 가입자가 메뉴를 이동하거나 데이타 통신 서비스를 이용해 

컨텐츠를 수신할 때, 만약 로딩되는 메뉴 또는 컨텐츠가 고용량일 경우 로딩시간이 길어 이동통신 가입자의 지루함을

유발하였다.

따라서, 본 발명자는 이러한 지루한 메뉴 이동 또는 컨텐츠를 로딩(Loading)하는 대기시간(Idling Time)에 이동통신 

가입자의 이동통신 단말기를 통해 광고를 제공함으로써 이동통신 가입자는 지루함을 해결할 수 있고, 광고주는 자신

의 상품 광고를 고객의 시선 집중력이 높은 이동통신 단말기를 통해 제공함으로써 매출증대 및 인지도를 향상시킬 수

있으며, 광고 대행사는 상기 광고주의 광고를 상기 이동통신 가입자의 이동통신 단말기를 통해 실행하는 대가로 광고

주로부터 광고 수익을 얻을 수 있고, 이동통신사는 광고회선을 제공하는 대가로 광고대행사로부터 회선사용료를 획

득할 수 있는 데이타 응답 대기시간을 이용한 이동통신 광고시스템에 대 한 연구를 하게 되었다.
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발명이 이루고자 하는 기술적 과제

본 발명은 상기한 취지하에 발명된 것으로, 메뉴 이동 또는 컨텐츠 로딩시의 지루한 대기시간 동안 이동통신 단말기

를 통해 광고를 실행함으로써 이동통신 가입자의 지루함을 방지하는 동시에 유용한 정보를 제공할 수 있는 데이타 응

답 대기시간을 이용한 이동통신 광고시스템을 제공함을 그 목적으로 한다.

본 발명의 또 다른 목적은 고객의 시선 집중력이 높은 이동통신 단말기를 통해 광고를 제공함으로써 광고 상품의 매

출증대 및 인지도를 향상시킬 수 있는 데이타 응답 대기시간을 이용한 이동통신 광고시스템을 제공하는 것이다.

본 발명의 또 다른 목적은 회원 등록한 회원의 이동통신 단말기를 통해 메뉴 이동 또는 컨텐츠 로딩시의 대기시간 동

안 광고를 실행하는 회원제 서비스가 가능한 데이타 응답 대기시간을 이용한 이동통신 광고시스템을 제공하는 것이

다.

본 발명의 또 다른 목적은 메뉴 이동 또는 컨텐츠 로딩시의 대기시간 동안 이동통신 단말기를 통해 광고를 시청하는 

이동통신 가입자에게 광고 시청에 대한 보상을 처리하도록 하는 데이타 응답 대기시간을 이용한 이동통신 광고시스

템을 제공하는 것이다.

본 발명의 또 다른 목적은 타겟 광고 등 다양한 방법에 의해 선택된 광고를 메뉴 이동 또는 컨텐츠 로딩시의 대기시간

동안 이동통신 단말기를 통해 실행할 수 있는 데이타 응답 대기시간을 이용한 이동통신 광고시스템을 제공하는 것이

다.

본 발명의 또 다른 목적은 메뉴 이동 또는 컨텐츠 로딩시의 대기시간 동안 이동통신 단말기를 통해 실행된 광고들에 

대한 통계 처리가 가능하도록 한 데이타 응답 대기시간을 이용한 이동통신 광고시스템을 제공하는 것이다.

상기한 목적을 달성하기 위한 본 발명의 일 양상에 따르면, 본 발명에 따른 데이타 응답 대기시간을 이용한 이동통신 

광고시스템은 컨텐츠 제공서버(CP : Contents Provider)로부터 이동통신 단말기(MS : Mobile Station)로 데이타 통

신 서비스를 제공하는 컨텐츠 관리시스템(CMS : Contents Management System)에 연동되어 상기 이동통신 단말기

(MS)가 전송 요청한 컨텐츠를 컨텐츠 제공서버(CP)로부터 로딩(Loading)하는 대기시간(Idling Time) 동안 또는 메

뉴를 이동하는 대기시간(Idling Time) 동안 해당 이동통신 단말기(MS)를 통해 광고를 실행하도록 처리하는 광고서버

를 포함하는 것을 특징으로 한다.

따라서, 메뉴 이동 또는 컨텐츠 로딩시의 지루한 대기시간 동안 이동통신 단말기를 통해 광고를 실행함으로써 이동통

신 가입자의 지루함을 방지하는 동시에 유용한 정보를 제공할 수 있게 된다.

본 발명의 부가적인 양상에 따르면, 본 발명에 따른 데이타 응답 대기시간을 이용한 이동통신 광고시스템은 상기 광

고서버가 광고를 저장하는 광고 데이타베이스와; 광고를 수신할 이동통신 단말기(MS)의 모바일 IP정보를 포함하는 

광고요청정보와, 상기 이동통신 단말기(MS)가 전송 요청한 컨텐츠(Contents)의 URL(Uniform Resource Locator) 

정보 또는 이동할 메뉴의 URL 정보를 상기 컨텐츠 관리 시스템(CMS)으로부터 수신하는 광고요청정보 수신부와; 상

기 광고요청정보에 따라 선택된 광고를 상기 광고 데이타베이스로부터 독출하고, 이를 상기 광고요청정보에 포함된 

해당 모바일 IP를 목적지로하여 출력하는 광고처리부와; 상기 광고처리부의 광고출력 후 상기 컨텐츠 관리 시스템(C

MS)으로 상기 이동통신 단말기(MS)가 전송 요청한 컨텐츠(Contents)의 URL(Uniform Resource Locator) 또는 이

동할 메뉴의 URL 링크(Link)정보를 전송하는 컨텐츠 링크정보 전송부를 포함하는 것을 특징으로 한다.

따라서, 고객의 시선 집중력이 높은 이동통신 단말기를 통해 데이타 응답 대기시간을 이용해 광고를 제공함으로써 광

고 상품의 매출증대 및 인지도를 향상시킬 수 있게 된다.

본 발명의 부가적인 양상에 따르면, 본 발명에 따른 데이타 응답 대기시간을 이용한 이동통신 광고시스템은 상기 광

고요청정보가 이동통신 단말기 번호를 포함하는 사용자정보를 더 포함하고; 상기 광고서버가 회원정보를 저장하는 

회원정보 데이타베이스와; 네트워크를 통해 사용자 단말기로부터 광고 서비스 신청정보를 수신하고, 이 수신된 광고 

서비스 신청정보에 따라 해당 사용자에 대해 회원등록을 처리하고, 회원정보를 상기 회원정보 데이타베이스로 저장

하는 회원등록 처리부와; 상기 광고요청정보 수신부에 의해 수신된 광고요청정보에 포함된 사용자정보에 대응하는 

사용자가 회원으로 등록되었는지 상기 회원정보 데이타베이스를 참조하여 검색하고, 검색결과에 따라 상기 광고처리

부의 광고 처리 여부를 결정하는 회원 검색부를 더 포함하는 것을 특징으로 한다.

따라서, 회원 등록한 회원의 이동통신 단말기를 통해 메뉴 이동 또는 컨텐츠 로딩시의 대기시간 동안 광고를 실행하

는 회원제 서비스가 가능하도록 한다.

본 발명의 부가적인 양상에 따르면, 본 발명에 따른 데이타 응답 대기시간을 이용한 이동통신 광고시스템은 상기 광
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고서버(200)가 과금 시스템(Billing System)의 과금처리시 데이타 전송에 대한 과금액으로부터 보상액을 감산하여 

과금하도록 상기 컨텐츠 관리 시스템(CMS)으로 데이타 응답 대기시간을 이용한 광고에 대한 사용자 보상을 요청하는

보상처리부를 더 포함하는 것을 특징으로 한다.

따라서, 메뉴 이동 또는 컨텐츠 로딩시의 대기시간 동안 이동통신 단말기를 통해 광고를 시청하는 이동통신 가입자에

게 광고 시청에 대한 보상을 처리하도록 한다.

본 발명의 부가적인 양상에 따르면, 본 발명에 따른 데이타 응답 대기시간을 이용한 이동통신 광고시스템은 상기 광

고처리부가 광고 선택시 현재의 일시를 검출하고, 검출된 일시에 따라 시간별 또는 월별 또는 시즌별로 광고를 선택

하는 등 다양한 방법으로 광고를 선택하는 것을 특징으로 한다.

따라서, 타겟 광고 등 다양한 방법에 의해 선택된 광고를 메뉴 이동 또는 컨텐츠 로딩시의 대기시간 동안 이동통신 단

말기를 통해 실행할 수 있도록 한다.

본 발명의 부가적인 양상에 따르면, 본 발명에 따른 데이타 응답 대기시간을 이용한 이동통신 광고시스템은 컨텐츠별

또는 연령별 또는 지역별 또는 성별 또는 시간대별 광고노출현황을 포함하는 통계데이타를 처리하여 이를 통계정보 

데이타베이스로 저장하는 통계처리부를 더 포함하는 것을 특징으로 한다.

따라서, 메뉴 이동 또는 컨텐츠 로딩시의 대기시간 동안 이동통신 단말기를 통해 실행된 광고들에 대한 통계 처리가 

가능하도록 한다.

발명의 구성 및 작용

이하, 첨부된 도면을 참조하여 기술되는 바람직한 실시예를 통하여 본 발명을 당업자가 용이하게 이해하고 재현할 수

있도록 상세히 기술하기로 한다.

도 1 은 본 발명에 따른 데이타 응답 대기시간을 이용한 이동통신 광고시스템을 적용한 이동통신 시스템의 네트워크 

구성도이다.

도면에 도시한 바와같이, 본 발명에 따른 데이타 응답 대기시간을 이용한 이동통신 광고시스템은 상기한 종래 기술분

야에서 설명한 통상적인 이동통신 시스템(100)의 네트워크 구성에 광고서버(200)를 더 포함하여 구성한 것이다.

상기 광고서버(200)는 적어도 1 이상의 컨텐츠 제공서버(CP)(190)로부터 데이타 통신 서비스를 통해 이동통신 단말

기(MS)(110)로 제공되는 컨텐츠를 관리하는 컨텐츠 관리시스템(CMS)(170)에 연동되어 상기 이동통신 단말기(MS)(

110)가 전송 요청한 컨텐츠를 상기 컨텐츠 제공서버(CP)(190)로부터 로딩(Loading)하는 대기시간(Idling Time) 동

안 또는 메뉴를 이동하는 대기시간(Idling Time) 동안 해당 이동통신 단말기(MS)(110)를 통해 광고를 실행하도록 처

리한다.

따라서, 메뉴 이동 또는 컨텐츠 로딩시의 지루한 대기시간 동안 이동통신 단말기(MS)(100)를 통해 광고를 실행함으

로써 이동통신 가입자의 지루함을 방지하는 동시에 유용한 정보를 제공할 수 있게 된다.

도 2 를 통해 상기 광고서버(200)의 구체적인 구성을 알아본다. 도 2 는 본 발명에 따른 데이타 응답 대기시간을 이용

한 이동통신 광고시스템의 일실시예의 블럭도이다.

이 실시예에 따른 상기 광고서버(200)는 광고 데이타베이스(300)와, 광고요청정보 수신부(210)와, 광고처리부(220)

와, 컨텐츠 링크정보 전송부(230)를 포함한다.

상기 광고 데이타베이스(300)는 광고를 저장한다. 즉, 상기 광고 데이타베이스(300)에는 데이타 응답 대기시간을 이

용해 이동통신 단말기를 통해 실행되는 광고에 포함되는 정지 이미지 데이타, 동영상 데이타, 텍스트 테이타, 음성 데

이타 등이 저장된다. 이 광고 데이타베이스(300)는 상기 광고서버(200)와 논리적 또는 물리적으로 분리되어 설치 가

능하다.

상기 광고요청정보 수신부(210)는 광고를 수신할 이동통신 단말기(MS)의 모바일 IP정보를 포함하는 광고요청정보와

, 상기 이동통신 단말기(MS)가 전송 요청한 컨텐츠(Contents)의 URL(Uniform Resource Locator) 정보 또는 이동

할 메뉴의 URL 정보를 상기 컨텐츠 관리 시스템(CMS)으로부터 수신한다. 즉, 이동통신 가입자가 이동통신 단말기(

MS)를 조작하여 컨텐츠 전송을 요청하거나, 메뉴를 이동할 경우 상기 컨텐츠 관리 시스템(CMS)은 상기 이동통신 단

말기(MS)가 전송 요청한 컨텐츠(Contents) 또는 이동할 메뉴의 URL 정보를 도메인 네임 시스템(DNS)로 요청하여 
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수신하고, 이 수신된 이동통신 단말기(MS)가 전송 요청한 컨텐츠(Contents) 또는 이동할 메뉴의 URL 정보와 해당 

이동통신 단말기(MS)의 모바일 IP정보를 포함하는 광고요청정보를 상기 컨텐츠 관리 시스템(CMS)이 상기 광고서버

(200)로 전송한다. 그러면, 상기 광고요청정보 수신부(210)가 이를 수신한다.

상기 모바일 IP는 이동동신 단말기(MS)에 IP주소를 부여하여 이동동신 단말 기(MS)의 위치를 항상 파악할 수 있게 

하는 것으로, 이 모바일 IP는 접속에 상관없이 항상 동일한 고정 IP와, 접속시 마다 상이하게 할당되는 유동 IP로 구분

되며, 고정 IP의 경우 이동통신 시스템(100)의 가입자 위치 등록기(HLR : Home Location Register)에 의해 등록되

어 관리되며, 유동 IP의 경우 망 연동 장치(IWF)에 의해 할당되어 관리된다. 상기 컨텐츠 관리 시스템(CMS)은 광고를

수신할 이동통신 단말기(MS)에 할당된 모바일 IP 정보를 광고요청정보에 포함시켜 상기 광고서버(200)로 전송함으

로써 상기 광고서버(200)가 광고요청한 이동통신 단말기(MS)를 식별할 수 있도록 한다.

상기 광고처리부(220)는 상기 광고요청정보에 따라 선택된 광고를 상기 광고 데이타베이스(300)로부터 독출하고, 이

를 상기 광고요청정보에 포함된 해당 모바일 IP를 목적지로하여 출력한다. 즉, 상기 광고요청정보 수신부(210)에 의

해 광고요청정보가 수신되면, 상기 광고처리부(220)는 이 광고요청정보에 따라 광고를 선택하여 선택된 광고를 상기 

광고 데이타베이스(300)로부터 독출하고, 이를 해당 컨텐츠를 전송 요청한 또는 메뉴 이동을 요청한 이동통신 단말기

(MS)에 할당된 모바일 IP를 목적지로 하여 전송함으로써 데이타 응답 대기시간을 이용해 이동통신 단말기(MS)를 통

해 광고를 실행한다. 상기 광고 선택에 대한 구체적인 기술은 이후 설명하기로 한다.

상기 컨텐츠 링크정보 전송부(230)는 상기 광고처리부(220)의 광고출력 후 상기 컨텐츠 관리 시스템(CMS)으로 상기

이동통신 단말기(MS)가 전송 요청한 컨텐츠(Contents)의 URL(Uniform Resource Locator) 또는 이동할 메뉴의 U

RL 링크(Link)정보를 전송한다. 즉, 상기 광고처리부(220)에 의해 데이타 응답 대기시간을 이용해 이동통신 단말기(

MS)를 통해 광고를 실행하도록 처리한 후, 상기 광고서버(200)는 상기 컨텐츠 링크정보 전송부(230)를 통해 상기 컨

텐츠 관리 시스템(CMS)으로 상기 광고요청정보 수신부(210)에 의해 수신된 상기 이동통신 단말기(MS)가 전송 요청

한 컨텐츠(Contents)의 URL(Uniform Resource Locator) 또는 이동할 메뉴의 URL에 대한 링크(Link)정보를 전송

한다.

상기 이동통신 단말기(MS)가 전송 요청한 컨텐츠(Contents)의 URL(Uniform Resource Locator) 또는 이동할 메뉴

의 URL 링크(Link)정보는 상기 광고서버(200)가 데이타 응답 대기시간을 이용해 이동통신 단말기(MS)를 통해 광고

를 실행한 후, 상기 컨텐츠 관리 시스템(CMS)으로 상기 이동통신 단말기(MS)가 전송 요청한 컨텐츠(Contents)의 U

RL(Uniform Resource Locator) 또는 이동할 메뉴의 URL 정보를 리턴(Return)함으로써 상기 이동통신 단말기(MS)

가 원래 목적하던 전송 요청한 컨텐츠(Contents)의 URL(Uniform Resource Locator) 또는 이동할 메뉴의 URL에 

접근하여 컨텐츠를 로드하도록 링크(Link) 하는 정보를 의미한다.

도 3a 및 도 3b 를 통해 이 실시예에 따른 응답 대기시간을 이용한 이동통신 광고시스템에서의 데이타 통신 서비스 

동작을 설명한다. 도 3 은 본 발명에 따른 데이타 응답 대기시간을 이용한 이동통신 광고시스템에서의 데이타 통신 서

비스시의 데이타 흐름도이다.

이동통신 가입자가 자신의 이통통신 단말기(MS)를 통해 데이타 통신 서비스에 접속하면, 망 연동 장치(150)는 도메

인 네임 시스템(180)에 초기 접속을 요청한 다(1). 상기 도메인 네임 시스템(180)은 컨텐츠 관리 시스템(170)으로 해

당 이동통신 단말기(MS)에 할당된 모바일 IP를 전송하고, 해당 이동통신 단말기(MS)의 메인 메뉴 접속을 요청한다(2

). 상기 컨텐츠 관리 시스템(170)이 해당 이동통신 단말기(110)에 할당된 모바일 IP로 메인 메뉴를 브라우징(Browsi

ng)한다(3). 이동통신 가입자가 자신의 이동통신 단말기(110)를 통해 메뉴를 선택하면(4), 상기 컨텐츠 관리 시스템(

170)은 상기 도메인 네임 시스템(180)으로 선택된 메뉴의 URL을 요청한다(5). 상기 도메인 네임 시스템(180)이 상기

컨텐츠 관리 시스템(170)으로 선택된 메뉴의 URL을 통지한다(6). 그러면, 상기 컨텐츠 관리 시스템(170)이 광고서버

(200)로 광고를 요청한다(7). 상기 광고서버(200)가 이동통신 단말기(110)로 광고를 브라우징하여 실행한다(8). 상기

이동통신 단말기(110)가 광고 내용을 확인하면(9), 상기 광고서버(200)가 상기 선택된 메뉴의 URL 링크정보를 전송

한다(10). 상기 컨텐츠 관리 시스템(170)이 상기 통지된 URL 링크정보에 따라 해당 URL에 대응하는 메뉴를 상기 이

동통신 단말기(110)로 브라우징한다(11). 이동통신 가입자가 자신의 이동통신 단말기(110)를 통해 메뉴 내용을 확인

하여 상기 컨텐츠 관리 시스템(170)에 다운로드를 요청한다(12). 상기 컨텐츠 관리 시스템(170)은 상기 도메인 네임 

시스템(180)으로 선택된 컨텐츠의 URL을 요청하고(13), 상기 도메인 네임 시스템(180)으로부터 선택된 컨텐츠의 U

RL을 통지받는다(14). 상기 컨텐츠 관리 시스템(170)이 광고서버(200)로 광고를 요청한다(15). 상기 광고서버(200)

가 이동통신 단말기(110)로 광고를 브라우징하여 실행한다(16). 상기 이동통신 단말기(110)가 광고 내용을 확인하면

(17), 상기 광고서버(200)가 상기 선택된 컨텐츠의 URL 링크 정보를 전송한다(18). 상기 통지된 URL에 대응하는 컨

텐츠를 해당 이동통신 단말기(110)로 푸쉬(Push)하고, 해당 이동통신 단말기(110)는 상기 컨텐츠를 로딩(Loading)

한다(19). 상기 이동통신 단말기(110)가 컨텐츠를 다운로드한 후 상위 메뉴로 이동요청하면(20) 상기한 (5)과정으로 

되돌아가서 이후의 과정이 수행되고(21), 종료를 요청하면(20) 상기 컨텐츠 관리 시스템(170)이 정상처리하고 과금 

시스템(Billing System)으로 과금 기록을 요청한다(22).
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따라서, 이 실시예에 따른 데이타 응답 대기시간을 이용한 이동통신 광고시스템은 고객의 시선 집중력이 높은 이동통

신 단말기를 통해 데이타 응답 대기시간을 이용해 광고를 제공함으로써 광고 상품의 매출증대 및 인지도를 향상시킬 

수 있게 된다.

본 발명의 부가적인 양상에 따르면 상기 광고요청정보가 이동통신 단말기 번호를 포함하는 사용자정보를 더 포함하

고, 상기 광고서버(200)가 회원정보 데이타베이스(400)와, 회원등록 처리부(240)와, 회원 검색부(250)를 더 포함할 

수 있다.

이 경우는 데이타 응답 대기시간을 이용한 광고서비스를 회원제 서비스하기 위한 구성이다.

상기 회원정보 데이타베이스(400)는 회원정보를 저장한다. 이 회원정보 데이타베이스(400)에는 회원의 광고서버 접

속을 위한 아이디 및 패스워드, 회원의 개인정보, 해당 회원의 이동통신 단말기 번호를 포함하는 사용자정보 등이 저

장되어, 상기 컨텐츠 관리 시스템(CMS)으로부터의 광고요청정보에 포함된 이동통신 단말기 번호를 포함하는 사용자

정보로부터 회원등록 여부에 대한 승인시 참조된다.

상기 회원등록 처리부(240)는 네트워크를 통해 사용자 단말기로부터 광고 서비스 신청정보를 수신하고, 이 수신된 광

고 서비스 신청정보에 따라 해당 사용자에 대해 회원등록을 처리하고, 회원정보를 상기 회원정보 데이타베이스(400)

로 저장한다. 즉, 사용자가 개인용 컴퓨터, 노트북, PDA, 이동통신 단말기 등의 사용자 단말기를 이용해 상기 광고서

버(200)에 접속하여 회원등록을 요청하면, 광고서버(200)는 상기 회원등록 처리부(240)를 통해 사용자 단말기로 회

원등록을 위한 정보를 입력하는 화면 인터페이스를 전송하여 실행하고, 사용자 단말기로부터 입력된 광고 서비스 신

청정보에 따라 소정의 회원 가입절차를 통해 해당 사용자에 대해 회원등록을 처리하고, 회원의 광고서버 접속을 위한

아이디 및 패스워드, 회원의 개인정보, 해당 회원의 이동통신 단말기 번호를 포함하는 사용자정보를 포함하는 회원정

보를 상기 회원정보 데이타베이스(400)로 저장한다. 이 회원등록에 관련된 기술은 이 출원 이전에 이미 다양하게 공

지되어 시행되는 통상의 기술이므로, 이에 대한 자세한 설명은 생략하고자 한다.

상기 회원 검색부(250)는 상기 광고요청정보 수신부(210)에 의해 수신된 광고요청정보에 포함된 사용자정보에 대응

하는 사용자가 회원으로 등록되었는지 상기 회원정보 데이타베이스(400)를 참조하여 검색하고, 검색결과에 따라 상

기 광고처리부(220)의 광고 처리 여부를 결정한다. 즉, 상기 광고서버(200)의 광고요청정보 수신부(210)에 의해 상기

컨텐츠 관리 시스템(CMS)으로부터 광고요청정보가 수신되면, 상기 회원 검색부(250)가 광고요청정보에 포함된 사용

자정보에 대응하는 사용자가 회원으로 등록되었는지 상기 회원정보 데이타베이스(400)를 참조하여 검색하 고, 회원 

등록된 경우 상기 광고처리부(220)로 광고를 실행하도록 하는 명령을 전달하고, 회원등록되지 않은 경우 광고없이 직

접 컨텐츠를 로딩하거나 메뉴를 이동하도록 하는 명령을 상기 광고처리부(220)를 통해 상기 컨텐츠 관리 시스템(CM

S)으로 전송한다.

따라서, 이 양상에 따른 데이타 응답 대기시간을 이용한 이동통신 광고시스템은 상기 회원등록 처리부(240)를 통해 

등록된 회원의 회원정보를 상기 회원정보 데이타베이스(400)에 저장하고, 상기 광고처리부(220)의 광고처리시 상기 

회원검색부(250)를 통해 광고요청정보에 포함된 사용자정보에 대응하는 사용자가 회원으로 등록되었는지 상기 회원

정보 데이타베이스(400)를 참조하여 검색하여, 회원 등록된 회원에게만 데이타 응답 대기시간을 이용한 광고를 실행

함으로써 회원제 서비스가 가능하도록 한다.

본 발명의 또 다른 양상에 따르면 상기 광고서버(200)가 보상처리부(260)를 더 포함하도록 구성할 수 도 있다.

이 경우에는 이동통신 가입자가 데이타 응답 대기시간을 이용한 광고를 시청하는 대가로 해당 이동통신 가입자에게 

인센티브(Incentive)를 부여하도록 한 경우로, 상기 보상처리부(260)가 이동통신 시스템(100)의 과금 시스템(Billing 

System)의 과금처리시 데이타 전송에 대한 과금액으로부터 보상액을 감산하여 과금하도록 상기 컨텐츠 관리 시스템

(CMS)으로 데이타 응답 대기시간을 이용한 광고에 대한 사용자 보상을 요청한다. 따라서, 상기 컨텐츠 관리 시스템(

CMS)은 상기 보상처리부(260)로부터의 사용자 보상 요청에 따라 상기 과금 시스템(Billing System)으로 데이타 전

송에 대한 과금액으로부터 보상액을 감산하여 과금하도록 요청하여 해당 사용자에게 메뉴 이동 또는 컨텐츠 로딩시

의 데이타 응답 대기시간을 이용한 광고를 시청하는 것에 대한 보상을 처리하게 된다.

한편, 본 발명의 또 다른 양상에 따르면 상기 광고처리부(220)가 광고 선택시 현재의 일시를 검출하고, 검출된 일시에

따라 시간별 또는 월별 또는 시즌별로 광고를 선택하도록 할 수 있다.

이 경우는 상기 광고처리부(220)에 의해 선택되어 처리되는 광고가 시간별 또는 월별 또는 시즌별로 상이하도록 하여

광고를 시청하는 이동통신 가입자가 시간별 또는 월별 또는 시즌별로 다양한 테마 광고를 시청할 수 있어 지루함을 

방지함으로써 광고 효과를 증대할 수 있도록 한 것이다.

한편, 본 발명의 또 다른 양상에 따르면 상기 사용자정보가 나이, 주소, 성별을 더 포함하고, 상기 광고처리부(220)가 
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광고 선택시 상기 사용자 정보에 따라 연령별 또는 지역별 또는 성별로 광고를 선택하도록 할 수 있다.

이 경우는 상기 광고처리부(220)에 의해 선택되어 처리되는 광고가 이동통신 가입자의 연령별 또는 지역별 또는 성

별에 따라 상이 하도록 하여 광고를 시청하는 이동통신 가입자에게 타겟 광고를 제공함으로써 광고 효과를 증대시킬 

수 있도록 한 것이다.

한편, 본 발명의 또 다른 양상에 따르면 상기 광고 처리부(220)가 광고 선택시 응답 대기중인 컨텐츠에 관련된 광고를

선택하도록 할 수 있다.

이 경우는 상기 광고처리부(220)에 의해 선택되어 처리되는 광고가 응답 대 기중인 컨텐츠에 관련된 광고가 되도록 

함으로써 광고 효과를 증대시킬 수 있도록 한 것이다. 예컨데, 자동차 관련 컨텐츠를 제공받는 경우 이 컨텐츠 응답 대

기시간 동안 해당 자동차 관련 컨텐츠를 제공하는 회사의 로고 등의 해당 컨텐츠에 관련된 광고를 실행함으로써 광고

효과를 증대시킬 수 있게 된다.

한편, 본 발명의 또 다른 양상에 따르면 상기 광고서버(200)가 네트워크를 통해 사용자 단말기로부터 서비스될 광고

에 대한 사용자 설정정보를 수신하고, 수신된 사용자 설정정보를 각 회원별로 회원정보에 포함하여 저장하는 사용자 

설정처리부(270)를 더 포함하고, 상기 광고 처리부(220)가 광고 선택시 해당 사용자 설정정보에 따라 광고를 선택하

도록 할 수 있다.

이 경우는 상기 광고처리부(220)에 의해 선택되어 처리되는 광고를 사용자가 설정할 수 있도록 한 것으로, 상기 사용

자 설정처리부(270)를 통해 이동통신 가입자인 사용자로부터 서비스될 광고에 대한 사용자 설정정보를 입력받아, 이

를 각 회원별로 회원정보에 포함하여 저장하고, 상기 광고처리부(220)가 광고 처리시 이 사용자 설정정보에 따라 광

고를 선택하여 실행하도록 함으로써 사용자의 기호에 맞는 광고를 제공할 수 있어 광고 효과를 증대시킬 수 있게 된

다.

한편, 본 발명의 또 다른 양상에 따르면 상기 광고서버(200)가 컨텐츠별 또는 연령별 또는 지역별 또는 성별 또는 시

간대별 광고노출현황을 포함하는 통계데이타를 처리하여 이를 통계정보 데이타베이스(500)로 저장하는 통계처리부(

280)를 더 포함하도록 구성할 수 도 있다. 따라서, 상기 통계처리부(280)에 의해 메뉴 이동 또는 컨텐츠 로딩시의 대

기시간 동안 이동통신 단말기를 통해 실행된 광고들에 대한 통계 처리가 가능해 이 광고 통계데이타를 이용한 데이타

마이닝(Data Mining)이 가능해 진다.

한편, 이상에서 설명한 본 발명에 따른 데이타 응답 대기시간을 이용한 이동통신 광고시스템에서의 데이타 응답 대기

시간을 이용해 이동통신 단말기를 통해 실행되는 광고는 정지 이미지, 동영상, 텍스트, 음성 중 적어도 1 이상을 포함

도록 하여 다양한 멀티미디어 광고가 가능하도록 함으로써 광고의 효과를 극대화 할 수 있도록 한다.

따라서, 위와같이 함에 의해 지루한 메뉴 이동 또는 컨텐츠를 로딩(Loading)하는 대기시간(Idling Time)에 이동통신 

가입자의 이동통신 단말기를 통해 광고를 제공함으로써 이동통신 가입자는 지루함을 해결할 수 있고, 광고주는 자신

의 상품 광고를 고객의 시선 집중력이 높은 이동통신 단말기를 통해 제공함으로써 매출증대 및 인지도를 향상시킬 수

있으며, 광고 대행사는 상기 광고주의 광고를 상기 이동통신 가입자의 이동통신 단말기를 통해 실행하는 대가로 광고

주로부터 광고 수익을 얻을 수 있고, 이동통신사는 광고회선을 제공하는 대가로 광고대행사로부터 회선사용료를 획

득할 수 있게 되어, 상기에서 제시한 본 발명에 따른 데이타 응답 대기시간을 이용한 이동통신 광고시스템의 목적을 

달성하게 된다.

발명의 효과

이상에서 설명한 바와 같은 본 발명에 따른 데이타 응답 대기시간을 이용한 이동통신 광고시스템은 다음과 같은 유용

한 효과를 가진다.

먼저, 메뉴 이동 또는 컨텐츠 로딩시의 지루한 대기시간 동안 이동통신 단말 기를 통해 광고를 실행함으로써 이동통

신 가입자의 지루함을 방지하는 동시에 유용한 정보를 제공할 수 있으며, 풀(Pull) 방식의 광고가 아니라 광고서버로

부터 사용자의 이동통신 단말기로 전송되어 실행되는 푸쉬(Push) 방식의 광고이므로 사용자의 리액션(Reaction)이 

필요없이 사용자의 통신부담이 없고, 특별한 조작 없이도 메뉴 이동이나 컨텐츠 다운로드시 자동으로 실행되는 사용

자 편리성을 가진다.

또한, 고객의 시선 집중력이 높은 이동통신 단말기를 통해 광고를 제공함으로써 광고 상품의 매출증대 및 인지도를 

향상시킬 수 있다.
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또한, 회원 등록한 회원의 이동통신 단말기를 통해 메뉴 이동 또는 컨텐츠 로딩시의 대기시간 동안 광고를 실행하는 

회원제 서비스가 가능하다.

또한, 메뉴 이동 또는 컨텐츠 로딩시의 대기시간 동안 이동통신 단말기를 통해 광고를 시청하는 이동통신 가입자에게

광고 시청에 대한 보상을 시행할 수 있다.

또한, 타겟 광고 등 다양한 방법에 의해 선택된 멀티미디어 광고를 메뉴 이동 또는 컨텐츠 로딩시의 대기시간 동안 이

동통신 단말기를 통해 실행함으로써 광고를 극대화할 수 있다.

또한, 메뉴 이동 또는 컨텐츠 로딩시의 대기시간 동안 이동통신 단말기를 통해 실행된 광고들에 대한 통계 처리가 가

능해 데이타 마이닝이 가능하다.

본 발명은 첨부된 도면을 참조하여 바람직한 실시예를 중심으로 기술되었지만 당업자라면 이러한 기재로부터 후술하

는 특허청구범위에 의해 포괄되는 본 발명의 범주를 벗어남이 없이 다양한 변형이 가능하다는 것은 명백하다.

(57) 청구의 범위

청구항 1.
컨텐츠 제공서버(CP : Contents Provider)로부터 이동통신 단말기(MS : Mobile Station)로 데이타 통신 서비스를 

제공하는 컨텐츠 관리시스템(CMS : Contents Management System)에 연동되어 상기 이동통신 단말기(MS)가 전송

요청한 컨텐츠를 컨텐츠 제공서버(CP)로부터 로딩(Loading)하는 대기시간(Idling Time) 동안 또는 메뉴를 이동하는 

대기시간(Idling Time) 동안 해당 이동통신 단말기(MS)를 통해 광고를 실행하도록 처리하는 광고서버를 포함하는 것

을 특징으로 하는 데이타 응답 대기시간을 이용한 이동통신 광고시스템.

청구항 2.
제 1 항에 있어서,

상기 광고서버가:

광고를 저장하는 광고 데이타베이스와;

광고를 수신할 이동통신 단말기(MS)의 모바일 IP정보를 포함하는 광고요청정보와, 상기 이동통신 단말기(MS)가 전

송 요청한 컨텐츠(Contents)의 URL(Uniform Resource Locator) 정보 또는 이동할 메뉴의 URL 정보를 상기 컨텐츠

관리 시스템(CMS)으로부터 수신하는 광고요청정보 수신부와;

상기 광고요청정보에 따라 선택된 광고를 상기 광고 데이타베이스로부터 독출하고, 이를 상기 광고요청정보에 포함

된 해당 모바일 IP를 목적지로하여 출력하는 광고처리부와;

상기 광고처리부의 광고출력 후 상기 컨텐츠 관리 시스템(CMS)으로 상기 이동통신 단말기(MS)가 전송 요청한 컨텐

츠(Contents)의 URL(Uniform Resource Locator) 또는 이동할 메뉴의 URL 링크(Link)정보를 전송하는 컨텐츠 링

크정보 전송부를;

포함하는 것을 특징으로 하는 데이타 응답 대기시간을 이용한 이동통신 광고시스템.

청구항 3.
제 2 항에 있어서,

상기 광고요청정보가:

이동통신 단말기 번호를 포함하는 사용자정보를 더 포함하고;

상기 광고서버가:

회원정보를 저장하는 회원정보 데이타베이스와;

네트워크를 통해 사용자 단말기로부터 광고 서비스 신청정보를 수신하고, 이 수신된 광고 서비스 신청정보에 따라 해
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당 사용자에 대해 회원등록을 처리하고, 회원정보를 상기 회원정보 데이타베이스로 저장하는 회원등록 처리부와;

상기 광고요청정보 수신부에 의해 수신된 광고요청정보에 포함된 사용자정보에 대응하는 사용자가 회원으로 등록되

었는지 상기 회원정보 데이타베이스를 참조하여 검색하고, 검색결과에 따라 상기 광고처리부의 광고 처리 여부를 결

정하는 회원 검색부를;

더 포함하는 것을 특징으로 하는 데이타 응답 대기시간을 이용한 이동통신 광고시스템.

청구항 4.
제 2 항 또는 제 3 항에 있어서,

상기 광고서버가:

과금 시스템(Billing System)의 과금처리시 데이타 전송에 대한 과금액으로부터 보상액을 감산하여 과금하도록 상기

컨텐츠 관리 시스템(CMS)으로 데이타 응답 대기시간을 이용한 광고에 대한 사용자 보상을 요청하는 보상처리부를 

더 포함하는 것을 특징으로 하는 데이타 응답 대기시간을 이용한 이동통신 광고시스템.

청구항 5.
제 2 항 또는 제 3 항에 있어서,

상기 광고처리부가:

광고 선택시 현재의 일시를 검출하고, 검출된 일시에 따라 시간별 또는 월별 또는 시즌별로 광고를 선택하는 것을 특

징으로 하는 데이타 응답 대기시간을 이용한 이동통신 광고시스템.

청구항 6.
제 3 항에 있어서,

상기 사용자정보가:

나이, 주소, 성별을 더 포함하고;

상기 광고 처리부가:

광고 선택시 상기 사용자 정보에 따라 연령별 또는 지역별 또는 성별로 광고 를 선택하는 것을 특징으로 하는 데이타 

응답 대기시간을 이용한 이동통신 광고시스템.

청구항 7.
제 4 항에 있어서,

상기 광고 처리부가:

광고 선택시 응답 대기중인 컨텐츠에 관련된 광고를 선택하는 것을 특징으로 하는 데이타 응답 대기시간을 이용한 이

동통신 광고시스템.

청구항 8.
제 3 항에 있어서,

상기 광고서버가:

네트워크를 통해 사용자 단말기로부터 서비스될 광고에 대한 사용자 설정정보를 수신하고, 수신된 사용자 설정정보

를 각 회원별로 회원정보에 포함하여 저장하는 사용자 설정처리부를 더 포함하고;

상기 광고 처리부가:

광고 선택시 해당 사용자 설정정보에 따라 광고를 선택하는 것을 특징으로 하는 데이타 응답 대기시간을 이용한 이동

통신 광고시스템.



공개특허 10-2004-0093248

- 11 -

청구항 9.
제 1 항 내지 제 3 항 또는 제 6 항 내지 제 8 항 중의 어느 한 항에 있어서,

데이타 응답 대기시간을 이용해 이동통신 단말기를 통해 실행되는 광고가 정 지 이미지, 동영상, 텍스트, 음성 중 적

어도 1 이상을 포함하는 것을 특징으로 하는 데이타 응답 대기시간을 이용한 이동통신 광고시스템.

청구항 10.
제 9 항에 있어서,

상기 광고서버가:

컨텐츠별 또는 연령별 또는 지역별 또는 성별 또는 시간대별 광고노출현황을 포함하는 통계데이타를 처리하여 이를 

통계정보 데이타베이스로 저장하는 통계처리부를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 데이타 응답 대기시간을 이용한 

이동통신 광고시스템.

도면

도면1
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도면2
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도면3a
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도면3b

도면4
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