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(57)摘要

本发明属于智能管理技术领域，涉及一种智

慧社区前端管理系统，包括居民信息采集子系

统、出入口人员管理子系统、出入口车辆收费管

理子系统、出入口人车抓拍管理子系统、周界电

子围栏子系统、公共区域视频监控子系统、单元

楼人脸门禁子系统、云访客管理子系统、WIFI探

针管理子系统、消防管理子系统、电子巡更子系

统、信息发布子系统、小区监控中心和高空抛物

子系统；各子系统以独立方式存在，根据各子系

统采集的数据汇集到与其网络连接的云服务器

进行分析处理，为社区居民提供便民、利民、惠民

服务，营造舒适的生态环境，打造可持续智慧社

区，同时为居民提供精准服务，寓管理于服务中；

通过信息共享、资源整合，实现社区管理的转型

升级。
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1.一种智慧社区前端管理系统，其特征在于包括居民信息采集子系统、出入口人员管

理子系统、出入口车辆收费管理子系统、出入口人车抓拍管理子系统、周界电子围栏子系

统、公共区域视频监控子系统、单元楼人脸门禁子系统、云访客管理子系统、WIFI探针管理

子系统、消防管理子系统、电子巡更子系统、信息发布子系统、小区监控中心和高空抛物子

系统；各子系统以独立方式存在，根据各子系统采集的数据汇集到与其网络连接的云服务

器进行分析处理，居民信息采集子系统采集并保存小区居民的个人信息，方便居民开通人

脸门禁权限；出入口人员管理子系统采用人脸识别技术，通过刷脸开门/开闸，方便居民进

出小区；同时实现对小区进出人员的管控和留底，并在案件侦查和事件研判中发挥重要作

用，满足多部门用户对图像资源高效利用的要求；出入口车辆收费管理子系统采用了车牌

自动识别技术及二维条码技术，实现内部车辆快速出入场、外部车辆按时收费，并支持现

金、支付宝、微信多种支付方式及无人值守收费管理；出入口人车抓拍管理子系统对进出小

区的每辆车辆自动记录，对前排司乘人员人脸抓拍识别，并对车辆和司乘人员做出行规律

分析，实现车牌和人员布防布控功能；周界电子围栏子系统在入侵者强行入侵时发出警报，

通知保安人员并联动公共区域视频监控子系统，有效地防止外人的侵入，保证小区的周界

安全；公共区域视频监控子系统在社区内停车场、主干道路及重点区域布控监测点并采集

图像信息，为云平台管理系统分析应用提供支撑；单元楼人脸门禁子系统采用人脸识别技

术，通过刷脸开门，方便居民进入单元，同时自动采集进出单元的人员信息，从而实现加强

实有人口管理，并将常住人口、寄住人口、未落常住人口人员、暂住人口全部纳入管理范围，

管理居民轨迹信息，掌握基本情况，发现违法犯罪线索，预防违法犯罪活动；云访客管理子

系统根据小区进出情况设置不同的访客模式，访客模式针对小区以外人员进行管理，小区

外人员进入小区都是以访客身份进入，既提高小区安全环境，又保证小区居民的生活便利；

WIFI探针管理子系统自动探测小区范围内手机用户的MAC地址和IMSI信息，自动记录用户

或者其他人员进出活动详情，并将自动记录的数据通过有线、无线、4G多种传输方式回传到

后台服务器进行存储，为社区大数据分析提供数据支撑，为公安提供安全预警、人群轨迹、

罪犯探测功能；消防管理子系统通过小区楼道里设置的烟雾感应探测器第一时间将火警信

号传送到云平台管理系统，将火灾扑灭在初期阶段,减少火灾危害，同时也为人员的安全疏

散赢得宝贵时间；电子巡更子系统将巡更点安放在巡逻路线的关键点，安保人员在巡逻的

过程中用随身携带的巡更棒读取自己的人员点，如发现突发事件可随时读取事件地点，巡

更棒将巡更点编号及读取时间保存为一条巡逻记录，并定期用通讯座将巡更棒中的巡逻记

录上传到计算机中，计算机中安装的慧安佳v1.0物业管理软件将事先设定的巡逻计划同实

际的巡逻记录进行比较，得出巡逻漏检、误点统计报表，通过这些报表可以真实的反映巡逻

工作的实际完成情况；信息发布子系统由街道/物业通过小区大屏、用户微信小程序发布公

告、推送信息，小区监控中心实现小区前端设备的接入汇聚、监控视频的本地存储、监控画

面的上墙显示以及小区居民信息采集；高空抛物子系统系统通过在小区单元楼栋四周建立

高空抛物摄像机7*24小时监视楼栋情况，如有物体扔下，自动记录及预警。

2.根据权利要求1所述智慧社区前端管理系统，其特征在于所述居民信息采集子系统

的具体工作内容为：

(1)信息登记录入：信息登记录入包括两种方式，一是居民主动到物业登记，通过物业

公示宣传，居民携带身份证、房产证等材料到物业，登记基本信息，通过信息录入机进行人
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脸和身份证核对后，物业开通对应小区大门、单元楼的刷脸权限，或配发IC卡用于刷卡开

门，对于无身份证件的未成年人员，可由家长陪同，携带家长身份证件、房产证及户口簿到

物业处登记将信息录入，开通刷脸开门权限；二是线上微信小程序自助登记，居民通过云平

台提供的移动APP/微信小程序自助登记基本信息，上传人脸照片、身份证件，由物业系统审

核通过后开通刷脸开门权限，房主还可以为自己的亲属或者租客登记个人信息；

(2)授权管理：物业根据管理需要，对小区居民、物业工作人员、社区/街道工作人员、长

期访客、临时访客不同人员设置不同区域、不同时间段的开门权限；居民信息采集子系统针

对不同的受控人员，设置不同的区域活动权限，将人员的活动范围限制在与权限相对应的

区域内；对人员出入情况进行实时记录管理，实现对指定区域分级、分时段的通行权限管

理，限制外来人员随意进入受控区域，并根据管理人员的职位或工作性质确定其通行级别

和允许通行的时段，有效防止内盗外盗；

(3)人脸信息自动下发：居民信息采集子系统通过对接本小区已有的人员信息库，实现

已有人员信息的自动下发对应单元楼人脸门禁，为居民自动开通长期刷脸开门权限，为租

客开通临时刷脸开门权限，租房合同到期后，刷脸开门权限自动关闭。

3.根据权利要求1所述智慧社区前端管理系统，其特征在于所述出入口人员管理子系

统采用室外型人脸自助核验闸机，室外型人脸自助核验闸机采用现有深度智能分析算法，

实现对小区进出人员的人脸抓拍照片与存储在云服务器中的人脸照片进行实时比对分析，

根据其分析结果联动闸机开门，还支持活体检测，防止照片欺骗开门；除支持刷脸开门外，

室外型人脸自助核验闸机也支持刷IC卡、ID卡、市民卡等刷卡开门，而且能够读取二代身份

证信息，并与抓拍人脸比对进行身份核验，核验通过后联动闸机开启，核验不通过则发送告

警信息；访客可以向业主申请二维码通过刷二维码开门，室外型人脸自助核验闸机同时记

录访客的人脸照和开门时间信息；室外型人脸自助核验闸机能够对经过设定区域的行人进

行人脸检测和人脸跟踪，利用质量评分算法从人脸轨迹中筛选出一张最优的人脸图像作为

该行人的抓拍图像，并将抓拍的人脸照片上传至后端云平台管理系统，还具有防夹、防冲撞

功能，能够自动联动声光报警，具有防止尾随/逆行/误闯进入功能，在大流量通过的情况下

能准确识别每一个通过的人员。

4.根据权利要求1所述智慧社区前端管理系统，其特征在于所述出入口车辆收费管理

子系统的出入口车道上处均设有检测线圈、防砸线圈、车辆闸道、抓拍单元、闪光灯、车检器

和出入口智能管理服务器，防砸线圈设置在车辆闸道正下方，检测线圈与防砸线圈的中心

距离为6-7米，车辆行驶方向为检测线圈到防砸线圈方向，抓拍单元和闪光灯设置在车辆闸

道车辆驶入的一侧，车检器设置在车辆闸道的另一侧，出入口智能管理服务器设置在小区

车辆出入口设置的岗亭内，抓拍单元支持200万像素高清，对所有出入的机动车辆进行图像

捕获，当检测线圈检测设备出现故障时，出入口车辆收费管理子系统自动转换为车检器检

测；车辆闸道自动控制道闸升降，当存储在云服务器白名单里面的车辆进出时，直接联动道

闸开启，无需人工方式控制，车辆通行后道闸自动下落，保证在车辆通行压力比较大的上下

班高峰期间，固定车辆的快速通行和车主的良好驾车体验；出入口抓拍单元抓拍的图片分

辨率达1080P效果，确保对通过车辆的高清晰抓拍，车身、车牌重要信息一览无余，同时通过

补光以及成像控制技术，可实现在强顺光、强逆光、夜间各种光照条件下，对机动车车牌、车

型进行全天候有效识别，对于抓拍到的车辆图片，车牌识别管理子系统能识别车牌号、车牌
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颜色、车型、车身颜色车辆信息；出入口车辆收费管理子系统的收费方式分为长期用户收费

和临时用户收费两种，其中长期用户收费有一次性收费和按期收费两种，临时用户收费分

为计次收费、计时收费和时间收费，用户可以通过自己的不同需求设置适合自己停车场的

收费规则；出入口车辆管理子系统的计费是通过管理服务器实现，根据车牌进行匹配驶入

和驶出时间，根据车场配置的计费规则进行收费。

5.根据权利要求1所述智慧社区前端管理系统，其特征在于所述出入口人车抓拍管理

子系统是在小区已有车辆道闸系统的情况下增设的，实现车辆抓拍、车辆布控管理、人脸识

别、自适应补光、复合车检、一体化号牌、车标、车身颜色识别、高清视频监控、高清视频录像

功能，其中车辆抓拍是在各种时段、各种环境光及各种天气下，对于200km/h内速度行驶的

所有机动车辆进行抓拍，并记录一张机动车特写图片，机动车特写图片信息主要包括经过

地点、行驶方向、经过时间、号牌号码、号牌颜色、车身颜色、车辆类型、车速；车辆布控管理

是对于小区中的重点车辆设置重点关注，进行布控管理，当出入口人车抓拍管理子系统采

集车辆信息，与云服务器中黑名单数据库的布控车辆信息匹配时，在人车抓拍管理子系统

上进行提示；小区大门出入口设置人脸识别的高清晰CCD摄像机，应用全过程专业前置光学

处理单元，配置在高清晰CCD摄像机旁边，并辅以现有照明技术和控制技术，确保在各种时

段、各种环境光及各种天气下均能获得清晰的驾驶人脸像信息，并对人脸比对分析；人车抓

拍管理子系统配备环境感应单元模块，提供实时自适应精确补光设备，夜间降低补光能量，

减少能耗及光污染，并能根据环境条件的变化对摄像机底层参数进行自适应设置，保证全

天候情况下同时保证车牌、驾驶人脸相、车头车身痕迹的高清晰率；出入口人车抓拍管理子

系统采用“线圈检测+视频检测”的双检测方式进行复合车检，在正常情况下以线圈检测为

主，当检测线圈出现故障时，在10毫秒以内自动切换到视频检测方式，当线圈恢复正常后再

自动恢复到线圈检测状态；出入口人车抓拍管理子系统通过对机动车号牌定位、字符切分、

字符匹配和图像预处理实现号牌自动识别功能，除号牌自动识别外，还能对车标、车型、车

身颜色进行一体化识别，断面车辆同时经过时，断面车辆识别时间小于100ms；系统安装有

高清全景摄像机，高清全景相机安装在小区最高点，监控覆盖小区广场等公共区域和小区

进出大门口的要道，实现监控路口的交通运行状态，对于监测路口出现的交通拥堵、交通事

故、交通违法行为等异常交通事件进行全天候高清视频录像，录像记录能清晰的反映事件

过程和事件细节，例如事件发生的时间、地点、方向、车辆类型、车辆号牌信息；拍摄到的高

清视频图像采用前端存储控制器存储和中心磁盘阵列存储冗余的存储方式，当远程通讯断

开时，高清视频图像存储在前端存储控制器，当通讯恢复后，高清视频图像实时上传到小区

监控中心进行存储，设置在物业监控中；出入口人车抓拍管理子系统感知进入小区车牌信

息以及开车司机的人脸信息，将感知信息同步云服务器中进行数据分析形成车行和人行记

录。

6.根据权利要求1所述智慧社区前端管理系统，其特征在于所述周界防范子系统包括

侵检测报警模块、目标自动跟踪功能模块、小区周界布置超星光全彩摄像机对小区周界进

行无死角24小时监视；小区周界区域加设红外高清智能球机并设置预置点；小区周界监视

画面划线检测，人员跨线报警，并联动附近球机红外高清智能球机预置点；报警相关视频在

分别在所属派出所辖区和分局指挥中心管理中心大屏弹窗显示，同时回放视频画面实时追

溯，该系统应用于建筑的外围边界围墙区域防范或内部建筑物外墙区域防范，不但具备入
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侵报警作用，而且还能通过前端的视频监控设备实时了解监控区域的情况，一旦发生入侵

行为，能在第一时间发出警示，并能及时告知安保人员赶往案发地点进行处理。

7.根据权利要求1所述智慧社区前端管理系统，其特征在于所述公共区域视频监控子

系统包括出入口监控单元、小区周界监控单元、公共区域监控单元和单元楼监控单元，出入

口监控单元与出入口人员管理子系统共用，小区周界监控单元与周界防范子系统共用，公

共区域监控单元包括重点区域监控和停车场监控，在小区内重点公共区域设置星光全彩摄

像机，根据具体环境特点选配超低照度、强光抑制、宽动态以及手动/电动变焦、光学变倍等

功能，以实现社区室外公共区域的视频监控管理，重点公共区域包括社区主要干道、活动广

场、室外停车位和广场水池，星光全彩摄像机设置在小区大门口和各地下停车场出入口；每

个停车场出入口设置视频监控点位，对进出车辆进行实时监控与视频存储，停车场出入口

视频监控与车辆出入管理系统的摄像机共用；地下停车场主要干道及周围角落设置视频监

控点，兼顾每个车位车辆的进出与停放情况；单元楼监控单元包括可视对讲机、人脸门禁一

体机、烟感器、电控锁、出门高清半球机和出门开关，可视对讲机设置在户主家里，并与人脸

门禁一体机相连，人脸门禁一体机分别与电控锁和烟雾传感器相连，出门高清半球机分别

与电控锁和出门开关相连，烟感器实时监测单元楼道内的火灾隐患，对于突发火警，烟感器

将报警信号推送至人脸门禁一体机，联动电控锁进行开锁，确保单元门畅通，同时通过网络

将报警信号回传至管理人员，只有通过物业工作人员确认销警后，单元门锁才能关闭，确保

火警时居民快速逃离；当单元门敞开的时间超过预设值时，人脸门禁一体机会自动报警，并

将报警信号回传至管理人员，提示单元门处于异常状态，避免单元门长时间敞开，确保居民

安全；人脸门禁一体机支持防暴力拆卸，并可进行检测告警，单元楼设置的电梯内安装高清

摄像机，电梯顶部安装无线网桥接收端，高清摄像机与无线网桥接收端分别通过交换机与

监控主机无线连接，实现对电梯的远程视频监控管理；单元楼人脸门禁子系统与单元楼监

控单元共用。

8.根据权利要求1所述智慧社区前端管理系统，其特征在于所述云访客管理子系统与

单元楼人脸门禁子系统和出入口人员管理子系统配合使用，实现远程开门业务，访客在单

元楼人脸门禁一体机上输入房间号，云访客管理子系统会自动呼叫该房间绑定房主的电话

号码与房主的手机建立通话，房主确认访客的身份后，在手机上按“#”键，人脸门禁一体机

会自动开门，访客进入单元楼；房主也可以在微信小程序为访客实现远程开门；房主邀请访

客到家做客时，可以在微信小程序中申请二维码，输入访客姓名和来访日期后，云访客管理

子系统会自动生成二维码，房主将二维码分享给访客，访客在单元楼人脸门禁或小区出入

口人脸闸机上识别当天有效的二维码，即可实现访客通行；访客在单元楼人脸门禁一体机

上按呼叫中心，通过语音对讲的方式确认访客身份，按下远程开门，该单元楼人脸门禁会自

动打开；快递、物流等访客进入小区时，可以在出入口人员管理子系统的人脸闸机上刷自己

身份证进行人证核验，人脸闸机会自动抓拍一张访客人脸照片与身份证上的照片进行比

对，人证核验通过，人脸闸机自动打开，访客进入小区；访客除提前预约得到房主分享的授

权码外，还能在小区大门出入口访客机上获取授权码，访客在小区出入口访客机上输入房

间号，云访客管理子系统会自动弹出该房间绑定房主的电话号码，经确认后，人脸门禁会与

房主的手机建立通话，房主确认访客的身份后，在手机上按“#”键，访客可以从访客机获取4

位数字的授权码(当天有效)；云访客管理子系统实时记录小区进出的访客信息，提供多个
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维度的统计分析，包括小区日常访客流量统计、单元楼访客流量统计和住户访客流量统计。

9.根据权利要求1所述智慧社区前端管理系统，其特征在于所述WIFI探针管理子系统

通过统计每个wifi探针下关联的手机终端数，可得到wifi覆盖区域下的人流量信息，根据

统计结果描绘人群密度，实时监控人流密度情况；还对任何进入WIFI覆盖范围内的手机MAC

进行轨迹分析，对于指定的MAC地址，进入某个WIFI覆盖范围后，能够按时间顺序获得该手

机接入过的WIFI采集设备MAC信息集合，通过该集合在地图上展示出人员行为轨迹；

所述消防管理子系统根据单元楼配置的烟感器，实时监测单元楼道内的火灾隐患，对

于突发火警，烟感器将报警信号推送至人脸门禁一体机，联动开锁，确保单元门畅通，同时

还可通过网络将报警信号回传至消防管理子系统，消防管理子系统自动弹出火灾现场的实

时视频画面，让物业掌握火情实际情况，为决策提供判断依据，只有通过物业工作人员确认

销警后，单元门锁才能关闭，确保火警时居民快速逃离；消防管理子系统采用云存储方案，

保证存储的视频可还原性，能够直接还原火灾现场，帮助获取火灾发生原因，为后期火灾调

查分析，火灾事故的认定提供有力证据；

所述电子巡更子系统将巡更点的设置照顾到整个小区每个角落，进行合理的巡更路线

设置，保安值班人员须根据规定的时间、路线进行日常巡查工作，管理人员通过巡更点维

护、巡更点卡绑定、巡更路径方案、巡更拍板和巡更监管，实现对保安值班人员工作的查看

及有序管理。

所述信息发布子系统将需要宣传和发布的内容以数字化的方式编辑制作，通过网络传

输到居民微信小程序/电子屏/广告机等设备进行播出，并以信息化方式进行集中管理，以

达到公共信息的群发、个人信息的定向发布、实时更新和集中管理目的，小区/物业管理人

员根据服务对象的不同进行统计分析，获取相应的服务对象名单，或自动下发到微信小程

序，用户自主获取相应的通知；也可以电子屏发布政策文件的宣传，街道管理的通知信息，

而且物业管理人员能够针对不同用户发送个人缴费通知或给全体业主发送群体通知；

所述小区监控中心包括网络硬盘录像机、解码器、控制键盘、物业客户端、信息录入机

和电视墙，解码器分别与网络硬盘录像机、控制键盘和电视墙连接，物业客户端分别与控制

键盘和信息录入机连接，实现小区内前端采集的视频图像管理、存储及解码上墙，满足小区

物业对辖区内的治安管理，物业客户端配置NVR2882实现对小区前端视频数据的存储，小区

前端视频数据包括单元口、出入口、公共区域的人脸识别摄像机、小区制高点位的全景球机

监控视频、消防通道占压球机视频、消防离岗侦测视频、智能高空抛物监控视频数据，网络

硬盘摄像机配置TF存储卡，实现ANR断点存储，当物业客户端配置的NVR2882与网络硬盘摄

像机之间的链路出现故障时，网络硬盘摄像机自带的TF卡能够自动对前端视频进行数据存

储，直到链路恢复正常，再将这些数据回传至NVR2882，保证整个系统的安全可靠性及实时

监控的效果；

所述高空抛物子系统通过每栋大楼的各个立面布设的星光全彩枪式摄像机监测高空

抛物。
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一种智慧社区前端管理系统

技术领域：

[0001] 本发明属于智能管理技术领域，涉及一种智慧社区前端管理系统，运用云计算、人

工智能、大数据、物联网技术，打造平安、便民、智慧的社区管理与服务。

背景技术：

[0002] 近年来，随着城市的发展，城区面积不断扩大，城市人口不断增加，各类社会矛盾、

社会问题凸显，居民小区作为城市最小的细胞，如果管理不到位，不仅影响城市的整体形

象，而且会成为影响社会稳定的巨大隐患。小区面积虽然不大，但其管理涉及多个管理部

门，如何做好新形势下的小区管理工作，是智慧社区建设需要解决的首要任务。目前，造成

小区综合治理压力较大的原因复杂，主要原因有：一是房屋交易频繁，管理单位无法及时掌

握房主信息和该房屋居住人员信息；二是小区人员流动大，流动人口及特殊群体管理困难，

重点人员轨迹难以掌握，在一些特殊时期，社区信访压力日益加大；三是小区的出租房，群

租房无法全面掌握，加大了小区治安管理、火灾消防等工作难度。而且在建设标准不高、设

施设备落后、功能配套不全、没有建立长效管理机制的小区普遍存在以下问题：一是由于基

础设施差，消防检测装置少，居民电瓶车的不规范用电，导致安全火灾隐患比较多，另外单

元楼门禁智能化程度不高，有的居民嫌麻烦，故意把门长期置于敞开状态，给不法分子可乘

之机，给居民带来财产和人身安全的隐患；二是小区停车位紧张，小区外面商铺临时车的大

量停放，导致居民下班回家找不到停车位，车辆停放在绿化带，更有部分居民违规把车停在

消防通道上，如发生火灾时，消防车不能通行，耽误救援；三是以前规划设计的小区已经无

法满足现在停车的需求，导致非机动车乱停乱放，在楼道里私拉电线充电，容易发生充电引

发火灾，造成人员伤亡和财产损失；四是小区治安监控多采用普通的模拟视频监控，多年下

来，好多监控画面已模糊看不清，无法实现事后取证，更难以实现事前防范、事中预警，导致

治安防控效率低；五是小区居住群体复杂，外来流动人口多，管理部门主要靠人工管理，工

作超负荷，管理难度大，多部门信息不共享，难以开展一体化治理；六是常规门禁系统多采

用刷卡方式，就会出现卡复制，人卡分离，造成小区居民管理不准确，访客管理薄弱，也为小

区带来安全隐患。因此，迫切需要设计一种新型的智慧社区前端管理系统。

发明内容：

[0003] 本发明的目的在于克服现有技术存在的缺点，设计提供一种智慧社区前端管理系

统，实现社区内多系统的资源整合，形成完整的社区防控体系，采用人工智能、深度学习等

技术，为社区居民提供便民、利民、惠民服务，营造舒适的生态环境，打造可持续智慧社区，

同时为居民提供精准服务，寓管理于服务中；通过信息共享、资源整合，实现社区管理的转

型升级。

[0004] 为了实现上述目的，本发明所述智慧社区前端管理系统包括居民信息采集子系

统、出入口人员管理子系统、出入口车辆收费管理子系统、出入口人车抓拍管理子系统、周

界电子围栏子系统、公共区域视频监控子系统、单元楼人脸门禁子系统、云访客管理子系
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统、WIFI探针管理子系统、消防管理子系统、电子巡更子系统、信息发布子系统、小区监控中

心和高空抛物子系统；各子系统以独立方式存在，根据各子系统采集的数据汇集到与其网

络连接的云服务器进行分析处理，居民信息采集子系统采集并保存小区居民的个人信息，

方便居民开通人脸门禁权限；出入口人员管理子系统采用人脸识别技术，通过刷脸开门/开

闸，方便居民进出小区；同时实现对小区进出人员的管控和留底，并在案件侦查和事件研判

中发挥重要作用，满足多部门用户对图像资源高效利用的要求；出入口车辆收费管理子系

统采用了车牌自动识别技术及二维条码技术，实现内部车辆快速出入场、外部车辆按时收

费，并支持现金、支付宝、微信、等多种支付方式及无人值守收费管理；出入口人车抓拍管理

子系统对进出小区的每辆车辆自动记录，对前排司乘人员人脸抓拍识别，并对车辆和司乘

人员做出行规律分析，实现车牌和人员布防布控功能；周界电子围栏子系统在入侵者强行

入侵时发出警报，通知保安人员并联动公共区域视频监控子系统，有效地防止外人的侵入，

保证小区的周界安全；公共区域视频监控子系统在社区内停车场、主干道路及重点区域布

控监测点并采集图像信息，为云平台管理系统分析应用提供支撑；单元楼人脸门禁子系统

采用人脸识别技术，通过刷脸开门，方便居民进入单元，同时自动采集进出单元的人员信

息，从而实现加强实有人口管理，并将常住人口、寄住人口、未落常住人口人员、暂住人口全

部纳入管理范围，管理居民轨迹信息，掌握基本情况，发现违法犯罪线索，预防违法犯罪活

动；云访客管理子系统根据小区进出情况设置不同的访客模式，访客模式针对小区以外人

员进行管理，小区外人员进入小区都是以访客身份进入，既提高小区安全环境，又保证小区

居民的生活便利；WIFI探针管理子系统自动探测小区范围内手机用户的MAC地址和IMSI信

息，自动记录用户或者其他人员进出活动详情，并将自动记录的数据通过有线、无线、4G等

多种传输方式回传到后台服务器进行存储，为社区大数据分析提供数据支撑，为公安提供

安全预警、人群轨迹、罪犯探测等功能；消防管理子系统通过小区楼道里设置的烟雾感应探

测器等设备第一时间将火警信号传送到云平台管理系统，将火灾扑灭在初期阶段,减少火

灾危害，同时也为人员的安全疏散赢得宝贵时间；电子巡更子系统将巡更点安放在巡逻路

线的关键点(关键点指巡更的打卡签到点，例如小区广场、消防通道、充电桩等存在安全隐

患的地点)，安保人员在巡逻的过程中用随身携带的巡更棒读取自己的人员点，如发现突发

事件可随时读取事件地点，巡更棒将巡更点编号及读取时间保存为一条巡逻记录，并定期

用通讯座将巡更棒中的巡逻记录上传到计算机中，计算机中安装的慧安佳v1.0物业管理软

件将事先设定的巡逻计划同实际的巡逻记录进行比较，得出巡逻漏检、误点等统计报表，通

过这些报表可以真实的反映巡逻工作的实际完成情况；信息发布子系统由街道/物业通过

小区大屏、用户微信小程序发布公告、推送信息，包括缴费信息、老人体检通知、少儿入学通

知等；小区监控中心实现小区前端设备的接入汇聚、监控视频的本地存储、监控画面的上墙

显示以及小区居民信息采集；高空抛物子系统系统通过在小区单元楼栋四周建立高空抛物

摄像机7*24小时监视楼栋情况，如有物体扔下，自动记录及预警；云平台管理系统采用云计

算、大数据、物联网等技术，实现小区前端数据的整合、分析以及多个系统的模块化管理，为

小区物业、街道办、综治、公安等部门提供先进的管理手段，为社区居民生活提供安全保障

及便利服务。

[0005] 本发明所述居民信息采集子系统的具体工作内容为：

[0006] (1)信息登记录入：信息登记录入包括两种方式，一是居民主动到物业登记，通过
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物业公示宣传，居民携带身份证、房产证等材料到物业，登记基本信息(人员身份信息、住

址、联系电话、居住类型等)，通过信息录入机进行人脸和身份证核对后，物业开通对应小区

大门、单元楼的刷脸权限，或配发IC卡用于刷卡开门，对于无身份证件的未成年人员，可由

家长陪同，携带家长身份证件、房产证及户口簿等材料到物业处登记将信息录入，开通刷脸

开门权限；二是线上微信小程序自助登记，居民通过云平台提供的移动APP/微信小程序自

助登记基本信息，上传人脸照片、身份证件，由物业系统审核通过后开通刷脸开门权限，房

主还可以为自己的亲属或者租客登记个人信息；

[0007] (2)授权管理：物业根据管理需要，对小区居民、物业工作人员、社区/街道工作人

员、长期访客、临时访客等不同人员设置不同区域、不同时间段的开门权限；居民信息采集

子系统针对不同的受控人员，设置不同的区域活动权限，将人员的活动范围限制在与权限

相对应的区域内；对人员出入情况进行实时记录管理，实现对指定区域分级、分时段的通行

权限管理，限制外来人员随意进入受控区域，并根据管理人员的职位或工作性质确定其通

行级别和允许通行的时段，有效防止内盗外盗；

[0008] (3)人脸信息自动下发：居民信息采集子系统通过对接本小区已有的人员信息库，

实现已有人员信息的自动下发对应单元楼人脸门禁，为居民自动开通长期刷脸开门权限，

为租客开通临时刷脸开门权限，租房合同到期后，刷脸开门权限自动关闭。

[0009] 本发明所述出入口人员管理子系统采用室外型人脸自助核验闸机，室外型人脸自

助核验闸机采用现有深度智能分析算法，实现对小区进出人员的人脸抓拍照片与存储在云

服务器中的人脸照片进行实时比对分析，根据其分析结果联动闸机开门，还支持活体检测，

防止照片欺骗开门；除支持刷脸开门外，室外型人脸自助核验闸机也支持刷IC卡、ID卡、市

民卡等刷卡开门，而且能够读取二代身份证信息，并与抓拍人脸比对进行身份核验，核验通

过后联动闸机开启，核验不通过则发送告警信息；访客可以向业主申请二维码通过刷二维

码开门，室外型人脸自助核验闸机同时记录访客的人脸照和开门时间等信息；室外型人脸

自助核验闸机能够对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪，利用质量评分算法从

人脸轨迹中筛选出一张最优的人脸图像作为该行人的抓拍图像，并将抓拍的人脸照片上传

至后端云平台管理系统，还具有防夹、防冲撞功能，能够自动联动声光报警，具有防止尾随/

逆行/误闯进入功能，在大流量通过的情况下能准确识别每一个通过的人员。

[0010] 本发明所述本地自建库照片支持10000人脸库，人脸比对开门秒级响应，人脸比对

准确率≥99％，识别速度快，准确率高。

[0011] 本发明所述出入口车辆收费管理子系统的出入口车道上处均设有检测线圈、防砸

线圈、车辆闸道、抓拍单元、闪光灯、车检器和出入口智能管理服务器，防砸线圈设置在车辆

闸道正下方，检测线圈与防砸线圈的中心距离为6-7米，车辆行驶方向为检测线圈到防砸线

圈方向，抓拍单元和闪光灯设置在车辆闸道车辆驶入的一侧，车检器设置在车辆闸道的另

一侧，出入口智能管理服务器设置在小区车辆出入口设置的岗亭内，抓拍单元支持200万像

素高清，对所有出入的机动车辆进行图像捕获，当检测线圈检测设备出现故障时，出入口车

辆收费管理子系统自动转换为车检器检测；车辆闸道自动控制道闸升降，当存储在云服务

器白名单里面的车辆进出时，直接联动道闸开启，无需人工方式控制，车辆通行后道闸自动

下落，保证在车辆通行压力比较大的上下班高峰期间，固定车辆的快速通行和车主的良好

驾车体验；出入口抓拍单元抓拍的图片分辨率达1080P效果，确保对通过车辆的高清晰抓
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拍，车身、车牌等重要信息一览无余，同时通过先进的补光以及成像控制技术，可实现在强

顺光、强逆光、夜间等各种光照条件下，对机动车车牌、车型等进行全天候有效识别，对于抓

拍到的车辆图片，车牌识别管理子系统可识别车牌号、车牌颜色、车型、车身颜色等车辆信

息；出入口车辆收费管理子系统的收费方式分为长期用户收费和临时用户收费两种，其中

长期用户收费有一次性收费和按期收费两种，临时用户收费分为计次收费、计时收费和时

间收费，用户可以通过自己的不同需求设置适合自己停车场的收费规则；出入口车辆管理

子系统的计费是通过管理服务器实现，根据车牌进行匹配驶入和驶出时间，根据车场配置

的计费规则进行收费。

[0012] 本发明所述一次性收费是指有效期无限长，在发卡时只要交纳一定的费用即可以

永久免费进出；按期收费是指每一周期收费一次，收费后，该卡在有效期天数内进出免费；

计时收费是按停车时间的长短收费；计次收费是停车场一次收费多少金额；时间收费是指

按白天晚上时段收费，根据不同的时间点之间收费不同来设置收费，适用于对停车场高峰

时间段进行限制的收费类型。

[0013] 本发明所述出入口车辆收费管理子系统提供多种收费方式，如：微信、支付宝、刷

卡以及现金等多种收费方式，为居民及外来访客车辆提供良好的服务体验。

[0014] 本发明所述出入口人车抓拍管理子系统是在小区已有车辆道闸系统的情况下增

设的，实现车辆抓拍、车辆布控管理、人脸识别、自适应补光、复合车检、一体化号牌、车标、

车身颜色识别、高清视频监控、高清视频录像功能，其中车辆抓拍是在各种时段、各种环境

光及各种天气下，对于200km/h内速度行驶的所有机动车辆(包括两轮摩托)进行抓拍，并记

录一张机动车特写图片，机动车特写图片信息主要包括经过地点、行驶方向、经过时间、号

牌号码、号牌颜色、车身颜色、车辆类型、车速等内容；车辆布控管理是对于小区中的重点车

辆设置重点关注，进行布控管理，当出入口人车抓拍管理子系统采集车辆信息，与云服务器

中黑名单数据库的布控车辆信息匹配时，在人车抓拍管理子系统上进行提示；小区大门出

入口设置人脸识别的高清晰CCD摄像机，应用全过程专业前置光学处理单元，配置在高清晰

CCD摄像机旁边，并辅以现有照明技术和控制技术，确保在各种时段、各种环境光(强顺光、

逆光情况下)及各种天气下均能获得清晰的驾驶人脸像信息，并对人脸比对分析；人车抓拍

管理子系统配备环境感应单元模块，提供实时自适应精确补光设备，夜间降低补光能量，减

少能耗及光污染，并能根据环境条件的变化对摄像机底层参数进行自适应设置，保证全天

候情况下同时保证车牌、驾驶人脸相、车头车身痕迹的高清晰率；出入口人车抓拍管理子系

统采用“线圈检测+视频检测”的双检测方式进行复合车检，在正常情况下以线圈检测为主，

当检测线圈出现故障时，在10毫秒以内自动切换到视频检测方式，当线圈恢复正常后再自

动恢复到线圈检测状态；出入口人车抓拍管理子系统通过对机动车号牌定位、字符切分、字

符匹配和图像预处理实现号牌自动识别功能，除号牌自动识别外，还能对车标、车型、车身

颜色进行一体化识别，断面车辆同时经过时，断面车辆识别时间小于100ms；系统安装有高

清全景摄像机，高清全景相机安装在小区最高点，监控覆盖小区广场等公共区域和小区进

出大门口的要道，实现监控路口的交通运行状态，对于监测路口出现的交通拥堵、交通事

故、交通违法行为等异常交通事件进行全天候高清视频录像，录像记录能清晰的反映事件

过程和事件细节，例如事件发生的时间、地点、方向、车辆类型、车辆号牌等信息；拍摄到的

高清视频图像采用前端存储控制器存储和中心磁盘阵列存储冗余的存储方式，当远程通讯
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断开时，高清视频图像存储在前端存储控制器，当通讯恢复后，高清视频图像实时上传到小

区监控中心进行存储，设置在物业监控中；出入口人车抓拍管理子系统感知进入小区车牌

信息以及开车司机的人脸信息，将感知信息同步云服务器中进行数据分析形成车行和人行

记录。

[0015] 本发明所述周界防范子系统包括侵检测报警模块、目标自动跟踪功能模块、小区

周界布置超星光全彩摄像机对小区周界进行无死角24小时监视；小区周界区域加设红外高

清智能球机并设置预置点；小区周界监视画面划线检测，人员跨线报警，并联动附近球机红

外高清智能球机预置点；报警相关视频在分别在所属派出所辖区和分局指挥中心管理中心

大屏弹窗显示，同时回放视频画面实时追溯，该系统应用于建筑的外围边界围墙区域防范

或内部建筑物外墙区域防范。它不但具备入侵报警作用，而且还能通过前端的视频监控设

备实时了解监控区域的情况，一旦发生入侵行为，能在第一时间发出警示，并能及时告知安

保人员赶往案发地点进行处理，从而使入侵者未真正实施不法行为前就终止犯罪，将损失

降低到最小。

[0016] 本发明所述公共区域视频监控子系统包括出入口监控单元、小区周界监控单元、

公共区域监控单元和单元楼监控单元，出入口监控单元与出入口人员管理子系统共用，小

区周界监控单元与周界防范子系统共用，公共区域监控单元包括重点区域监控和停车场监

控，在小区内重点公共区域设置星光全彩摄像机，根据具体环境特点选配超低照度、强光抑

制、宽动态以及手动/电动变焦、光学变倍等功能，、以实现社区室外公共区域的视频监控管

理，重点公共区域包括社区主要干道、活动广场、室外停车位和广场水池，星光全彩摄像机

设置在小区大门口和各地下停车场出入口；每个停车场出入口设置视频监控点位，对进出

车辆进行实时监控与视频存储，停车场出入口视频监控与车辆出入管理系统的摄像机共

用)；地下停车场主要干道及周围角落设置视频监控点，兼顾每个车位车辆的进出与停放情

况；单元楼监控单元包括可视对讲机、人脸门禁一体机(现有设备)、烟感器、电控锁、出门高

清半球机和出门开关，可视对讲机设置在户主家里，并与人脸门禁一体机相连，人脸门禁一

体机分别与电控锁和烟雾传感器相连，出门高清半球机分别与电控锁和出门开关相连，烟

感器实时监测单元楼道内的火灾隐患，对于突发火警，烟感器将报警信号推送至人脸门禁

一体机，联动电控锁进行开锁，确保单元门畅通，同时通过网络将报警信号回传至管理人

员，只有通过物业工作人员确认销警后，单元门锁才能关闭，确保火警时居民快速逃离；当

单元门敞开的时间超过预设值时，人脸门禁一体机会自动报警，并将报警信号回传至管理

人员，提示单元门处于异常状态，避免单元门长时间敞开，确保居民安全；人脸门禁一体机

支持防暴力拆卸，并可进行检测告警，单元楼设置的电梯内安装高清摄像机，电梯顶部安装

无线网桥接收端，高清摄像机与无线网桥接收端分别通过交换机与监控主机无线连接，实

现对电梯的远程视频监控管理。

[0017] 本发明所述单元楼人脸门禁子系统与单元楼监控单元共用。

[0018] 本发明所述云访客管理子系统与单元楼人脸门禁子系统和出入口人员管理子系

统配合使用，实现远程开门业务，访客在单元楼人脸门禁一体机上输入房间号，云访客管理

子系统会自动呼叫该房间绑定房主的电话号码与房主的手机建立通话，房主确认访客的身

份后，在手机上按“#”键，人脸门禁一体机会自动开门，访客进入单元楼；房主也可以在微信

小程序为访客实现远程开门；房主邀请访客到家做客时，可以在微信小程序中申请二维码，
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输入访客姓名和来访日期后，云访客管理子系统会自动生成二维码，房主将二维码分享给

访客，访客在单元楼人脸门禁或小区出入口人脸闸机上识别二维码(当天有效)，即可实现

访客通行；访客在单元楼人脸门禁一体机上按呼叫中心，通过语音对讲的方式确认访客身

份，按下远程开门，该单元楼人脸门禁会自动打开；快递、物流等访客进入小区时，可以在出

入口人员管理子系统的人脸闸机上刷自己身份证进行人证核验，人脸闸机会自动抓拍一张

访客人脸照片与身份证上的照片进行比对，人证核验通过，人脸闸机自动打开，访客进入小

区；访客除提前预约得到房主分享的授权码外，还能在小区大门出入口访客机上获取授权

码，访客在小区出入口访客机上输入房间号，云访客管理子系统会自动弹出该房间绑定房

主的电话号码，经确认后，人脸门禁会与房主的手机建立通话，房主确认访客的身份后，在

手机上按“#”键，访客可以从访客机获取4位数字的授权码(当天有效)；云访客管理子系统

实时记录小区进出的访客信息，提供多个维度的统计分析，包括小区日常访客流量统计、单

元楼访客流量统计和住户访客流量统计。

[0019] 本发明所述WIFI探针管理子系统通过统计每个wifi探针下关联的手机终端数，可

得到wifi覆盖区域下的人流量信息，根据统计结果描绘人群密度，实时监控人流密度情况；

还对任何进入WIFI覆盖范围内的手机MAC进行轨迹分析，对于指定的MAC地址，进入某个

WIFI覆盖范围后，能够按时间顺序获得该手机接入过的WIFI采集设备MAC信息集合，通过该

集合在地图上展示出人员行为轨迹。

[0020] 本发明所述消防管理子系统根据单元楼配置的烟感器，实时监测单元楼道内的火

灾隐患，对于突发火警，烟感器将报警信号推送至人脸门禁一体机，联动开锁，确保单元门

畅通，同时还可通过网络将报警信号回传至消防管理子系统，消防管理子系统自动弹出火

灾现场的实时视频画面，让物业掌握火情实际情况，为决策提供判断依据，只有通过物业工

作人员确认销警后，单元门锁才能关闭，确保火警时居民快速逃离；消防管理子系统采用云

存储方案，保证存储的视频可还原性，能够直接还原火灾现场，帮助获取火灾发生原因，为

后期火灾调查分析，火灾事故的认定提供有力证据。

[0021] 本发明所述电子巡更子系统将巡更点的设置照顾到整个小区每个角落，进行合理

的巡更路线设置，保安值班人员须根据规定的时间、路线进行日常巡查工作，管理人员通过

巡更点维护、巡更点卡绑定、巡更路径方案、巡更拍板和巡更监管(巡更人员实时位置、巡更

人员行动轨迹、巡更异常预警)，实现对保安值班人员工作的查看及有序管理。

[0022] 本发明所述信息发布子系统将需要宣传和发布的内容以数字化的方式编辑制作，

通过网络传输到居民微信小程序/电子屏/广告机等设备进行播出，并以信息化方式进行集

中管理，以达到公共信息的群发、个人信息的定向发布、实时更新和集中管理目的，小区/物

业管理人员根据服务对象的不同进行统计分析，获取相应的服务对象名单，或自动下发到

微信小程序，用户自主获取相应的通知；也可以电子屏发布政策文件的宣传，街道管理的通

知信息，而且物业管理人员能够针对不同用户发送个人缴费通知或给全体业主发送群体通

知。

[0023] 本发明所述小区监控中心包括网络硬盘录像机、解码器、控制键盘、物业客户端、

信息录入机和电视墙，解码器分别与网络硬盘录像机、控制键盘和电视墙连接，物业客户端

分别与控制键盘和信息录入机连接，实现小区内前端采集的视频图像管理、存储及解码上

墙，满足小区物业对辖区内的治安管理，物业客户端配置NVR2882实现对小区前端视频数据
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的存储，小区前端视频数据包括单元口、出入口、公共区域的人脸识别摄像机、小区制高点

位的全景球机监控视频、消防通道占压球机视频、消防离岗侦测视频、智能高空抛物监控视

频数据，网络硬盘摄像机配置TF存储卡，实现ANR断点存储，当物业客户端配置的NVR2882与

网络硬盘摄像机之间的链路出现故障时，如断链、NVR断电等，网络硬盘摄像机自带的TF卡

能够自动对前端视频进行数据存储，直到链路恢复正常，再将这些数据回传至NVR2882，保

证整个系统的安全可靠性及实时监控的效果。

[0024] 本发明所述高空抛物子系统通过每栋大楼的各个立面布设的星光全彩枪式摄像

机监测高空抛物。

[0025] 本发明与现有技术相比，运用云计算、人工智能、大数据、物联网技术，打造平安、

便民、智慧的社区管理与服务，具有以下优点：一是加强对社会矛盾、社会治安以及公共安

全风险隐患的预测预知预警预防，努力把未知变可知、难测变可测、失控变可控，创建平安

智慧社区。实现社区内多系统的资源整合，形成完整的社区防控体系；二是采用人工智能、

深度学习等技术，为社区居民提供便民、利民、惠民服务，营造舒适的生态环境，打造可持续

智慧社区；三是为居民提供精准服务，寓管理于服务中；通过信息共享、资源整合，实现社区

管理的转型升级。

附图说明：

[0026] 图1为本发明所述智慧社区前端管理系统的主体结构示意框图。

[0027] 图2为本发明所述出入口人员管理子系统与其他子系统连接示意图。

[0028] 图3为本发明所述出入口车辆收费管理子系统的工作流程图。

[0029] 图4为本发明所述单元楼人脸门禁子系统与其他子系统连接示意图。

[0030] 图5为本发明所述小区监控中心的结构原理示意图。

具体实施方式：

[0031] 下面通过实施例并结合附图对本发明作进一步说明。

[0032] 实施例：

[0033] 本实施例所述小区前端管理系统包括居民信息采集子系统、出入口人员管理子系

统、出入口车辆收费管理子系统、出入口人车抓拍管理子系统、周界电子围栏子系统、公共

区域视频监控子系统、单元楼人脸门禁子系统、云访客管理子系统、WIFI探针管理子系统、

消防管理子系统、电子巡更子系统、信息发布子系统、小区监控中心和高空抛物子系统；前

端建设的各子系统以独立方式存在，根据各子系统采集的数据汇集到云服务器进行分析处

理，适用不同业务场景；前端建设子系统可以统称为前端感知设备，居民信息采集子系统采

集并保存小区居民的个人信息，方便居民开通人脸门禁权限；出入口人员管理子系统采用

人脸识别技术，通过刷脸开门/开闸，方便居民进出小区；同时实现对小区进出人员的管控

和留底，并在案件侦查和事件研判中发挥重要作用，满足多部门用户对图像资源高效利用

的要求；出入口车辆收费管理子系统采用了车牌自动识别技术及二维条码技术，实现内部

车辆快速出入场、外部车辆按时收费，并支持现金、支付宝、微信、等多种支付方式及无人值

守收费管理；出入口人车抓拍管理子系统对进出小区的每辆车辆自动记录，对前排司乘人

员人脸抓拍识别，并对车辆和司乘人员做出行规律分析，实现车牌和人员布防布控功能；周
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界电子围栏子系统在入侵者强行入侵时发出警报，通知保安人员并联动公共区域视频监控

子系统，有效地防止外人的侵入，保证小区的周界安全；公共区域视频监控子系统在社区内

停车场、主干道路及重点区域布控监测点并采集图像信息，为云平台管理系统分析应用提

供支撑；单元楼人脸门禁子系统采用人脸识别技术，通过刷脸开门，方便居民进入单元，同

时自动采集进出单元的人员信息，从而实现加强实有人口管理，并将常住人口、寄住人口、

未落常住人口人员、暂住人口全部纳入管理范围，管理居民轨迹信息，掌握基本情况，发现

违法犯罪线索，预防违法犯罪活动；云访客管理子系统根据小区进出情况设置不同的访客

模式，访客模式针对小区以外人员进行管理，小区外人员进入小区都是以访客身份进入，既

提高小区安全环境，又保证小区居民的生活便利；WIFI探针管理子系统自动探测小区范围

内手机用户的MAC地址和IMSI信息，自动记录用户或者其他人员进出活动详情，并将自动记

录的数据通过有线、无线、4G等多种传输方式回传到后台服务器进行存储，为社区大数据分

析提供数据支撑，为公安提供安全预警、人群轨迹、罪犯探测等功能；消防管理子系统通过

小区楼道里设置的烟雾感应探测器等设备第一时间将火警信号传送到云平台管理系统，将

火灾扑灭在初期阶段,减少火灾危害，同时也为人员的安全疏散赢得宝贵时间；电子巡更子

系统将巡更点安放在巡逻路线的关键点(关键点指巡更的打卡签到点，例如小区广场、消防

通道、充电桩等存在安全隐患的地点)，安保人员在巡逻的过程中用随身携带的巡更棒读取

自己的人员点，如发现突发事件可随时读取事件地点，巡更棒将巡更点编号及读取时间保

存为一条巡逻记录，并定期用通讯座将巡更棒中的巡逻记录上传到计算机中，计算机中安

装的慧安佳v1.0物业管理软件将事先设定的巡逻计划同实际的巡逻记录进行比较，得出巡

逻漏检、误点等统计报表，通过这些报表可以真实的反映巡逻工作的实际完成情况；信息发

布子系统由街道/物业通过小区大屏、用户微信小程序发布公告、推送信息，包括缴费信息、

老人体检通知、少儿入学通知等；小区监控中心实现小区前端设备的接入汇聚、监控视频的

本地存储、监控画面的上墙显示以及小区居民信息采集；高空抛物子系统系统通过在小区

单元楼栋四周建立高空抛物摄像机7*24小时监视楼栋情况，如有物体扔下，自动记录及预

警；云平台管理系统采用云计算、大数据、物联网等技术，实现小区前端数据的整合、分析以

及多个系统的模块化管理，为小区物业、街道办、综治、公安等部门提供先进的管理手段，为

社区居民生活提供安全保障及便利服务。

[0034] 本实施例所述居民信息采集子系统的具体工作内容为：

[0035] (1)信息登记录入：信息登记录入包括两种方式，一是居民主动到物业登记，通过

物业公示宣传，居民携带身份证、房产证等材料到物业，登记基本信息(人员身份信息、住

址、联系电话、居住类型等)，通过信息录入机进行人脸和身份证核对后，物业开通对应小区

大门、单元楼的刷脸权限，或配发IC卡用于刷卡开门，对于无身份证件的未成年人员，可由

家长陪同，携带家长身份证件、房产证及户口簿等材料到物业处登记将信息录入，开通刷脸

开门权限；二是线上微信小程序自助登记，居民通过云平台提供的移动APP/微信小程序自

助登记基本信息，上传人脸照片、身份证件，由物业系统审核通过后开通刷脸开门权限，房

主还可以为自己的亲属或者租客登记个人信息；

[0036] (2)授权管理：物业根据管理需要，对小区居民、物业工作人员、社区/街道工作人

员、长期访客、临时访客等不同人员设置不同区域、不同时间段的开门权限；居民信息采集

子系统针对不同的受控人员，设置不同的区域活动权限，将人员的活动范围限制在与权限
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相对应的区域内；对人员出入情况进行实时记录管理，实现对指定区域分级、分时段的通行

权限管理，限制外来人员随意进入受控区域，并根据管理人员的职位或工作性质确定其通

行级别和允许通行的时段，有效防止内盗外盗；

[0037] (3)人脸信息自动下发：居民信息采集子系统通过对接本小区已有的人员信息库，

实现已有人员信息的自动下发对应单元楼人脸门禁，为居民自动开通长期刷脸开门权限，

为租客开通临时刷脸开门权限，租房合同到期后，刷脸开门权限自动关闭。

[0038] 本实施例所述出入口人员管理子系统采用室外型人脸自助核验闸机，室外型人脸

自助核验闸机采用现有深度智能分析算法，实现对小区进出人员的人脸抓拍照片与存储在

云服务器中的人脸照片进行实时比对分析，根据其分析结果联动闸机开门，还支持活体检

测，防止照片欺骗开门；除支持刷脸开门外，室外型人脸自助核验闸机也支持刷IC卡、ID卡、

市民卡等刷卡开门，而且能够读取二代身份证信息，并与抓拍人脸比对进行身份核验，核验

通过后联动闸机开启，核验不通过则发送告警信息；访客可以向业主申请二维码通过刷二

维码开门，室外型人脸自助核验闸机同时记录访客的人脸照和开门时间等信息；室外型人

脸自助核验闸机能够对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪，利用质量评分算法

从人脸轨迹中筛选出一张最优的人脸图像作为该行人的抓拍图像，并将抓拍的人脸照片上

传至后端云平台管理系统，还具有防夹、防冲撞功能，能够自动联动声光报警，具有防止尾

随/逆行/误闯进入功能，在大流量通过的情况下能准确识别每一个通过的人员。

[0039] 本实施例所述本地自建库照片支持10000人脸库，人脸比对开门秒级响应，人脸比

对准确率≥99％，识别速度快，准确率高。

[0040] 本实施例所述出入口车辆收费管理子系统的出入口车道上处均设有检测线圈、防

砸线圈、车辆闸道、抓拍单元、闪光灯、车检器和出入口智能管理服务器，防砸线圈设置在车

辆闸道正下方，检测线圈与防砸线圈的中心距离为6-7米，车辆行驶方向为检测线圈到防砸

线圈方向，抓拍单元和闪光灯设置在车辆闸道车辆驶入的一侧，车检器设置在车辆闸道的

另一侧，出入口智能管理服务器设置在小区车辆出入口设置的岗亭内，抓拍单元支持200万

像素高清，对所有出入的机动车辆进行图像捕获，当检测线圈检测设备出现故障时，车辆收

费管理子系统自动转换为车检器检测；车辆闸道自动控制道闸升降，当存储在云服务器白

名单里面的车辆进出时，直接联动道闸开启，无需人工方式控制，车辆通行后道闸自动下

落，保证在车辆通行压力比较大的上下班高峰期间，固定车辆的快速通行和车主的良好驾

车体验；出入口抓拍单元抓拍的图片分辨率达1080P效果，确保对通过车辆的高清晰抓拍，

车身、车牌等重要信息一览无余，同时通过先进的补光以及成像控制技术，可实现在强顺

光、强逆光、夜间等各种光照条件下，对机动车车牌、车型等进行全天候有效识别，对于抓拍

到的车辆图片，车牌识别管理子系统可识别车牌号、车牌颜色、车型、车身颜色等车辆信息；

出入口车辆收费管理子系统的收费方式分为长期用户收费和临时用户收费两种，其中长期

用户收费有一次性收费和按期收费两种，临时用户收费分为计次收费、计时收费和时间收

费，用户可以通过自己的不同需求设置适合自己停车场的收费规则；出入口车辆管理子系

统的计费是通过管理服务器实现，根据车牌进行匹配驶入和驶出时间，根据车场配置的计

费规则进行收费。

[0041] 本实施例所述一次性收费是指有效期无限长，在发卡时只要交纳一定的费用即可

以永久免费进出；按期收费是指每一周期收费一次，收费后，该卡在有效期天数内进出免
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费；计时收费是按停车时间的长短收费；计次收费是停车场一次收费多少金额；时间收费是

指按白天晚上时段收费，根据不同的时间点之间收费不同来设置收费，适用于对停车场高

峰时间段进行限制的收费类型。

[0042] 本实施例所述出入口车辆收费管理子系统提供多种收费方式，如：微信、支付宝、

刷卡以及现金等多种收费方式，为居民及外来访客车辆提供良好的服务体验。

[0043] 本实施例所述出入口人车抓拍管理子系统是在小区已有车辆道闸系统的情况下

增设的，实现车辆抓拍、车辆布控管理、人脸识别、自适应补光、复合车检、一体化号牌、车

标、车身颜色识别、高清视频监控、高清视频录像功能，其中车辆抓拍是在各种时段、各种环

境光及各种天气下，对于200km/h内速度行驶的所有机动车辆(包括两轮摩托)进行抓拍，并

记录一张机动车特写图片，机动车特写图片信息主要包括经过地点、行驶方向、经过时间、

号牌号码、号牌颜色、车身颜色、车辆类型、车速等内容；车辆布控管理是对于小区中的重点

车辆设置重点关注，进行布控管理，当出入口人车抓拍管理子系统采集车辆信息，与云服务

器中黑名单数据库的布控车辆信息匹配时，在人车抓拍管理子系统上进行提示；还在小区

大门出入口设置了人脸识别的高清晰CCD摄像机，应用全过程专业前置光学处理单元，配置

在高清晰CCD摄像机旁边，并辅以现有照明技术和控制技术，确保在各种时段、各种环境光

(强顺光、逆光情况下)及各种天气下均能获得清晰的驾驶人脸像信息，并对人脸比对分析；

人车抓拍管理子系统配备环境感应单元模块，提供实时自适应精确补光设备，夜间降低补

光能量，减少能耗及光污染，并能根据环境条件的变化对摄像机底层参数进行自适应设置，

保证全天候情况下同时保证车牌、驾驶人脸相、车头车身痕迹的高清晰率；出入口人车抓拍

管理子系统采用“线圈检测+视频检测”的双检测方式进行复合车检，在正常情况下以线圈

检测为主，当检测线圈出现故障时，在10毫秒以内自动切换到视频检测方式，当线圈恢复正

常后再自动恢复到线圈检测状态；出入口人车抓拍管理子系统通过对机动车号牌定位、字

符切分、字符匹配和图像预处理实现号牌自动识别功能，除号牌自动识别外，还能对车标、

车型、车身颜色进行一体化识别，断面车辆同时经过时，断面车辆识别时间小于100ms；系统

安装有高清全景摄像机，高清全景相机安装在小区最高点，监控覆盖小区广场等公共区域

和小区进出大门口的要道，实现监控路口的交通运行状态，对于监测路口出现的交通拥堵、

交通事故、交通违法行为等异常交通事件进行全天候高清视频录像，录像记录能清晰的反

映事件过程和事件细节，例如事件发生的时间、地点、方向、车辆类型、车辆号牌等信息；拍

摄到的高清视频图像采用前端存储控制器存储和中心磁盘阵列存储冗余的存储方式，当远

程通讯断开时，高清视频图像存储在前端存储控制器，当通讯恢复后，高清视频图像实时上

传到小区监控中心进行存储，设置在物业监控中；出入口人车抓拍管理子系统感知进入小

区车牌信息以及开车司机的人脸信息，将感知信息同步云服务器中进行数据分析形成车行

和人行记录。

[0044] 本实施例所述周界防范子系统包括侵检测报警模块、目标自动跟踪功能模块、小

区周界布置超星光全彩摄像机对小区周界进行无死角24小时监视；小区周界区域加设红外

高清智能球机并设置预置点；小区周界监视画面划线检测，人员跨线报警，并联动附近球机

红外高清智能球机预置点；报警相关视频在分别在所属派出所辖区和分局指挥中心管理中

心大屏弹窗显示，同时回放视频画面实时追溯，该系统应用于建筑的外围边界围墙区域防

范或内部建筑物外墙区域防范。它不但具备入侵报警作用，而且还能通过前端的视频监控
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设备实时了解监控区域的情况，一旦发生入侵行为，能在第一时间发出警示，并能及时告知

安保人员赶往案发地点进行处理，从而使入侵者未真正实施不法行为前就终止犯罪，将损

失降低到最小。

[0045] 本实施例所述公共区域视频监控子系统包括出入口监控单元(与出入口人员管理

子系统是一致)、小区周界监控单元(与周界防范子系统一致)、公共区域监控单元和单元楼

监控单元，公共区域监控单元包括重点区域监控和停车场监控，在小区内重点公共区域设

置星光全彩摄像机，根据具体环境特点选配超低照度、强光抑制、宽动态以及手动/电动变

焦、光学变倍等功能，、以实现社区室外公共区域的视频监控管理，重点公共区域包括社区

主要干道、活动广场、室外停车位和广场水池，星光全彩摄像机设置在小区大门口和各地下

停车场出入口；每个停车场出入口设置视频监控点位，对进出车辆进行实时监控与视频存

储(可以与车辆出入管理系统的摄像机共用)；地下停车场主要干道及周围角落设置视频监

控点，兼顾每个车位车辆的进出与停放情况；单元楼监控单元采用人脸自助核验门禁、单元

门半球摄像机与烟感探测器组成(与下述单元门禁子系统一致)，电梯内安装高清摄像机，

电梯顶部安装无线网桥接收端，高清摄像机与无线网桥接收端分别通过交换机与监控主机

无线连接，实现对电梯的远程视频监控管理。

[0046] 本实施例所述单元楼人脸门禁子系统包括可视对讲机、人脸门禁一体机(现有设

备)、烟感器、电控锁、出门高清半球机和出门开关，可视对讲机设置在户主家里，与人脸门

禁一体机相连，人脸门禁一体机分别与电控锁和烟雾传感器相连，出门高清半球机分别与

电控锁和出门开关相连，烟感器实时监测单元楼道内的火灾隐患，对于突发火警，烟感器将

报警信号推送至人脸门禁一体机，联动电控锁进行开锁，确保单元门畅通，同时通过网络将

报警信号回传至管理人员，只有通过物业工作人员确认销警后，单元门锁才能关闭，确保火

警时居民快速逃离；当单元门敞开的时间超过预设值时，人脸门禁一体机会自动报警，并将

报警信号回传至管理人员，提示单元门处于异常状态，避免单元门长时间敞开，确保居民安

全；人脸门禁一体机支持防暴力拆卸，并可进行检测告警。

[0047] 本实施例所述云访客管理子系统与单元楼人脸门禁子系统和出入口人员管理子

系统配合使用，实现远程开门业务，访客在单元楼人脸门禁一体机上输入房间号，云访客管

理子系统会自动呼叫该房间绑定房主的电话号码与房主的手机建立通话，房主确认访客的

身份后，在手机上按“#”键，人脸门禁一体机会自动开门，访客进入单元楼；房主也可以在微

信小程序为访客实现远程开门；房主邀请访客到家做客时，可以在微信小程序中申请二维

码，输入访客姓名和来访日期后，云访客管理子系统会自动生成二维码，房主将二维码分享

给访客，访客在单元楼人脸门禁或小区出入口人脸闸机上识别二维码(当天有效)，即可实

现访客通行；访客在单元楼人脸门禁一体机上按呼叫中心，通过语音对讲的方式确认访客

身份，按下远程开门，该单元楼人脸门禁会自动打开；快递、物流等访客进入小区时，可以在

出入口人员管理子系统的人脸闸机上刷自己身份证进行人证核验，人脸闸机会自动抓拍一

张访客人脸照片与身份证上的照片进行比对，人证核验通过，人脸闸机自动打开，访客进入

小区；访客除提前预约得到房主分享的授权码外，还能在小区大门出入口访客机上获取授

权码，访客在小区出入口访客机上输入房间号，云访客管理子系统会自动弹出该房间绑定

房主的电话号码，经确认后，人脸门禁会与房主的手机建立通话，房主确认访客的身份后，

在手机上按“#”键，访客可以从访客机获取4位数字的授权码(当天有效)；云访客管理子系
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统实时记录小区进出的访客信息，提供多个维度的统计分析，包括小区日常访客流量统计、

单元楼访客流量统计和住户访客流量统计。

[0048] 本实施例所述WIFI探针管理子系统通过统计每个wifi探针下关联的手机终端数，

可得到wifi覆盖区域下的人流量信息，根据统计结果描绘人群密度，实时监控人流密度情

况；还对任何进入WIFI覆盖范围内的手机MAC进行轨迹分析，对于指定的MAC地址，进入某个

WIFI覆盖范围后，能够按时间顺序获得该手机接入过的WIFI采集设备MAC信息集合，通过该

集合在地图上展示出人员行为轨迹。

[0049] 本实施例所述消防管理子系统根据单元楼配置的烟感器，实时监测单元楼道内的

火灾隐患，对于突发火警，烟感器将报警信号推送至人脸门禁一体机，联动开锁，确保单元

门畅通，同时还可通过网络将报警信号回传至消防管理子系统，消防管理子系统自动弹出

火灾现场的实时视频画面，让物业掌握火情实际情况，为决策提供判断依据，只有通过物业

工作人员确认销警后，单元门锁才能关闭，确保火警时居民快速逃离；消防管理子系统采用

云存储方案，保证存储的视频可还原性，能够直接还原火灾现场，帮助获取火灾发生原因，

为后期火灾调查分析，火灾事故的认定提供有力证据。

[0050] 本实施例所述电子巡更子系统将巡更点的设置照顾到整个小区每个角落，进行合

理的巡更路线设置，保安值班人员须根据规定的时间、路线进行日常巡查工作，管理人员通

过自主研发的系统软件，实现电子巡更具体过程大致为以下5个步骤，1、巡更点维护，2、巡

更点卡绑定3、巡更路径方案4、巡更拍板5、巡更监管(巡更人员实时位置、巡更人员行动轨

迹、巡更异常预警)，实现对保安值班人员工作的查看及有序管理。

[0051] 本实施例所述信息发布子系统将需要宣传和发布的内容以数字化的方式编辑制

作，通过网络传输到居民微信小程序/电子屏/广告机等设备进行播出，并以信息化方式进

行集中管理，以达到公共信息的群发、个人信息的定向发布、实时更新和集中管理目的，小

区/物业管理人员根据服务对象的不同进行统计分析，获取相应的服务对象名单，或自动下

发到微信小程序，用户自主获取相应的通知；也可以电子屏发布政策文件的宣传，街道管理

的通知信息，而且物业管理人员能够针对不同用户发送个人缴费通知或给全体业主发送群

体通知。

[0052] 本实施例所述小区监控中心包括网络硬盘录像机、解码器、控制键盘、物业客户

端、信息录入机和电视墙，解码器分别与网络硬盘录像机、控制键盘和电视墙连接，物业客

户端分别与控制键盘和信息录入机连接，实现小区内前端采集的视频图像管理、存储及解

码上墙，满足小区物业对辖区内的治安管理，物业客户端配置NVR2882实现对小区前端视频

数据的存储，小区前端视频数据包括：1、单元口、出入口、公共区域的人脸识别摄像机2、小

区制高点位的全景球机监控视频3、消防通道占压球机视频4、消防离岗侦测视频5、智能高

空抛物监控视频，网络硬盘摄像机配置TF存储卡，实现ANR断点存储，当物业客户端配置的

NVR2882与网络硬盘摄像机之间的链路出现故障时，如断链、NVR断电等，网络硬盘摄像机自

带的TF卡能够自动对前端视频进行数据存储，直到链路恢复正常，再将这些数据回传至

NVR2882，保证整个系统的安全可靠性及实时监控的效果。

[0053] 本实施例所述高空抛物子系统通过每栋大楼的各个立面布设的星光全彩枪式摄

像机监测高空抛物。
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