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(57)摘要

本实用新型公开了一种半预制扶壁式挡土

墙，它包括底板组件、墙板组件和肋板；底板组件

包括若干底板，底板内预留有沿板宽方向贯穿的

通孔，各底板通过穿过通孔的钢绞线连为整体；

墙板组件包括若干墙板，墙板内预留有沿板宽方

向贯穿的通孔，各墙板通过穿过通孔的钢绞线连

为整体；墙板组件竖直装配于底板组件上，肋板

装配于墙板和底板之间。各底板通过穿过通孔的

钢绞线连为整体，然后将各墙板吊装至底板上，

接着将各墙板通过穿过通孔的钢绞线连为整体，

并在墙板与底板之间连接肋板加强。一方面通过

钢绞线的运用增加了结构预应力，也能增强整体

性；另一方面各部件能在工厂内预制，以便实现

模块化施工，缩短施工周期，增加经济效益，易于

推广使用。
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1.一种半预制扶壁式挡土墙，其特征在于：它包括底板组件、墙板组件和肋板；

底板组件包括若干底板，底板内预留有沿板宽方向贯穿的通孔，各底板通过穿过通孔

的钢绞线连为整体；

墙板组件包括若干墙板，墙板内预留有沿板宽方向贯穿的通孔，各墙板通过穿过通孔

的钢绞线连为整体；

墙板组件竖直装配于底板组件上，肋板装配于墙板和底板之间。

2.如权利要求1所述的半预制扶壁式挡土墙，其特征在于：所述通孔内设有遇水膨胀橡

胶。

3.如权利要求1所述的半预制扶壁式挡土墙，其特征在于：所述底板上设有T型槽，包括

墙板连接段和肋板连接段，底板上预留有竖直向上的钢筋网。

4.如权利要求3所述的半预制扶壁式挡土墙，其特征在于：所述墙板为矩形板，其上沿

板高方向预埋有两列螺栓、两列螺栓之间的间距不小于肋板的板厚，其底端留有预埋筋；墙

板装配于底板上，预埋筋伸至墙板连接段内。

5.如权利要求4所述的半预制扶壁式挡土墙，其特征在于：所述肋板为直角三角形板，

其一垂直边下留有连接筋，其侧边对应另一垂直边边缘设有角钢，角钢的另一侧壁上设有

通孔；肋板以带有连接筋的垂直边置于底板上，连接筋伸至肋板连接段内，另一垂直边与墙

板贴合，通过墙板上螺栓穿过角钢上通孔后配合螺母紧固。
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半预制扶壁式挡土墙

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种挡土墙，特别是涉及一种半预制扶壁式挡土墙。

背景技术

[0002] 在如今的土木工程中挡土墙随处可见，传统重力式挡土墙工程量大，沉降大，悬臂

式，扶壁式与锚杆式挡土墙施工复杂，施工周期长，并且容易对周围环境产生破坏，而预制

挡土墙在整体性、稳定性方面也有所欠缺。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于针对现有技术的不足之处，提供一种既能缩短施工周期又

能保证结构稳定性的半预制扶壁式挡土墙。

[0004] 本实用新型提供的这种半预制扶壁式挡土墙，它包括底板组件、墙板组件和肋板；

底板组件包括若干底板，底板内预留有沿板宽方向贯穿的通孔，各底板通过穿过通孔的钢

绞线连为整体；墙板组件包括若干墙板，墙板内预留有沿板宽方向贯穿的通孔，各墙板通过

穿过通孔的钢绞线连为整体；墙板组件竖直装配于底板组件上，肋板装配于墙板和底板之

间。

[0005] 为了防止连接间隙处渗水，在所述通孔内设有遇水膨胀橡胶。

[0006] 为了保证连接效果，在所述底板上设有T型槽，包括墙板连接段和肋板连接段，底

板上预留有竖直向上的钢筋网。

[0007] 在一个具体实施方式中，使所述墙板为矩形板，其上沿板高方向预埋有两列螺栓、

两列螺栓之间的间距不小于肋板的板厚，其底端留有预埋筋；墙板装配于底板上，预埋筋伸

至墙板连接段内。

[0008] 相配套的，所述肋板为直角三角形板，其一垂直边下留有连接筋，其侧边对应另一

垂直边边缘设有角钢，角钢的另一侧壁上设有通孔；肋板以带有连接筋的垂直边置于底板

上，连接筋伸至肋板连接段内，另一垂直边与墙板贴合，通过墙板上螺栓穿过角钢上通孔后

配合螺母紧固。

[0009] 本实用新型先将各底板并列布置，其次将各底板通过穿过通孔的钢绞线连为整

体，然后将各墙板吊装至底板上，接着将各墙板通过穿过通孔的钢绞线连为整体，并在墙板

与底板之间连接肋板加强即可。一方面通过钢绞线的运用增加了结构预应力，也能增强整

体性；另一方面各部件能在工厂内预制，以便实现模块化施工，缩短施工周期，增加经济效

益，易于推广使用。

附图说明

[0010] 图1为本实用新型一个优选实施例的主视示意图。

[0011] 图2为本优选实施例中底板的轴测放大示意图。（钢筋网未示出）

[0012] 图3为本优选实施例中墙板的轴测放大示意图。
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[0013] 图4为本优选实施例中肋板的侧视放大示意图。

[0014] 图示序号：

[0015] 1—底板组件，11—底板，12—通孔，13—遇水膨胀橡胶，14—钢筋网，15—凹槽；

[0016] 2—墙板组件，21—墙板，22—预留孔，23—预埋筋；

[0017] 3—肋板，31—连接筋，32—角钢；

[0018] 4—钢绞线。

具体实施方式

[0019] 如图1所示，本实施例提供的这种半预制扶壁式挡土墙，它包括底板组件1、墙板组

件2和肋板3。

[0020] 如图2所示，底板组件1包括并列布置的多块底板11，各底板内均沿板宽方向预留

有贯穿的通孔12，通孔内设有遇水膨胀橡胶13以防由于连接处间隙导致水渗入基底，底板

上设有钢筋网14和凹槽15，凹槽15为T型槽，由垂直连通的墙板连接段和肋板连接段构成，

在装配时，先将各底板并列布置，再将一条钢绞线4穿过各通孔，并将钢绞线的两端由锚具

固定使各底板形成整体件；墙板组件竖直吊装于墙板连阶段上。

[0021] 如图3所示，墙板组件2包括并列布置的多块墙板21，墙板为矩型板，其内设有一排

沿板宽方向贯穿的预留孔22，其底端留有预埋筋23，其一侧面预埋有两列螺栓用于安装肋

板3。在装配时，先将各墙板并列布置，然后将一条钢绞线穿过各通孔，并将钢绞线的两端由

锚具固定使各底板形成整体件，再将墙板组件竖直吊装于底板组件上，使各墙板底部的预

埋筋伸至底板凹槽的墙板连阶段中；再将肋板装于墙板和底板之间。

[0022] 如图4所示，肋板3为直角三角形板，其一垂直边下留有连接筋31，其侧边对应另一

垂直边边缘设有角钢32，角钢的另一侧壁上设有通孔；肋板以其带有连接筋的垂直边置于

底板上，连接筋伸至底板凹槽的肋板连接段，另一垂直边与墙板贴合，通过墙板上螺栓穿过

角钢上通孔后配合螺母紧固。各部件完成安装后，向底板凹槽内浇注混凝土即可，后浇混凝

土包覆钢筋网、预埋筋和连接筋。

[0023] 具体应用时，首先在基坑开挖前，首先要做好场地排水工作，基础的底部一般要大

于基础外缘边线0.5-1米，目的为了避免影响施工，认真核对地基承载力，否则对地基进行

软基处理，基坑检测合格以后开始铺垫碎石垫层，待垫层碎石达到设计承载力以后铺上砂

子整平。

[0024] 然后通过吊车把预制混凝土底板（底板）吊装到预定位置，每块底板长度宽度为1

米，每8块底板为一整体，底板安装以后钢绞线穿过孔，清除表面，检查混凝土质量，在混凝

土中有空隙的地方，应在拉伸前用环氧砂浆修补；接着用机械张拉钢绞线，并锚固钢绞线两

端，然后开始灌浆，隧道灌浆应密实。

[0025] 接着通过吊车把预制挡土墙体（墙板）吊装到预定位置，使预埋筋插入底板凹槽

中，墙体板每块为1米，每8块连成一整体，墙体与墙体也是通过钢绞线连接在一起。

[0026] 再利用吊车把肋板吊放到预定位置，肋板下部连接筋插入底板凹槽中，肋板与墙

体连接的一侧用角钢连接。

[0027] 最后根据现场实际情况配置钢筋，浇筑混凝土，使挡土墙底板，肋板，墙体连成一

个整体，等到混凝土强度达到70%回填土，完成施工。

说　明　书 2/3 页

4

CN 211057843 U

4



[0028] 可见通过本实施例的投入使用，一方面通过钢绞线的运用增加了结构预应力，也

能增强整体性，同时通过底板上凹槽和钢筋网，墙板底部的预埋筋，肋板底板的连接筋的设

置，保证后浇混凝土后稳定性好，整体性强；另一方面墙板、底板和肋板均能在工厂内预制，

以便实现模块化施工，缩短施工周期，增加经济效益，易于推广使用。
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图1
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图2

图3
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图4
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