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(57)摘要

一种折叠机构，包括转动机构、分别位于所

述转动机构横向两侧的至少一对固定座及连接

所述转动机构与所述固定座的传动机构，所述转

动机构通过至少两个传动机构支撑于所述固定

座上，所述转动机构处于悬置状态，所述转动机

构包括一对主轴及分别套设于所述一对主轴上

且相互齿合的一对齿轮，所述固定座上设有固定

轴，所述传动机构包括与所述主轴固定的固定

端、滑动端及连接所述固定端与滑动端的连接

部，所述滑动端上设有绕所述固定轴移动的弧形

轨道，当所述固定座被牵引相对运动时，带动所

述传动机构，进而带动所述一对主轴反向转动，

所述一对齿轮有效控制一对主轴转动的均衡性；

本申请还包括一种折叠显示装置及通讯设备。
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1.一种折叠机构，其特征在于，包括转动机构、分别位于所述转动机构横向两侧的至少

一对固定座及连接所述转动机构与所述固定座的传动机构，所述转动机构通过至少两个传

动机构支撑于所述固定座上，所述转动机构处于悬置状态，所述转动机构包括一对主轴及

分别套设于所述一对主轴上且相互齿合的一对齿轮，所述固定座上设有固定轴，所述传动

机构包括与所述主轴固定的固定端、滑动端及连接所述固定端与滑动端的连接部，所述滑

动端上设有绕所述固定轴移动的弧形轨道，当所述固定座被牵引相对运动时，带动所述传

动机构，进而带动所述一对主轴反向转动，所述一对齿轮有效控制一对主轴转动的均衡性。

2.如权利要求1所述的折叠机构，其特征在于，所述固定座包括基底、自所述基底两侧

折弯向上延伸形成的两侧壁，所述固定轴贯穿并固定于两侧壁上。

3.如权利要求2所述的折叠机构，其特征在于，所述固定轴与所述基底之间存在距离，

所述弧形轨道先置于所述固定座的两侧壁之间，再将所述固定轴穿越第一个侧壁、弧形轨

道、第二个侧壁后固定于所述两侧壁上。

4.如权利要求3所述的折叠机构，其特征在于，所述转动机构还包括弹簧及若干垫片，

所述齿轮一端通过垫片与所述弹簧抵持。

5.如权利要求4所述的折叠机构，其特征在于，所述转动机构还包括容纳所述齿轮、垫

片与弹簧的座体及覆盖所述座体的盖体，所述座体及所述盖体将所述齿轮、垫片及弹簧包

覆于内，所述一对主轴包括延伸出所述座体两端的第一、第二端部。

6.如权利要求5所述的折叠机构，其特征在于，每个转动机构对应设置两对固定座及两

对传动机构，所述传动机构的固定端与所述一对主轴的第一、第二固定端分别固定。

7.一种折叠显示装置，其特征在于，包括如权利要求1-6任一项所述的折叠机构，所述

折叠显示装置还包括设有第一、第二面的折叠板、固定于所述折叠板的第二面上的折叠屏

及固定于所述折叠板的第一面上的保护板，所述固定座固定于所述保护板上。

8.如权利要求7所述的折叠显示装置，其特征在于，所述折叠板包括第一板部、第二板

部及位于所述第一板部与第二板部之间的若干条状体，若干条状体相互独立且相邻两个条

状体之间均存在间隙，所述第一板部、第二板部及若干条状体连接为一个整体，所述保护板

包括相互独立且分别与所述第一板部与第二板部固持为一体的第一、第二保护板，所述第

一或第二保护板的自由端折弯延伸至第二或第一保护板上方形成折弯部，所述折叠屏的第

一、第二非折叠区分别与所述第一、第二板部固定为一体，所述折叠屏的折叠区对应所述条

状体，所述折叠区与所述条状体之间分离而不固定，所述折叠屏展开时，所述条状体均支撑

于所述保护板上。

9.如权利要求8所述的折叠显示装置，其特征在于，所述折叠屏折叠时，若干所述条状

体折叠成对应所述折叠区的弧形弯曲部，所述条状体之间在靠近所述折叠屏一侧的间隙变

窄。

10.如权利要求9所述的折叠显示装置，其特征在于，折叠状态时，所述折弯部脱离所述

第一或第二保护板的自由端上方；展开状态时，所述折弯部的自由端延伸至第一或第二保

护板的自由端上方，且所述折叠板的条状体均抵持于所述保护板上以支撑所述折叠屏。

11.如权利要求10所述的折叠显示装置，其特征在于，所述折弯部下方形成空隙，所述

空隙的宽度不大于两个条状体之间的宽度以使所述条状体均全部或部分抵持于所述保护

板上。
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12.如权利要求11所述的折叠显示装置，其特征在于，所述折叠板的第一、第二板部及

条状体之间通过胶水粘结为一体结构，所述第一、第二保护板通过胶水分别粘结于所述第

一板部与第二板部上，所述第一、第二保护板与所述条状体之间分离而不粘结固定。

13.如权利要求12所述的折叠显示装置，其特征在于，所述胶水覆盖所述第一、第二板

部及条状体远离所述折叠屏一侧表面，所述胶水同时渗入所述条状体之间及条状体与所述

第一、第二板部之间的间隙，所述胶水渗入所述间隙的深度不大于所述条状体厚度的二分

之一。

14.如权利要求13所述的折叠显示装置，其特征在于，所述条状体包括与所述第一、第

二板部分别相邻的第一、第二宽条状体及位于所述第一、第二宽条状体之间的窄条状体。

15.如权利要求14所述的折叠显示装置，其特征在于，所述折叠板的厚度为0.1-0.4mm，

所述第一、第二宽条状体的宽度为1.2-1.8mm之间，所述窄条状体的宽度为0.2-0.6mm，所述

胶水位于所述第一、第二板部及条状体表面上的厚度为0.1-0.3mm。

16.如权利要求15所述的折叠显示装置，其特征在于，所述条状体之间的间隙及所述条

状体与所述第一、第二板部之间的间隙宽度为0.10-0.12mm。

17.一种通讯设备，包括如权利要求7所述的折叠显示装置。
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折叠机构、折叠显示装置及通讯设备

技术领域

[0001] 本申请涉及通讯电子领域，尤指一种折叠机构、折叠显示装置及通讯设备。

背景技术

[0002] 随着折叠屏技术的发展，折叠屏手机已经成为热点技术。而折叠屏虽然可以折弯，

但是仍然无法实现180度弯折，折弯部分仍然需要保持一定R角，不然会损坏屏幕。而现有的

折叠方式分为内折与外折，即屏幕折叠后处于内侧或外侧，如华为发布的Mate  X即为外折，

但是外折的问题是屏幕处于暴露状态，容易被硬物刮伤，而折叠屏又比较脆弱。

[0003] 不论外折还是内折，需要解决的问题是，如何保证折叠屏在折弯时，折弯机构如何

适应屏幕折弯部分所需的R角弧度，这时，折叠屏折弯部内侧会产生轻微距离的缩短，而折

叠屏外侧会产生轻微距离的延长，此时，紧贴所述折叠屏的部件必须要保持同步变化，否则

会挤坏屏幕。并且保证折叠屏背面存在支撑，否则悬空的屏幕在手指按压时会造成损坏。

发明内容

[0004] 鉴于此，有必要提供一种折叠机构、折叠显示装置及通讯设备，所述折叠机构可使

所述折叠显示装置均衡折叠以保护相对脆弱的折叠屏。

[0005] 为解决上述技术问题，本申请提供了一种折叠机构，包括转动机构、分别位于所述

转动机构横向两侧的至少一对固定座及连接所述转动机构与所述固定座的传动机构，所述

转动机构通过至少两个传动机构支撑于所述固定座上，所述转动机构处于悬置状态，所述

转动机构包括一对主轴及分别套设于所述一对主轴上且相互齿合的一对齿轮，所述固定座

上设有固定轴，所述传动机构包括与所述主轴固定的固定端、滑动端及连接所述固定端与

滑动端的连接部，所述滑动端上设有绕所述固定轴移动的弧形轨道，当所述固定座被牵引

相对运动时，带动所述传动机构，进而带动所述一对主轴反向转动，所述一对齿轮有效控制

一对主轴转动的均衡性。

[0006] 优选地，所述固定座包括基底、自所述基底两侧折弯向上延伸形成的两侧壁，所述

固定轴贯穿并固定于两侧壁上。

[0007] 优选地，所述固定轴与所述基底之间存在距离，所述弧形轨道先置于所述固定座

的两侧壁之间，再将所述固定轴穿越第一个侧壁、弧形轨道、第二个侧壁后固定于所述两侧

壁上。

[0008] 优选地，所述转动机构还包括弹簧及若干垫片，所述齿轮一端通过垫片与所述弹

簧抵持。

[0009] 优选地，所述转动机构还包括容纳所述齿轮、垫片与弹簧的座体及覆盖所述座体

的盖体，所述座体及所述盖体将所述齿轮、垫片及弹簧包覆于内，所述一对主轴包括延伸出

所述座体两端的第一、第二端部。

[0010] 优选地，每个转动机构对应设置两对固定座及两对传动机构，所述传动机构的固

定端与所述一对主轴的第一、第二固定端分别固定。
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[0011] 为解决上述技术问题，本申请还提供了一种折叠显示装置，包括前述折叠机构，所

述折叠显示装置还包括设有第一、第二面的折叠板、固定于所述折叠板的第二面上的折叠

屏及固定于所述折叠板的第一面上的保护板，所述固定座固定于所述保护板上。

[0012] 优选地，所述折叠板包括第一板部、第二板部及位于所述第一板部与第二板部之

间的若干条状体，若干条状体相互独立且相邻两个条状体之间均存在间隙，所述第一板部、

第二板部及若干条状体连接为一个整体，所述保护板包括相互独立且分别与所述第一板部

与第二板部固持为一体的第一、第二保护板，所述第一或第二保护板的自由端折弯延伸至

第二或第一保护板上方形成折弯部，所述折叠屏的第一、第二非折叠区分别与所述第一、第

二板部固定为一体，所述折叠屏的折叠区对应所述条状体，所述折叠区与所述条状体之间

分离而不固定，所述折叠屏展开时，所述条状体均支撑于所述保护板上。

[0013] 优选地，所述折叠屏折叠时，若干所述条状体折叠成对应所述折叠区的弧形弯曲

部，所述条状体之间在靠近所述折叠屏一侧的间隙变窄。

[0014] 优选地，折叠状态时，所述折弯部脱离所述第一或第二保护板的自由端上方；展开

状态时，所述折弯部的自由端延伸至第一或第二保护板的自由端上方，且所述折叠板的条

状体均抵持于所述保护板上以支撑所述折叠屏。

[0015] 优选地，所述折弯部下方形成空隙，所述空隙的宽度不大于两个条状体之间的宽

度以使所述条状体均全部或部分抵持于所述保护板上。

[0016] 优选地，所述折叠板的第一、第二板部及条状体之间通过胶水粘结为一体结构，所

述第一、第二保护板通过胶水分别粘结于所述第一板部与第二板部上，所述第一、第二保护

板与所述条状体之间分离而不粘结固定。

[0017] 优选地，所述胶水覆盖所述第一、第二板部及条状体远离所述折叠屏一侧表面，所

述胶水同时渗入所述条状体之间及条状体与所述第一、第二板部之间的间隙，所述胶水渗

入所述间隙的深度不大于所述条状体厚度的二分之一。

[0018] 优选地，所述条状体包括与所述第一、第二板部分别相邻的第一、第二宽条状体及

位于所述第一、第二宽条状体之间的窄条状体。

[0019] 优选地，所述折叠板的厚度为0.1-0.4mm，所述第一、第二宽条状体的宽度为1.2-

1.8mm之间，所述窄条状体的宽度为0.2-0.6mm，所述胶水位于所述第一、第二板部及条状体

表面上的厚度为0.1-0.3mm。

[0020] 优选地，所述条状体之间的间隙及所述条状体与所述第一、第二板部之间的间隙

宽度为0.10-0.12mm。

[0021] 为解决上述技术问题，本申请还提供了一种通讯设备，包括前述的折叠显示装置。

[0022] 本申请的折叠显示装置通过所述折叠机构的设置，控制折叠过程的均衡性，并通

过固定座的弧形轨道适配所述折叠屏的最佳折叠路径。

附图说明

[0023] 此处所说明的附图用来提供对本申请的进一步理解，构成本申请的一部分，本申

请的示意性实施例及其说明用于解释本申请，并不构成对本申请的不当限定。

[0024] 图1至图13为本申请实施例一折叠显示装置的附图：

[0025] 图1为本申请折叠显示装置立体图；
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[0026] 图2为本申请折叠板的俯视图；

[0027] 图3为图2所述虚线圈A的局部放大图；

[0028] 图4为本申请折叠板中间位置的后视图；

[0029] 图5为本申请折叠板及折叠屏的处于折叠过程中的示意图；

[0030] 图6为本申请折叠板及折叠屏处于折叠状态下的示意图；

[0031] 图7为图6所示虚线圈B的局部放大图；

[0032] 图8为本申请折叠机构的立体组合图；

[0033] 图9为本申请折叠机构的立体分解图；

[0034] 图10为本申请折叠机构另一角度的立体分解图；

[0035] 图11为本申请转动机构的立体组合图；

[0036] 图12为本申请转动机构的立体分解图；

[0037] 图13为本申请转动机构的扣合组件的立体图。

[0038] 图14至图22为本申请第实施例二的附图：

[0039] 图14为本申请折叠显示装置的立体组合图；

[0040] 图15为本申请折叠板及转动机构的立体图；

[0041] 图16为图15所示反面视角的立体图；

[0042] 图17为本申请折叠板及刚性板材的立体组合图；

[0043] 图18为本申请折叠机构的支撑件的立体图；

[0044] 图19为本申请折叠机构的转动件的立体图；

[0045] 图20为本申请转动机构的立体组合图；

[0046] 图21为本申请转动机构的部分分解图；

[0047] 图22为本申请转动机构的立体分解图。

具体实施方式

[0048] 为使本申请的目的、技术方案和优点更加清楚，下面将结合本申请具体实施例及

相应的附图对本申请技术方案进行清楚、完整地描述。显然，所描述的实施例仅是本申请一

部分实施例，而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例，本领域普通技术人员在没有做

出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本申请保护的范围。

[0049] 请参阅图1至图13所示的实施例一：

[0050] 重点参阅图1、图5所示，本申请的折叠显示装置包括折叠板10、固定于所述折叠板

10第一面的折叠机构20、贴覆于所述折叠板10第二面的折叠屏30。

[0051] 继续参阅图2至图7所示，本申请折叠板10包括第一板部11、第二板部12及位于所

述第一板部11与第二板部12之间的若干条状体13。

[0052] 重点参阅图3、图4所示，所述条状体13包括中间部分的若干窄条状体133、分别位

于所述窄条状体133两侧的若干第一、第二宽条状体131，132。所述条状体13及条状体13与

第一、第二板部11，12之间均是相互独立的，且存在一定的间隙，所述间隙宽度为0.10-

0.12mm，优选为0.11mm。所述窄条状体133的宽度为0.2-0.6mm之间，优选为0.4mm，厚度为

0.1-0.4mm之间，优选为0.2mm。所述第一、第二宽条状体131，132的宽度为1.2-1.8mm之间，

优选为1.5mm，厚度与所述窄条状体133相同。所述若干条状体13之间通过胶水134粘结为一

说　明　书 3/8 页

6

CN 111683165 A

6



体，所述胶水134位于所述若干条状体13的第一面并在所述第一面上形成一定的厚度，所述

胶水134位于所述条状体13第一面的厚度约为0.1-0.3mm，所述胶水134还延伸至所述若干

条状体13之间内，所述胶水134延伸入所述条状体13之间的深度为所述条状体13厚度的三

分之一至二分之一之间。

[0053] 重点参阅图5所示，所述折叠屏30贴覆于所述折叠板30的第二面上，所述折叠屏30

包括第一、第二非折叠区31，32及位于所述第一、第二非折叠区31，32之间的折叠区33，所述

第一、第二非折叠区31，32分别固定于所述折叠板10的第一、第二板部11，12上，如采用胶水

等形式进行粘合。所述折叠区33对应所述条状体13位置，所述折叠区33与所述条状体13之

间是相互分离而不固定的。

[0054] 当折弯时，因所述折叠屏30存在一定的厚度，约为0.5mm。随所述折叠屏30的弯折，

所述折叠屏30的折叠区33的外弧面的长度会变长，而内弧面的长度会压缩变短。虽然内外

弧长度的变化很小，但是必须折叠板10必须要适应所述内外弧长的变化，否则，所述折叠板

10会对所述折叠屏30造成挤压而损坏折叠屏30。

[0055] 继续参阅图5至图7所示，所述折叠板10的条状体13在随所述折叠屏30折弯的过程

中，所述条状体13的角度独立变化，且所述条状体13之间存在的间隙，折叠后所述条状体13

对应所述折叠屏30一侧的内弧面之间的间隙缩小，所述条状体13的外弧面之间的间隙内的

柔性胶水134扩张使所述间隙增大以适应所述折叠屏30外弧面长度的变化而不会对所述折

叠屏30的外弧面造成挤压。因所述窄条状体133对应所述折叠屏30的折叠区33折叠角度最

大的位置，所述窄条状体133能产生更微小的变化适应所述折叠区33最大折叠角度处造成

的长度变化。

[0056] 请继续参阅图8至图13所示，所述折叠机构20包括分别固定于所述折叠板10或其

他类似于折叠板10的板状体上的固定座21、转动机构、连接所述转动机构及所述固定座21

的传动机构22及容纳所述转动机构的外壳23。

[0057] 每个固定座21包括对称设置的一对固定片，每个固定片包括固定于所述折叠板10

上的固定基部211、自所述固定基部211垂直折弯并向上延伸形成的竖直部212及开设于所

述竖直部212上的弧形轨道213。所述弧形轨道213的运动轨迹适应所述折叠屏30的折叠轨

迹。

[0058] 每个固定座21对应设置一个传动机构22，所述传动机构22包括固定端224、配合所

述固定座21的滑动端221、自所述滑动端221横向两侧朝向所述固定座21折弯延伸形成的延

伸片222及穿越所述一对延伸片222的滑动轴223。安装时，所述滑动端221搭接于所述固定

座21上方，再将所述滑动轴223依次穿越一侧的弧形轨道213及两个延伸片222上设置的孔

结构(未标号)及另一侧的弧形轨道213。最后将所述滑动轴223的自由端固定使其不脱落。

[0059] 重点参阅图11、图12所示，所述转动机构包括一对主轴24、依次套设固定于所述主

轴24上的结合件25、第一垫片291、分别套设于所述一对主轴24上且相互齿合的齿轮26、第

二垫片292、分别套设于所述一对主轴24上的弹簧27、第三垫片293、转动控制件281，282及

第四垫片294。

[0060] 所述结合件25包括左右分别套设于所述一对主轴24上的第一通孔251，所述转动

机构24可在所述第一通孔251内转动。所述一对齿轮26的一对第二通孔261套设于所述主轴

24上并与所述主轴24固定使所述主轴24与所述齿轮26的相对位置固定。所述弹簧27压接于
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所述第二垫片292与所述第三垫片293之间。所述转动控制件281，282包括在主轴24长度方

向可动的可动件281及一对配合所述可动件281的固定件282。所述转动控制件281，282夹持

于所述第三垫片293与所述第四垫片294之间。所述外壳23组装后，将所述转动机构包覆固

定，且所述一对主轴24的第一、第二自由端241，242分别延伸出所述外壳23的两端，所述第

一、第四垫片291，294抵持于所述外壳23的两端而不可在所述主轴24的长度方向上移动。所

述第三垫片293是相对于所述主轴24的长度方向可动的。

[0061] 所述转动控制件的可动件281通过所述第三垫片293抵接于所述弹簧27的一端，所

述可动件包括设有两个第三通孔的主体部2811及在朝向所述固定件282一端延伸形成的若

干凸起。所述凸起包括在所述一对主轴24上下两侧位置处的一对第一凸片2812、及位于所

述一对主轴24横向外侧的一对第二凸片2813与第三凸片2814。一对第一凸片2812中的一个

凸片2812的两侧缘为竖直壁结构28121，另一个凸片2812的两侧缘为倾斜壁结构28122。所

述第二、第三凸片2813，2814的两侧缘均为倾斜壁结构(未标号)。所述三对凸片2812，2813，

2814之间分别在每个主轴24一侧定义了两对卡口结构2815，2817及2816，2818。所述卡口定

义了第一卡口2815，2817，所述第一卡口2815，2817相互平行设置，所述第二卡口2816，2818

处于一条直线上。

[0062] 每个固定件282包括设有第四通孔2824的筒状体2821、自所述筒状体2821朝向所

述可动件281一端延伸出的一对卡块2822，所述一对卡块2822的两侧壁为倾斜壁结构。

[0063] 每个转动机构分别对应两对传动机构22及两对固定座21，一对固定座21在所述主

轴24的长度方向上依次固定于所述折叠板10的第一板部11，另一对固定座21固定于所述折

叠板10的第二板部12上。所述传动机构22连接所述固定座21与所述转动机构。四个传动机

构22的固定端224与一对主轴24的第一、第二自由端241，242固定连接，使所述固定端224相

对于所述第一、第二自由端241，242相对位置固定。所述传动机构22的滑动端221如前所述

与所述固定座21可滑动配合。

[0064] 所述转动机构通过所述传动机构22及固定座21的支撑而悬浮于所述折叠板10的

外表面上方而不与所述折叠板10表面接触。每个折叠显示装置优选有两组折叠机构20分别

沿同一直线方向固定于所述折叠板10上，若折叠显示装置的长度过长，也可以选择设置三

个、四个折叠机构20。

[0065] 本实施例的折叠显示装置的具体运作原理如下：

[0066] 当折叠屏30连同所述折叠板10一起折叠时，所述折叠屏30的折叠区33与所述折叠

板10的条状体13产生折弯，所述条状体13的变化如前所述，此处不在赘述。此处详细介绍所

述折叠机构20的配合运动，所述一对主轴24相互之间产生反向的转动，分别固定于所述一

对主轴24上的齿轮26随所述主轴的相对反向转动而转动，所述一对齿轮26可以控制折叠运

动的均衡性，防止转动不规律而损坏折叠屏30。转动过程中，所述传动机构22的滑动轴223

在所述固定座21的弧形轨道213内移动，所述弧形轨道213的设置符合所述折叠屏30的折叠

区33的最佳折叠路径。所述转动控制件281，282在初始状态时，所述一对固定件282的卡块

2822分别卡合于所述可动件281的一对第一卡口2815，2817内，转动时，所述固定件282随所

述主轴24一起转动，卡块2822顺着所述第一凸片2812、第三凸片2813的倾斜壁结构28122越

过所述第一凸片2812顶端后卡入所述第二卡口2816，2818内，并产生折叠到位的提示手感

或声音；此时，所述可动件281在所述固定件282沿所述倾斜壁结构28122的推挤下向后压缩
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所述弹簧27使所述弹簧27产生形变，随后，所述可动件281在所述弹簧27的回复力下使所述

卡块2822卡入所述第二卡口2816，2818内。当需要展开所述折叠显示装置时，逆向转动即

可，此处不再赘述。其中一个第一凸片2812的两侧设置竖直壁结构28121，使所述折叠显示

装置不可沿另一方向转动以防错误的转动损坏设备。

[0067] 本实施例的折叠显示装置的折叠板10通过在对应所述折叠屏30的折叠区33设置

若干相互独立且相互间隔的条状体13以解决折叠屏30折弯时造成的内弧与外弧的弧长发

生变化的问题，所述条状体13的设置可以避免折叠板10因折弯弧长变化而造成对所述折叠

屏30外弧面的挤压问题。

[0068] 本实施实例的折叠显示装置通过所述折叠机构20的设置，控制折叠过程的均衡

性，并通过固定座21的弧形轨道213适配所述折叠屏30的最佳折叠路径。同时，通过所述转

动控制件281，282来防止错误的转动及提供折叠到位的提示，增强了产品的用户体验效果。

[0069] 请参阅图14至图22所示的实施例二；

[0070] 参阅图14、图15、图16所示，本申请实施例二的折叠显示装置包括折叠板10、固定

于所述折叠板10第一面上的保护板50、固定于所述保护板50上的折叠机构40、贴覆于所述

折叠板10第二面上的折叠屏30及安装包覆所述折叠机构40与保护板50的壳体62。所述壳体

62内设有电路板等零组件。

[0071] 所述折叠板10在实施例一中进行了详细描述，此处不再赘述。

[0072] 所述壳体60包括第一壳体61与第二壳体62，所述第一壳体61与第二壳体62之间可

以折叠。

[0073] 重点参阅图17所示，所述保护板50包括与所述折叠板10的第一板部11固定为一体

的第一保护板51及与所述第二板部12固定为一体的第二保护板52。所述保护板50的厚度与

所述折叠板10的厚度大致相等。所述第一保护板51与所述第二保护板52相互独立分离，所

述第一保护板51临近所述第二保护板51，52一端或者所述第二保护板52临近所述第一保护

板51一端形成向上的折弯部54，所述折弯部54的末端位于所述第二保护板52或第一保护板

51的端部上方。所述折弯部下方形成有一个空隙53。所述第一、第二保护板51，52的断开处

(即折弯部54)位于所述窄条状体133上方。当折叠时，所述保护板50自所述折弯部54位置处

折叠，且所述第一保护板51与所述第二保护板52不因折叠而产生折叠弧面，不会造成弧长

缩小而挤压所述折叠板10的情况发生。而所述折叠显示装置展开时，所述条状体13均接触

所述保护板50上，不会造成正在展开状态下，部分条状体13悬空的状态以保护折叠屏30，避

免折叠屏30在点击状态下因悬空而损坏折叠屏。

[0074] 每根条状体13的表面在展开状态时均会全部或部分抵持于所述保护板50上，在折

弯部54下方的空隙53对应的条状体13也会部分抵持于所述保护板50上。所述保护板50可通

过胶水、铆钉等形式与所述折叠板10固定，位于所述折叠屏30的折叠区33中间位置处的条

状体13不与所述保护板50粘合。或者所述条状体13均不会与所述保护板50粘合为一体，而

是分开独立的。

[0075] 请继续参阅图16至图22所示，所述折叠机构40包括两对分别固定于所述第一、第

二保护板51，52上的固定座41、转动机构及连接所述固定座41与所述转动机构的传动机构

42。

[0076] 所述固定座41包括基底411、自所述基底411两侧折弯向上延伸形成的两侧壁412
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及贯穿所述两侧壁412并固定的固定轴413。所述固定轴413与所述基底411之间存在距离。

所述基底411上开设有固定孔414以方便将所述基底411固定于所述保护板50及所述折叠板

10上。

[0077] 所述传动机构42包括固定端422、滑动端423及连接所述固定端422与所述滑动端

423的连接部421。所述滑动端423设有弧形轨道424，所述弧形轨道424的设计与实施例一设

于所述固定座21上的弧形轨道类似，以符合折叠屏30的最优折叠路径。所述弧形轨道424先

置于所述固定座41的两侧壁412之间，再将所述固定轴43穿越第一个侧壁412、弧形轨道

424、第二个侧壁412后固定于所述两侧壁412上。所述弧形轨道424绕所述固定轴413移动。

[0078] 所述转动机构包括设有一对贯通孔456的座体45、插设于所述贯通孔内的一对主

轴44、套设于所述主轴44上的一对齿轮46、弹簧47、第一垫片491、第二垫片492、安装于所述

座体45内且与所述主轴44干涉的转动控制件48及覆盖于所述座体45上的盖体43。

[0079] 所述座体45包括底壁451、自所述底壁451向上延伸形成的第一竖壁453、第二竖壁

454、第三竖壁455、位于所述第一竖壁453与第二竖壁454之间的第一安装空间457及位于所

述第二竖壁454与第三竖壁455之间的第二安装空间452。所述第二安装空间452中间设有隔

离壁458，所述隔离壁458将所述第二安装空间452分割成两个安装空间，每个安装空间对应

一个贯通孔456。所述第二安装空间452的底壁451上设有凸块4521。

[0080] 所述第一垫片491、一对齿轮46、第二垫片492、弹簧47依次套设于所述一对主轴44

上且组装于所述第一安装空间457内。所述第一垫片491抵持所述第一竖壁453，所述第二垫

片492位于所述齿轮46与所述弹簧47之间，所述弹簧47的另一端抵持所述第二竖壁454。

[0081] 所述一对主轴44还包括自所述贯通孔456延伸出所述座体45两端的第一、第二端

部441，442。所述传动机构42的固定端422分别固定于所述主轴44的第一、第二端部441，442

上。

[0082] 所述转动控制件48包括板状基部481及自所述板状基部481一端折弯形成的弹性

片482。所述板状基部481上设有套设于所述第二安装空间452的底壁451上的凸块4521上的

孔结构483。所述板状基部481与所述弹性片482呈“V”字形结构，所述“V”字形底部朝向所述

隔离壁458。所述一对主轴44对应所述第二安装空间457位置处设有凹陷部443，所述弹性片

482干涉于所述凹陷部443位置处，使所述一对主轴44只能沿弹性片482的自由端转动，而不

能朝所述弹性片482的底部转动。

[0083] 在所述折叠显示装置在折叠时，所述壳体60、折叠板10、保护板50转动，通过固定

于所述保护板50上的固定座41带动所述传动机构42移动，所述弧形轨道424绕所述固定轴

413移动，同时带动所述一对主轴44反向转动，所述齿轮47控制一对主轴44的转动速度均

衡，以免造成转动不均衡而损坏折叠屏30。

[0084] 本申请实施例二的折叠显示装置的折叠板10上覆盖保护板50，所述保护板50设置

相互独立的第一、第二保护板51，52，并在断开处，使第一、第二保护板51，52中的任一个在

自由端折弯形成折弯部54，在保证保护板50可折叠的情况下，在展开状态时，所述折叠板10

可完全支撑于所述保护板50上，防止所述折叠屏30悬空而因点击受损。

[0085] 所述折叠机构40结构相对更为简单，且能实现更好的转动稳定性，且在所述折叠

机构40上巧妙设置转动控制件48，防止用户误折叠方向而损坏折叠屏。

[0086] 以上所述仅为本申请的实施例而已，并不用于限制本申请。对于本领域技术人员
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来说，本申请可以有各种更改和变化。凡在本申请的精神和原理之内所作的任何修改、等同

替换、改进等，均应包含在本申请的权利要求范围之内。
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