
(57)【要約】

　この発明は、ドレイン（８）、サブチャネル領域（１

０）、ボディ（１２）およびソース（１４）を備えるト

レンチＭＳＯＳＥＴに関する。コントロールおよびシン

クＦＥＴとしてＭＯＳＦＥＴの使用のために性能指数を

向上させるために、トレンチ（２０）は、ドリフト領域

（１０）に隣接して誘電膜（２４）で部分的に満たされ

、勾配をつけられた不純物拡散プロファイルがドリフト

領域（１０）内で用いられる。
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【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 第 １ 導 電 型 の ソ ー ス 領 域 と 、
　 前 記 ソ ー ス 領 域 に 隣 接 し 、 前 記 第 １ 導 電 型 と 逆 の 第 ２ 導 電 型 の ボ デ ィ 領 域 と 、
　 前 記 ボ デ ィ 領 域 に 隣 接 し 、 排 他 独 占 的 に 前 記 第 １ 導 電 型 の ド リ フ ト 領 域 と 、
　 前 記 ド リ フ ト 領 域 に 隣 接 す る 前 記 第 １ 導 電 型 の ド レ イ ン 領 域 で あ っ て 、 前 記 ボ デ ィ 領 域
お よ び 前 記 ド リ フ ト 領 域 が 前 記 ソ ー ス 領 域 と 該 ド レ イ ン 領 域 と の 間 に 配 置 さ れ 、 前 記 ド リ
フ ト 領 域 よ り も 高 い 不 純 物 拡 散 濃 度 で あ る 前 記 ド レ イ ン 領 域 と 、
　 前 記 ソ ー ス 領 域 か ら 前 記 ボ デ ィ 領 域 を 介 し て 前 記 ド リ フ ト 領 域 へ と 延 び る 複 数 の 絶 縁 ト
レ ン チ で あ り 、 各 ト レ ン チ が 側 壁 を 有 し 、 前 記 側 壁 の 表 面 の 絶 縁 膜 と 、 前 記 絶 縁 側 壁 と の
間 の 導 電 性 の ゲ ー ト 電 極 と 、 を 備 え る 、 前 記 絶 縁 ト レ ン チ と 、 を 備 え 、
　 各 ト レ ン チ の 基 底 は 、 前 記 ボ デ ィ 領 域 と 前 記 ド レ イ ン 領 域 と の 間 の 前 記 ド リ フ ト 領 域 の
略 々 全 て の 長 差 で 隣 接 す る 絶 縁 性 プ ラ グ が 充 填 さ れ 、 前 記 各 ゲ ー ト 電 極 は 、 前 記 ソ ー ス 領
域 と 前 記 ボ デ ィ 領 域 と に 隣 接 す る 前 記 プ ラ グ の 上 部 の 前 記 ト レ ン チ 内 に 備 え ら れ る 、 絶 縁
ゲ ー ト 電 界 効 果 ト ラ ン ジ ス タ 。
【 請 求 項 ２ 】
　 前 記 ド リ フ ト 領 域 に お け る 不 純 物 拡 散 濃 度 は 、 ド レ イ ン 領 域 に 隣 接 す る 部 分 よ り も ボ デ
ィ 領 域 に 隣 接 す る 部 分 の 方 が 、 よ り 低 い 請 求 項 １ に 記 載 の 絶 縁 ゲ ー ト 電 界 効 果 ト ラ ン ジ ス
タ 。
【 請 求 項 ３ 】
　 前 記 ボ デ ィ 領 域 の 不 純 物 拡 散 濃 度 は 、 ０ ． ５ × １ ０ １ ７ か ら ３ × １ ０ １ ７ ｃ ｍ － ３ の 範
囲 内 に あ り 、 前 記 ド リ フ ト 領 域 の 不 純 物 拡 散 濃 度 は 、 １ ０ １ ５ か ら ２ × １ ０ １ ７ ｃ ｍ － ３

の 範 囲 内 で あ る 、 請 求 項 １ お よ び 請 求 項 ２ の 何 れ か に 記 載 の 絶 縁 ゲ ー ト 電 界 効 果 ト ラ ン ジ
ス タ 。
【 請 求 項 ４ 】
　 前 記 プ ラ グ は 、 前 記 ド レ イ ン 領 域 に 隣 接 す る 前 記 側 壁 表 面 の 前 記 絶 縁 膜 間 に 充 填 さ れ た
誘 電 性 の フ ィ ラ ー ［ filler― 詰 め 物 ・ 充 填 物 ― ］ で あ る 請 求 項 １ な い し 請 求 項 ３ の 何 れ か
に 記 載 の 絶 縁 ゲ ー ト 電 界 効 果 ト ラ ン ジ ス タ 。
【 請 求 項 ５ 】
　 逆 向 き の 第 １ お よ び 第 ２ の 主 面 を 有 す る 半 導 体 の デ ィ を 有 す る も の に お い て 、
　 前 記 ソ ー ス 領 域 は 前 記 ボ デ ィ 領 域 の 上 方 で 前 記 第 １ の 主 面 に あ り 、 前 記 ボ デ ィ 領 域 は 前
記 ド リ フ ト 領 域 の 上 部 に あ り 、 前 記 ド リ フ ト 領 域 は 前 記 ド レ イ ン 領 域 の 上 部 に あ る と 共 に
、
　 前 記 ト レ ン チ は 前 記 第 １ の 主 面 か ら 前 記 第 ２ の 主 面 の 方 に 向 か い 前 記 ソ ー ス 領 域 、 前 記
ボ デ ィ 領 域 、 前 記 ド リ フ ト 領 域 を 介 し て 延 び て い る 、 請 求 項 １ な い し 請 求 項 ４ の 何 れ か に
記 載 の 絶 縁 ゲ ー ト 電 界 効 果 ト ラ ン ジ ス タ 。
【 請 求 項 ６ 】
　 複 数 の セ ル を 有 し 、 各 セ ル は 前 記 絶 縁 ト レ ン チ に よ り 囲 ま れ た セ ル の 中 心 に ソ ー ス 領 域
を 有 し て い る 、 請 求 項 ５ に 記 載 の 絶 縁 ゲ ー ト 電 界 効 果 ト ラ ン ジ ス タ 。
【 請 求 項 ７ 】
　 前 記 セ ル は 、 六 角 形 の 幾 何 学 配 置 を 有 す る 、 請 求 項 ６ に 記 載 の 絶 縁 ゲ ー ト 電 界 効 果 ト ラ
ン ジ ス タ 。
【 請 求 項 ８ 】
　 前 記 ト レ ン チ は そ の 複 数 の 側 壁 上 に ゲ ー ト 酸 化 膜 を 有 し 、 前 記 ド リ フ ト 領 域 に 隣 接 す る
前 記 ト レ ン チ の 前 記 基 底 は 前 記 ト レ ン チ の 何 れ か の 側 に お け る 前 記 側 壁 面 上 の 前 記 ゲ ー ト
酸 化 膜 間 を フ ィ ラ ー 酸 化 膜 で 充 填 さ れ て い る 、 請 求 項 ６ ま た は 請 求 項 ７ に 記 載 の 絶 縁 ゲ ー
ト 電 界 効 果 ト ラ ン ジ ス タ 。
【 請 求 項 ９ 】
　 交 互 に ト レ ン チ お よ び ソ ー ス 領 域 を 用 い て 前 記 第 １ の 主 面 を 横 切 る ス ト ラ イ プ と し て 配
置 さ れ た 、 複 数 の セ ル を 有 す る 、 請 求 項 に 記 載 の 絶 縁 ゲ ー ト 電 界 効 果 ト ラ ン ジ ス タ 。
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【 請 求 項 １ ０ 】
　 前 記 セ ル の ピ ッ チ は ０ ． ２ か ら ０ ． ７ ミ ク ロ ン の 範 囲 内 で あ る 、 請 求 項 ６ な い し 請 求 項
９ の 何 れ か に 記 載 の 絶 縁 ゲ ー ト 電 界 効 果 ト ラ ン ジ ス タ 。
【 発 明 の 詳 細 な 説 明 】
【 技 術 分 野 】
【 ０ ０ ０ １ 】
　 こ の 発 明 は 、 ト レ ン チ 絶 縁 ゲ ー ト 電 界 ト ラ ン ジ ス タ （ Ｉ Ｇ Ｆ Ｅ Ｔ ― Insulated Gate Fie
ld Effect Transistor― ） に 関 し 、 排 他 的 で は な い が 特 に 、 コ ン ト ロ ー ル お よ び シ ン ク Ｆ
Ｅ Ｔ （ Control and Sync FETs） と し て 使 用 の た め の Ｍ Ｏ Ｓ Ｆ Ｅ Ｔ （ Metal Oxide Semicon
ductor Field Effect Transistor） 構 造 に 関 す る 。
【 背 景 技 術 】
【 ０ ０ ０ ２ 】
　 低 電 圧 ト レ ン チ Ｍ Ｏ Ｓ Ｆ Ｅ Ｔ は 、 一 般 に 、 例 え ば パ ー ソ ナ ル コ ン ピ ュ ー タ の よ う な 電 子
機 器 へ の 電 源 に お け る 電 圧 調 整 モ ジ ュ ー ル （ Ｖ Ｒ Ｍ ― Voltage Regulator Module― ） に 用
い ら れ て い る 。 一 般 に １ 対 の Ｍ Ｏ Ｓ Ｆ Ｅ Ｔ が 用 い ら れ 、 コ ン ト ロ ー ル Ｆ Ｅ Ｔ お よ び シ ン ク
Ｆ Ｅ Ｔ と し て 既 知 で あ る 。 こ れ ら の Ｆ Ｅ Ｔ の 理 想 的 な 特 性 は 、 わ ず か に 異 な る 。 シ ン ク Ｆ
Ｅ Ｔ に つ い て は 、 電 力 損 失 の 伝 導 が で き る だ け 低 く な る べ き で あ る 。 電 力 損 失 の 伝 導 は 特
定 の オ ン 抵 抗 （ Ｒ ｄ ｓ ， ｏ ｎ ） に 比 例 し て い る の で 、 こ の パ ラ メ ー タ は 低 減 さ れ る べ き で
あ る 。 一 方 、 コ ン ト ロ ー ル Ｆ Ｅ Ｔ に つ い て は 、 ス イ ッ チ ン グ 損 失 は 最 小 化 さ れ る べ き で あ
り 、 こ れ は ゲ ー ト ・ ド レ イ ン 間 の 電 荷 密 度 （ Ｑ ｇ ｄ ） に 比 例 す る 。
【 ０ ０ ０ ３ 】
　 性 能 指 数 （ Ｆ Ｏ Ｍ ― Figure Of Merit― フ ィ ガ ・ オ ブ ・ メ リ ッ ト 、 良 度 指 数 、 性 能 係 数
） は 、 ト ラ ン ジ ス タ が Ｖ Ｒ Ｍ の 中 で 如 何 に 最 適 に 用 い ら れ て い る の か の 表 示 を 提 供 す る た
め 、 多 数 の Ｒ ｄ ｓ ， ｏ ｎ お よ び Ｑ ｇ ｄ と し て 定 義 さ れ て い る 。 こ れ ら が 小 さ け れ ば 小 さ い
ほ ど Ｆ Ｏ Ｍ が 良 い こ と は 注 目 さ れ る 。 改 善 さ れ た 性 能 指 数 を 提 供 す る 構 造 が 必 要 で あ る 。
【 ０ ０ ０ ４ 】
　 一 般 的 な ト ラ ン ジ ス タ に 関 し て ト レ ン チ Ｍ Ｏ Ｓ Ｆ Ｅ Ｔ の 寸 法 を 低 減 す る 傾 向 （ drive―
流 れ ― ） が あ る 。 こ の 明 細 書 で 考 え ら れ る 装 置 の 文 脈 に お い て 、 そ の 主 な 利 益 は ア ク テ ィ
ブ 領 域 を 縮 小 さ せ て Ｒ ｄ ｓ ， ｏ ｎ を 低 減 さ せ る こ と で あ る 。 こ の よ う に 低 減 さ れ た サ イ ズ
の ト レ ン チ Ｍ Ｏ Ｓ Ｆ Ｅ Ｔ は 、 例 え ば 、 遠 紫 外 線 リ ソ グ ラ フ ィ ー を 用 い て 、 製 造 可 能 で あ る
。
【 発 明 の 開 示 】
【 発 明 が 解 決 し よ う と す る 課 題 】
【 ０ ０ ０ ５ 】
　 し か し な が ら 、 こ の サ イ ズ の 縮 小 は 、 コ ン ト ロ ー ル Ｆ Ｅ Ｔ に と っ て は 必 ず し も 魅 力 的 で
は な く 、 そ れ は 、 従 来 の 構 造 に お い て 、 ゲ ー ト ・ ド レ イ ン 電 荷 密 度 Ｑ ｇ ｄ 　 が サ イ ズ の 縮
小 に と も な っ て 急 激 に 増 加 す る か ら で あ る 。 し た が っ て 、 こ の 構 造 の サ イ ズ を 単 純 に 縮 小
さ せ る こ と は 、 期 待 で き る 程 度 に 大 き な 改 善 を 与 え る こ と は な い 。
【 ０ ０ ０ ６ 】
　 こ の よ う に 、 Ｖ Ｒ Ｍ に 関 す る Ｆ Ｅ Ｔ の 改 善 さ れ た 特 性 を 与 え る た め の 、 改 善 さ れ た 構 造
が 必 要 で あ る 。
【 課 題 を 解 決 す る た め の 手 段 】
【 ０ ０ ０ ７ 】
　 こ の 発 明 に よ れ ば 、 第 １ 導 電 型 の ソ ー ス 領 域 と 、 前 記 ソ ー ス 領 域 に 隣 接 し 、 前 記 第 １ 導
電 型 と 逆 の 第 ２ 導 電 型 の ボ デ ィ 領 域 と 、 前 記 ボ デ ィ 領 域 に 隣 接 し 、 排 他 独 占 的 に 前 記 第 １
導 電 型 の ド リ フ ト 領 域 と 、 前 記 ド リ フ ト 領 域 に 隣 接 す る 前 記 第 １ 導 電 型 の ド レ イ ン 領 域 で
あ っ て 、 前 記 ボ デ ィ 領 域 お よ び 前 記 ド リ フ ト 領 域 が 前 記 ソ ー ス 領 域 と 該 ド レ イ ン 領 域 と の
間 に 配 置 さ れ 、 前 記 ド リ フ ト 領 域 よ り も 高 い 不 純 物 拡 散 濃 度 で あ る 前 記 ド レ イ ン 領 域 と 、
前 記 ソ ー ス 領 域 か ら 前 記 ボ デ ィ 領 域 を 介 し て 前 記 ド リ フ ト 領 域 へ と 延 び る 複 数 の 絶 縁 ト レ
ン チ で あ り 、 各 ト レ ン チ が 側 壁 を 有 し 、 前 記 側 壁 の 表 面 の 絶 縁 膜 と 、 前 記 絶 縁 側 壁 と の 間
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の 導 電 性 の ゲ ー ト 電 極 と 、 を 備 え る 、 前 記 絶 縁 ト レ ン チ と 、 を 備 え 、 各 ト レ ン チ の 基 底 は
、 前 記 ボ デ ィ 領 域 と 前 記 ド レ イ ン 領 域 と の 間 の 前 記 ド リ フ ト 領 域 の 略 々 全 て の 長 差 で 隣 接
す る 絶 縁 性 プ ラ グ が 充 填 さ れ 、 前 記 各 ゲ ー ト 電 極 は 、 前 記 ソ ー ス 領 域 と 前 記 ボ デ ィ 領 域 と
に 隣 接 す る 前 記 プ ラ グ の 上 部 の 前 記 ト レ ン チ 内 に 備 え ら れ る 、 絶 縁 ゲ ー ト 電 界 効 果 ト ラ ン
ジ ス タ が 提 供 さ れ る 。
【 ０ ０ ０ ８ 】
　 こ の 発 明 は 、 低 減 さ れ た 表 面 電 界 （ Ｒ Ｅ Ｓ Ｕ Ｒ Ｆ ― reduced surface field― ） 効 果 を
用 い て い る が 、 従 来 の Ｒ Ｅ Ｓ Ｕ Ｒ Ｆ ト ラ ン ジ ス タ と は 違 っ て 、 Ｒ Ｅ Ｓ Ｕ Ｒ Ｆ は 非 最 善 で あ
り 、 ド リ フ ト 領 域 に 隣 接 す る ト レ ン チ が ゲ ー ト 電 極 で は な く 絶 縁 膜 を 用 い て 満 た さ れ て い
る 。 さ ら に 、 顕 著 に 低 減 さ れ た 表 面 電 界 （ Ｒ Ｅ Ｓ Ｕ Ｒ Ｆ ） 効 果 を 得 る た め に ド リ フ ト 領 域
が 両 方 の 導 電 型 の ス ト ラ イ プ を 有 す る 、 い く つ か の 装 置 と は 違 っ て 、 こ の 発 明 は 単 一 の 導
電 型 の ド リ フ ト 領 域 を 用 い て い る 。
【 ０ ０ ０ ９ 】
　 こ の 発 明 で 達 成 さ れ る 高 い 非 最 善 性 の Ｒ Ｅ Ｓ Ｕ Ｒ Ｆ に も か か わ ら ず 、 こ の 装 置 は 、 そ れ
で も や は り 、 従 来 の ト レ ン チ Ｍ Ｏ Ｓ Ｆ Ｅ Ｔ と 比 較 す れ ば 、 同 一 の 降 伏 電 圧 に 関 し て 、 低 減
さ れ た Ｒ ｄ ｓ ， ｏ ｎ を 獲 得 す る 。 ド リ フ ト 不 純 物 拡 散 濃 度 は 、 従 来 の Ｆ Ｅ Ｔ に 比 較 し て 高
く さ れ て も よ く 、 こ の こ と は Ｑ ｇ ｄ に 寄 与 で き る が 、 こ れ は ゲ ー ト と ド レ イ ン と の 間 の 厚
い 誘 電 膜 に よ っ て 補 償 さ れ て も よ い 。
【 ０ ０ １ ０ 】
　 こ の 装 置 は 、 ド リ フ ト 領 域 に お け る ｎ 型 と ｐ 型 の 不 純 物 拡 散 を 用 い る 装 置 よ り も 製 造 す
る の に 遙 か に 簡 単 な 方 法 で こ の 結 果 を 獲 得 す る 。
【 ０ ０ １ １ 】
　 こ の プ ラ グ は 、 ド レ イ ン に 隣 接 す る 側 壁 面 上 の 絶 縁 膜 の 間 の ト レ ン チ を 満 た す 誘 電 性 の
詰 め 物 （ filler） で あ っ て も 良 い 。 代 替 的 に は 、 こ の プ ラ グ は ト レ ン チ の 基 底 の 全 体 を 満
た し て も 良 く 、 さ ら に 、 前 記 ボ デ ィ 領 域 と 前 記 ソ ー ス 領 域 と か ら 前 記 ゲ ー ト 電 極 を 絶 縁 す
る た め に 前 記 プ ラ グ の 上 部 の み に 提 供 さ れ る 側 壁 絶 縁 膜 で あ っ て も 良 い 。
【 ０ ０ １ ２ 】
　 好 ま し く は 、 ド リ フ ト 領 域 内 の 不 純 物 拡 散 濃 度 は 非 画 一 的 で あ り 、 さ ら に 好 ま し く は 線
形 で 勾 配 を つ け ら れ 、 好 ま し く は ボ デ ィ 領 域 に 隣 接 す る 部 分 よ り も ド レ イ ン 領 域 に 隣 接 す
る 部 分 で 不 純 物 拡 散 濃 度 が よ り 高 く な っ て い る 。 こ の Ｑ ｇ ｄ 値 は 消 耗 電 荷 ［ depletion ch
arge］ に よ り 顕 著 な 範 囲 で 決 定 さ れ 、 こ の 値 は 勾 配 の あ る 不 純 物 拡 散 の プ ロ フ ァ イ ル を 用
い て 準 備 さ れ 、 こ の プ ロ フ ァ イ ル は Ｑ ｇ ｄ に お け る 改 善 を 達 成 す る 。
【 ０ ０ １ ３ 】
　 （ 後 述 さ れ る ） 計 算 は 、 こ の 発 明 が Ｑ ｇ ｄ に お け る い く つ か の 改 善 と 共 に Ｒ ｄ ｓ ， ｏ ｎ

に お け る 顕 著 な 改 善 を 達 成 で き る こ と を 示 し て い る 。 し た が っ て 、 こ の 発 明 に よ る 装 置 の
性 能 指 数 は 先 行 技 術 の 装 置 を 上 回 っ て 顕 著 に 改 善 さ れ る 。
【 ０ ０ １ ４ 】
　 実 施 形 態 に お い て 、 ボ デ ィ 不 純 物 拡 散 濃 度 は 、 ０ ． ５ × １ ０ １ ６ ～ ３ × １ ０ １ ７ ｃ ｍ －

３ の 範 囲 で あ り 、 ド リ フ ト 不 純 物 拡 散 濃 度 は 、 １ ０ １ ５ ～ ２ × １ ０ １ ７ ｃ ｍ － ３ の 範 囲 で
あ る 。 特 定 の 値 が 、 Ｒ ｄ ｓ ， ｏ ｎ と Ｑ ｇ ｄ と の 間 に 適 切 な ト レ ー ド オ フ を 提 供 す る た め に
選 択 さ れ て も 良 い 。
【 ０ ０ １ ５ 】
　 特 に 、 ト ラ ン ジ ス タ は 複 数 の セ ル を 有 し て い て も 良 く 、 各 セ ル は 絶 縁 ト レ ン チ に よ り 囲
ま れ た セ ル の 中 心 に ソ ー ス 領 域 を 有 し て い る 。
【 ０ ０ １ ６ 】
　 こ れ ら セ ル は 、 六 角 形 の 幾 何 学 的 配 置 、 ま た は 、 回 転 さ れ た 四 角 形 の 幾 何 学 的 配 置 を 有
し て い て も 良 い 。
【 ０ ０ １ ７ 】
　 代 替 的 に は 、 こ れ ら セ ル は 、 交 互 の ソ ー ス お よ び ト レ ン チ を 伴 っ て 前 記 第 １ の 主 面 を 横
切 っ て 横 方 向 に 配 置 さ れ た ス ト ラ イ プ で あ っ て も 良 い 。
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【 ０ ０ １ ８ 】
　 こ の セ ル ピ ッ チ は 、 典 型 的 に は 高 い 方 へ ３ ０ Ｖ 以 下 の 降 伏 電 圧 に 関 し て 、 ０ ． ２ ～ ０ ．
７ ミ ク ロ ン の 範 囲 内 で あ っ て も 良 い 。 よ り 高 い 降 伏 電 圧 の た め に 、 こ の ト レ ン チ は 、 他 の
部 分 よ り も ず っ と 深 く て も 良 く 、 こ の こ と は 結 果 と し て 、 例 え ば 、 １ ． ５ ミ ク ロ ン 以 下 ま
で 増 加 さ れ た セ ル ピ ッ チ に つ い て の 、 ま た は 、 依 然 と し て よ り 高 い 降 伏 電 圧 の た め に さ ら
に よ り 高 く す る 、 要 求 を 導 い て い る 。
【 ０ ０ １ ９ 】
　 ト レ ン チ は 、 側 壁 上 に ゲ ー ト 酸 化 膜 を 有 し て い て も 良 く 、 ド リ フ ト 領 域 に 隣 接 す る ト レ
ン チ の 基 底 は 、 側 壁 面 上 の ゲ ー ト 酸 化 膜 の 間 の 充 填 酸 化 膜 で 満 た さ れ て い て も 良 い 。 代 替
的 に は 、 窒 化 物 ［ nitride］ ま た は オ キ シ ナ イ ト ラ イ ド ［ oxynitride― 酸 化 窒 化 物 ― ］ が
詰 め 物 と し て 用 い ら れ て も 良 い 。
【 発 明 を 実 施 す る た め の 最 良 の 形 態 】
【 ０ ０ ２ ０ 】
　 こ の 発 明 の 実 施 形 態 は 、 純 粋 に 例 示 の 方 法 に よ り 、 添 付 図 面 に 従 っ て 以 下 に 説 明 さ れ る
。 　 こ れ ら の 図 面 は 概 略 で あ り 、 縮 尺 で は な い こ と に 注 意 せ よ 。 同 じ 参 照 番 号 は 、 異 な る
図 面 に お け る 同 一 ま た は 類 似 の 機 能 の た め に 用 い ら れ る 。
【 ０ ０ ２ １ 】
　 図 １ は 、 こ の 発 明 の 第 １ 実 施 形 態 に よ る 半 導 体 装 置 の 全 体 に わ た る 断 面 を 示 し て い る 。
シ リ コ ン 半 導 体 ボ デ ィ ２ は 、 逆 向 き に さ れ た ［ opposed］ 第 １ の 主 面 ４ と 第 ２ の 主 面 ６ を
有 す る 。 ｎ ＋ ド レ イ ン 領 域 ８ は 、 第 ２ の 主 面 に 隣 接 し て い る 。 ｎ － ド リ フ ト 領 域 １ ０ は ド
レ イ ン 領 域 ８ の 上 面 ［ top］ に 、 ｐ ボ デ ィ 領 域 １ ２ は ド レ イ ン 領 域 の 上 面 に 、 ｎ ＋ ソ ー ス
領 域 １ ４ は ボ デ ィ 領 域 １ ２ の 上 面 に 備 え ら れ る 。 ソ ー ス コ ン タ ク ト １ ６ は ソ ー ス 領 域 １ ４
に 接 す る よ う に 第 １ の 主 面 ４ に 備 え ら れ 、 ド レ イ ン コ ン タ ク ト １ ８ は ド レ イ ン 領 域 に 接 す
る よ う に 第 ２ の 主 面 ６ に 備 え ら れ て い る 。 ソ ー ス コ ン タ ク ト １ ６ は ま た 、 ボ デ ィ 領 域 １ ２
に 接 続 さ れ る 。
【 ０ ０ ２ ２ 】
　 ト レ ン チ ２ ０ は 、 第 １ の 主 面 ４ か ら ソ ー ス 領 域 １ ４ 、 ボ デ ィ 領 域 １ ２ お よ び サ ブ チ ャ ネ
ル 領 域 １ ０ を 介 し て 延 び て お り 、 ド レ イ ン 領 域 ・ ド リ フ ト 領 域 の 接 触 面 ２ ６ に 隣 接 ま た は
そ れ よ り も 深 い 側 壁 ２ ２ お よ び 基 底 ２ ４ を 有 し て い る 。 ゲ ー ト 酸 化 膜 ２ ８ は 、 側 壁 ２ ２ に
備 え ら れ る 。 ト レ ン チ ２ ０ の 基 底 は 、 ド リ フ ト 領 域 １ ０ に 隣 接 し て 、 酸 化 物 誘 電 性 充 填 物
［ oxide dielectric filler］ ３ ０ が 充 填 さ れ る 。 誘 電 性 充 填 物 ３ ０ の 上 部 に は 、 ソ ー ス
領 域 １ ４ お よ び ボ デ ィ 領 域 １ ２ に 隣 接 し て 、 多 結 晶 シ リ コ ン ゲ ー ト ３ ２ が 設 け ら れ て い る
。 ゲ ー ト コ ン タ ク ト ３ ８ は ゲ ー ト ３ ２ に 接 し て い る 。
【 ０ ０ ２ ３ 】
　 図 ２ に 示 さ れ て い る よ う に 、 具 体 的 な 実 施 例 に お い て 、 複 数 の セ ル ４ ０ が 第 １ の 主 面 を
横 切 っ て 延 び て 、 ソ ー ス 領 域 １ ４ と ト レ ン チ ２ ０ と が 交 互 に な っ た 複 数 の ス ト ラ イ プ を 画
定 す る 。 こ の セ ル の ピ ッ チ は 、 ０ ． ５ ミ ク ロ ン で あ り 、 ト レ ン チ は 、 １ ． ２ ミ ク ロ ン の 深
さ と 、 ０ ． ２ ５ ミ ク ロ ン の 幅 で あ る 。 Ａ － Ａ 線 は 、 図 １ の 断 面 が 与 え ら れ る と こ ろ を 示 し
て い る 。 技 術 の 熟 練 し た 者 が 十 分 に 意 識 す る こ と に な る よ う に 、 こ れ ら の サ イ ズ は 必 要 に
応 じ て 変 更 可 能 で あ る 。
【 ０ ０ ２ ４ 】
　 ｐ 型 ボ デ ィ 領 域 １ ２ は 、 ０ ． ６ ミ ク ロ ン の 深 さ ま で 延 び て 、 第 １ の 主 面 ４ で 露 出 さ れ て
い る の で 、 こ の 領 域 は Ａ － Ａ 線 か ら 離 隔 さ れ た 位 置 で ソ ー ス コ ン タ ク ト １ ６ に 接 続 可 能 と
な っ て い る 。 明 瞭 の た め に 、 ソ ー ス コ ン タ ク ト １ ６ は 、 図 ２ に は 示 さ れ て い な い 。
【 ０ ０ ２ ５ 】
　 不 純 物 拡 散 プ ロ フ ァ イ ル は 、 図 ３ に 深 さ の 関 数 と し て 示 さ れ て い る 。 ド リ フ ト 領 域 １ ０
の 不 純 物 拡 散 濃 度 は 、 ボ デ ィ １ ２ と ド リ フ ト 領 域 １ ０ と の 接 合 で の ５ × １ ０ １ ５ ｃ ｍ － ３

か ら 変 化 し て 、 ド リ フ ト － ド レ イ ン の イ ン タ ー フ ェ ー ス ２ ６ で お よ そ １ ０ １ ７ ｃ ｍ － ３ の
値 へ と 線 形 に 増 加 す る 。 ド レ イ ン 領 域 は 不 純 物 拡 散 さ れ た １ ０ １ ９ ｃ ｍ － ３ の ｎ 型 で あ り
、 ボ デ ィ 領 域 は １ ０ １ ７ ｃ ｍ － ３ の ｐ 型 で あ り 、 ソ ー ス は 高 濃 度 で 不 純 物 拡 散 さ れ た １ ０
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２ １ ｃ ｍ － ３ の ｎ 型 で あ る 。
【 ０ ０ ２ ６ 】
　 こ の 特 定 の 実 施 例 に お い て 、 降 伏 電 圧 Ｂ Ｖ は 、 ｐ 型 ボ デ ィ 領 域 １ ２ ／ ド リ フ ト 領 域 １ ０
の 接 合 の 近 傍 で 生 ず る 降 伏 に 伴 っ て 、 ２ ５ Ｖ で あ る も の と し て 計 算 さ れ て い た 。 基 板 抵 抗
を 含 ん だ １ ． １ ｍ Ω ． ｍ ｍ ２ の Ｒ ｄ ｓ ， ｏ ｎ の 値 は １ ０ Ｖ の ゲ ー ト － ソ ー ス 電 圧 に 関 し て
計 算 さ れ た も の で あ り 、 Ｑ ｇ ｄ は １ ２ Ｖ の ド レ イ ン － ソ ー ス 電 圧 に 関 し て ２ ． ２ ｎ Ｃ ／ ｍ
ｍ ２ と な る よ う に 計 算 さ れ た も の で あ る 。 こ れ は 、 ２ ． ４ ｍ Ω ． ｎ Ｃ の 性 能 指 数 を 与 え る
。 こ れ は 、 具 体 例 と し て の ２ ０ ０ ｎ ｍ の 厚 い ト レ ン チ 基 底 酸 化 膜 と 、 同 一 の ピ ッ チ 、 ト レ
ン チ 幅 、 降 伏 電 圧 を 伴 う が 一 定 の ド リ フ ト 不 純 物 拡 散 濃 度 を 伴 う 従 来 の ト レ ン チ Ｍ Ｏ Ｓ Ｆ
Ｅ Ｔ に 関 す る ６ ． ３ ｍ Ω ． ｎ Ｃ と 同 じ 水 準 に み え る ［ compare― 匹 敵 す る ・ 比 較 す る ― ］
。 　 　
　 し た が っ て こ の 発 明 は 、 非 常 に 顕 著 に 改 善 さ れ た 性 能 指 数 を 付 与 す る 。
【 ０ ０ ２ ７ 】
　 第 ２ の 実 施 形 態 に お い て は 、 ス ト ラ イ プ の 幾 何 学 配 置 の 代 わ り に 、 図 ４ に 示 さ れ る よ う
に 六 角 形 の 幾 何 学 配 置 を 示 す セ ル 配 置 が 用 い ら れ る 。 各 六 角 形 セ ル の 中 心 は 、 ソ ー ス 領 域
１ ４ と ボ デ ィ 領 域 １ ２ と ド リ フ ト 領 域 １ ０ と の 積 層 を 含 み 、 ト レ ン チ 化 さ れ た ゲ ー ト ３ ２
の 相 互 接 続 マ ト リ ク ス は 、 こ れ ら セ ル を 取 り 囲 ん で い る 。
【 ０ ０ ２ ８ 】
　 計 算 が 実 行 さ れ て 、 １ ０ Ｖ の ゲ ー ト － ソ ー ス 電 圧 に 関 し て 基 板 抵 抗 を 除 い て １ ． ４ ｍ Ω
． ｍ ｍ ２ の Ｒ ｄ ｓ ， ｏ ｎ の 値 と 、 １ ２ Ｖ の ド レ イ ン － ソ ー ス 電 圧 に 関 し て １ ． ６ ｎ Ｃ ／ ｍ
ｍ ２ の Ｑ ｇ ｄ を 付 与 す る 。 こ れ は 、 ２ ． ２ ｍ Ω ． ｎ Ｃ の 性 能 指 数 を 与 え る 。 こ れ は 、 図 １
の 実 施 形 態 よ り も む し ろ 良 好 で あ る 。 ｐ 型 ボ デ ィ １ ２ の 不 純 物 拡 散 濃 度 は 、 し き い 値 が 必
要 と さ れ る と き に は 、 わ ず か に 増 加 さ せ ら れ て も 良 い 。 代 替 的 に 、 ｎ 型 の 代 わ り に ｐ 型 多
結 晶 シ リ コ ン が 、 し き い 値 を や は り 増 加 さ せ る ゲ ー ト 導 電 層 の た め に 用 い ら れ る こ と も で
き る 。
【 ０ ０ ２ ９ 】
　 最 近 刊 行 さ れ た Ｌ Ｄ Ｍ Ｏ Ｓ 構 造 （ ル デ ィ ク ヒ ュ イ ツ ［ Ludikhuize］ Ａ Ｗ ， Ｉ Ｓ Ｐ Ｓ Ｄ ３
０ １ ～ ３ ０ ４ 頁 、 ２ ０ ０ ２ 年 ） の 性 能 指 数 は 、 ２ ２ ｍ Ω ． ｎ Ｃ で あ る 。 こ れ は 、 よ り 大 き
な セ ル サ イ ズ の た め で あ る が 、 ０ ． ５ ミ ク ロ ン ピ ッ チ へ の ス ケ ー リ ン グ ［ scaling― 拡 大
・ 縮 小 ― ］ で さ え 、 ６ ． ６ ｎ Ｃ ／ ｍ ｍ ２ の 上 昇 を 付 与 す る 。 し た が っ て 、 こ の 発 明 は 、 こ
の 刊 行 さ れ た 値 よ り も か な り 良 好 な 結 果 を 提 供 す る 。
【 ０ ０ ３ ０ 】
　 こ の 明 細 書 を 読 ん で 理 解 す る こ と か ら 、 こ の 技 術 分 野 に お け る 熟 練 し た 技 術 を 有 す る 人
に と っ て は 、 他 の 変 形 や 変 更 が 明 ら か と な る で あ ろ う 。 こ の よ う な 変 形 や 変 更 は 、 半 導 体
装 置 の 設 計 、 製 造 、 使 用 に お い て 既 に 知 ら れ て お り 、 こ の 明 細 書 で 説 明 さ れ た 特 徴 に 追 加
し て ま た は こ れ に 代 え て 用 い ら れ る で あ ろ う 、 等 価 で 他 の 特 徴 を 含 ん で も 良 い 。 請 求 項 は
こ の 出 願 に お い て 複 数 の 特 徴 の 個 別 の 結 合 へ と 明 確 化 さ れ て い る が 、 明 細 書 の 開 示 の 範 囲
も ま た 、 こ の 発 明 が 軽 減 し よ う と す る の と 同 一 の 技 術 的 問 題 の 何 れ か ま た は す べ て を 軽 減
す る か 否 か に つ い て 、 明 示 ま た は 黙 示 ま た は そ の 一 般 化 の 何 れ か で こ の 明 細 書 に 記 載 さ れ
た 何 れ か の 新 規 な 特 徴 ま た は こ れ ら の 特 徴 の 何 れ か の 新 規 な 結 合 を 含 む こ と は 理 解 さ れ る
べ き で あ る 。 こ れ に よ り 出 願 人 は 、 新 た な 請 求 項 が こ の 出 願 の 手 続 の 間 に 、 ま た は 、 こ の
出 願 か ら 由 来 さ れ る 何 れ か の さ ら な る 出 願 の 手 続 の 間 に 、 こ の よ う な 特 徴 、 お よ び ／ ま た
は 、 こ の よ う な 特 徴 の 結 合 の 何 れ か に 明 確 化 さ れ る で あ ろ う こ と に 注 意 を 喚 起 す る 。 　 　
　 例 え ば 、 ｐ 型 と ｎ 型 と は 逆 転 さ れ て も よ い 。
【 ０ ０ ３ １ 】
　 シ リ コ ン ボ デ ィ の 代 わ り に 、 こ の 発 明 は ま た 、 例 え ば III－ V属 の 金 属 材 料 を 含 む 他 の 半
導 体 材 料 を 用 い て も 良 い 。
【 ０ ０ ３ ２ 】
　 例 え ば 、 ト レ ン チ 内 の 酸 化 誘 電 膜 は 窒 化 物 ［ nitride］ ま た は 酸 化 窒 化 物 ［ oxynitride
］ で 置 き 換 え ら れ る こ と も で き る 。 こ れ は 、 Ｑ ｇ ｄ を 増 加 さ せ る が Ｒ ｄ ｓ ， ｏ ｎ を 低 減 さ
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せ る は ず で あ る 。 逆 の 効 果 を 有 す る は ず で あ る 、 低 い ｋ ［ low-k］ 材 料 が 用 い ら れ て も 良
い 。
【 ０ ０ ３ ３ 】
　 多 結 晶 シ リ コ ン ゲ ー ト の 代 わ り に 、 他 の 材 料 が 用 い ら れ る こ と が 可 能 で あ る 。 特 に 、 シ
リ サ イ ド ゲ ー ト が 用 い ら れ て も 良 い 。
【 ０ ０ ３ ４ 】
　 さ ら に 、 特 定 の 実 施 形 態 が 分 離 す る ゲ ー ト 酸 化 膜 お よ び ト レ ン チ 充 填 物 を 用 い て い る が
、 ト レ ン チ 内 で の 単 一 の 誘 電 膜 を 用 い る こ の 発 明 を 実 施 す る こ と も ま た 可 能 で あ る 。
【 ０ ０ ３ ５ 】
　 ｎ 個 の 原 理 の １ つ が 用 い ら れ て も 良 い 。 こ の 配 置 に お い て 、 追 加 の ソ ー ス フ ィ ー ル ド プ
レ ー ト は 、 ｎ 個 の ト レ ン チ 以 外 の １ つ の ト レ ン チ 内 に 備 え ら れ て も 良 い 。
【 ０ ０ ３ ６ 】
　 こ の 発 明 は ま た 、 横 方 向 ト レ ン チ Ｍ Ｏ Ｓ Ｆ Ｅ Ｔ に 適 用 さ れ て も よ い 。
【 図 面 の 簡 単 な 説 明 】
【 ０ ０ ３ ７ 】
【 図 １ 】 こ の 発 明 の 第 １ 実 施 形 態 に よ る Ｍ Ｏ Ｓ Ｆ Ｅ Ｔ を 示 す 側 部 断 面 図 で あ る 。
【 図 ２ 】 図 １ の 実 施 形 態 を 示 す 上 面 図 で あ る 。
【 図 ３ 】 第 １ 実 施 形 態 に よ る Ｍ Ｏ Ｓ Ｆ Ｅ Ｔ の 不 純 物 拡 散 プ ロ フ ァ イ ル を 示 す 図 で あ る 。
【 図 ４ 】 こ の 発 明 の 第 ２ 実 施 形 態 に よ る Ｍ Ｏ Ｓ Ｆ Ｅ Ｔ を 示 す 上 面 図 で あ る 。
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【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】
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【 国 際 調 査 報 告 】
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