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(57) Zusammenfassung: Zum Aufbau einer Konferenzschaltung iiber ein Kommunikationsnetz, insbesondere ein ATM-Netz, wird
von einem ersten Endgerdt (E1) eine Verbindungsaufbau-Auftragsmeldung (VA; VZA) mit einer ein zweites Endgerit (E2; E4)
identifizierenden AdreBinformation (A2; A4) iiber eine bestehende Verbindung (V1; C1) zu einem dritten Endgerit (E3) iibermittelt.
Das dritte Endgerit (E3) wird daraufhin durch die Verbindungsaufbau-Auftragsmeldung (VA; VZA) zum Aufbau einer an das erste
Endgerit (E1) und das durch die AdreBinformation (A2; A4) identifizierte, zweite Endgerit (E2; E4) gerichteten Punkt-zu-Mehr-
punkt-Verbindung (C3) veranlaft.
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Beschreibung

Verfahren und Endgerit fir ein Kommunikationsnetz zum Aufbau

einer Konferenzschaltung

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Aufbau einer Konfe-
renzschaltung zwischen mehreren an ein Kommunikationsnetz,
insbesondere ein ATM-Netz, angekoppelten Endgerdten. AuBerdem
petrifft die Erfindung ein Endgerat zur Realisierung des er-
findungsgemdBen Verfahrens. Unter einer Konferenzschaltung
wird in diesem Zusammenhang eine Verbindung zur Sprach-, Vi-
deo- und/oder Dateniibertragung zwischen mindestens drei End-

geraten verstanden.

In ATM-Netzen werden Konferenzschaltungen gegenwartig mit
Hilfe sogenannter Konferenzserver aufgebaut. Zum Aufbau einer
Konferenzschaltung baut zunidchst jeder Konferenzteilnehmer
{iber sein Endgerat eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung zu einem
gemeinsamen Konferenzserver auf. Von diesem wird anschlieBend
eine Punkt-zu-Mehrpunkt-Verbindung zu den Endgerdten der Kon-
ferenzteilnehmer aufgebaut und mit den Uber die Punkt-zu-
Punkt-Verbindungen empfangenen Datenstrémen gespeist. Auf
diese Weise empfangt jeder Konferenzteilnehmer die von allen

anderen Konferenzteilnehmern gesendeten Kommunikationsdaten.

Ein Verfahren zum Aufbau einer Konferenzschaltung, das auf
einem Konferenzserver basiert, hat jedoch den Nachteil, daB
die Anzahl gleichzeitig bestehender Konferenzschaltungen
und/oder die maximale Anzahl von Konferenzteilnehmern durch
die Anzahl der vom Konferenzserver bereitgestellten Ubertra-

gungskanidle beschrankt ist.

Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein Verfahren zum
Aufbau einer Konferenzschaltung in einem Kommunikationsnetz,
insbesondere einem ATM-Netz, anzugeben, das ohne eine Verbin-

dungsvermittlung durch einen Konferenzserver auskommt. Es ist
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2
auBerdem ein Endgerat zur Realisierung des erfindungsgemafen

Verfahrens anzugeben.

Geldst wird diese Aufgabe durch ein Verfahren mit den Merkma-
len des Patentanspruchs 1 bzw. ein Endgerat mit den Merkmalen

des Patentanspruchs 8.

Ein Aufbau einer Konferenzschaltung wird beim erfindungsgema-
Ben Verfahren im wesentlichen durch an der Konferenzschaltung
beteiligte bzw. zu beteiligende Endgerdte gesteuert. Ein auf-
wendiger Konferenzserver ist damit entbehrlich. Dies hat u.a.
den Vorteil, daB die Anzahl aufbaubarer Konferenzschaltungen

bzw. die maximale Anzahl von Konferenzteilnehmern im wesent-

lichen nur durch die Ubertragungskapazitdt des Kommuni-

kationsnetzes beschrankt ist.

Durch das erfindungsgemdfe Verfahren lassen sich beliebige an
ein Kommunikationsnetz angekoppelte Endgerate zu einer beste-
henden Verbindung zwischen zweil oder mehreren Endgeraten hin-
zuschalten. Fir ein hinzuzuschaltendes Endgerat 1aRt sich da-
bei individuell festlegen, zu welchen der an der bestehenden

Verbindung beteiligten Endgeradate Kommunikationsdaten gesendet
und von welchen dieser Endgerate Kommunikationsdaten empfan-

gen werden sollen.

Eine Realisierung einer Konferenzschaltung durch eine oder
mehrere Punkt-zu-Mehrpunkt-Verbindungen beansprucht weiterhin
wesentlich weniger Ubertragungskapazitat im Kommunikations-
netz als eine konferenzserverlose Realisierung durch mehrere
Punkt-zu-Punkt-Verbindungen. Beli einer Realisierung durch
Punkt-zu-Punkt-Verbindungen ist von Daten, die parallel an
mehrere Ziel-Endgeradte zu Ubermitteln sind, fir jedes Ziel-
Endgerédat eine eigene Kopie der Daten liber eine eigene Verbin-
dung zum jeweiligen Ziel-Endgerat zu iUbermitteln. Bei einer
Punkt-zu-Mehrpunkt-Verbindung werden dagegen an mehrere Ziel-
Endgerate zu ililbermittelnde Daten ilber gemeinsame Strecken des

Leitwegs in der Regel nur einfach transportiert. Da sich
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insbesondere Konferenzschaltungen mit einer Vielzahl von be-
teiligten Endgeraten durch eine wesentlich geringere Anzahl
von Punkt-zu-Mehrpunkt-Verbindungen als Punkt-zu-Punkt-
Verbindungen realisieren lassen, 1ist bei einer Realisierung
durch Punkt-zu-Mehrpunkt-Verbindungen zudem ein wesentlich
geringerer Aufwand bel der Verbindungsverwaltung des Kommuni-

kationsnetzes erforderlich.

Vorteilhafte Ausfithrungsformen und Weiterbildungen der Erfin-

dung sind in den Unteransprichen angegeben.

Von einem als Zielendgerat einer Punkt-zu-Mehrpunkt-
Verbindung in eine Konferenzschaltung einbezogenen, zweiten
Endgerat kann zusdtzlich auch eine von diesem ausgehende
Punkt-zu-Mehrpunkt-Verbindung eingerichtet werden. Zu diesem
7weck wird dem zweiten Endgeridt vom ersten oder vom dritten
Endgerit eine das dritte bzw. das erste Endgerat identifizie-
rende Adressinformation mit einer Verbindungsaufbau-
Auftragsmeldung iibermittelt. Das zweite Endgerat baut infol-
gedessen automatisch eine Punkt-zu-Mehrpunkt-Verbindung zu
dem jeweiligen die Verbindungsaufbau-Auftragsmeldung ibermit-
telnden Endgerit sowie dem von der Adressinformation identi-
fizierten Endgerat auf. Falls die aufgebauten Punkt-zu-
Mehrpunkt-Verbindungen unidirektional sind, kann das zwelte
Endgerat auf diese Weise als sowohl sendendes als auch emp-
fangendes Endgerdt an der Konferenz beteiligt werden.

Weiterhin kann durch das erste Endgerat im Zuge eines Aufbaus
einer Konferenzschaltung automatisch eine Punkt-zu-Mehrpunkt-
Verbindung zum zweiten und zum dritten Endgerat sowie ggf.
noch zu einem oder mehreren weiteren Endgeraten aufgebaut
werden. Falls die aufgebauten Punkt-zu-Mehrpunkt-Verbindungen
unidirektional sind, koénnen damit die vom ersten, zweiten
bzw. dritten Endgerit gesendeten Kommunikationsdaten jeweils

von jedem anderen dieser Endgerate empfangen werden.
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Es sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, daf fir den Jje-
weiligen Aufbau der obengenannten Punkt-zu-Mehrpunkt-Verbin-

dungen keine zeitliche Reihenfolge festgelegt ist.

GemaBR einer vorteilhaften Ausfihrungsform der Erfindung ist
die Verbindungsaufbau-Auftragsmeldung durch eine Verbindungs-
zweigaufbau-Auftragsmeldung realisiert. Durch einen Empfang
einer Verbindungszweigaufbau-Auftragsmeldung wird ein Endge-
riat dazu veranlaBt, zu einer bestehenden Punkt-zu-Punkt-Ver-
bindung oder Punkt-zu-Mehrpunkt-Verbindung einen zusatzlichen
Verbindungszweig hinzuzufiigen. Der zusatzliche Verbindungs-
zwelg ist dabei an ein oder mehrere durch die in der Verbin-
dungszweigaufbau-Auftragsmeldung enthaltene Adressinformation
identifizierte Endgerate gerichtet. Auf diese Weise kann ein
meist aufwendigerer, vollstandiger Neuaufbau einer Punkt-zu-

Mehrpunkt-Verbindung vermieden werden.

Nach einer weiteren vorteilhaften Ausfithrungsform der Erfin-
dung kann in einer mit einer Verbindungsaufbau-
Auftragsmeldung zu Ubermittelten Adressinformation jedes Zie-
lendgerat einer aufzubauenden Punkt-zu-Mehrpunkt-Verbindung
angegeben werden. Fir ein eine solche Verbindungsaufbau-
Auftragsmeldung empfangendes Endgerat eriibrigt sich damit ei-
ne zusatzliche Bestimmung von Zielendgeradten, z.B. anhand von
in einem Verbindungsspeicher des Endgerates enthaltenen

Adrefinformationen.

Die Erfindung 14Bt sich besonders vorteilhaft zum Aufbau ei-
ner Konferenzschaltung tber ein ATM-Netz anwenden. In diesem
Fall wird als ein oder mehrere Endgerdte identifizierende
Adressinformation eine ATM-Adressinformation iibermittelt.
Entsprechend wird als Punkt-zu-Mehrpunkt-Verbindung eine ATM-
Punkt-zu-Mehrpunkt-Verbindung aufgebaut. Uber ein ATM-Net:z
konnen aufgrund seiner hohen Ubertragungsbandbreite auch Kon-
ferenzschaltungen mit sehr hohem Dateniibertragungsbedarf, wie

z.B. Videokonferenzschaltungen, aufgebaut werden.
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Ein Ausfithrungsbeispiel der Erfindung wird nachfolgend anhand

der Zeichnung naher erlautert.
Dabei zeigen jeweils in schematischer Darstellung

FIG 1 ein Endgerat, das mit zwel weiteren Endgerdten jeweills

tber éine Punkt-zu-Punkt-Verbindung verbunden 1ist,

FIG 2 dieselben Endgerate iiber drei Punkt-zu-Mehrpunkt-Ver-

bindungen zu einer Konferenzschaltung verbunden,

FIG 3 die zu einer Konferenzschaltung verbundenen Endgerédte
mit einem in die Konferenzschaltung einzubeziehenden,

vierten Endgerdt und

FIG 4 dieselben vier Endgerate iber vier Punkt-zu-Mehrpunkt-

Verbindungen zu einer Konferenzschaltung verbunden.

In FIG 1 sind drei an ein ATM-Netz (nicht dargestellt) ange-
schlossene Endgerate El, E2 und E3 schematisch dargestellt,
wobei zwischen den Endgerdten El1 und E3 eine bidirektionale
ATM-Punkt-zu-Punkt-Verbindung V1 und zwischen den Endgeraten
El und E2 eine bidirektionaie ATM-Punkt-zu-Punkt-Verbindung
V2 besteht. Den Endgeraten El, E2 und E3 sind in dieser Rei-
henfolge eindeutige ATM-Adressen Al, A2 und A3 zugeordnet.
Jedes der Endgerate El1, E2, E3 weist eine Verbindungsaufbau-
steuerung VAS sowie einen damit verbundenen Verbindungsdaten-
speicher VS auf, in dem fiir jede von einem jeweiligen Endge-
rat ausgehende Verbindung verbindungsspezifische Informatio-
nen der jeweiligen Verbindung zugeordnet, abgespeichert sind.
In der Zeichnung sind als verbindungsspezifische Informatio-
nen nur die Zieladressen der betreffenden Verbindungen ange-
geben. Im Verbindungsdatenspeicher VS des Endgerates El ist
der ATM-Punkt-zu-Punkt-Verbindung V1 die ATM-Adresse A3 und
der ATM-Punkt-zu-Punkt-Verbindung V2 die ATM-Adresse A2 zuge-
ordnet. Entsprechend ist im Verbindungsdatenspeicher VS des
Endgerates E2 der ATM-Punkt-zu-Punkt-Verbindung V2 die ATM-
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o
Adresse Al und im Verbindungsdatenspeicher VS des Endgerétes
E3 der ATM-Punkt-zu-Punkt-Verbindung V1 die ATM-Adresse Al

zugeordnet.

Fiir das vorliegende Ausfithrungsbeispiel sel angenommen, daf
die ATM-Punkt-zu-Punkt-Verbindung V2 bei bestehender ATM-
Punkt-zu-Punkt-Verbindung V1 aufgebaut wurde, um das Endgerat
E2 in einen Aufbau einer Konferenzschaltung miteinzubeziehen.
Zum Aufbau dieser Konferenzschaltung wird vom Endgerat El
iiber die ATM-Punkt-zu-Punkt-Verbindung V1 eine Verbindungs-
aufbau-Auftragsmeldung VA mit den ATM-Adressen Al und A2 als
Informationsinhalt zum Endgerat E3 libermittelt. Weiterhin
wird vom Endgerat El lber die ATM-Punkt-zu-Punkt-Verbindung
V2 eine Verbindungsaufbau-Auftragsmeldung VA mit den ATM-
Adressen Al und A3 als Informationsinhalt zum Endgerat E2
Ubermittelt. Verbindungsaufbau-Auftragsmeldungen VA sind im
vorliegenden Ausfiihrungsbeispiel als sog. NOTIFY-Meldungen
realisiert, die als Auftrag zum Aufbau einer Verbindung ge-
kennzeichnet sind und ein Informationselement mit einer oder
mehreren Zieladressen, zu denen die Verbindung aufzubauen
ist, aufweisen.

Die Verbindungsaufbau-Auftragsmeldung VA(Al, A2) wird vom
Endgerat E3 empfangen, als Verbindungsaufbau-Auftragsmeldung
erkannt und infolgedessen zu einer Verbindungsaufbausteuerung
VAS des Endgerates E3 weitergeleitet. Durch die Verbindungs-
aufbausteuerung VAS wird ein Aufbau einer ATM-Punkt-zu-
Mehrpunkt-Verbindung zu den durch die {ibermittelten ATM-
Adressen Al und A2 identifizierten Endgerdten E1 und E2 ver-
anlaRt. Analog dazu wird das Endgerat E2 durch die Verbin-
dungsaufbau-Auftragsmeldung VA(Al, A3) dazu veranlaBt, eine
ATM-Punkt-zu-Mehrpunkt-Verbindung zu den durch die ATM-
Adressen Al und A3 identifizierten Endgeriten E1 und E3 auf-
zubauen. Die Ubermittlung der ATM-Adresse Al in beiden Ver-
bindungsaufbau-Auftragsmeldungen VA ware nicht zwingend not-
wendig, da diese ATM-Adresse Al bereits in den jeweiligen
Verbindungsdatenspeichern VS der Endgerate E2, E3 vorliegt.
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Durch die redundante Ubermittlung dieser ATM-Adresse Al ver-

einfacht sich jedoch die Implementierung des Verfahrens.

Weiterhin wird von einer Verbindungsaufbausteuerung VAS des
Endgerates El eine ATM-Punkt-zu-Mehrpunkt-Verbindung zu den
Endgeraten E2 und E3 aufgebaut. Nach Aufbau der ATM-Punkt-zu-
Mehrpunkt-Verbindungen werden die bisher bestehenden ATM-
Punkt-zu-Punkt-Verbindungen V1 und V2 abgebaut.

FIG 2 zeigt den durch die oben angegebenen Verfahrensschritte
entstandenen Verbindungszustand. Vom Endgerat El1 verlauft ei-
ne ATM~-Punkt-zu-Mehrpunkt-Verbindung Cl1 zu den Endgeraten EZ2
und E3. Die ATM-Punkt-zu-Mehrpunkt-Verbindung Cl verzweigt
sich dabei an einem ATM-Netzknoten Kl. Entsprechend sind im
Verbindungsdatenspeicher VS des Endgerdtes El1 die ATM-
Adressen A2 und A3 der ATM-Punkt-zu-Mehrpunkt-Verbindung Cl
zugeordnet abgespeichert. Weiterhin verlauft vom Endgerdt EZ
eine sich an einem ATM-Netzknoten K2 verzweigende ATM-Punkt-
zu~-Mehrpunkt-Verbindung C2 zu den Endgerdten El und E3. Im
Verbindungsdatenspeicher VS des Endgerdtes E2 sind entspre-
chend die ATM-Adressen Al und A3 der ATM-Punkt-zu-Mehrpunkt-
Verbindung C2 zugeordnet. SchlieBlich verlauft vom Endgerat
E3 eine sich am ATM-Netzknoten K3 verzweigende ATM-Punkt-zu-
Mehrpunkt-Verbindung C3 zu den Endgeraten El1 und E2. Dement-
sprechend sind im Verbindungsdatenspeicher VS des Endgeréates
E3 die ATM~-Adressen Al und A2 der ATM-Punkt-zu-Mehrpunkt-
Verbindung C3 zugeordnet. Die aufgebauten ATM-Punkt-zu-
Mehrpunkt-Verbindungen Cl, C2 und C3 sind jeweils unidirek-
tional, wobeil der Datentransport - wie durch die Pfeilrich-
tung angedeutet - jeweils von dem eine ATM-Punkt-zu-
Mehrpunkt-Verbindung aufbauenden Endgerdt zu den jeweiligen
Zielendgeraten erfolgt. Der zu diesem Zeitpunkt vorliegende
Verbindungszustand stellt eine Konferenzschaltung zwischen
den Endgeraten El, E2 und E3 dar, beili der jedes Endgerat die
zu sendenden Kommunikationsdaten parallel an alle anderen

Endgeridte lbermittelt und entsprechend jedes Endgerat die von
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allen anderen Endgeraten gesendeten Kommunikationsdaten emp-

fangt.

FIG 3 veranschaulicht einen Verfahrensablauf zum Einbeziehen
eines weiteren Endgerites E4 mit der ATM-Adresse A4 in die
bestehende Konferenzschaltung der Endgerate El, E2 und E3.
Zur Einbeziehung des Endgeridtes E4 wird zwischen diesem und
dem Endgerat E1 zundchst eine ATM-Punkt-zu-Punkt-Verbindung
V3 aufgebaut. Dies kann sowohl auf Veranlassung des neu ein-
zubeziehenden Endgeridtes E4 als auch des bereits einbezogenen
Endgerates El erfolgen. Im Zuge des Aufbaus der ATM-Punkt-zu-
Punkt-Verbindung V3 wird im Verbindungsdatenspeicher VS des
Endgerdates E1l der ATM-Punkt-zu-Punkt-Verbindung V3 die ATM-
Adresse A4 des Endgerdtes E4 zugeordnet. Analog dazu wird im
Verbindungsdatenspeicher VS des Endgerdtes E4 der ATM-Punkt-
zu-Punkt-Verbindung V3 durch die Verbindungsaufbausteuerung
VAS die ATM-Adresse Al des Endgerdtes El1 zugeordnet. An-
schlieBend wird durch das Endgerat El iiber die ATM-Punkt-zu-
Punkt-Verbindung V3 eine Verbindungsaufbau-Auftragsmeldung VA
mit den ATM-~Adressen Al, A2, A3 aller bisher in die Konfe-
renzschaltung einbezogenen Endgeradate E1, E2, E3 zum Endgerat
E4 Uibermittelt. Die zu Ulbermittelnden ATM-Adressen A2 und A3
werden dabei durch Auslesen aus dem Verbindungsdatenspeicher
VS des Endgerates El bestimmt. AuBerdem wird durch das Endge-
rat El1 iiber die ATM-Punkt-zu-Mehrpunkt-Verbindung Cl eine
Verbindungszweigaufbau-Aufragsmeldung VZA mit der ATM-Adresse
A4 des in die Konferenzschaltung einzubeziehenden Endgerédtes
E4 an alle anderen in die bisherige Konferenzschaltung einbe-
zogenen Endgeradte E2, E3 ilbermittelt. Auch die zu libermit-
telnde ATM~Adresse A4 wird dabei durch Auslesen aus dem Ver-
bindungsdatenspeicher VS des Endgerates El bestimmt. Die Ver-
bindungszweigaufbau-Auftragsmeldung VZA ist wie die Verbin-
dungsaufbau-Auftragsmeldung VA als NOTIFY-Meldung mit einem
eine oder mehrere Adressinformationen enthaltenden Informati-

onselement realisiert.
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Das Endgerat E4 wird durch die empfangene Verbindungsaufbau-
Auftragsmeldung VA (Al, A2, A3) dazu veranlaBt eine ATM-
punkt-zu-Mehrpunkt-Verbindung zu den durch die ATM-Adressen
Al, A2 und A3 identifizierten Endgeridten E1, E2 und E3 aufzu-

bauen.

Die Endgerate E2 und E3 werden durch die jewelils empfangene
Verbindungszweigaufbau-Ruftragsmeldung VZA (A4) dazu veran-
laBt, jeweils eine Verbindungszweig-Aufbaumeldung AP mit der
ATM-Adresse A4 des Endgerates E4 als Adressinformation zum
ATM-Netzknoten K2 bzw. K3 zu ibermitteln. Eine weitere Ver-
bindungszweig-Aufbaumeldung AP mit der ATM-Adresse A4 wird
vom Endgerat El selbst zum Netzknoten K1 Ubermittelt. Die
Verbindungszweig-Aufbaumeldungen AP sind im vorliegenden Aus-
fihrungsbeispiel als sog. ADD-PARTY-Meldungen realisiert.
Durch eine ADD-PARTY-Meldung wird ein diese empfangender ATM-
Netzknoten dazu veranlaBt, zu einer bestehenden ATM-
Verbindung einen zusatzlichen Verbindungszweig, der zu einem
durch eine in der ADD-PARTY-Meldung enthaltene Adressinforma-
tion identifizierten Endgerat gerichtet ist, hinzuzufiigen.
Von den ATM-Netzknoten K1, K2 und K3 wird nach dem jeweiligen
Empfang der Verbindungszweig-Aufbaumeldung AP (A4) jeweils ein
zum Endgerit E4 filihrender Verbindungszweig zur bestehenden
ATM-Punkt-zu-Mehrpunkt-Verbindung Cl, C2 bzw. C3 hinzugeflgt.
Die ATM-Punkt-zu-Punkt-Verbindung V3 wird daraufhin abgebaut.

Die hinzugefiigten Verbindungszweige zweigen im vorliegenden
Ausfiihrungsbeispiel aus Griinden einer ibersichtlicheren Dar-
stellung jeweils am selben Netzknoten K1, K2 bzw. K3 ab, an
dem sich auch die jeweilige, bereits bestehende ATM-Punkt-zu-
Mehrpunkt-Verbindung verzweigt. Dies ist in der Regel Jjedoch
nicht notwendig. Vielmehr ist es meist vorteilhaft, den ATM-
Netzknoten, an dem der hinzuzufiigende Verbindungszweig ab-
zweligt, so zu wiahlen, dal dieser Verbindungszweig méglichst
kurz wird oder in anderer Hinsicht optimiert wird.
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Der entstandene Verbindungszustand ist schlieBlich in FIG 4
dargestellt. Die von den urspriinglich in die Konferenzschal-
tung einbezogenen Endgeraten El, E2 und E3 ausgehenden ATM-
Punkt-zu-Mehrpunkt-Verbindungen Cl, C2 bzw. C3 sind um je-
weils einen zum Endgerat E4 gerichteten Verbindungszweig er-
ganzt. Dementsprechend ist in den Verbindungsdatenspeichern
VS dieser Endgerate E1, E2, E3 den jeweiligen ATM-Punkt-zu-
Mehrpunkt-Verbindungen Cl, C2 bzw. C3 zusatzlich die ATM-
Adresse A4 zugeordnet. Weiterhin ist eine vom neu in die Kon-
ferenzschaltung einbezogenen Endgerat E4 ausgehende und sich
am ATM-Netzknoten K4 verzweigende ATM-Punkt-zu-Mehrpunkt-
Verbindung C4 zu allen anderen an der Konferenzschaltung be-
teiligten Endgeraten El, E2, E3 aufgebaut. Entsprechend sind
dieser ATM-Punkt-zu-Mehrpunkt-Verbindung C4 im Verbindungsda-
tenspeicher VS des Endgerdtes E4 die ATM-Adressen Al, AZ und

A3 zugeordnet.

Der erreichte Verbindungszustand entspricht einer Konferenz-
schaltung der Endgerdate El1, E2, E3 und E4, bei der jedes End-
gerat die Ausgaben aller anderen an der Konferenzschaltung
beteiligten Endgeradte empfangt und dessen eigene Ausgabe von
allen anderen an der Konferenzschaltung beteiligten Endgeréa-

ten empfangen werden kann.

Ausgehend von dieser Konferenzschaltung lassen sich durch An-
wendung des erfindungsgemdfien Verfahrens eine beliebige An-

zahl weiterer Endgerdte sukzessive in die Konferenzschaltung
einbeziehen. Die obigen Ausfiihrungen lassen sich dazu sinnge-

mal ibertragen.

Weiterhin konnen mit dem erfindungsgemidBen Verfahren auch an-
dere Verbindungszustédnde realisiert werden kénnen, bei denen
nicht jedes Endgerat mit jedem anderen an der Kon-
ferenzschaltung beteiligten Endgerat sowohl sendend als auch
empfangend verbunden ist. So kann durch eine entsprechende
Auswahl der in den Verbindungsaufbau-Auftragsmeldungen VA

bzw. den Verbindungszweigaufbau-Auftragsmeldungen VZA enthal-
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tenen ATM-Adressen jedes Endgerdt einer Konferenzschaltung
hinsichtlich jedes einzelnen anderen Endgerates der Konfe-
renzschaltung als Sender und/oder Empfanger eingerichtet wer-

den.
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Patentanspriiche

1. Verfahren fiir ein Kommunikationsnetz zum Aufbau einer Kon-
ferenzschaltung, bei dem
- von einem ersten Endgerat (El) eine Verbindungsaufbau-
Auftragsmeldung (VA; VZA) mit einer ein zweites Endgerat
(E2; E4) identifizierenden AdreBinformation (A2; A4) uber
eine bestehende Verbindung (V1; Cl) zu einem dritten End-
gerat (E3) Ubermittelt wird und
- das dritte Endgerat (E3) durch die Verbindungsaufbau-
Auftragsmeldung (VA; VZA) zum Aufbau einer an das erste
Endgerat (E1l) und das durch die Adrefinformation (AZ; Ad)
identifizierte, zweite Endgerat (E2; E4) gerichteten
Punkt-zu-Mehrpunkt-Verbindung (C3) veranlaRlt wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
daB vom ersten Endgerat (El) eine Verbindungsaufbau-
Auftragsmeldung (VA) mit einer das dritte Endgerat (E3)
identifizierenden Adrefinformation (A3) Uber eine beste-
hende Verbindung (V2; V3) zum zweiten Endgerat (EZ; E4)
Ubermittelt wird und
- das zweite Endgerat (E2; E4) durch die Verbindungsauf-
bau-Auftragsmeldung (VA) zum Aufbau einer an das erste
Endgerat (El) und das durch die AdreRinformation (A3)
identifizierte, dritte Endgerat (E3) gerichteten Punkt-zu-

Mehrpunkt-Verbindung (C2; C4) veranlalt wird.

3. Verfahren nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
daB vom dritten Endgerdt (E3) eine Verbindungsaufbau-
Auftragsmeldung mit einer das erste Endgerdt (El) identi-
fizierenden Adrefinformation (Al) Uber die aufgebaute
Punkt-zu-Mehrpunkt-Verbindung (C3) zum zweiten Endgerat
(E2; E4) Ubermittelt wird und
- das zweite Endgeradt (E2; E4) durch die Verbindungsauf-
bau-Auftragsmeldung zum Aufbau einer an das durch die
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AdreRpinformation (Al) identifizierte, erste Endgerat (El)
und das dritte Endgerat (E3) gerichteten Punkt-zu-
Mehrpunkt-Verbindung (C2; C4) veranlalt wird.

Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche,
dadurch gekennzeichnet,

daB vom ersten Endgerat (El) eine an das zweite (E2; E4)
und das dritte Endgerat (E3) gerichtete Punkt-zu-
Mehrpunkt-Verbindung (Cl) aufgebaut wird

. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriliche,

dadurch gekennzeichnet,

daB eine Verbindungsaufbau-Auftragsmeldung (VA) durch eine
Verbindungszweigaufbau-Auftragsmeldung (VZA) realisiert
ist, durch die ein diese empfangendes Endgerat dazu veran-
laRt wird, zu einer bestehenden Punkt-zu-Punkt-Verbindung
oder Punkt-zu-Mehrpunkt-Verbindung einen zusatzlichen Ver-
bindungszweig hinzuzufiigen, der an das durch eine in der
Verbindungszweigaufbau-Auftragsmeldung (VZA) enthaltene

AdreBinformation identifizierte Endgerdat gerichtet ist.

. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriche,

dadurch gekennzeichnet,

daB in einer Verbindungsaufbau-Auftragsmeldung (VA) zum
Aufbau einer Punkt-zu-Mehrpunkt-Verbindung jedes Ziel-
Endgerat der aufzubauenden Punkt-zu-Mehrpunkt-Verbindung
durch eine in der Verbindungsaufbau-Auftragsmeldung ent-

haltene Adrefinformation angegeben wird.

Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche,
dadurch gekennzeichnet,

daB die Konferenzschaltung iilber ein ATM-Netz als Kommuni-
kationsnetz aufgebaut wird, wobei als ein Endgerdat identi-
fizierende AdreBinformation eine ATM-AdrefBinformation (Al,
A2, A3, A4) ibermittelt wird und als Punkt-zu-Mehrpunkt-
Verbindung eine ATM-Punkt-zu-Mehrpunkt-Verbindung (Cl, C2,
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Cc3, C4) aufgebaut wird.

. Endgerat zum Anschliefen an ein Kommunikationsnetz und zum

Aufbauen einer Konferenzschaltung, mit

- einer Empfangseinrichtung zum Empfangen einer iber das
Kommunikationsnetz {ibermittelten Verbindungsaufbau-
Auftragsmeldung (VA, VZA) mit einer ein zweites Endgerat
(E2; E4) identifizierenden AdreBinformation (A2; A4) und
- einer Verbindungsaufbausteuerung (VAS) zum Auswerten ei-
ner empfangenen Verbindungsaufbau-Auftragsmeldung (VA;
vzA) und zum Aufbauen einer Punkt-zu-Mehrpunkt-Verbindung
zu einem eine Verbindungsaufbau-Auftragsmeldung (VA; VZA)
sendenden Endgerit und zu dem durch die in dieser Verbin-
dungsaufbau-Auftragsmeldung (VA; VZA) enthaltenen AdreBin-
formation (A2; A4) identifizierten, zweiten Endgerat (EZ;
E4).
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