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一种工件固定装置

(57)摘要

本实用新型提供了一种工件固定装置，包括

底座，底座上安装有支架，支架包括设置在底座

上两根支撑柱，每根支撑柱上方设置有竖梁，竖

梁内壁滑动连接有滑柱，滑柱的底部铰接有固定

板，竖梁顶部设置有顶梁，顶梁安装有转柱，转柱

底部转动连接有齿轮，齿轮位于两根滑柱中间，

两根滑柱相对应的侧壁设置有齿，两根滑柱与齿

轮相啮合。本固定装置的两个滑柱可不同步移

动，可将不规则工件固定，同时设置有齿轮，通过

齿轮可将滑柱的高度调节，便于将工件稳定固

定。综上所述，本固定装置结构合理，操作简单，

适于推广应用。
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1.一种工件固定装置，包括底座，所述底座上安装有支架，其特征在于：所述支架包括

设置在底座上两根支撑柱，所述每根支撑柱上方设置有竖梁，所述竖梁内壁滑动连接有滑

柱，所述滑柱的底部铰接有固定板，所述竖梁顶部设置有顶梁，所述顶梁安装有转柱，所述

转柱底部转动连接有齿轮，所述齿轮位于两根滑柱中间，所述两根滑柱相对应的侧壁设置

有齿，所述两根滑柱与齿轮相啮合。

2.根据权利要求1所述的一种工件固定装置，其特征在于：所述支撑柱顶部垂直设置有

连接柱，所述竖梁垂直设置在连接柱远离支撑柱的一端，所述两根支撑柱之间的距离大于

两根竖梁之间的距离。

3.根据权利要求1所述的一种工件固定装置，其特征在于：所述竖梁内壁设置有固定

柱，所述固定柱设置有滑槽，所述滑柱与滑槽滑动配合。

4.根据权利要求3所述的一种工件固定装置，其特征在于：所述滑槽为凸形滑槽，所述

滑柱与滑槽形状相配合。

5.根据权利要求1所述的一种工件固定装置，其特征在于：所述转柱底部设置有连接

块，所述连接块下方设置有齿轮槽，所述齿轮槽内安装有圆柱，所述齿轮与圆柱转动连接。

6.根据权利要求5所述的一种工件固定装置，其特征在于：所述连接块上方设置有转

槽，所述连接块顶面设置有转孔，所述转柱与转孔转动配合，所述转柱的底端设置设有第一

限位板与第二限位板，所述第一限位板位于第二限位板下方，所述第一限位板位于转槽内。

7.根据权利要求6所述的一种工件固定装置，其特征在于：所述第一限位板与转柱螺纹

连接。

8.根据权利要求1所述的一种工件固定装置，其特征在于：所述顶梁设置有螺纹孔，所

述转柱设置有与螺纹孔相配合的螺纹，所述转柱穿过螺纹孔与顶梁螺纹连接。

9.根据权利要求8所述的一种工件固定装置，其特征在于：所述转柱顶端设置有方便转

动转柱的转轮。

10.根据权利要求1至9中任意一项所述的一种工件固定装置，其特征在于：所述固定板

底面设置有橡胶层。

权　利　要　求　书 1/1 页

2

CN 209207325 U

2



一种工件固定装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及工件加工领域，具体地说，是涉及一种工件固定装置。

背景技术

[0002] 在工件加工时须将工件固定，目前传统的方法就是将利于夹具固定，平常的夹具

结构功能单一，在使用过程中存在以下缺陷，如在固定一些形状不规则的工件时，如一些具

有多个高度不同的面或者存在一些斜面的工件，平常的夹具只能将其一个面固定，另外的

面并不能受力，导致该工件固定效果不好，影响该工件的稳定加工。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于克服上述传统技术的不足之处，提供一种工件固定装置，

可将形状不规则的工件有效固定，便于该工件的稳定加工。

[0004] 本实用新型的目的是通过以下技术措施来达到的：一种工件固定装置，包括底座，

所述底座上安装有支架，所述支架包括设置在底座上两根支撑柱，所述每根支撑柱上方设

置有竖梁，所述竖梁内壁滑动连接有滑柱，所述滑柱的底部铰接有固定板，所述竖梁顶部设

置有顶梁，所述顶梁安装有转柱，所述转柱底部转动连接有齿轮，所述齿轮位于两根滑柱中

间，所述两根滑柱相对应的侧壁设置有齿，所述两根滑柱与齿轮相啮合。

[0005] 通过上述设置，通过两根滑柱的上下移动可将需加工的不规则工件有效固定，便

于该工件的稳定加工。

[0006] 作为一种优选方案，所述支撑柱顶部垂直设置有连接柱，所述竖梁垂直设置在连

接柱远离支撑柱的一端，所述两根支撑柱之间的距离大于两根竖梁之间的距离。

[0007] 通过上述设置，可将工件放置在两根支撑柱之间，并将其固定，便于该工件的加

工。

[0008] 作为一种优选方案，所述竖梁内壁设置有固定柱，所述固定柱设置有滑槽，所述滑

柱与滑槽滑动配合。

[0009] 作为一种优选方案，所述滑槽为凸形滑槽，所述滑柱与滑槽形状相配合。

[0010] 通过上述设置，通过操作可控制两根滑柱上下移动，便于将底座上的工件固定。

[0011] 作为一种优选方案，所述转柱底部设置有连接块，所述连接块下方设置有齿轮槽，

所述齿轮槽内安装有圆柱，所述齿轮与圆柱转动连接。

[0012] 作为一种优选方案，所述连接块上方设置有转槽，所述连接块顶面设置有转孔，所

述转柱与转孔转动配合，所述转柱的底端设置设有第一限位板与第二限位板，所述第一限

位板位于第二限位板下方，所述第一限位板位于转槽内。

[0013] 通过上述设置，两根滑柱向下移动在将不规则的工件过程中，一跟滑柱与工件的

一侧面接触后，另一根滑柱在齿轮作用下，可将另一面固定，如此可同时将该工件的两个面

固定，便于加工。

[0014] 作为一种优选方案，所述第一限位板与转柱螺纹连接。
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[0015] 通过上述设置，便于将连接块与转柱安装。

[0016] 作为一种优选方案，所述顶梁设置有螺纹孔，所述转柱设置有与螺纹孔相配合的

螺纹，所述转柱穿过螺纹孔与顶梁螺纹连接。

[0017] 作为一种优选方案，所述转柱顶端设置有方便转动转柱的转轮。

[0018] 通过上述设置，通过转动转轮可驱动连接块上下移动，便于将工件固定或者松开。

[0019] 作为一种优选方案，所述固定板底面设置有橡胶层。

[0020] 通过上述设置，可增加固定板与工件之间的摩擦力，可将工件牢牢固定。

[0021] 由于采用了上述技术方案，与现有技术相比，本实用新型的优点是：本实用新型公

开了一种工件固定装置，设置有可将不规则工件固定的滑柱，同时设置有齿轮，通过齿轮可

将滑柱的高度调节，便于将工件稳定固定。综上所述，本固定装置结构合理，操作简单，适于

推广应用。

[0022] 下面结合附图和具体实施方式对本实用新型作进一步说明。

附图说明

[0023] 附图1是本实用新型一种工件固定装置的结构示意图。

[0024] 附图2是本实用新型一种工件固定装置的局部结构剖视示意图。

[0025] 附图3是本实用新型一种工件固定装置的局部结构示意图。

[0026] 附图4是本实用新型一种工件固定装置的局部结构示意图。

[0027] 附图5是本实用新型一种工件固定装置的使用状态结构示意图。

[0028] 附图6是本实用新型一种工件固定装置的使用状态结构示意图。

具体实施方式

[0029] 实施例：如附图1至附图6所示，一种工件固定装置，包括底座1，所述底座1上安装

有支架，所述支架包括焊接在底座1上两根支撑柱11，所述每根支撑柱11上方设置有竖梁

13，所述竖梁13内壁滑动连接有滑柱3，所述滑柱3的底部铰接有固定板31，所述竖梁13顶部

焊接有顶梁14，所述顶梁14安装有转柱5，所述转柱5底部转动连接有齿轮42，所述齿轮42位

于两根滑柱3中间，所述两根滑柱3相对应的侧壁设置有齿，所述两根滑柱3与齿轮42相啮

合。

[0030] 如附图1所示，所述支撑柱11顶部垂直焊接有连接柱12，所述竖梁13垂直焊接在连

接柱12远离支撑柱11的一端，所述两根支撑柱11之间的距离大于两根竖梁13之间的距离。

[0031] 如附图1、附图5所示，所述竖梁13内壁焊接有固定柱2，所述固定柱2设置有滑槽

21，所述滑柱3与滑槽21滑动配合。

[0032] 如附图4所示，所述滑槽21为凸形滑槽21，所述滑柱3与滑槽21形状相配合。

[0033] 如附图2所示，所述转柱5底部设置有连接块4，所述连接块4下方设置有齿轮42槽，

所述齿轮42槽内安装有圆柱43，所述齿轮42与圆柱43转动连接。

[0034] 本实施例中，所述连接块4上方设置有转槽41，所述连接块4顶面设置有转孔44，所

述转柱5与转孔44转动配合，所述转柱5的底端设置设有第一限位板52与第二限位板51，所

述第一限位板52位于第二限位板51下方，所述第一限位板52位于转槽41内。

[0035] 本实施例中，所述第一限位板52与转柱5螺纹连接。
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[0036] 如附图1所示，所述顶梁14设置有螺纹孔，所述转柱5设置有与螺纹孔相配合的螺

纹，所述转柱5穿过螺纹孔与顶梁14螺纹连接。所述转柱5顶端设置有方便转动转柱5的转轮

6。

[0037] 如附图6所示，所述固定板31底面粘接有橡胶层32。

[0038] 在使用时，将工件7或者工件8放置到底座1上，转动转轮6使连接块4的齿轮42驱动

两跟滑柱3向下移动，其中一根滑柱3的固定板31与工件7或者工件8的一面贴合后，继续转

动转轮6，另一滑柱3的固定板31与工件7或者工件8的另一面贴合，继续转动转轮6可将工件

7或者工件8固定，方便进行加工。
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图1
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图2

图3
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图4
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图5
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图6
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