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(54)  Schlussel fur einen Schlie3zylinder

(57)  Ein Schlussel fur einen SchlieRzylinder hat eine
auf einer Seitenflache eines Schaftes (2) angeordnete
Leiste (7). Die Leiste (7) Ubergreift mehr als 50% einer
Profilnut (9) und ist in einer Nut (15) des Schaftes (2) 2 3 14 15 17
befestigt. Hierdurch weist der Schlissel einen hohen
Schutz gegen ein Kopieren auf.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Schlissel fir einen
Schlie3zylinder mit einem Schaft, mit zumindest einer in
einer Seitenflache des Schaftes angeordneten Profilnut
und mit einem die Profilnut teilweise Ubergreifenden und
einen Hinterschnitt erzeugenden Profilfortsatz.

[0002] Einsolcher Schliisselist beispielsweise aus der
DE 44 22 571 B4 bekannt und hat zwei Teilschéafte. Einer
der Teilschafte weist einen Schlusselriicken auf, wéh-
rend eine Schlusselbrust mit Schliel3kerben an dem an-
derem der Teilschafte angeordnet ist. Die Teilschafte
sind an der Profilnut miteinander verbunden. Einer der
Teilschéfte Ubergreift einen Teilbereich von etwas Uber
50% der Profilnut und erzeugt damit einen vorgesehenen
Profilguerschnitt des Schaftes des Schlissels. Der Pro-
filquerschnitt lasst sich wegen der Ubergreifung der Pro-
filnut von mehr als 50% nicht mit einem Fraswerkzeug
fertigen, da der dem Profilfortsatz abgewandte Bereich
der Profilnut von dem Fraswerkzeug zerstort werden
wirde. Hierdurch weist der Schliissel einen sehr gro3en
Schutz gegen ein unberechtigtes Kopieren auf. Die Zu-
sammenstellung des Schllissels aus den Teilschéften er-
moglicht eine einfache Zusammenstellung einer grof3en
Anzahl von Schlisselvariationen.

[0003] Nachteilig bei dem bekannten Schiiissel ist je-
doch, dass die beiden Teilschafte sehr enge Toleranzen
benétigen und der Schliissel daher sehr aufwéandig zu
fertigen ist.

[0004] Der Erfindung liegt das Problem zugrunde, ei-
nen Schlissel der eingangs genannten Art so weiterzu-
bilden, dass er einen besonders hohen Kopierschutz auf-
weist und méglichst kostengtinstig zu fertigen ist.
[0005] Dieses Problem wird erfindungsgeman da-
durch gel6st, dass eine Leiste seitlich an dem Schaft be-
festigt ist und dass der Profilfortsatz auf der Leiste an-
geordnet ist.

[0006] Durchdiese Gestaltunglasstsich der Schiiissel
mit einem durchgehenden Schaft fertigen und anschlie-
Rend eine entsprechend der vorgesehenen Profilnut ge-
formte Leiste an dem Schaft befestigen. Die Befestigung
der Leiste an dem Schaft gestaltet sich deutlich einfacher
als die Fugung zweier Teilschafte. Der erfindungsgema-
Be Schlissel lasst sich daher besonders kostengiinstig
fertigen. Dank des durch die Leiste und den Schaft er-
zeugten Hinterschnitts weist der erfindungsgemaRie
Schlissel einen besonders hohen Kopierschutz auf.
Durch unterschiedlich geformte Leisten lasst sich zudem
eine grofRe Anzahl von Schllisselvariationen erzeugen.
Selbstverstandlich kann der Schaft dennoch Teilschéfte
aufweisen, wenn durch Zusammenstellung unterschied-
lich gestalteter Teilschafte eine groRe Anzahl von
SchllUsselvariationen erzeugt werden soll.

[0007] Die Position einer mit einer Reihe von
SchlieBkerben versehenen Schlusselbrust zu einem
Schlisselriicken ist gemaf einer anderen vorteilhaften
Weiterbildung der Erfindung unabh&ngig von der erzeug-
ten Profilnut, wenn die Leiste an einer einen Schllssel-
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ricken und einer eine Reihe von Schliel3kerben aufwei-
senden Schlusselbrust verbindenden Seitenflache des
Schaftes angeordnet ist. Hierdurch wird sichergestellt,
dass durch die Befestigung der Leiste oder dem Profil
der Leiste an dem Schaft die Position des Schlisselriik-
kens gegenliber der Schliisselbrust nicht verandert wird.
[0008] Die Leiste lasst sich gemaR einer anderen vor-
teilhaften Weiterbildung der Erfindung einfach gegen-
Uber Gibrigen Bereichen des erfindungsgeméafRen Schlis-
sels ausrichten, wenn die Leiste einen in einer Nut des
Schaftes angeordneten Ful? hat. Durch diese Gestaltung
lasst sich die Leiste bei ihrer Montage einfach in die Nut
eindriicken und befestigen. Anschlief3end ist die Leiste
wie vorgesehen ausgerichtet.

[0009] Dererfindungsgemalfie Schliissel gestaltetsich
konstruktiv besonders einfach, wenn die Nut die vorge-
sehene Breite der Profilnut und des Ful3es der Leiste hat.
[0010] Zur weiteren baulichen Vereinfachung des er-
findungsgemaRen Schlissels tragt es bei, wenn die Lei-
ste im Querschnitt zwei Schenkel aufweist, wobei einer
der Schenkel als Fuf3 und der andere Schenkel als Pro-
filfortsatz ausgebildet ist.

[0011] Bei einem mehrere Teilschéafte aufweisenden
Schaft tragt es zur Vereinfachung des Aufbaus des er-
findungsgeméaRen Schlissels bei, wenn die Leiste mit
einem Teilbereich zwischen zwei Teilschaften des
Schaftes angeordnet ist.

[0012] Die Leiste vermag zur Positionierung des erfin-
dungsgemafen Schlissels in einem SchlieRzylinder bei-
zutragen, wenn die Leiste kurzer ist als der Schaft und
mit ihrem Ende von einer Spitze des Schaftes beabstan-
det ist. Hierdurch erstreckt sich die Leiste nur Giber einen
Teilbereich der Lange des Schaftes. Dies tragt zur wei-
teren Erhéhung des Kopierschutzes des erfindungsge-
méaRen Schlussels bei, da bei einem Kopieren nicht nur
die Form, sondern auch die Position der Leiste Ubertra-
gen werden muss.

[0013] Die Positionierung der Leiste gegenuber dem
Schaft gestaltet sich gemalR einer anderen vorteilhaften
Weiterbildung der Erfindung besonders einfach, wenn
die Leiste in Bohrungen des Schaftes eindringende Zap-
fen aufweist.

[0014] Eine besonders dauerhafte Fiigung der Leiste
mit dem Schaft lasst sich gem&R einer anderen vorteil-
haften Weiterbildung der Erfindung einfach erreichen,
wenndie Leiste mitdem Schaftverpresst oder verlotetist.
[0015] Das Profil der Leiste ermdglicht die Erzeugung
einer besonders gro3en Anzahl von SchlieRgeheimnis-
sen des erfindungsgeméafRen Schlissels, wenn die der
Profilnut zugewandte Seite der Leiste eine Stufung auf-
weist. Die Form und die Anzahl der Stufungen ermégli-
chen die Festlegung des Schlussels auf das vorgesehe-
ne Schlielgeheimnis. Da die Stufungen der Leiste der
Profilnut zugewandt sind, kann das von den Stufungen
erzeugte Schliegeheimnis nur schwer ausgelesen wer-
den. Dies tragt zur weiteren Erhéhung des Kopierschut-
zes des erfindungsgemafen Schlissels bei.

[0016] Die Erfindung lasst zahlreiche Ausfiihrungsfor-
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men zu. Zur weiteren Verdeutlichung ihres Grundprin-
zips sind zwei davon in der Zeichnung dargestellt und
werden nachfolgend beschrieben. Diese zeigt in

einen

Fig. 1  perspektivisch

Schlissel,

erfindungsgemafen

Fig. 2  eine Schnittdarstellung durch den erfindungs-
gemaRen Schlissel aus Figur 1 entlang der Li-
nie Il - I,

Fig. 3  eine Schnittdarstellung durch eine weitere Aus-
fuhrungsform des erfindungsgeméafen Schlis-

sels.

[0017] Figur 1 zeigt perspektivisch einen erfindungs-
gemalen Schlussel mit einer Reide 1 und einem Schaft
2. Der Schaft 2 hat einen Schlisselriicken 3 und eine
Schlusselbrust 4 und in den Schlusselriicken 3 und die
Schlisselbrust 4 verbindenden Seitenflachen ein Profil
5. Die Schlusselbrust 4 weist zudem eine Reihe von
SchlieRkerben 6 auf. An einer der Seitenflachen ist eine
Leiste 7 befestigt.

[0018] Die Leiste 7 und der Schaft 2 sind in Figur 2 in
einer Schnittdarstellung durch den Schlissel aus Figur
1 entlang der Linie Il - Il dargestellt. Hierbei ist zu erken-
nen, dass die Leiste 7 mit einem Profilfortsatz 8 eine Pro-
filnut 9 um mehr als 50% Ubergreift. Durch den Profilfort-
satz 8 hat die Profilnut 9 eine Hinterschneidung 10, wel-
che mit einem Fraswerkzeug nicht kopiert werden kann.
Weiterhin hat die Leiste 7 an ihrer der Profilnut 9 zuge-
wandten Seite eine Stufung 11, welche von aul3erhalb
des Schlissels nur schwierig einzusehen ist. Die Leiste
7 hat zu ihrer Positionierung auf dem Schaft 2 einen in
eine Bohrung 12 des Schaftes 2 eindringenden Zapfen
13. Zur Aufnahme eines Ful3es 14 der Leiste 7 in der
Profilnut 9 hat der Schaft 2 eine Nut 15. Die Form und
die Abmessungen der Leiste 7 begrenzen daher die Pro-
filnut 9. Die Leiste 7 hat in dem dargestellten Querschnitt
zwei Schenkel 16, 17, von denen einer den Ful3 14 und
der andere den Profilfortsatz 8 bildet. Die Leiste 7 ist
beispielsweise mit dem Schaft 2 verl6tet oder verpresst.
[0019] Figur 3 zeigt eine weitere Ausflihrungsform des
erfindungsgemaRen Schlissels in einer Schnittdarstel-
lung. Der Schliissel weist einen aus zwei Teilschaften
18, 19 zusammengesetzten Schaft 20 auf. Zwischen den
Teilschéaften 18, 19 ist eine Leiste 21 gehalten. Anson-
sten ist der Schliissel wie der aus Figur 2 aufgebaut.

Patentanspriiche

1. Schlissel fur einen SchlieRzylinder mit einem
Schaft, mit zumindest einer in einer Seitenflache des
Schaftes angeordneten Profilnut und mit einem die
Profilnut teilweise Ubergreifenden und einen Hinter-
schnitt erzeugenden Profilfortsatz, dadurch ge-
kennzeichnet, dass eine Leiste (7, 21) seitlich an
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10.

dem Schaft (2, 20) befestigt ist und dass der Profil-
fortsatz (8) auf der Leiste (7, 21) angeordnet ist.

Schlussel nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Leiste (7, 21) an einer einen
Schlusselricken (3) und einer eine Reihe von
SchlieBkerben (6) aufweisenden Schlisselbrust (4)
verbindenden Seitenflache des Schaftes (2, 20) an-
geordnet ist.

Schlissel nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Leiste (7, 21) einenin einer
Nut (15) des Schaftes (2, 20) angeordneten Fufl3 (14)
hat.

Schlussel nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Nut (15) die vorgesehene Breite
der Profilnut (9) und des FulRes (14) der Leiste (7,
21) hat.

Schlissel nach einem der vorhergehenden Anspri-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Leiste (7,
21) im Querschnitt zwei Schenkel (16, 17) aufweist,
wobei einer der Schenkel (17) als Fuf3 (14) und der
andere Schenkel (16) als Profilfortsatz (8) ausgebil-
det ist.

Schlissel nach einem der vorhergehenden Anspru-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Leiste
(21) mit einem Teilbereich zwischen zwei Teilschéf-
ten (18, 19) des Schaftes (20) angeordnet ist.

Schlissel nach einem der vorhergehenden Anspri-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Leiste (7,
21) kurzer ist als der Schaft (2, 20) und mit ihrem
Ende von einer Spitze des Schaftes (2, 20) beab-
standet ist.

Schlussel nach einem der vorhergehenden Anspru-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Leiste (7)
in Bohrungen (12) des Schaftes (2) eindringende
Zapfen (13) aufweist.

Schlussel nach einem der vorhergehenden Anspru-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Leiste (7,
21) mitdem Schaft (2, 20) verpresst oder verlotet ist.

Schlissel nach einem der vorhergehenden Anspru-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die der Pro-
filnut (9) zugewandte Seite der Leiste (7, 21) eine
Stufung (11) aufweist.
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