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本实用新型涉及洗地机技术领域，特别指一

种双滚刷洗地机；包括大身组件和地拖组件，所

述地拖组件上设有前置滚刷和后置滚刷，前置滚

刷和后置滚刷前后间隔设置在地拖组件的底面

上；所述前置滚刷和后置滚刷之间设有底盖，底

盖与地拖组件固定连接，底盖上设有与其内腔连

通的第一吸入口、第二吸入口和转接座，第一吸

入口的开口方向指向前置滚刷，第二吸入口的开

口方向指向后置滚刷，转接座通过管路与大身组

件配合连接；前置滚刷和后置滚刷均可使用清水

对地面进行清洗，前置滚刷用于清除地面上的污

垢、灰尘和脏水，第一吸入口指向前置滚刷且第

一吸入口具有较大的吸力，可以将清洁产生的污

水吸走，所述后置滚刷用于对地面进行补偿清

洗。
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1.一种双滚刷洗地机，包括大身组件和地拖组件，其特征在于，

所述地拖组件上设有前置滚刷和后置滚刷，前置滚刷和后置滚刷前后间隔设置在地拖

组件的底面上；

所述前置滚刷和后置滚刷之间设有底盖，底盖与地拖组件固定连接，底盖上设有与其

内腔连通的第一吸入口、第二吸入口和转接座，第一吸入口的开口方向指向前置滚刷，第二

吸入口的开口方向指向后置滚刷，转接座通过管路与大身组件配合连接。

2.根据权利要求1所述的双滚刷洗地机，其特征在于，所述底盖内成型设有第一分流腔

和第二分流腔，第一分流腔的前端设有第一吸入口，第二分流腔的后端设有第二吸入口；所

述转接座成型设置在底盖上，转接座的下端分别连通第一分流腔和第二分流腔，转接座的

上端通过管路与大身组件配合连接。

3.根据权利要求2所述的双滚刷洗地机，其特征在于，所述第一分流腔内设有若干第一

隔断板，若干第一隔断板将第一分流腔分割成若干第一分流通道，且若干第一分流通道的

前端分别连通第一吸入口；所述第二分流腔内设有若干第二隔断板，若干第二隔断板将第

二分流腔分割成若干第二分流通道，且若干第二分流通道的后端分别连通第二吸入口。

4.根据权利要求1所述的双滚刷洗地机，其特征在于，所述地拖组件的前端设有滚刷前

盖，前置滚刷可转动地设于滚刷前盖的下方，所述地拖组件的后端设有滚刷后盖，后置滚刷

可转动地设于滚刷后盖的下方；所述地拖组件内设有驱动器，驱动器分别传动连接前置滚

刷和后置滚刷。

5.根据权利要求4所述的双滚刷洗地机，其特征在于，所述大身组件内设有清水箱和供

水组件，清水箱可拆卸地装配在大身组件上，所述滚刷前盖和滚刷后盖内均设有若干喷水

嘴，供水组件通过水管分别连接清水箱和若干喷水嘴。

6.根据权利要求5所述的双滚刷洗地机，其特征在于，所述大身组件上设有吸尘组件、

污水箱和污水管，污水箱可拆卸地装配在大身组件上，且污水箱与吸尘组件配对设置；所述

污水管的下端与转接座固定连接，污水管的上端与大身组件固定连接从而通过污水箱与吸

尘组件配合设置。
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一种双滚刷洗地机

技术领域

[0001] 本实用新型涉及洗地机技术领域，特别指一种双滚刷洗地机。

背景技术

[0002] 目前，市场上销售的洗地机可以根据刷头分为单头和双头两种，单头型是采用单

个滚刷结构，搭配有一个污水和污垢的吸入口的洗地机，单头型洗地机的功率较小，擦地洗

地效率也相对较低。而双头型是指采用两个滚刷结构，两个滚刷结构之间设有吸入口。中国

专利CN2089100073U公开了一种表面清洁装置用的清洁底座，该清洁底座适于在待清洁地

面上移动，所述的清洁底座包括底部带有第一吸口的壳体、设置在所述壳体内的第一滚刷

室、安装于所述的第一滚刷室中的第一滚刷、用于向所述的第一滚刷施加液体的液体喷嘴

以及第一污液输送通道，所述的清洁底座包括设置在壳体底部的第二吸口、设置在所述壳

体内的第二滚刷室、安装于所述的第二滚刷室内的第二滚刷以及第二污液输送通道，所述

第二滚刷的下端部至少有部分伸至所述第二吸口的外侧，所述的第二滚刷室位于所述的第

一滚刷室的后方并且二者相互隔开设置。由于双头洗地机的吸入口需要覆盖较大的范围，

现有洗地机的吸入口存在中间吸力大两侧吸力小的情况，擦地效果同样也呈现中心区域和

边缘区域不均匀的问题。

[0003] 因此，现有技术还有待于改进和发展。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于针对现有技术的缺陷和不足，提供一种结构合理、清洁效

果均匀、清洗效率高的双滚刷洗地机。

[0005] 为了达到上述目的，本实用新型采用的技术方案如下：

[0006] 本实用新型所述的一种双滚刷洗地机，包括大身组件和地拖组件，所述地拖组件

上设有前置滚刷和后置滚刷，前置滚刷和后置滚刷前后间隔设置在地拖组件的底面上；所

述前置滚刷和后置滚刷之间设有底盖，底盖与地拖组件固定连接，底盖上设有与其内腔连

通的第一吸入口、第二吸入口和转接座，第一吸入口的开口方向指向前置滚刷，第二吸入口

的开口方向指向后置滚刷，转接座通过管路与大身组件配合连接。所述前置滚刷和后置滚

刷均可使用清水对地面进行清洗，前置滚刷用于清除地面上的污垢、灰尘和脏水，第一吸入

口指向前置滚刷且第一吸入口处具有较大的吸力，可以将清洁产生的污水吸走；所述后置

滚刷用于对地面进行补偿清洗，第二吸入口指向后置滚刷，后置滚刷清洗时产生的污垢和

污水从第二吸入口吸走，从而提升洗地机的清洗清洁效果，第一吸入口和第二吸入口分别

指向前置滚刷和后置滚刷，可以对二者形成均匀的吸力从而保证污水的吸除效果。

[0007] 根据以上方案，所述底盖内成型设有第一分流腔和第二分流腔，第一分流腔的前

端设有第一吸入口，第二分流腔的后端设有第二吸入口；所述转接座成型设置在底盖上，转

接座的下端分别连通第一分流腔和第二分流腔，转接座的上端通过管路与大身组件配合连

接。所述第一分流腔和第二分流腔相对独立设置，大身组件内的吸尘组件产生负压通过转
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接座和底盖分配给第一分流腔和第二分流腔内，第一吸入口获得相对于第二吸入口更大的

吸力，从而将前置滚刷清洗地面产生的污垢和污水吸走并暂时存储在污水箱内。

[0008] 根据以上方案，所述第一分流腔内设有若干第一隔断板，若干第一隔断板将第一

分流腔分割成若干第一分流通道，且若干第一分流通道的前端分别连通第一吸入口；所述

第二分流腔内设有若干第二隔断板，若干第二隔断板将第二分流腔分割成若干第二分流通

道，且若干第二分流通道的后端分别连通第二吸入口。所述第一隔断板将第一分流腔分割

之后形成若干第一分流通道，若干第一分流通道分别连通第一吸入口，若干第一分流通道

沿水平面依次分布，若干第一分流通道将第一分流腔内的负压分配在第一吸入口处，从而

使负压均匀覆盖前置滚刷，保证前置滚刷中心区域和边缘区域的吸力均匀。所述第二隔断

板同样对第二分流腔进行分割，使第二吸入口处的负压能够均匀覆盖后置滚刷以保证吸除

效果。

[0009] 根据以上方案，所述地拖组件的前端设有滚刷前盖，前置滚刷可转动地设于滚刷

前盖的下方，所述地拖组件的后端设有滚刷后盖，后置滚刷可转动地设于滚刷后盖的下方；

所述地拖组件内设有驱动器，驱动器分别传动连接前置滚刷和后置滚刷。所述滚刷前盖和

滚刷后盖在地拖组件的前后两端分别构成安装腔体，以便于前置滚刷和后置滚刷前后配对

设置在地拖组件上，进而底盖可设置在前置滚刷和后置滚刷之间，且第一吸入口和第二吸

入口分别指向前置滚刷和后置滚刷。所述驱动器为电机，电机通过传动机构依次或同步连

接前置滚刷和后置滚刷。

[0010] 根据以上方案，所述大身组件内设有清水箱和供水组件，清水箱可拆卸地装配在

大身组件上，所述滚刷前盖和滚刷后盖内均设有若干喷水嘴，供水组件通过水管分别连接

清水箱和若干喷水嘴。所述供水组件采用水泵汲取清水箱内的清水，并通过水管输送到喷

水嘴上，若干喷水嘴喷出清水湿润前置滚刷和后置滚刷，使前置滚刷和后置滚刷与脏污地

面滚动摩擦从而实现清扫、擦地清洁工作。

[0011] 根据以上方案，所述大身组件上设有吸尘组件、污水箱和污水管，污水箱可拆卸地

装配在大身组件上，且污水箱与吸尘组件配对设置；所述污水管的下端与转接座固定连接，

污水管的上端与大身组件固定连接从而通过污水箱与吸尘组件配合设置。所述吸尘组件包

括内吸尘通道和负压风机，吸尘通道连通污水箱，污水管上端穿设于污水箱内从而与吸尘

通道连通，负压风机产生吸力，第一吸入口和第二吸入口可将地面上的污垢和污水吸除，并

经由转接座、污水管流入污水箱内暂存，地面清洗完成后将污水箱从大身组件上拆卸下来

并倒掉脏水。

[0012] 本实用新型的一种双滚刷洗地机，前置滚刷和后置滚刷均可使用清水、蒸汽对地

面进行清洗，前置滚刷用于清除地面上的污垢、灰尘和脏水，第一吸入口指向前置滚刷且第

一吸入口具有较大的吸力，可以将清洁产生的污水吸走；所述后置滚刷用于对地面进行补

偿清洗，第二吸入口指向后置滚刷，后置滚刷清洗时产生的污垢和污水从第二吸入口吸走，

从而提升洗地机的清洗清洁效果，第一吸入口和第二吸入口分别指向前置滚刷和后置滚

刷，可以对二者形成均匀的吸力从而保证污水的吸除效果。

附图说明

[0013] 图1是本实用新型的整体剖面结构示意图；
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[0014] 图2是图1中A部放大结构示意图；

[0015] 图3是本实用新型的底盖内部结构示意图。

[0016] 图中：

[0017] 1、大身组件；2、地拖组件；3、底盖；11、清水箱；12、吸尘组件；13、污水箱；14、污水

管；21、前置滚刷；22、后置滚刷；23、滚刷前盖；24、滚刷后盖；25、喷水嘴；31、第一吸入口；

32、第二吸入口；33、转接座；34、第一分流腔；35、第二分流腔；36、第一隔断板；37、第一分流

通道；38、第二隔断板；39、第二分流通道。

具体实施方式

[0018] 下面结合附图与实施例对本实用新型的技术方案进行说明。

[0019] 如图1‑3所示，本实用新型所述的一种双滚刷洗地机，包括大身组件1和地拖组件

2，所述地拖组件2上设有前置滚刷21和后置滚刷22，前置滚刷21和后置滚刷22前后间隔设

置在地拖组件2的底面上；所述前置滚刷21和后置滚刷22之间设有底盖3，底盖3与地拖组件

2固定连接，底盖3上设有与其内腔连通的第一吸入口31、第二吸入口32和转接座33，第一吸

入口31的开口方向指向前置滚刷21，第二吸入口32的开口方向指向后置滚刷22，转接座33

通过管路与大身组件1配合连接。所述前置滚刷21和后置滚刷22均可使用清水对地面进行

清洗，前置滚刷21用于清除地面上的污垢、灰尘和脏水，第一吸入口31指向前置滚刷21且第

一吸入口31处具有较大的吸力，可以将清洁产生的污水吸走；所述后置滚刷22用于对地面

进行补偿清洗，第二吸入口32指向后置滚刷22，后置滚刷22清洗时产生的污垢和污水从第

二吸入口32吸走，从而提升洗地机的清洗清洁效果，第一吸入口31和第二吸入口32分别指

向前置滚刷21和后置滚刷22，可以对二者形成均匀的吸力从而保证污水的吸除效果。

[0020] 所述底盖3内成型设有第一分流腔34和第二分流腔35，第一分流腔34的前端设有

第一吸入口31，第二分流腔35的后端设有第二吸入口32；所述转接座33成型设置在底盖3

上，转接座33的下端分别连通第一分流腔34和第二分流腔35，转接座33的上端通过管路与

大身组件1配合连接。所述第一分流腔34和第二分流腔35相对独立设置，大身组件1内的吸

尘组件12产生负压通过转接座33和底盖3分配给第一分流腔34和第二分流腔35内，第一吸

入口31获得相对于第二吸入口32更大的吸力，从而将前置滚刷21清洗地面产生的污垢和污

水吸走并暂时存储在污水箱13内。

[0021] 所述第一分流腔34内设有若干第一隔断板36，若干第一隔断板36将第一分流腔34

分割成若干第一分流通道37，且若干第一分流通道37的前端分别连通第一吸入口31；所述

第二分流腔35内设有若干第二隔断板38，若干第二隔断板38将第二分流腔35分割成若干第

二分流通道39，且若干第二分流通道39的后端分别连通第二吸入口32。所述第一隔断板36

将第一分流腔34分割之后形成若干第一分流通道37，若干第一分流通道37分别连通第一吸

入口31，若干第一分流通道37沿水平面依次分布，若干第一分流通道37将第一分流腔34内

的负压分配在第一吸入口31处，从而使负压均匀覆盖前置滚刷21，保证前置滚刷21中心区

域和边缘区域的吸力均匀。所述第二隔断板38同样对第二分流腔35进行分割，使第二吸入

口32处的负压能够均匀覆盖后置滚刷22以保证吸除效果。

[0022] 所述地拖组件2的前端设有滚刷前盖23，前置滚刷21可转动地设于滚刷前盖23的

下方，所述地拖组件2的后端设有滚刷后盖24，后置滚刷22可转动地设于滚刷后盖24的下
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方；所述地拖组件2内设有设有驱动器，驱动器分别传动连接前置滚刷21和后置滚刷22。所

述滚刷前盖23和滚刷后盖24在地拖组件2的前后两端分别构成安装腔体，以便于前置滚刷

21和后置滚刷22前后配对设置在地拖组件2上，进而底盖3可设置在前置滚刷21和后置滚刷

22之间，且第一吸入口31和第二吸入口32分别指向前置滚刷21和后置滚刷22。所述驱动器

为电机，电机通过传动机构依次或同步连接前置滚刷21和后置滚刷22。

[0023] 所述大身组件1内设有清水箱11和供水组件，清水箱11可拆卸地装配在大身组件1

上，所述滚刷前盖23和滚刷后盖24内均设有若干喷水嘴25，供水组件通过水管分别连接清

水箱11和若干喷水嘴25。所述供水组件采用水泵汲取清水箱11内的清水，并通过水管输送

到喷水嘴25上，若干喷水嘴25喷出清水湿润前置滚刷21和后置滚刷22，使前置滚刷21和后

置滚刷22与脏污地面滚动摩擦从而实现清扫、擦地清洁工作。

[0024] 所述大身组件1上设有吸尘组件12、污水箱13和污水管14，污水箱13可拆卸地装配

在大身组件1上，且污水箱13与吸尘组件12配对设置；所述污水管14的下端与转接座33固定

连接，污水管14的上端与大身组件1固定连接从而通过污水箱13与吸尘组件12配合设置。所

述吸尘组件12包括内吸尘通道和负压风机，吸尘通道连通污水箱13，污水管14上端穿设于

污水箱13内从而与吸尘通道连通，负压风机产生吸力，第一吸入口31和第二吸入口32可将

地面上的污垢和污水吸除，并经由转接座33、污水管14流入污水箱13内暂存，地面清洗完成

后将污水箱13从大身组件1上拆卸下来并倒掉脏水。

[0025] 以上所述仅是本实用新型的较佳实施方式，故凡依本实用新型专利申请范围所述

的构造、特征及原理所做的等效变化或修饰，均包括于本实用新型专利申请范围内。
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