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(57)摘要

本实用新型公开了一种用于生产空调翅片

的压紧切断装置，机架的上端侧壁上固定有抬升

气缸安装支架，抬升气缸安装支架上安装有抬升

气缸，抬升气缸伸出杆的下端固定有调整丝杠，

调整丝杠的底端固定有安装块，安装块安装在连

接套内，连接套的底端与立板固定，立板上固定

有筋板，筋板的底端固定有压紧板；压紧板的下

方设置有滑轨，滑轨的底端固定有支撑块，支撑

块固定在安装板上；下刀的上方设置有上刀，上

刀安装在上刀块上，上刀块与切断缸的伸出杆固

定，切断缸固定在切断缸安装板上，切断缸安装

板固定在两个支架的顶端，支架固定在侧板上。

本实用新型的有益效果是，使切断结构有了独立

的动力源，取消了原切断结构中的复位弹簧，提

高了切断刀具的使用寿命。
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1.一种用于生产空调翅片的压紧切断装置，包括侧板（4）、台面板（5）、安装板（6）、机架

（11）、支撑块（12）、下刀安装架（13）、下刀（14）和滑轨（17），侧板（4）的顶端固定有台面板

（5），两个侧板（4）的上端侧壁上固定有安装板（6），安装板（6）的左端固定有下刀安装架

（13），下刀安装架（13）上安装有下刀（14），侧板（4）的外侧设置有机架（11），机架（11）安装

在地面上，其特征在于：所述机架（11）的上端侧壁上固定有抬升气缸安装支架（27），抬升气

缸安装支架（27）上安装有抬升气缸（28），抬升气缸（28）伸出杆的下端固定有调整丝杠

（29），调整丝杠（29）上安装有锁紧螺母（31），调整丝杠（29）的底端固定有安装块（42），安装

块（42）安装在连接套（30）内，连接套（30）的底端与立板（43）固定，立板（43）上固定有筋板

（44），筋板（44）的底端固定有压紧板（32），压紧板（32）的底端固定有缓冲杆（33），缓冲杆

（33）的下端开设有固定柱伸入槽（36），固定柱伸入槽（36）内插装有固定柱（34），固定柱

（34）的底端固定在地面上，固定柱（34）和固定柱伸入槽（36）的顶壁之间设置有复位弹簧

（35）；所述压紧板（32）的下方设置有滑轨（17），滑轨（17）的底端固定有支撑块（12），支撑块

（12）固定在安装板（6）上；所述下刀（14）的上方设置有上刀（41），上刀（41）安装在上刀块

（40）上，上刀块（40）与切断缸（38）的伸出杆固定，切断缸（38）固定在切断缸安装板（39）上，

切断缸安装板（39）固定在两个支架（37）的顶端，支架（37）固定在侧板（4）上。

2.根据权利要求1所述的一种用于生产空调翅片的压紧切断装置，其特征在于：所述切

断缸（38）为电动缸或气缸。
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一种用于生产空调翅片的压紧切断装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及空调翅片加工设备技术领域，更具体的说，涉及一种用于生产空

调翅片的压紧切断装置。

背景技术

[0002] 空调翅片模具属于一种连续冲压模具，将铝带铜带不锈钢等冲压成各种形状的精

密模具，所生产的产品多用于制冷散热行业。在空调翅片的生产过程中，在空调翅片被冲孔

后，需要将被冲完孔的空调翅片进行切断；国内现有的对空调翅片进行切断的机构，都是靠

冲压机为其提供动力；在冲压机带动上模中的上冲头对空调翅片进行冲孔时，一起对冲完

孔的空调翅片进行切断；但是由于切断机构和与冲压机相连的机构较重，导致了上模的重

心不在上冲头位置，这样在高速冲孔时会影响上冲头冲孔的产品质量；而且切断机构在切

完空调翅片后，要在弹簧的弹力作用下进行复位，切断机构要在冲压机的带动下先克服弹

簧的弹力才能对空调翅片进行切断，这样会增大切断机构中上下刀的摩擦力，导致刀具磨

损较快，影响了切断刀具的使用寿命。

实用新型内容

[0003] 针对以上缺陷，本实用新型提供一种用于生产空调翅片的压紧切断装置，以解决

现有空调翅片切断机构影响上冲头冲孔质量和切断刀具使用寿命较低的问题。

[0004] 为实现上述目的，本实用新型采用以下技术方案：

[0005] 一种用于生产空调翅片的压紧切断装置，包括侧板、台面板、安装板、机架、支撑

块、下刀安装架、下刀和滑轨，侧板的顶端固定有台面板，两个侧板的上端侧壁上固定有安

装板，安装板的左端固定有下刀安装架，下刀安装架上安装有下刀，侧板的外侧设置有机

架，机架安装在地面上；所述机架的上端侧壁上固定有抬升气缸安装支架，抬升气缸安装支

架上安装有抬升气缸，抬升气缸伸出杆的下端固定有调整丝杠，调整丝杠上安装有锁紧螺

母，调整丝杠的底端固定有安装块，安装块安装在连接套内，连接套的底端与立板固定，立

板上固定有筋板，筋板的底端固定有压紧板，压紧板的底端固定有缓冲杆，缓冲杆的下端开

设有固定柱伸入槽，固定柱伸入槽内插装有固定柱，固定柱的底端固定在地面上，固定柱和

固定柱伸入槽的顶壁之间设置有复位弹簧；所述压紧板的下方设置有滑轨，滑轨的底端固

定有支撑块，支撑块固定在安装板上；所述下刀的上方设置有上刀，上刀安装在上刀块上，

上刀块与切断缸的伸出杆固定，切断缸固定在切断缸安装板上，切断缸安装板固定在两个

支架的顶端，支架固定在侧板上。

[0006] 进一步的，所述切断缸为电动缸或气缸。

[0007] 本实用新型的有益效果为：将原连接机构与冲压机分离，提高了上冲头的冲孔质

量；将原连接机构拆除，使压紧板与抬升气缸连接，方便维修；使切断结构有了独立的动力

源，取消了原切断结构中的复位弹簧，提高了切断刀具的使用寿命。
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附图说明

[0008] 图1是原切断结构、原连接机构和原压紧机构的连接关系示意图；

[0009] 图2是本实用新型所述一种用于生产空调翅片的压紧切断装置的结构示意图；

[0010] 图3是图2A处的局部放大图；

[0011] 图4是图3B处的局部放大图；

[0012] 图5是本实用新型的局部结构示意图；

[0013] 图6是图5C处的局部放大图；

[0014] 图7是图5D处的局部放大图；

[0015] 图中，1、原切断结构；2、原连接机构；3、原压紧机构；4、侧板；5、台面板；6、安装板；

7、下模；8、上模；9、上冲头；10、液压缸；11、机架；12、支撑块；13、下刀安装架；14、下刀；15、

电动缸；16、连接块；17、滑轨；18、滑槽；19、滑块；20、带料销柱；21、弹簧一；22、带料销柱安

装槽；23、止退销柱；24、止退销柱安装槽；25、弹簧二；26、板料；27、抬升气缸安装支架；28、

抬升气缸；29、调整丝杠；30、连接套；31、锁紧螺母；32、压紧板；33、缓冲杆；34、固定柱；35、

复位弹簧；36、固定柱伸入槽；37、支架；38、切断缸；39、切断缸安装板；40、上刀块；41、上刀；

42、安装块；43、立板；44、筋板。

具体实施方式

[0016] 下面结合附图对本实用新型及原结构进行具体描述，如图1-7所示，一种用于生产

空调翅片的压紧切断装置，原结构包括侧板4、台面板5、安装板6、下模7、上模8、上冲头9、液

压缸10、机架11、支撑块12、下刀安装架13、下刀14、电动缸15、连接块16、滑轨17、滑槽18、滑

块19、带料销柱20、弹簧一21、带料销柱安装槽22、止退销柱23、止退销柱安装槽24和弹簧二

25；侧板4的顶端固定有台面板5，台面板5上放置有板料26，两个侧板4的上端侧壁上固定有

安装板6，安装板6的左端固定有下刀安装架13，下刀安装架13上安装有下刀14，侧板4的外

侧设置有机架11，机架11安装在地面上，机架11上安装有液压缸10，液压缸10的伸出杆与上

模8固定，上模8上安装有上冲头9，上冲头9的下方设置有下模7，下模7安装在安装板6上；滑

轨17上开设有滑槽18，滑槽18内滑动安装有滑块19，滑块19的底端固定有连接块16，连接块

16穿过滑轨17底端开设的长孔与电动缸15的伸出杆固定，电动缸15固定在安装板6上；滑块

19上开设有多个带料销柱安装槽22，带料销柱安装槽22内安装有带料销柱20，带料销柱20

与带料销柱安装槽22的底壁之间设置有弹簧一21；滑轨17的左端开设有多个止退销柱安装

槽24，止退销柱安装槽24内安装有止退销柱23，止退销柱23和止退销柱安装槽24的底壁之

间设置有弹簧二25；

[0017] 本实用新型的实用新型点在于，机架11的上端侧壁上固定有抬升气缸安装支架

27，抬升气缸安装支架27上安装有抬升气缸28，抬升气缸28伸出杆的下端固定有调整丝杠

29，调整丝杠29上安装有锁紧螺母31，调整丝杠29的底端固定有安装块42，安装块42安装在

连接套30内，连接套30的底端与立板43固定，立板43上固定有筋板44，筋板44的底端固定有

压紧板32，压紧板32的底端固定有缓冲杆33，缓冲杆33的下端开设有固定柱伸入槽36，固定

柱伸入槽36内插装有固定柱34，固定柱34的底端固定在地面上，固定柱34和固定柱伸入槽

36的顶壁之间设置有复位弹簧35；压紧板32的下方设置有滑轨17，滑轨17的底端固定有支

撑块12，支撑块12固定在安装板6上；在下刀14的上方设置有上刀41，上刀41安装在上刀块
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40上，上刀块40与切断缸38的伸出杆固定，切断缸38为电动缸或气缸，切断缸38固定在切断

缸安装板39上，切断缸安装板39固定在两个支架37的顶端，支架37固定在侧板4上。

[0018] 原压紧机构3安装在台面板5的上方对板料26进行限位，当需要维修时，需要将原

压紧机构3拆卸掉，非常麻烦。在本实施方案中，将原切断结构1、原连接机构2和原压紧机构

3拆除，使原连接机构与冲压机分离，提高了上冲头的冲孔质量；将原连接机构拆除，使压紧

板32与抬升气缸28连接，在需要维修时，抬升气缸28将压紧板32升起即可，维修十分方便；

使切断结构有了独立的动力源切断缸38为其提供动力，取消了原切断结构中的复位弹簧，

提高了切断刀具的使用寿命。

[0019] 上述技术方案仅体现了本实用新型技术方案的优选技术方案，本技术领域的技术

人员对其中某些部分所可能做出的一些变动均体现了本实用新型的原理，属于本实用新型

的保护范围之内。
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图1
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图2
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图3
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图4
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图5
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图6
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图7
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