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(54)实用新型名称

一种粉状物料分流装置及分流系统

(57)摘要

本实用新型公开了一种粉状物料分流装置

包括：本体、位于本体顶部的进料口和位于本体

底部的固定座；所述本体包括外层圆台结构和内

层圆锥结构，外层圆台结构和内层圆锥结构之间

为中空结构，粉状物料可从内层圆台结构和外层

圆锥结构之间的中空结构中流出。另外，本实用

新型还公开了一种粉状物料分流系统。采用本实

用新型，节约了能源，提高了效率，减少了分装物

料的堵塞。
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1.一种粉状物料分流装置，其特征在于，包括：本体、位于本体顶部的进料口和位于本

体底部的固定座；所述本体包括外层圆台结构和内层圆锥结构，外层圆台结构和内层圆锥

结构之间为中空结构，粉状物料流出的通道为内层圆锥结构和外层圆台结构之间的通道。

2.根据权利要求1所述的粉状物料分流装置，其特征在于，所述进料口与本体紧固连

接，进料口呈法兰盘式结构。

3.根据权利要求1所述的粉状物料分流装置，其特征在于，所述固定座与本体固定连

接，所述固定座为圆周分布的圆杆结构。

4.一种粉状物料分流系统，其特征在于，包括提升设备、进料输送设备、分流装置和生

料均化库；提升设备的后端设置有进料输送设备，进料输送设备的后端设置有分流装置，分

流装置设置在生料均化库的顶部，所述分流装置和生料均化库固定连接；

所述分流装置包括本体、位于本体顶部的进料口和位于本体底部的固定座；所述本体

包括外层圆台结构和内层圆锥结构，内层圆锥结构和外层圆台结构之间为中空结构，粉状

物料流出的通道为内层圆锥结构和外层圆台结构之间的通道。

5.根据权利要求4所述的粉状物料分流系统，其特征在于，所述进料口与本体固定连

接，进料口呈法兰盘式结构。

6.根据权利要求4所述的粉状物料分流系统，其特征在于，所述固定座与本体固定连

接，所述固定座为圆周分布的圆杆结构。

7.根据权利要求4-6中任一项所述的粉状物料分流系统，其特征在于，还包括布袋收尘

器和风机，所述布袋收尘器和风机设置在生料均化库的库顶。
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一种粉状物料分流装置及分流系统

技术领域

[0001] 本实用新型涉及粉状物料分流技术领域，特别涉及一种粉状物料分流装置及分流

系统。

背景技术

[0002] 目前，干法水泥生产线的生料均化库库顶进料通常采用生料空气分配器，该分配

器包括充气版、管道、阀门、支架，含4嘴或6嘴出口空气输送斜槽，并配备供风风机，不仅设

备多，中间环节多，而且消耗电能。另外，中间环节多容易出现故障，水泥生料的终水分控制

不严容易发生堵料现象，影响生产运行。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的提供一种无功耗粉状物料分流装置，减少了电能的消耗，实现

了无堵料、无故障的进料过程。

[0004] 为解决现有技术存在的问题，本实用新型提供一种粉状物料分流装置，该装置包

括：包括本体、位于本体顶部的进料口和位于本体底部的固定座；所述本体包括外层圆台结

构和内层圆锥结构，外层圆台结构和内层圆锥结构之间为中空结构，粉状物料流出的通道

为内层圆锥结构和外层圆台结构之间的通道。

[0005] 优选的，所述进料口与本体固定连接，进料口呈法兰盘式结构。

[0006] 优选的，所述固定座与本体固定连接，所述固定座为圆周分布的圆杆结构。

[0007] 相应的，本实用新型还提供一种粉状物料分流系统，该系统包括提升设备、进料输

送设备、分流装置和生料均化库；提升设备的后端设置有进料输送设备，进料输送设备的后

端设置有分流装置，分流装置设置在生料均化库的顶部，所述分流装置和生料均化库固定

连接。

[0008] 所述分流装置包括本体、位于本体顶部的进料口和位于本体底部的固定座；所述

本体包括外层圆台结构和内层圆锥结构，内层圆锥结构和外层圆台结构之间为中空结构，

粉状物料流出的通道为内层圆锥结构和外层圆台结构之间的通道。

[0009] 优选的，所述进料口与本体固定连接，进料口呈法兰盘式结构。

[0010] 优选的，所述固定座与本体固定连接，所述固定座为圆周分布的圆杆结构。

[0011] 优选的，还包括布袋收尘器和风机，所述布袋收尘器和风机设置在生料均化库的

库顶。

[0012] 本实用新型采用的分装物料分流系统采用的分流装置的外层为薄壁圆台结构，内

层为薄壁圆锥结构，外层圆台结构和内层圆锥结构之间为中空结构，分装物料可从内层圆

锥结构和外层圆台结构之间的中空结构中流出，减少了物料的拥堵，在整个分流过程中不

需要电能驱动，节省了能耗。与现有技术的分配器相比，结构简单，不易损坏，节约了成本，

提高了生产效率。
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附图说明

[0013] 图1是本实用新型一种粉状物料分流系统的示意图；

[0014] 图2是本实用新型一种粉状物料分流装置的示意图；

[0015] 图3是本实用新型一种粉状物料分流装置的俯视示意图；

[0016] 图4是本实用新型一种粉状物料分流装置的固定座的示意图。

具体实施方式

[0017] 下面结合附图对本实用新型进行详细说明。

[0018] 参考图1，该图是本实用新型一种粉状物料分流系统的一种实施例的示意图，该系

统包括提升设备6、进料输送设备1、分流装置2和生料均化库3；提升设备6的后端设置有进

料输送设备1，进料输送设备的后端设置有分流装置2，分流装置2设置在生料均化库3的顶

部，分流装置2和生料均化库3固定连接。其中，进料输送设备1可为空气输送斜槽。另外，还

可以包括布袋收尘器4和风机5。布袋收尘器4和风机5可以联合工作对空气输送斜槽和生料

库内含尘空气进行处理。

[0019] 需要说明的，本实施例的粉状物料分流系统不仅可以处理水泥生料，还可以对其

他粉状、粒状、块状物料以及粘性物料进行分料。

[0020] 下面对分流装置2进行详细说明。

[0021] 如图2-4所示，分流装置2包括本体、位于本体顶部的进料口21和位于本体底部的

固定座24；本体包括外层圆台结构22和内层圆锥结构23，外层圆台结构和内层圆锥结构之

间为中空结构，粉状物料可从内层圆锥结构和外层圆台结构之间的中空结构中流出。进料

口21与本体固定连接，进料口21呈法兰盘式结构，该进料口21和本体22焊接在一起。固定座

24与本体固定连接，固定座24为圆周分布的圆杆结构。

[0022] 具体实现时，该粉状物料可以为水泥生料。下面以水泥生料为例进行说明。水泥生

料经输送设备到达分流装置进料口21进入，生料均匀撒向圆锥面23，沿环形预留进口分流

至生料均化库内。由于本实施例中的分流装置结构简单，而具有无功耗、无故障、无堵料的

突出效果。

[0023] 以上所述是本实用新型的优选实施方式，应当指出，对于本技术领域的普通技术

人员来说，在不脱离本实用新型原理的前提下，还可以做出若干改进和润饰，这些改进和润

饰也视为本实用新型的保护范围。
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图1
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图2

图3
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图4
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