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(54)发明名称

一种规则石质边坡V型槽绿化种植施工方法

(57)摘要

本发明公开了一种规则石质边坡V型槽绿化

种植施工方法，包括如下步骤：(1)在较陡岩质边

坡上用风钻钻孔，钻孔角度与坡面成60度，孔径

为6cm，钻孔深约1m；沿水平方向每隔80cm钻孔。

(2)利用事先弯好的直径20mm螺纹钢筋插入穴

内，并往内灌注砂浆，用竹纤捣实，不得有空隙；

(3)当洞内砼强度达到90％以上时，方可绑扎钢

筋和装订模板，并现浇挡板，挡板厚10cm，制成钢

筋砼挡板；(4)V型槽内每隔5m预留汇水孔，用土

工布反滤；(5)回填种植土厚度应在80cm以上；

(6)槽内种植1排灌木和2排藤本，灌木与藤本间

距0.5m；(7)平面布置：一般上下间距2m左右，梅

花状布置，达到快速绿化覆盖目的。
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1.一种规则石质边坡V型槽绿化种植施工方法，其特征在于，包括如下步骤：

(1)在较陡岩质边坡上用风钻钻孔，钻孔角度与坡面成60度，孔径为6cm，钻孔深约1m；

沿水平方向每隔80cm钻孔。

(2)利用事先弯好的直径20mm螺纹钢筋插入穴内，并往内灌注砂浆，用竹纤捣实，不得

有空隙；

(3)当洞内砼强度达到90％以上时，方可绑扎钢筋和装订模板，并现浇挡板，挡板厚

10cm，制成钢筋砼挡板；

(4)V型槽内每隔5m预留汇水孔，用土工布反滤；

(5)回填种植土厚度应在80cm以上；

(6)槽内种植1排灌木和2排藤本，灌木与藤本间距0.5m；

(7)平面布置：一般上下间距2m左右，梅花状布置，达到快速绿化覆盖目的。

2.根据权利要求1所述的一种规则石质边坡V型槽绿化种植施工方法，其特征在于，在

步骤(3)中钢筋砼挡板的高度不超过石质边坡的顶高。

3.根据权利要求1所述的一种规则石质边坡V型槽绿化种植施工方法，其特征在于，在

步骤(6)种植的乔灌木均为幼苗。

4.根据权利要求1所述的一种规则石质边坡V型槽绿化种植施工方法，其特征在于，乔

灌木采用间值方式，外侧各值藤本一排。

5.一种规则石质边坡的V型槽，其特征在于，采用如权利要求书1步骤制成的V型槽包括

位于上游石质边坡对立面的钢筋砼挡板、钢筋砼挡板和上游石质边坡构成的V型槽内的回

填种植土和植于V型槽内的藤本、灌木、乔木。

6.根据权利要求5所述的一种规则石质边坡的V型槽，其特征在于，所述钢筋砼挡板由

分布筋和受力筋灌注砂浆制成。
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一种规则石质边坡V型槽绿化种植施工方法

技术领域

[0001] 本发明涉及环境治理技术领域，特别涉及一种规则石质边坡V型槽绿化种植施工

方法。

背景技术

[0002] 随着城市化进程的加快，城市基础设施建设如房地产开发、公路建设等产生大量

的裸露山体、公路边坡，裸露边坡既影响景观且治理难度大，生态修复慢。

[0003] 而规则(光滑)裸露山体较陡石质边坡，大部分是采取挂网喷混植生等方式绿化，

或放弃治理。这样做具有如下弊端：1、挂网喷混植生造价高；2、挂网喷混植生适宜大面积边

坡，需要机械施工；3、以草本为主，冬季容易枯死。4、挂网喷混植生在较陡石质边坡植物成

活有较大难度。5、喷混植生施工难度大。6、而通常放弃治理则景观影响更大。

发明内容

[0004] 本发明要解决的技术问题是现有喷混植生喷草的方式绿化存在造价高、需要机械

施工、草本冬季容易枯死、施工难度大等问题，提供一种规则石质边坡V型槽绿化种植施工

方法，从而解决上述问题。

[0005] 为了解决上述技术问题，本发明提供了如下的技术方案：

[0006] 本发明提供一种规则石质边坡V型槽绿化种植施工方法，包括如下步骤：

[0007] (1)在较陡岩质边坡上用风钻钻孔，钻孔角度与坡面成60度，孔径为6cm，钻孔深约

1m；沿水平方向每隔80cm钻孔。

[0008] (2)利用事先弯好的直径20mm螺纹钢筋插入穴内，并往内灌注砂浆，用竹纤捣实，

不得有空隙；

[0009] (3)当洞内砼强度达到90％以上时，方可绑扎钢筋和装订模板，并现浇挡板，挡板

厚10cm，制成钢筋砼挡板；

[0010] (4)V型槽内每隔5m预留汇水孔，用土工布反滤；

[0011] (5)回填种植土厚度应在80cm以上；

[0012] (6)槽内种植1排灌木和2排藤本，灌木与藤本间距0.5m；

[0013] (7)平面布置：一般上下间距2m左右，梅花状布置，达到快速绿化覆盖目的。

[0014] 作为本发明的一种优选技术方案，在步骤(3)中钢筋砼挡板的高度不超过石质边

坡的顶高。

[0015] 作为本发明的一种优选技术方案，在步骤(6)种植的乔灌木均为幼苗。

[0016] 作为本发明的一种优选技术方案，乔灌木采用间值方式，外侧各值藤本一排。

[0017] 本发明还提供了基于上述施工方法的V型槽；V型槽包括位于上游石质边坡对立面

的钢筋砼挡板、钢筋砼挡板和上游石质边坡构成的V型槽内的回填种植土和植于V型槽内的

藤本、灌木、乔木。

[0018] 本发明所达到的有益效果是：
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[0019] 1.可以种植乔灌草藤，从而生态效果好，养护也较方便；

[0020] 2.造价中等，施工方便，不需要机械，特别是高边坡。

[0021] 3.施工难度大大减轻，特别是难度较大的有微凹地形的石质边坡，基效果更佳。

附图说明

[0022] 附图用来提供对本发明的进一步理解，并且构成说明书的一部分，与本发明的实

施例一起用于解释本发明，并不构成对本发明的限制。

[0023] 在附图中：

[0024] 图1为基于本发明施工方法的V型槽示意图；

[0025] 图中标号：1、上游石质边坡；2、藤本；3、灌木；4、乔木；5、钢筋砼挡板；6、受力筋；7、

分布筋；8、回填种植土。

具体实施方式

[0026] 以下结合附图对本发明的优选实施例进行说明，应当理解，此处所描述的优选实

施例仅用于说明和解释本发明，并不用于限定本发明。

[0027] 实施例：本发明提供一种规则石质边坡V型槽绿化种植施工方法，包括如下步骤：

[0028] (1)在较陡岩质边坡上用风钻钻孔，钻孔角度与坡面成60度，孔径为6cm，钻孔深约

1m；沿水平方向每隔80cm钻孔。

[0029] (2)利用事先弯好的直径20mm螺纹钢筋插入穴内，并往内灌注砂浆，用竹纤捣实，

不得有空隙；

[0030] (3)当洞内砼强度达到90％以上时，方可绑扎钢筋和装订模板，并现浇挡板，挡板

厚10cm，制成钢筋砼挡板；

[0031] (4)V型槽内每隔5m预留汇水孔，用土工布反滤；

[0032] (5)回填种植土厚度应在80cm以上；

[0033] (6)槽内种植1排灌木和2排藤本，灌木与藤本间距0.5m；

[0034] (7)平面布置：一般上下间距2m左右，梅花状布置，达到快速绿化覆盖目的。

[0035] 如图1所示，本发明还公开了基于上述施工方法的V型槽；包括位于上游石质边坡1

对立面的钢筋砼挡板5、钢筋砼挡板5和上游石质边坡1构成的V型槽内的回填种植土8和植

于V型槽内的藤本2、灌木3、乔木4。钢筋砼挡板5由分布筋7和受力筋6灌注砂浆制成。

[0036] 本发明所达到的有益效果是：

[0037] 1.可以种植乔灌草藤，从而生态效果好，养护也较方便；

[0038] 2.造价中等，施工方便，不需要机械，特别是高边坡。

[0039] 3.施工难度大大减轻，特别是难度较大的有微凹地形的石质边坡，基效果更佳。

[0040] 最后应说明的是：以上仅为本发明的优选实施例而已，并不用于限制本发明，尽管

参照前述实施例对本发明进行了详细的说明，对于本领域的技术人员来说，其依然可以对

前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分技术特征进行等同替换。凡在

本发明的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本发明的保护

范围之内。
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图1
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