MODULAR SYSTEM FOR THE MOUNTING OF LINES FOR THE DISTRIBUTION OF FLUIDS

SYSTEME MODULAIRE DE MONTAGE DE LIGNES POUR LA DISTRIBUTION DE FLUIDES

Abstract

Modular system for the mounting of lines for the distribution, monitoring and measurement of flow rates of humid or gaseous fluids, particularly high purity gases, and constituents of the system. The circuits to which the invention is related comprise different components such as four-way valves (2), mass flow rate controllers (5), manual (1) or pneumatic (3) check valves and the like, the various components being mounted on a support (8) and interconnected for setting up lines which are parallel to each other or transversely interconnected. Said support is provided with tapping assemblies (10), the distance between two successive assemblies either in a longitudinal direction or in a transverse direction being a constant value \( V \) and the various components having between two connection conduit ends, either in the longitudinal direction or in the transverse direction, modular dimensions equal to \( nV \) wherein \( n \) is equal to or greater than the unit or a fraction of the unit. The system according to the invention is essentially characterized in that the support is comprised of one or a plurality of rigid blades (8) provided with tapping assemblies (10) each carrying the line components, each of the blades being secured to transverse blades (9) preferably at each of its ends.
Abrégé

Un système modulaire de montage de lignes pour la distribution, le contrôle et la mesure de débits de fluides humides ou gazeux, notamment de gaz de haute pureté et les éléments constitutifs du système. Les circuits auxquels se rapporte l'invention comprennent différents composants tels que vannes (2) à quatre voies, contrôleurs (5) de débit massique, vannes d’arrêt manuelles (1) ou pneumatiques (3) et autres, les différents composants devant être montés sur un support (8) et raccordés entre eux pour l’établissement de lignes parallèles ou connectées entre elles transversalement, le dit support étant doté d’ensembles (10) de taraudage, la distance entre deux ensembles successifs, soit dans un sens longitudinal, soit dans un sens transversal étant une valeur constante V et les différents composants ayant entre deux extrémités de conduite de raccordement, soit dans le sens longitudinal, soit dans un sens transversal des dimensions modulaires et égales à nV où n est un nombre égal ou supérieur à l’unité ou à une fraction de l’unité. Le système selon l’invention se caractérise essentiellement en ce que le support est constitué de une ou de plusieurs lames (8) rigides dotées d’ensembles (10) de taraudage, chacune portant les composants en ligne, chacune des lames étant fixée sur des lames transversales (9) de préférence à chacune de ses extrémités.

UNIQUEMENT A TITRE D’INFORMATION

Codes utilisés pour identifier les États parties au PCT, sur les pages de couverture des brochures publiant des demandes internationales en vertu du PCT.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Code</th>
<th>Nom</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>AT</td>
<td>Autriche</td>
</tr>
<tr>
<td>AU</td>
<td>Australie</td>
</tr>
<tr>
<td>BB</td>
<td>Barbade</td>
</tr>
<tr>
<td>BE</td>
<td>Belgique</td>
</tr>
<tr>
<td>BG</td>
<td>Bulgarie</td>
</tr>
<tr>
<td>BJ</td>
<td>Bénin</td>
</tr>
<tr>
<td>BR</td>
<td>Brésil</td>
</tr>
<tr>
<td>CF</td>
<td>République Centrafricaine</td>
</tr>
<tr>
<td>CG</td>
<td>Congo</td>
</tr>
<tr>
<td>CH</td>
<td>Suisse</td>
</tr>
<tr>
<td>CM</td>
<td>Cameroun</td>
</tr>
<tr>
<td>DE</td>
<td>Allemagne, République fédérale de</td>
</tr>
<tr>
<td>DK</td>
<td>Danemark</td>
</tr>
<tr>
<td>FI</td>
<td>Finlande</td>
</tr>
<tr>
<td>FL</td>
<td>France</td>
</tr>
<tr>
<td>GA</td>
<td>Gabon</td>
</tr>
<tr>
<td>GB</td>
<td>Royaume-Uni</td>
</tr>
<tr>
<td>HU</td>
<td>Hongrie</td>
</tr>
<tr>
<td>IT</td>
<td>Italie</td>
</tr>
<tr>
<td>JP</td>
<td>Japon</td>
</tr>
<tr>
<td>KP</td>
<td>République populaire démocratique de Corée</td>
</tr>
<tr>
<td>KR</td>
<td>République de Corée</td>
</tr>
<tr>
<td>LI</td>
<td>Liechtenstein</td>
</tr>
<tr>
<td>LK</td>
<td>Sri Lanka</td>
</tr>
<tr>
<td>LU</td>
<td>Luxembourg</td>
</tr>
<tr>
<td>MC</td>
<td>Monaco</td>
</tr>
<tr>
<td>MG</td>
<td>Madagascar</td>
</tr>
<tr>
<td>ML</td>
<td>Mali</td>
</tr>
<tr>
<td>MR</td>
<td>Mauritanie</td>
</tr>
<tr>
<td>MW</td>
<td>Malawi</td>
</tr>
<tr>
<td>NL</td>
<td>Pays-Bas</td>
</tr>
<tr>
<td>NO</td>
<td>Norvège</td>
</tr>
<tr>
<td>RO</td>
<td>Roumanie</td>
</tr>
<tr>
<td>SD</td>
<td>Soudan</td>
</tr>
<tr>
<td>SE</td>
<td>Suède</td>
</tr>
<tr>
<td>SN</td>
<td>Sénégal</td>
</tr>
<tr>
<td>SU</td>
<td>Union soviétique</td>
</tr>
<tr>
<td>TD</td>
<td>Tchad</td>
</tr>
<tr>
<td>TG</td>
<td>Togo</td>
</tr>
<tr>
<td>US</td>
<td>États-Unis d’Amérique</td>
</tr>
</tbody>
</table>
La présente invention a pour objet un système modulaire de montage de lignes pour la distribution, le contrôle et la mesure de débits de fluides humides ou gazeux notamment de gaz de haute pureté et les éléments constitutifs du dit système en vue de la réalisation de panneaux de gaz.

On entend par panneaux de gaz un ensemble de moyens et circuits de distribution disposés suivant une ou plusieurs dimensions et généralement enfermés dans une enceinte, armoire ou boîtier.

La distribution de gaz, notamment de gaz de haute pureté ou de gaz rare ou toxique s'effectue par des lignes constituées de composants tels que vannes à plusieurs voies, contrôleurs de débit, vannes de réglage, filtres, pompes, manomètres, vannes d'arrêt manuelle ou pneumatique ou électrique ou système électronique et autres composants.

L'invention est décrite dans une application préférentielle mais non limitative à la distribution et au contrôle de débits de gaz mais il va de soi qu'elle peut s'appliquer à tout fluide liquide humide ou gazeux.

La distribution et le contrôle des débits de gaz de haute pureté ou de gaz rare ou de gaz dangereux pose plusieurs problèmes.

Un des premiers problèmes rencontré est la nécessité de réduire...
le plus possible la longueur du circuit pour obtenir la plus grande précision possible de la distribution.

Un autre des problèmes rencontrés réside dans la nécessité de pouvoir, en fonction des besoins, remplacer dans une ligne donnée un composant par un autre, soit pour modifier la ligne, soit dans le cas d'intervention sur celle-ci pour réparation ou nettoyage des composants.

La technique connue a apporté des solutions à ces problèmes en proposant des composants tels qu'énoncés plus haut raccordables entre eux par des raccords à vis male et femelle et dont les dimensions entre entrée et sortie sont normalisées, chaque composant ayant une dimension longitudinale ou transversale égale à "NV" où "N" est un nombre entier égal ou supérieur à l'unité ou à une fraction de l'unité et "V" est une valeur constante. Cette normalisation permet théoriquement de substituer à un composant d'une ligne un autre composant ayant ou non même fonction.

Il a été également proposé, pour simplifier le montage, des supports de ligne constitués de platines ou plaques percées d'ensembles de taraudage normalisés en écartement longitudinal et transversal, la distance entre deux ensembles successifs, soit dans un sens longitudinal, soit dans un sens transversal étant une valeur constante "v" et les composants ayant des dimensions modulaires égales à "NV".

Dans ce sens, le brevet DT 1 936 974 fait usage d'un support constitué d'une plaque perforée suivant un maillage normalisé.
La demande de brevet FR 84.14320 du même demandeur, fait usage d'un support constitué d'une platine portant des ensembles de taraudage suivant un maillage normalisé avec les dimensions de composants.

L'expérience a démontré que ces derniers développements de la technique connue, présentaient des inconvénients et des limites d'utilisation.

L'usage d'un support constitué par une platine présente entre autres inconvénients, celui de n'offrir qu'un sens d'accès au composant pour intervention sur ceux-ci par exemple en vue de leur démontage.

Il interdit en outre le montage et l'extension des lignes en trois dimensions en n'offrant que des possibilités en longueur et largeur.

La présente invention vise à obvier aux inconvénients ci-dessus en proposant un système modulaire de montage de circuit dans l'application de l'invention à la distribution, au contrôle et à la mesure de débit de gaz qui permette une grande accessibilité aux différents composants et qui offre en outre la possibilité de monter des lignes en trois dimensions, ce qui est particulièrement avantageux dans certains cas, ces résultats se retrouvant dans les autres applications de l'invention.

La présente invention vise en outre à proposer un système doté de moyens permettant l'intégration de composants non normalisés, ce qui permet lors de la réalisation d'un circuit de gaz d'utiliser des composants existants, soit sur l'ensemble d'une
ligne, soit dans une ligne donnée, soit entre les lignes par exemple pour montage de pompes ou manomètres.
A cet effet, le système modulaire selon l'invention de montage de circuits pour la distribution, le contrôle et la mesure des débits de fluides humides ou gazeux notamment de gaz de haute pureté, le dit circuit comprenant différents composants tels que vannes à quatre voies, contrôleurs de débit massique, vannes de réglage, vannes d'arrêts manuelles ou pneumatiques, filtres et autres, les différents composants devant être montés sur un support et raccordés entre eux pour l'établissement de lignes dans le même sens ou sécantes pour l'établissement du circuit, les dits composants ayant entre deux extrémités de conduite dans le sens longitudinal et dans le sens transversal des dimensions modulaires, se caractérise essentiellement en ce que le support est constitué de lames rigides longitudinales dotées d'ensembles de taraudage pour fixation des composants, la distance entre deux ensembles successifs étant une valeur constante normalisée avec les dimensions de composants, les dites lames rigides étant montées sur des supports transversaux tels que lames transversales dotées d'ensembles de taraudage, la distance entre deux ensembles de taraudage de supports transversaux étant une valeur constante égale à celle entre deux ensembles de taraudage de la ou des lames longitudinales.
Cette disposition de l'invention permet une configuration en ratelier du support entre les lames duquel les composants sont accessibles pratiquement de tous côtés.

D'autres avantages et caractéristiques de l'invention apparaîtront à la lecture de la description ci-après de for-
mes de réalisation préférentielles données à titre d'exemple
non limitatif dans lesquels :
- la figure 1 est une vue en plan d'un système de montage selon
l'invention,
- la figure 2 est une vue en plan d'une lame composant de base
du support,
- les figures 3 et 4 sont des vues en plan et en coupe d'acces-
soires s'adaptant sur les lames de la figure 2,
- la figure 5 est une vue en perpective d'une ligne de gaz
selon le système objet de l'invention,
- la figure 6 est une vue en plan d'une autre forme de réalisa-
tion du système de montage,
- la figure 7 illustre le montage des cales.

La figure 1 représente à titre d'exemple un circuit de gaz
selon le système de montage, objet de l'invention dont il sera
seulement mentionné les composants d'une ligne pour simplifier
la description.
Cette ligne comprend une vanne d'arrêt à commande manuelle 1,
une vanne pneumatique 2 à quatre voies pour raccordement avec
une ligne parallèle représentée, une vanne pneumatique à deux
voies 3, un filtre 4, un contrôleur de débit 5, une vanne
pneumatique à quatre voies 6 et une vanne pneumatique 7 à deux
voies.
Chaque ligne de gaz est portée par une lame longitudinale 8 à
laquelle sont fixés ses composants, chacune des lames 8 étant
montée de préférence à chacune de ses extrémités sur des dis-
positifs supports tels que des lames transversales 9.

Chacune des lames 8 est dotée d'ensembles 10 de perforations
avec taraudage pour la fixation par vissage des composants.

Suivant l'invention, la distance entre deux ensembles de taraudage 10 successifs dans le sens longitudinal de la bande, est égal à une valeur constante V ou fraction ou multiple de V.

Selon l'invention telle que représentée à la figure 2, chaque ensemble de taraudage est composé de quatre taraudages disposés en forme de rectangle.

Chaque taraudage est réalisé à égale distance de l'axe médian longitudinal AA' de la bande 9.

Suivant une forme de réalisation de l'invention représentée à la figure 2, chaque ensemble de taraudage 10 comprend P fois 2 taraudages 11 (P étant égal u supérieur à un) disposés suivant un rectangle et P fois deux taraudages 12 disposés suivant un rectangle de plus grande longueur et plus petite largeur que celui délimité par les taraudages 11.

Les taraudages 12 de chacune des largeurs du rectangle ainsi défini sont sensiblement tangents aux taraudages 11 du même côté du rectangle défini par ceux-ci et sont plus près de l'axe AA' que ceux-ci.

Chaque ensemble de taraudage 10 définit une section de lame.

La dernière section de lame à chaque extrémité de celle-ci porte un seul jeu de taraudage 11/12 et non deux et est dotée de perçages 13/14 de montage sur les lames transversales 8.

Les perçages 13/14 sont de forme oblongue, l'un 13 est orienté suivant l'axe longitudinal, l'autre 14 est orienté suivant l'axe transversal en sorte de permettre un jeu de montage et
démontage de la lame suivant ces deux axes.

Suivant une autre forme de réalisation de l'invention représentée à la figure 1, chaque ensemble de taraudage 10 comprend deux taraudages 15 sur un même axe longitudinal et deux taraudages 16 sur un autre axe longitudinal de part et d'autre de l'axe AA', l'un des taraudages étant déporté par rapport à l'autre en sorte que les taraudages 15/16 délimitent un parallélogramme.

Les taraudages 15 sont oblongs et orientés transversalement à l'axe AA' mais il va de soi qu'ils peuvent être orientés suivant cet axe ou également être circulaire.

Suivant une autre forme de réalisation, telle que représentée à la figure 1 entre chaque groupe de taraudage 10, la lame est dotée d'un perçage 17 ou d'un évidement ou d'une diminution d'épaisseur.

L'évidement ou perçage 17 de forme circulaire ou autre, peut être réalisé également entre les taraudages d'un même ensemble.

Il va de soi que cette forme de réalisation représentée sur la lame de la figure 1 peut également être réalisée sur la lame du type représenté à la figure 2.

Chacun des dispositifs support est de préférence constitué par une lame transversale 9 et est doté d'ensembles de perçages 18 constitués de deux perçages sur son axe longitudinal.
La distance entre chaque ensemble de perçage est une constante égale à $V$ ou fraction ou multiple de $V$.
De ce fait, lorsque les lames 8 sont fixées sur les lames 9 à des perçages successifs de celles-ci, leurs ensembles de taraudage 10 sont séparés de leurs ensembles successifs dans le sens longitudinal comme dans le sens transversal par une distance égale à la valeur constante $V$ ou fraction ou multiple de $V$ et un intervalle 19 est ménagé entre chaque lame 8.

Cette disposition de l'invention présente de nombreux avantages. Elle rend les composants plus accessibles par le côté, ce qui permet d'établir des lignes de gaz en trois dimensions.

La communication entre deux niveaux de lignes peut se faire par les perçages 17 des lames.
La présente invention permet en outre de faire des montages de lignes tête bêche ou suivant un plan horizontal et un plan sécant vertical ou non en utilisant par exemple des lames cou-dées.

Elle permet en outre d'obtenir une bonne ventilation des lignes de gaz, ce qui est particulièrement intéressant dans le cas d'utilisation pour des gaz toxiques.

Chacun des composants de la ligne de gaz $a$, entre chaque extrémité de son ou ses conduits de gaz, une longueur égale à "n" "$v$" ou "$n$" est un nombre entier égal ou supérieur à l'unité ou à une fraction de l'unité.

Dans l'exemple de la figure 1, le nombre "$n$" est égal à un pour
les composants 1, 2, 3, 4 et à deux pour le composant 5.
Ce nombre est égal à un pour les composants 2, 6, 7 dans le sens transversal.

Selon l'invention, chaque composant a une hauteur identique entre l'axe de son conduit de sortie (ou d'entrée de gaz) et sa base qui repose sur la lame.

De préférence, selon l'invention, chacun des composants tels que vannes ou contrôleur de débit ou autre, à l'exception des seuls conduits de longueur normalisés, à une base plane qui repose sur la lame 1.

Dans le cas de composants tels que le filtre 4 représenté à la figure 1 dont la hauteur d'axe est supérieure à $h$, $h$ étant la hauteur normalisée, les perçages ou évidemment 17 permettent son positionnement.

Le système de raccordement des composants entre eux, de longueur $nV$ est dans le présent cas un système mâle-femelle.

Un des composants, par exemple 1, présente à une de ses extrémités de conduit un manchon fileté rotatif et à son autre extrémité un filetage qui coopère avec le manchon fileté du composant 2.

De ce fait, par dévissage des manchons filetés, chaque composant peut être enlevé sans démontage du composant amont ou aval.

L'assemblage des composants peut se faire par tout autre moyen ou procédé tel sertissage ou soudage par exemple par induction.

Dans le cas où il est nécessaire de monter des composants non normalisés et dont la hauteur est inférieure à $h$, il est fait usage de cales telles que représentées aux figures 3 et 4.
Chaque cale comprend une platine 20 de forme carrée ou rectangle
et d'épaisseur apte à mettre l'axe de conduit du composant en correspondance avec celui des composants en amont et en aval et de dimensions correspondant à celle du composant qu'elles reçoivent.

Chaque cale est dotée de au moins deux (ou multiple de deux) pions 21 de blocage de la cale par pénétration dans les taraudages de la lame 8.

De préférence, les pions 21 de section inférieure au diamètre des taraudages pour y pénétrer librement, sont filetés pour pouvoir être bloqués par écrou.

Les pions peuvent également être lisses et bloqués par gonille ou par un clips ou constitués par un système clipsable.

Chaque cale est également dotée de au moins deux (ou multiple de deux) perçages 22 aménagés pour la fixation des composants qu'elles doivent recevoir.

Selon l'invention, la distance entre les pions 21 est égale à nV (ou n est égal à l'unité ou à un multiple ou fraction de l'unité) correspondant au pas des jeux de taraudage 10 et les perçages filetés correspondant aux perçages de fixation des composants à monter.

On peut admettre que les pions 21 soient réalisés d'usine et que les perçages filetés soient réalisés à la demande.

Comme représenté aux dessins, les pions et les perçages sont disposés chacun suivant une diagonale de la platine.

Le système de montage de circuit de gaz selon l'invention, permet
de monter chaque ligne sur sa platine avant mise en place dans l'ensemble du circuit et surtout de démonter chaque ligne en totalité sans toucher aux autres et même sans en démonter les composants.

Il permet en outre une grande liberté de conception des circuits de gaz en offrant notamment la possibilité de réaliser des circuits en trois dimensions.

Il va de soi que la présente invention peut recevoir des aménagements et des variantes dans le domaine des équivalents techniques sans pour autant sortir du cadre du présent brevet.
REVENDICATIONS :

1. Système modulaire de montage de circuits pour la distribution le contrôle et la mesure des débits de gaz, notamment de gaz de haute pureté, le dit circuit comprenant différents composants tels que vanne d'arrêt à commande manuelle (1), vanne à quatre voies à commande pneumatique (2), vanne pneumatique à deux voies (3), filtre (4), contrôleur de débit massique (5) et autres, les différents composants devant être montés sur un support et raccordés entre eux pour l'établissement de lignes dans le même sens ou interconnectées pour l'établissement de circuits, les dits composants ayant entre deux extrémités de circuit dans le sens longitudinal et éventuellement dans le sens transversal des dimensions modulaires, caractérisé essentiellement en ce que le support est constitué d'une ou de plusieurs lames rigides longitudinales (8) dotées d'ensembles de taraudage (10) pour la fixation des composants, la distance entre deux ensembles successifs étant une valeur constante V normalisée avec les dimensions des composants, les dites lames 8 étant montées sur des lames 9 transversales dotées d'ensembles de taraudage 15, la distance entre eux étant une valeur constante égale à V.

2. Système modulaire selon la revendication 1 caractérisé en ce que entre chaque ensemble de taraudage 10 est réalisé un perçage 17 pour le montage de composants de hauteur supérieure à la hauteur normalisée des composants ou pour le passage d'un conduit.

3. Système modulaire selon la revendication 1 caractérisé
sé en ce que entre chaque groupe de taraudage (10) est réalisée une réduction de l'épaisseur de la lame.

4. Système modulaire selon les revendications 2 et 3 caractérisé en ce que le perçage (17) ou la réduction d'épaisseur est réalisée entre les taraudages.

5. Système modulaire selon la revendication 1 caractérisé en ce que chaque ensemble de taraudage (10) comprend quatre taraudages disposés deux à deux 15/16 sur un même axe parallèle à l'axe médian longitudinal AA de la lame (8) et décalés l'un par rapport à l'autre.

6. Système modulaire selon la revendication 1 caractérisé en ce que chaque ensemble (10) de taraudage comprend un premier jeu de quatre ou plus taraudages (11) disposé en rectangle et un deuxième jeu de quatre ou plus taraudages (12) disposé en un rectangle de plus grande longueur et plus faible largeur que le précédent.

7. Système modulaire selon la revendication 1 et la revendication précédente caractérisé en ce que les taraudages sont remplacés par des perçages circulaires ou oblongs.

8. Système modulaire selon la revendication 1 caractérisé en ce que chaque lame 8 est dotée à son extrémité de perçages 13/14 de fixation à la lame transversale (9), les dits perçages étant oblongs, l'un (14) étant orienté suivant l'axe longitudinal AA de la lame et l'autre étant transversal au dit axe.
9. Système modulaire selon la revendication 1 caractérisé par des cales dotées de au moins deux perçages (22) et de au moins deux pions (21), la distance entre ceux-ci étant égale à NV.
Fig 6

FEUILLE DE REMPLACEMENT
FEUILLE DE REMPLACEMENT
INTERNATIONAL SEARCH REPORT

I. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER (If several classification symbols apply, indicate all) *

According to International Patent Classification (IPC) or to both National Classification and IPC

Int. Cl. 4 : G 01 P 15/18

II. FIELDS SEARCHED

Minimum Documentation Searched  

<table>
<thead>
<tr>
<th>Classification System</th>
<th>Classification Symbols</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Int. Cl. 4</td>
<td>A 47 B; A 63 H; B 01 J; F 15 B; F 17 C;</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>H 02 B</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Documentation Searched other than Minimum Documentation to the extent that such Documents are included in the Fields Searched *

III. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT *

<table>
<thead>
<tr>
<th>Category</th>
<th>Citation of Document, ** with indication, where appropriate, of the relevant passages ***</th>
<th>Relevant to Claim No. ****</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Y</td>
<td>FR, A, 2570493 (ASM SOUTHERN EUROPE) 21 March 1986, see abstract; page 1, paragraph 1; page 2, paragraph 2; page 3, paragraph 2 - page 5, paragraph 1; figures 1,2 cited in the application</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Y</td>
<td>DE, U, 7732504 (W.BADER) 26 January 1978, see page 1, paragraph 1; page 9, paragraph 4 - page 10, line 6; figure 1</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>A</td>
<td>US, A, 1860627 (J.Q. SHERMAN) 31 May 1932, see page 3, lines 1-3; figure 7</td>
<td>2, 4, 7</td>
</tr>
<tr>
<td>A</td>
<td>GB, A, 383087 (VEREINIGTE SPIELWAREN-FABRIKEN) 10 November 1932, see page 1, lines 18-44; figures 1,5-9</td>
<td>7, 8</td>
</tr>
<tr>
<td>A</td>
<td>CH, A, 279078 (GUTOR) 15 November 1951, see page 1, lines 44-59; figure 1</td>
<td>9</td>
</tr>
</tbody>
</table>

* Special categories of cited documents:
  - "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
  - "E" earlier document but published on or after the international filing date
  - "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
  - "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
  - "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

** Later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

*** Document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step

**** Document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

A Document member of the same patent family

IV. CERTIFICATION

Date of the Actual Completion of the International Search

09 September 1987 (09.09.1987)

Date of Mailing of this International Search Report

08 October 1987 (08.10.1987)

International Searching Authority

EUROPEAN PATENT OFFICE

Signature of Authorized Officer

Form PCT/ISA/210 (second sheet) (January 1985)
ANNEX TO THE INTERNATIONAL SEARCH REPORT ON

INTERNATIONAL APPLICATION NO. PCT/FR 87/00252 (SA 17765)

This Annex lists the patent family members relating to the patent documents cited in the above-mentioned international search report. The members are as contained in the European Patent Office EDP file on 21/09/87.

The European Patent Office is in no way liable for these particulars which are merely given for the purpose of information.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Patent document cited in search report</th>
<th>Publication date</th>
<th>Patent family member(s)</th>
<th>Publication date</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>FR-A- 2570493</td>
<td>21/03/86</td>
<td>None</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>DE-U- 7732504</td>
<td>26/01/78</td>
<td>None</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>US-A- 1860627</td>
<td></td>
<td>None</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>GB-A- 383087</td>
<td></td>
<td>None</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>CH-A- 279078</td>
<td></td>
<td>None</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

For more details about this annex:
see Official Journal of the European Patent Office, No. 12/82
<table>
<thead>
<tr>
<th>Catégorie</th>
<th>Identification des documents cités, avec indication, si nécessaire, des passages pertinents</th>
<th>N° des revendications visées</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Y FR, A, 2570493 (ASM SOUTHERN EUROPE) 21 mars 1986, voir le résumé; page 1, alinéa 1; page 2, alinéa 2; page 3, alinéa 2 - page 5, alinéa 1; figures 1,2 cité dans la demande</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Y DE, U, 7732504 (W. BADER) 26 janvier 1978, voir page 1, alinéa 1; page 9, alinéa 4 - page 10, ligne 6; figure 1</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>A US, A, 1860627 (J.Q. SHERMAN) 31 mai 1932, voir page 3, lignes 1-3; figure 7</td>
<td>2,4,7</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>A GB, A, 383087 (VEREINIGTE SPIELWARENFABRIKEN) 10 novembre 1932, voir page 1, lignes 18-44; figures 1,5-9</td>
<td>7,8</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>A CH, A, 279078 (GUTOR) 15 novembre 1951, voir page 1, lignes 44-59; figure 1</td>
<td>9</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

---

**Notes:**
- **A** document définissant l'état général de la technique, non considéré comme particulièrement pertinent.
- **E** document antérieur, mais publié à la date de dépôt international ou après cette date.
- **L** document pouvant jeter un doute sur une revendication de priorité ou cité pour déterminer la date de publication d'une autre citation ou pour une raison spéciale (telle qu'indiquée).
- **O** document se référant à une divulgation orale, à un usage, à une exposition ou tous autres moyens.
- **P** document publié avant la date de dépôt international, mais postérieurement à la date de priorité revendiquée.
- **T** document ultérieur publié postérieurement à la date de dépôt international ou à la date de priorité et n'appartenant pas à l'état de la technique pertinent, mais cité pour comprendre le principe ou la théorie constituant la base de l'invention.
- **X** document particulièrement pertinent; l'invention revendiquée ne peut être considérée comme nouvelle ou comme impliquant une activité inventive.
- **Y** document particulièrement pertinent; l'invention revendiquée ne peut être considérée comme impliquant une activité inventive lorsque le document est associé à un ou plusieurs autres documents de même nature, cette combinaison étant évidente pour une personne du métier.
- **Z** document qui fait partie de la même famille de brevets.
ANNEXE AU RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE RELATIF

A LA DEMANDE INTERNATIONALE NO.  PCT/FR 87/00252 (SA 17765)

La présente annexe indique les membres de la famille de brevets relatifs aux documents brevets cités dans le rapport de recherche international visé ci-dessus. Lesdits membres sont ceux contenus au fichier informatique de l'Office européen des brevets à la date du 21/09/87.

Les renseignements fournis sont donnés à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité de l'Office européen des brevets.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Document brevet</th>
<th>Date de publication</th>
<th>Membre(s) de la famille de brevets</th>
<th>Date de publication</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>FR-A- 2570493</td>
<td>21/03/86</td>
<td>Aucun</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>DE-U- 7732504</td>
<td>26/01/78</td>
<td>Aucun</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>US-A- 1860627</td>
<td></td>
<td>Aucun</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>GB-A- 383087</td>
<td></td>
<td>Aucun</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>CH-A- 279078</td>
<td></td>
<td>Aucun</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Pour tout renseignement concernant cette annexe :
voir Journal Officiel de l'Office européen des brevets, No. 12/82