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(57)摘要

本发明公开一种水流驱动式清洗设备，包括

船体及安装于所述船体上的水流驱动式清洗装

置。所述水流驱动式清洗装置包括：清洗机构、动

力传送机构、动力提供机构；所述清洗机构设于

所述船体的舱体内，所述动力提供机构设于所述

船体的舱体外，所述动力提供机构与所述清洗机

构之间通过所述动力传送机构连接。本发明的水

流驱动式清洗设备，不但可以用于清洗衣物，而

且还可以清洗从树上采摘下来的带有尘土及树

叶的果实，具有较好的适应性。本发明的水流驱

动式清洗设备，无需使用电力驱动即可实现物品

的清洗功能。
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1.一种水流驱动式清洗设备，其特征在于，用于清洗从树上采摘下来的带有尘土及树

叶的果实，包括船体及安装于所述船体上的水流驱动式清洗装置；

所述水流驱动式清洗装置包括：清洗机构、动力传送机构、动力提供机构；所述清洗机

构设于所述船体的舱体内，所述动力提供机构设于所述船体的舱体外，所述动力提供机构

与所述清洗机构之间通过所述动力传送机构连接；

所述清洗机构包括支撑架及转动设于所述支撑架上的清洗容置桶，所述清洗容置桶为

一端开口一端封闭的筒体结构，所述清洗容置桶的转动轴与水平面垂直，所述清洗容置桶

的底部设有波轮盘，所述波轮盘位于所述清洗容置桶的筒体内；

所述动力提供机构包括扇叶轮及设于所述扇叶轮中心轴上的动力转轴；

所述动力传送机构包括：从动齿轮、主动齿轮、凸轮、动力传送衔接杆；所述从动齿轮固

定于所述清洗容置桶的底部并位于所述清洗容置桶的筒体外，所述主动齿轮与所述从动齿

轮相互啮合，所述凸轮设于所述动力转轴上；所述动力传送衔接杆的一端固定于所述主动

齿轮上，所述动力传送衔接杆的另一端设有夹持轮组，所述夹持轮组夹持于所述凸轮的凸

轮环上；

所述水流驱动式清洗设备还包括设于所述船体上的抽水装置，所述抽水装置的出水端

与所述清洗容置桶的开口端连通；

所述水流驱动式清洗设备还包括定位桩，所述定位桩与所述船体通过线绳连接。

2.根据权利要求1所述的水流驱动式清洗设备，其特征在于，所述清洗机构还包括轴

承，所述轴承的外圈固定于所述支撑架上，所述清洗容置桶的底部压持于所述轴承的内圈。

3.根据权利要求2所述的水流驱动式清洗设备，其特征在于，所述清洗容置桶的底部开

设有排水口，所述排水口处设有阀门。

4.根据权利要求1所述的水流驱动式清洗设备，其特征在于，所述动力提供机构还包括

固定框，所述固定框固定于所述船体上并位于所述船体的舱体外，所述扇叶轮转动设于所

述固定框中。

5.根据权利要求4所述的水流驱动式清洗设备，其特征在于，所述扇叶轮的中心轴及所

述动力转轴的中心轴与水平面平行。

6.根据权利要求1所述的水流驱动式清洗设备，其特征在于，所述夹持轮组包括第一夹

持滚轮和第二夹持滚轮，所述第一夹持滚轮和所述第二夹持滚轮夹持所述凸轮的凸轮环。
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一种水流驱动式清洗设备

技术领域

[0001] 本发明涉及清洗技术领域，特别是涉及一种水流驱动式清洗设备。

背景技术

[0002] 传统的洗衣机，大多数都是通过电力对电机进行驱动。例如传统的波轮洗衣机，获

得了电力的电机进而通过相关的传送机构带动波轮转动，波轮时而顺时针转动时而逆时针

转动，顺时针转动与逆时针转动交替切换，这样，才能更好的将桶内的衣物清洗干净。

[0003] 由上述可知，此种传统的电力驱动式洗衣机并不适用于一些电力缺乏的偏远地

区。

[0004] 进一步的，洗衣机也不单纯是用于衣物的清洗，根据实际情况，还可以利用洗衣机

来清洗其它物品，例如从树上采摘下来的带有尘土及树叶的果实。传统的洗衣机设计的初

衷就是用来清洗衣物，虽然传统的洗衣机可以用来清洗其它物品，但是如果用来清洗其它

物品，未免会造成“水土不服”的尴尬现象。

[0005] 在一些水资源丰富的地区，如何巧妙利用水资源丰富的优势，利用水流冲击而获

得原始的驱动力，进而带动相关机构运动，从而实现物品的清洗，这是需要解决的技术问

题。

发明内容

[0006] 本发明的目的是克服现有技术中的不足之处，提供一种水流驱动式清洗设备，无

需使用电力驱动即可实现物品的清洗功能。

[0007] 本发明的目的是通过以下技术方案来实现的：

[0008] 一种水流驱动式清洗设备，包括船体及安装于所述船体上的水流驱动式清洗装

置；

[0009] 所述水流驱动式清洗装置包括：清洗机构、动力传送机构、动力提供机构；所述清

洗机构设于所述船体的舱体内，所述动力提供机构设于所述船体的舱体外，所述动力提供

机构与所述清洗机构之间通过所述动力传送机构连接。

[0010] 在其中一个实施例中，

[0011] 所述清洗机构包括支撑架及转动设于所述支撑架上的清洗容置桶，所述清洗容置

桶为一端开口一端封闭的筒体结构，所述清洗容置桶的转动轴与水平面垂直，所述清洗容

置桶的底部设有波轮盘，所述波轮盘位于所述清洗容置桶的筒体内；

[0012] 所述动力提供机构包括扇叶轮及设于所述扇叶轮中心轴上的动力转轴；

[0013] 所述动力传送机构包括：从动齿轮、主动齿轮、凸轮、动力传送衔接杆；所述从动齿

轮固定于所述清洗容置桶的底部并位于所述清洗容置桶的筒体外，所述主动齿轮与所述从

动齿轮相互啮合，所述凸轮设于所述动力转轴上；所述动力传送衔接杆的一端固定于所述

主动齿轮上，所述动力传送衔接杆的另一端设有夹持轮组，所述夹持轮组夹持于所述凸轮

的凸轮环上。
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[0014] 在其中一个实施例中，所述清洗机构还包括轴承，所述轴承的外圈固定于所述支

撑架上，所述清洗容置桶的底部压持于所述轴承的内圈。

[0015] 在其中一个实施例中，所述清洗容置桶的底部开设有排水口，所述排水口处设有

阀门。

[0016] 在其中一个实施例中，所述动力提供机构还包括固定框，所述固定框固定于所述

船体上并位于所述船体的舱体外，所述扇叶轮转动设于所述固定框中。

[0017] 在其中一个实施例中，所述扇叶轮的中心轴及所述动力转轴的中心轴与水平面平

行。

[0018] 在其中一个实施例中，所述夹持轮组包括第一夹持滚轮和第二夹持滚轮，所述第

一夹持滚轮和所述第二夹持滚轮夹持所述凸轮的凸轮环。

[0019] 在其中一个实施例中，所述水流驱动式清洗设备还包括定位桩，所述定位桩与所

述船体通过线绳连接。

[0020] 在其中一个实施例中，所述水流驱动式清洗设备还包括设于所述船体上的抽水装

置，所述抽水装置的出水端与所述清洗容置桶的开口端连通。

[0021] 本发明的水流驱动式清洗设备，不但可以用于清洗衣物，而且还可以清洗从树上

采摘下来的带有尘土及树叶的果实，具有较好的适应性。

[0022] 本发明的水流驱动式清洗设备，无需使用电力驱动即可实现物品的清洗功能。

附图说明

[0023] 为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案，下面将对实施例中所需要使用的附

图作简单地介绍，应当理解，以下附图仅示出了本发明的某些实施例，因此不应被看作是对

范围的限定，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这

些附图获得其他相关的附图。

[0024] 图1为本发明一实施例的水流驱动式清洗设备放置于河流上的示意图；

[0025] 图2为图1所示的水流驱动式清洗设备的水流驱动式清洗装置的结构图；

[0026] 图3为图2所示的清洗机构的结构图；

[0027] 图4为图3所示的清洗机构的清洗容置桶的结构图；

[0028] 图5为图3所示的清洗机构的支撑架的结构图；

[0029] 图6为图2所示的动力传送机构以及动力提供机构的结构图。

具体实施方式

[0030] 为了便于理解本发明，下面将参照相关附图对本发明进行更全面的描述。附图中

给出了本发明的较佳实施方式。但是，本发明可以以许多不同的形式来实现，并不限于本文

所描述的实施方式。相反地，提供这些实施方式的目的是使对本发明的公开内容理解的更

加透彻全面。

[0031] 如图1所示，一种水流驱动式清洗设备10，包括船体20及安装于船体20上的水流驱

动式清洗装置30。

[0032] 其中，如图2所示，水流驱动式清洗装置30包括：清洗机构100、动力传送机构200、

动力提供机构300。清洗机构100设于船体20的舱体内，动力提供机构300设于船体20的舱体
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外，动力提供机构300与清洗机构100之间通过动力传送机构200连接。

[0033] 将船体20放置于流动的水面上，在浮力的作用下，船体20会漂浮于水面之上，而水

流驱动式清洗装置30中的动力提供机构300则位于水面之下。在水流的冲击下，动力提供机

构300获得了原始的驱动力，动力提供机构300进而通过动力传送机构200带动清洗机构100

对待清洗的物品进行清洗。

[0034] 此种结构的水流驱动式清洗设备10，无需使用电力进行驱动，只需要依靠水流在

流动过程中所形成的冲击力，即可实现对物品的清洗功能，非常适于偏远的且没有电力供

应的地区使用。

[0035] 下面，对上述的清洗机构100、动力传送机构200以及动力提供机构300的具体结构

及各部件的连接关系进行说明：

[0036] 如图3所示，具体的，清洗机构100包括支撑架110及转动设于支撑架110上的清洗

容置桶120，清洗容置桶120为一端开口一端封闭的筒体结构(如图4所示)，清洗容置桶120

的转动轴与水平面垂直，清洗容置桶120的底部设有波轮盘121，波轮盘121位于清洗容置桶

120的筒体内。在本实施例中，清洗机构100还包括轴承130(如图5所示)，轴承130的外圈固

定于支撑架110上，清洗容置桶120的底部压持于轴承130的内圈，这样，通过设置轴承130，

可以使得清洗容置桶120具有更好的转动顺畅性。

[0037] 如图6所示，具体的，动力提供机构300包括扇叶轮310及设于扇叶轮310中心轴上

的动力转轴320。在本实施例中，动力提供机构300还包括固定框330，固定框330固定于船体

20上并位于船体20的舱体外，扇叶轮310转动设于固定框330中，其中，扇叶轮310的中心轴

及动力转轴320的中心轴与水平面平行。

[0038] 如图6所示，具体的，动力传送机构200包括：从动齿轮210、主动齿轮220、凸轮230、

动力传送衔接杆240。从动齿轮210固定于清洗容置桶120的底部并位于清洗容置桶120的筒

体外，主动齿轮220与从动齿轮210相互啮合，凸轮230设于动力转轴320上。动力传送衔接杆

240的一端固定于主动齿轮220上，动力传送衔接杆240的另一端设有夹持轮组250，夹持轮

组250夹持于凸轮230的凸轮环231上。在本实施例中，夹持轮组250包括第一夹持滚轮251和

第二夹持滚轮252，第一夹持滚轮251和第二夹持滚轮252夹持凸轮230的凸轮环231。由图示

可知，凸轮环231以凸轮230的转动轴为中心环绕凸轮230设置，凸轮环231为此起彼伏的弧

形线条结构。

[0039] 下面，对上述结构的水流驱动式清洗装置30的工作原理进行说明：

[0040] 将船体20放置于流动的水面上，在浮力的作用下，船体20会漂浮于水面之上，而水

流驱动式清洗装置30中的动力提供机构300则位于水面之下；

[0041] 在清洗容置桶120内加入适量的清水，再将待清洗的物品放入清洗容置桶120的筒

体内；

[0042] 在水流的冲击下，动力提供机构300获得了原始的驱动力，扇叶轮310受到水流的

冲击会发生旋转，旋转的扇叶轮310进而通过动力转轴320带动凸轮230转动；

[0043] 由于动力传送衔接杆240的一端固定于主动齿轮220上，动力传送衔接杆240的另

一端设有夹持轮组250，夹持轮组250夹持于凸轮230的凸轮环231上，这样，在凸轮230转动

的过程中，凸轮230会通过动力传送衔接杆240而带动主动齿轮220转动，此时的主动齿轮

220时而顺时针转动时而逆时针转动，顺时针与逆时针交替切换；
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[0044] 又由于主动齿轮220与从动齿轮210相互啮合，并且从动齿轮210固定于清洗容置

桶120的底部，这样，主动齿轮220又会通过从动齿轮210将动力传导至清洗容置桶120，于

是，清洗容置桶120也会时而顺时针转动时而逆时针转动，顺时针与逆时针交替切换的清洗

容置桶120可以使得其筒体内的物品获得良好的清洁效果。

[0045] 在此，要特别说明的是，参考传统的洗衣机，其桶体内的波轮时而顺时针转动时而

逆时针转动，顺时针转动与逆时针转动交替切换，这样，才能更好的将桶内的衣物清洗干

净。而在本发明中，主要是依靠水流的冲击来获得原始动力，在水流的冲击作用下，扇叶轮

310只会以单一的方向进行旋转。为了使得清洗容置桶120在转动过程中也可以获得顺时针

与逆时针交替切换的效果，本发明特别对动力传送机构200的结构进行了优化设计，例如设

置了具有凸轮环231的凸轮230，凸轮230在跟随动力转轴320以单一方向进行旋转时，凸轮

230上的凸轮环231会通过动力传送衔接杆240带动主动齿轮220转动，可知，动力传送衔接

杆240形成了钟摆式运动，于是，主动齿轮220也会顺时针与逆时针交替转动，主动齿轮220

再而通过从动齿轮210将动力传导至清洗容置桶120，这样，清洗容置桶120也就实现了顺时

针与逆时针交替转动。

[0046] 如图1所示，进一步的，水流驱动式清洗设备10还包括定位桩40，定位桩40与船体

20通过线绳50连接。定位桩40用于对船体20进行定位，使得船体20可以停留在一个位置而

不随着水流发生移动，这对于水流驱动式清洗装置30的正常运行至关重要。例如，将定位桩

10的一端插入到河床的底部，于是，定位桩10便实现了固定，再将定位桩40与船体20通过线

绳50连接，这样，船体20也就会停留在一个位置，可知，水流驱动式清洗装置30中的动力提

供机构300也就会受到水流的稳定冲击，从而可以较好的完成对物品的清洗工作。

[0047] 更进一步的，由于水流驱动式清洗设备10是放置于河流中，而河流中有取之不尽

的丰富的水资源，因此，可以将河流中的水加入到清洗容置桶120中，这也是本发明的水流

驱动式清洗设备10的一大优势，不用担心水资源短缺的问题，也可以获得更好的清洁效果。

例如，水流驱动式清洗设备10还包括设于船体20上的抽水装置(图未示)，抽水装置的出水

端与清洗容置桶120的开口端连通。又如，清洗容置桶120的底部开设有排水口(图未示)，排

水口处设有阀门(图未示)，打开阀门，清洗容置桶120内的污水可以通过排水口排出。

[0048] 本发明的水流驱动式清洗设备10，不但可以用于清洗衣物，而且还可以清洗从树

上采摘下来的带有尘土及树叶的果实，具有较好的适应性。

[0049] 本发明的水流驱动式清洗设备10，无需使用电力驱动即可实现物品的清洗功能。

[0050] 以上所述实施例仅表达了本发明的几种实施方式，其描述较为具体和详细，但并

不能因此而理解为对发明专利范围的限制。应当指出的是，对于本领域的普通技术人员来

说，在不脱离本发明构思的前提下，还可以做出若干变形和改进，这些都属于本发明的保护

范围。因此，本发明专利的保护范围应以所附权利要求为准。
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