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(57)摘要

本实用新型公开了一种模块化三相负荷不

平衡自动调节装置，包括安装箱、电源断路器、用

于转换电压的开关电源、避雷器、通信模块、接线

端子和电力模块单元，通信模块与若干个电力模

块单元电连接；所述安装箱的侧面安装有散热

箱；所述安装箱内设置有隔板，所述隔板将安装

箱分隔为上腔体和下腔体，所述上腔体中设有若

干个插槽，所述电力模块单元安装在插槽中；所

述下腔体中还安装有若干个微型断路器。本实用

新型的一种模块化三相负荷不平衡自动调节装

置，电力模块单元通过插槽安装在安装箱，可实

现快速安装和拆卸，安装时根据实际需要补偿的

电流值，可选择不同数量的电力模块单元进行安

装并机运行。

权利要求书1页  说明书3页  附图2页

CN 209375147 U

2019.09.10

CN
 2
09
37
51
47
 U



1.一种模块化三相负荷不平衡自动调节装置，包括安装箱、电源断路器、用于转换电压

的开关电源、避雷器、通信模块、接线端子和电力模块单元，其特征在于，所述电力模块单元

有若干个，电力模块单元包括控制器、IGBT驱动模块和无功补偿模块，所述控制器通过IGBT

驱动模块连接无功补偿模块，所述通信模块用于与远程终端设备连接，并且通信模块与控

制器电连接；所述安装箱的侧面安装有散热箱，所述散热箱与安装箱连通，并且散热箱中安

装有热交换器，热交换器与开关电源连接；所述安装箱内设置有隔板，所述隔板将安装箱分

隔为上腔体和下腔体，所述上腔体中设有若干个插槽，所述电力模块单元安装在插槽中，所

述电源断路器、开关电源、通信模块、避雷器和接线端子安装在下腔体中；所述下腔体中还

安装有若干个微型断路器，所述微型断路器与控制器电连接。

2.根据权利要求1所述的一种模块化三相负荷不平衡自动调节装置，其特征在于，所述

电力模块单元上设置有开关按钮。

3.根据权利要求1所述的一种模块化三相负荷不平衡自动调节装置，其特征在于，所述

电力模块单元上设置有推拉把手。

4.根据权利要求1所述的一种模块化三相负荷不平衡自动调节装置，其特征在于，所述

安装箱上设有第一门体和第二门体，所述第一门体和第二门体分别设置在安装箱上相邻的

两个侧面上。

5.根据权利要求4所述的一种模块化三相负荷不平衡自动调节装置，其特征在于，所述

第一门体通过第一铰链铰接在安装箱上，第二门体通过第二铰链铰接在安装箱上，所述第

一铰链设置在第一门体远离第二门体的一侧，所述第二铰链设置在第二门体远离第一门体

的一侧。
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一种模块化三相负荷不平衡自动调节装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及电能质量治理领域，尤其涉及一种模块化三相负荷不平衡自动调

节装置。

背景技术

[0002] 三相不平衡是指在电力系统中三相电流(或电压)幅值不一致，且幅值差超过规定

范围。三相负荷不平衡，轻则降低线路和配电变压器的供电效率，重则会因重负荷相超载过

多，可能造成某相导线烧断、开关烧坏甚至配电变压器单相烧毁等严重后果。三相负荷不平

衡将产生不平衡电压，加大电压偏移，增大中性线电流，从而增大线路损耗。而三相负荷不

平衡自动调节装置就是主要用于低压配电用户侧，主要通过电力模块单元进行作业，治理

三相电流不平衡，优化电能质量。

[0003] 现有的整机式三相负荷不平衡自动调节装置，存在安装不方便、维护困难等问题。

实用新型内容

[0004] 本实用新型旨在解决上述所提及的技术问题，提供一种模块化三相负荷不平衡自

动调节装置，模块轻便，方便安装维护。

[0005] 本实用新型是通过以下的技术方案实现的：

[0006] 一种模块化三相负荷不平衡自动调节装置，包括安装箱、电源断路器、用于转换电

压的开关电源、避雷器、通信模块、接线端子和电力模块单元，所述电力模块单元有若干个，

电力模块单元包括控制器、IGBT驱动模块和无功补偿模块，所述控制器通过IGBT驱动模块

连接无功补偿模块，所述通信模块用于与远程终端设备连接，并且通信模块与控制器电连

接；所述安装箱的侧面安装有散热箱，所述散热箱与安装箱连通，并且散热箱中安装有热交

换器，热交换器与开关电源连接；所述安装箱内设置有隔板，所述隔板将安装箱分隔为上腔

体和下腔体，所述上腔体中设有若干个插槽，所述电力模块单元安装在插槽中，所述电源断

路器、开关电源、通信模块、避雷器和接线端子安装在下腔体中；所述下腔体中还安装有若

干个微型断路器，所述微型断路器与控制器电连接。

[0007] 进一步地，所述电力模块单元上设置有开关按钮。

[0008] 进一步地，所述电力模块单元上设置有推拉把手。

[0009] 进一步地，所述安装箱上设有第一门体和第二门体，所述第一门体和第二门体分

别设置在安装箱上相邻的两个侧面上。

[0010] 进一步地，所述第一门体通过第一铰链铰接在安装箱上，第二门体通过第二铰链

铰接在安装箱上，所述第一铰链设置在第一门体远离第二门体的一侧，所述第二铰链设置

在第二门体远离第一门体的一侧。

[0011] 有益效果是：与现有技术相比，一种模块化三相负荷不平衡自动调节装置，包括若

干个电力模块单元，电力模块单元通过插槽安装在安装箱，可实现快速安装和拆卸，安装时

根据实际需要补偿的电流值，可选择不同数量的电力模块单元进行安装并机运行。另外，电
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力模块单元通过通信模块与远程终端设备连接，远程终端设备可实现对电力模块单元智能

化控制，远程终端设备可以监测实时的电流电压和功率等数据，还可以控制电力模块单元

的启停和复位。

附图说明

[0012] 以下结合附图对本实用新型的具体实施方式作进一步的详细说明，其中：

[0013] 图1为本实用新型一种模块化三相负荷不平衡自动调节装置一种实施例的立体

图；

[0014] 图2为本实用新型一种模块化三相负荷不平衡自动调节装置一种实施例的左视

图。

具体实施方式

[0015] 如图1和图2所示，一种模块化三相负荷不平衡自动调节装置，包括安装箱100、电

源断路器200、用于转换电压的开关电源300、避雷器400、通信模块500、接线端子600和若干

个电力模块单元700，避雷器400接地，电力模块单元700包括控制器、IGBT驱动模块和无功

补偿模块，所述控制器通过IGBT驱动模块连接无功补偿模块，电力模块单元700通过接线端

子600与外部的电流互感器连接，电源断路器200为整机电路中的保护元器件，电源断路器

200对整机的电路起保护作用，所述通信模块500用于与远程终端设备连接，并且通信模块

500与若干个电力模块单元700电连接；安装箱100中还安装有若干个微型断路器900，所述

若干个微型断路器900与若干个控制器一一对应连接，微型断路器900起保护电力模块单元

700的作用。所述安装箱100内设置有隔板，所述隔板将安装箱100分隔为上腔体和下腔体，

所述上腔体中设有若干个插槽，所述电力模块单元700安装在插槽中，电源断路器200、开关

电源300、通信模块500、微型断路器900、避雷器400和接线端子600安装在下腔体中。装置采

用模块化设计，电力模块单元700和安装箱100均采用快速插拔接口设计，接口为热插拔电

源连接器(电源端子)，快速插拔，无需断电，安装、维护方便。采用带电插拔方式，支持杆上

在线插拔，可不停电进行电力模块单元700的并联和更换，方便设备后期维护、容量调整、检

修。另外，由于单个电力模块单元700尺寸小以及重量轻，设备可实现户外单人柱上独立维

护检修、容量调整，可单人快速手动更换电力模块单元700，维护时间短。

[0016] 现有的一种模块化三相负荷不平衡自动调节装置中，直接在安装箱100上安装散

热风扇，这样使得安装箱100的内部与外界直接连通，导致容易进入雨水和灰尘，使得一种

模块化三相负荷不平衡自动调节装置存在安全隐患。本实施例中，安装箱100的侧面安装有

散热箱800，所述散热箱800与安装箱100连通，并且散热箱800中安装有热交换器，热交换器

与开关电源300连接，这样隔绝了雨水和灰尘，提高了可靠性。开关电源300把220V电压转换

成48V电压为热交换器供电。

[0017] 进一步地，所述电力模块单元700上设置有开关按钮。通过在电力模块单元700上

设置有开关按钮，方便操作人员在现场调试控制，使得电力模块单元700可以由远程终端设

备远程控制，当通信模块500出现故障时，也可以由人员在现场控制。

[0018] 进一步地，所述电力模块单元700上设置有推拉把手。通过设置推拉把手，方便电

力模块单元700在插槽中安装和拆卸。
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[0019] 进一步地，所述安装箱100上设有第一门体101和第二门体102，所述第一门体101

和第二门体102分别设置在安装箱100上相邻的两个侧面上。一种模块化三相负荷不平衡自

动调节装置需要安装的零部件较多而且密集，现有的一种模块化三相负荷不平衡自动调节

装置只有一个防护门，导致可操作的空间狭小，不利于安装和拆卸。本实施例中，安装箱100

上设有第一门体101和第二门体102，所述第一门体101和第二门体102分别设置在安装箱

100上相邻的两个侧面上。安装和拆卸时，可打开第一门体101和第二门体102，扩大操作的

空间，使得安装、维护方便。

[0020] 进一步地，所述第一门体101通过第一铰链铰接在安装箱100上，第二门体102通过

第二铰链铰接在安装箱100上，所述第一铰链设置在第一门体101远离第二门体102的一侧，

所述第二铰链设置在第二门体102远离第一门体101的一侧。这样设计使得第一门体101和

第二门体102开门的位置位于同一侧，更加方便操作。

[0021] 电流互感器采样变压器低压侧电流数据后，经接线端子600连接并传送数据至电

力模块单元700。电力模块单元700进行计算后使电流在三相之间互相转化，并产生满足要

求的电流，实现三相电流平衡，无功功率补偿和消除谐波的功能。

[0022] 本装置并联接入变压器低压总出线侧，并利用电流互感器实时检测负载电流。本

装置采用先进的电力电子技术，内部的电力模块单元700通过智能化控制方式，实现自动调

节变压器的三相负荷不平衡电流，补偿无功功率和消除谐波电流三大功能，主要起保护变

压器、降低变压器电能损耗、降低零线电流和提高功率因数的作用。

[0023] 以上实施例仅用以说明本实用新型的技术方案而并非对其进行限制，凡未脱离本

实用新型精神和范围的任何修改或者等同替换，其均应涵盖在本实用新型技术方案的范围

内。
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图1
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图2

说　明　书　附　图 2/2 页

7

CN 209375147 U

7


	BIB
	BIB00001

	CLA
	CLA00002

	DES
	DES00003
	DES00004
	DES00005

	DRA
	DRA00006
	DRA00007


