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(57)摘要

本实用新型涉及一种双导纱络筒机，其包括

机架以及自下而上依次安装于机架上的放纱座、

过丝圈座、电子张力器、张力传感器、探丝器、导

纱箱以及卷绕成型机构；其中，所述放纱座位于

机架的下部，其上放置有纱线筒子；所述电子张

力器、张力传感器以及探丝器均设置有前后向排

布的两套，并共用一套导纱箱和一套卷绕成型机

构；所述导纱箱的导纱钢丝绳上同时安装有有2

个导纱头；所述卷绕成型机构包括一卷绕辊，所

述卷绕辊呈前后向延伸，其上能同时安装两根纱

管。本实用新型的双导纱络筒机结构紧凑，使用

方便，其通过在同一卷绕辊上安装两根纱管，从

而大大提高了设备的生产效率和设备的利用率。
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1.一种双导纱络筒机，其特征在于：包括机架以及自下而上依次安装于机架上的放纱

座、过丝圈座、电子张力器、张力传感器、探丝器、导纱箱以及卷绕成型机构；其中，所述放纱

座位于机架的下部，其上放置有纱线筒子；所述电子张力器、张力传感器以及探丝器均设置

有前后向排布的两套，并共用一套导纱箱和卷绕成型机构；所述卷绕成型机构包括一卷绕

辊，所述卷绕辊呈前后向延伸，其上能同时安装两根纱管。

2.如权利要求1所述的双导纱络筒机，其特征在于：所述过丝圈座前部、中部和后部均

设有一过丝圈。

3.如权利要求1所述的双导纱络筒机，其特征在于：所述张力传感器和电子张力器电信

号连接，使电子张力器能调接纱线张力。

4.如权利要求1所述的双导纱络筒机，其特征在于：所述导纱箱上设有一导纱钢丝绳，

所述导纱钢丝绳上同时安装有2个导纱头，每一导纱头对应一根纱管。
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一种双导纱络筒机

【技术领域】

[0001] 本实用新型涉及一种纱线加工设备，具体涉及一种双导纱络筒机，属于纺织机械

技术领域。

【背景技术】

[0002] 络筒作为纺纱的最后一道工序和织造的首道工序，起着承上启下的“桥梁”作用，

因而在纺织领域中占有重要的地位。

[0003] 络筒机是完成络筒工序的重要设备。现有技术的络筒机如本申请人较早申请的中

华人民共和国实用新型专利第201720459297.7号所示，该络筒机的一套卷绕机构上只能装

夹一个纱管，因此，在生产长度较短的纱线筒子需要经常更换纱管，造成生产效率大大降

低。

[0004] 为解决上述技术问题，确有必要提供一种创新的双导纱络筒机，以克服现有技术

中的所述缺陷。

【实用新型内容】

[0005] 为解决上述问题，本实用新型的目的在于提供一种结构紧凑，成本低，且生产效率

高的双导纱络筒机。

[0006] 为实现上述目的，本实用新型采取的技术方案为：一种双导纱络筒机，其包括机架

以及自下而上依次安装于机架上的放纱座、过丝圈座、电子张力器、张力传感器、探丝器、导

纱箱以及卷绕成型机构；其中，所述放纱座位于机架的下部，其上放置有纱线筒子；所述电

子张力器、张力传感器以及探丝器均设置有前后向排布的两套，并共用一套导纱箱和卷绕

成型机构；所述卷绕成型机构包括一卷绕辊，所述卷绕辊呈前后向延伸，其上能同时安装两

根纱管。

[0007] 本实用新型的双导纱络筒机进一步设置为：所述过丝圈座前部、中部和后部均设

有一过丝圈。

[0008] 本实用新型的双导纱络筒机进一步设置为：所述张力传感器和电子张力器电信号

连接，使电子张力器能调接纱线张力。

[0009] 本实用新型的双导纱络筒机还设置为：所述导纱箱上设有一导纱钢丝绳，所述导

纱钢丝绳上同时安装有2个导纱头，每一导纱头对应一根纱管。

[0010] 与现有技术相比，本实用新型具有如下有益效果：本实用新型的双导纱络筒机结

构紧凑，使用方便，其通过在同一卷绕辊安装两根纱管，从而大大提高了设备的生产效率和

设备的利用率。

【附图说明】

[0011] 图1是本实用新型的双导纱络筒机的主视图。

[0012] 图2是本实用新型的双导纱络筒机的侧视图。
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【具体实施方式】

[0013] 请参阅说明书附图1和附图2所示，本实用新型为一种双导纱络筒机，其由机架1以

及自下而上依次安装于机架1上的放纱座2、过丝圈座3、电子张力器4、张力传感器5、探丝器

6、导纱箱7以及卷绕成型机构8等几部分组成。

[0014] 其中，所述放纱座2位于机架1的下部，其上放置有纱线筒子9。在本实施方式中，所

述放纱座2上放置有前后两排的纱线筒子9，从而能够同时生产两根纱线；也可放置一排纱

线筒子9，进行单根纱线的生产。

[0015] 所述过丝圈座3位于纱线筒子9的上方，于过丝圈座3的前部、中部和后部均设有一

过丝圈31，生产两根纱线时，纱线分别由前部、后部的过丝圈31穿过，生产单根纱线时，纱线

由中部的过丝圈31穿过。

[0016] 所述电子张力器4、张力传感器5以及探丝器6均设置有前后向排布的两套，并共用

一套导纱箱7和卷绕成型机构8。其中，所述电子张力器4用于调节纱线的张力，以保证纱线

张力一致。所述张力传感器5用于检测纱线的张力大小，其和电子张力器4电信号连接，根据

张力传感器5测得的纱线张力信号，通过电子张力器4调接纱线张力。所述探丝器6用于探测

纱线有无断线。所述电子张力器4、张力传感器5以及探丝器6均为现有技术，故，在此不再赘

述。在生产单根纱线时，只需要使用其中一套电子张力器4、张力传感器5和探丝器6。

[0017] 本实用新型的双导纱络筒机的最大改进之处在于：所述卷绕成型机构8包括一卷

绕辊81，所述卷绕辊81呈前后向延伸，其上能同时安装两根纱管。相对应的，所述导纱箱7上

设有一导纱钢丝绳71，所述导纱钢丝绳71上同时安装有2个导纱头72，每一导纱头72对应一

根纱管。

[0018] 本实用新型的双导纱络筒机的工作原理如下：由卷绕成型机构8驱动其上的两根

纱管转动，在将纱线卷绕至纱管的同时将纱线从纱线筒子9上退解。退解后的纱线依次经过

过丝圈座3、电子张力器4、张力传感器5、探丝器6、导纱箱7，并通过导纱箱7上的两个导纱头

72分别卷绕至两个纱管上，从而大大提高了设备的利用效率和生产效率。

[0019] 以上的具体实施方式仅为本创作的较佳实施例，并不用以限制本创作，凡在本创

作的精神及原则之内所做的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本创作的保护范围之

内。
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图1
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图2
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